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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu od Do
1|INSTALACIJE NISKOPRADOWE SYGNALIZACJI POZARU 1 40
KOD CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemdw alarmowych
1.1|Urzadzenia projektowane 1 23
1.2 Materiaty montazowe i okablowanie 24 35
1.3|Pomiary elektryczne, uruchomienie systemu i dokumentacja techniczna 36 39
1.4|Dostawa urzgdzen, osprzetu i okablowania - Instalacja SSP - zgodnie z zatgcznikiem 40 40
2|INSTALACJE NISKOPRADOWE ODDYMIANIA 41 62
KOD CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
2.1|Urzadzenia projektowane 41 50
2.2 |Materiaty montazowe i okablowanie 51 59
2.3|Pomiary elektryczne, uruchomienie systemu 60 61
2.4|Dostawa urzadzen, osprzetu i okablowania - Instalacja Oddymiania - zgodnie z zatacznikiem 62 62
3|INSTALACJA SYSTEMU CCTV 63 85
KOD CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemdéw alarmowych
3.1|Prace demontazowe 63 66
3.2|Urzadzenia projektowane 67 77
3.3|Materiaty montazowe i okablowanie 78 80
3.4|Pomiary elektryczne, uruchomienie systemu 81 84
3.5|Dostawa urzadzen, osprzetu i okablowania - Instalacja CCTV - zgodnie z zatgcznikiem 85 85
4|INSTALACJA PRZYZYWOWA 86 99
KOD CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemdéw alarmowych
4.1|Prace demontazowe 86 86
4.2 |Urzadzenia projektowane 87 92
4.3|Materiaty montazowe i okablowanie 93 96
4.4|Pomiary elektryczne, uruchomienie systemu 97 98
4.5|Dostawa urzadzen, osprzetu i okablowania - Instalacja Przyzywowa - zgodnie z zatgcznikiem 99 99
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1/45312100-8 INSTALACJE NISKOPRADOWE SYGNALIZACII POZARU
KOD CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
1.1 Urzadzenia projektowane
1/KNR AL-01 |ST Centrala 1-4 petle, obudowa Large, otwarty protokét komunikacji szt.
d.1./0101-05 7.0
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR AL-01 |ST Akumulator 12V / 18Ah szt.
d.1.|0109-02 7.0
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|KNRAL-01 |ST Karta petlowa szt.
d.1.|0105-01 7.0
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR AL-01 |ST Karta sieciowa redundantna szt.
d.1.|0105-01 7.0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR AL-01 |ST Optyczna czujka dymu szt.
d.1.|0401-03 7.0
249 szt. 249.000
RAZEM 249.000
6/KNRAL-01 |ST |Wielosensorowa czujka (optyczno-termiczna) szt.
d.1.|0401-01 7.0
1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
7/KNR AL-01 |ST Montaz czujek pozarowych - dodatek za ustawienie parametréw czujki wie- |szt.
d.1.|0401-11 7.0 |lodetektorowej lub analogowej przy pomocy przyrzadu firmowego
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
8|KNR AL-01 |ST Nadmiarowa czujka ciepta o progu 55°C szt.
d.1.|0401-01 7.0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR AL-01 |ST Gniazdo czujki adresowalnej z izolatorem szt.
d.1.|0403-03 7.0
1
275 szt. 275.000
RAZEM 275.000
10|KNR AL-01 |ST Wskaznik zadziatania szt.
d.1.|0404-07 7.0
1
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
11|KNR AL-01 |ST Adresowalny ROP wewnetrzny z izolatorem szt.
d.1.|0402-03 7.0
1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
12|KNR AL-01 |ST Obudowa ROP szt.
d.1.|0114-01 7.0
1
24 szt. 24.000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3835




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
RAZEM 24.000
13|KNR AL-01 |ST Modut 2 wejsé / 2 wyjsé z izolatorem szt.
d.1.|0404-01 7.0
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
14/KNR AL-01 |ST Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych 1A, 2x18Ah szt.
d.1./0112-03 7.0
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR AL-01 |ST Scienny sygnalizator akustyczny z izolatorem, czerwony szt.
d.1.|0108-05 7.0
1
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
16|KNR AL-01 |ST Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych 4A, 2x18Ah - KBZB-36-24V-5A-18Ah  |szt.
d.1./0112-03 7.0 |(KABE) lub réwnowazne
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR AL-01 |ST Czujka zasysajaca jednokanatowa, klasa C szt.
d.1.|0401-02 7.0
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18KNR AL-01 |ST Punkt testujacy szt.
d.1.|0404-01 7.0
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2-15 |ST Zawor zwrotny szt.
d.1.|0130-01 7.0
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-15 |ST Zawor kulowy szt.
d.1.|0130-01 7.0
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR AL-01 |ST Filtr In-Line kolor: szary szt.
d.1.|0404-16 7.0
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|wycena ST Znak ochrony ppoz. - alarmowy sygnalizator akustyczny - BAOO9 szt
d.1.|witasna 7.0
1
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
23|wycena ST Znak ochrony ppoz. - uruchamianie reczne - BA0O013 szt
d.1.|witasna 7.0
1
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
1.2 Materiaty montazowe i okablowanie
24|KNR-W 4-03 |ST Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: o $r.do 47 mm w cegle m
d.1./1001-09 7.0
2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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25|KNR-W 5-08 |ST Zestaw rur ABS m
d.1./0101-03+ |7.0
2|KNR-W 5-08
0107-02
60 m 60.000
RAZEM 60.000
26|KNR-W 5-08 |ST Rozgateznik typu T 25mm szt.
d.1.|0304-06 7.0
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR-W 4-03 |ST Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach i stropach. otw.
d.1.|1004-07 7.0
2
300.0 otw. 300.000
RAZEM 300.000
28|KNR-W 5-08 |ST Kabel stacyjny do systemdw przeciwpozarowych YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 |m
d.1.|0209-02 7.0
2
2000.0 m 2000.000
RAZEM 2000.000
29|KNR-W 5-08 |ST Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygo-|m
d.1./0201-02 7.0 |towaniem podtoza mechanicznie - obejma + kotwy dla przewoddw ognio-
2 odpornych
60.0+100.0+300.0 m 460.000
RAZEM 460.000
30|KNR-W 5-08 |ST Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs 3x2,5 mm2 m
d.1.|0209-02 7.0
2
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
31|KNR-W 5-08 |ST Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HTKSHekw PH90 1x2x0,8 mm2 m
d.1.|0209-02 7.0
2
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
32|KNR-W 5-08 |ST Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs 2x1,0 mm2 m
d.1.|0209-02 7.0
2
300.0 m 300.000
RAZEM 300.000
33|/ KNR-W 5-08 |ST Puszka przeciwpozarowa przelotowa szt.
d.1.|0304-06 7.0
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR-W 5-08 |ST Puszka rozgatezna z bezpiecznikiem pod sygnalizator szt.
d.1.|0304-06 7.0
2
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
35|wycena ST Zabezpieczenie masami ognioodpornymi przej$¢ instalacyjnych szt
d.1.|wifasna 7.0
2
300.0 szt 300.000
RAZEM 300.000
1.3 Pomiary elektryczne, uruchomienie systemu i dokumentacja techniczna
36/KNRAL-01 |ST Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do system
d.1./0601-06 7.0 {200 krokéw programowych (instrukcji)
3
1 system 1.000
RAZEM 1.000
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37|KNR AL-01 |ST Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adreséw |lin.
d.1.|0603-09 7.0
3
1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
38/ KNR AL-01 |ST Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 1024 elementdw linio- |szt
d.1./0604-08 7.0 |wych
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 4-03 |ST Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.1./1202-01 7.0 |kiego napiecia
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Dostawa urzadzen, osprzetu i okablowania - Instalacja SSP - zgodnie z zatgcznikiem
40| materiat ST Dostawa urzadzen, osprzetu i okablowania instalacji SSP - zgodnie z zatgcz- | kpl.
d.1. 7.0 |nikiem
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45312100-8 INSTALACJE NISKOPRADOWE ODDYMIANIA
KOD CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
2.1 Urzadzenia projektowane
41|KNR AL-01 |ST Centrala oddymiania kompaktowa 8A szt.
d.2.|0102-01 7.0
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR AL-01 |ST Akumulator 12V / 3,2 - 3,4Ah szt.
d.2.|0109-01 7.0
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43/KNR AL-01 |ST Modut 2 przekaznikdw bezpotencjatowych NO/NC (ALARM + AWARIA) szt.
d.2./0107-03 7.0
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44 |\KNR AL-01 |ST Modut impulsu dla central kompaktowych lub modutowych szt.
d.2./0107-03 7.0
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR AL-01 |ST Przycisk oddymiania z dodatkowa sygnalizacjg akust., pomaranczowy PL szt.
d.2.|0402-03 7.0
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
46| KNR AL-01 |ST Przekaznik bezpotencjatowy NO/NC do zdalnej sygnalizacji alarmu szt.
d.2./0107-03 7.0
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 \wycena ST Naped drzwiowy 24V/ 1A, sita 500N, wysuw 500mm szt.
d.2.|wifasna 7.0
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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48|KNR AL-01 |ST Centrala zamknie¢ ogniowych szt.
d.2.|0102-01 7.0
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR AL-01 |ST Akumulator 1,3A szt.
d.2.|0109-01 7.0
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR AL-01 |ST Uniwersalny zwalniak elektromagnetyczny 400N 24V DC szt
d.2.|0304-04 7.0
1
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
2.2 Materiaty montazowe i okablowanie
51|KNR-W 5-08 |ST Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu. szt.
d.2.|0301-02 7.0
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
52|KNR-W 5-08 |ST Puszka instalacyjna PP-BXM E90 - rozgatezna 3x3 6mm2, 30x212x94mm szt.
d.2.|0305-01 7.0
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
53|KNR-W 4-03 |ST Mechaniczne przebijanie otwordw stropach o dtugosci przebicia do 20cm | otw.
d.2.|1004-07 7.0
2
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
54|KNR-W 5-08 |ST Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygo-|m
d.2./0201-02 7.0 |towaniem podtoza mechanicznie - obejma + kotwy dla przewoddw HDGs i
2 PH90
150 m 150.000
RAZEM 150.000
55|KNR-W 5-08 |ST Przewdéd HDGs PH90 3 x 2,5 mm?2 m
d.2.|0209-02 7.0
2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
56|KNR-W 5-08 |ST Kabel stacyjny do systemdw przeciwpozarowych YnTKSY 3x2x0,8 mm2 m
d.2.|0209-02 7.0
2
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
57|KNR-W 5-08 [ST Przewéd OMY 300/300V HO3VV-F 2x1 mm2 m
d.2.|0209-02 7.0
2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
58| wycena ST Znak ochrony ppoz. - uruchamianie klap dymowych - BB002 szt
d.2.|wifasna 7.0
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
59|wycena ST Zabezpieczenie masami ognioodpornymi przej$¢ instalacyjnych szt
d.2.|wifasna 7.0
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
2.3 Pomiary elektryczne, uruchomienie systemu

-7-
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60|wycena ST Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych urzadzenn | kpl
d.2.|wifasna 7.0
3
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
61|wycena ST Sprawdzenie dziatania urzadzen, uruchomienie systemdw i przeszkolenie kpl
d.2.|wihasna 7.0 |personelu obstugi
3
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
2.4 Dostawa urzadzen, osprzetu i okablowania - Instalacja Oddymiania - zgodnie z zatgcznikiem
62| materiat ST Dostawa urzadzen, osprzetu i okablowania instalacji oddymiania - zgodnie z |kpl.
d.2. 7.0 |zatacznikiem
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/45312200-9 INSTALACJA SYSTEMU CCTV
KOD CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
3.1 Prace demontazowe
63|KNR AL-01 |ST Demontaz istniejagcych kamer analogowych szt.
d.3.|0501-01 z.0 |7.0
1|3.2.
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
64 | KNR AL-01 |ST Demontaz rejestratora obrazu szt.
d.3.|0503-04 z.0 |7.0
1|3.2.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR AL-01 |ST Demontaz monitoréw szt.
d.3.|0501-03 z.0 |7.0
1|3.2.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66 KNR AL-01 |ST Demontaz zasilaczy szt.
d.3.|0112-02 z.0 |7.0
1|3.2.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.2 Urzadzenia projektowane
67 |KNR AL-01 |ST Rejestrator sieciowy 64 kamery, 2xHDMI 4K, 8xHDD szt.
d.3.|0503-04 z.sz.|7.0
2|13.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR AT-28 |ST Uchwyt RACK rejestratora kpl.
d.3.|0110-10 7.0
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR AT-14 |ST Dysk 4TB do pracy ciggtej kpl.
d.3.|0110-07 7.0
2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
70|KNR AL-01 |ST Kamera koputkowa 4 MP IP 67 IR 2,8 mm szt.
d.3./0501-01 7.0
2
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
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71|KNR AL-01 |ST Kamera koputkowa 4 MP IP 67 IR 3,6 mm szt.
d.3.|0501-01 7.0
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR AL-01 |ST Kamera koputkowa 4 MP IP 67 IR 6 mm szt.
d.3./0501-01 7.0
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73/KNR AL-01 |ST Kamera cylindryczna 4MP, 2,7 — 13,5mm, MZF, IP67 szt.
d.3./0501-01 7.0
2
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
74|KNR AL-01 |ST Nadajnik/odbiornik transmisji cyfrowej HDMI+USB NA UTP 150M szt.
d.3.|0504-08 7.0
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR AL-01 |ST Przetacznik zarzadzalny 4xhPoE+20xPoE szt.
d.3./0502-06 7.0
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
76|KNR AL-01 |ST Monitor CCTV 32" + Uchwyt do monitora LCD 23...42" szt.
d.3./0501-03 7.0
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR AL-01 |ST Monitor CCTV 24" + Uchwyt do monitora LCD 23...42" szt.
d.3./0501-03 7.0
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Materiaty montazowe i okablowanie
78| KNR-W 5-08 |ST Puszka montazowa do kamer kulistych fi 110 szt.
d.3.|0304-06 7.0
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79|KNR-W 5-08 |ST Puszka bez czota uch. okragtych szt.
d.3.|0304-06 7.0
3
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
80|wycena ST Zabezpieczenie masami ognioodpornymi przejs¢ instalacyjnych do 20 cm szt
d.3.|wifasna 7.0
3
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
3.4 Pomiary elektryczne, uruchomienie systemu
81|KNR AL-01 |ST Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.3.|0506-01 7.0
4
33+2+2+19 linia 56.000
RAZEM 56.000
82|KNR AL-01 |ST Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujg- |linia
d.3./0506-02 7.0 |cych
4
56 linia 56.000
RAZEM 56.000
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83|KNR AT-14 |ST Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.3.|0111-01 7.0
4
56 pomiar 56.000
RAZEM 56.000
84|KNR-W 4-03 |ST Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.3./1202-01 7.0 |kiego napiecia
4
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
3.5 Dostawa urzadzen, osprzetu i okablowania - Instalacja CCTV - zgodnie z zatgcznikiem
85| materiat ST Dostawa urzadzen, osprzetu i okablowania instalacji CCTV - zgodnie z za- kpl.
d.3. 7.0 |tgcznikiem
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/45312100-8 INSTALACJA PRZYZYWOWA
KOD CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
4.1 Prace demontazowe
86|wycena ST Przeniesienie istniejgcego panelu przywotawczego kpl.
d.4.|wihasna 7.0
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4.2 Urzadzenia projektowane
87|KNR AL-01 |ST Serwer sprzetowy z kompletnym oprogramowaniem zarzadzajgcym i licen- |kpl
d.4./0102-03 7.0 |cja WebDisplay
2|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR AL-01 |ST Odbiornik radiowy IP szt.
d.4.|0301-02 7.0
2|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
89|KNR AL-01 |ST Bezprzewodowy przycisk przyzywowy 3 przyciski (czerwony/zielony/z6tty) z |szt.
d.4./0208-01 7.0 |ramka
2|analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
90 KNR AL-01 |ST Bezprzewodowy przycisk przyzywowy ze sznurkiem + czerwony przycisk szt.
d.4.|0208-01 7.0
2|analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
91|wycena ST Stanowisko komputerowe + licencja uzytkownika szt.
d.4.|wihasna 7.0
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR AL-01 |ST Przetacznik zarzadzalny 4xhPoE+20xPoE szt.
d.4.|0502-06 7.0
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Materiaty montazowe i okablowanie
93|KNR-W 4-03 |ST Mechaniczne przebijanie otwordw o dtugosci przebicia do 20 cm otw.
d.4.|1004-07 7.0
3
100.0 otw. 100.000
RAZEM 100.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
94|KNR-W 4-03 |ST Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych m
d.4.|1001-01 7.0
3
900.0+100.0 m 1000.000
RAZEM 1000.000
95|KNR-W 5-08 |ST Przewéd F/UTP kat. 6 m
d.4.|0209-02 7.0
3
900.0 m 900.000
RAZEM 900.000
96|KNR-W 5-08 ST Przewéd OMY 300/300V HO3VV-F 2x1 mm2 m
d.4.|0209-02 7.0
3
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
4.4 Pomiary elektryczne, uruchomienie systemu
97|wycena ST Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych urzadzenn  |kpl
d.4.|wtasna 7.0
4
42 kpl 42.000
RAZEM 42.000
98| wycena ST Sprawdzenie dziatania urzadzen, uruchomienie systemdw i przeszkolenie kpl
d.4.|wtasna 7.0 |personelu obstugi
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.5 Dostawa urzadzen, osprzetu i okablowania - Instalacja Przyzywowa - zgodnie z zatgcznikiem
99| materiat ST Dostawa urzadzen, osprzetu i okablowania instalacji przyzywowe;j - zgodnie |kpl.
d.4. 7.0 |z zatgcznikiem
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Arkusz1

INSTALACJA SSP
Lp. Opis llos¢ | j.m.
Centrala 1-4 petle, obudowa Large, otwarty
. g e 2 szt.
1|protokot komunikacji
2|Akumulator 12V / 18Ah 12 szt.
3|Karta petlowa 5 szt.
4(Karta sieciowa redundantna 2 szt.
5(Optyczna czujka dymu 249 szt.
6[Wielosensorowa czujka (optyczno-termiczna) 24 szt.
7|Nadmiarowa czujka cieptfa o progu 55°C 2 szt.
8|Gniazdo czujki adresowalne;j z izolatorem 275 szt.
9(Wskaznik zadziatania 66 szt.
10|Adresowalny ROP wewnetrzny z izolatorem 24 szt.
Scienny sygnalizator akustyczny z izolatorem, 34 ot
11|czerwony
12(Modut 2 wejs¢ / 2 wyjsc z izolatorem 7 szt.
13 Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych 1A, 2x18Ah |4 szt.
14|Czujka zasysajaca jednokanatowa, klasa C 2 szt.
15]|Filtr In-Line, szary 2 szt.
16|Zestaw rur ABS 60m 1 kpl
17|Rozgateznik typu T 25mm (10 szt.) 1 kpl
18|Punkt testujgcy 2 szt.
19|Zawdr zwrotny 2 szt.
20|Zawor kulowy 2 szt.
Znak ochrony ppoz. - alarmowy sygnalizator 34 ot
21|akustyczny
22(Znak ochrony ppoz. - uruchamianie reczne 24 szt.
Kabel stacyjny do systemdw przeciwpozarowych 2000 |m
23|YnTKSYekw 1x2x0,8
Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs 50 m
24(3x2,5
25(Puszka przeciwpozarowa przelotowa 8 szt.
26 Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs 2x1 (300 m
57 Przewdd sygnalizacyjny HTKSHekw PH90 2x2x0,8 (100 m
Puszka rozgatezna z bezpiecznikiem pod 34 ot

28

sygnalizator
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Arkusz1

SO - System Oddymiania
Lp. Opis llos¢ | j.m.
1|Centrala oddymiania kompaktowa 8A 2| szt.
2|Akumulator 12V / 3,2 Ah (2 szt. do centrali 8A) 4| szt.
Modut dwéch przekaznikéw bezpotencjatowych
3|INO/NC (alarm / awaria) 2| szt.
Modut impulsu dla central kompaktowych RZN-K
4]lub modutowych RZN-M 2| szt.
5{Przycisk oddymiania pomaraniczowy PL 5[ szt.
Przekaznik bezpotencjatowy NO/NC do zdalnej
6[sygnalizacji alarmu 1| szt
Naped drzwiowy 24V/ 1A, sita 500N, wysuw
71500mm 1| szt.
8|Puszka instalacyjna PP-BXM E90 - rozgatezna 3x3 € 9| szt.
Uniwersalny zwalniak elektromagnetyczny 400N
9(24v DC 14 szt.
10|Centrala zamknie¢ ogniowych 1| szt
11{Akumulator 1,3A 1| szt.
Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs
12(3x2,5 150 m
Kabel stacyjny do systeméw przeciwpozarowych
13[YnTKSY 3x2x0,8 50| m
14|Przew6d OMY 300/300V HO3VV-F 2x1 150 m
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INSTALACJA CCTV

Lp Opis llos¢ j-m.

Rejestrator sieciowy 64 kamery, 1 -
1{2xHDMI 4K, 8xHDD )

Kamera koputkowa 4MP IP67, IR
33 szt.

2(2,8mm

Kamera koputkowa 4MP IP67, IR

2 szt.
3(3,6mm

Kamera koputkowa 4MP IP67, IR

2 szt.
4{6mm

Kamera cylindryczna 4MP, 2,7 — 19 -
5|13,5mm, MZF, IP67 )

Puszka zewnetrzna do koputek
6|Fi110 4 szt.
7 Puszka bez czofa, uchwyt okragty (30 szt.
Nadajnik + odbiornik HDMI+USB 5 -
8|lna UTP 150m )
9|Dysk 4TB do pracy ciggtej 8 szt.
Przetacznik. zarzadzalny 1 7t
10{4xhPoE+20xPoE ]
Monitor 327 HDMI/DVI/VGA 1 ozt
11{AHD/HDTV ]
Monitor 24 HDMI/DVI/VGA 1 ozt
12(AHD/HDTV ]
Uchwyt $cienny monitora z 2 ot

13

ramieniem ruchomym




INSTALACJA PRZYZYWOWA

Nr Opis llos¢ jom.
1|Serwer sprzetowy 1 szt.
Kompletne oprogramowanie
. 1 szt.
2|zarzadzajace
3|Licencja WebDisplay 1 szt.
4]|0dbiornik radiowy IP 10 szt.
Bezprzewodowy przycisk przyzywowy
3 przyciski (czerwony/zielony/z6tty) z(21 szt.
5[ramka
Bezprzewodowy przycisk przyzywowy 21 <t
6 ze sznurkiem + czerwony przycisk
7|Stanowisko komputerowe 1 szt.
8|Licencja uzytkownika 1 szt.
9(Przewdd F/UTP kat. 6 900 m
Przewéd OMY 300/300V HO3VV-F
10{2x1 100 m
Przetacznik. zarzadzalny L ot
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4xhPoE+20xPoE
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