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PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE

Klasyfikacja robo6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45442100-8 Roboty malarskie
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262700-8 Przebudowa budynkéw
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenéw ptywackich
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA tACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”
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BRANZA :  BUDOWLANA

SPORZADZIt KALKULACIE : tech. bud. Jerzy Nieznanowski
DATA OPRACOWANIA 1 24.11.2017




DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu od Do
1|ROZBIORKA BUDYNKU NOCLEGOWEGO 1 8
CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych
2|ROBOTY ROZBIORKOWE POZOSTALE 9 30
CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
3|FUNDAMENTY 31 51
KOD CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
4|ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJINE 52 72
KOD CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
5/ROBOTY MUROWE 73 82
KOD CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
6/ZABUDOWY Z PLYT G-K 83 93
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie
7| TYNKI 94 101
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie
8| OKLADZINY SCIAN 102 106
KOD CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
9|MALOWANIE 107 109
KOD CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie
10|PODLOZA | POSADZKI 110 131
KOD CPV: 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
11|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 132 155
KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
12|ELEMENTY ROZNE 156 170
KOD CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkéw
13| TECHNOLOGIA BASENU | SAUN 171 174
KOD CPV: Roboty budowlane w zakresie basenéw ptywackich
14|ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE 175 266
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
14.1|tacznik - zadaszenie nad podbaseniem 175 182
14.2|tacznik - taras na | pietrze 183 191
14.3|tacznik - taras zielony - |l pietro 192 213
14.4|Swarozyc i Bursztyn - tarasy na | pietrze 214 224
14.5|t3cznik - balkony (I pietro) 225 230
14.6|Swarozyc - balkony (Ii Il pietro) 231 237
14.7 | Elewacja 238 248
14.8|Zejscie do piwnic 249 257
14.9|Zagospodarowanie terenu 258 266

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3835




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3835

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1/45110000-1 ROZBIORKA BUDYNKU NOCLEGOWEGO
CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
1/KNR 4-04 ST Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1/0509-03 1.1
4.29*10.10 m? 43.329
RAZEM 43.329
2|KNR-W 4-01 |ST Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-09 1.1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
3|KNR-W 4-01 |ST Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05 1.1
[2.02*4+1.15*%2+0.80*3]*1.50 m? 19.170
RAZEM 19.170
4|KNR 4-04 ST Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$ci do 9 m (do 2 kondyg- |m3
d.1/0102-02 1.1 |nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
[10.88*2+4.12*2]*3.0*0.38 m3 34.200
[10.88*2+4.29*2]*3.0*0.25 m3 22.755
[4.12+3.16+2.92]*3.0*0.15 m3 4.590
[1.75+1.0]*3.0*0.08 m3 0.660
[6.51+2.87+1.83+4.86+4.12+1.72]*3.0*0.15 m3 9.860
RAZEM 72.065
5|KNR 4-04 ST Rozebranie stropdw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wieficdw) przy grubos- |m3
d.1/0305-03 1.1 |ci ptyty stropowej do 20 cm
4.29%10.10*0.20*2 m3 17.332
RAZEM 17.332
6|KNR 4-04 ST Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03 1.1
4.29*10.10*0.15 m3 6.499
RAZEM 6.499
7|KNR 4-04 ST Rozebranie taw, stép i zelbetowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm m3
d.1/0302-04 1.1
[10.88*2+3.98*2]*[0.52*0.60+0.80*0.30] m3 16.405
RAZEM 16.405
8|KNR 4-04 ST Zatadowanie | wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki wraz z kosztem utylizacji |m3
d.1/1103-02+ |1.1
KNR 4-04
1103-04
1103-05
43.33*0.03+11.0*2.0*0.07+19.17*0.07+72.06+17.33+6.50+16.40 m3 116.472
RAZEM 116.472
2/45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE POZOSTALE
CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
9|KNR-W 4-01 |ST Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0353-09 1.1
PARTER
25+5+2 szt. 32.000
1 PIETRO
6+17 szt. 23.000
2 PIETRO
7+2 szt. 9.000
POPDDASZE
1 szt. 1.000
RAZEM 65.000
10/ KNR-W 4-01 |ST Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0353-05 1.1
PARTER
1.44%2.27+1.44*2.59+1.95%2.27*7+1.44%2.27*2+1.84*2.60+3.03%¥2.65*2+ |m2 90.024
1.63*2.15+1.27*2.15+2.45%2,55+1.37%2.12+2.75*2.22+1.98*1.60
RAZEM 90.024
11|wycena ST Usuniecie ocieplenia ze $ciany Bursztyna i z cokotu w Swarozycu w miejscu  |m?2
d.2|wtasna 1.1 |dobudowy




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3835

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
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c.
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8.34*7.70+8.55*0.50 m? 68.493
RAZEM 68.493
12| KNR-W 4-01 |ST Odbicie tynkéw i oktadzin wewnetrznych m2
d.2|0701-05 1.1
[[p02.91+p02z.98]-[p0z.75+p02.77*2+p0z.78*2]]*50% m?2 885.606
RAZEM 885.606
13|KNR-W 4-01 |ST Rozebranie dwdch balkonéw w Swarozycu, kolidujgcych z rozbudowg m3
d.2|0212-03 1.1
1.34*2.10*0.20*2 m3 1.126
RAZEM 1.126
14|KNR-W 4-01 |ST Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.2/0338-06 1.1 |piennej
1.60*6+1.60*4+1.48*3+1.28 m 21.720
1.70*%2+2.18%2+1.50*%6+2.69%2+1.62*3+2.19*3+1.83*3+1.05*%4+1.15*2+ m 58.280
1.0*%2+0.95*2+1.20+1.24*3+1.30*3
1.91*%2+2.02*3+2.0*3+1.65*3+1.45%2+1.71*3+2.07*2+1.58*2+1.50*3+ m 47.390
1.28*2+1.39*3
1.62*2+1.28*3 m 7.080
RAZEM 134.470
15/KNR-W 4-01 |ST Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.2/0331-03 1.1 |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
PIWNICE
1.0*2.0*0.53+1.10*1.95*0.59+1.10*1.95*0.57 m3 3.548
PARTER
Swarozyc 8.54*3.45*0.57+1.04*2.0*0.57+1.20*3.05*0.40+0.98*2.0*0.10 m3 19.640
1 PIETRO
Bursztyn 1.15*2.60*%0.47+1.10*2.50*0.31+0.90*2.0*0.47+0.89*2.24*0.52+1.66* m3 9.374
3.78%0.61+1.20*3.78*0.31
Swarozyc [1.52%2.84-1.10*2.04]*0.52+0.80*1.03*0.20+[1.41*2.84-1.0*2.0]*0.30 m3 1.844
2 PIETRO
Swarozyc 0.96%2.10%0.37+0.80%1.03*0.20 m3 0.911
PODDASZE
Bursztyn 0.43*2.0*0.12 m3 0.103
RAZEM 35.420
16/ KNR-W 4-01 |ST Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- [m3
d.2|0348-02 1.1 |nej
PIWNICE
Swarozyc 3.07*2.02*0.16+2.01*2.02*0.18+1.16*2.20*0.25+8.61*1.55*0.25 m3 5.697
PARTER
Bursztyn 5.10%2.75*%0.43+2.05*%1.50*0.25+0.28*2.75+0.42*0.19*2.75+0.30*2.0* m3 9.119
0.15+[1.0+1.98]*0.80*0.52
Swarozyc 2.14*3.45%0.40+1.01*3.45*0.30+[1.26+0.34+1.0+3.07+1.15+4.42+0.50+ m3 18.928
1.01+4.41+0.90*2+1.76+1.54+1.70+1.01+3.88]*3.45*0.15
1 PIETRO
Bursztyn 2.31*3.78*0.15+1.35%3.78*0.31+2.02*3.78*0.15+1.47*3.78*0.15+0.43*  |m3 18.926
3.78%0.31+[4.61+4.47+1.51+3.22+5.54+4.55]*3.78*0.15
Swarozyc [1.58+2.0+1.78+2.90+1.54]*2.84*0.12 m3 3.340
2 PIETRO
Swarozyc 1.68*2.84*0.10+[3.83+5.50+1.67+4.58]*2.84*0.15+2.86%2.84*0.20 m3 8.739
RAZEM 64.749
17|wycena ST Rozebranie wierzchnich warstw wykorczeniowych posadzek m2
d.2|wtasna 1.1
PARTER
S001 7.91 m?2 7.910
S002 36.98 m?2 36.980
S003 11.42 m?2 11.420
S004 10.95 m?2 10.950
S005 77.27 m2 77.270
S006 10.14 m?2 10.140
S007 17.69 m?2 17.690
S008 12.61 m?2 12.610
S009 9.89 m?2 9.890
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S013 4.18 m?2 4.180
S014 3.81 m?2 3.810
S015 1.76 m?2 1.760
S016 6.64 m?2 6.640
S017 3.30 m?2 3.300
S018 5.45 m2 5.450
S019 2.23 m?2 2.230
S020 23.69 m?2 23.690
S021 2.29 m?2 2.290
S022 2.60 m?2 2.600
S023 13.86 m?2 13.860
S025 9.39 m?2 9.390
S026 6.04 m?2 6.040
S027 1.90 m?2 1.900
S028 6.52 m?2 6.520
S029 12.90 m?2 12.900
S030 8.14 m?2 8.140
S031 5.44 m2 5.440
S032 2.71 m?2 2.710
S033 99.95 m?2 99.950
B0OO1 102.75 m?2 102.750
B002 2.27 m?2 2.270
B0O3 8.71 m?2 8.710
1 PIETRO
S104a 7.22 m?2 7.220
$105 19.05 m?2 19.050
S106 3.30 m?2 3.300
s107 23.19 m?2 23.190
$108 2.63 m?2 2.630
B101 57.62 m?2 57.620
B102 3.23 m?2 3.230
B103 13.40 m?2 13.400
B104 3.77 m2 3.770
B105 17.29 m?2 17.290
B106 2.82 m?2 2.820
B107 15.66 m?2 15.660
B108 2.75 m?2 2.750
B109 14.34 m?2 14.340
B110 17.72 m?2 17.720
B111 4.22 m?2 4.220
B112 16.72 m?2 16.720
B113 3.49 m?2 3.490
B114 22.01 m?2 22.010
B115 3.95 m?2 3.950
B116 4.28 m?2 4.280
B117 11.89 m?2 11.890
B118 3.04 m?2 3.040
2 PIETRO
S204 16.46 m?2 16.460
S205 20.48 m?2 20.480
S206 3.64 m?2 3.640
S207 24.18 m?2 24.180
$208 3.06 m?2 3.060
PODDASZE
B402 2.61 m?2 2.610
B403 8.58 m?2 8.580
B404 10.35 m?2 10.350
B405 3.14 m? 3.140
RAZEM 897.480
18/KNR-W 4-01 |ST Skucie podktadéw betonowych w posadzkach na gruncie w Swarozycu m3
d.2|0212-02 1.1
PARTER
S001 7.91 7.910
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S002 36.98 36.980
S003 11.42 11.420
S004 10.95 10.950
S005 77.27 77.270
S006 10.14 10.140
S007 17.69 17.690
S008 12.61 12.610
S009 9.89 9.890
S013 4.18 4.180
S014 3.81 3.810
S015 1.76 1.760
S016 6.64 6.640
S017 3.30 3.300
S018 5.45 5.450
S019 2.23 2.230
S020 23.69 23.690
S021 2.29 2.290
S022 2.60 2.600
S023 13.86 13.860
S025 9.39 9.390
S026 6.04 6.040
S027 1.90 1.900
S028 6.52 6.520
S029 12.90 12.900
S030 8.14 8.140
S031 5.44 5.440
S032 2.71 2.710
S033 99.95 99.950
A (obliczenia pomocnicze) =========
417.660
poz.18A*0.15 m3 62.649
RAZEM 62.649
19/KNR-W 4-01 |ST Skucie warstw posadzkowych na tarasach w Bursztynie i w Swarozycu m3
d.2|0212-02 1.1
Swarozyc
30.19%8.12+3.67*1.84*2 258.648
Bursztyn
30.59*7.54 230.649
A (obliczenia pomocnicze) =========
489.297
poz.19A*0.15 m3 73.395
RAZEM 73.395
20|KNR-W 4-01 |ST Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z |m?2
d.2/0545-08 1.1 |blachy nie nadajacej sie do uzytku
TARASY
Swarozyc
[30.19+8.12*2]*0.50 m?2 23.215
Bursztyn
[30.59+7.54*2]*0.50 m? 22.835
RAZEM 46.050
21|KNR-W 4-01 |ST Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0545-04 1.1
TARASY
Swarozyc
30.19+8.12*2 m 46.430
Bursztyn
30.59 m 30.590
RAZEM 77.020
22 |KNR 4-04 ST  |Tymczasowy demontaz balustrad tarasowych i balkonowych m
d.2|0804-01 1.1
Swarozyc
29.20+8.0*2 m 45.200
[1.34%2+2.10]*2 m 9.560
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Bursztyn
29.36+7.54*2 m 44.440
RAZEM 99.200
23|KNR-W 4-01 |ST Rozebranie sufitdéw podwieszanych m2
d.2|0440-05 1.1
analogia
PARTER
S001 7.91 m?2 7.910
S002 36.98 m?2 36.980
S003 11.42 m?2 11.420
S004 10.95 m?2 10.950
S005 77.27 m2 77.270
S006 10.14 m?2 10.140
S007 17.69 m?2 17.690
S008 12.61 m?2 12.610
S009 9.89 m?2 9.890
S013 4.18 m?2 4.180
S014 3.81 m?2 3.810
S015 1.76 m?2 1.760
S016 6.64 m?2 6.640
S017 3.30 m?2 3.300
S018 5.45 m2 5.450
S019 2.23 m?2 2.230
S020 23.69 m?2 23.690
S021 2.29 m?2 2.290
S022 2.60 m?2 2.600
S023 13.86 m?2 13.860
S025 9.39 m?2 9.390
S026 6.04 m?2 6.040
S027 1.90 m?2 1.900
S028 6.52 m?2 6.520
S029 12.90 m?2 12.900
S030 8.14 m?2 8.140
S031 5.44 m2 5.440
S032 2.71 m?2 2.710
S033 99.95 m?2 99.950
B0OO1 102.75 m?2 102.750
B002 2.27 m?2 2.270
B0O3 8.71 m?2 8.710
1 PIETRO
S104a 7.22 m?2 7.220
$105 19.05 m?2 19.050
S106 3.30 m?2 3.300
s107 23.19 m?2 23.190
$108 2.63 m?2 2.630
B101 57.62 m?2 57.620
B102 3.23 m?2 3.230
B103 13.40 m?2 13.400
B104 3.77 m2 3.770
B105 17.29 m?2 17.290
B106 2.82 m?2 2.820
B107 15.66 m?2 15.660
B108 2.75 m?2 2.750
B109 14.34 m?2 14.340
B110 17.72 m?2 17.720
B111 4.22 m?2 4.220
B112 16.72 m?2 16.720
B113 3.49 m?2 3.490
B114 22.01 m?2 22.010
B115 3.95 m?2 3.950
B116 4.28 m?2 4.280
B117 11.89 m?2 11.890
B118 3.04 m?2 3.040
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2 PIETRO
S204 16.46 m?2 16.460
S205 20.48 m?2 20.480
S206 3.64 m?2 3.640
S207 24.18 m?2 24.180
5208 3.06 m? 3.060
RAZEM 872.800
24 |wycena ST Demontaz statych zabudéw meblowych w granicach opracowania - kpl.
d.2|wtasna 1.1 |recepcje, lady barowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|wycena ST Demontaz lekkich $cianek i sauny w pomieszczeniach fizykoterapii na | pie- |kpl.
d.2|wtasna 1.1 |trze w Bursztynie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|wycena ST Demontaz okna witrazowego w klatce schodowej nad Il pietrem (do ponow- |kpl.
d.2|wtasna 1.1 |nego montazu) i ponowny montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 |wycena ST Wyburzenie fontanny zewnetrznej kpl.
d.2|wtasna 1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|wycena ST Dmontaz elementéw matej architektury (tawki, lampy) kolidujacych z rozbu- |kpl.
d.2|wtasna 1.1 |dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 4-01 |ST Skucie oktadziny schoddw zejscia do piwnicy m2
d.2|0812-05 1.1
zejscie do piwnic
[1.16*[0.28+0.18]]*10+1.62 m? 6.956
RAZEM 6.956
30|KNR-W 4-01 |ST Wywiezienie gruzu do miejsca sktadowania wraz z kosztem utylizacji m3
d.2|0109-19 1.1
0109-20
2.0*0.07*65+90.02*0.07+68.49*0.15+885.61*0.03+1.13+0.25*0.12* m3 367.998
134.47+35.42+64.75+897.48*0.04+62.65+73.39+46.05*%0.001+77.02*0.10*
0.10+872.80*0.02+20.0+6.96*0.03
RAZEM 367.998
3/45262311-4 FUNDAMENTY
KOD CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
31|wycena ST Podbicie fundamentéw i wzmocnienie podtoza pod ptyta fundamentowg w |m3
d.3|wtasna 1.2 |technologii jet-grounting
12.86*2.20*0.59+8.94*0.74*0.59 m3 20.595
213.59*1.0 m3 213.590
RAZEM 234.185
32|KNR-W 2-01 |ST Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.3/0203-08 1.2 |0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyta-
0210-04 dowczymi na odlegtos¢ 20 km
80.0*3.30+172.0*1.65 m3 547.800
RAZEM 547.800
33|KNR-W 4-01 |ST Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.3/0212-04 1.2 |grubosci ponad 15 cm - posadzka pod stope fundament
2.50*2.50*0.20 m3 1.250
RAZEM 1.250
34|KNR-W 4-01 |ST Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.3/0106-02 1.2 |dynku przy istniejacych fundamentach
2.50*2.50*0.90 m3 5.625
RAZEM 5.625
35/KNR-W 2-02 |ST Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz-|m3
d.3/1101-03 1.2 |nej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
Pt1/f 213.56*0.10 m3 21.356
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St1/f 2.0*2.0*0.10 m3 0.400
Scol/-1 2.18*3.06*0.10 m3 0.667
RAZEM 22.423
36|KNR-W 2-02 |ST Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - be- |m3
d.3/0205-01 1.2 |ton C30/37 W8
Pt1/f 213.56*0.30+9.0*0.50 m3 68.568
RAZEM 68.568
37|KNR-W 2-02 |ST Ptyty fundamentowe zelbetowe - konstrukcja podestu i przegtebier w ptycie|m3
d.3/0205-02 1.2 |- z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37 W8
podest gr. 20 cm
3.14%2.52*%0.20+3.14*1.06*1.06*0.20 m3 2.288
uskok
16.27*1.80*0.30 m3 8.786
obnizenie
[1.10*2+0.50*2]*0.40*0.30 m3 0.384
RAZEM 11.458
38|KNR-W 2-02 |ST Woypetnienie podestu (szalunek tracony) z ptyt styropianowych gr. 21 cm m2
d.3|0608-03 1.2
3.14*1.06*1.06 m? 3.528
RAZEM 3.528
39|KNR-W 2-02 |ST Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 2.5 m3 - reczne |m3
d.3/0204-03 1.2 |ukftadanie betonu - beton C30/37 W8
St1/f 2.0*%2.0*0.40 m3 1.600
RAZEM 1.600
40|KNR-W 2-02 |ST Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - |m3
d.3/0228-01 1.2 |z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37
Sciana oporowa Scol/-1
2.18*3.06*0.30 m3 2.001
RAZEM 2.001
41|KNR-W 2-02 |ST Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju | m3
d.3/0229-04 1.2 |prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - be-
ton C30/37
Sciana oporowa Scol/-1
[2.76+1.14]*1.96%0.24 m3 1.835
RAZEM 1.835
42| KNR-W 2-02 |ST Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.3|0259-04 1.2
Z-101 36.60*0.001 t 0.037
Z-102 7450.20*0.001 t 7.450
Z-103 5219.60*0.001 t 5.220
Z-104 284.60*0.001 t 0.285
RAZEM 12.992
43|KNR BC-02 |ST Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkdéw i budowli z bitu-  |m?2
d.3/0305-03 1.2 |micznej powtoki grubowarstwowej grubos$é warstwy 3,0 mm
izolacja pozioma
213.56+2.18*3.06+2.0%2.0*2 m?2 228.231
izolacja pionowa
Scol/-1 [3.06+2.18*2]*0.30+[2.76+1.38]*1.96 m?2 10.340
Pt1/f [21.07+19.87]*[0.30+0.30] m?2 24.564
St1/f 2.0*0.40*4 m?2 3.200
Sciany zewnetrzne
18.73*[1.55+1.50]+10.12*2.75+9.64*1.05+18.67*1.25 m? 118.416
RAZEM 384.751
44|KNR BC-02 |ST Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitu-  |m
d.3/0305-09 1.2 |micznej powtoki grubowarstwowej - wykonanie fasety o promieniu 4 cm
Sciany zewnetrzne
18.73+10.12+9.64+18.67 m 57.160
RAZEM 57.160
45/KNR BC-02 |ST Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitu-  |m
d.3/0305-10 1.2 |micznej powtoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - wklejenie tasmy
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18.73+10.12+9.64+18.67 m 57.160
RAZEM 57.160
46|KNR BC-02 |ST Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkdéw i budowli z bitu-  |m?2
d.3/0305-08 1.2 |micznej powtoki grubowarstwowej - przyklejenie ptyt ochronnych ze styro-
pianu XPS gr. 10 cm
Sciany zewnetrzne
18.73*[1.55+1.50]+10.12*2.75+9.64*1.05+18.67*1.25+48.39 m? 166.806
RAZEM 166.806
47|KNR-W 2-02 |ST Izolacje papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3/0504-02 1.2
przekrycie przestrzeni technicznej pod basenem (poza obrysem parteru)
48.39 m? 48.390
RAZEM 48.390
48|KNR-W 4-01 |ST Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.3/0106-03 1.2 |dynku - zasypanie ziemig z ukopéw
poz.34-[p0z.39+2.0*2.0*0.40] m3 2.425
RAZEM 2.425
49|KNR-W 4-01 |ST Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.3/0106-05 1.2 |dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.34-[poz.33+p0z.48] m3 1.950
RAZEM 1.950
50|KNR-W 2-01 |ST Zasypywanie wykopow m3
d.3|0312-0502 |1.2
poz.32-[60.10*3.05+146.73*1.55] m3 137.064
RAZEM 137.064
51|KNR-W 2-01 |ST Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.3/0203-08 1.2 |0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyta-
0210-04 dowczymi na odlegtos¢ 15 km
poz.32-poz.50 m3 410.736
RAZEM 410.736
4/45262311-4 ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJNE
KOD CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
52|KNR 0-20 ST Sciany zelbetowe o gr. 24 cm w deskowaniu systemowym wariant Il (trans- |m2
d.4|0267-01+ |[1.2 |port betonu pompg) - beton C30/37 W10
KNR 0-20
0267-03
Sciana Sc1/-1
[10.09+2.24]*2.55+[2.36+4.81]*1.05 m?2 38.970
Sciana Sc4/-1
[0.73+0.24+2.74+0.24+2.60+0.24+1.79+0.24+0.64+0.24+5.75+0.24+1.21+ |m2 19.414
0.24+0.30+1.05]*1.05
RAZEM 58.384
53|KNR 0-20 ST Sciany zelbetowe o gr. 24 cm w deskowaniu systemowym wariant Il (trans- |m2
d.4|0267-01+ |[1.2 |port betonu pompg) - beton C30/37
KNR 0-20
0267-03
Sciana Sc2/-1
8.36%1.05-1.0%1.05 m?2 7.728
Sciana Sc3/-1
8.36*%1.05 m? 8.778
RAZEM 16.506
54/KNR 0-20 ST Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu  |m3
d.4/0269-07 1.2 |pompg) - beton C30/37
S2a/-1 0.24*0.24*1.25%2 m3 0.144
S2b/-1 0.24*0.24*1.25 m3 0.072
S3/-1 0.58*0.30*2.75 m3 0.478
S4/-1 0.58*0.30*2.75 m3 0.478
S5/-1 0.44*0.24*2.75 m3 0.290
S6/-1 0.60*0.24*2.75 m3 0.396
S7/-1 0.85*%0.30*1.25 m3 0.319
S2/0 0.58*0.30*3.0 m3 0.522
S3/0 0.62*0.30*3.0 m3 0.558
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T1a/0 0.24*0.24*3.55%2 m3 0.409
T2/0 0.24*0.24*3.55%2 m3 0.409
T1b/0 0.24*0.24*2.85 m3 0.164
T3/0 0.53*%0.24*2.85 m3 0.363
T4a/0 0.45*%0.24*2.60 m3 0.281
T4b/0 0.45*0.24*3.0 m3 0.324
T5/0 0.44*0.24*3.15 m3 0.333
T6/0 [0.44*0.24+0.24*0.20]*[0.63+1.79+0.54] m3 0.455
RAZEM 5.995
55/KNR-W 2-02 |ST Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4 m obwéddo 1 m-zza- |m3
d.4/0209-01 1.2 |stosowaniem pompy do betonu - beton C30/37
Sla/-1 3.14*%0.15*0.15*1.25 m3 0.088
Sib/-1 3.14*%0.15*0.15*1.25 m3 0.088
s1/0 3.14*%0.15*0.15*3.0 m3 0.212
s4/0 3.14*%0.12*0.12*3.0 m3 0.136
S5/0 3.14*0.20*0.20*2.83 m3 0.355
RAZEM 0.879
56|/KNR 0-20 ST Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu  |m3
d.4/0269-07 1.2 |pompg) - beton C20/25
S1/1 0.40*0.24*[0.44+0.48] m3 0.088
S2/1 0.75*%0.24*2.16 m3 0.389
S3/1 0.68*0.24*2.16 m3 0.353
S4/1 0.31*0.24*2.90 m3 0.216
Tla/1 0.24*0.24*2.90*3 m3 0.501
Tilb/1 0.24*0.24*2.90 m3 0.167
T2/1 0.30*0.24*2.90*2 m3 0.418
T3/1 [0.46*0.24+0.24*0.20]*2.90 m3 0.459
T4/1 0.55*%0.24*2.90*2 m3 0.766
T5/1 0.44*0.24*2.90*2 m3 0.612
RAZEM 3.969
57|KNR-W 2-02 |ST Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4 m obwéddo 1 m-zza- |m3
d.4/0209-01 1.2 |stosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
S1/1 3.14*%0.15*0.15*1.20 m3 0.085
RAZEM 0.085
58KNR 0-20 ST Belki, podciagi i wierice w deskowaniu systemowym wariant Il (transport m3
d.4|0271-06 1.2 |betonu pomp3) - beton C30/37
P1/-1 0.24*0.30*15.70 m3 1.130
Nad1/-1 0.24*0.60*[1.21+2.15] m3 0.484
P1/0 0.30*0.75*18.0 m3 4.050
P2/0 0.24*0.90*8.08 m3 1.745
P3/0 0.24*0.75*12.82 m3 2.308
P4/0 0.24*0.85*[2.36*2+2.23*3] m3 2.328
RAZEM 12.045
59|/KNR 0-20 ST Belki, podciagi i wierice w deskowaniu systemowym wariant Il (transport m3
d.4|0271-06 1.2 |betonu pomp3) - beton C20/25
W1/0 0.24*0.24*[9.71+1.06+1.55+2.30+3.08+0.87] m3 1.070
RAZEM 1.070
60|KNR 0-20 ST Belki, podciagi i wierice w deskowaniu systemowym wariant Il (transport m3
d.4|0271-06 1.2 |betonu pomp3) - beton C25/30
P1/1 0.24*1.0*18.09 m3 4.342
Nad1/1 0.24*0.95*18.02 m3 4.109
Nad2/1 0.24*0.95*18.38 m3 4.191
RAZEM 12.642
61|/KNR 0-20 ST Ptyta stropowa o gr.22 cm w deskowaniu systemowym wariant Il (transport {m2
d.4|0268-03+ |[1.2 |betonu pompa) - beton C25/30
KNR 0-20
0268-04
Pt1/1 160.02 m? 160.020
RAZEM 160.020
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62|KNR 0-20 ST Ptyta stropowa o gr.20 cm w deskowaniu systemowym wariant Il (transport {m2
d.4|0268-03+ |[1.2 |betonu pomp3) - beton C30/37 W10
KNR 0-20
0268-04
Pt1/-1 202.03-[64.16+4.30] m?2 133.570
Pt1/0 160.02 m? 160.020
RAZEM 293.590
63|KNR 0-20 ST Ptyta stropowa o gr.16 cm w deskowaniu systemowym wariant Il (transport{m?
d.4|0268-03+ |[1.2 |betonu pompga) - beton C30/37
KNR 0-20
0268-04
Pt2/0 24.58 m? 24.580
RAZEM 24.580
64|wycena ST Ptyty balkonowe prefabrykowane gr. 15 cm o wym 266 x 115 cm. Montaz  |elem.
d.4|wtasna 1.2 |przy pomocy tacznikdw systemowych izolowanych
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
65|wycena ST Ptyty balkonowe prefabrykowane gr. 15cm owym 111 x 115 cm. Montaz  |elem.
d.4|wtasna 1.2 |przy pomocy tacznikdw systemowych izolowanych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
66|wycena ST Wzmocnienie lub wymiana stalowej konstrukcji wsporczej balkonéw 1i2  |kpl.
d.4|wtasna 1.2 |pietra w budynku Swarozyc
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR-W 4-01 |ST Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt balkonowych m2
d.4|0201-06 1.2
1.34*2.10*2 m? 5.628
RAZEM 5.628
68| KNR-W 4-01 |ST Stemplowanie deskowan konstrukcji m2
d.4|0201-01 1.2
1.34*2.10*2 m? 5.628
RAZEM 5.628
69|KNR-W 4-01 |ST Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - obje- |m3
d.4/0203-08 1.2 |to$¢ elementu do 0.5 m3
2.52.2.6.
9905-01
[1.34*2.10*2]*0.15*2 m3 1.688
RAZEM 1.688
70| KNR-W 2-02 |ST Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.4|0259-04 1.2
Z-201 3222.0*0.001 t 3.222
Z-202 365.10*0.001 t 0.365
Z-203 389.60*0.001 t 0.390
Z-204 1917.90*0.001 t 1.918
Z-205 453.10*0.001 t 0.453
Z-206 [156.30*2+157.40]*0.001 t 0.470
Z-207 [11.20*2+11.20]*0.001 t 0.034
Z-208 56.20*0.001 t 0.056
Z-209 55.40*0.001 t 0.055
Z-210 54.50*0.001 t 0.054
Z-211 116.60*0.001 t 0.117
Z-212 46.90*0.001 t 0.047
Z-213 141.30*0.001 t 0.141
Z-214 69.80*0.001 t 0.070
Z-215 5918.50*0.001 t 5.918
Z-301 201.70*0.001 t 0.202
Z-302 56.10*0.001 t 0.056
Z-303 56.90*0.001 t 0.057
Z-304 36.20*2*0.001 t 0.072
Z-305 43.90*0.001 t 0.044
Z-306 [25.20*%2+36.40+23.80*2]*0.001 t 0.134
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Z-307 53.60*0.001 t 0.054
Z-308 [80.40+88.40]*0.001 t 0.169
Z-309 49.30*0.001 t 0.049
Z-310 58.90*0.001 t 0.059
Z-312 665.40*0.001 t 0.665
Z-313 320.20*0.001 t 0.320
Z-314 507.90*0.001 t 0.508
Z-315 168.0*0.001 t 0.168
Z-316 3087.20*0.001 t 3.087
Z-317 95.30*0.001 t 0.095
Z-401 84.40*0.001 t 0.084
Z-402 48.0*0.001 t 0.048
Z-403 43.50*0.001 t 0.044
Z-404 27.50%3*0.001 t 0.082
Z-405 [21.80*3+30.20]*0.001 t 0.096
Z-406 43.20*2*0.001 t 0.086
Z-407 51.70*0.001 t 0.052
Z-408 49.80*2*0.001 t 0.100
Z-409 46.80*2*0.001 t 0.094
Z-410 537.20*0.001 t 0.537
Z-411 303.40*0.001 t 0.303
Z-412 428.70*0.001 t 0.429
Z-413 5476.0*0.001 t 5.476
balkony 1.69*80*0.001 t 0.135
Swarozyc
RAZEM 26.615
71/ KNNR 7 ST Wykonanie i montaz marek stalowych i wzmocnien stupow t
d.4/0208-04 1.2
Z-305 19.18*0.001 t 0.019
Z-311 [256.12+266.82+261.55+243.65]*0.001 t 1.028
RAZEM 1.047
72|wycena ST Uzupetnienie stropéw w miejscach zdemontowanych kanatéow wentylacji m2
d.4|wtasna 1.2 |mech. w Swarozycu (za windg)|
1.18*1.54*4 m? 7.269
RAZEM 7.269
5/45262500-6 ROBOTY MUROWE
KOD CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
73|KNR-W 2-02 |ST Poduszki betonowe pod oparcie belek stalowych m3
d.5/0210-03 1.2
0.38*0.20*0.20*2*16 m3 0.486
0.24*0.20*0.20*20 m3 0.192
RAZEM 0.678
74/ KNR-W 4-01 |ST Wykonanie przesklepiert otworéw w $cianach z cegiet - obsadzenie belek m
d.5/0314-04 1.2 |stalowych do | NP 180 mm
1.60*6+1.60*4+1.48*3+1.28 m 21.720
1.70*%2+2.18%2+1.50*%6+2.69%2+1.62*3+2.19%3+1.83*3+1.05*%4+1.15*2+ m 58.280
1.0*%2+0.95*2+1.20+1.24*3+1.30*3
1.91*%2+2.02*3+2.0*3+1.65*3+1.45%2+1.71*3+2.07*2+1.58*2+1.50*3+ m 47.390
1.28*2+1.39*3
1.62*2+1.28*3 m 7.080
RAZEM 134.470
75/KNR-W 4-01 |ST Wykonanie przesklepieri otwordw w $cianach z cegiet - obsadzenie belek |m
d.5/0314-05 1.2 |stalowych NP 300
5.61*3 m 16.830
RAZEM 16.830
76| materiat ST Dostawa belek nadprozy stalowych t
d.5 1.2
Z-200 188.0*0.001 t 0.188
Z-300 1654.86*0.001 t 1.655
Z-400 588.42*0.001 t 0.588
Z-500 80.0*0.001 t 0.080
RAZEM 2.511
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77 |[KNR-W 4-01 |ST Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.5/0304-01 1.2 |mentowo-wapiennej cegtami
PIWNICE
0.86*2.0*0.57 m3 0.980
PARTER
Swarozyc 2.03*3.45%0.24+[1.84*3.45-1.04*2.0]*0.40+1.01*2.0*0.40+0.95%2.0*0.10* |m3 6.133
4+1.44%2.27%0.18*2
Bursztyn [0.92+1.53]*1.70*0.52 m3 2.166
1 PIETRO
Swarozyc 1.02*2.0*%0.12+1.70*2.04*0.52 m3 2.048
Bursztyn 0.76*%1.90*0.52+1.18*1.90*0.52+1.24*2.0*0.47+0.77*2.0*0.31+0.89%2.0* |m3 6.341
0.46+0.90*2.0*0.58+0.90*2.0*0.51
PODDASZE
Bursztyn 0.43*2.0*0.12 m3 0.103
RAZEM 17.771
78| KNR 9-01 ST Sciany z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm m2
d.5|0104-02 1.2
PARTER
[0.73+2.74+2.60+2.67+0.30+1.08+0.84+3.21+2.43+1.55]*3.45-[1.11*2.50* |m? 54.292
3]
1 PIETRO
[[1.05+16.03+0.98+1.55+14.66+0.84]+[4.15+7.40+4.24]1*2.94-[-1.07*2.80* |m? 181.637
15+0.91*2.17*2+0.90*2.0*5]
RAZEM 235.929
79|KNR-W 2-02 |ST Otwory w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, szt.
d.5/0132-01 1.2 |bloczkéw i pustakéw
PARTER
3 szt. 3.000
1 PIETRO
22 szt. 22.000
RAZEM 25.000
80|KNR 9-01 ST Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm m2
d.5/0105-02 1.2
PIWNICE
[1.79+2.18+4.18]*2.02 m?2 16.463
PARTER
[2.20+2.85+5.03+1.26+3.99+1.38+4.17+1.63+2.23+3.03+4.18+9.50+2.67+ |m? 193.140
1.38+2.97+2.67+7.17+3.18]*3.45-[0.90*2.0*7+0.80*2.0*4]
1 PIETRO
[6.16%4+0.62+1.78*4+1.73+0.40*3+0.73]*2.94 m? 105.958
RAZEM 315.561
81|KNR 9-01 ST Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 8 cm m2
d.5/0105-01 1.2
PARTER
[1.58+1.09+2.50]*3.45-0.80*2.0*2 m?2 14.636
obudowy [1.31+3.08+1.88+1.25]*3.45 m?2 25.944
$ciana dyla- [5.76+1.73]*3.45 m?2 25.840
tacyjna
1 PIETRO
1.75%2.94*5-0.90*2.0*5 m?2 16.725
$ciana dyla- [5.86+5.86]*2.94 m?2 34.457
tacyjna
RAZEM 117.602
82|KNR-W 2-02 |ST Woypetnienie szczelin dylatacyjnych ptytami styropianu gr. 2 cm m2
d.5|0608-03 1.2
analogia
8.34*7.78*2 m? 129.770
RAZEM 129.770
6/45410000-4 ZABUDOWY Z PLYT G-K
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie
83|KNR-W 2-02 |ST Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych GKB gr. 12,5 mm na rusztach meta- |m2
d.6/2003-08 2.0 |lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3835

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
Swarozyc [0.25+2.98+0.10]*3.45+[0.18+1.10+0.18]*3.45+1.16*3.45 m?2 20.528
1 PIETRO
Swarozyc 0.62*3.45+1.57%3.45+1.26%3.45 m2 11.902
tacznik [2.29+1.39]*2.84 m?2 10.451
Bursztyn 4.68%3.78 m2 17.690
2 PIETRO
Swarozyc [0.79+1.51]*2.84 m?2 6.532
PODDASZE
Bursztyn [0.67+0.27+0.59+0.53]*2.20 m?2 4.532
RAZEM 71.635
84|KNR-W 2-02 |ST Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI gr.12,5 mm na rusztach meta- |m2
d.6/2003-08 2.0 |lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01
PARTER
Swarozyc [0.66+0.62+0.98]*3.45 m?2 7.797
1 PIETRO
Bursztyn [0.48+0.40]*3.78 m?2 3.326
2 PIETRO
Swarozyc [1.70]*2.84 m?2 4.828
RAZEM 15.951
85|KNR-W 2-02 |ST Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI gr.12,5 mm na rusztach meta- |m2
d.6(2003-11 2.0 |lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-02
PARTER
zabudowa [1.58+1.12+1.03+0.72+0.64+0.90+1.04]*[1.20+0.20] m?2 9.842
WC
1 PIETRO
RAZEM 9.842
86|KNR-W 2-02 |ST Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI gr.12,5 mm na rusztach |m2
d.6{2003-02 2.0 |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-
01
1 PIETRO
Swarozyc [2.57+2.08+2.44]*3.45 m?2 24.460
Bursztyn [2.26+4.95+2.04+1.35+3.72*%2+1.93]*3.78 m?2 75.487
2 PIETRO
Swarozyc [4.24+2.46+7.44]*2.84 m?2 40.158
PODDASZE
Bursztyn [1.85+1.50]*2.20 m?2 7.370
RAZEM 147.475
87|KNR-W 2-02 |ST Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKB gr. 12,5 mm na rusztach |m2
d.6{2003-02 2.0 |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-
01
1 PIETRO
Swarozyc [2.57+2.08+2.44]*3.45 m?2 24.460
Bursztyn [5.28+0.60+2.34+3.94+1.43+1.21+1.21+4.02+3.71]*3.78 m?2 89.737
2 PIETRO
Swarozyc [1.66+1.95+0.62]*2.84 m?2 12.013
PODDASZE
Bursztyn [2.40*2+1.57%2]*2.20 m?2 17.468
RAZEM 143.678
88|KNR-W 2-02 |ST Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za  |m2
d.6/2008-08 2.0 |druga warstwe - ptyta GKF gr. 12,5 mm
PODDASZE
Bursztyn 100.0 m2 100.000
RAZEM 100.000
89|KNR-W 2-02 |ST Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wté- |m?2
d.6(2702-01 2.0 |kien mineralnych
PARTER
1.20*0.60*21 m?2 15.120
1 PIETRO
Swarozyc/tacznik
S101 1.20*0.60%27 m?2 19.440
Bursztyn
B101 1.20*0.60*36 m?2 25.920
2 PIETRO
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3835

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
Swarozyc
S201; 204 1.20*0.60*26 m?2 18.720
Bursztyn
0.60*1.20*12 m?2 8.640
3 PIETRO
Bursztyn
0.60*1.20*12 m? 8.640
RAZEM 96.480
90|KNR AT-43 |ST Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 15 mm na konstruk- |m?2
d.6/0209-02 2.0 |cji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 pokrycie dwuwarstwowe,
1 PIETRO
Bursztyn
klatka schod 6.72 m?2 6.720
2 PIETRO
Bursztyn
21.72+6.72 m?2 28.440
3 PIETRO
Bursztyn
21.72+6.72 m? 28.440
RAZEM 63.600
91|KNR AT-43 |ST Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych GKB na konstrukgcji krzyzo-  |m?2
d.6/0209-01 2.0 |wejjednopoziomowe;j z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe
PARTER
Swarozyc
S001 7.91 m?2 7.910
S002 36.98 m?2 36.980
S003 11.42 m?2 11.420
S004 10.95 m?2 10.950
S005 77.27 m2 77.270
S006 10.14 m?2 10.140
S007 17.69 m?2 17.690
S008 12.61 m?2 12.610
S009 9.89 m?2 9.890
S010 20.69-15.12 m?2 5.570
S011 0.98 m?2 0.980
S012 0.93 m?2 0.930
S015 1.76 m?2 1.760
S016 6.64 m?2 6.640
S017 3.30 m?2 3.300
S018 5.45 m2 5.450
S019 2.23 m?2 2.230
S020 23.69 m?2 23.690
S027 1.90 m?2 1.900
S031 5.44 m2 5.440
S032 2.71 m?2 2.710
Bursztyn
[1.11+1.58+1.93+0.81+1.47+1.67+2.01+7.90+1.76+0.99+0.91+0.97]*1.15+ |m? 93.066
26.66+16.09+4.34+1.35+1.22+4.50+1.43+3.58*0.30+12.92*0.30+8.70*
0.50+5.33*0.30
1 PIETRO
Swarozyc/tacznik
s101 33.17-19.44 m?2 13.730
$105 19.05 m?2 19.050
s107 23.19 m?2 23.190
S109 3.38 m?2 3.380
S111 3.01 m?2 3.010
S113 3.03 m?2 3.030
S115 2.96 m?2 2.960
S117 3.29 m?2 3.290
Bursztyn
B101 64.28-25.92 m?2 38.360
B102 3.23 m?2 3.230
B105 0.87 m?2 0.870
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
B107 0.38 m?2 0.380
B109 14.34 m?2 14.340
B110 17.72 m?2 17.720
B112 16.72 m?2 16.720
B116 4.14 m?2 4.140
korytarz 8.65 m2 8.650
2 PIETRO
Swarozyc
S201; 204 4.66+29.97-18.72 m?2 15.910
S205 1.89*%1.15 m?2 2.174
S207 3.42 m?2 3.420
Bursztyn
16.90+8.65-8.64 m?2 16.910
3 PIETRO
Bursztyn
16.90+8.65-8.64 m?2 16.910
PODDASZE
Bursztyn
B404 4.28 m? 4.280
RAZEM 584.180
92|KNR AT-43 |ST Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na konstrukcji krzyzo- |m?2
d.6/0209-01 2.0 |wejjednopoziomowe;j z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe
PARTER
Swarozyc
S013 4.18 m?2 4.180
S014 3.81 m?2 3.810
S021 2.29 m?2 2.290
S022 2.60 m?2 2.600
S023 13.86 m?2 13.860
S024 52.95+22.02*0.55+3.25*%0.35+1.20*0.80*2 m?2 68.118
S025 9.39 m?2 9.390
S026 6.04 m?2 6.040
S028 6.52 m?2 6.520
S029 12.90 m?2 12.900
S030 8.14 m?2 8.140
S033 99.95 m?2 99.950
1 PIETRO
Swarozyc/tacznik
S106 3.30 m?2 3.300
$108 2.63 m?2 2.630
S110 2.98 m?2 2.980
S112 2.98 m?2 2.980
S114 2.98 m?2 2.980
S116 2.89 m?2 2.890
$118 2.97 m?2 2.970
Bursztyn
B106 2.82 m?2 2.820
B108 2.75 m?2 2.750
B111 4.22 m?2 4.220
B113 3.49 m?2 3.490
B118 3.04 m?2 3.040
2 PIETRO
Swarozyc
S206 3.64 m?2 3.640
$208 3.06 m?2 3.060
PODDASZE
Bursztyn
B405 2.20 m? 2.200
RAZEM 283.748
93|KNR-W 2-02 |ST Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 2 x 15 mm mocowane bez- |m2
d.6/2008-04 + (2.0 |posrednio do stropu
KNR-W 2-02
2008-08
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
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c.
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nad parterem
440.26-196.50 m?2 243.760
nad 1 pietrem
s101 33.89 m?2 33.890
$105 19.05 m?2 19.050
S106 3.30 m?2 3.300
s107 23.19 m?2 23.190
$108 2.63 m?2 2.630
nad 2 pietrem
S201; S204 33.21 m?2 33.210
S205 20.48 m?2 20.480
S206 3.64 m?2 3.640
S207 24.18 m?2 24.180
$208 3.06 m?2 3.060
B201a-B203 37.16+7.59+6.14 m?2 50.890
nad 3 pietrem
B301a - 37.16+7.59+6.14 m?2 50.890
B303
RAZEM 512.170
7/45410000-4 TYNKI
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie
94|KNR-W 2-02 |ST  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach |m?2
d.7/0803-03 2.0
PIWNICA
S-01 [3.07*2+2.18%2]*2.20-[0.90*1.95*2] m?2 19.590
S-02 [4.22*2+1.79%2]*2.20-0.90*1.95 m?2 24.689
S-03 [4.18*2+3.07*2]*2.20 m?2 31.900
S-04 [7.52+1.10+8.84]*2.20-1.0*1.95 m?2 36.462
S-05 [5.33+10.11*2]*2.40+[5.33+2.36+2.28+8.36%3+1.21*2+15.48+6.13]*1.05 |m? 123.354
PARTER
Swarozyc
S001 [3.03+2.61]*3.45 m?2 19.458
S002 15.93*3.45-[0.90*2.0*2] m?2 51.358
S003 [3.60*2+3.18%2]*3.45-0.90*2.0 m?2 44.982
S004 [3.45*2+3.18%2]*3.45-0.90*2.0 m?2 43.947
S005 [20.60+5.96+1.86]*3.45-[0.90*2.02+0.80*2.0] m?2 94.631
S006 [4.37*242.32%2]*3.45-0.90*2.0 m?2 44.361
S007 [4.19+4.37+3.11+5.34]*3.45-0.90*2.0 m?2 56.884
S008 [4.32*242.92%2]*3.45-0.90*2.0 m?2 48.156
S009 [4.32*242.23%2]*3.45-0.90*2.0 m?2 43.395
S010 [13.55+4.90]*3.45-[0.60*2.0*21.04*2.0] m?2 13.157
S011 [1.02*2+0.96*2]*3.45-0.60*2.0 m?2 12.462
S012 [1.02*2+0.96*2]*3.45-0.60*2.0 m?2 12.462
S013 [2.41*2+1.78%2]*3.45-0.90*2.0 m?2 27.111
S014 [1.58*4+1.23*2+1.10*2]*3.45-[0.80*2.0*2+0.90*2.0] m?2 32.881
S015 [1.47*2+1.20*2]*3.45-[0.90*2.0*2+0.80*2.0] m?2 13.223
S016 [2.33*2+2.85%2]*3.45-0.90*2.0*3 m?2 30.342
S017 [2.14*2+1.51%2]*3.45-0.90*2.0 m?2 23.385
S018 [2.85*2+2.10%2]*3.45-0.90*2.0 m?2 32.355
S019 [1.69*2+1.39%2]*3.45-0.80*2.0 m?2 19.652
S020 [4.41*2+5.36%2]*3.45-[0.80*2.0+0.90*2.0] m?2 64.013
S021 [1.62*2+1.59%2]*3.45-0.90*2.0 m?2 20.349
S022 [1.12*4+1.02*2+1.30*2]*3.45-[0.80*2.0*2+0.90*2.0] m?2 26.464
S023 [2.33+1.38+1.12+1.30%2+1.04*2+14.57]*3.45-[0.80%2.0*%2+0.96*2.0] m?2 77.956
S024 [25.45+16.38+2%3.14*0.15%2+2*3.14*0.12*2]*3.45-[0.90%2.0%*2+1.04*2.0] |m2 150.333
S025 [15.98+2*3.14*0.12]*3.45-[0.80%2.0*3] m?2 52.931
S026 [2.67*2+2.37%2]*3.45-0.80*2.0 m?2 33.176
S027 [1.90*2+1.0*2]*3.45-0.80*2.0 m?2 18.410
S028 [2.67*2+2.45%2]*3.45-0.80*2.0 m?2 33.728
S029 [19.98+1.69*2+1.04*2]*3.45-[0.90*2.0+0.80*2.0+0.96*2.0] m?2 82.448
S030 [40.49-1.76+5.06]*3.45-[0.90*2.0%4+0.96*2.0*2+1.04*2.0] m?2 137.956
S031 [2.44*2+2.23%2]*3.45-0.96%2.0 m?2 30.303
S032 [2.22*2+1.22%2]*3.45 m?2 23.736
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S033 48.70*3.45-[0.96*2.0] m?2 166.095
Bursztyn
hall, recep- [32.41+9.11+9.63]*2.75-0.90*2.0*4 m?2 133.462
cja
1 PIETRO
s101 [22.65+12.76]*3.45-[0.90*2.0*6] m?2 111.364
$105 [4.45+5.38+2.33+1.58+3.20]*3.45-0.90*2.0 m?2 56.643
S106 [1.58+3.30]*3.45 m?2 16.836
s107 [7.14+4.37+7.11]*3.45 m?2 64.239
$108 [1.15+1.80]*3.45 m?2 10.178
S110 [1.70%2+1.75*2]*2.84-0.90*2.0 m?2 17.796
S112 [1.70%2+1.75*2]*2.84-0.90*2.0 m?2 17.796
S114 [1.70%2+1.75*2]*2.84-0.90*2.0 m?2 17.796
S116 [1.65%2+1.75*2]*2.84-0.90*2.0 m?2 17.512
$118 [1.70%2+1.75*2]*2.84-0.90*2.0 m?2 17.796
B101 [19.85+1.83+6.02+16.71]*3.78-[0.90%2.0*6] m?2 157.070
B102 5.76*3.78-0.90*2.0*2 m?2 18.173
B103 [3.72*2+3.86*2+0.66*2]*3.78-0.90*2.0 m?2 60.494
B104 [2.10*2+1.95*2]*3.78-0.90*2.0 m?2 28.818
B105 [5.19+3.45]*3.78-0.90*2.0 m?2 30.859
B106 [1.70+1.21]*3.78 m?2 11.000
B107 [3.26%2+4.29+0.75]*3.78-0.90*2.0 m?2 41.897
B108 1.70*3.78 m?2 6.426
B109 [4.02+3.53]*3.78 m?2 28.539
B110 [3.39+5.17]*3.78 m?2 32.357
B111 2.67*3.78 m?2 10.093
B112 10.73*3.78-0.90*2.0 m?2 38.759
B113 [2.30%2+1.52*2]*3.78-0.90*2.0 m?2 27.079
B114 [5.24*2+3.20*2]*3.78-0.90*2.0 m?2 62.006
B115 [2.60%2+1.52*2]*3.78 m?2 31.147
B116 8.51*3.78-0.90*2.0 m?2 30.368
B117 [3.72+2.78+2.54+0.42+0.25]*3.78 m?2 36.704
B118 [2.23+1.35+0.20]*3.78 m? 14.288
RAZEM 2965.590
95|KNR-W 2-02 |ST  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcig- |m?
d.7|0803-06 2.0 |gach
5024 111.50+22.90 m? 134.400
RAZEM 134.400
96|KNR-W 2-02 |ST  |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 15 mm  |m?2
d.7/2010-01+ (2.0 |wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
KNR-W 2-02
2010-08
1 PIETRO
S104 [18.58+18.10]*2.84-[0.90%2.0*5] m?2 95.171
S109 [1.75+0.62+0.12+0.62+3.99+0.30+3.63+4.29+1.78+1.75+1.85]*2.84-[0.90* |m? 55.188
2.0*2]
S111 [1.75+1.78+4.29+3.42+4.29+0.40+0.12+0.40+1.75+1.64]*2.84-[0.90*2.0*2] |m? 52.746
S113 [1.75+0.40+0.12+0.40+4.29+3.43+4.29+1.78+1.75+1.65]*2.84-[0.90*2.0*2] |m? 52.802
S115 [1.75+0.40+0.12+0.40+4.29+3.34+4.29+1.73+1.75+1.61]*2.84-[0.90*2.0*2] |m? 52.291
S117 [1.75+0.73+0.12+0.73+3.99+3.91+0.30+4.29+1.78+1.75]*2.84-[0.90*2.0*2] |m? 51.354
RAZEM 359.552
97|KNR-W 2-02 |ST  |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 |m2
d.7{2010-04 2.0 |mm wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
1 PIETRO
S104 48.82 m? 48.820
RAZEM 48.820
98|KNR-W 2-02 |ST Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na podtozach z ptyt gipso- |m?2
d.7|/0830-01 2.0 |wych
Sciany
p0z.83+p0z.84+p0z.85+[p0z.86+p0z.87]*2 m2 679.734
A (sumacze$ciowa) | e
m?2 679.734
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sufity
p0z.88+p0z.90+p0z.91+p0z.92 m2 1031.528
B (sumacze$ciowa) ] e
m? 1031.528
RAZEM 1711.262
99|KNR-W 2-02 |ST  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpach-|m?2
d.7{2011-02 2.0 |lowego wykonywane recznie na sScianach na podtozu z tynku
p0z.94+p0z.96 m2 3325.142
RAZEM 3325.142
100|KNR-W 2-02 |ST  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpach-|m?2
d.7{2011-04 2.0 |lowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.95 m2 134.400
RAZEM 134.400
101|KNR 0-23 ST Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.7|2612-08 2.0
[p0z.98A+p02z.99]*0.7+p0z.100*0.4 m 2857.173
RAZEM 2857.173
8/45430000-0 OKtADZINY $CIAN
KOD CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
102|KNR AT-22 |ST Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - oczyszczeniei |m?2
d.8/0101-01+ (2.0 |zmycie podtoza, jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
KNR AT-22
0101-02
PARTER
S013 [2.41*2+1.78*2]*2.05-0.90*2.0 m?2 15.379
S014 [1.58*4+1.23*2+1.10*2]*2.05-[0.80*2.0*2+0.90*2.0]+1.58*0.20 m?2 17.825
S019 [1.69*2+1.44*2]*2.05-0.80*2.0+0.64*0.20 m?2 11.361
S021 [1.62%2+1.59*2]*2.05-0.80*2.0 m?2 11.561
S022 [1.30*2+1.02*%2+1.12*4]*2.05-[0.80*2.0*2+0.90*2.0]+1.12*0.20 m?2 13.920
S023 [20.40+1.10%2+1.04*2]*2.70-[0.80*2.0*2+0.90*2.0+0.96*2.0]+1.04*0.20 |m? 59.924
S025 16.06*2.90-[0.80*2.0*3] m?2 41.774
S028 [2.45%2+2.67*2]*2.90 m?2 29.696
S027 [1.90*2+1.0*2]*2.90-0.80*2.0 m?2 15.220
S029 [19.92+1.69%2+1.04*2]*2.70-[0.80*2.0*2+0.90*2.0+0.96*2.0]+1.04*0.20 |m? 61.814
S031 [2.44%2+2.23*2]*2.05-0.96%2.0 m?2 17.227
S032 [2.20%2+1.22*2+0.19%2]*2.05-0.80*2.0 m?2 13.201
1 PIETRO
S106 [1.95+5.75]*2.05-0.90*2.0+1.02*0.20 m?2 14.189
$108 [1.80*2+1.57*2]*2.05-0.90*2.0+0.64*0.20 m?2 12.145
S111 [1.70*2+1.75%2]*2.05+0.80%0.16-0.90*2.0 m?2 12.473
S113 [1.70*2+1.75%2]*2.05+0.80%0.16-0.90*2.0 m?2 12.473
S114 [1.70*2+1.75%2]*2.05+0.80%0.16-0.90*2.0 m?2 12.473
S116 [1.65*2+1.75%2]*2.05+0.80%0.16-0.90*2.0 m?2 12.268
$118 [1.70*2+1.75%2]*2.05+0.80%0.16-0.90*2.0 m?2 12.473
B104 7.76*2.05-0.90*2.0 m?2 14.108
B106 [1.70*2+1.66*2]*2.05-0.90*2.0 m?2 11.976
B108 [1.70%2+1.62*2]*2.05-0.90*2.0 m?2 11.812
B111 [2.17%2+1.37*2]*2.05-0.90*2.0 m?2 12.714
B113 [1.51*2+2.30*2]*2.05-0.90*2.0 m?2 13.821
B115 [2.60%2+1.52*2]*2.05-0.90*2.0 m?2 15.092
B118 [2.33*%2+1.35*2]*2.05-0.90*2.0 m?2 13.288
2 PIETRO
S206 [1.95+2.10+3.49]*2.05-0.90*2.0+[0.70+1.20*2]*0.16 m?2 14.153
$208 [1.80*2+1.70*2]*2.05-0.90*2.0+0.80*0.16 m?2 12.678
PODDASZE
B403 2.40*2.05 m?2 4.920
B405 [2.0*2+1.57*2]*2.05-0.90*2.0+1.96*0.20 m? 13.229
RAZEM 535.187
103|KNR 0-12 ST Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.8|0829-03 2.0
poz.102 m2 535.187
RAZEM 535.187
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104|KNR AT-22 |ST Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - oczyszczeniei |m?2
d.8/0101-01+ (2.0 |zmycie podtoza, gruntowanie epoksydowym gruntownikiem.
KNR AT-22
0101-06
5024 5.83*3.45 m? 20.114
RAZEM 20.114
105|KNR AT-22 |ST Oktadziny $cian z mikromozaiki i matej mozaiki (ptytki o wymiarach do 2,5 x |m2
d.8/0212-03 2.0 |2,5cm) na zaprawie epoksydowej uktadane we wzér skomplikowany zgod-
nie z projektem
poz.104 m2 20.114
RAZEM 20.114
106|KNR 0-12 ST Oktadzina $cian z kamienia naturalnego gr. 10 mm mocowana na klej m2
d.8/0829-05 2.0
analogia
PARTER
5024 0.80%2.90+[0.20+6.73+1.57]*3.45+[2.55*2+7.31]*0.24+7.31*0.90 m? 41.202
RAZEM 41.202
9/45442100-8 MALOWANIE
KOD CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie
107|wycena ST Wodoodporna oktadzina $cienna - tapeta z witdkna szklanego uktadanana |m?2
d.9|wtasna 2.0 |zaimpregnowanym podtozu z malowaniem farbami wodoodpornymi - zgod-
nie z wybranym systemem
S024 [0.71+1.88+1.58+2.75+8.74]*2.90+2.12%2.53+2%3.14*0.15*2.90*2+2* m?2 78.399
3.14%0.12*3.27*2+13.42*3.27-2.39*2.50*5+13.42*0.24
RAZEM 78.399
108|KNR-W 2-02 |ST Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.9|1510-03 2.0 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.98B m2 1031.528
RAZEM 1031.528
109|KNR-W 2-02 |ST Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.9|1510-03 2.0 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
p0z.98A+p0z.99-[p0z.103+p02.105+p0z.106+p0z.107] m2 3329.974
RAZEM 3329.974
10/45432100-5 PODLOZA | POSADZKI
KOD CPV: 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
110|KNR-W 2-02 |ST Izolacje papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.10(0504-01 2.0
S001 7.91 m?2 7.910
S002 36.98 m?2 36.980
S003 11.42 m?2 11.420
S004 10.95 m?2 10.950
S005 77.27 m2 77.270
S006 10.14 m?2 10.140
S007 17.69 m?2 17.690
S008 12.61 m?2 12.610
S009 9.89 m?2 9.890
S013 4.18 m?2 4.180
S014 3.81 m?2 3.810
S019 2.23 m?2 2.230
S021 2.29 m?2 2.290
S022 2.60 m?2 2.600
S023 13.86 m?2 13.860
S025 9.39 m?2 9.390
S026 6.04 m?2 6.040
S027 1.90 m?2 1.900
S028 6.52 m?2 6.520
S029 12.90 m?2 12.900
S030 8.14 m?2 8.140
S031 5.44 m2 5.440
S032 2.71 m?2 2.710
S033 99.95 m?2 99.950
BOOla 4.27 m? 4.270
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RAZEM 381.090
111|KNR-W 2-02 |ST Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 4 cm poziome |m?
d.10|0608-03 2.0 |na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
PARTER
S002 36.98 m?2 36.980
S003 11.42 m?2 11.420
S004 10.95 m?2 10.950
S005 77.27 m2 77.270
S006 10.14 m?2 10.140
S007 17.69 m?2 17.690
S008 12.61 m?2 12.610
S009 9.89 m?2 9.890
S013 4.18 m?2 4.180
S014 3.81 m?2 3.810
S015 1.76 m?2 1.760
S016 6.64 m?2 6.640
S017 3.30 m?2 3.300
S018 5.45 m2 5.450
S019 2.23 m?2 2.230
S020 23.69 m?2 23.690
S021 2.29 m?2 2.290
S022 2.60 m?2 2.600
S023 13.86 m?2 13.860
S025 9.39 m?2 9.390
S026 6.04 m?2 6.040
S027 1.90 m?2 1.900
S028 6.52 m?2 6.520
S029 12.90 m?2 12.900
S030 8.14 m?2 8.140
S031 5.44 m2 5.440
S032 2.71 m?2 2.710
S033 99.95 m?2 99.950
1 PIETRO
S104 48.82 m?2 48.820
S109 18.69 m?2 18.690
S110 2.98 m?2 2.980
S111 17.69 m?2 17.690
S112 2.98 m?2 2.980
S113 17.75 m?2 17.750
S114 2.98 m?2 2.980
S115 17.29 m?2 17.290
S116 2.89 m?2 2.890
S117 19.01 m?2 19.010
$118 2.97 m?2 2.970
B101 57.62 m?2 57.620
B102 3.23 m?2 3.230
B103 13.40 m?2 13.400
B104 3.77 m2 3.770
B105 17.29 m?2 17.290
B106 2.82 m?2 2.820
B107 15.66 m?2 15.660
B108 2.75 m?2 2.750
B109 14.34 m?2 14.340
B110 17.72 m?2 17.720
B111 4.22 m?2 4.220
B112 16.72 m?2 16.720
B113 3.49 m?2 3.490
B114 22.01 m?2 22.010
B115 3.95 m?2 3.950
B116 4.28 m?2 4.280
B117 11.89 m?2 11.890
B118 3.04 m? 3.040
RAZEM 782.000

-22-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3835




PRZEDMIAR ROBOT

-23-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3835

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
112|KNR-W 2-02 |ST Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 3 cm poziome [m?
d.10|0608-03 2.0 |na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
S001 7.91 m?2 7.910
BOOla 4.27 m? 4.270
RAZEM 12.180
113|KNR-W 2-02 |ST Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 7 cm poziome [m2
d.10|0608-03 2.0 |na wierzchu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
S-05 53.06 m? 53.060
RAZEM 53.060
114|KNR-W 2-02 |ST Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 60 m2
d.10|1104-02 2.0 |mm zatarte na gtadko
1104-03
S-05 53.06 m? 53.060
RAZEM 53.060
115|KNR-W 2-02 |ST Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 50 m2
d.10|1104-02 2.0 |mm zatarte na gtadko
1104-03
PARTER
S001 7.91 m?2 7.910
S002 36.98 m?2 36.980
S003 11.42 m?2 11.420
S004 10.95 m?2 10.950
S005 77.27 m2 77.270
S006 10.14 m?2 10.140
S007 17.69 m?2 17.690
S008 12.61 m?2 12.610
S009 9.89 m?2 9.890
S013 4.18 m?2 4.180
S014 3.81 m?2 3.810
S015 1.76 m?2 1.760
S016 6.64 m?2 6.640
S017 3.30 m?2 3.300
S018 5.45 m2 5.450
S019 2.23 m?2 2.230
S020 23.69 m?2 23.690
S021 2.29 m?2 2.290
S022 2.60 m?2 2.600
S023 13.86 m?2 13.860
S025 9.39 m?2 9.390
S026 6.04 m?2 6.040
S027 1.90 m?2 1.900
S028 6.52 m?2 6.520
S029 12.90 m?2 12.900
S030 8.14 m?2 8.140
S031 5.44 m2 5.440
S032 2.71 m?2 2.710
S033 99.95 m?2 99.950
BOO1a 4.27 m?2 4.270
1 PIETRO
S104 48.82 m?2 48.820
S109 18.69 m?2 18.690
S110 2.98 m?2 2.980
S111 17.69 m?2 17.690
S112 2.98 m?2 2.980
S113 17.75 m?2 17.750
S114 2.98 m?2 2.980
S115 17.29 m?2 17.290
S116 2.89 m?2 2.890
S117 19.01 m?2 19.010
$118 2.97 m?2 2.970
B101 57.62 m?2 57.620
B102 3.23 m?2 3.230
B103 13.40 m?2 13.400
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B104 3.77 m2 3.770
B105 17.29 m?2 17.290
B106 2.82 m?2 2.820
B107 15.66 m?2 15.660
B108 2.75 m?2 2.750
B109 14.34 m?2 14.340
B110 17.72 m?2 17.720
B111 4.22 m?2 4.220
B112 16.72 m?2 16.720
B113 3.49 m?2 3.490
B114 22.01 m?2 22.010
B115 3.95 m?2 3.950
B116 4.28 m?2 4.280
B117 11.89 m?2 11.890
B118 3.04 m? 3.040
RAZEM 794.180
116|KNR AT-43 |ST Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - podsypka wyréwnujaca gru-  |m?2
d.10/0401-01+ |2.0 |bosci0,5cm
KNR AT-43
0401-02
1 PIETRO
s101 33.89 m?2 33.890
$105 19.05 m?2 19.050
S106 3.30 m?2 3.300
s107 23.19 m?2 23.190
$108 2.63 m?2 2.630
2 PIETRO
S201; S204 33.21 m?2 33.210
S205 20.48 m?2 20.480
S206 3.64 m?2 3.640
S207 24.18 m?2 24.180
$208 3.06 m?2 3.060
B201a-B203 37.16+7.59+6.14 m?2 50.890
3 PIETRO
B301a - 37.16+7.59+6.14 m?2 50.890
B303
PODDASZE
B401 4.50+4.31 m?2 8.810
B402 2.61 m?2 2.610
B403 8.58 m?2 8.580
B404 10.35 m?2 10.350
B405 3.14 m? 3.140
RAZEM 301.900
117|KNR AT-43 |ST Utozenie suchego jastrychu - ptyta gipsowo-wtdknowa warstwowa ( 2x10  |m?
d.10|0401-03 2.0 |mm + 10 mm pil$nia)
poz.116 m2 301.900
podest i schody z ptyty OSB
7.43 m2 7.430
RAZEM 309.330
118 NNRNKB ST (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej |m?2
d.10{202 1130-02|2.0 |grubosci 5 mm
p0z.117+p0z.119+p0z.120+p0z.122 m2 948.872
RAZEM 948.872
119|KNR-W 2-02 |ST Posadzki z wyktadzin PCV rulonowe klejone do podtoza. m2
d.10{1123-01 2.0
PARTER
S006 10.14 m?2 10.140
S007 17.69 m?2 17.690
S008 12.61 m?2 12.610
S009 9.89 m?2 9.890
S015 1.76 m?2 1.760
S016 6.64 m?2 6.640
S017 3.30 m?2 3.300
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S018 5.45 m2 5.450
S020 23.69 m?2 23.690
S031 5.44 m2 5.440
S033 99.95 m?2 99.950
1 PIETRO
B116 4.28 m?2 4.280
PODDASZE
B402 2.61 m?2 2.610
B403 8.58 m?2 8.580
B404 10.35 m? 10.350
RAZEM 222.380
120|KNR-W 2-02 |ST Posadzki z wyktadzin PCV WR (wet room) rulonowe klejone do podtoza, z m2
d.10|1123-01 2.0 |wywinieciem na $ciane
PARTER
S013 4.18 m?2 4.180
S014 3.81 m?2 3.810
S019 2.23 m?2 2.230
S021 2.29 m?2 2.290
S022 2.60 m?2 2.600
S032 2.71 m?2 2.710
1 PIETRO
S106 3.30 m?2 3.300
$108 2.63 m?2 2.630
S110 2.98 m?2 2.980
S112 2.98 m?2 2.980
S114 2.98 m?2 2.980
S116 2.89 m?2 2.890
$118 2.97 m?2 2.970
B104 3.77 m2 3.770
B106 2.82 m?2 2.820
B108 2.75 m?2 2.750
B111 4.22 m?2 4.220
B113 3.49 m?2 3.490
B115 3.95 m?2 3.950
B118 3.04 m?2 3.040
2 PIETRO
S206 3.64 m?2 3.640
$208 3.06 m?2 3.060
PODDASZE
B405 3.14 m?2 3.140
A (sumacze$ciowa) | e
m?2 72.430
poz.120A*1.16*0.10 m? 8.402
RAZEM 80.832
121|KNR-W 2-02 |ST Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m?2
d.10({1123-04 2.0 |wych
p02z.119+p0z.120 m2 303.212
RAZEM 303.212
122|KNR-W 2-02 |ST Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m2
d.10(1124-01 2.0
S003 11.42 m?2 11.420
S004 10.95 m?2 10.950
$105 19.05 m?2 19.050
s107 23.19 m?2 23.190
S109 18.69 m?2 18.690
S111 17.69 m?2 17.690
S113 17.75 m?2 17.750
S115 17.29 m?2 17.290
S117 19.01 m?2 19.010
S205 20.48 m?2 20.480
S207 24.18 m?2 24.180
B0O1c 10.0 m?2 10.000
B0O3 8.71 m?2 8.710
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B102 3.23 m?2 3.230
B103 13.40 m?2 13.400
B105 17.29 m?2 17.290
B107 15.66 m?2 15.660
B110 17.72 m?2 17.720
B112 16.72 m?2 16.720
B114 22.01 m?2 22.010
B117 11.89 m? 11.890
RAZEM 336.330
123|KNR-W 2-02 |ST Posadzki z wyktadzin tekstylnych flokowanych klejone do podktadu m2
d.10(1124-01 2.0
1 PIETRO
s101 33.89 m?2 33.890
S104 48.82 m?2 48.820
B101 57.62 m?2 57.620
B109 14.34 m?2 14.340
2 PIETRO
S201; S204 33.21 m?2 33.210
B201a-B203 37.16+7.59+6.14 m?2 50.890
3 PIETRO
B301a - 37.16+7.59+6.14 m?2 50.890
B303
RAZEM 289.660
124|KNR-W 2-02 |ST Listwy przyscienne drewniane m
d.10(1124-07 2.0
[p0z.119+p0z.122+p0z.123]*1.16 m 984.109
RAZEM 984.109
125|KNR 0-39 ST Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie |m?2
d.10|0114-02+ |2.0 |itp.) oraz balkondéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
KNR 0-39 niajacy - 2 warstwy
0115-01
PIWNICE
S-03 12.83 m?2 12.830
S-05 53.06 m?2 53.060
PARTER
S013 4.18 m?2 4.180
S014 3.81 m?2 3.810
S019 2.23 m?2 2.230
S021 2.29 m?2 2.290
S022 2.60 m?2 2.600
S023 13.86 m?2 13.860
S024 166.87-54.44 m?2 112.430
S025 9.39 m?2 9.390
S026 6.04 m?2 6.040
S027 1.90 m?2 1.900
S028 6.52 m?2 6.520
S029 12.90 m?2 12.900
S032 2.71 m?2 2.710
1 PIETRO
S106 3.30 m?2 3.300
$108 2.63 m?2 2.630
S110 2.98 m?2 2.980
S112 2.98 m?2 2.980
S114 2.98 m?2 2.980
S116 2.89 m?2 2.890
$118 2.97 m?2 2.970
B104 3.77 m2 3.770
B106 2.82 m?2 2.820
B108 2.75 m?2 2.750
B111 4.22 m?2 4.220
B113 3.49 m?2 3.490
B115 3.95 m?2 3.950
B118 3.04 m?2 3.040
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2 PIETRO
S206 3.64 m?2 3.640
5208 3.06 m? 3.060
RAZEM 298.220
126|KNR 0-12 ST Posadzki z ptytek uktadane na klej m2
d.10({1118-04 2.0
S-01 6.69 m?2 6.690
S-02 6.86 m?2 6.860
S-03 12.83 m?2 12.830
S-04 11.08 m?2 11.080
S002 36.98 m?2 36.980
S005 77.27 m2 77.270
S023 13.86 m?2 13.860
S025 9.39 m?2 9.390
S026 6.04 m?2 6.040
S027 1.90 m?2 1.900
S028 6.52 m?2 6.520
S029 12.90 m?2 12.900
S030 8.14 m?2 8.140
B0OO1b 102.75-10.0 m?2 92.750
B002 2.27 m? 2.270
RAZEM 305.480
127|KNR 0-12 ST Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm |m
d.10{1119-02 2.0
p0z.126*1.16 m 354.357
RAZEM 354.357
128 KNR AT-23 |ST Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszcze- |m?
d.10|0101-01 + |2.0 |nieizmycie podtoza, gruntowanie epoksydowym gruntownikiem
KNR AT-23
0101-08
5024 166.87-54.44 m? 112.430
RAZEM 112.430
129|KNR AT-23 |ST Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.10|0211-01 2.0 |nazaprawie epoksydowe;j - ptytki antyposlizgowe basenowe.
5024 166.87-54.44 m? 112.430
RAZEM 112.430
130|wycena ST Mata zatrzymujgca brud w ramie aluminiowej m2
d.10|wtasna 2.0
S001 7.91 m?2 7.910
BOOla 4.27 m? 4.270
RAZEM 12.180
131|wycena ST Schody i podesty z ptyty OSB na konstrukcji z krawedziakéw drewnianych w |m?2
d.10|wtasna 2.0 |obrebie podnosnika na 1 pietrze.
7.43 m2 7.430
RAZEM 7.430
11/45421000-4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
132|KNR-W 2-02 |ST Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z oscieznicg systemo- |m?2
d.11{1027-02 20 |wa.
D1 0.90*2.0*11 m?2 19.800
D2 0.90*2.0*17<skrzydto z podcieciem> m2 30.600
D3 0.80*2.0*6<skrzydto z podcieciem> m2 9.600
RAZEM 60.000
133|wycena ST Kaseta do drzwi przesuwnych zabudowana w $cianie szt
d.11|wtasna 2.0
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
134|KNR-W 2-02 |ST Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.11|1022-01 2.0 |wykoriczone bezprzylgowe
D4 0.90%2.0*2 m? 3.600
RAZEM 3.600
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135|KNR-W 2-02 |ST Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z oscieznicg systemo- |m?
d.11|1027-02 2.0 |wa - odpornosé ogniowa EI30
Dp1l 0.90%2.0*24 m?2 43.200
Dp3 0.80*2.0*1 m?2 1.600
Dp4 0.60*2.0*6 m? 7.200
RAZEM 52.000
136|KNR-W 2-02 |ST Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z oscieznicg systemo- |m?2
d.11|1027-02 2.0 |wa - odpornosé ogniowa EI60
Dp2 0.90*2.0*5 m?2 9.000
Dp5 0.80*1.90*2 m? 3.040
RAZEM 12.040
137|KNR-W 2-02 |ST Drzwi wewnetrzne catoszklane z oscieznicg systemowa i okuciami. m2
d.11{1027-02 2.0
Ds1 0.90%2.0*2 m?2 3.600
Ds2 0.80*2.0*5 m? 8.000
RAZEM 11.600
138|KNR-W 2-02 |ST Drzwi wewnetrzne petne stalowe o odpornosci ogniowej EI60 m2
d.11{1204-03 2.0
Dtpl 0.90*1.0 m? 0.900
RAZEM 0.900
139|KNR-W 2-02 |ST Drzwi wewnetrzne petne stalowe techniczne m2
d.11{1204-03 2.0
Dtl 0.90*1.95*1 m?2 1.755
Dt2 1.0*1.95*1 m? 1.950
RAZEM 3.705
140|KNR-W 2-02 |ST Drzwi zewnetrzne petne stalowe o odpornosci ogniowej EI60 m2
d.11{1204-03 2.0
Dpzl 0.90%2.0*1 m? 1.800
RAZEM 1.800
141|KNR-W 2-02 |ST Drzwi zewnetrzne petne stalowe ocieplone m2
d.11{1204-03 2.0
Dz1 1.0*2.0*1 m?2 2.000
Dz2 0.90%2.0*1 m? 1.800
RAZEM 3.800
142|KNR-W 2-02 |ST Scianki i przegrody z ptyty laminowanej matowej na stelazu aluminiowym | m2
d.11{1029-01 2.0
pom. S020 3.35*2.0 m?2 6.700
pom. S029 0.92*2.0 m?2 1.840
pom. S033 [1.60+1.22+0.55+2.44+2.10+1.80+0.30+0.55+0.90+3.10+1.05+1.05+3.13+ |m2 47.060
2.53+1.21]*2.0
[4.85+3.10*2]*3.0<w Sciance 2 szt drzwi> m?2 33.150
RAZEM 88.750
143|KNR-W 2-02 |ST Scianki aluminiowe zewnetrzne przeszklone m2
d.11/1040-06 2.0
Szl 7.31*2.55 m?2 18.640
Sz2 1.11*2.50*3 m?2 8.325
Sz3 2.39*2.50*5 m? 29.875
RAZEM 56.840
144|KNR-W 2-02 |ST Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszklone m2
d.11{1040-01 2.0
Dal 1.12*%2.10*3 m?2 7.056
Da2 1.20*2.10*1 m? 2.520
RAZEM 9.576
145|KNR-W 2-02 |ST Scianki aluminiowe wewnetrzne przeszklone z drzwiami m2
d.11|1040-05 2.0
Sal 2.60*3.0 m?2 7.800
Sa2 3.62*3.0 m? 10.860
RAZEM 18.660
146|KNR-W 2-02 |ST Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszklone o odpornosci ogniowej EI30 m2
d.11{1040-01 2.0
Dap1l 1.20*2.10 m? 2.520
RAZEM 2.520
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147|KNR-W 2-02 |ST Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszklone dwuskrzydtowe o odpornosci m2
d.11|1040-02 2.0 |ogniowej EI30 z naswietlem i elementami statymi EI60
Dap2 1.76*3.10 m2 5.456
Dap3 1.76*2.70 m2 4.752
Dap4 1.64*3.15*2 m?2 10.332
Sap2 2.75*2.30 m?2 6.325
Sap3 1.96*3.15*%6 m? 37.044
RAZEM 63.909
148|KNR-W 2-02 |ST Scianki aluminiowe wewnetrzne przeszklone state o odpornosci ogniowej | m2
d.11|1040-05 2.0 |EI60
Sapl 1.76*3.0*2 m? 10.560
RAZEM 10.560
149|KNR-W 2-02 |ST Okna drewniane, trzyszybowe, o wspdtczynniku przenikania ciepta zgodnym | m2
d.11|1004-03 2.0 |z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
02 1.95%2.27*7 m?2 30.986
03 1.44*2.27*2 m? 6.538
RAZEM 37.524
150|KNR-W 2-02 |ST Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW trzyszybowe, o wspot- m2
d.11/1018-04 2.0 |czynniku przenikania ciepta zgodnym z aktualnie obowigzujacymi przepisa-
mi.
o1 1.07*2.80*3 m?2 8.988
o4 1.98*2.57*1 m?2 5.089
o5 1.0*%2.57*1 m?2 2.570
06 0.89%2.24 m? 1.994
RAZEM 18.641
151|KNR-W 2-02 |ST Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW trzyszybowe, |m?
d.11/1018-05 2.0 |o wspodtczynniku przenikania ciepta zgodnym z aktualnie obowigzujacymi
przepisami.
Obl 1.07*2.80*12 m? 35.952
RAZEM 35.952
152|KNR-W 2-02 |ST Drzwi aluminiowe zewnetrzne przeszklone o wspotczynniku przenikania m2
d.11|1040-02 2.0 |ciepta zgodnym z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
Dazl 1.07*2.80*2 m?2 5.992
Daz2 1.12*2.60*1 m?2 2.912
Daz3 1.92*2.45*%1 m? 4.704
RAZEM 13.608
153|KNR-W 2-02 |ST Okna dachowe oddymiajace z sitownikiem m2
d.11(/1016-06 2.0
0od1 1.14*1.40*1 m?2 1.596
0d2 1.14*1.18*1 m?2 1.345
0d3 0.78*1.40*2 m? 2.184
RAZEM 5.125
154|KNR-W 2-02 |ST Parapety wewnetrzne z drewna klejonego, malowanego lakierem kryjagcym |m
d.11|0135-02 2.0 |nakolor biaty
1.95*7+1.44*2+1.0*1+0.89 m 18.420
RAZEM 18.420
155|wycena ST Nawiewniki okienne z reczng regulacjg przeptywu powietrza, wydajnos$é 30 |szt.
d.11|wtasna 2.0 |m3/h
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
12|/45262700-8 ELEMENTY ROZNE
KOD CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkéw
156|KNR-W 2-02 |ST Pochwyt na wspornikach z ksztattownikéw stalowych malowanych proszko- |m
d.12(1208-03 20 |wo
3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000
157|wycena ST Elementy wyposazenia dla niepetnosprawnych - porecz Scienna stata umy- |szt.
d.12|wtasna 2.0 |walkowa L=600 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|wycena ST Elementy wyposazenia dla niepetnosprawnych - porecz scienna uchylna szt.
d.12|wtasna 2.0 |umywalkowa L=600 mm
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159|wycena ST Elementy wyposazenia tazienki dla niepetnosprawnych - porecz uchylna WC |szt.
d.12|wtasna 2.0 |z uchwytem na papier toaletowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|wycena ST Elementy wyposazenia tazienki dla niepetnosprawnych - porecz stata WC L= |szt.
d.12|wtasna 2.0 |750 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR-W 2-17 |ST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 |m?
d.12(0122-02 2.0 |mm - udziat ksztattek do 35 %
PIWNICE
160 mm 2*3.14*0.08*[1.96+0.80+1.0*2] m?2 2.391
PARTER
160 mm 2%3.14*0.08*[1.70+0.20+11.76+0.50+3.78] m?2 9.013
1 PIETRO
160 mm 2*3.14*0.08*[1.97+2.51+1.90+0.50] m?2 3.457
2 PIETRO
160 mm 2*3.14*0.08*[1.83+2.90+2.72+0.50] m?2 3.994
PODDASZE
160 mm 2*3.14*0.08*[2.20+2.0+2.0+2.0*2] m? 5.124
RAZEM 23.979
162|KNR-W 2-02 |ST Kratki wentylacyjne szt.
d.12(1215-01 2.0
PIWNICE
2 szt. 2.000
1 PIETRO
1 szt. 1.000
2 PIETRO
4 szt. 4.000
PODDASZE
1 szt. 1.000
RAZEM 8.000
163|KNR-W 2-15 |ST Kominki wentylacyjne z PCV $r. 160 mm szt.
d.12(0213-05 2.0
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
164|KNNR 5 ST Wentylatory $cienne szt.
d.12|0410-02 2.0
PARTER
4 szt. 4.000
1 PIETRO
2 szt. 2.000
2 PIETRO
2 szt. 2.000
PODDASZE
1 szt. 1.000
RAZEM 9.000
165|wycena ST Platforma dZwigowa dla niepetnosprawnych w przejsciu do tacznika szt.
d.12|wtasna 2.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
166|wycena ST Wykonanie wymiandw w miejscu lokalizacji okien potaciowych oddymiajg- |szt.
d.12|wtasna 2.0 |cych, montaz okien, uzupetnienie pokrycia z blachy (Bursztyn) i z gontu bitu-
micznego (Swarozyc)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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167|wycena ST Kurtyna powietrzna dla zabudowy do mniejszych wejs¢: - dostawa i montaz |szt.
d.12|wtasna 2.0 |typ ogrzewania: Elektryczne
Dtugos¢ - 1552 mm
Wysokos¢ - 198 mm
Gtebokosé - 432 mm
Masa - 32 kg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168|wycena ST Wykonanie lady recepcyjnej z materiatéw niezapalnych w Bursztynie szt.
d.12|wtasna 2.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|wycena ST Wykonanie lady recepcyjnej z materiatéw niezapalnych w Swarozycu szt.
d.12|wtasna 2.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
170|wycena ST Wykonanie i montaz gablot w zabudowie G-K w Swarozycu szt.
d.12|wtasna 2.0
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13/45212212-5 TECHNOLOGIA BASENU | SAUN
KOD CPV: Roboty budowlane w zakresie basenéw ptywackich
171|wycena ST Dostawa i montaz prefabrykowanej niecki basenu wraz z wyposazeniem i kpl.
d.13|wtasna 1.2 |stacjg uzdatniania wody
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
172|wycena ST Minibasen z rynng przelewowsg - dostawa i montaz kpl.
d.13|wtasna 1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
173|wycena ST Sauna tradycyjna sucha wykonana z paneli z drewna osiki - dostawa i mon- | kpl.
d.13|wtasna 1.2 |taz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
174|wycena ST Kabina tazni parowej wykonana z ceramiki - dostawa i montaz kpl.
d.13|wtasna 1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/45400000-1 ELEWACIJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
14.1 tacznik - zadaszenie nad podbaseniem
175|KNR-W 2-02 |ST Paroizolacja z folii PE m2
d.14/0606-01 1.2
1
20.35 m? 20.350
RAZEM 20.350
176|KNR-W 2-02 |ST Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu kons-  |m?2
d.14|0608-03 1.2 |trukcji na sucho - warstwa ze spadkiem gr. 8 - 15 cm
1
20.35 m? 20.350
RAZEM 20.350
177|KNR-W 2-02 |ST Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 laminowanych papa jednos- |m?
d.14|0608-03 1.2 |tronnie poziome na wierzchu konstrukcji na sucho gr. 5 cm
1
20.35 m? 20.350
RAZEM 20.350
178 KNR AT-09 |ST Izolacja wodoszczelna - 2 x papa termozgrzewalna m2
d.14/0201-03 1.2
1
20.35+21.16%0.20 m? 24.582
RAZEM 24.582
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179|KNR-W 2-02 |ST Warstwa rozdzielcza i $lizgowa - folia polietylenowa m2
d.14/0606-01 1.2
1
20.35 m? 20.350
RAZEM 20.350
180|KNR AT-09 |ST Warstwa zabezpieczajgca - wtdknina m2
d.14/0202-01 1.2
1
20.35 m? 20.350
RAZEM 20.350
181|KNR AT-09 |ST Warstwa drenujgca z twardego polistyrolu gr. 75 mm m2
d.14(0202-02 1.2
1
20.35 m? 20.350
RAZEM 20.350
182|KNR AT-09 |ST Filtr - tkanina z luznych wtdkien z utwardzonego polipropylenu m2
d.14(0202-01 1.2
1
20.35 m? 20.350
RAZEM 20.350
14.2 tacznik - taras na | pietrze
183|KNR-W 2-02 |ST Paroizolacja z folii PE m2
d.14/0606-01 1.2
2
22.84 m? 22.840
RAZEM 22.840
184|KNR-W 2-02 |ST Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu kons-  |m?2
d.14|0608-03 1.2 |trukcji na sucho - warstwa ze spadkiem gr. 10 - 14 cm
2
22.84 m? 22.840
RAZEM 22.840
185|KNR-W 2-02 |ST Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 laminowanych papa jednos- |m?2
d.14|0608-03 1.2 |tronnie poziome na wierzchu konstrukcji na sucho gr. 10 cm
2
22.84 m? 22.840
RAZEM 22.840
186|KNR-W 2-02 |ST Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 50 m2
d.14|1104-02 1.2 |mm zatarte na gtadko
.21104-03
22.84 m? 22.840
RAZEM 22.840
187|KNR BC-02 |ST Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierz- |m?2
d.14|0301-03 + |1.2 |chniach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej. - dwie
.2|KNR BC-02 warstwy
0301-07
22.84 m? 22.840
RAZEM 22.840
188|KNR 0-12 ST Posadzki z ptytek typu gres mrozoodporny antyposlizgowy uktadane na klej |m?2
d.14|1118-04 1.2 |mrozoodporny
2
22.84 m? 22.840
RAZEM 22.840
189|KNR 0-12 ST Cokoliki z ptytek mrozoodpornych m
d.14(1119-02 1.2
2
8.70-[1.07*2+0.91*2] m 4.740
RAZEM 4.740
190|KNR-W 2-02 |ST Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-ty- |m2
d.14|0515-02 1.2 |tanowej
2
12.34*0.30 m? 3.702
RAZEM 3.702
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191|KNR-W 2-02 |ST Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta bezpiecz- |m
d.14|1209-01 1.2 |nego
2
10.86 m 10.860
RAZEM 10.860
14.3 tacznik - taras zielony - Il pietro
192 |KNR-W 2-02 |ST Paroizolacja z folii PE m2
d.14/0606-01 1.2
3
99.0+50.0 m? 149.000
RAZEM 149.000
193|KNR-W 2-02 |ST Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu kons-  |m?2
d.14|0608-03 1.2 |trukcji na sucho - warstwa ze spadkiem gr. 10 - 18 cm
3
99.0+50.0 m? 149.000
RAZEM 149.000
194|KNR-W 2-02 |ST Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 laminowanych papa jednos- |m?2
d.14|0608-03 1.2 |tronnie poziome na wierzchu konstrukcji na sucho gr. 10 cm
3
99.0+50.0 m? 149.000
RAZEM 149.000
195|KNR AT-09 |ST Izolacja wodoszczelna - 2 x papa termozgrzewalna m2
d.14/0201-03 1.2
3
99.0+50.0+52.26*0.20 m? 159.452
RAZEM 159.452
196|KNR-W 2-02 |ST Warstwa rozdzielcza i $lizgowa - folia polietylenowa m2
d.14/0606-01 1.2
3
99.0+50.0 m? 149.000
RAZEM 149.000
197|KNR AT-09 |ST Warstwa zabezpieczajgca - wtdknina m2
d.14/0202-01 1.2
3
99.0+50.0 m? 149.000
RAZEM 149.000
198|KNR AT-09 |ST Warstwa drenujgca z twardego polistyrolu gr. 75 mm m2
d.14(0202-02 1.2
3
99.0+50.0 m? 149.000
RAZEM 149.000
199|KNR AT-09 |ST Filtr - tkanina z luznych wtdkien z utwardzonego polipropylenu m2
d.14(0202-01 1.2
3
99.0+50.0 m? 149.000
RAZEM 149.000
200|KNR-W 2-02 |ST Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-ty- |m2
d.14|0515-02 1.2 |tanowej
3
[2.15+15.66+1.10+1.09+17.12+1.07]*0.62 m? 23.678
RAZEM 23.678
201|KNR-W 2-02 |ST Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta bezpiecz- |m
d.14|1209-01 1.2 |nego
3
18.41*2 m 36.820
RAZEM 36.820
202|KNR AT-09 |ST Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 26 cm - sub- [m?2
d.14|0203-01 + |1.2 |stratintensywny SPG I-FE
.3|KNR AT-09
0203-02
99.0 m? 99.000
RAZEM 99.000

-33-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3835




PRZEDMIAR ROBOT

-34-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3835

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
203|KNR AT-09 |ST Wstdéknina ogrodnicza nieprzepuszczalna dla UV m2
d.14/0202-01 1.2
3
99.0 m? 99.000
RAZEM 99.000
204|wycena ST Scidtkowanie korg (warstwa kory gr. 3-4cm) m2
d.14|wtasna 1.2
3
99.0 m? 99.000
RAZEM 99.000
205|wycena ST System automatycznego nawadniania - Podlewanie przy pomocy linii krop- |kpl.
d.14|wtasna 1.2 |lujacych rozmieszczonych w oparciu o rozstawe roslin
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
206|KNR 2-21 ST Obsadzenie kwietnikdéw bylinami szt.
d.14/0414-08 1.2
3
bylina: przegorzan pospolity / Echinops ritro
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
207|KNR 2-21 ST Obsadzenie kwietnikow krzewami réz szt.
d.14/0414-09 1.2
3
réza rabatowa: Leonardo da Vinci
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
208|KNR 2-21 ST Sadzenie krzewdw starszych z brytg korzeniowg szt.
d.14/0320-01 1.2
3
irga rozkrzewiona
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
209 KNR 2-21 ST Sadzenie krzewéw szt.
d.14(0302-01 1.2
3
$nieguliczka odm. Chenaulta “Hancock”
135 szt. 135.000
irga horyzontalna
3 szt. 3.000
tawuta wczesna
3 szt. 3.000
pidrkéwka [rozplenica] japoriska
20 szt. 20.000
miskant chirski odm. Siberfeder lub podobna
6 szt. 6.000
lawenda waskolistna
23 szt. 23.000
RAZEM 190.000
210|KNR 2-21 ST Pielegnacja krzewdw w okresie gwarancyjnym szt.
d.14(0701-01 1.2
3
5+7+195 szt. 207.000
RAZEM 207.000
211|KNR 2-31 ST Nawierzchnia zwirowa - grubosc¢ po zageszczeniu 20 cm m2
d.14/0202-01 1.2
.3/0202-02
50.0 m? 50.000
RAZEM 50.000
212|KNR-W 2-02 |ST Deski tarasowe z modrzewia syberyjskiego na legarach drewnianych m2
d.14(1121-03 1.2
3
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50.0 m? 50.000
RAZEM 50.000
213|KNR-W 4-01 |ST Olejowanie desek i legaréw tarasowych m2
d.14(0631-01 1.2
3
[50.0*2]*1.20 m? 120.000
RAZEM 120.000
14.4 Swarozyc i Bursztyn - tarasy na | pietrze
214/ KNR-W 2-02 |ST Paroizolacja z folii PE m2
d.14/0606-01 1.2
4
Swarozyc
30.19%8.12+3.67*1.84*2 m?2 258.648
Bursztyn
30.59*7.54 m? 230.649
RAZEM 489.297
215|KNR-W 2-02 |ST Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu kons-  |m?2
d.14|0608-03 1.2 |trukcji na sucho - warstwa ze spadkiem gr. 7 - 15 cm
4
Swarozyc
30.19%8.12+3.67*1.84*2 m?2 258.648
Bursztyn
30.59*7.54 m? 230.649
RAZEM 489.297
216|KNR-W 2-02 |ST Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 laminowanych papa jednos- |m?
d.14|0608-03 1.2 |tronnie poziome na wierzchu konstrukcji na sucho gr. 5 cm
4
Swarozyc
30.19%8.12+3.67*1.84*2 m?2 258.648
Bursztyn
30.59*7.54 m? 230.649
RAZEM 489.297
217|KNR-W 2-02 |ST Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 50 m2
d.14|1104-02 1.2 |mm zatarte na gtadko
.4/1104-03
Swarozyc
30.19%8.12+3.67*1.84*2 m?2 258.648
Bursztyn
30.59*7.54 m? 230.649
RAZEM 489.297
218|KNR BC-02 |ST Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierz- |m?2
d.14|0301-03 + |1.2 |chniach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej. - dwie
4| KNR BC-02 warstwy
0301-07
Swarozyc
30.19%8.12+3.67*1.84*2+30.19*0.15 m?2 263.177
Bursztyn
30.59%7.54+30.59*0.15 m? 235.237
RAZEM 498.414
219|KNR 0-12 ST Posadzki z ptytek typu gres mrozoodporny antyposlizgowy uktadane na klej |m?2
d.14|1118-04 1.2 |mrozoodporny
4
Swarozyc
30.19%8.12+3.67*1.84*2 m?2 258.648
Bursztyn
30.59*7.54 m? 230.649
RAZEM 489.297
220|KNR 0-12 ST Cokoliki z ptytek mrozoodpornych m
d.14(1119-02 1.2
4
Swarozyc
30.19+1.84*4 m 37.550
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Bursztyn
30.59 m 30.590
RAZEM 68.140
221|KNR-W 2-02 |ST Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-ty- |m2
d.14|0515-02 1.2 |tanowej patynowanej
4
Swarozyc
[30.19+8.12*2]*0.50 m?2 23.215
Bursztyn
[30.59+7.54*2]*0.50 m? 22.835
RAZEM 46.050
222|KNR-W 2-02 |ST Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej paty- |m
d.14|0520-04 1.2 |nowanej
4
Swarozyc
30.19+8.12*2 m 46.430
Bursztyn
30.59 m 30.590
RAZEM 77.020
223|KNR-W 2-02 |ST Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych balustrad m
d.14(1209-01 1.2
4
Swarozyc
29.20+8.0*2 m 45.200
Bursztyn
29.36+7.54*2 m 44.440
RAZEM 89.640
224|KNR-W 2-02 |ST Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.14/0520-08 1.2
4
Swarozyc
3 szt. 3.000
Bursztyn
3 szt. 3.000
RAZEM 6.000
14.5 tacznik - balkony (I pietro)
225|KNR-W 2-02 |ST Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20-  |m?2
d.14|1104-02 1.2 |25 mm zatarte na gtadko
.5/1104-03
1.11*1.15 m?2 1.276
2.66*1.15*2 m? 6.118
RAZEM 7.394
226|KNR BC-02 |ST Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierz- |m?
d.14|0301-03 + |1.2 |chniach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej. - dwie
.5|KNR BC-02 warstwy
0301-07
1.11*1.15+1.11*0.15 m?2 1.443
2.66%1.15%2+2.66%0.15*2 m? 6.916
RAZEM 8.359
227|KNR 0-12 ST Posadzki z ptytek typu gres mrozoodporny antyposlizgowy uktadane na klej |m?2
d.14|1118-04 1.2 |mrozoodporny
.5
1.11*1.15 m?2 1.276
2.66*1.15*2 m? 6.118
RAZEM 7.394
228|KNR 0-12 ST Cokoliki z ptytek mrozoodpornych m
d.14(1119-02 1.2
.5
1.11 m 1.110
2.66*2 m 5.320
RAZEM 6.430
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229|KNR-W 2-02 |ST Krawedzie balkondw i loggii - z blachy cynkowo - tytanowej patynowane;j m2
d.14/0515-03 1.2
.5
[1.11+1.0*%2]*0.25 m?2 0.778
[2.66+1.0%2]*0.25*2 m? 2.330
RAZEM 3.108
230|KNR-W 2-02 |ST Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta bezpiecz- |m
d.14|1209-01 1.2 |nego
.5
0.86*2+1.05 m 2.770
[0.86%2+2.65]*2 m 8.740
RAZEM 11.510
14.6 Swarozyc - balkony (1 i Il pigtro)
231|KNR-W 2-02 |ST Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20-  |m?2
d.14|1104-02 1.2 |30 mm zatarte na gtadko
.6(1104-03
1.34*2.10*2 m? 5.628
RAZEM 5.628
232|KNR BC-02 |ST Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierz- |m?2
d.14|0301-03 + |1.2 |chniach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej. - dwie
.6|KNR BC-02 warstwy
0301-07
1.34*2.10*2+2.10%0.15 m? 5.943
RAZEM 5.943
233|KNR 0-12 ST Posadzki z ptytek typu gres mrozoodporny antyposlizgowy uktadane na klej |m?2
d.14|1118-04 1.2 |mrozoodporny
.6
1.34*2.10*2 m? 5.628
RAZEM 5.628
234|KNR 0-12 ST Cokoliki z ptytek mrozoodpornych m
d.14(1119-02 1.2
.6
2.10*2 m 4.200
RAZEM 4.200
235|KNR-W 2-02 |ST Krawedzie balkondw i loggii - z blachy cynkowo - tytanowej patynowane;j m2
d.14/0515-03 1.2
.6
[1.34*2+2.10]*0.25 m? 1.195
RAZEM 1.195
236|KNR-W 2-02 |ST Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych balustrad balkonowych m
d.14(1209-01 1.2
.6
[1.34%2+2.10]*2 m 9.560
RAZEM 9.560
237|KNR-W 2-02 |ST Oktadziny z ptyt wtdknisto-cementowych do zastosowar zewnetrznych po- |m?2
d.14|2006-02 1.2 |jedyncze, na stropach, na rusztach metalowych mocowanych do podtoza
.6|analogia
[1.34*2.10+[1.34*2+2.10]*0.20]*2 m? 7.540
RAZEM 7.540
14.7 Elewacja
238|KNR AT-31 |ST Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 15 cm z wykonaniem wyprawy |m?2
d.14|0202-05 1.2 |elewacyjnej mineralnej
7
elewacja frontowa
9.83*7.70+9.66%4.20+18.32*0.49+1.44*2.59+1.44%2.27 m?2 132.238
elewacja tylna
[1.76+2.78+3.76+0.76]*7.70+12.37*[3.60+0.49]+9.02*3.85+17.93*0.49 m?2 163.868
potracenia
-[7.31*2.55+1.11*2.50*3+2.39%2.50*5+1.07*2.80*15+0.91*2.17*2] m? -105.730
RAZEM 190.376
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239|KNR AT-31 |ST Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) |m?2
d.14|0704-02 1.2 |wilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
7
poz.238 m2 190.376
RAZEM 190.376
240|KNR AT-31 |ST Wykonanie boni w styropianie m
d.14(0701-01 1.2
7
0.30*9+1.66*9 m 17.640
RAZEM 17.640
241|KNR AT-31 |ST Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.14(/0102-04 1.2
7
[7.3142.55%2+[1.11*2+2.50%2]*3+[2.50*%2+12.34]+[1.07%2+2.80*2]*15+ m?2 26.702
[0.91+2.17*2]*2]*0.15
RAZEM 26.702
242|KNR AT-31 |ST Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.14(0702-01 1.2
7
[7.3142.55%2+[1.11*2+2.50%2]*3+[2.50*%2+12.34]+[1.07%2+2.80*2]*15+ m 204.910
[0.91+2.17*2]*2]+7.70*3+3.80
RAZEM 204.910
243|KNR AT-31 |ST  |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie na oscie- |m?2
d.14(/0502-02 + |1.2 |zach
.7|KNR AT-31
0502-04
poz.241 m2 26.702
RAZEM 26.702
244|KNR AT-31 |ST Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe m
d.14(0707-07 1.2
7
12.34+1.11*3+18.32 m 33.990
RAZEM 33.990
245|KNR AT-31 |ST Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie; podtoze stabo m2
d.14|0601-01 1.2 |chtonace
7
p0z.238+p0z.243 m2 217.078
RAZEM 217.078
246|wycena ST Zamkniecie szczelin dylatacyjnych profilem systemowym m
d.14|wtasna 1.2
7
7.70*4 m 30.800
RAZEM 30.800
247|KNR-W 2-02 |ST Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.14/1603-01 1.2
7
elewacja frontowa
9.83*7.70+9.66%4.20+18.32*0.49+1.44*2.59+1.44%2.27 m?2 132.238
elewacja tylna
[1.76+2.78+3.76+0.76]*7.70+12.37*[3.60+0.49]+9.02*3.85+17.93*0.49 m? 163.868
RAZEM 296.106
248 |KNR 2-02 ST Czas pracy rusztowan grupy 1
d.14(r.16 1.2 |(p0z.:238,239,240,241,242,243,244,245,246)
.7]2.52.5.15
14.8 Zejscie do piwnic
249|KNR-W 2-02 |ST Przedtuzenie balustrady stalowej na $ciance oporowej zejscia do piwnic m
d.14(1209-01 1.2
.8
2.76+1.40 m 4.160
RAZEM 4.160
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250 KNR-W 2-02 |ST Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz-|m3
d.14|1101-01 1.2 |nejztransportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
.8
zejscie do piwnic
3.89*0.10 m3 0.389
RAZEM 0.389
251|KNR-W 2-02 |ST Izolacje papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.14/0504-02 1.2
.8
zejscie do piwnic
3.89+9.09*0.15 m? 5.254
RAZEM 5.254
252|KNR-W 2-02 |ST Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 50 m2
d.14|1104-02 1.2 |mm zatarte na gtadko
.8/1104-03
zejscie do piwnic
3.89 m? 3.890
RAZEM 3.890
253|KNR 0-12 ST Posadzki z ptytek typu gres mrozoodporny antyposlizgowy uktadane na klej |m?2
d.14|1118-04 1.2 |mrozoodporny
.8
zejscie do piwnic
3.89+1.62 m? 5.510
RAZEM 5.510
254|KNR 0-12 ST Oktadziny schoddw z ptytek typu gres mrozoodporny antyposlizgowy ukta- |m2
d.14|1120-04 1.2 |dane na klej mrozoodporny
.8
zejscie do piwnic
[1.16*[0.28+0.18]]*10 m? 5.336
RAZEM 5.336
255|KNR AT-31 |ST Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.14/0101-06 1.2
.8
4.17%2.30+0.5*2.52*2.30+8.69*[0.24+0.30] m? 17.182
RAZEM 17.182
256|KNR AT-31 |ST  |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie na $cia-  |m?
d.14(/0502-03 + |1.2 |nach
.8|KNR AT-31
0502-01
4.17%2.30+0.5*2.52*2.30+8.69*[0.24+0.30] m? 17.182
RAZEM 17.182
257|KNR AT-31 |ST Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie; podtoze stabo m2
d.14|0601-01 1.2 |chtonace
.8
4.17%2.30+0.5*2.52*2.30+8.69*[0.24+0.30] m? 17.182
RAZEM 17.182
14.9 Zagospodarowanie terenu
258|KNR 2-21 ST Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim wraz z {m3
d.14|0218-01 1.2 |dostawg ziemi
9
120.0*0.30 m3 36.000
RAZEM 36.000
259|KNR 2-21 ST Wykonanie trawnikdw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawoze- |m?2
d.14/0408-02 1.2 |niem
9
120.0 m? 120.000
RAZEM 120.000
260|KNR 2-31 ST Wymiana chodnika wzdtuz budynku Swarozyc od strony zachodniej m2
d.14|0815-07 + |1.2
.9|KNR 2-31
0502-04
52.32 m? 52.320
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RAZEM 52.320
261|KNR 2-31 ST Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.14|0101-01 1.2 |gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
9
70.08+32.0 m? 102.080
RAZEM 102.080
262|KNR-W 2-01 |ST Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.14|0203-08 1.1 |0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyta-
.9/0210-04 dowczymi wraz z kosztem utylizacji
102.08*0.20 m3 20.416
RAZEM 20.416
263|KNR 2-31 ST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.14/0114-05 1.2 |niul5cm
9
70.08+32.0 m? 102.080
RAZEM 102.080
264|KNR 2-31 ST Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo- m2
d.14|0302-05 1.2 |piaskowej
9
70.08 m? 70.080
RAZEM 70.080
265|wycena ST Nawierzchnia miejsc postojowych z eko-kratki trawnikowe;j - parkingowej z |m?
d.14|wtasna 1.2 |wypetnieniem ziemia urodzajng i obsianiem trawa
9
32.0 m? 32.000
RAZEM 32.000
266|KNR 2-21 ST Przesadzenie krzewdw kolidujacych z rozbudowa szt.
d.14/0105-01 + |1.2
.9|KNR 2-21
0320-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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