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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST. 5.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wykonania i odbiory robét przy budowie fgcznika miedzy
budynkami sanatoryjnymi ,Bursztyn” i ,Swarozyc” i przebudowie pomieszczen w budynkach sanatoryjnych
.Bursztyn” i ,Swarozyc”.
Projektowane budynki znajdujg sie w Swinouj$ciu przy ul. Emilii Gierczak 1 i Stefana Zeromskiego 9

GRUPA 45300000-0

KLASA 45310000-3

KATEGORIA 45311000-0

KATEGORIA  45311000-0

SPIS TRESCI:

CoNoarwWN =

CZESC OGOLNA
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Prace demontazowe

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
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ST NR 5.0. ROBOTY W ZAKRESIE: PRAC DEMONTAZOWYCH - CPV 45311000-0; INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH — CPV 45311000-0,

1. CZESC OGOLNA
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wykonania i odbiory robét przy budowie fgcznika miedzy
budynkami sanatoryjnymi ,Bursztyn” i ,Swarozyc” i przebudowie pomieszczen w budynkach sanatoryjnych
.Bursztyn” i ,Swarozyc”.

Projektowane budynki znajdujg sie w Swinoujéciu przy ul. Emilii Gierczak 1 i Stefana Zeromskiego 9

Budowa facznika i przebudowa czesci pomieszczer w budynkach sanatoryjnych powoduje konieczno$¢ wymiany
wszystkich instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

Budynek zasilany jest w energie elektryczng z sieci ENEA Operator. Dobudowa tgcznika pomiedzy budynkami
sanatoryjnymi powoduje, ze w budynku ,Swarozyc” wzro$nie moc szczytowa. Z tego powodu wystgpiono d ENEA
Operator o warunki techniczne przytgczenia.

W budynku sanatoryjnym ,Bursztyn” nie bedzie wzrostu mocy i projektowane instalacje elektryczne podtaczy¢ pod
istniejgce tablice rozdzielcze

Zgodnie z warunkami technicznymi przytagczenia wydanymi przez ENEA Operator i umowg przylgczeniowa, przy
zewnetrznej scianie budynku sanatoryjnego ,Swarozyc” ustawione bedzie ztgcze kablowo pomiarowe. Samo ztgcze
kablowo pomiarowe i linia je zasilajgca bedg zaprojektowane i wykonane przez ENEA Operator.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne od tego zlgcza kablowo pomiarowego.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét wymienionych w punkcie 1.1,
obejmujgcych wykonanie:

- Prace demontazowe

- Budowa tablic rozdzielczych w pomieszczeniach objetych opracowaniem

- montaz wewnetrznych linii zasilajgcych

- montaz przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

- montaz instalacji wyréwnawczej i odgromowej

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

1. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)kg
wazelina techniczna kg
3 Bednarka stalowa ocynkowana PFe/Zn 25 x 4mm kg
4 prety stalowe ocynkowane fi 8 mm kg
5. Piasek uszlachetniony m3
6. Piasek uziar.0-2mm m3
7 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t
8 Ciasto wapienne m3
9 rura z PCW fi 80 m

16. uchwyty do rurz PCW  szt.
11. Sruby stal. zgrubne M-5 dt. do 35mm kg

12. Tablica Tk kompletnie wyposazona szt
13. Tablica TU1 lub TU2 kompletnie wyposazona szt
14. Tablica T1 kompletnie wyposazona szt
15. Tablica T2 kompletnie wyposazona szt

16. Tablica RO1 kompletnie wyposazona szt
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17. Tablica TPkompletnie wyposazona szt

18. Czujka ruchu na podczerw. PIR typu DGP 50 szt

19. oprawy LED 34W PLX do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm IP 44
20. oprawy LED 3 x 20W zwis ozdobny szt.

21. Oprawa natynkowa LED 10W; prostokatna; IP 44; Ra 800 szt
22. Oprawa natynkowa LED 3W; lampka nocna szt
23. oprawy oswietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h wpuszczane w strop

24. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP 41; szt

25. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP 20; do przyklejania piktograméw szt

26. oprawy natynkowe LED 50W;Micro PRM - IP 44; szt
27. oprawy natynkowe LED 80W;Micro PRM - IP 44; szt

28. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP65; do stosowania na zewnatrz szt
29. oprawy natynkowe LED35W;PLX - IP 65; szt
30. oprawy natynkowe LED 45W;PLX - IP65; szt
31. Oprawa LED natynkowa 35W PLX - IP 44 szt

32. tacznik swiecz.p/t 250V/10A z sygn.$w.IP20 szt
33. tacznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP20 szt
34. tacznik p/t schodowy podw.st.IP20 szt

35. tacznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. 1P44 szt
36. tacznik n/t schod. 250V/10A st.pod. IP44 szt
37. Wylgcznik nadmiarowy S301 szt

38. wytgczniki nadprgdowe S303-20A szt.

39. Wytgcznik nadmiarowo prgdowy z cztonem réznicowym 30 mA szt
40. Roztacznik bezpiecznikowy R303 szt.

41. Roztgcznik bezpiecznikowy R301 szt.

42. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V 1P-44 szt

43. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy szt
44, Gniazdo zasilania komputerow szt

45, Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt

46. Ostona wykonana z ksztattown. ocynk. (3m) szt
47. wsporniki dachowe szt.

48. Wspornik odgrom do wbij. w mur L=150-250mm szt
49, ztgcza rynnowe szt

50. Zigcze kontrolne ptask-drut czterosrub szt

51. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt

52. opaski kablowe typu Oki szt.

53. Przewdd LgY-450/750V 70mm2 m

54. Przewdd DY-450/750V 4mm2 m

55. Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5mm2 m
56. Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm?2 m
57. Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm2 m
58. Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m

59. Przewod YDYp-450/750V 3x2,5mm2  m

60. Przewdd YDYp-450/750V 3x4mm2 m

61. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m

62. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2 m

63. Korytko "BAKS" KPR 100H42 m

64. Korytko "BAKS" KPR 200H60 m

65. Pokrywa korytka BAKS - PKR 100 m

66. Pokrywa korytka BAKS - PKR 200 m

67. Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg kg
68 Tablica RP4 kompletnie wyposazona szt

69. materialy pomocnicze zt
Parametry opraw oswietleniowych:
Oprawa oznaczona na rysunku symbolem A

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do: tazienek,
komunikacji . Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia Swietlnego,

mozliwo$é montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej

trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent
populacji), moduty o skutecznosci swietlnej 118 Im/W. Przestona PLX wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze
biatym, o przepuszczalnosci swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone switato w ksztatcie lambertowskim.
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Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy
za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C.
Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 powierzchnia A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma byé wyprodukowany w
zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem B

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu na scianach lub sufitach. Oprawa o mocy 10W. Ksztatt oprawy
prostokatny. Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatoéci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej
strumien Swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci $wietinej 129 Im/W.
Przestona PLX w kolorze biatym, o przepuszczalnosci Swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone $witato
w ksztalcie lambertowskim. Ptyta wyttaczana i testowana zgodnie z normg DIN EN ISO 7823-2. Odbtysnik
symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardosci H18 i zawartosci aluminium 99,85%.
Przestona bez ramki montazowej, wyposazona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujgce do profilu aluminiowego
oprawy. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie
pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry
po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspétczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub
lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy
statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna diugos¢ przewodoéw po stronie
wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i
dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczehstwa VDE.
Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6
o wtasnosciach mechanicznych PN-EN 755-2 i sktadzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3. Oprawa o ochronie
przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyrdb jest wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym,
posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C1”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 65
przystosowana do montazu na $cianach i w temperaturach od -25°C do +40 °C Bateria akumulatoréw wbudowana w
oprawe na 1 godzine Swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C2”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrodto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 40,
przystosowana do montazu na $cianach i do naklejania piktogramoéw. Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe
na 1 godzine swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C3”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP
41przystosowana do montazu nastropowego. Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe na 1 godzine swiecenia.
Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C4”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP
41przystosowana do montazu w stropach podwieszonych. Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe na 1 godzine
Swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.
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Oprawa oznaczona na rysunku ,,D”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Obudowa o stopniu ochrony IP 65. Akcesoria:
elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé montazu
czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci swietlnej 118 Im/W. Przestona PLX.

Optyka tworzy rozproszone switato w ksztaltcie lambertowskim umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej. Ramka
montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwatosé (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtorne;j
4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami
(UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus
wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z
certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i
pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP65. Wyréb ma byé
wyprodukowany w zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow
medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii
Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,E”

Zwis ozdobny LED 3 x 20W, z mozliwoscig podtgczenia pod wytgcznik Swiecznikowy.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 3 x 20W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci
50 000 h - L70B50 ( podczas ktoérej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty
o skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem F

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do tazienek. Akcesoria:
elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé montazu
czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci swietinej 118 Im/W. Przestona PLX wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o
przepuszczalnosci Swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone switato w ksztatcie lambertowskim.
Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy
za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C.
Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddéw po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 powierzchnia A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma by¢ wyprodukowany w
zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem G

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego, rekomendowana do pomieszczen biurowych.
Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 50W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W. Przestona Micro PRM rozpraszajgca swiatlo. Optyka tworzy rozproszone $witato w
ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana
do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy
wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie
zasilania 220V-240V,czestotliwo$¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej -
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napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatosé
(do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50
°C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewododw po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma byé wyprodukowany w
zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,H”

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Obudowa o stopniu ochrony IP 65. Akcesoria:
elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé montazu
czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 40W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci sSwietlnej 118 Im/W. Przestona PLX.

Optyka tworzy rozproszone switato w ksztaltcie lambertowskim umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej. Ramka
montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwatosé (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtorne;j
4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami
(UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus
wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z
certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i
pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP65. Wyréb ma byé
wyprodukowany w zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow
medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii
Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,I”

Lampka nocna LED 3W.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego. Oprawa o
mocy 3 W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien
Swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢é wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobéw medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,K”

Kinkiet ozdobny LED 10W.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 10W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem L

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego, rekomendowana do pomieszczen biurowych.
Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 80W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci swietinej 118 Im/W. Przestona Micro PRM rozpraszajgca swiatto. Optyka tworzy rozproszone $witato w
ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana
do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy
wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie
zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej -
napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatosé
(do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50
°C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtérnej 4000mm.
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Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma by¢ wyprodukowany w
zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,M”

Wpuszczana w strop oprawa LED $rednicy 50 — 100 mm, przestong PLX.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 9W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem N

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w stropach podwieszonych, modutowych o wymiarach 120 x 30
cm. Oprawa rekomendowana do: tazienek, komunikaciji.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 34W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W. Przestona PRM wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o
przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 70%.

Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy
za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C.
Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma byé wyprodukowany w
zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnos¢ stykéw gniazd min 16A

- obcigzalno$é stykow wytgcznikow instalacyjnych — 10A
- osprzet musi by¢ odporny na dziatanie detergentéw

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wszystkie materiaty wbudowane przez wykonawce, muszg spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST. Muszg posiadac
stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ oraz dopuszczajgce je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Wszystkie materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z odzysku.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do stosowania. Materiaty nie
odpowiadajgce wymogom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdow.
Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych typ
prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST . - ,Wymagania ogdine".

3.2. Wymagania szczegoétowe
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Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

Lp. Nazwa

1. zuraw samochodowy m-g

2. Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g
3. Srodek transportowy m-g

4. ciggnik kotowy m-g

5. Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g

6. Samochdd dostaw.do 0.9t (1)m-g

7. Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g
8. przyczepa do przewozenia kabli m-g
9. spawarka m-g

10. Spawarka elektr.transfor.500A m-g

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. - ,Wymagania ogdine".
4.1. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST. - ,Wymagania ogdine".
5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapoznac¢ sie z dokumentacjg techniczng i
obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Dla prowadzenia roboét elektrycznych ustanawia sie
kierownika robét, ktory musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Obowigzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Odbidr frontu robét przez wykonawce dokonuje sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.
Roboty elektryczne muszg by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robét.
W kazdym etapie roboty nalezy wykonywaé w nastepujgcej kolejnosci :

Prze wykonywaniu wykopéw pod fundamenty tgcznika, prace ziemne nalezy wykonywac ostroznie z uwagi na
mozliwos¢ istnienia kabli nie ujetych geodezyjnie

Prace demontazowe w pomieszczeniach objetych opracowaniem

ustalenie tras przewodow i uzioméw

kucie bruzd

uktadanie przewoddw, puszek, rozgateznikow i tablic

odbiér miedzyoperacyjny

tynkowanie $cian

wykonanie potgczen przewoddéw

odbiér miedzyoperacyjny

malowanie Scian

montaz osprzetu elektrycznego

montaz opraw oswietleniowych

odbiér miedzyoperacyjny

wykonanie pomiaréw elektrycznych

odbidér kohcowy
Prace nalezy zakornczy¢ dokumentacjg powykonawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST. - ,Wymagania ogdlne”..
6.2. Zakres kontroli
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Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektows i
wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

badanie dostaw materiatow

kontrole prawidtowosci wykonania robot
ocene jakosci i estetyki wykonanych robot
pomiary elektryczne

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie

zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST - ,Wymagania ogdéine".
Na zakonhczenie robdt, nalezy dostarczy¢ nastepujgce protokoty pomiaréw:

pomiar stanu izolacji przewodow

pomiar opornosci uziemien

badanie instalacji odgromowej

pomiar ,samoczynnego wytgczenia zasilania”
pomiar dziatania wytgcznikow réznicowo pragdowych
pomiar natezenia oswietlenia

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo.
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@o02.pl
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PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych. Wybér sSrodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odfgczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigeciowe

zespoty pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
iinne.

PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne

w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien
instalacji urzagdzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@o02.pl
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PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje o$wietlenia

zewnetrznego.

Normy pozostate

PN-IEC 60050-826:2000

PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2002 (U)

PN-EN 61140:2002 (U)

PN-EN 60529:2002 (U)
PN-HD 625.151:2002 (U)

N SEP-E-004
PN-EN 50146:2002 (U)

BN-84/8984-10

PN EN 12464-1
PN EN 62305-1
PN EN 62305-2
PN EN 62305-3
PN EN 63 305-4
PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC/TS 61312-2:2003

PN-IEC 61024-1-1:2001
Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:2002
PN-EN 50164-1:2002 (U)

PN-E-04700:1998
Az1:2000

PN-EN 60439-1:2002 (U)
N SEP-E-001

N SEP-E-002

PN-IEC 60038:1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczenh zyt przewoddw oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdine
aspekty instalacji i urzadzen.
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje
wnetrzowe. ogdlne wymagania.

Oswietlenie miejsc pracy.

Zasady ogdlne:

Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz
obiektéw i uziemienia.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.
Wybdr pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych.

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).
Czesc¢ 1: Wymagania stawiane elementom potgczeniowym.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma SEP. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania.

Napiecia znormalizowane IEC.

71-220 Szczecin
ul. Inspektowa 5
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PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych

PN-EN 50171:2002 (U) Niezalezne systemy zasilania.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w  obiektach
budowlanych.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow
instalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.

Ustawy i rozporzgdzenia

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z
2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz.
1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106

z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r.,

poz. 1268; Dz. U. nr 5z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz.
U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.,

poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.

nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r.,

poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.

nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z
1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U.

nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r.,

poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r.,

poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U.

nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z 2002r., poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.,
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74
z 1999r., poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r., w sprawie szczegd&towych warunkéw
przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardoéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. nr
85 z 2000r., poz. 957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajgce rozporzgdzenie z dnia 16 marca
1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzgdzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktoérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne oraz
wysokosci opfat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r.,
poz. 187).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r.,
poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).

Opracowat: W. Spychalski
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Obiekt: Uzdrowisko Swinoujscie
Budowa facznika miedzy budynkami sanatoryjnymi
Bursztyn i Swarozyc
Przebudowa pomieszczen w budynkach sanatoryjnych
Bursztyn i Swarozyc

Adres:  Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, S. Zeromskiego 9
dziatki nr 141 i 148, obreb 1

Inwestor:  Uzdrowisko Swinoujscie S.A.
72-600 Swinoujscie, ul. Nowowiejskiego 2

Nazwa opracowania: ST.5.0.

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
CPV 45311000-0

Autor opracowania: mgr inz. Wladystaw Spychalski
upr. w specj. instalacje elektryczne nr 86/Sz/78

Tom: ST.5

Szczecin, listopad 2017
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST. 5.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wykonania i odbiory robét przy budowie fgcznika miedzy
budynkami sanatoryjnymi ,Bursztyn” i ,Swarozyc” i przebudowie pomieszczen w budynkach sanatoryjnych
.Bursztyn” i ,Swarozyc”.
Projektowane budynki znajdujg sie w Swinouj$ciu przy ul. Emilii Gierczak 1 i Stefana Zeromskiego 9

GRUPA 45300000-0

KLASA 45310000-3

KATEGORIA 45311000-0

KATEGORIA  45311000-0

SPIS TRESCI:

CoNoarwWN =

CZESC OGOLNA
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Prace demontazowe

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

71-220 Szczecin
ul. Inspektowa 5

tel. kom. 601 888 232
e-mail: g.stojek@02.pl
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ST NR 5.0. ROBOTY W ZAKRESIE: PRAC DEMONTAZOWYCH - CPV 45311000-0; INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH — CPV 45311000-0,

1. CZESC OGOLNA
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wykonania i odbiory robét przy budowie fgcznika miedzy
budynkami sanatoryjnymi ,Bursztyn” i ,Swarozyc” i przebudowie pomieszczen w budynkach sanatoryjnych
.Bursztyn” i ,Swarozyc”.

Projektowane budynki znajdujg sie w Swinoujéciu przy ul. Emilii Gierczak 1 i Stefana Zeromskiego 9

Budowa facznika i przebudowa czesci pomieszczer w budynkach sanatoryjnych powoduje konieczno$¢ wymiany
wszystkich instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

Budynek zasilany jest w energie elektryczng z sieci ENEA Operator. Dobudowa tgcznika pomiedzy budynkami
sanatoryjnymi powoduje, ze w budynku ,Swarozyc” wzro$nie moc szczytowa. Z tego powodu wystgpiono d ENEA
Operator o warunki techniczne przytgczenia.

W budynku sanatoryjnym ,Bursztyn” nie bedzie wzrostu mocy i projektowane instalacje elektryczne podtaczy¢ pod
istniejgce tablice rozdzielcze

Zgodnie z warunkami technicznymi przytagczenia wydanymi przez ENEA Operator i umowg przylgczeniowa, przy
zewnetrznej scianie budynku sanatoryjnego ,Swarozyc” ustawione bedzie ztgcze kablowo pomiarowe. Samo ztgcze
kablowo pomiarowe i linia je zasilajgca bedg zaprojektowane i wykonane przez ENEA Operator.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne od tego zlgcza kablowo pomiarowego.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét wymienionych w punkcie 1.1,
obejmujgcych wykonanie:

- Prace demontazowe

- Budowa tablic rozdzielczych w pomieszczeniach objetych opracowaniem

- montaz wewnetrznych linii zasilajgcych

- montaz przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

- montaz instalacji wyréwnawczej i odgromowej

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

1. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)kg
wazelina techniczna kg
3 Bednarka stalowa ocynkowana PFe/Zn 25 x 4mm kg
4 prety stalowe ocynkowane fi 8 mm kg
5. Piasek uszlachetniony m3
6. Piasek uziar.0-2mm m3
7 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t
8 Ciasto wapienne m3
9 rura z PCW fi 80 m

16. uchwyty do rurz PCW  szt.
11. Sruby stal. zgrubne M-5 dt. do 35mm kg

12. Tablica Tk kompletnie wyposazona szt
13. Tablica TU1 lub TU2 kompletnie wyposazona szt
14. Tablica T1 kompletnie wyposazona szt
15. Tablica T2 kompletnie wyposazona szt

16. Tablica RO1 kompletnie wyposazona szt

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 3
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17. Tablica TPkompletnie wyposazona szt

18. Czujka ruchu na podczerw. PIR typu DGP 50 szt

19. oprawy LED 34W PLX do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm IP 44
20. oprawy LED 3 x 20W zwis ozdobny szt.

21. Oprawa natynkowa LED 10W; prostokatna; IP 44; Ra 800 szt
22. Oprawa natynkowa LED 3W; lampka nocna szt
23. oprawy oswietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h wpuszczane w strop

24. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP 41; szt

25. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP 20; do przyklejania piktograméw szt

26. oprawy natynkowe LED 50W;Micro PRM - IP 44; szt
27. oprawy natynkowe LED 80W;Micro PRM - IP 44; szt

28. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP65; do stosowania na zewnatrz szt
29. oprawy natynkowe LED35W;PLX - IP 65; szt
30. oprawy natynkowe LED 45W;PLX - IP65; szt
31. Oprawa LED natynkowa 35W PLX - IP 44 szt

32. tacznik swiecz.p/t 250V/10A z sygn.$w.IP20 szt
33. tacznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP20 szt
34. tacznik p/t schodowy podw.st.IP20 szt

35. tacznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. 1P44 szt
36. tacznik n/t schod. 250V/10A st.pod. IP44 szt
37. Wylgcznik nadmiarowy S301 szt

38. wytgczniki nadprgdowe S303-20A szt.

39. Wytgcznik nadmiarowo prgdowy z cztonem réznicowym 30 mA szt
40. Roztacznik bezpiecznikowy R303 szt.

41. Roztgcznik bezpiecznikowy R301 szt.

42. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V 1P-44 szt

43. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy szt
44, Gniazdo zasilania komputerow szt

45, Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt

46. Ostona wykonana z ksztattown. ocynk. (3m) szt
47. wsporniki dachowe szt.

48. Wspornik odgrom do wbij. w mur L=150-250mm szt
49, ztgcza rynnowe szt

50. Zigcze kontrolne ptask-drut czterosrub szt

51. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt

52. opaski kablowe typu Oki szt.

53. Przewdd LgY-450/750V 70mm2 m

54. Przewdd DY-450/750V 4mm2 m

55. Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5mm2 m
56. Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm?2 m
57. Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm2 m
58. Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m

59. Przewod YDYp-450/750V 3x2,5mm2  m

60. Przewdd YDYp-450/750V 3x4mm2 m

61. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m

62. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2 m

63. Korytko "BAKS" KPR 100H42 m

64. Korytko "BAKS" KPR 200H60 m

65. Pokrywa korytka BAKS - PKR 100 m

66. Pokrywa korytka BAKS - PKR 200 m

67. Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg kg
68 Tablica RP4 kompletnie wyposazona szt

69. materialy pomocnicze zt
Parametry opraw oswietleniowych:
Oprawa oznaczona na rysunku symbolem A

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do: tazienek,
komunikacji . Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia Swietlnego,

mozliwo$é montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej

trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent
populacji), moduty o skutecznosci swietlnej 118 Im/W. Przestona PLX wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze
biatym, o przepuszczalnosci swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone switato w ksztatcie lambertowskim.
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Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy
za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C.
Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 powierzchnia A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma byé wyprodukowany w
zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem B

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu na scianach lub sufitach. Oprawa o mocy 10W. Ksztatt oprawy
prostokatny. Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatoéci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej
strumien Swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci $wietinej 129 Im/W.
Przestona PLX w kolorze biatym, o przepuszczalnosci Swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone $witato
w ksztalcie lambertowskim. Ptyta wyttaczana i testowana zgodnie z normg DIN EN ISO 7823-2. Odbtysnik
symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardosci H18 i zawartosci aluminium 99,85%.
Przestona bez ramki montazowej, wyposazona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujgce do profilu aluminiowego
oprawy. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie
pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry
po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspétczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub
lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy
statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna diugos¢ przewodoéw po stronie
wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i
dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczehstwa VDE.
Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6
o wtasnosciach mechanicznych PN-EN 755-2 i sktadzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3. Oprawa o ochronie
przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyrdb jest wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym,
posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C1”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 65
przystosowana do montazu na $cianach i w temperaturach od -25°C do +40 °C Bateria akumulatoréw wbudowana w
oprawe na 1 godzine Swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C2”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrodto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 40,
przystosowana do montazu na $cianach i do naklejania piktogramoéw. Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe
na 1 godzine swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C3”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP
41przystosowana do montazu nastropowego. Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe na 1 godzine swiecenia.
Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C4”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP
41przystosowana do montazu w stropach podwieszonych. Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe na 1 godzine
Swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.
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Oprawa oznaczona na rysunku ,,D”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Obudowa o stopniu ochrony IP 65. Akcesoria:
elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé montazu
czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci swietlnej 118 Im/W. Przestona PLX.

Optyka tworzy rozproszone switato w ksztaltcie lambertowskim umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej. Ramka
montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwatosé (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtorne;j
4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami
(UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus
wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z
certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i
pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP65. Wyréb ma byé
wyprodukowany w zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow
medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii
Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,E”

Zwis ozdobny LED 3 x 20W, z mozliwoscig podtgczenia pod wytgcznik Swiecznikowy.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 3 x 20W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci
50 000 h - L70B50 ( podczas ktoérej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty
o skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem F

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do tazienek. Akcesoria:
elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé montazu
czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci swietinej 118 Im/W. Przestona PLX wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o
przepuszczalnosci Swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone switato w ksztatcie lambertowskim.
Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy
za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C.
Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddéw po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 powierzchnia A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma by¢ wyprodukowany w
zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem G

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego, rekomendowana do pomieszczen biurowych.
Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 50W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W. Przestona Micro PRM rozpraszajgca swiatlo. Optyka tworzy rozproszone $witato w
ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana
do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy
wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie
zasilania 220V-240V,czestotliwo$¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej -
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napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatosé
(do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50
°C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewododw po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma byé wyprodukowany w
zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,H”

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Obudowa o stopniu ochrony IP 65. Akcesoria:
elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé montazu
czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 40W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci sSwietlnej 118 Im/W. Przestona PLX.

Optyka tworzy rozproszone switato w ksztaltcie lambertowskim umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej. Ramka
montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwatosé (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtorne;j
4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami
(UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus
wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z
certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i
pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP65. Wyréb ma byé
wyprodukowany w zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow
medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii
Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,I”

Lampka nocna LED 3W.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego. Oprawa o
mocy 3 W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien
Swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢é wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobéw medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,K”

Kinkiet ozdobny LED 10W.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 10W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem L

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego, rekomendowana do pomieszczen biurowych.
Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 80W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci swietinej 118 Im/W. Przestona Micro PRM rozpraszajgca swiatto. Optyka tworzy rozproszone $witato w
ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana
do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy
wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie
zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej -
napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatosé
(do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50
°C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtérnej 4000mm.

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 7
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@o02.pl



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma by¢ wyprodukowany w
zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,M”

Wpuszczana w strop oprawa LED $rednicy 50 — 100 mm, przestong PLX.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 9W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem N

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w stropach podwieszonych, modutowych o wymiarach 120 x 30
cm. Oprawa rekomendowana do: tazienek, komunikaciji.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 34W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W. Przestona PRM wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o
przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 70%.

Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy
za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C.
Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma byé wyprodukowany w
zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnos¢ stykéw gniazd min 16A

- obcigzalno$é stykow wytgcznikow instalacyjnych — 10A
- osprzet musi by¢ odporny na dziatanie detergentéw

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wszystkie materiaty wbudowane przez wykonawce, muszg spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST. Muszg posiadac
stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ oraz dopuszczajgce je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Wszystkie materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z odzysku.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do stosowania. Materiaty nie
odpowiadajgce wymogom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdow.
Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych typ
prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST . - ,Wymagania ogdine".

3.2. Wymagania szczegoétowe
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Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

Lp. Nazwa

1. zuraw samochodowy m-g

2. Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g
3. Srodek transportowy m-g

4. ciggnik kotowy m-g

5. Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g

6. Samochdd dostaw.do 0.9t (1)m-g

7. Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g
8. przyczepa do przewozenia kabli m-g
9. spawarka m-g

10. Spawarka elektr.transfor.500A m-g

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. - ,Wymagania ogdine".
4.1. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST. - ,Wymagania ogdine".
5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapoznac¢ sie z dokumentacjg techniczng i
obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Dla prowadzenia roboét elektrycznych ustanawia sie
kierownika robét, ktory musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Obowigzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Odbidr frontu robét przez wykonawce dokonuje sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.
Roboty elektryczne muszg by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robét.
W kazdym etapie roboty nalezy wykonywaé w nastepujgcej kolejnosci :

Prze wykonywaniu wykopéw pod fundamenty tgcznika, prace ziemne nalezy wykonywac ostroznie z uwagi na
mozliwos¢ istnienia kabli nie ujetych geodezyjnie

Prace demontazowe w pomieszczeniach objetych opracowaniem

ustalenie tras przewodow i uzioméw

kucie bruzd

uktadanie przewoddw, puszek, rozgateznikow i tablic

odbiér miedzyoperacyjny

tynkowanie $cian

wykonanie potgczen przewoddéw

odbiér miedzyoperacyjny

malowanie Scian

montaz osprzetu elektrycznego

montaz opraw oswietleniowych

odbiér miedzyoperacyjny

wykonanie pomiaréw elektrycznych

odbidér kohcowy
Prace nalezy zakornczy¢ dokumentacjg powykonawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST. - ,Wymagania ogdlne”..
6.2. Zakres kontroli
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Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektows i
wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

badanie dostaw materiatow

kontrole prawidtowosci wykonania robot
ocene jakosci i estetyki wykonanych robot
pomiary elektryczne

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie

zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST - ,Wymagania ogdéine".
Na zakonhczenie robdt, nalezy dostarczy¢ nastepujgce protokoty pomiaréw:

pomiar stanu izolacji przewodow

pomiar opornosci uziemien

badanie instalacji odgromowej

pomiar ,samoczynnego wytgczenia zasilania”
pomiar dziatania wytgcznikow réznicowo pragdowych
pomiar natezenia oswietlenia

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo.
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.
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PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych. Wybér sSrodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odfgczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigeciowe

zespoty pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
iinne.

PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne

w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien
instalacji urzagdzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.
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PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje o$wietlenia

zewnetrznego.

Normy pozostate

PN-IEC 60050-826:2000

PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2002 (U)

PN-EN 61140:2002 (U)

PN-EN 60529:2002 (U)
PN-HD 625.151:2002 (U)

N SEP-E-004
PN-EN 50146:2002 (U)

BN-84/8984-10

PN EN 12464-1
PN EN 62305-1
PN EN 62305-2
PN EN 62305-3
PN EN 63 305-4
PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC/TS 61312-2:2003

PN-IEC 61024-1-1:2001
Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:2002
PN-EN 50164-1:2002 (U)

PN-E-04700:1998
Az1:2000

PN-EN 60439-1:2002 (U)
N SEP-E-001

N SEP-E-002

PN-IEC 60038:1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczenh zyt przewoddw oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdine
aspekty instalacji i urzadzen.
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje
wnetrzowe. ogdlne wymagania.

Oswietlenie miejsc pracy.

Zasady ogdlne:

Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz
obiektéw i uziemienia.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.
Wybdr pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych.

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).
Czesc¢ 1: Wymagania stawiane elementom potgczeniowym.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma SEP. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania.

Napiecia znormalizowane IEC.

71-220 Szczecin
ul. Inspektowa 5
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PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych

PN-EN 50171:2002 (U) Niezalezne systemy zasilania.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w  obiektach
budowlanych.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow
instalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.

Ustawy i rozporzgdzenia

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z
2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz.
1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106

z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r.,

poz. 1268; Dz. U. nr 5z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz.
U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.,

poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.

nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r.,

poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.

nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z
1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U.

nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r.,

poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r.,

poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U.

nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z 2002r., poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.,
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74
z 1999r., poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r., w sprawie szczegd&towych warunkéw
przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardoéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. nr
85 z 2000r., poz. 957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajgce rozporzgdzenie z dnia 16 marca
1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzgdzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktoérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne oraz
wysokosci opfat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r.,
poz. 187).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r.,
poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).

Opracowat: W. Spychalski
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Obiekt: Uzdrowisko Swinoujscie
Budowa facznika miedzy budynkami sanatoryjnymi
Bursztyn i Swarozyc
Przebudowa pomieszczen w budynkach sanatoryjnych
Bursztyn i Swarozyc

Adres:  Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, S. Zeromskiego 9
dziatki nr 141 i 148, obreb 1

Inwestor:  Uzdrowisko Swinoujscie S.A.
72-600 Swinoujscie, ul. Nowowiejskiego 2

Nazwa opracowania: ST.5.0.

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
CPV 45311000-0

Autor opracowania: mgr inz. Wladystaw Spychalski
upr. w specj. instalacje elektryczne nr 86/Sz/78

Tom: ST.5

Szczecin, listopad 2017
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST. 5.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wykonania i odbiory robét przy budowie fgcznika miedzy
budynkami sanatoryjnymi ,Bursztyn” i ,Swarozyc” i przebudowie pomieszczen w budynkach sanatoryjnych
.Bursztyn” i ,Swarozyc”.
Projektowane budynki znajdujg sie w Swinouj$ciu przy ul. Emilii Gierczak 1 i Stefana Zeromskiego 9

GRUPA 45300000-0

KLASA 45310000-3

KATEGORIA 45311000-0

KATEGORIA  45311000-0

SPIS TRESCI:

CoNoarwWN =

CZESC OGOLNA
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Prace demontazowe

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

71-220 Szczecin
ul. Inspektowa 5

tel. kom. 601 888 232
e-mail: g.stojek@02.pl
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ST NR 5.0. ROBOTY W ZAKRESIE: PRAC DEMONTAZOWYCH - CPV 45311000-0; INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH — CPV 45311000-0,

1. CZESC OGOLNA
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wykonania i odbiory robét przy budowie fgcznika miedzy
budynkami sanatoryjnymi ,Bursztyn” i ,Swarozyc” i przebudowie pomieszczen w budynkach sanatoryjnych
.Bursztyn” i ,Swarozyc”.

Projektowane budynki znajdujg sie w Swinoujéciu przy ul. Emilii Gierczak 1 i Stefana Zeromskiego 9

Budowa facznika i przebudowa czesci pomieszczer w budynkach sanatoryjnych powoduje konieczno$¢ wymiany
wszystkich instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

Budynek zasilany jest w energie elektryczng z sieci ENEA Operator. Dobudowa tgcznika pomiedzy budynkami
sanatoryjnymi powoduje, ze w budynku ,Swarozyc” wzro$nie moc szczytowa. Z tego powodu wystgpiono d ENEA
Operator o warunki techniczne przytgczenia.

W budynku sanatoryjnym ,Bursztyn” nie bedzie wzrostu mocy i projektowane instalacje elektryczne podtaczy¢ pod
istniejgce tablice rozdzielcze

Zgodnie z warunkami technicznymi przytagczenia wydanymi przez ENEA Operator i umowg przylgczeniowa, przy
zewnetrznej scianie budynku sanatoryjnego ,Swarozyc” ustawione bedzie ztgcze kablowo pomiarowe. Samo ztgcze
kablowo pomiarowe i linia je zasilajgca bedg zaprojektowane i wykonane przez ENEA Operator.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne od tego zlgcza kablowo pomiarowego.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét wymienionych w punkcie 1.1,
obejmujgcych wykonanie:

- Prace demontazowe

- Budowa tablic rozdzielczych w pomieszczeniach objetych opracowaniem

- montaz wewnetrznych linii zasilajgcych

- montaz przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

- montaz instalacji wyréwnawczej i odgromowej

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

1. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)kg
wazelina techniczna kg
3 Bednarka stalowa ocynkowana PFe/Zn 25 x 4mm kg
4 prety stalowe ocynkowane fi 8 mm kg
5. Piasek uszlachetniony m3
6. Piasek uziar.0-2mm m3
7 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t
8 Ciasto wapienne m3
9 rura z PCW fi 80 m

16. uchwyty do rurz PCW  szt.
11. Sruby stal. zgrubne M-5 dt. do 35mm kg

12. Tablica Tk kompletnie wyposazona szt
13. Tablica TU1 lub TU2 kompletnie wyposazona szt
14. Tablica T1 kompletnie wyposazona szt
15. Tablica T2 kompletnie wyposazona szt

16. Tablica RO1 kompletnie wyposazona szt

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 3
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17. Tablica TPkompletnie wyposazona szt

18. Czujka ruchu na podczerw. PIR typu DGP 50 szt

19. oprawy LED 34W PLX do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm IP 44
20. oprawy LED 3 x 20W zwis ozdobny szt.

21. Oprawa natynkowa LED 10W; prostokatna; IP 44; Ra 800 szt
22. Oprawa natynkowa LED 3W; lampka nocna szt
23. oprawy oswietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h wpuszczane w strop

24. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP 41; szt

25. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP 20; do przyklejania piktograméw szt

26. oprawy natynkowe LED 50W;Micro PRM - IP 44; szt
27. oprawy natynkowe LED 80W;Micro PRM - IP 44; szt

28. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP65; do stosowania na zewnatrz szt
29. oprawy natynkowe LED35W;PLX - IP 65; szt
30. oprawy natynkowe LED 45W;PLX - IP65; szt
31. Oprawa LED natynkowa 35W PLX - IP 44 szt

32. tacznik swiecz.p/t 250V/10A z sygn.$w.IP20 szt
33. tacznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP20 szt
34. tacznik p/t schodowy podw.st.IP20 szt

35. tacznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. 1P44 szt
36. tacznik n/t schod. 250V/10A st.pod. IP44 szt
37. Wylgcznik nadmiarowy S301 szt

38. wytgczniki nadprgdowe S303-20A szt.

39. Wytgcznik nadmiarowo prgdowy z cztonem réznicowym 30 mA szt
40. Roztacznik bezpiecznikowy R303 szt.

41. Roztgcznik bezpiecznikowy R301 szt.

42. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V 1P-44 szt

43. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy szt
44, Gniazdo zasilania komputerow szt

45, Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt

46. Ostona wykonana z ksztattown. ocynk. (3m) szt
47. wsporniki dachowe szt.

48. Wspornik odgrom do wbij. w mur L=150-250mm szt
49, ztgcza rynnowe szt

50. Zigcze kontrolne ptask-drut czterosrub szt

51. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt

52. opaski kablowe typu Oki szt.

53. Przewdd LgY-450/750V 70mm2 m

54. Przewdd DY-450/750V 4mm2 m

55. Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5mm2 m
56. Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm?2 m
57. Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm2 m
58. Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m

59. Przewod YDYp-450/750V 3x2,5mm2  m

60. Przewdd YDYp-450/750V 3x4mm2 m

61. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m

62. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2 m

63. Korytko "BAKS" KPR 100H42 m

64. Korytko "BAKS" KPR 200H60 m

65. Pokrywa korytka BAKS - PKR 100 m

66. Pokrywa korytka BAKS - PKR 200 m

67. Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg kg
68 Tablica RP4 kompletnie wyposazona szt

69. materialy pomocnicze zt
Parametry opraw oswietleniowych:
Oprawa oznaczona na rysunku symbolem A

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do: tazienek,
komunikacji . Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia Swietlnego,

mozliwo$é montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej

trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent
populacji), moduty o skutecznosci swietlnej 118 Im/W. Przestona PLX wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze
biatym, o przepuszczalnosci swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone switato w ksztatcie lambertowskim.
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Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy
za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C.
Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 powierzchnia A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma byé wyprodukowany w
zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem B

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu na scianach lub sufitach. Oprawa o mocy 10W. Ksztatt oprawy
prostokatny. Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatoéci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej
strumien Swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci $wietinej 129 Im/W.
Przestona PLX w kolorze biatym, o przepuszczalnosci Swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone $witato
w ksztalcie lambertowskim. Ptyta wyttaczana i testowana zgodnie z normg DIN EN ISO 7823-2. Odbtysnik
symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardosci H18 i zawartosci aluminium 99,85%.
Przestona bez ramki montazowej, wyposazona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujgce do profilu aluminiowego
oprawy. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie
pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry
po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspétczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub
lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy
statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna diugos¢ przewodoéw po stronie
wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i
dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczehstwa VDE.
Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6
o wtasnosciach mechanicznych PN-EN 755-2 i sktadzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3. Oprawa o ochronie
przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyrdb jest wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym,
posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C1”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 65
przystosowana do montazu na $cianach i w temperaturach od -25°C do +40 °C Bateria akumulatoréw wbudowana w
oprawe na 1 godzine Swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C2”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrodto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 40,
przystosowana do montazu na $cianach i do naklejania piktogramoéw. Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe
na 1 godzine swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C3”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP
41przystosowana do montazu nastropowego. Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe na 1 godzine swiecenia.
Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C4”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP
41przystosowana do montazu w stropach podwieszonych. Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe na 1 godzine
Swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.
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Oprawa oznaczona na rysunku ,,D”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Obudowa o stopniu ochrony IP 65. Akcesoria:
elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé montazu
czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci swietlnej 118 Im/W. Przestona PLX.

Optyka tworzy rozproszone switato w ksztaltcie lambertowskim umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej. Ramka
montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwatosé (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtorne;j
4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami
(UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus
wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z
certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i
pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP65. Wyréb ma byé
wyprodukowany w zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow
medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii
Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,E”

Zwis ozdobny LED 3 x 20W, z mozliwoscig podtgczenia pod wytgcznik Swiecznikowy.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 3 x 20W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci
50 000 h - L70B50 ( podczas ktoérej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty
o skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem F

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do tazienek. Akcesoria:
elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé montazu
czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci swietinej 118 Im/W. Przestona PLX wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o
przepuszczalnosci Swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone switato w ksztatcie lambertowskim.
Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy
za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C.
Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddéw po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 powierzchnia A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma by¢ wyprodukowany w
zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem G

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego, rekomendowana do pomieszczen biurowych.
Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 50W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W. Przestona Micro PRM rozpraszajgca swiatlo. Optyka tworzy rozproszone $witato w
ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana
do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy
wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie
zasilania 220V-240V,czestotliwo$¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej -
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napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatosé
(do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50
°C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewododw po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma byé wyprodukowany w
zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,H”

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Obudowa o stopniu ochrony IP 65. Akcesoria:
elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé montazu
czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 40W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci sSwietlnej 118 Im/W. Przestona PLX.

Optyka tworzy rozproszone switato w ksztaltcie lambertowskim umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej. Ramka
montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwatosé (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtorne;j
4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami
(UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus
wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z
certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i
pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP65. Wyréb ma byé
wyprodukowany w zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow
medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii
Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,I”

Lampka nocna LED 3W.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego. Oprawa o
mocy 3 W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien
Swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢é wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobéw medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,K”

Kinkiet ozdobny LED 10W.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 10W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem L

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego, rekomendowana do pomieszczen biurowych.
Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 80W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci swietinej 118 Im/W. Przestona Micro PRM rozpraszajgca swiatto. Optyka tworzy rozproszone $witato w
ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana
do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy
wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie
zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej -
napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatosé
(do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50
°C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtérnej 4000mm.
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Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma by¢ wyprodukowany w
zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,M”

Wpuszczana w strop oprawa LED $rednicy 50 — 100 mm, przestong PLX.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 9W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem N

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w stropach podwieszonych, modutowych o wymiarach 120 x 30
cm. Oprawa rekomendowana do: tazienek, komunikaciji.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 34W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W. Przestona PRM wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o
przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 70%.

Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy
za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C.
Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma byé wyprodukowany w
zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnos¢ stykéw gniazd min 16A

- obcigzalno$é stykow wytgcznikow instalacyjnych — 10A
- osprzet musi by¢ odporny na dziatanie detergentéw

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wszystkie materiaty wbudowane przez wykonawce, muszg spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST. Muszg posiadac
stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ oraz dopuszczajgce je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Wszystkie materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z odzysku.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do stosowania. Materiaty nie
odpowiadajgce wymogom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdow.
Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych typ
prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST . - ,Wymagania ogdine".

3.2. Wymagania szczegoétowe
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Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

Lp. Nazwa

1. zuraw samochodowy m-g

2. Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g
3. Srodek transportowy m-g

4. ciggnik kotowy m-g

5. Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g

6. Samochdd dostaw.do 0.9t (1)m-g

7. Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g
8. przyczepa do przewozenia kabli m-g
9. spawarka m-g

10. Spawarka elektr.transfor.500A m-g

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. - ,Wymagania ogdine".
4.1. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST. - ,Wymagania ogdine".
5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapoznac¢ sie z dokumentacjg techniczng i
obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Dla prowadzenia roboét elektrycznych ustanawia sie
kierownika robét, ktory musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Obowigzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Odbidr frontu robét przez wykonawce dokonuje sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.
Roboty elektryczne muszg by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robét.
W kazdym etapie roboty nalezy wykonywaé w nastepujgcej kolejnosci :

Prze wykonywaniu wykopéw pod fundamenty tgcznika, prace ziemne nalezy wykonywac ostroznie z uwagi na
mozliwos¢ istnienia kabli nie ujetych geodezyjnie

Prace demontazowe w pomieszczeniach objetych opracowaniem

ustalenie tras przewodow i uzioméw

kucie bruzd

uktadanie przewoddw, puszek, rozgateznikow i tablic

odbiér miedzyoperacyjny

tynkowanie $cian

wykonanie potgczen przewoddéw

odbiér miedzyoperacyjny

malowanie Scian

montaz osprzetu elektrycznego

montaz opraw oswietleniowych

odbiér miedzyoperacyjny

wykonanie pomiaréw elektrycznych

odbidér kohcowy
Prace nalezy zakornczy¢ dokumentacjg powykonawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST. - ,Wymagania ogdlne”..
6.2. Zakres kontroli
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Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektows i
wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

badanie dostaw materiatow

kontrole prawidtowosci wykonania robot
ocene jakosci i estetyki wykonanych robot
pomiary elektryczne

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie

zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST - ,Wymagania ogdéine".
Na zakonhczenie robdt, nalezy dostarczy¢ nastepujgce protokoty pomiaréw:

pomiar stanu izolacji przewodow

pomiar opornosci uziemien

badanie instalacji odgromowej

pomiar ,samoczynnego wytgczenia zasilania”
pomiar dziatania wytgcznikow réznicowo pragdowych
pomiar natezenia oswietlenia

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo.
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.
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PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych. Wybér sSrodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odfgczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigeciowe

zespoty pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
iinne.

PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne

w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien
instalacji urzagdzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.
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PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje o$wietlenia

zewnetrznego.

Normy pozostate

PN-IEC 60050-826:2000

PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2002 (U)

PN-EN 61140:2002 (U)

PN-EN 60529:2002 (U)
PN-HD 625.151:2002 (U)

N SEP-E-004
PN-EN 50146:2002 (U)

BN-84/8984-10

PN EN 12464-1
PN EN 62305-1
PN EN 62305-2
PN EN 62305-3
PN EN 63 305-4
PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC/TS 61312-2:2003

PN-IEC 61024-1-1:2001
Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:2002
PN-EN 50164-1:2002 (U)

PN-E-04700:1998
Az1:2000

PN-EN 60439-1:2002 (U)
N SEP-E-001

N SEP-E-002

PN-IEC 60038:1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczenh zyt przewoddw oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdine
aspekty instalacji i urzadzen.
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje
wnetrzowe. ogdlne wymagania.

Oswietlenie miejsc pracy.

Zasady ogdlne:

Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz
obiektéw i uziemienia.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.
Wybdr pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych.

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).
Czesc¢ 1: Wymagania stawiane elementom potgczeniowym.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma SEP. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania.

Napiecia znormalizowane IEC.
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PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych

PN-EN 50171:2002 (U) Niezalezne systemy zasilania.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w  obiektach
budowlanych.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow
instalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.

Ustawy i rozporzgdzenia

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z
2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz.
1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106

z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r.,

poz. 1268; Dz. U. nr 5z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz.
U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.,

poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.

nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r.,

poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.

nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z
1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U.

nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r.,

poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r.,

poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U.

nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z 2002r., poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.,
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74
z 1999r., poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r., w sprawie szczegd&towych warunkéw
przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardoéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. nr
85 z 2000r., poz. 957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajgce rozporzgdzenie z dnia 16 marca
1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzgdzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktoérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne oraz
wysokosci opfat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r.,
poz. 187).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r.,
poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).

Opracowat: W. Spychalski
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Obiekt: Uzdrowisko Swinoujscie
Budowa facznika miedzy budynkami sanatoryjnymi
Bursztyn i Swarozyc
Przebudowa pomieszczen w budynkach sanatoryjnych
Bursztyn i Swarozyc

Adres:  Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, S. Zeromskiego 9
dziatki nr 141 i 148, obreb 1

Inwestor:  Uzdrowisko Swinoujscie S.A.
72-600 Swinoujscie, ul. Nowowiejskiego 2

Nazwa opracowania: ST.5.0.

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
CPV 45311000-0

Autor opracowania: mgr inz. Wladystaw Spychalski
upr. w specj. instalacje elektryczne nr 86/Sz/78

Tom: ST.5

Szczecin, listopad 2017
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST. 5.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wykonania i odbiory robét przy budowie fgcznika miedzy
budynkami sanatoryjnymi ,Bursztyn” i ,Swarozyc” i przebudowie pomieszczen w budynkach sanatoryjnych
.Bursztyn” i ,Swarozyc”.
Projektowane budynki znajdujg sie w Swinouj$ciu przy ul. Emilii Gierczak 1 i Stefana Zeromskiego 9

GRUPA 45300000-0

KLASA 45310000-3

KATEGORIA 45311000-0

KATEGORIA  45311000-0

SPIS TRESCI:

CoNoarwWN =

CZESC OGOLNA
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Prace demontazowe

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
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ST NR 5.0. ROBOTY W ZAKRESIE: PRAC DEMONTAZOWYCH - CPV 45311000-0; INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH — CPV 45311000-0,

1. CZESC OGOLNA
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wykonania i odbiory robét przy budowie fgcznika miedzy
budynkami sanatoryjnymi ,Bursztyn” i ,Swarozyc” i przebudowie pomieszczen w budynkach sanatoryjnych
.Bursztyn” i ,Swarozyc”.

Projektowane budynki znajdujg sie w Swinoujéciu przy ul. Emilii Gierczak 1 i Stefana Zeromskiego 9

Budowa facznika i przebudowa czesci pomieszczer w budynkach sanatoryjnych powoduje konieczno$¢ wymiany
wszystkich instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

Budynek zasilany jest w energie elektryczng z sieci ENEA Operator. Dobudowa tgcznika pomiedzy budynkami
sanatoryjnymi powoduje, ze w budynku ,Swarozyc” wzro$nie moc szczytowa. Z tego powodu wystgpiono d ENEA
Operator o warunki techniczne przytgczenia.

W budynku sanatoryjnym ,Bursztyn” nie bedzie wzrostu mocy i projektowane instalacje elektryczne podtaczy¢ pod
istniejgce tablice rozdzielcze

Zgodnie z warunkami technicznymi przytagczenia wydanymi przez ENEA Operator i umowg przylgczeniowa, przy
zewnetrznej scianie budynku sanatoryjnego ,Swarozyc” ustawione bedzie ztgcze kablowo pomiarowe. Samo ztgcze
kablowo pomiarowe i linia je zasilajgca bedg zaprojektowane i wykonane przez ENEA Operator.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne od tego zlgcza kablowo pomiarowego.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét wymienionych w punkcie 1.1,
obejmujgcych wykonanie:

- Prace demontazowe

- Budowa tablic rozdzielczych w pomieszczeniach objetych opracowaniem

- montaz wewnetrznych linii zasilajgcych

- montaz przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

- montaz instalacji wyréwnawczej i odgromowej

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

1. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)kg
wazelina techniczna kg
3 Bednarka stalowa ocynkowana PFe/Zn 25 x 4mm kg
4 prety stalowe ocynkowane fi 8 mm kg
5. Piasek uszlachetniony m3
6. Piasek uziar.0-2mm m3
7 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t
8 Ciasto wapienne m3
9 rura z PCW fi 80 m

16. uchwyty do rurz PCW  szt.
11. Sruby stal. zgrubne M-5 dt. do 35mm kg

12. Tablica Tk kompletnie wyposazona szt
13. Tablica TU1 lub TU2 kompletnie wyposazona szt
14. Tablica T1 kompletnie wyposazona szt
15. Tablica T2 kompletnie wyposazona szt

16. Tablica RO1 kompletnie wyposazona szt
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17. Tablica TPkompletnie wyposazona szt

18. Czujka ruchu na podczerw. PIR typu DGP 50 szt

19. oprawy LED 34W PLX do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm IP 44
20. oprawy LED 3 x 20W zwis ozdobny szt.

21. Oprawa natynkowa LED 10W; prostokatna; IP 44; Ra 800 szt
22. Oprawa natynkowa LED 3W; lampka nocna szt
23. oprawy oswietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h wpuszczane w strop

24. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP 41; szt

25. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP 20; do przyklejania piktograméw szt

26. oprawy natynkowe LED 50W;Micro PRM - IP 44; szt
27. oprawy natynkowe LED 80W;Micro PRM - IP 44; szt

28. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP65; do stosowania na zewnatrz szt
29. oprawy natynkowe LED35W;PLX - IP 65; szt
30. oprawy natynkowe LED 45W;PLX - IP65; szt
31. Oprawa LED natynkowa 35W PLX - IP 44 szt

32. tacznik swiecz.p/t 250V/10A z sygn.$w.IP20 szt
33. tacznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP20 szt
34. tacznik p/t schodowy podw.st.IP20 szt

35. tacznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. 1P44 szt
36. tacznik n/t schod. 250V/10A st.pod. IP44 szt
37. Wylgcznik nadmiarowy S301 szt

38. wytgczniki nadprgdowe S303-20A szt.

39. Wytgcznik nadmiarowo prgdowy z cztonem réznicowym 30 mA szt
40. Roztacznik bezpiecznikowy R303 szt.

41. Roztgcznik bezpiecznikowy R301 szt.

42. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V 1P-44 szt

43. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy szt
44, Gniazdo zasilania komputerow szt

45, Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt

46. Ostona wykonana z ksztattown. ocynk. (3m) szt
47. wsporniki dachowe szt.

48. Wspornik odgrom do wbij. w mur L=150-250mm szt
49, ztgcza rynnowe szt

50. Zigcze kontrolne ptask-drut czterosrub szt

51. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt

52. opaski kablowe typu Oki szt.

53. Przewdd LgY-450/750V 70mm2 m

54. Przewdd DY-450/750V 4mm2 m

55. Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5mm2 m
56. Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm?2 m
57. Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm2 m
58. Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m

59. Przewod YDYp-450/750V 3x2,5mm2  m

60. Przewdd YDYp-450/750V 3x4mm2 m

61. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m

62. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2 m

63. Korytko "BAKS" KPR 100H42 m

64. Korytko "BAKS" KPR 200H60 m

65. Pokrywa korytka BAKS - PKR 100 m

66. Pokrywa korytka BAKS - PKR 200 m

67. Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg kg
68 Tablica RP4 kompletnie wyposazona szt

69. materialy pomocnicze zt
Parametry opraw oswietleniowych:
Oprawa oznaczona na rysunku symbolem A

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do: tazienek,
komunikacji . Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia Swietlnego,

mozliwo$é montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej

trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent
populacji), moduty o skutecznosci swietlnej 118 Im/W. Przestona PLX wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze
biatym, o przepuszczalnosci swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone switato w ksztatcie lambertowskim.
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Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy
za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C.
Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 powierzchnia A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma byé wyprodukowany w
zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem B

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu na scianach lub sufitach. Oprawa o mocy 10W. Ksztatt oprawy
prostokatny. Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatoéci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej
strumien Swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci $wietinej 129 Im/W.
Przestona PLX w kolorze biatym, o przepuszczalnosci Swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone $witato
w ksztalcie lambertowskim. Ptyta wyttaczana i testowana zgodnie z normg DIN EN ISO 7823-2. Odbtysnik
symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardosci H18 i zawartosci aluminium 99,85%.
Przestona bez ramki montazowej, wyposazona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujgce do profilu aluminiowego
oprawy. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie
pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry
po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspétczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub
lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy
statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna diugos¢ przewodoéw po stronie
wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i
dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczehstwa VDE.
Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6
o wtasnosciach mechanicznych PN-EN 755-2 i sktadzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3. Oprawa o ochronie
przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyrdb jest wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym,
posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C1”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 65
przystosowana do montazu na $cianach i w temperaturach od -25°C do +40 °C Bateria akumulatoréw wbudowana w
oprawe na 1 godzine Swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C2”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrodto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 40,
przystosowana do montazu na $cianach i do naklejania piktogramoéw. Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe
na 1 godzine swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C3”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP
41przystosowana do montazu nastropowego. Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe na 1 godzine swiecenia.
Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C4”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP
41przystosowana do montazu w stropach podwieszonych. Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe na 1 godzine
Swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.
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Oprawa oznaczona na rysunku ,,D”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Obudowa o stopniu ochrony IP 65. Akcesoria:
elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé montazu
czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci swietlnej 118 Im/W. Przestona PLX.

Optyka tworzy rozproszone switato w ksztaltcie lambertowskim umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej. Ramka
montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwatosé (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtorne;j
4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami
(UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus
wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z
certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i
pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP65. Wyréb ma byé
wyprodukowany w zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow
medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii
Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,E”

Zwis ozdobny LED 3 x 20W, z mozliwoscig podtgczenia pod wytgcznik Swiecznikowy.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 3 x 20W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci
50 000 h - L70B50 ( podczas ktoérej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty
o skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem F

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do tazienek. Akcesoria:
elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé montazu
czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci swietinej 118 Im/W. Przestona PLX wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o
przepuszczalnosci Swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone switato w ksztatcie lambertowskim.
Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy
za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C.
Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddéw po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 powierzchnia A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma by¢ wyprodukowany w
zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem G

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego, rekomendowana do pomieszczen biurowych.
Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 50W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W. Przestona Micro PRM rozpraszajgca swiatlo. Optyka tworzy rozproszone $witato w
ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana
do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy
wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie
zasilania 220V-240V,czestotliwo$¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej -
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napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatosé
(do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50
°C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewododw po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma byé wyprodukowany w
zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,H”

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Obudowa o stopniu ochrony IP 65. Akcesoria:
elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé montazu
czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 40W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci sSwietlnej 118 Im/W. Przestona PLX.

Optyka tworzy rozproszone switato w ksztaltcie lambertowskim umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej. Ramka
montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwatosé (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtorne;j
4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami
(UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus
wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z
certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i
pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP65. Wyréb ma byé
wyprodukowany w zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow
medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii
Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,I”

Lampka nocna LED 3W.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego. Oprawa o
mocy 3 W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien
Swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢é wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobéw medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,K”

Kinkiet ozdobny LED 10W.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 10W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem L

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego, rekomendowana do pomieszczen biurowych.
Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 80W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci swietinej 118 Im/W. Przestona Micro PRM rozpraszajgca swiatto. Optyka tworzy rozproszone $witato w
ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana
do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy
wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie
zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej -
napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatosé
(do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50
°C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtérnej 4000mm.

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 7
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@o02.pl



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma by¢ wyprodukowany w
zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,M”

Wpuszczana w strop oprawa LED $rednicy 50 — 100 mm, przestong PLX.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 9W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem N

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w stropach podwieszonych, modutowych o wymiarach 120 x 30
cm. Oprawa rekomendowana do: tazienek, komunikaciji.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 34W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W. Przestona PRM wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o
przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 70%.

Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy
za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C.
Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma byé wyprodukowany w
zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnos¢ stykéw gniazd min 16A

- obcigzalno$é stykow wytgcznikow instalacyjnych — 10A
- osprzet musi by¢ odporny na dziatanie detergentéw

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wszystkie materiaty wbudowane przez wykonawce, muszg spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST. Muszg posiadac
stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ oraz dopuszczajgce je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Wszystkie materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z odzysku.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do stosowania. Materiaty nie
odpowiadajgce wymogom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdow.
Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych typ
prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST . - ,Wymagania ogdine".

3.2. Wymagania szczegoétowe
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Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

Lp. Nazwa

1. zuraw samochodowy m-g

2. Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g
3. Srodek transportowy m-g

4. ciggnik kotowy m-g

5. Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g

6. Samochdd dostaw.do 0.9t (1)m-g

7. Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g
8. przyczepa do przewozenia kabli m-g
9. spawarka m-g

10. Spawarka elektr.transfor.500A m-g

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. - ,Wymagania ogdine".
4.1. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST. - ,Wymagania ogdine".
5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapoznac¢ sie z dokumentacjg techniczng i
obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Dla prowadzenia roboét elektrycznych ustanawia sie
kierownika robét, ktory musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Obowigzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Odbidr frontu robét przez wykonawce dokonuje sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.
Roboty elektryczne muszg by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robét.
W kazdym etapie roboty nalezy wykonywaé w nastepujgcej kolejnosci :

Prze wykonywaniu wykopéw pod fundamenty tgcznika, prace ziemne nalezy wykonywac ostroznie z uwagi na
mozliwos¢ istnienia kabli nie ujetych geodezyjnie

Prace demontazowe w pomieszczeniach objetych opracowaniem

ustalenie tras przewodow i uzioméw

kucie bruzd

uktadanie przewoddw, puszek, rozgateznikow i tablic

odbiér miedzyoperacyjny

tynkowanie $cian

wykonanie potgczen przewoddéw

odbiér miedzyoperacyjny

malowanie Scian

montaz osprzetu elektrycznego

montaz opraw oswietleniowych

odbiér miedzyoperacyjny

wykonanie pomiaréw elektrycznych

odbidér kohcowy
Prace nalezy zakornczy¢ dokumentacjg powykonawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST. - ,Wymagania ogdlne”..
6.2. Zakres kontroli
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Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektows i
wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

badanie dostaw materiatow

kontrole prawidtowosci wykonania robot
ocene jakosci i estetyki wykonanych robot
pomiary elektryczne

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie

zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST - ,Wymagania ogdéine".
Na zakonhczenie robdt, nalezy dostarczy¢ nastepujgce protokoty pomiaréw:

pomiar stanu izolacji przewodow

pomiar opornosci uziemien

badanie instalacji odgromowej

pomiar ,samoczynnego wytgczenia zasilania”
pomiar dziatania wytgcznikow réznicowo pragdowych
pomiar natezenia oswietlenia

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo.
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.
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PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych. Wybér sSrodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odfgczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigeciowe

zespoty pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
iinne.

PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne

w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien
instalacji urzagdzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@o02.pl
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PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje o$wietlenia

zewnetrznego.

Normy pozostate

PN-IEC 60050-826:2000

PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2002 (U)

PN-EN 61140:2002 (U)

PN-EN 60529:2002 (U)
PN-HD 625.151:2002 (U)

N SEP-E-004
PN-EN 50146:2002 (U)

BN-84/8984-10

PN EN 12464-1
PN EN 62305-1
PN EN 62305-2
PN EN 62305-3
PN EN 63 305-4
PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC/TS 61312-2:2003

PN-IEC 61024-1-1:2001
Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:2002
PN-EN 50164-1:2002 (U)

PN-E-04700:1998
Az1:2000

PN-EN 60439-1:2002 (U)
N SEP-E-001

N SEP-E-002

PN-IEC 60038:1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczenh zyt przewoddw oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdine
aspekty instalacji i urzadzen.
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje
wnetrzowe. ogdlne wymagania.

Oswietlenie miejsc pracy.

Zasady ogdlne:

Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz
obiektéw i uziemienia.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.
Wybdr pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych.

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).
Czesc¢ 1: Wymagania stawiane elementom potgczeniowym.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma SEP. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania.

Napiecia znormalizowane IEC.

71-220 Szczecin
ul. Inspektowa 5
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PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych

PN-EN 50171:2002 (U) Niezalezne systemy zasilania.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w  obiektach
budowlanych.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow
instalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.

Ustawy i rozporzgdzenia

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z
2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz.
1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106

z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r.,

poz. 1268; Dz. U. nr 5z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz.
U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.,

poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.

nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r.,

poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.

nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z
1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U.

nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r.,

poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r.,

poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U.

nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z 2002r., poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.,
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74
z 1999r., poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r., w sprawie szczegd&towych warunkéw
przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardoéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. nr
85 z 2000r., poz. 957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajgce rozporzgdzenie z dnia 16 marca
1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzgdzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktoérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne oraz
wysokosci opfat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r.,
poz. 187).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r.,
poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).

Opracowat: W. Spychalski

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 13
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Obiekt: Uzdrowisko Swinoujscie
Budowa facznika miedzy budynkami sanatoryjnymi
Bursztyn i Swarozyc
Przebudowa pomieszczen w budynkach sanatoryjnych
Bursztyn i Swarozyc

Adres:  Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, S. Zeromskiego 9
dziatki nr 141 i 148, obreb 1

Inwestor:  Uzdrowisko Swinoujscie S.A.
72-600 Swinoujscie, ul. Nowowiejskiego 2

Nazwa opracowania: ST.5.0.

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
CPV 45311000-0

Autor opracowania: mgr inz. Wladystaw Spychalski
upr. w specj. instalacje elektryczne nr 86/Sz/78

Tom: ST.5

Szczecin, listopad 2017
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST. 5.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wykonania i odbiory robét przy budowie fgcznika miedzy
budynkami sanatoryjnymi ,Bursztyn” i ,Swarozyc” i przebudowie pomieszczen w budynkach sanatoryjnych
.Bursztyn” i ,Swarozyc”.
Projektowane budynki znajdujg sie w Swinouj$ciu przy ul. Emilii Gierczak 1 i Stefana Zeromskiego 9

GRUPA 45300000-0

KLASA 45310000-3

KATEGORIA 45311000-0

KATEGORIA  45311000-0

SPIS TRESCI:

CoNoarwWN =

CZESC OGOLNA
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Prace demontazowe

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

71-220 Szczecin
ul. Inspektowa 5

tel. kom. 601 888 232
e-mail: g.stojek@02.pl
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ST NR 5.0. ROBOTY W ZAKRESIE: PRAC DEMONTAZOWYCH - CPV 45311000-0; INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH — CPV 45311000-0,

1. CZESC OGOLNA
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wykonania i odbiory robét przy budowie fgcznika miedzy
budynkami sanatoryjnymi ,Bursztyn” i ,Swarozyc” i przebudowie pomieszczen w budynkach sanatoryjnych
.Bursztyn” i ,Swarozyc”.

Projektowane budynki znajdujg sie w Swinoujéciu przy ul. Emilii Gierczak 1 i Stefana Zeromskiego 9

Budowa facznika i przebudowa czesci pomieszczer w budynkach sanatoryjnych powoduje konieczno$¢ wymiany
wszystkich instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

Budynek zasilany jest w energie elektryczng z sieci ENEA Operator. Dobudowa tgcznika pomiedzy budynkami
sanatoryjnymi powoduje, ze w budynku ,Swarozyc” wzro$nie moc szczytowa. Z tego powodu wystgpiono d ENEA
Operator o warunki techniczne przytgczenia.

W budynku sanatoryjnym ,Bursztyn” nie bedzie wzrostu mocy i projektowane instalacje elektryczne podtaczy¢ pod
istniejgce tablice rozdzielcze

Zgodnie z warunkami technicznymi przytagczenia wydanymi przez ENEA Operator i umowg przylgczeniowa, przy
zewnetrznej scianie budynku sanatoryjnego ,Swarozyc” ustawione bedzie ztgcze kablowo pomiarowe. Samo ztgcze
kablowo pomiarowe i linia je zasilajgca bedg zaprojektowane i wykonane przez ENEA Operator.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne od tego zlgcza kablowo pomiarowego.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét wymienionych w punkcie 1.1,
obejmujgcych wykonanie:

- Prace demontazowe

- Budowa tablic rozdzielczych w pomieszczeniach objetych opracowaniem

- montaz wewnetrznych linii zasilajgcych

- montaz przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

- montaz instalacji wyréwnawczej i odgromowej

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

1. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)kg
wazelina techniczna kg
3 Bednarka stalowa ocynkowana PFe/Zn 25 x 4mm kg
4 prety stalowe ocynkowane fi 8 mm kg
5. Piasek uszlachetniony m3
6. Piasek uziar.0-2mm m3
7 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t
8 Ciasto wapienne m3
9 rura z PCW fi 80 m

16. uchwyty do rurz PCW  szt.
11. Sruby stal. zgrubne M-5 dt. do 35mm kg

12. Tablica Tk kompletnie wyposazona szt
13. Tablica TU1 lub TU2 kompletnie wyposazona szt
14. Tablica T1 kompletnie wyposazona szt
15. Tablica T2 kompletnie wyposazona szt

16. Tablica RO1 kompletnie wyposazona szt

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 3
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17. Tablica TPkompletnie wyposazona szt

18. Czujka ruchu na podczerw. PIR typu DGP 50 szt

19. oprawy LED 34W PLX do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm IP 44
20. oprawy LED 3 x 20W zwis ozdobny szt.

21. Oprawa natynkowa LED 10W; prostokatna; IP 44; Ra 800 szt
22. Oprawa natynkowa LED 3W; lampka nocna szt
23. oprawy oswietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h wpuszczane w strop

24. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP 41; szt

25. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP 20; do przyklejania piktograméw szt

26. oprawy natynkowe LED 50W;Micro PRM - IP 44; szt
27. oprawy natynkowe LED 80W;Micro PRM - IP 44; szt

28. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP65; do stosowania na zewnatrz szt
29. oprawy natynkowe LED35W;PLX - IP 65; szt
30. oprawy natynkowe LED 45W;PLX - IP65; szt
31. Oprawa LED natynkowa 35W PLX - IP 44 szt

32. tacznik swiecz.p/t 250V/10A z sygn.$w.IP20 szt
33. tacznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP20 szt
34. tacznik p/t schodowy podw.st.IP20 szt

35. tacznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. 1P44 szt
36. tacznik n/t schod. 250V/10A st.pod. IP44 szt
37. Wylgcznik nadmiarowy S301 szt

38. wytgczniki nadprgdowe S303-20A szt.

39. Wytgcznik nadmiarowo prgdowy z cztonem réznicowym 30 mA szt
40. Roztacznik bezpiecznikowy R303 szt.

41. Roztgcznik bezpiecznikowy R301 szt.

42. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V 1P-44 szt

43. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy szt
44, Gniazdo zasilania komputerow szt

45, Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt

46. Ostona wykonana z ksztattown. ocynk. (3m) szt
47. wsporniki dachowe szt.

48. Wspornik odgrom do wbij. w mur L=150-250mm szt
49, ztgcza rynnowe szt

50. Zigcze kontrolne ptask-drut czterosrub szt

51. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt

52. opaski kablowe typu Oki szt.

53. Przewdd LgY-450/750V 70mm2 m

54. Przewdd DY-450/750V 4mm2 m

55. Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5mm2 m
56. Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm?2 m
57. Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm2 m
58. Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m

59. Przewod YDYp-450/750V 3x2,5mm2  m

60. Przewdd YDYp-450/750V 3x4mm2 m

61. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m

62. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2 m

63. Korytko "BAKS" KPR 100H42 m

64. Korytko "BAKS" KPR 200H60 m

65. Pokrywa korytka BAKS - PKR 100 m

66. Pokrywa korytka BAKS - PKR 200 m

67. Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg kg
68 Tablica RP4 kompletnie wyposazona szt

69. materialy pomocnicze zt
Parametry opraw oswietleniowych:
Oprawa oznaczona na rysunku symbolem A

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do: tazienek,
komunikacji . Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia Swietlnego,

mozliwo$é montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej

trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent
populacji), moduty o skutecznosci swietlnej 118 Im/W. Przestona PLX wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze
biatym, o przepuszczalnosci swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone switato w ksztatcie lambertowskim.
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Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy
za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C.
Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 powierzchnia A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma byé wyprodukowany w
zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem B

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu na scianach lub sufitach. Oprawa o mocy 10W. Ksztatt oprawy
prostokatny. Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatoéci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej
strumien Swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci $wietinej 129 Im/W.
Przestona PLX w kolorze biatym, o przepuszczalnosci Swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone $witato
w ksztalcie lambertowskim. Ptyta wyttaczana i testowana zgodnie z normg DIN EN ISO 7823-2. Odbtysnik
symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardosci H18 i zawartosci aluminium 99,85%.
Przestona bez ramki montazowej, wyposazona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujgce do profilu aluminiowego
oprawy. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie
pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry
po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspétczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub
lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy
statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna diugos¢ przewodoéw po stronie
wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i
dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczehstwa VDE.
Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6
o wtasnosciach mechanicznych PN-EN 755-2 i sktadzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3. Oprawa o ochronie
przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyrdb jest wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym,
posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C1”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 65
przystosowana do montazu na $cianach i w temperaturach od -25°C do +40 °C Bateria akumulatoréw wbudowana w
oprawe na 1 godzine Swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C2”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrodto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 40,
przystosowana do montazu na $cianach i do naklejania piktogramoéw. Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe
na 1 godzine swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C3”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP
41przystosowana do montazu nastropowego. Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe na 1 godzine swiecenia.
Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C4”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP
41przystosowana do montazu w stropach podwieszonych. Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe na 1 godzine
Swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.
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Oprawa oznaczona na rysunku ,,D”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Obudowa o stopniu ochrony IP 65. Akcesoria:
elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé montazu
czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci swietlnej 118 Im/W. Przestona PLX.

Optyka tworzy rozproszone switato w ksztaltcie lambertowskim umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej. Ramka
montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwatosé (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtorne;j
4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami
(UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus
wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z
certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i
pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP65. Wyréb ma byé
wyprodukowany w zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow
medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii
Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,E”

Zwis ozdobny LED 3 x 20W, z mozliwoscig podtgczenia pod wytgcznik Swiecznikowy.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 3 x 20W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci
50 000 h - L70B50 ( podczas ktoérej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty
o skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem F

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do tazienek. Akcesoria:
elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé montazu
czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci swietinej 118 Im/W. Przestona PLX wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o
przepuszczalnosci Swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone switato w ksztatcie lambertowskim.
Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy
za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C.
Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddéw po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 powierzchnia A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma by¢ wyprodukowany w
zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem G

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego, rekomendowana do pomieszczen biurowych.
Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 50W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W. Przestona Micro PRM rozpraszajgca swiatlo. Optyka tworzy rozproszone $witato w
ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana
do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy
wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie
zasilania 220V-240V,czestotliwo$¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej -
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napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatosé
(do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50
°C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewododw po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma byé wyprodukowany w
zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,H”

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Obudowa o stopniu ochrony IP 65. Akcesoria:
elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé montazu
czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 40W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci sSwietlnej 118 Im/W. Przestona PLX.

Optyka tworzy rozproszone switato w ksztaltcie lambertowskim umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej. Ramka
montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwatosé (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtorne;j
4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami
(UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus
wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z
certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i
pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP65. Wyréb ma byé
wyprodukowany w zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow
medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii
Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,I”

Lampka nocna LED 3W.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego. Oprawa o
mocy 3 W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien
Swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢é wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobéw medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,K”

Kinkiet ozdobny LED 10W.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 10W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem L

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego, rekomendowana do pomieszczen biurowych.
Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 80W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skuteczno$ci swietinej 118 Im/W. Przestona Micro PRM rozpraszajgca swiatto. Optyka tworzy rozproszone $witato w
ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana
do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy
wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie
zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej -
napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatosé
(do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50
°C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewoddw po stronie wtérnej 4000mm.
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Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma by¢ wyprodukowany w
zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,M”

Wpuszczana w strop oprawa LED $rednicy 50 — 100 mm, przestong PLX.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 9W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzadzania jakoscig
dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach
Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem N

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w stropach podwieszonych, modutowych o wymiarach 120 x 30
cm. Oprawa rekomendowana do: tazienek, komunikaciji.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 34W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50
000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o
skutecznosci swietlnej 118 Im/W. Przestona PRM wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o
przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 70%.

Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy
za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C.
Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm.
Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna
na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma byé wyprodukowany w
zakfadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO
13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskie;.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnos¢ stykéw gniazd min 16A

- obcigzalno$é stykow wytgcznikow instalacyjnych — 10A
- osprzet musi by¢ odporny na dziatanie detergentéw

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wszystkie materiaty wbudowane przez wykonawce, muszg spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST. Muszg posiadac
stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ oraz dopuszczajgce je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Wszystkie materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z odzysku.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do stosowania. Materiaty nie
odpowiadajgce wymogom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdow.
Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych typ
prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST . - ,Wymagania ogdine".

3.2. Wymagania szczegoétowe
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Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

Lp. Nazwa

1. zuraw samochodowy m-g

2. Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g
3. Srodek transportowy m-g

4. ciggnik kotowy m-g

5. Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g

6. Samochdd dostaw.do 0.9t (1)m-g

7. Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g
8. przyczepa do przewozenia kabli m-g
9. spawarka m-g

10. Spawarka elektr.transfor.500A m-g

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. - ,Wymagania ogdine".
4.1. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST. - ,Wymagania ogdine".
5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapoznac¢ sie z dokumentacjg techniczng i
obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Dla prowadzenia roboét elektrycznych ustanawia sie
kierownika robét, ktory musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Obowigzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Odbidr frontu robét przez wykonawce dokonuje sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.
Roboty elektryczne muszg by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robét.
W kazdym etapie roboty nalezy wykonywaé w nastepujgcej kolejnosci :

Prze wykonywaniu wykopéw pod fundamenty tgcznika, prace ziemne nalezy wykonywac ostroznie z uwagi na
mozliwos¢ istnienia kabli nie ujetych geodezyjnie

Prace demontazowe w pomieszczeniach objetych opracowaniem

ustalenie tras przewodow i uzioméw

kucie bruzd

uktadanie przewoddw, puszek, rozgateznikow i tablic

odbiér miedzyoperacyjny

tynkowanie $cian

wykonanie potgczen przewoddéw

odbiér miedzyoperacyjny

malowanie Scian

montaz osprzetu elektrycznego

montaz opraw oswietleniowych

odbiér miedzyoperacyjny

wykonanie pomiaréw elektrycznych

odbidér kohcowy
Prace nalezy zakornczy¢ dokumentacjg powykonawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST. - ,Wymagania ogdlne”..
6.2. Zakres kontroli
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Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektows i
wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

badanie dostaw materiatow

kontrole prawidtowosci wykonania robot
ocene jakosci i estetyki wykonanych robot
pomiary elektryczne

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie

zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST - ,Wymagania ogdéine".
Na zakonhczenie robdt, nalezy dostarczy¢ nastepujgce protokoty pomiaréw:

pomiar stanu izolacji przewodow

pomiar opornosci uziemien

badanie instalacji odgromowej

pomiar ,samoczynnego wytgczenia zasilania”
pomiar dziatania wytgcznikow réznicowo pragdowych
pomiar natezenia oswietlenia

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo.
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.
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PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych. Wybér sSrodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odfgczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigeciowe

zespoty pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
iinne.

PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne

w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien
instalacji urzagdzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.
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PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje o$wietlenia

zewnetrznego.

Normy pozostate

PN-IEC 60050-826:2000

PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2002 (U)

PN-EN 61140:2002 (U)

PN-EN 60529:2002 (U)
PN-HD 625.151:2002 (U)

N SEP-E-004
PN-EN 50146:2002 (U)

BN-84/8984-10

PN EN 12464-1
PN EN 62305-1
PN EN 62305-2
PN EN 62305-3
PN EN 63 305-4
PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC/TS 61312-2:2003

PN-IEC 61024-1-1:2001
Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:2002
PN-EN 50164-1:2002 (U)

PN-E-04700:1998
Az1:2000

PN-EN 60439-1:2002 (U)
N SEP-E-001

N SEP-E-002

PN-IEC 60038:1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczenh zyt przewoddw oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdine
aspekty instalacji i urzadzen.
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje
wnetrzowe. ogdlne wymagania.

Oswietlenie miejsc pracy.

Zasady ogdlne:

Zarzadzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz
obiektéw i uziemienia.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.
Wybdr pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych.

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).
Czesc¢ 1: Wymagania stawiane elementom potgczeniowym.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma SEP. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania.

Napiecia znormalizowane IEC.
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PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych

PN-EN 50171:2002 (U) Niezalezne systemy zasilania.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w  obiektach
budowlanych.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow
instalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.

Ustawy i rozporzgdzenia

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z
2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz.
1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106

z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r.,

poz. 1268; Dz. U. nr 5z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz.
U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.,

poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.

nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r.,

poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.

nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z
1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U.

nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r.,

poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r.,

poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U.

nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z 2002r., poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.,
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74
z 1999r., poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r., w sprawie szczegd&towych warunkéw
przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardoéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. nr
85 z 2000r., poz. 957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajgce rozporzgdzenie z dnia 16 marca
1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzgdzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktoérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne oraz
wysokosci opfat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r.,
poz. 187).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r.,
poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).

Opracowat: W. Spychalski
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