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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Szczegotowa ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych”
obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie realizacji
instalacji wentylacji mechanicznej i Kklimatyzacji na potrzeby przebudowy
pomieszczen w budynkach sanatoryjnych Bursztyn i Swarozyc zlokalizowanych w

Swinoujsciu, ul . E. Gierczakl, S. Zeromskiego 9

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1. Zgodnie z
Rozporzadzeniem 2151/2003 naktadajgcym obowigzek stosowania kodoéw CPV do
definiowania podmiotow zamOwienie (towaru badz ustugi) w procesie
przetargowym, przywotuje sie nastepujgce kody CPV (wyszczegoblniono ponize)):

» 45331210-1 — Instalowanie wentylacji

* 45331220-4 — Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

* 45323000-7 — I1zolacja dzwiekoszczelna

» 45322000-3 - Izolacja cieplna

1.3. Zakres robot obj etych Szczegotow g Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujgcych robot instalacyjnych:
a. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej klimatyzacji: uktad N1W1,
N2W2 (CPV-45331210-1, CPV-45323000-7, CPV-45322000-3)
b. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej Wk1, Wk2, WkS3,
WKk4, 1s-5 (CPV-45331210-1, CPV-45323000-7, CPV-45322000-3)

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i
pomocniczych.

W ich zakres wchodzg szczego6towo:



Ad. 1.3 a)
Uktad wentylacyjny N1W1:

Uktad obstugiwac bedzie wybrane pomieszczenia:

S023 W. Sanitarny (wyciag)
S024 Basen

S025 Strefa saun

S029 W. Sanitarny (wyciag)

Nawiew: 3200 m3/h, wymagany sprez dyspozycyjny 300Pa
Wywiew: 3200 m3/h, wymagany sprez dyspozycyjny 300Pa

Centrala wentylacyjna w wykonaniu basenowym skfadajgca sie z nastepujgcych
elementow:

Wentylatory

Wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim, wywazone
statycznie i dynamicznie jako jeden ukiad. Wentylatory potgczone z obudowg
poprzez wibroizolatory. Silniki wysokoenergooszedne typu EC, z plynng
regulacjg predkosci obrotowej. Klasa silnikbw zgodnie z wymogami ErP 2018,
klasa bezpieczenstwa IP54.

Wymiennik odzysku ciepta

Wymiennik odzysku ciepta okreslony jest poprzez nastepujgce parametry
zgodnie z EN 308:1997: stopieh odzysku ciepta, oraz zgodnie z EN 13053:2012-
02: sprawnos¢ temperaturowg (min 77%), sprawnos¢ energetyczng (min74%), i
klase odzysku (H1, zgodnie z EN13053:2012-02).

Wymiennik odzysku ciepta wykonany z polipropylenu, materiatu jednorodnego,
catkowicie odpornego na dziatanie agresywnego powietrza basenowego. W celu
umozliwienia efektywnego mycia i dezynfekcji wymiennikow, rozstaw lamel
powinien by¢ nie mniejszy niz 4mm, zgodnie z wymogami okreslonymi w
zaleceniu VDI 3803:2010-02 oraz w wytycznych RLT-01. Wanna skroplin
wykonana z tworzywa sztucznego.

Filtry powietrzne

Klasyfikacja filtrow zgodnie z EN 779:2012

Filtr powietrza zewnetrznego - nawiewu: M5

Filtr wywiewu: M5

Sekcja filtra wyposazona w szyny montazowe wyposazone w uszczelki
pozwalajgce na efektywne uszczelnienie. Miedzy drzwiami inspekcyjnymi i
ramkami filtra powinna by¢ dodatkowa uszczelka. Sekcja filtracji wyposazona w
zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki
ciSnienia pozwalajgce na kontrole spadku ci$nienia w filtrze w trybie ciggtym, z
rejestracjg aktualnego spadku cisnienia w sterowniku.

Przepustnice powietrza

Centrala wyposazona w przepustnice powietrza:

- przepustnice powietrza zewnetrznego

- przepustnice powietrza usuwanego

- przepustnice recyrkulacyjng

- niezbedne przepustnice bypass

Nagrzewnica wodna



Nagrzewnica wodna powlekana, z zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym,

trojdrogowy zawor regulacyjny.

Uktad sterowania

Uktad sterowania jest dostarczany razem z centralg, okablowany i po testach

fabrycznych.

Ukiad steruje pracg wentylatorbw, pomp obiegowych, reguluje przeptyw

powietrza i temperature , kontroluje czas pracy oraz wewnetrzne i zewnetrzne

funkcje centrali. Odczyty i nastawy uktadu sterowania powinny by¢ w jezyku
polskim.

Podstawowe elementy uktadu sterowania:

- Kompletna, fabrycznie okablowana, tablica sterownicza do montazu
wewnatrz pomieszczen,

— Swobodnie programowalny sterownik z wysSwietlaczem cyfrowym do
ustawienia wielkosci przeptywu, temperatury, funkcji regulacyjnych, czasu
pracy i do odczytu alarmow

- Plynna zmiana wydajnosci wentylatorow,

— Zabudowany czujnik temperatury zewnetrznej,

— Zabudowany czujnik temperatury wywiewu,

— Zabudowany czujnik temperatury nawiewu za nagrzewnicg,

— Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki ci$nienia pozwalajgce na
kontrole spadku cisnienia w filtrach w trybie ciggtym (utrzymujgce staty
wydatek centrali niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtra),

— Zawor tréjdrogowy do regulacji mocy grzewczej nagrzewnicy wodnej wraz z
zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym oraz bezpieczniki i przekazniki do
sterowania pompg obiegowa,

- W standardzie platforma programowa stuzgca do analizy pracy centrali
poprzez protokot TCP/IP,

- Regulacja temperatury i wilgotnosci powietrza w hali basenowej w oparciu o
czujnik temperatury / wilgotnosci umieszczony na kroé¢cu powietrza
wywiewanego w centrali,

— Oprogramowanie umozliwiajgce prace centrali w trybie basenowym oraz w
trybie spoczynkowym,

- Funkcja podwyzszania wilgotnosci powietrza w hali basenowej w trakcie
trybu spoczynkowego, w zaleznosci od temperatury zewnetrznej,

- Plynna zmiana wydajnosci wentylatorow w zaleznosci od aktualnego
obcigzenia hali

Powietrze nawiewane bedzie za pomocg hawiewnikow szczelinowych aluminiowych
umieszczonych w podtodze wzdiuz okien, nawiewniki wyposazone w skrzynki
rozprezne. Wycigg realizowany poprzez kratki wyciggowe zlokalizowane w goérnej
czesci pomieszczenia, kratki wywiewne aluminiowe malowane wyposazone w jeden
rzad ruchomych lamel oraz przepustnice.

Uktad klimatyzacyjny N2W2:

Stojgca centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta o sprawnosci temperaturowe;j
min 87%.

Nawiew: 1755 m®h, wymagany sprez dyspozycyjny 350Pa

Wywiew: 1720 m*/h, wymagany sprez dyspozycyjny 350Pa




Uktad z jednostopniowym systematem oczyszczania powietrza w klasie F7 (uktad
nawiewny) oraz w klasie M5 (uktad wyciggowy), ttumikami po stronie nawiewnej i
wyciggowej, nagrzewnicg wodng, chtodnicg freonowg oraz odkraplaczem,
obstugiwac¢ bedzie wybrane pomieszczenia:

S005/S002 Poczekalnia + Hol z recepcja
S006 Ustuga
S007 Ustuga
S015 Przedsionek
S020 Gab. Masazu
S030 Poczekalnia
S031 Pom. przyg.
S033 Gabinet fizykoterapii
S033a Wiréwka 1
S033b Wiréwka 2
S033c Laser 1
S033d Laser 2
S033e Hydrojet
S033f Magnoterapia
S033g Hydrojet
S033h Elektroterapia 1
S033i Elektroterapia 2

Powietrze nawiewane bedzie za pomocg aluminiowych anemostatéw
czterokierunkowych wyposazonych w skrzynki rozprezne, wywiewane z uzyciem
anemostatow czterokierunkowych wyposazonych w skrzynki rozprezne.
W sktad systemu centralnej obrébki powietrza wchodzg: centrala klimatyzacyjna z
blokiem odzysku ciepta (wymiennik obrotowy, odzysk temperaturowy min 87%),
przewody rozprowadzajgce (wg opracowania graficznego), elementy nawiewne i
wywiewne, elementy regulacyjne. Centrala wentylacyjna N2W2 zlokalizowana w
piwnicy. Centrala wyposazona w automatyke producenta, w skiad automatyki
wchodza:

» Skrzynka zasilajgco/sterujgca zabudowana na centrali — 1szt.

» Zdalny sterownik z wbudowanym zegarem czasowym — 1szt.

* Presostat filtra — 2szt.

* Presostat wymiennika obrotowego — 1szt.

» Termostat przeciwzamrozeniowy — 1szt.

e Zawor trojdrogowy z sitownikiem i Srubunkiem — 1szt.

* Sitownik IP54 — 2szt.

e Czujnik temperatury zewnetrznej IP65 — 1szt

e Czujnik temperatury nawiewu IP65 — 1szt

e Czujnik temperatury nawiewu IP65 — 1szt

e Czujnik temperatury wymiennika obrotowego IP65 — 1szt

*  Wigcznik serwisowy - 2szt.

* BMS Modus — 1szt

* Falownik N 3x400V — 1x0,75kW

» Falownik N 3x400V — 1x0,75kW

* Filtr RFI na wyjsciu falownika



Gtéwne funkcje realizowane przez panel sterujgcy:
* zZmiana parametréw powietrza
e zmiana wydajnosci
» ustawienie kalendarza pracy
e start/stop
* stan awarii
» definiowanie haset do kazdego z pozioméw dostepu
* mozliwosc¢ zdalnego lub lokalnego podtgczenia do sterownika

Ad. 1.3 b)

Ukfady te obstugiwaé¢ bedg pomieszczenia nie wymagajgce wentylacji nawiewno-
wywiewnej, a jedynie wentylacje wyciggowg. Do pomieszczen powietrze naptywac
bedzie za przyczyna wytworzonego nadcisnienia z pomieszczen przylegtych
(zastosowanie drzwi z kratkami bgdz tulejami wentylacyjnymi), wg opracowania
architektonicznego lub za pomocg nawietrzakow nadokiennych

Ukfad WK1
S016 Aneks socjalny
S017 Szatnia
S018 Szatnia
S032 P. Porzgdkowe

W skiad systemu wchodzi wentylator kanatowy izolowany akustycznie z silnikiem
EC, rurowy ttumik hatasu, anemostaty wyciggowe. Wydajnos¢ wentylatora oraz
sprez zgodnie z tab.nr. 2. Nawiew do pomieszczenia (S032) zapewniony bedzie
poprzez kratke kontaktowg zlokalizowang w drzwiach wejsciowych (branza
architektoniczna). W pomieszczeniach (S016, S017, S018) nalezy przewidzie¢
montaz nawietrzakdéw w oknach (uzgodni¢ z branzg arch.). Praca wentylatora 24h.

Uktad Wk2
S003 Pok. Biurowy
S004 Pok. Biurowy
S008 Pok. Badan
S009 Pok. Piel.

W skiad systemu wchodzi wentylator kanatowy izolowany akustycznie z silnikiem
EC, rurowy tlumik hatasu, anemostaty wyciggowe. Wydajnos¢ wentylatora oraz
sprez zgodnie z tab.nr. 2. W pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ montaz
nawietrzakow w oknach (uzgodnic¢ z branzg arch.). Praca wentylatora 24h.

Uktad WK3
S027 Pom. techniczne
S028 Sauna parowa




W skiad systemu wchodzi wentylator kanatowy izolowany akustycznie z silnikiem
EC, rurowy tlumik hatasu, anemostaty wyciggowe. Wydajnos¢ wentylatora oraz
sprez zgodnie z tab.nr. 2. Nawiew do pomieszczenia S027 poprzez kratke
kontaktowg w drzwiach (uzgodni¢ z branzg arch.) natomiast w pomieszczeniu S028
nawiew poprzez infiltracje. Praca wentylatora 24h.

Uktad Wk3
S118 tazienka
S116 tazienka
S112 tazienka
S110 tazienka
S108 tazienka

W skiad systemu wchodzi wentylator kanatowy izolowany akustycznie z silnikiem
EC, rurowy ttumik hatasu, anemostaty wyciggowe. Wydajnos¢ wentylatora oraz
sprez zgodnie z tab.nr. 2. Nawiew do pomieszczenia poprzez nawiewniki
nadokienne montowane w oknach znajdujgcych sie w pokojach mieszkalnych a
nastepnie poprzez kratke kontaktowg w drzwiach (uzgodni¢ z branzg arch.). Praca
wentylatora 24h.

Uktad 1s+7s

Uktady wyposazone w wentylatory osiowe typu fazienkowego. Wentylatory
wyposazone w wytgcznik czasowy i higrostat. Czas op6znienia w wentylatorach
powinien wynosi¢ od 1 do 20min. Czujnik wilgotnosci w zakresie 40+95%.

Ad. 1.3 ¢)

Ukfad instalacji freonowej sktadajgcej sie z jednostki zewnetrznej zlokalizowanej o
wydajnosci chtodniczej zgodnie z tab. nr. 2, na $cianie zewnetrznej rozpatrywanego
budynku, taras, poziom +2. Jednostka zewnetrzna przynalezna do chiodnicy
freonowej zlokalizowanej w centrali N2W2.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne dotycz ace materiatéw

Materialy do wykonania robdét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty,
ktorych uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10
Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tj. z 2003r. Dz.U. nr 207, poz.
2016, z pozn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(dz. U. nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.



2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej

Do transportu powietrza przewidziano przewody i ksztaltki wentylacyjne prostokgtne
typu A/l wg. KB1-37.5.(9) oraz okragte typu B/l wg KB1-37.5.(10)-77 z blachy
stalowej ocynkowanej tgczone profilami, na uszczelke gumowg na catej szerokosci
kotnierza. Kotnierze nalezy tgczy¢ na sruby. Mocowanie kanatow do $cian i stropow
wg KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy podpor wykonanych z szyn montazowych o
przekrojach dobranych do obcigzen kanatldbw | podwieszen. Mocowania
rozmieszczone muszg by¢ w odlegtosci nie niemniejszej niz 1250mm. W kanatach
nalezy stosowac otwory rewizyjne w miejscach uzasadnionych technicznie. Kanaty
nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B wg Rozporzadzenia Ml (DZ.U. 0275.690)
oraz wg PN-B-76001,1996.

Kanaty, Skrzynki rozprezne, anemostaty nalezy mocowac¢ w sposob trwaty i pewny
eliminujgc mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody
muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych igcznikdéw, z przektadka
dzwiekochtonng filcowg Ilub gumowg. Przewody wentylacyjne muszg byc¢
podwieszane lub podparte i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposOb umozliwiajgce kompensacje wydluzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementow budowlanych muszg by¢ wykonane z
materialdbw niepalnych zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu.

UWAGA!! Kanaly oraz ksztattki nalezy zamawiaé po owczesnym sprawdzeniu
wymiaréw na budowie.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac: préby szczelnosci (odcinki montowane)
dokonac jej regulacji w celu uzyskania odpowiednich wydatkdbw powietrza na
nawiewnikach i wywiewnikach.

Roboty zwigzane z montazem kanatéw wentylacyjnych wykonac jako pierwszy etap
robot instalacyjnych.

2.2.2 Uradzenia

Parametry techniczne wszystkich urzgdzeh powinny by¢é réwnowazne, nie
odstepujgce przyktadowym podanym w PW Wentylacji mechanicznej i Klimatyzacji.

Urzgdzenia stosowane w przyjetych rozwigzaniach, na podstawie ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r., nr 106 poz.1126 z poz. Zmianami)
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.



2.2.3 l1zolacje

W celu ochrony termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej nalezy wykonac
izolacje. Przewody prowadzone wewnagtrz budynku zaizolowac:
* matami z kauczuku syntetycznego gr 19mm (instalacja czerpna i nawiewna)
* weing mineralng pokrytg jednostronnie folig aluminiowg wzmocniong siatkg
szklang o grubosci 40mm (instalacja wywiewna, wyrzutowa) oraz o grubosci
20mm dla kanatéw wyciggowych (Wk1, Wk2, Wk3, Wk4).

Wszystkie powyzej opisane izolacje kanatdbw wentylacyjnych nalezy wykonaé
zgodnie z prawidiowg technologia montazu podawang przez producenta
(szczelnos¢, odpowiednie mocowania, kleje).

2.2.4 Postanowienia kficowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi
wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
nomami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym,
przepisami BHP oraz ze sztukg budowlang. Obowigzkiem Wykonawcow instalacii
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych -certyfikatow zgodnosci i atestow,
aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen ktére nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
zgodnosci tych wyrobéw 2z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem
wykonawcy jest upewnienie sie, ze stosowane urzgdzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez
dostawcow w wymaganym terminie.

UWAGA: Wszelkie zmiany parametréow urzgdzen i materialtdbw przyjetych w
odniesieniu do Projektu Wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i
Projektanta.

Elementy ktorych typ (producent) nie zostaly okreslone (np. kanaty wentylacyjne,
materialy montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i
spetia¢ obowigzujgce wymagania. Jako$¢ montazu elementéw instalacji (przewody
rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne".

3.2. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie nastepujgcym sprzetem:
» $rodki transportu do przewozu materiatow,

» $rodki techniczne do roztadunku materiatow i urzgdzen gdy jest to wymagane
przez przepisy BHP lub przez Producenta,



» drobny sprzet techniczny do montazu kanatow, oraz jednostek zewnetrznych
tj. agregatow chtodniczych

* sprzetem do wykonywania przeku¢

» technicznie sprawne: wciggarki, drabiny, pomosty, rusztowania,

* odpowiednig iloscia  sprawnego technicznie sprzetu potrzebnego do
zabezpieczenia pracownikow przy pracach na wysokosci — roboty na dachu
budynku.

Rodzaje, ilos¢ i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robot
budowlanych i montazowych oraz instrukcja montazu dla poszczegoélnych robot
lub ich czesci montowanych z gotowych elementow. Sprzet zmechanizowany
podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym musi posiadaé aktualne
dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - ,Wymagania ogolne".
4.1. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. Zabezpieczyé przewozone materialy przed

uszkodzeniami mechanicznymi [ szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych.
Materiaty sktadowane na otwartym placu budowy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi [ szkodliwym  wplywem czynnikow
atmosferycznych.

Za wszelkie ubytki w ilosci i w stanie technicznym materiatdw czasie sktadowania
odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST - ,Wymagania
ogolne".

Zakres i kolejno $¢€ wykonania robot
Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

Demontaz istniejgcych kanatow wentylacyjnych (w czesci BURSZTYN)
Wytrasowanie przebiegu kanatéw z ewentualng korektg trasy,

Montaz instalacji klimatyzacji (freon)

Montaz uchwytow kanatéw prostokgtnych i okrggtych

Montaz skrzynek rozpreznych i anemostatow,

Wstepna regulacja ilosci ptyngcego powietrza,

Ustalenie wielkosci dtawienia powietrza — regulacja sieci na przepustnicach,
Wykonanie kompletne izolacji termicznej i akustycznej kanatdw,
Regulacja koncowa sieci — przedodbiorowa.

10 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

11.Zgtoszenie wykonanych prac do odbioru.

CoNoOOA~WNE
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5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Monta kanalow wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne Wykonawca wykonana jako szczelne. Potgczenia kotnierzowe
uszczelnione bedg uszczelkami z miekkiej gumy syntetycznej. Skrecanie potgczen
Srubami i nakretkami zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Ptaszczyzny styku
kotnierzy bedg do sienie réwnolegte. Kanaly wentylacyjne mocowane bedg na
podporach lub podwieszeniach. Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez Sciany i
stropy obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub materiatu
rownowaznego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

Przebicia instalacyjne w scianach, ktérych tgczna szeroko$¢ jest wieksza lub rowna
40cm oraz w miejscach oparcia istniejgcych belek stropowych, nalezy wzmacniac
katownikami 100x100x10.

Zabrania sie wykonywania przebi¢ przez konstrukcje projektowanych i istniejgcych
podcigglw i nadprozy.

5.2.2. Nawiewniki, wywiewniki

Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zakidcajgcy wptyw
a ksztalt i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢
potgczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny. Skrzynki rozprezne od
nawiewnikdw i wywiewnikbw gczy¢é za pomocg elastycznych przewodow
izolowanych pamietajgc iz diugos¢ przewodu elastycznego nie moze przekraczaé
1,5m.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

5.2.3. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢
nadmiernych luzow powodujgcych powstawanie drgan i hatlasu w czasie pracy
instalacji. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane
potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym oraz posiada¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwarcia i zamkniecia.

5.2.4. Instalacja klimatyzacji

Zaprojektowano ukfad klimatyzacji lokalnej opartej na instalacji freonowej (czynnik
chtodniczy R-410A).

Klimatyzacja oparta na jednostce zewnetrznej oraz chtodnicy freonowej w uktadzie
N2W2. Montaz urzadzenia chtodniczego scisle wg instrukcji producenta. Montaz
rurociggoéw przez spawanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji wykonaé
proznie, a nastepnie napetni¢ azotem, na czas minimum 2 godziny. Na pionowym
przewodzie parowym ,Splitdw” wykona¢ syfon zgodnie z DTR producenta. Przed
podigczeniem agregatu skontaktowac sie z dostawcg urzadzenia w celu uzyskania
doktadnych wytycznych montazu i podigczenia agregatu do instalacji oraz
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warunkow eksploatacji. Catos¢ robo6t wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

5.2.6. Przekazanie dokumentaciji.

Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Przekazac¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:

1. dokumentacje powykonawcza,

2. dokumenty otrzymane od Producentow urzgdzen,

3. zgtoszenie do odbioru wykonanych prac.

Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (préby szczelnosci, regulacja sieci,
pomiar halasu) protokoty te przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako
podstawe do dalszych odbioréw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Rob6t podano w ST - ,Wymagania
ogolne".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatdbw i zgodnosci wykonywanych Robo6t z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami ST.
W szczegolnosci obejmuja:

* badanie dostaw materiatdw

» kontrole prawidtowosci wykonania Robot

« kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

» ocene estetyki wykonanych robot

» sprawdzenie szczelnosci instalacji wentylacji i klimatyzaciji,

* regulacje instalaciji.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne wymagania dotycz agce przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczgce przedmiatu podano w ST ,Wymagania Ogoine”
7.2 Szczego6towe wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot
Jednostkg obmiarowg dla poszczegodinych elementow instalacji sa:

- szt.—dla urzadzen
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- m2 —dla blachy (kanaty wentylacyjne)

- mb-—dlarur

- kpl. — dla zestawéw

- kg - dla materiatbw masowych
W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebnego prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,
podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach
budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potgczenia rozigczne,
materiaty

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci Wymagania Ogollne niniejszej
specyfikacji. Poszczegolne etapy robot powinny by¢é odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbior robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robaot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wynik pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu, W
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i Dokumentacjg Projektowg, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

8.1. Odbior cz esciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktore
zanikajg w wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kohcowego. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia witasciwych materiatow,
prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw

8.2. Odbiér techniczny ko Acowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

» Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji Projektowej

» Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek
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Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia
Protokoty badan szczelnoéci i regulacji instalacii

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST - ,Wymagania ogoélne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Pofgczenia urzgdzen, przewodow i
ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosc.
Wymagania i badania

PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

10.2 Inne przepisy

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2016, poz 290)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1412)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt
nr5/ COBIT — Instal

opracowat:
mgr inz. Piotr Nowicki
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