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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

[1.1] Projekt budowlany architektury

[1.4] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w spawarunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dz. U5 z
15.06.2002 poz. 690 z pdiejszymi zmianami (Zmiany: Dz. U. 2003 nr 33 p@z0, z
2004 nr 109 poz.1156, z 2008 nr 201 poz. 12380820 228 poz. 1514, z 2009 nr 56 poz.
461, z 2010 nr 239 poz. 1597, z 2012 nr 0 poz. 1289

[1.5] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnycliopeaw
hatasu wsrodowisku, Dz. U. Nr 120, poz. 826.

[1.6] Uzgodnienia ngdzybrarkowe

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swoi zakresem obejmuje rgzaviia projektowe instalacji:

— wentylacji mechanicznej w egci basenowej i pomieszaz@rzylegtych,
- wentylacji mechanicznej z chtodzeniem powietrzazgéa gabinetéw fizykoterapii oraz
pomieszcze przylegtych tj. poczekalnie, hole
— wentylacg wyciagowa z pomieszcaebiurowych
na potrzeby przebudowy pomiesztzey budynkach sanatoryjnych Bursztyn i Swam
zlokalizowanych wSwinoujsciu, ul . E. Gierczakl, ¥eromskiego 9

3. OPIS ROZIWAZAN PROJEKTOWYCH

Dla obiektu projektuje siinstalacg wentylacji mechanicznej N1W1 i klimatyzacji N2W2
oraz ukiady wycijgowe wyposzone w wentylatory kanatowe oraz w wentylatory ossotypu

tazienkowego. Dla poszczegodlnych obszaréw ozraogbwanych funkcjach przewidziano



wydzielone systemy wentylacyjne wg tabl. #fzenia wentylacyjne (centrale NIW1 i N2W2
zlokalizowano w podbaseniu na poziomie piwnicy.
— Dla uradzen projektuje s¢ czerpniescienry umieszczoa na poziomie parteru (2m od

terenu) oraz zintegrowanvyrzutnie powietrza zlokalizowana na dachu budynku

3.1 INSTALACJA WENTYLAC(]I

3.1.1 Uklad N1W1
W obiekcie zaprojektowano pomieszczenie basenuzcoraz pomieszczenia przylegle (sauna,
taznia parowa).

Zatozono powierzchni lustra wody 54
Przyjeto hat basenu o powierzchni 166,& irkubaturze 575,2 tn
Przyjeto parametry wody i powietrza:
Temperatura wody w basenie w=t28°C
Temperatura powietrza pt30°C
Wilgotnos¢ wzglgdna powietrza ¢, = 55-60%
Obszar basenu obstugiwanydzie przez centrale wentylacygjiN1W1.

Urzadzenie zostanie zlokalizowane w pomieszczeniu fezhgm przewidzianym na poziomie

piwnicy.

Powietrze nawiewane nawiewnikami szczelinowymi wwnizonymi w podiodze wzdtuokien

pod stropem pomieszczenia.

Wywiew z hali basenu przez elementy wywiewne rosateone wicianie naprzeciwko okien

pod stropem pomieszczenia.

Zastosowano centrale wentylacyjna w wykonaniu basgm sktadajca sie z nasgpujacych

elementoéw:

* Filtry klasy M5,



* Wentylator nawiewny i wyaggowy z elektroniczna regulacjwydajnagci (wydajnaé
dostosowana automatycznie do potrzeb osuszanzewgnia i wentylaciji),

» Odzysk ciepta: odporny na koreZjpolipropylen) przeciwgidowy wymiennik krzgowy

* Nagrzewnica wodna, zapewrjea ogrzewanie powietrzne (temperatura nawiewu
thaw=32°C),

» System sterowania obejmuay: regulacs temperatury i wilgotn€ci powietrza w
klimatyzowanej hali oraz regulacje wydageopowietrza, kontrgl temperatury powietrza
nawiewanego i optymalizacjvszystkich proceséw pod wzglem zuycia energii,

» Zabezpieczenie przeciw kondensacyjne i antykor@zggntrali.

Nagrzewnica wodna o mody,2 kW; moc elektryczna; silniki2 x 2,5kW
Przyjmuje s¢ nastpujace ilasci powietrza:

System N1W1

V,=3200 ni/h

Vw=3200 ni/h (100 ni/h wyciagane przez toalety)

System wentyluje (dostarcza §topowietrza konieczna ze wzgdlow higienicznych), osusza i

ogrzewa hale basenawpraca cigta. Uktad centrali zapewnia rowos¢ pracy z recyrkulagj
Obliczenia dla systemu N1W1

Zatazenia dla basenu rekreacyjnego:

Temperatura wody basenowej w=t30°C,
Cisnienie castkowe pary wodnej na pow. Wody s¥37,8 mbar,
Parametry pow. w pomieszczeniu p =t30°C,p=55%,
Cisnienie castkowe pary wodnej pow. w hali 23,3 mbar,
Gestas¢ powietrza nawiewanego p=1,14 kg/m
Powierzchnia lustra wody basenu F=54m



Obliczenie ilgci powietrza do usuacia pary wodnej (dla okresu letniego):

Obliczenie strumienia wilgoci wg normy VDI 2089 8/9
Empiryczny wspétczynnik parowaniz20 g/nf/h/mbar

W=z F- (R=R) [ghl

Basen Wy, = 16,0 kg/h
Jacuzzi 1szt W; = 1,5 kg/h
Emisja pary poprzez okresowe otwieranie drzwi kglpiarowej W, = 1,8 kg/h
Natryski W, =1,2 kg/h
RAZEM W, = 20,5 kg/h

Przy zalaeniu zawartéci wilgoci w powietrzu wprowadzanym — 9g/kg strumipowietrza

konieczny do asymilacji zyskow wilgoci wyniesie:
V=W/A . p=20500/ (14,8 -9) - 1,143106 ni/h

Obliczenie ilgci powietrzaswiezeqo:

Przyjeto ilos¢ 0sob przebywagrych w hali basenu = 20 oséb
Przyjeto 50 ni/h na osob— V = 50 - 20 =1000 ni/h

Obliczenie ilgci powietrza ze wzedlu na ilgi¢ wymian:

Kubatura hali basenu)# 575 ni
Zatozono ilos¢ wymian n =5 w/h

V=n-V=4.4352877 m/h

Obliczenie ilgci powietrza koniecznego do osuszania okien




Przyjeto 170 ni/h 1mb (o wysokéci do 4,5 m)
Dilugos¢ okien = 18,5m

V =170 - 18,5 -8145 ni/h

Przyjeto najwicksza z wartgci obliczonych powyej:

Vmax = 3145 ni/h = 3200 ni/h

Minimalny udziat powietrzawiezego w zimie w catkowitej iléci powietrza nawiewanego

wyniesie:

1000 ni/h - 100% / 3200 fth = 31%

Ze wzgkdu na obnienie kosztéw eksploatacyjnych, zastosowana centratdylacyjna powinna
mie¢ zdolna&¢ ograniczania poboru powietrza zemmnego do 30% strumienigdznego.
Centrala powinna ky wyposaona w automatyk pozwalajca na pomiar rzeczywistego

strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Ze wzgkdu na zal@one poddinienie w hali basenowej, strumienawiewany mege by
zmniejszony o nie wtej nz 3% w stosunku do strumienia powietrza wywiewanego.
Zastosowana centrala powinna tzeloingé do utrzymywania statego podoienia, niezalenie
od warunkow w instalacji (stopnia zabrudzeniadilt), oraz trybu pracy (praca basenowa, praca

spoczynkowa).

3.1.2 Uklad N2W2
Uktad obstugiwé bedzie gabinety fizykoterapii na poziomie parterup#gektowano uktad

nawiewno — wywiewny realizowany za pomgocentrali wentylacyjnej z wymiennikiem
obrotowym umieszczonej w pomieszczeniu podbasemigoziomie piwnicy. Wydatek nawiewu
1900m3/h, spz 300Pa oraz wydatek wywiewu 1900m3/h i¢gpBO0Pa. Powietrze eldzie
nawiewane i wywiewane z pomieszazea pomog cieci kanaléw, kratki oraz anemostaty
wyposaone w skrzynki rozgizne z przepustnicami regulacyjnymi. Prowadzenie Kamailos¢

powietrza, rozmieszczenie anemostatow zgodnie acopraniem graficznym.



Swieze powietrze do centrali N2W2 dostarczanglie za pomag sieci kanatow z czerpni
sciennej. Powietrze zyte usuwane dnzie z centrali N2W2 za pomgonvyrzutni. Centrala
wyposaona w nhagrzewnice wodn oraz chiodnice freonayw Jednostka zewitrzna
przeznaczona dla centrali N2W2 zostala zlokalizavaa scianie tarasu, Il piro w czsci

hotelowej Bursztyn (3m nad posadzkrasu).

3.1.3 Uklad WK1
Projektuje si wycigg z pomieszcze S016 (Aneks Socjalny), S017 (Szatnia), S018

(Szatnia), S032 (Pom. padkowe). Wycag realizowany bdzie za pomag wentylatora
kanatowego typu TD firmy Venture Industr. Nawigwiezego powietrza poprzez nawietrzaki
zainstalowane w oknach oraz poprzez ky&ibntaktows zainstalowag w drzwiach wejciowych
do pomieszczenia paygkowego (S032). Powietrze wywiewane z pomieszcza pomog
anemostatéw wyggowych wypsaonych w skrzynki rozgzne oraz przepustnice regulacyjne.

Praca wentylatora 24h

3.1.4 Ukiad WKk2
Projektuje si wyciag z pomieszczeS003 (Pok. Biurowy), S004 (Pok. Biurowy), SO08KPo

Bada), S009 (Pok. Piegniarki). Wychg realizowany bdzie za pomog wentylatora
kanatowego typu TD firmy Venture Industr. Nawigwiezego powietrza poprzez nawietrzaki
zainstalowane w oknach. Powietrze wywiewane z psmis# za pomog anemostatéw
wyciggowych wyposzonych w skrzynki rozgzne oraz przepustnice regulacyjne. Praca

wentylatora 24h.

3.1.5 Uktad Wk3
Projektuje st wyciag z pomieszczeS027 (Pom. techniczne) S028 (Sauna Parowa). ay/yci

realizowany bdzie za pomagwentylatora kanatowego typu TD firmy Venture Inttuslawiew
swiezego powietrza poprzez nieszczedoiow drzwiach oraz poprzez krgtkkontaktowa
zainstalowag w pomieszczeniu technicznym. Powietrze wywiewargomieszczé za pomog
anemostatéw wyggowych. Ze wzgidu na duag ilos¢ wilgoci w powietrzu wyciganym,
instalacg naleey wykona& z tworzywa sztucznego. Odcinek poziomy instalagkena ze
spadkiem w celu odprowadzenia kondensatu do kanaglizaczenie z pionem kanalizacyjnym

zasyfonowad. Praca wentylatora 24h.



3.1.6 Uklad Wk4

Projektuje s} wyciag z pomieszcze S108, S110, S112, S116, S118 (Lazienki). \AYyci
realizowany bdzie za pomagcwentylatora kanatowego typu TD firmy Venture Ingtuslawiew
Swiezego powietrza poprzez nawietrzaki zainstalowane kmaoh. Powietrze wywiewane z

pomieszczé za pomog anemostatow wyggowych. Praca wentylatora 24h

4. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

4.1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]

» Kanaly wentylacyjne o przekroju prostphym wykon& z blachy stalowej ocynkowanej
0 pokczeniach kotnierzowych a¢zonych na nasuwki, zgrzewanie lub nitowanie.
Uszczelnienia patzer kotnierzowych uszczedkPE. Wykonanie niskogmnieniowe (N) —
klasa szczelnii B. (wg PN-B3434, PN-EN 1505, PN-B-7600).

» Kanaly okggle w systemie SPIRO ocynkowangcZzone z pozostatymi elementami
systemu na wkty do blachy stalowej oraz uszczelniane aluminiowasma
samoprzylepsp . Wykonanie niskoénieniowe (N) — klasa szczelfm A (wg PNB3434,
PN-EN 1505, PN-B-7600);

* lzolacja termiczna kanatdbw wykonana z wetny minggplpowlekanej foli aluminiowng

np. Rockwool z klejem o nagtujacych grubdciach:

v' Kanaly nawiewne i wywiewne (uktad N1W1) - zaizol@wgermicznie i
paroszczelnie kauczukiem syntetycznym samoprzylepnp. k-flex, gr.

19 mm.

v' Kanaty nawiewne i wywiewne (uktad N2W2) - naje zaizolowa

termicznie wetg mineralry na foli aluminiowej np. Paroc, gr 50mm

v' Kanaly instalacji wycigowej (bez odzysku) nalg zaizolowa akustycznie

wetna mineralg na folii aluminiowej np. Paroc, gr 20mm.



Izolacje cieplne przewodow powinny niiszczelne patzenia wzdtane i poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna dyonadto zachowana, na catej

powierzchni izolacji, odpowiednia odportma przenikanie wilgoci;

Przewody przyczne "flex" do elementéw nawiewnych i wygowych aluminiowe

izolowane fabrycznie wejhmineralry

Skrzynki rozpezne elementéw nawiewnych i wwgowych z izolagj termiczno-

akustyczg,

Przepustnica jednoptaszczyznowa petna montowared (ka&da skrzynlky rozpezng lub

na instalaciji,
Ttumiki kanatowe rurowe z warstnttumiaca 50mm dtugéci 1m,

Tlumiki kanatowe prostaitne sekcyjne kulisowe dt.1 — 1,5m izolowane anaoge do
kanatow,

Montaz instalacji do konstrukcji za pomgcsystemowych zawiesi i konstrukcji
wsporczych z systemowych profili ocynkowanych (nplk&ven, Niczuk). Zawiesia i
podpory z elementami amortyzacyjnymi w sposob upidimiajacy przenoszenie drga
na konstrukg. Odlegté¢é migdzy podporami lub podwieszeniami do 1,5 — 2,0m w

zaleznosé od rozmiaru kanatu

Dosep do czyszczenia kanatdbw wentylacyjnych realizoywaprzez systemowe rewizje
montowane na kanatach:

v' W przewodach o przekroju kotowymscednicy nominalnej mniejszejynR00 mm
nalezy stosowa zdejmowane Zepki lub trojniki z zdlepkami do czyszczenia na
koncach kanatow

v" W przypadku przewodéw o wkszych srednicach naley stosowa otwory

rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy:



Minimalne wyvmiary otwordéw rewizyinyeh w przewodach o przekroju kolowyin

Srednica przewodu Minimalne wyviniary otworow rewizyjnych w scianach
przewodow
min min
d A (dlugosc) B (obwad)
200=d =315 300 100
315=d <500 400 200
> 500 500 400
s 600 500

* W przewodach o przekroju prostpkym naley wykonywa& otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach podanych w tablicy :

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokstnym

Wymiary boku przewodu | Minimalne wymiary etworu rewizyjnego w sciance przewodu
min mmn
5! A B
(dlugosc) (szerokosc)

< 200 300 100

200 =s = 300 400 200

> 500 500 400

? 600 500

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w

przewodach urgzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) klapy paarowe (z jednej strony);

¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednejasty);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostgthym (z dwoch stron);

f) filtry (z dwoch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

h) uradzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia praept(z dwdch stron);
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* Powysze wymagania nie dotyczrzagdzen i kanatow, ktore mena tatwo zdemontowa

w celu oczyszczenia (z watkiem klap pgarowych, nagrzewnic i chtodnic).

* Pomkgdzy otworami rewizyjnymi nie powinny kyzamontowane wcej niz dwa kolana
lub tuki o kacie wiekszym né 45° a w przewodach poziomych odlggtomiedzy

otworami rewizyjnymi nie powinna kBywieksza nz 10 m;

» Przegcia przez strop kanatdbw dachowych wykénaa systemowych cokotach i

postawach dachowych izolowanych,
* Wentylatory dachowe instalowaa cokotach ttumaicych.

* Przegcia kanatow wentylacyjnych przez przegrody EI odteia pgarowego
wyposay¢ w klapy p.pa. o odpornéci réwnej lub wikszej wymaganej odporic

przegrody.
» Sterowanie klap p.po dostosowado projektowanego systemu SAP
* Wykon& zasyfonowanie odprowadzenia skroplin z centraltwiaayjnych
» Centrale wentylacyjnei¢zy¢ z instalacy za pomog kré¢cow amortyzacyjnych

* Instalacg wykon& zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbigobot
instalacyjnych — zeszyt 5 COBRTI Instal oraz wgegigtawionego projektu.

4.2 INSTALACJA FREONOWA
* Instalacg chtodnicz z jednostki zewgtrznej do centrali wentylacyjne N2W2 wykaha
rur miedzianych chtodniczych wg PN-EN 12735-1:2@a32005 hczonych poprzez
lutowanie lutem twardym z wykorzystaniem gmmego azotu w celu ostony rurggu

przed utlenianiem si Do srednicy 22,22mm zastosowareizolowane rury w kigach.

* Montaz instalacji do stropu wykordapoprzez systemowe zawiesia instalacyjne oraz
obejmy z wykorzystaniem wktadki gumowej. Wiegkoobejmy dostosowado srednicy

rurociaggow ptynowego i gazowego tak aknednica uchwytu obejmowata dwie rury wraz
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z izolach. Rozwpzanie to zapewnia ggtos¢ izolacji cieplnej na ruroggach

chtodniczych.

* Po montau przewodow wykona proke szczelnéci instalacji spgzonym azotem do
cisnienia 30bar. Po pozytywnym zalazeniu préby énieniowej mana przysipi¢ do
wykonania prani w ukladzie a nagpnie dopeint uklad czynnikiem chiodniczym.
Czynndci te naley wykona zgodnie ze sztukoraz w oparciu o materiaty techniczne

producenta uggzen.

5. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

5.1 ARCHITEKTURA I KONSTRUK(CJA

» Zaprojektowa kratki kontaktowe w drzwiach w miejscach wskazdnycczsci
graficznej

*  Wykona obudowy pionéw wentylacyjnych
5.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

* Wszystkie wartéci mocy elektrycznych podano wegdei graficznej opracowania

» Doprowadzt zasilanie do wszystkich wdzer wskazanych w opracowaniu graficznym

5.3 BRANZA WOD-KAN

» Zaprojektowd odprowadzenie skroplin z wdzen wentylacyjnych N1W1 oraz N2W2

6. UWAGI KONCOWE
Realizac robot prowadzi:
e zgodnie z obowizujgcymi normami i przepisami oraz projektem,
* w petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano-instalacyjnymi,

e z godnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montaowychcz.llI’-Instalacje sanitarne i przemystowe”
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z zachowaniem obowzujacych przepiséw BHP,

zgodnie z instrukcjami monta producentow materiatow i wdzen,

zgodnie z ,Rozporgzeniem M.l. z 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie” z giejszymi zmianami,

w przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacjizynaje
konsultowa z projektantem,

pracownicy powinni posiadaodpowiednie kwalifikacje do wykonywania po#szych
robot,

nad robotami powinien I8y sprawowany nadzér przez osolz odpowiednimi
uprawnieniami

montau urzdzen dokona zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.
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Tab nr 1. Tabelawymian.

Swinoujscie
Pomieszczenie Nawiew Wyciag Przyjeto do obliczen | Nr zespotu
< llog¢ llogé o
= % % % g c 8 c g .5 GgJ’ 8 @
g Nazwa S | 7 3 E ks E z§vs S s § s
5 2 Z ° H g 2 g z = .% 2 o
P4 a g a aQ g §
m2 m3 m3h | vh [ m3h | 1h m3/h m3/h
Parter =/3,0
S003 |Pok. Biurowy 11,4 34,3 52/ 15 55
S004 |Pok. Biurowy 11,0 32,9 50 15 50
S008 |Pok. Badan 12,6 37,8 58 1,5 55 Wk2
S009 |Pok. Piel. 9,9 29,7 46| 15 45
205
S013 |WC Pacjentow 4,2 12,5 52 4,0 50 1s
S014 |WC Pacjentow 3,8 11,4 46| 4,0 50 2s
S019 |tazienka 2,2 6,7 28 4,0 50 6s
S021 |tazienka 2,3 6,9 28 4,0 50 5s
S022 |WC 2,6 7,8 32 4,0 50 3s
S016 |Aneks socjalny 6,6 19,9 40 2,0 40
S017 |Szatnia 3,3 9,9 20 2,0 20
S018 |Szatnia 55 16,4 34 2,0 35 Wk1
S032 |P. Porzgdkowe 2,7 8,1 34 4,0 30
125
S023 |W. Sanitarmy 13,9 41,6 208 5,0 208| 5,0 210 135( N1 | W1/4s [50m3/h-4s
S024 |Basen 166,9| 500,6 2504 50 2704| 54 2600 2870 N1 | W1
S025 |Strefa saun 9,4 28,2 142 5,0 140 60[ N1 | W1
S026 |Sauna sucha 6,0 18,1 74 4,0
S029 |W. Sanitarmy 12,9 38,7 194 5,0 194 5,0 200 135( N1 | W1/7s [50m3/h-7s
S030 |Strefa basenu 8,1 24,4 50 2,0 50 N1
3200 3200
S027 |Pom. techniczne 1,9 5,7 30 30
S028 |Sauna parowa 6,5 19,6 80 4,0 80 Wk3
110
S118 |tazienka 3,0 8,9 46| 5,0 50
S116 |tazienka 2,9 8,7 44| 5,0 50
S112 |tazienka 3,0 8,9 46| 5,0 50 Wka
S110 |tazienka 3,0 8,9 46| 5,0 50
S108 |tazienka 2,6 7,9 40| 5,0 50
250
S002 |Hol z recepcja 37,00 1109 168 1,5 112/ 1,0 160 160
S005 |Poczekalnia 77,3] 2318 464 2,0 464, 2,0 465 465
S006 |Ustuga 10,1 30,4 62 2,0 62 2,0 65 65
S007 |Ustuga 17,7 53,1 108 2,0 108 2,0 110 110
S015 |Przedsionek 1,8 5,3 50 50
S020 |Gab. Masazu 23,7 71,1 178 2,5 178 2,5 180 180
S031 |Pom. przyg. 5,4 16,3 50 3,0 50 3,0 50 50
S033 |Gabinet fizykoterapii 41,0 123,0 186 1,5 186 1,5 185 185
S033a |Wiréwka 1 6,4 19,2 78 4,0 78 4,0 80 85| N2 | W2
S033b |Wiréwka 2 5,8 17,4 70 4,0 70 4,0 70 75
S033c [Laser 1 5,9 17,7 72 4,0 72 4,0 70 75
S033d |Laser 2 5,9 17,7 72 4,0 72 4,0 70 75
S033e |Hydrojet 5,4 16,2 82 5,0 82 5,0 80 85
S033f |Magnoterapia 9,2 27,6 56 2,0 56 2,0 60 65
S033g |Hydrojet 5,4 16,2 82 5,0 82 5,0 85 90
S033h |Elektroterapia 1 5,5 16,5 34 2,0 34 2,0 40 40
S033i |Elektroterapia 2 5,5 16,5 34 20 34 2,0 40 40
1860 1845

Uwagi:

1. Po wykonaniu regulacji sieci ustawi¢ topatki kierownic tak aby predkos¢ strugi powietrza w strefie

przebywania ludzi byta mniejsza od 0,15 m/s (0,2m/s w przejsciach)
2. Temperatura powietrza w pomieszczeniach zimg: tpom = 20' C oraz tpom=24'C
3. W pomieszczeniach sanitarnych przyjeto minimale ilosci powietrza:

WC / Sedes - 50 m3/h,

Umywalka - 20m3/h,
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POM. GOSPODARCZE

Centrala NW2
PRZEDSIONEK WEZEL CIEPLNY KORYTARZ PODBASENIE - -
502 501 503 S04 505 Moc nominalna nawiew - 0,75kW
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Instalacja wentylacji mechanicznej
nawiew / czerpny

1
Ep——

Instalacja wentylacji mechanicznej
wywiew / wyrzut

Uktad czerpny
Uktad nawiewny

Ukltad wywiewny

2EE®

Uktad wyrzutowy
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| |
POK.BADAN POKPIEL.  MAG. KOMUNIKACJA ~ MAG. SZATNIA PRZEDS. ANEKS SOCJ. SZATNIA  LAZIENKA GAB.MASAZU W.SANIT. BASEN \ —
S008 S009 So11 S010 S012 S017 S015 S016 S018 S021 S020 S023 S024 “ “
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