INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt : Uzdrowisko Swinoujscie, budynki sanatoryjne Bursztyn i Swarozyc
72-600 Swinoujécie , ul. E. Gierczak 1, ul. S. ieromskiego 9
Inwestycja : Budowa facznika miedzy budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarozyc
Przebudowa pomieszczen w budynkach sanatoryjnych Bursztyn i Swarozyc
Inwestor : Uzdrowisko Swinoujécie S.A.
72-600 Swinoujscie, ul. Nowowiejskiego 2
Projektant : arch. Grazyna Stojek

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac
- wyburzenie pigtrowego budynku migdzy budynkami Swarozyc i Bursztyn
- przetozenie sieci i instalacji zewnetrznych kolidujgcych z projektowang rozbudowg
- podbicie fundamentdw budynkow istniejacych w rejonie rozbudowy
- wykonanie zewnetrznych przytaczy i instalacji: wodnej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- budowa tacznika miedzy istniejacymi budynkami
- przebudowa pomieszczen w budynkach istniejacych
- uporzadkowanie terenu i wykonanie nawierzchni zielonych
- prace bedg prowadzone w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- budynki Swarozyc i Bursztyn, w ktérych beda prowadzone prace budowlane objete niniejszym zamierzeniem
inwestycyjnym
- budynek towarzyszacy przeznaczony do rozbi6rki
- inne budynki na dziatkach sasiednich

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
- wzdtuz granic dziatek na ktorych prowadzone beda prace zlokalizowane sg chodniki ogoinodostepne
- wzdtuz Scian budynkdw objetych przebudowg zlokalizowane sg wjazdy i drogi gospodarcze oraz dojécia do
budynkéw
- istniejgce uzbrojenie terenu

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- roboty na elewacjach i na dachu, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5 m (prace na wysokosciach), mozliwo$¢ spadania przedmiotdw z rusztowan i z dachu ( materiatow lub
narzedzi)

- montaz i demontaz rusztowan przy budynku

- wykonywanie wykopow o gtebokosci ponad 2 m — ryzyko przysypania ziemig,

- zagrozenia wynikajace z wykonywania robot w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego

- roboty zbrojarskie - reczne przenoszenie elementéw zbrojenia

- roboty betonowe - nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszanka betonowa,

- roboty instalatorskie — ryzyko porazenia pradem

- wspotpraca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki , dzwigi i $rodki transportu

- prace remontowe cze$ciowo beda prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

- przy pracach budowlano — montazowych moga by¢ zatrudnieni wytacznie pracownicy, ktérzy posiadajg,
kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz, ktérzy uzyskali orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych
powinni dodatkowo przej$¢ szkolenia specjalistyczne

- pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikow, uwzgledniajacy specyfike robot, obejmujacy
w szczegblnosci : imienny podziat prac, kolejno$é wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach



- pracodawca jest obowigzany poinformowac pracownikow o wiasciwo$ciach fizycznych, chemicznych
i biologicznych stosowanych przy pracy materiatéw, potfabrykatow i wyrobéw gotowych oraz o stopniu
ich szkodliwosci dla zdrowia, a takze o sposobach ich bezpiecznego stosowania oraz postepowania z nimi
w sytuacjach awaryjnych

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

- wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i prowadzone pod bezposrednim nadzorem uprawnionych, wyznaczonych w tym celu 0séb przed rozpoczeciem
robét pracodawca, u ktérego majg by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujaca robotami powinni ustalié
w podpisanym protokole szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkdw
w tym zakresie

- przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje
zrodio zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw — strefa ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadac przedmioty, lecz minimum 6 m,
teren strefy powinien by¢ ogrodzony i odpowiednio oznakowany, w miejscach niebezpiecznych nalezy
umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami
zagrozen, wejscia i dojscia do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

- przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego terenu nalezy
w szczegblnosci zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia
oraz bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojéciach do stanowisk pracy

- przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym
w odrebnych przepisach

- rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych
przepisach i Polskich Normach

- pracownicy wykonujacy prace na dachu powinni stosowa¢ odpowiedni do rodzaju wykonywanych prac
sprzet chronigey przed upadkiem z wysoko$ci oraz by¢ wyposazeni w sprzet i odpowiednie obuwie do
poruszania sig po pochytej i tamliwej powierzchni

- materialy i narzedzia stosowane przy pracach na dachu powinny by¢ zabezpieczone przed spadaniem,
nalezy zapewni¢ bezpieczny transport zdemontowanych materiatéw z dachu oraz nowych materiatow
i narzedzi na stanowiska pracy

- pracownicy i inne osoby przebywajace na budowie powinny stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony
indywidualnej

- pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw, obstugi maszyn i urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy.
Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikdw.

- pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system pierwszej pomocy w razie
wypadku, uwzgledniajacy rodzaj i nasilenie wystepujacych zagrozen oraz srodki udzielania pierwszej pomocy.

- organizacja rob6t budowlanych powinna zapewnia¢ bezkolizyjne funkcjonowanie budowy i uzytkowanie
sgsiednich obiektow

- roboty budowlane powinny by¢ organizowane w sposéb nie narazajgcy uzytkownikow obiektu na
niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci, wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegblnych Srodkdw ostroznosci

Opracowata : Grazyna Stojek



