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ZAWARTO S€ OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY
[I. RYSUNKI
Nr 1.1 ,Swarozyc”/ tgcznik: Rzut piwnicy, rzut podbasenia — instalacja ppoz. 1:100

Nr 1.2 ,Swarozyc”/ tgcznik:Rzut piwnicy, rzut podbasenia — instalacja 1:100
wod-kan

Nr 2.1, Swarozyc”/ tgcznik: Rzut parteru — instalacja ppoz. 1:100

Nr 2.2 ,Swarozyc”/ Lgcznik: Rzut parteru — instalacja wod-kan 1:100

Nr 3 ,Bursztyn”: Rzut parteru, hol wejsciowy — instalacja wod-kan i ppoz. 1:100

Nr 4.1 ,Swarozyc”: Rzut | pietra (fragment) — instalacja ppoz. 1:100

Nr 4.2 ,Bursztyn”: Rzut | pietra (fragment) — instalacja ppoz. 1:100

Nr 4.3 ,Swarozyc”/ tgcznik/ ,Bursztyn”: Rzut | pietra (fragment) — instalacja 1 : 100
wod-kan

Nr5 ,Swarozyc”/ tgcznik: Rzut Il pietra, rzut tarasu zielonego —instalacja 1 : 100
wod-kan i ppoz.

Nr 6 ,Bursztyn”: Rzut poddasza — instalacja wod-kan i ppoz. 1:100

Nr7 ,Swarozyc’/ tgcznik: Rzut piwnicy, rzut podbasenia — instalacja c.o. 1:100
Nr 8 ,Swarozyc”/ Lgcznik: Rzut parteru — instalacja c.o. 1:100
Nr 9 ,Bursztyn”: Rzut parteru, hol wejsciowy — instalacja c.o. 1:100
Nr 10 ,Swarozyc”/ tgcznik/ ,Bursztyn”: Rzut | pietra (fragment) — inst. c.o. 1:100
Nr 11 ,Swarozyc”/ Lgcznik: Rzut Il pietra, rzut tarasu zielonego — inst. c.o. 1:100

Nr 12 ,Bursztyn”: Rzut poddasza — instalacja c.o. 1:100

Nr 13 ,Swarozyc”/ tgcznik: Rzut piwnicy, rzut podbasenia — instalacja ciepta 1 : 100
technologicznego
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W Swietle artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. poz.

1409 z 2013 r.), oswiadczam ze powyzszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant mgr inz. Krzysztof Imbra
upr. bud. 71/Sz/2002

Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. bud. 77/Sz/2002
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[. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:
- wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrznej kanalizacji deszczowej,

- wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz
- wewnetrznej instalacji c.o.,

- wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego,

dla budowy tgcznika miedzy budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarozyc i przebudowy
pomieszczen w budynkach sanatoryjnych Bursztyn i Swarozyc. Budynki zlokalizowane
w Swinoujsciu przy ul. E. Gierczaka 1 i S. Zeromskiego 9 na dziatkach nr 141 i 148,
obreb 1.

2. Podstawa opracowania

- Materiaty archiwalne dostarczone przez Uzdrowisko,
- Wizja lokalna,

- Inwentaryzacja budowlana czesci przebudowywanej,
- Ustalenia inwestorskie,

- Podktad architektoniczny

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

3. Instalacja wod-kan

3.1.Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢ wymagania

nastepujgcych przepisow:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. 1l wyd. Arkady
1988r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690
Z pézniejszymi zmianami).

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne odcinki istniejgcej instalacji kanalizaciji
sanitarnej nalezy zdemontowaé, a otwory pozostajgce po zdemontowanych instalacjach
nalezy zamurowac. Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje
Z istniejgcymi instalacjami.

W przypadku, gdy zastany uktad instalacji bedzie uniemozliwiat wigczenie przewodow
wg projektu nalezy poinformowac o tym projektanta w celu skorygowania projektowanej trasy
kanalizacji sanitarne;.
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Projektowane przewody wykonaé z rur PP lub PVC do kanalizacji wewnetrznej, rodzaj
rur nalezy dopasowac do stosowanych na obiekcie.

Podigczenia przewodow kanalizacyjnych od przyborow do pionow nalezy prowadzic¢
ze spadkiem min. 2%. Montaz rur i ksztaltek wykonac¢ zgodnie z wymaganiami instrukciji
opracowanej przez producenta.

Miejsce odptywu z brodzika nalezy dostosowac do jego typu i rodzaju zastosowanego
odptywu. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

W podbaseniu przewidziano zastosowanie studni pokrytej gretingiem z pompg
ptywakowg. Wymiary studni 1000x1000mm, gtebokos¢ 0,5m.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie instalacje w miare mozliwosci nalezy prowadzi¢ w bruzdzie Scienne;.
Wszystkie instalacje powinny by¢ zakryte.

Wszystkie przej scia rur Kkanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego nale zy zabezpieczy ¢ w klasie odporno sci ogniowej danej przegrody. Typ
przejscia nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

3.3. Instalacja kanalizacji deszczowe]

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu zielonego projektuje sie poprzez instalacje
kanalizacji deszczowej podcisnieniowej. Wpusty dachowe bedg wyposazone w elektryczne
elementy grzejne (wpusty podgrzewane). llos¢ i lokalizacja wpustow pokazana na
rysunkach.

Instalacja podcisnieniowa kieruje grawitacyjnym przeptywem wody, aby uzyskaé
podcisnienie w rurociggu. Podstawowg zaletg systemu jest istotna redukcja ilosci wpustow
dachowych oraz pionéw spustowych.

Kolektory poziome nie wymagajg spadkow, gdyz duze predkosci przeptywu powodujg
efekt samoczyszczenia rur.

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur HDPE. Montaz wedtug zalecenh producenta.

Po przejsciu na odptyw grawitacyjny wody deszczowe odprowadzone bedg poza
budynek do zewnetrznej kanalizacji deszczowej. Kanalizacje deszczowg pod budynkiem
nalezy wykonac z rur PVC o srednicy fi160.

Rewizje kanalizacji deszczowej nalezy umieszczaé na przewodach spustowych przed
podtgczeniem ich do przewoddw odptywowych.

Wszystkie przej scia rur kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego nale zy zabezpieczy € w klasie odporno sci ogniowej danej przegrody. Typ
przejscia nale zy dopasowa € do srednicy i rodzaju przewodu.

3.4. Instalacja wody zimnej i cieptej
3.4.1. Dane ogélne

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne odcinki i piony instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji nalezy zdemontowacC, a otwory pozostajgce po zdemontowanych
instalacjach nalezy zdemontowac.

Projektowang instalacje nalezy wigczy¢ do istniejgcej. Dopuszcza sie przesuniecie
projektowanej instalacji jezeli koliduje z istniejgcymi instalacjami.

Wszystkie przybory do ktérych nalezy doprowadzi¢ wode zimng i cieptg pokazano na
rysunkach.

Zrodtem cieptej wody bedzie projektowany wezet cieplny.
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3.4.2. Przewody

Podejscia wody zimnej i cieptej do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej.
Podejscia te projektuje sie z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-X, z odporng na
przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng, taczone za pomocg tulei mosieznej Ilub
tworzywowych zlgczek zaprasowywanych. Diugotrwate cisnienie robocze 10bar. Okres
uzytkowania 50 lat. Rury muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN I1SO 15875-2
I odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 16892. System musi posiadac atest PZH.

Przewody prowadzone w stropach podwieszonych i pod stropami pomieszczenh nalezy
wykona¢ z rur PP: klasy PN 16 dla wody zimnej oraz PN 20 stabilizowane perforowang
wktadkg aluminiowg dla wody cieptej. Lgczenie rur i ksztaltek poprzez zgrzewanie polifuzyjne
w temperaturze 260-280 °C.

Wszystkie przejScia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych z tworzywa sztucznego.

Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykona¢ ze $ciany. Montaz rur zgodnie
Z instrukcjg montazu producenta.

Rozprowadzenie przewodow instalacji wody wg zatgczonych rysunkow.

Uzbrojenie instalacji
Zawory odcinajgce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.
Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min = 90 °C.
Zawory odcinajgce nalezy sytuowaé w miejscach tatwo dostepnych dla poézniejszej
eksploataciji.

Wszystkie przej $cia rur instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppo z. przez
przegrody oddzielenia po zarowego nale zy zabezpieczy ¢ w klasie odporno $ci ogniowej
danej przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

3.4.3. Proby ci $nieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdbw z tworzyw
sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w catosci.

Przed prébg nalezy napeiié instalacje woda, przeptuka¢é oraz dokiladnie
odpowietrzy¢. Nalezy poczeka¢ na wyrOwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji
a otoczeniem. Podtgczamy urzgdzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie probne
w instalacji. Maksymalne cisnienie prébne = cisnienie eksploatacyjne wynosi 5 bar. Badanie
wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek nie powinien
przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtébwne polega na sprawdzeniu po 2h cisnienia prébnego. Jego
spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia przeciekbw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzic¢ catg probe od poczatku.

Po probie cisnieniowej instalacje przeptuka¢, nastepnie wydezynfekowaé i wode poddaé
badaniom bakteriologicznym.

3.4.4. I1zolacja termiczna ruroci ggoéw

Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami, dla wody zimnej gr. 9mm. Przewody
prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej gr. 9mm z ptaszczem tworzywowym
nie wchodzgcym w reakcje z materialem wypetniajgcym bruzde. Elementy izolacji termicznej
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powinny spetnia¢é wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi zmianami, powinna spetniaé
wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubo §¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm |30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm |Réwna $rednicy wewnetrznej rury

AW IN PP

Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y wymagan poz. 1-3
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

* stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspélczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej

3.5. Instalacja ppo z.
3.5.1. Rozwi gzania projektowe

W obydwu budynkach projektuje sie rozdzielenie instalacji hydrantowej od wody
bytowo-gospodarczej za pomocg zaworow pierwszenstwa.

W budynkach projektuje sie montaz hydrantow HP25, ktore nalezy podigczy¢ wg
rzutéw. W budynku Bursztyn projektuje sie wymiane instalacji po istniejgcej trasie pionow.

Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje z istniejgcymi
instalacjami.

W projekcie przewidziano zastosowanie hydrantow HP 25 wyposazonych w waz pot-
sztywny o dtugosci 30m. Diugos¢ zasiegu strumienia hydrantu wynosi 3 m.
Hydranty nalezy zamontowa¢ w szafkach hydrantowych, na takiej wysokosci, aby zawory
odcinajgce hydranty byty na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi:
- 1,0 dm3/s dla hydrantéw 25 z wezem poisztywnym. Cidnienie na zaworze odcinajgcym
hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekraczac:
- 1,2 MPa w przypadku hydrantow wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny posiada¢ nasady tloczne skierowane do dotu,
usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w sposéb umozliwiajgcy
tatwe otwieranie i zamykanie zaworu.

Instalacje ppoz. nalezy poddawaé ptukaniu w sposéb umozliwiajgcy wymiane calej
objetosci zgromadzonej w niej wody.
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Préba szczelnoéci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggébw”. Przed
przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odigczyé wszystkie elementy i armature, ktére
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zakiéci¢ probe lub ulec uszkodzeniu.

3.5.2. Przewody
Projektuje si e instalacje ppo z. z rur stalowych podwojnie ocynkowanych ze stali
tgczonej przez zaciskanie lub ze stali ocynkowanejt  gczonej na gwint.
System rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie i wewnetrznie 1.0215:
- rury: przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie i
wewnetrznie 1.0215 wg PN EN 10305;
- ztgczki zaciskowe i kotnierze: ze stali weglowej ocynkowanej 1.0034 wg PN EN 10305,
systemowe ksztaltki kielichowe, wyposazone fabrycznie w indykator zaprasowania oraz
w pierscien uszczelniajgcy umieszczony wewnagtrz kielicha;
- uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym;

DN d di

[mMm] |[mm]| [mm] s [mm]
DN 20 | 22 19 15
DN25 | 28 25 15
DN 32 | 35 32 15
DN 40 | 42 39 1,5
DN50 | 54 51 15
DN65 | 76,1 | 72,1 2
DN80 | 88,9 | 84,9 2
DN 100 | 108 104 2

Instalacja bedzie poprowadzona trasg pokazang na rysunkach.

Wszystkie przej scia projektowanej instalacji ppo z. przez przegrody oddzielenia
pozarowego nale zy wykona ¢ w klasie odporno s$ci ogniowej przegrody. Typ
zabezpieczenia nalezy dobra¢ do materiatu oraz srednicy.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Wymagania prawne

W zakresie projektowania 1 wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania

nastepujgcych przepisow:

PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w

budynkach.
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej.
PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
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PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,

armatury i urzadzen.
PN / B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal” 1995r.
Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". Tom |l, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690).

4.2. Opis instalacji c.o.
4.2.1 Rozwi gzanie projektowe

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg, w systemie
zamknietym, zasilang z istniejgcych piondéw. Zrédiem dla c.o. bedzie projektowany wezet
ciepliny.

W obrebie opracowania nalezy zdemontowac¢ wszystkie grzejniki i zamontowac
wszystkie projektowane grzejniki nowe oraz wymieni¢ podejscia przewodow od pionow do
projektowanych grzejnikow.

Niepotrzebne odcinki instalacji nie zasilajgce zadnych odbiornikow nalezy
zdemontowac i odejscia zaslepic.

Miejsca wigczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjg, po rozkuciu
Scian miejsca wigczen mogg ulec zmianie.

Wszystkie piony nalezy schowac w bruzde $cienng lub obudowac.

Wszystkie przewody w bruzdach $ciennych, sciankach g-k, w obudowach oraz w
posadzkach nalezy zaizolowac.

Projektowane grzejniki oraz podejscia do grzejnikbw pokazano na rysunku.

Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje z istniejgcymi
instalacjami.

4.2.2 Przewody

Przewody od pionow do grzejnikbw prowadzi¢ wg rzutdw. Projektowang instalacje
wykona¢ z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-X, z odporng na przenikanie tlenu
warstwg antydyfuzyjng, tgczone za pomocg tulei mosieznej lub tworzywowych zigczek
zaprasowywanych. Diugotrwate cisnienie robocze 10bar. Okres uzytkowania 50 lat. Rury
muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 15875-2 i odpowiada¢ wymaganiom normy
DIN 16892. System musi posiada¢ atest PZH. Montaz rur PE-Xa do posadzki za pomocg
hakow z tworzywa sztucznego, podwdjnych, systemowych przeznaczonych do szybkiego
montazu. Podejscia do grzejnikbw nalezy wykona¢ ze $ciany, dla podigczenia oddolnego
Z zamontowanymi zaworami kgtowymi.

Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach. Kazdy grzejnik powinien by¢
wyposazony w odpowietrznik reczny.

Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych
Z tworzywa sztucznego. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wszystkie przej scia rur przez sSciany oddzielenia po zarowego nale zy
zabezpieczy ¢ w klasie odporno $ci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia nalezy
dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.
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4.2.3 Grzejniki
Elementy grzejne:

y grzejniki stalowe plytowe zaworowe z podigczeniem dolnym z wbudowanymi
zaworami dla matych przeptywéw ,z6tta wktadka” i dla duzych przeptywow ,czerwona
wktadka”; grzejniki uniwersalne z podigczeniem kro¢cami ¥ cala - gwint zewnetrzny,
malowane proszkowo metodg elektrostatyczng kolorem RAL 9016.  Grzejniki
wyposazone w 4 uchwyty z tytu grzejnika do 1,8 m diugosci a powyzej 1,8 m diugosci
w 6 uchwytéw. Grzejniki winny by¢ osadzone na wszystkich uchwytach gornych
i dolnych do s$ciany za pomocg hakow montazowych do grzejnikdw higienicznych
0 duzej wytrzymatosci, odsuniecie na zawiesiach od $ciany 4cm. Odbiorniki ciepta
posiada¢ powinny gwarancje producenta min przez okres 10 lat. Zabrania sie
instalowania grzejnikdw za pomocg konsol szynowych fapigcych grzejnik.

y  grzejniki stalowe drabinkowe

Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjg¢ je dopiero po zakonczeniu
wszelkich prac tynkarskich i malarskich.

4.3. Armatura

W grzejnikach zaworowych zaprojektowano gtowice do zawordéw termostatycznych,
pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie nalezy montowa¢ kgtowe zawory odcinajgce, dla
grzejnikdw niezintegrowanych zastosowac termostatyczne zawory grzejnikowe montowane
na zasilaniu oraz odcinajgce zawory powrotne.

Glowice termostatyczne =z czujnikiem wbudowanym, zabezpieczone przed
demontazem o0sOb trzecich, o wzmocnionej glowicy z brakiem mozliwosci zmiany
temperatury przez osoby nieuprawnione lub innego rownowaznego producenta.

Gtlowica musi pasowac¢ do wkiadki zaworowej wbudowanej w grzejniki montowane na
obiekcie.

4.4. Proby ci $nieniowe i ptukanie
Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac¢ jg probie wodnej:
« nazimno na ci$nienie 0,45 MPa,
na gorgco na parametry robocze.

4.5. Izolacja cieplna ruroci ggoéw c.o.

Elementy izolacji termicznej powinny spetniac wymagania PN-85/B-02421 oraz
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng
opinie Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentow zgodnie z
.Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury
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Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3|% wymagan z Ip. 1-3
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip.|% wymagan z Ip. 1-3
1-3, utozone w  komponentach
budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze |6 mm
* - stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspéiczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej

4.6. Warunki eksploatacyjne

- Projektowanej instalacji c.o. nie wolno opréznia¢ z wody.

Instalacje w catosci, a takze czesciowo grzejnik nalezy oprozni¢ z wody tylko w sytuacjach
awaryjnych. Woda stosowana do zasilania grzejnikéw powinna spetnia¢ wymagania Polskiej
Normy PN-93/C-04607.

-Uktad instalacji zamkniety 100% szczelny, napetniony wodg przez caty rok.

5. Instalacja ciepta technologicznego
5.1. Rozwi gzanie projektowe

Zrédlem ciepta technologicznego bedzie projektowany wezet cieplny. Dla potrzeb
dogrzewania swiezego powietrza nawiewanego do wybranych pomieszczen zaprojektowano
instalacje ciepta technologicznego. Instalacja zasila¢ bedzie nagrzewnice wodne
zlokalizowane w projektowanych centralach wentylacyjnej umieszczonych w piwnicy.

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego w uktadzie dwururowym z rur
stalowych cienkosciennych ftgczonych przez zaciskanie. Instalacja z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potgczeniach zaciskowych za pomocg ksztattek
systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie
wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i1 ksztaltki wykonuje sie przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potgczenie
zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

d di S
DN [mm] |[mm] |[mm] [mm]
DN 15 18 15,6 1,2

DN 20 22 19 15
DN 25 28 25 1,5
DN 32 35 32 1,5
DN 40 42 39 15
DN 50 54 51 1,5

DN 65 76,1 [72,1 2
DN 80 88,9 84,9 2
DN 100 [108 104 2
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Projektowang instalacje nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen zgodnie
Z rysunkami. Zawory odpowietrzajgce nalezy zamontowac¢ w najwyzszych punktach instalacji
oraz przed nagrzewnicg. Przed kazdym zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac
zawor odcinajacy.

Wszystkie przej scia rur instalacji przez przegrody oddzielenia po  zarowego
nalezy zabezpieczy € w klasie odporno $ci ogniowej danej przegrody.

Czynnik w instalacji: woda
Zapotrzebowanie ciepta technologicznego: 23,8kW

5.2. Sterowanie

Regulacja przeptywu wody do nagrzewnicy wielofunkcyjnym zaworem regulacyjno-
rownowazgcym, ktory niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymuje staty zadany przeptyw
oraz posiadajg funkcje odciecia. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia
udokumentowane] przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej charakterystyki pracy
zaworu.
Montowa¢ zawor regulacyjno-rownowazacy bez sitownika. Sterowanie wydajnoscig
nagrzewnicy za pomocg regulacyjnego zaworu trojdrogowego, sterowanego z automatyki
centrali. Nagrzewnica powinna by¢ dostarczona w komplecie z regulacyjnym zaworem
trojdrogowym.

5.3. Izolacja cieplna ruroci ggow ciepta technologicznego
Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw wykona¢ z polietylenu
zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z p6zniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4  |Przewody i armatura wg Ip. 1-3 Y% wymagan z Ip. 1-3
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

5 |Przewody ogrzewan centralnych wg % wymagan z Ip. 1-3
Ip. 1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami r6znych
uzytkownikow

* - stosujgc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne,j.
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5.4. Proby ci $nieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac¢ jg prébie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalaciji
w catosci.
Przed prébg nalezy napehi¢ instalacje woda, przeptuka¢ oraz dokiladnie odpowietrzyc.
Nalezy poczekaé na wyrOGwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji, a otoczeniem.
Podtgczamy urzgdzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie probne w instalacji.
Maksymalne cisnienie probne = cisnienie eksploatacyjne i wynosi 10 bar. Badanie wstepne
polega na sprawdzeniu cisnienia prébnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6
bar. Badanie gtowne polega na sprawdzeniu po 2h cisnienia probnego. Jego spadek nie
powinien przekroczyc¢ 0,2 bar.
W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
Po prébie cisnieniowej instalacje ciepta technologicznego napetni¢ i zaizolowac.

6. Uwagi ko ncowe
Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:
« zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym,
« w peinej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano

montazowych cz. |l - Instalacje sanitarne i przemystowe”,oraz zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI Instal:

- dla instalacji wodociagowych- zeszyt nr 7

- dla instalacji cieptej wody- zeszyt nr 11

- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12

- dla instalacji centralnego ogrzewania- zeszytnr 21 6

z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

« zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen,
zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U.
nr 75/02), wraz z pozniejszymi zmianami,

- Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu nalezy
uzgadniac z projektantem,

« W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem,

- Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie
calos¢. W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem,

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powyzszych
robot,

Nad robotami powinien by¢ sprawowany nadzor przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami,

Montaz urzgdzen dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w instrukcjach obstugi i montazu danego urzgdzenia.
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Wszystkie przewody i izolacje cieplne muszg by¢é wykonane z materiatow niepalnych lub w
sposb6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych materiatdw
zgodnie z zat. 3 pkt. 3 “Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr
75/02), wraz z pézniejszymi zmianami. Izolacje w klasie odpornosci ogniowej co najmniej B3.

Obowi gzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymag anych, aktualnych
atestéw (dopuszcze n, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen
dopuszczonych do stosowania. Wszelkie urz gdzenia oraz narz edzia muszg byé
oznaczone znakiem bezpiecze nAstwa, a w stosunku do urz gdzen, ktére nie podlegaj a
obowi gzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiecze nAstwa ioznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowi gzany dostarczy ¢ odpowiedni g deklaracj e dostawcy,
zgodno $ci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowi azkowego stosowania

oraz wymaganiami okre slonymi wta $ciwymi przepisami.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajgce zakryciu nalezy zinwentaryzowac fotograficznie
i przekaza¢ w uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie probki materiatdbw powinny
by¢ przedstawione zamawiajgcemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie
akceptacji zamawiajgcego.
Wszelkie urzadzenia, armature i instalacje podlegajgce demontazowi nalezy rozmontowac
w sposOb nieinwazyjny i przekazac inwestorowi.
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LEGENDA:

@ — istniejqce piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
w budynku "Swarozyc”

@ — projektowane piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
i w nowoprojektowanym tqczniku
@ — istniejqcy pion instalacji kanalizacji sanitarnej

w budynku "Swarozyc”

— projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej
w nowoprojektowanym tqczniku

— projektowany pion instalacji kanalizacji deszczowej podcisnieniowe]

X — piony do demontazu

—oI-o--o— — projektowana instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
z rur PP prowadzona pod stropem pomieszczenia

— istniejqca instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
prowadzona pod stropem pomieszczenia

prowadzona w stropie powieszonym lub pod stropem pomieszczenia

prowadzony w gruncie

— projektowany przewdd kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PP
prowadzony w posadzce

istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzona pod stropem pomieszczenia i w gruncie

+ — istniejace przewody kanalizacji sanitarnej do usunigcia

— projektowana instalacja kanalizacji deszczowej podcisnieniowej z rur HDPE

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PP do kanalizacji wewnetrzej

projektowany przewdd kanalizacji sanitarnej z rur PVC do kanalizacji zewngtrznej
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do zbiornika przelewowego

studnia z pompq ptywakowq

wg technologii basenu 3

pokryta gretingiem

do zbiornika przelewowego

|| wg technologii basenu \

1

-1,35 = 2,40 mnpm

¢

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej

kanalizacji deszcz.

dale wg. zewn. inst.
kanalizacji sanit.
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g technologii basenu
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wg technologii basenu

-1,35 = 2,40 mnpm
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7.8

instalacji wod—kan nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajgce po
zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowa¢.

Podejscia kanalizacyjne do przyborow prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.
Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
BURSZTYN" | ,SWAROQZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

INWESTOR _ UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S.A.
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nrupr. 71/5z/2002
upr. w spec. inst.
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/5z/2002
upr. w spec. inst.
TYTUL RYSUNKU
"SWAROZYC" / tACZNIK
RZUT PIWNICY
RZUT PODBASENIA
- INSTALACJA WOD-KAN
SKALA 1:100
DATA OPRAC. ToM hR

RYSUNKU

o | P3 1.2




POK.BADAN
S008
12,61 m2

—

UJugl

POK.PIEL.  MAG. KOMUNIKACJA  MAG. SZATNIA PRZEDS. ANEKS SOCL. SZATNIA  LAZIENKA GAB.MASAZU W.SANIT.
S009 S011 S010 S012 S017 S015 S016 S018 S021 S020 S023
9,89 m2 0,98 m2 20,69 m2 0,93 m2 3,30 m2 1,76 m2 6,64 m2 5,45 m2 2,29 m2 23,69 m2 13,86 m2
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— / (4 %QL O
ZK
@ 7K||zK @ @ @ + ||
N [ ]
1 ‘ 1 ! [ ‘ [ ! [ ‘ [ ! [
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
POK.BIUROWY HOL Z RECEPCJA WIATROLAP| P.PORZ.  POM.PRZYG. GAB.FIZYKOTERAPII STREFA BASENU SANIT. SAUNA SUCHA STREFA SAUN POM. TECHNICZNE SAUNA PAROWA
S003 S002 S001 S032 S031 S033 S030 S029 S026 5025 S027 5028
1142 m2 36,98 m2 791 m2 2,71m2 544 m2 99,95 m2 8,14 m2 12,90 m2 6,04 m2 9,39 m2 1,90 m2 6,52 m2

LEGENDA:

@ — projektowany pion instalacji ppoz. z rur stalowych ocynkwanych tqczonych

przez zaciskanie w budynku "Swarozyc”

=< — projektowany hydrant wnekowy wyposazony w wqz potsztywny DN25

dlugos¢ odc. weza hydrantu: 30m

—mwd—  — projektowana instalacja ppoz. z rur stalowych ocynkowanych

UWAGI:

Iqczonych przez zaciskanie

Wszystkie przejscia przewodow instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody.
W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej instalacji ppoz.

nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajgce po zdemontowanych instalacjach nalezy
zamurowac.

Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejqce hydranty na nowe HP25.
Przewody w pionie nalezy wymieni¢ na nowe, ze stali ocynkowanej fqczonej
przez zaciskanie DN50, wymiana piondw po istniejqcej trasie.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

INWESTOR . UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S.A.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nr upr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/Sz/2002
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

"SWAROZYC" / tACZNIK

RZUT PARTERU
- INSTALACJA PPOZ.

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

| pes | 2.1




POK BADAN POK.PIEL. MAG. KOMUNIKACJA MAG. SZATNIA PRZEDS. ANEKS SOCJ. SZATNIA  LAZIENKA GAB.MASAZU W.SANIT. BASEN

5008 S009 S011 S010 5012 S017 S015 S016 S018 S021 5020 5023 S024 LEGENDA:
12,61 m2 9,89 m2 098m2| [2069m2 0,93 m2 330m2 | [1,76m2 | [6,64 m2 545 m2 229 m2 2369 m2 13,86 m2 166,87 m2
— istniejqce piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
” 8
WC PACJ. WC PACJ. LAZ we w budynku "Swarozyc
S013 S014 S019 S022

dale wg. zewn. inst.

R T 4,18 m2 381m2 | [2.23m2 2,60 m2
kanalizacji sanit.

) - projektowane piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
w budynku "Swarozyc”

)} — projektowane piony instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
w nowoprojektowanym tqczniku

— istniejqcy pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku "Swarozyc’]

) - projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej
w budynku “Swarozyc”

) — projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarne]
w nowoprojektowanym tqczniku

)} — projektowany pion instalacji kanalizacji deszczowej podcisnieniowej

— piony do demontazu

— projektowana instalacja wody zimnej i cieptej
z rur PE-Xa prowadzona w bruzdzie sciennej

oo --o— - projektowana instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PP
—_———— prowadzona w stropie powieszonym lub pod stropem pomieszczenia

projektowana inst. kan. sanitarnej z rur PP do kan. wewngtrzej
prowadzona w stropie powieszonym lub pod stropem pomieszczenia

= = istniejqca instalacja kanalizacji sanitarne;j
prowadzona pod stropem pomieszczenia

|— — — —— — projektowany przewdd kanalizacji sanitarnej z rur PVC
do kanalizacji zewnetrznej prowadzony w gruncie

— istniejqca instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzona pod stropem pomieszczenia i w gruncie

|+ — istniejace przewody kanalizacji sanitarnej do usunigcia

USLUGA
S007
17,69 m2

N—ra—

i
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SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!
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USLUGA K
S006
10,14 m2

POCZEKALNIA
S005
7727 m2
|

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY

BUDYNKAMI SANATORYJINYMI
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC’

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’
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i e || (V)
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] E \—‘ ZK@ /R || LASER LASER HYDROJET MAGNETOTERAPIA

Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

INWESTOR ) UZDROWISKO
SWINOUJSCIE SA.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/5z/2002
upr. w spec. inst.

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach
N ochronnych.

7/
\

i

Wszystkie przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqce;]
instalacji wod—kan i ppoz. nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajqce
po zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowaé.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min.
2%. Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji
wewnetrznej.

m

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/5z/2002
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

ELEKTROTERAPIA

LN 0 e 1 < L on

¢
ZK H_O%EA_____'______________S_______._ el =
N O | |0

"SWAROZYC" / LACZNIK

RZUT PARTERU
- INSTALACJA WOD-KAN

0 R —

SKALA 1:100

DATA OPRAC. TOM

NR
RYSUNKU

POK.BIUROWY HOL Z RECEPCJA WIATROLAP| P.PORZ.  POM.PRZYG. GAB.FIZYKOTERAPII STREFA BASENU SANIT. SAUNA SUCHA STREFA SAUN POM. TECHNICZNE SAUNA PAROWA
S003 S002 S001 S032 S031 S033 S030 S029 5026 S025 S027 S028

pazdziernik
1142 m2 36,98 m2 791 m2 2,71 m2 5,44 m2 99,95 m2 8,14 m2 12,90 m2 6,04 m2 9,39 m2 1,90 m2 6,52 m2 PB . 3 .

2017




HOL Z RECEPCJA

B001

102,75 m2

PRZECH. BAGAZU

RECEPCJA

B002

232m2

SZCZEGOL A:_

|
WINDA stal DNSO | 2|

Hb1
stal DN50__

Ll

| b

| z,
‘ I

hyd.
W

™ e

stal \DN25

SICZEGOL A

hydrantowe;j W

bytowo—gospodarczej

'DN50

'_PI'DF/B,?\

stal

stal DNB5

zasuwa kotnierzowa klinowa dtuga o $rednicy przewodu
filtr siatkowy dn65

zawdr pierszenstwa dn65

zawdr antyskazeniowy dn50 typu EA

istniejqcy zestaw wodomierzowy

LEGENDA:

— projektowany pion instalacji ppoz. z rur stalowych ocynkwanych fqczonych przez zaciskanie

w budynku "Bursztyn”

— istniejqce piony wody instalacji zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku “Bursztyn”
72N
(0]

- projektowane piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku "Bursztyn”

— istniejqcy pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku "Bursztyn”

= — projektowany hydrant wnekowy wyposazony w wqz pdtsztywny DN25
dlugos¢ odc. weza hydrantu: 30m
——me——  — projektowana instalacja ppoz. z rur stalowych ocynkowanych
tqczonych przez zaciskanie
_________________ — projektowana instalacja wody zimnej i cieplej
z rur PE-Xa prowadzona w bruzdzie $ciennej
—._~._-.— - istniejgca instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
— == prowadzona pod stropem pomieszczenia
— — — = - istniejqca instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzona pod stropem pomieszczenia
UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej
instalacji wod—kan i ppoz. nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajqce
po zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac.

Podejscia kanalizacyjne do przybordw prowadzi¢ ze spadkiem min.
2%. Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji
wewnetrznej.

Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejgce hydranty na nowe HP25.
Przewody w pionie nalezy wymieni¢ na nowe, ze stali ocynkowanej
taczonej przez zaciskanie DN50, wymiana pionéw po istniejqcej trasie.

— projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku "Bursztyn”
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SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT
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,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
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INWESTOR UZDROWISKO

SWINOUJSCIE S.A.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nr upr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/5z/2002
upr. w spec. inst.
TYTUL RYSUNKU
"BURSZTYN"
RZUT PARTERU
HOL WEJSCIOWY
- INSTALACJA WOD-KAN | PPOZ.
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU

pazdziernik 3
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LEGENDA:

@ — projektowany pion instalacji ppoz. z rur stalowych ocynkwanych Iqczonych przez zaciskanie

w budynku "Swarozyc”

=

—hyd——

UWAGI:

NI Y

— projektowany hydrant wnekowy wyposazony w wqz pdtsztywny DN25
dlugos¢ odc. weza hydrantu: 30m

— projektowana instalacja ppoz. z rur stalowych ocynkowanych
tqczonych przez zaciskanie
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

o

%]

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJINYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ w klasie

odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej instalacji ppoz.
nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajgce po zdemontowanych instalacjach nalezy

zamurowac.

Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejqgce hydranty na nowe HP25.

Przewody w pionie nalezy wymieni¢ na nowe, ze stali ocynkowanej tqczonej

przez zaciskanie DN50, wymiana piondw po istniejqcej trasie.

INWESTOR

_ UZDROWISKO
SWINOUJSCIE SA.

BRANZA

SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/5z/200; |
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

"SWAROZYC"
RZUT I PIETRA (FRAGMENT)

- INSTALACJA PPOZ.

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

4.1

pazdziernik
2017 PB3




lZIENKA POKOJ HOL REKREAC.

1" B110 B109

P2 m2 17,72 m2 14,34 m2
I ‘

WYJSCIE
NA TARAS

—hyd——

KOJ TARAS

07

,66 m2

LEGENDA:

— projektowany pion instalacji ppoz. z rur stalowych ocynkwanych tqczonych przez zaciskanie

w budynku "Bursztyn”

=< - projektowany hydrant wnekowy wyposazony w wqz pétsztywny DN25

dlugos¢ odc. weza hydrantu: 30m

Iqczonych przez zaciskanie

UWAGI:

— projektowana instalacja ppoz. z rur stalowych ocynkowanych

Wszystkie przejscia przewoddow instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej

danej przegrody.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqce] instalacji ppoz. nalezy zdemontowa¢, a

otwory zostajqce po zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowaé.
Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejqce hydranty na nowe HP25.

Przewody w pionie nalezy wymieni¢ na nowe, ze stali ocynkowanej tqczonej przez zaciskanie DN5O,

i ::L wymiana piondéw po istniejqcej trasie.

HP
stal DN25
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LAZIENKA

POKOJ

POKOJ

LAZIENKA MAG. BR. POSCIELI

LAZIENKA  POKOJ

LAZIENKA POKOJ

HOL REKREAC.

B115

B114

B117

B113 B116

B118

B112

B111 B110

B109

3,95 m2

22,01 m2

11,89 m2

349 m2 428 m2

3,04 m2

16,72 m2

422 m2 17,72m2

143402 UWAGI

Wszystkie przejscia przewodéw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

14
68

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej
instalacji wod—kan i ppoz. nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajqce
po zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowag¢.

|

MAG. KOMUNIKACJA  MAG. LAZIENKA POKOJ
$102 S101 $103 $106
0,84 m2 28,88 m2 0,84 m2 3,30 m2

KORYTARZ TARAS ] P71 —
5105 s104 S119 wyrdsazene | L “-ﬂ
19,05 m2 49,96 m2 17,22 m2 i

ISTNIEJACE l' i
@ E jsdie instalacji
N == v

T — T = o,

s

Podejscia kanalizacyjne do przybordw prowadzi¢ ze spadkiem min.
2%. Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji
wewnetrznej.

SaTaTa

Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejgce hydranty na nowe HP25.
Przewody w pionie nalezy wymieni¢ na nowe, ze stali ocynkowanej
tqczonej przez zaciskanie DNSO, wymiana piondw po istniejqcej trasie.
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— istniejgce piony wody instalacji zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku "Bursztyn” Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
4 (@ . S » » iatki i
(" = WYJSCIE \/ — projektowane piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku "Bursztyn Dzialki nr 1411 148, obreb 1
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i — projektowane piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji . .
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projektowany pion instalacji kanalizacji deszczowej podcisnieniowej

projektowany pion instalacji ppoz. z rur stalowych ocynkwanych tqczonych przez
zaciskanie w budynku "Swarozyc”

istniejgce piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku “Swarozyc”

— projektowane piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku “Swarozyc”
- istniejqcy pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku “Swarozyc”

— projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku “Swarozyc”

— projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej w nowoprojektowanym fqczniku

— piony do demontazu

— projektowany hydrant wnekowy wyposazony w wqz pdtsztywny DN25
dlugos¢ odc. weza hydrantu: 30m

MAG. KOMUNIKACJA MAG. KORYTARZ LAZIENKA POKOJ

S202 S201 S203 S204 S206 S205

0,84 m2 27,02m2 0,86 m2 16,46 m2 3,64 m2 20,48 m2
| =
| )
! R : h A ] : ] : ] : ;
| " O

I I
| | | i
| ! : @) Dk @
POKOJ FE== T A4 POKOJ
/
| (POZA OPRACOWANIEM) ; 3 (POZA OPRACOWANIEM) @ v
| ! | P ~q Bﬂ
: WINDA
il (ks6)
+7,50

TARAS ZIELONY

$209

146,58 m2

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewodéw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej
instalacji wod—kan i ppoz. nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajqce
po zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac¢.

Podejscia kanalizacyjne do przybordw prowadzi¢ ze spadkiem min.
2%. Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji
wewnetrzne;j.

Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejgce hydranty na nowe HP25.
Przewody w pionie nalezy wymieni¢ na nowe, ze stali ocynkowanej
tqczonej przez zaciskanie DNS0, wymiana piondw po istniejqcej trasie.
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— projektowana instalacja ppoz. z rur stalowych ocynkowanych
tqczonych przez zaciskanie

— projektowana instalacja wody zimnej i cieptej
z rur PE-Xa prowadzona w bruzdzie $ciennej i w $ciankach g—k

— projektowana instalacja kanalizacji deszczowej podcisnieniowej z rur HDPE
prowadzona w warstwie izolacji dachu

I N ©

POKOJ | LAZIENKA
S207 S208
2418m2| (3,06 m2

INWESTOR _ UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S A.
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nrupr. 71/5z/2002
upr. w spec. inst.
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/5z/2002
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SKALA 1:100
NR
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
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KLATKA SCHODOWA
B401

17,31 m2

S

— istniejqcy pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku "Bursztyn”
=< — projektowany hydrant wnekowy wyposazony w wqz pdtsztywny DN25
dlugos¢ odc. weza hydrantu: 30m

——mi——  — projektowana instalacja ppoz. z rur stalowych ocynkowanych

tqczonych przez zaciskanie

— projektowana instalacja wody zimnej i cieptej
z rur PE-Xa prowadzona w $ciankach g—k

— projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PP do kanalizacji
prowadzona w posadzce

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewodéw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej
instalacji wod—kan i ppoz. nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajqce
po zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac.

Podejscia kanalizacyjne do przybordw prowadzi¢ ze spadkiem min.

2%. Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji
wewnetrznej.

Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejqce hydranty na nowe HP25.
Przewody w pionie nalezy wymieni¢ na nowe, ze stali ocynkowanej
tqczonej przez zaciskanie DNS0, wymiana piondw po istniejqcej trasie.
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LEGENDA:
— projektowany pion instalacji ppoz. z rur stalowych ocynkwanych tqczonych przez zaciskanie
w budynku “Bursztyn PRACOWNIA PROJEKTOWA

— istniejqce piony wody instalacji zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku "Bursztyn”
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Il |
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UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane nalezy wykona¢
w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyzszych punktach.

Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ automatyczny zawdr
odcinajqcy.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrebie opracowania nalezy zdemontowa¢ wszystkie grzejniki i zamontowa¢
wszystkie grzejniki nowe oraz wymieni¢ podejscia przewodow od pionéw do
projektowanych grzejnikéw.

Przed grzejnikami z podtaczeniem dolnym zamontowa¢ przylqcza kqtowe
odcinajqce, podiqczenia wykona¢ ze sciany.

Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjq¢ je dopiero po
zakonczeniu wszelkich prac tynkarskich i malarskich.

Miejsca wiqczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjq, po rozkuci
scian miejsca wtqczen mogq ulec zmianie.

Niepotrzebne instalacje niezasilajgce zadnych odbiornikéw nalezy zdemontowa¢ i
zaslepi¢.
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POK BADAN POK.PIEL. MAG. KOMUNIKACJA MAG. SZATNIA PRZEDS. ANEKS SOCJ. SZATNIA  LAZIENKA GAB.MASAZU W.SANIT. BASEN
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$008 5009 S011 5010 S012 S017 5015 S016 5018 5021 §020 5023 S024 UWAGI: |
1261 m2 9,89 m2 098m2 12069 m2 0.9 m2 330m2_| .76 m2_| 16,64 m2 S45m2_| 1229 m2 2369 m2 13,86 m2 166,87 m2 Wszystkie przejscia przewodéw c.o. przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa | LEGENDA:
sztucznego. ———— _ Droi i ; ieci ; _
—_——— p— projektowana mstala_qa €.0. Z sieciowanego nadtlenkowo pqhetylenu_ PE-Xa
VSV&PACJ‘ stg APACJ' %Aofg stogz Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyzszych punktach. | prowadzona w stropie podwieszonym lub pod stropem pomieszczenia
4,18 m2 381m2 | [2,23m2 2,60 m2 Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ automatyczny zawdr odcinajqcy. | . . .
) o o ) ) ) o i —======== - projektowana instalacja c.0. z rur
‘ Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej | 7 sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE—Xa
‘ przegrody. prowadzona w bruzdach sciennych
W obregbie opracowania nalezy zdemontowa¢ wszystkie grzejniki i zamontowa¢ wszystkie grzejniki nowe oraz wymieni¢ ‘ L . N N
"ot C) podejscia przewoddw od piondw do projektowanych grzejnikow. | — istniejqey pion c.o. w budynku "Swarozyc
‘ (Co%) ‘ ‘ 0 ‘ ‘ ‘ (0510 Przed grzejnikami z podtaczeniem dolnym zamontowa¢ przytqcza kqtowe odcinajqce, podiqczenia wykona¢ ze sciany. | 77\ — projektowany pion c.o. w budynku "Swarozyc”
i L i [ | r_'\ﬁj o Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjq¢ je dopiero po zakonczeniu wszelkich prac tynkarskich i malarskich.
| 1 D] 1/ = 1 Y9 1/i l i Miejsca wtqczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjq, po rozkuci scian miejsca wiqczen mogq ulec zmianie. — projektowany pion c.o. w nowoprojektowanym tqczniku
S T Niepotrzebne instalacje niezasilajqce zadnych odbiornikéw nalezy zdemontowa¢ i zaslepic.
(3017 +24 C] M ] P g ) Y y P — istniejgcy pion c.o. do demontazu
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— projektowany termostatyczny zawdr grzejnikowy
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— projektowany grzejnik plytowy, zaworowy, zasilenie dolne
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PROJEKT BUDOWLANY
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UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY

o CD] ‘ BUDYNKAMI SANATORYINYMI
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
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,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’
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Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

INWESTOR ) UZDROWISKO
SWINOUJSCIE SA.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/5z/2002
upr. w spec. inst.

I

-
—
x
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POK.BIUROWY HOL Z RECEPCJA WIATROLAP| P.PORZ.  POM.PRZYG. GAB.FIZYKOTERAPII STREFA BASENU _SANIT. SAUNA SUCHA STREFA SAUN POM. TECHNICZNE SAUNA PAROWA
S003 S002 S001 S032 S031 S033 S030 S029 5026 S025 S027 S028 paidziernik
11,42 m2 36,98 m2 7,91 m2 2,71 m2 5,44 m2 99,95 m2 8,14 m2 12,90 m2 6,04 m2 9,39 m2 1,90 m2 6,52 m2 PB . 3

LASER LASER HYDROJET MAGNETOTERAPIA

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/5z/2002
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

HYDROJET

"SWAROZYC" / LACZNIK

RZUT PARTERU
- INSTALACJA C.0.

r——

T e ) S

SKALA 1:100

DATA OPRAC. TOM
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INWESTOR ] UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S.A.
BRANZA SANITARNA
‘ ‘ PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nr upr. 71/Sz/2002
‘ | upr. w spec. inst.
|
| SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
| nrupr. 77/5z/2002
‘:/j upr. w spec. inst.
——————————— TYTUL RYSUNKU
"BURSZTYN"
RZUT PARTERU
HOL WEJSCIOWY
- INSTALACJA C.0.
SKALA 1:100
NR
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
pazdziernik 9
2017 P B . 3

LEGENDA:

————————= - projektowana instalacja c.0. z rur

z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa
prowadzona w bruzdach sciennych

——————- — istniejqca instalacja c.o.

— istniejqcy pion c.o. w budynku "Bursztyn”

1

— projektowany grzejnik plytowy, zaworowy, zasilenie dolne

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane nalezy wykona¢
w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Odpowietrzenie instalacji c.0. w jej najwyzszych punktach.

Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ automatyczny zawdr
odcinajqcy.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrebie opracowania nalezy zdemontowa¢ wszystkie grzejniki i zamontowa¢

wszystkie grzejniki nowe oraz wymieni¢ podejscia przewoddéw od piondéw do
projektowanych grzejnikdw.

Przed grzejnikami z podtaczeniem dolnym zamontowa¢ przylqcza kgtowe
odcinajqce, podigczenia wykona¢ ze Sciany.

Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjg¢ je dopiero po
zakonczeniu wszelkich prac tynkarskich i malarskich.

Miejsca wiqczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjq, po rozkuci
scian miejsca wiqczen mogq ulec zmianie.

Niepotrzebne instalacje niezasilajgce zadnych odbiornikdw nalezy zdemontowa¢ i
zaslepic.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJINYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJINYCH
,BURSZTYN" | ,SWARQZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1




LAZIENKA POKOJ POKOJ LAZIENKA MAG.BR.POSCIELI  tAZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ HOL REKREAC. UWAGI:
B115 B114 B117 B113 B116 B118 B112 B111 B110 B109 :
3,95 m2 2201m2| |[1189m2 349 m2 4,28m2 3,04 m2 16,72 m2 4,22 m2 17,72 m2 14,34 m2 Wszystkie przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego.
LEGENDA: Odpowietrzenie instalacji c.0. w jej najwyzszych punktach.
Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ automatyczny zawdr odcinajqcy.
_________ — projektowana instalacja c.o. z rur z sieciowanego nadtlenkowo | . o - . . .
h AR L PR . Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
polietylenu PE-Xa; w istniejgcych czesciach budynkdw instalacja oaniowel dane: przearod
prowadzona w bruzdach sciennych i w $ciankach g-k, - o A 9 ) ) przegrody.
a w nowoprojektowanymtqczniku prowadzona w warstwie izolacji posadzki R|® L W obrebie opracowania nalezy zdemontowa¢ wszystkie grzejniki i zamontowa¢ wszystkie grzejniki nowe
1 7 | | oraz wymieni¢ podejscia przewodow od pionéw do projektowanych grzejnikow.
A COMUNKAGIA. MAG POKG CORVTARZ ”’>< == - istniejqca instalacja c.o. do demontozu ARAS J H Przed grzejnikami z podtaczeniem dolnym zamontowa¢ przytqcza kqtowe odcinajqce, podiqczenia
: - LAZIENKA wykona¢ ze sciany.
S102 5101 5103 5106 5105 5104 — istniei i K " S119 WYPQSAZENIE
0,84 m2 28,88 m2 0,84 m2 3,30 m2 19,05 m2 49,96 m2 Istniejqcy pion c.o. w budynku “Swarozyc 17,22 m2 || Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjq¢ je dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
7N » » ISTNIEJACE oh ich.
!! — projektowany pion c.o. w budynku "Swarozyc A 3 tynkarskich i malarskich
Nt , ) | Miejsca wiqczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjq, po rozkuci $cian miejsca wtqczen
— istniejqcy pion c.0. w budynku "Bursztyn” | mogq ulec zmianie.
s D Niepotrzebne instalacje niezasilajgce zadnych odbiornikéw nalezy zdemontowa¢ i zaslepi¢.
I C0s1 Hi iﬁ i_ — projektowany pion c.o. w nowoprojektowanym tqczniku H |
o= | —
| == x — istniejgcy pion c.0. do demontazu WYPOSAZENIE ISTNIEJACE 3 "L _— - _ = — = — - i
(s102] +16 °C) (5103/+16 °C) . . A /
| ‘ o) ‘ 4 G 5 — projektowany termostatyczny zawdr grzejnikowy o [ I - |
Hgﬁ #%H #%H 5 - L
I o0 f 15 i & e} — projektowany powrotny zawdr odcinajqcy " w ‘
—J (POZA OPRACOWANIEM) L
S101 +20 °C Hj J\q— — projektowany grzejnik plytowy, zaworowy, zasilenie dolne \&\ \ A \ . |
| C] " wmam - projektowany grzejnik tazienkowy drabinkowy % | /%' = T N = |
POKOJ POKOJ [ ] - Lo L i ==
| (Poza oPrRACOWANIEM) (POZA OPRACOWANIEM) S105 +20°C @ v o [f?-,; 1 " WINDA
I ~ :‘ | : L L | @ _J_I:ﬁ?l \
» COSL /\ﬂ; Hj 2= [ L / a '
— = instalacje nalezy przeprowadzi¢ po (I | g i
”<* stropem parteru lub w posadzce |} “!“ 18 od \ i Ho l! _!—_‘
| | pigtra, a pod stropem | pietra v — L= ’,5‘ ___“ |
= wroci¢ na istniejqcq trase i ! T .& \\
| i +3,75 r — - l;/\fi polqczy¢ z isgmiejch instalacch ',I T =0 :\
| | SR . & o) | ' T
| | | o i | B109 +20°C PRACOWNIA PROJEKTOWA
I } } o O Wik o B116 +16° ‘:?\-“ ] architekt GRAZYNA STOJEK
| | i . -
‘ ‘ o .
7 SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
[ } ‘ HP | ‘ . ////,. tel kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
RN / ? ) / N @ o1 o PROJEKT BUDOWLANY
L - 1, i i g
HEE T ° —_— 6 —— ° H - - - ° —_— 1 - 1 — °o—— ° | oy - -
lls3—1) @ \/ IS / @ A\ J @ \/ | }Wﬂ% %24/? N\ / ’j WYPOSAZENIE AL - | UZDROWISKO SWINOUJSCIE
' AST10 +24°C)= (5712 +24°C) i S114 +24° [ 118 +24 °C) | ISTNIEJACE — - TE | BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
______ ® @ —— = —===="7 4 @ — T‘ 22f gﬂ N BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
o . ;;%/ | -r—— JBURSZTYN I SWAROZYC
[j ] @17 +20 °C| 0 D = = 1k | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
==(s5111 +20°°C ) oy ) B108 +24 °C | BUDYNKACH SANATORYJNYCH
POSAZENIE ISTNIEJACE | ; » 3
T D il EJ | ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
2l } LN\ O , , .
| 5 v Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
] @ : ] @ (8115 +2010 D (B105 |+20 °C v TV ISCIE | Dzialki nr 141 148, obreb 1
— 11 20 ° _ 4°
] bl S8 209 T Zj [” ] 5195 24°G NA TARAS | INWESTOR ~ UZDROWISKO
— — SWINOUJSCIE SA.
" B | 1] il |
m[j VJ ! L] F@'" AL = i SANITARNA
[_L17Ml - " [ —
do il A e | bl AL | | @ | R e
7 @ 1 5% ] M MM —"-/ [ | upr. w spec. inst.
1/ (0s15) 1/ 5|8 5|8 1 5|8 5|8 5|8 11 si8 5|8 5|8 5|8 5|8
| - - - - - 37 . w373 - 373" | —
| 4& 4} SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
| nrupr. 77/Sz/2002
| upr. w spec. inst.
| | TYTUL RYSUNKU
| | "SWAROZYC" / tACZNIK / "BURSZTYN"
| | RZUT | PIETRA
. . . . . . . . . | - INSTALACJA C.O.
| TARAS POKOJ | LAZIENKA POKOJ LAZIENKA| POKOJ | }AZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ | LAZIENKA POKOJ PRZEDSIONEK ~ KORYTARZ POKOJ LAZIENKA|  LAZIENKA ~ POKOJ TARAS
5107 5108 5109 S110 S111 S112 S113 S114 115 S116 S117 S118 B103 B102 B101 B105 B106 B108 B107 |
| 2319m2| [263m2 18,69 m2 298 m2 1769m2|  |2.98m2 17,75 m2 298 m2 17,29 m2 289 m2 1901m2| [297m2 13,40 m2 3,23 m2 57,62 m2 17,29 m2 282m2 2,75 m2 15,66 m2 .
| SKALA 1:100
: | DATA OPRAC. ToM RYSUNKU
|
| pazdziernik 1 O
| || 2017 PB3
[




MAG. KOMUNIKACJA MAG. KORYTARZ
$202 $201 $203 $204
0,84 m2 27,02m2 0,86 m2 16,46 m2

LAZIENKA

$206

3,64 m2

POKOJ

$205

20,48 m2

~ (5202/ 16 °C) (S203/+16 °C) (@)
\
f

POKOJ R POKOJ
(POZA OPRACOWANIEM) i (POZA OPRACOWANIEM)

F

WINDA

7 C— D ™

+7,50
A 5204 +20 °C
HP —

LEGENDA:

—========— projektowana instalacja c.0. z rur
z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa
prowadzona w bruzdach sciennych i w sciankach g—k

— istniejqcy pion c.0. w budynku "Swarozyc”

!; — projektowany pion c.o. w budynku “Swarozyc”

x — istniejqcy pion c.o. do demontazu
8 — projektowany termostatyczny zawdr grzejnikowy
o) — projektowany powrotny zawdr odcinajqcy

" owmmm — projektowany grzejnik ptytowy, zaworowy, zasilenie dolne
2
" wmap - projektowany grzejnik tazienkowy drabinkowy

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych z tworzywa sztucznego.

Odpowietrzenie instalacji c.0o. w jej najwyzszych punktach.
Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ automatyczny zawdr odcinajqcy.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrebie opracowania nalezy zdemontowa¢ wszystkie grzejniki i zamontowa¢ wszystkie grzejniki
nowe oraz wymieni¢ podejscia przewoddw od piondw do projektowanych grzejnikow.

Przed grzejnikami z podtaczeniem dolnym zamontowa¢ przylqcza kqtowe odcinajqce, podigczenia
wykonat ze sciany.

Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjq¢ je dopiero po zakonczeniu wszelkich
prac tynkarskich i malarskich.

Miejsca wiqczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjq, po rozkuci $cian miejsca
wiqczen mogq ulec zmianie.

Niepotrzebne instalacje niezasilajgce zadnych odbiornikéw nalezy zdemontowa¢ i zaslepic.

TARAS ZIELONY

$209

146,58 m2

%]
$%%)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!
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OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJINYMI
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC’

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH
,BURSZTYN’ | ,SWAROZYC’
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I R N R -

POKOJ | LAZIENKA
S207 S208
2418m2| (3,06 m2

INWESTOR _ UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S A.
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nrupr. 71/5z/2002
upr. w spec. inst.
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/5z/2002
upr. w spec. inst.
TYTUL RYSUNKU
"SWAROZYC" / tACZNIK
RZUT Il PIETRA
RZUT TARASU ZIELONEGO
- INSTALACJA C.0.
SKALA 1:100
NR
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

g | PB3 | 11




KLATKA SCHODOWA

B401
1731 m2
SZATNIA
B404
1035 m2
r LAZIENKA
\ \ B405
3,14 m2
\ +14,54 |
\ l KORYTARZ
B402
\ = \ 261m2
: B401 +20 °C) \
. - POK.SOCJALNY
\ rze tdciil w % 1 B403
posddce poddus a o 8,58 m2
- - - - - — — — — - \ A |
| - |
l E RS l
S ||
I S \
ly
_
oy —— —
LEGENDA:
—-—-— - projektowana instalacja c.o. z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa PRACOWNIA PROJEKTOWA

prowadzona w posadzce poddasza

————————= - projektowana instalacja c.0. z rur

z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE—Xa
prowadzona w $ciankach g—k

— istniejgcy pion c.o. w budynku "Bursztyn”

5 — projektowany termostatyczny zawér grzejnikowy

e} — projektowany powrotny zawdr odcinajqcy
1
" ommmm — projektowany grzejnik plytowy, zaworowy, zasilenie dolne

A“ — projektowany grzejnik tazienkowy drabinkowy

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych z tworzywa sztucznego.

Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyzszych punktach.
Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ automatyczny zawdr odcinajqcy.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obregbie opracowania nalezy zdemontowa¢ wszystkie grzejniki i zamontowa¢ wszystkie grzejniki
nowe oraz wymieni¢ podejscia przewoddéw od piondw do projektowanych grzejnikdw.

Przed grzejnikami z podlaczeniem dolnym zamontowa¢ przytqcza kqtowe odcinajgce, podiqczenia
wykona¢ ze sciany.

Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjq¢ je dopiero po zakonczeniu wszelkich
prac tynkarskich i malarskich.

Miejsca wigczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjq, po rozkuci $cian miejsca
wigczen mogq ulec zmianie.

Niepotrzebne instalacje niezasilajgce zadnych odbiornikéw nalezy zdemontowa¢ i zaslepic.
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