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I.Wstep

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych w
podtozu terenu po zachodniej stronie ul. Emilii Gierczak w Swinoujéciu, na
ktérym projektowany jest mieszczacy basen kapielowy tacznik pomiedzy dwoma
wielokondygnacyjnymi domami wczasowo — sanatoryjnymi Uzdrowiska
Swinoujscie — ,Bursztyn” przy ul. Zeromskiego 9, oraz ,Swarozyc’ przy ul.
Gierczak 1. Opinia stuzy¢ ma do projektu budowlanego inwestycji.

W ramach prac polowych w dniach 2017.08.29 - 30 wykonano 6 otworéw
(wiercen mechanicznych obrotowych §Swidrem S$limakowym przelotowym) do
glebokosci 6.0 m p.p.t. (lacznie 36.0 mb), 6 sondowan mechaniczna sonda
udarowa DPH (wg PN-EN 1997-2 1 EN ISO 22476-2) do takiej samej gtebokosci
(15.0 mb), oraz 6 sondowan sonda mechaniczng udarowa DPL (wg ww. norm) do
glebokosci 3.0 — 4.0 m p.p.t. (21.0 mb). W celu ustalenia sposobu 1 poziomu
posadowienia obu budynkéw, pomiedzy ktore wbudowany zostanie lacznik,
wykonano trzy odkrywki fundamentéw. Punkty otworéw wytyczono w
nawiazaniu do istniejacej] zabudowy badanego terenu, oraz zaniwelowano do
pokryw studzienek kanalizacyjnych 1 telekomunikacyjnych, ktérych rzedne
podane zostaly na mapie w skali 1:500.

Prace kameralne objely interpretacje wynikéw wiercen 1 sondowan,

obliczenia geotechniczne, oraz opracowanie zalacznikow i tekstu opinii. Opinie
niniejsza wykonano w 4 egzemplarzach.

II. Polozenie i morfologia terenu badan

Badany teren obejmuje przylegajace do siebie fragmenty dzialek nr 141
przy zbiegu ulic Zeromskiego i Gierczak, oraz nr 148 przy ul. Gierczak — dziatki
te polozone sa w pdélnocnej czeSci miasta Swinoujécie, woj. zachodniopomorskie,
po potudniowe] stronie ul. Zeromskiego i po zachodniej stronie ul. Gierczak, w
srodkowej czesci dzielnicy nadmorskiej, ok. 380 m od brzegu Baltyku.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment tzw. Bramy Swiny,
powstale] w holocenie wskutek diugotrwalej akumulacyjnej dzialalno$ci pradow
morskich tworzacych odcinajaca Zalew Szczecinski od morza mierzeje pomiedzy
pierwotnie mniejszymi wyspami Uznam 1 Wolin. Piaski mierzei zostaty
powierzchniowo zwydmione. Badany obszar zlokalizowany jest w strefie
najmlodszych w obrebie mierzei tzw. wydm biatych — grupy waléw wydmowych,
biegnacych roéwnolegle do brzegu morza. Powierzchnia badanego terenu
nachylona jest lekko na potudnie. Rzedne otworéw wahaja sie od 3.26 m n.p.m.
(otwor nr 5), do 3.78 m n.p.m. (otw. nr 2); deniwelacja pomiedzy otworami wynosi



0.52 m.

Na podstawie odkrywki fundamentu A, wykonanej przy poludniowej
Scianie budynku ,Bursztyn”, stwierdzono, ze ceglana Sciana posadowiona jest na
ceglanej tawie fundamentowej o wysokosci 0.31 m, poszerzone] w stosunku do
Sciany odsadzka o szerokosci zaledwie 3 cm. Poziom posadowienia przypada na
rzednej 2.84 m n.p.m., tj. na gltebokosci 0.82 m p.p.t. (Jest to takze minimalna
wysoko§¢ naziomu Dmin). W poziomie posadowienia zalegaja rodzime, luZne
piaski drobne warstwy geotechnicznej 1.

Przy péinocnej Scianie budynku ,Swarozyc” wykonano dwie odkrywki
fundamentu. W odkrywce B odstonieto ceglana $ciane glebokiej piwnicy,
posadowiona bez jakiejkolwiek odsadzki, lub wydzielonej w inny sposéb tawy
fundamentowej, na rzednej 1.38 m n.p.m., tj. na glebokosci 1.90 m p.p.t.
Poniewaz posadzka piwnicy przypada wg opracowanej przez Biuro Projektow
Inwentaryzacjl na rzednej 1.46 m n.p.m., minimalna wysoko$¢ naziomu wynosi
zaledwie 8 cm, natomiast u podstawy zewnetrznych schodéw do piwnicy poziom
posadzki jest nizszy o 7 cm od poziomu posadowienia tej Sciany. W poziomie
posadowienia zalegaja rodzime, luzne piaski drobne warstwy I.

Odkrywke C wykonano we wrozniku pomiedzy tylna i dluzsza frontowa
czesciga budynku, ktéry w tym rejonie nie posiada piwnic. W profilu odkrywki C.1
ceglana Sciana pélnocna czesci tylnej posadowiona jest bez odsadzki 1 wydzielone)
lawy fundamentowej na rzednej 2.80 m n.p.m., tj. na glebokosci 0.66 m p.p.t.
(tyle wynosi rowniez wysoko$¢ naziomu Dmin). Ponizej poziomu posadowienia
pozostaje bardzo luzny nasyp niekontrolowany z piasku drobnego humusowego
(warstwa Mgl) o miazszosci 0.14 m, podscielony rodzimymi, luznymi piaskami
drobnymi warstwy I. W profilu odkrywki C.2 odstonieto betonows (zapewne
zbrojona) tylna $ciane fundamentowa czesci frontowej, réwniez pozbawiona
odsadzki, lecz posadowiong na poziomie nizszym o 20 cm, na rzednej 2.60 m
n.p.m. 1 gltebokosci 0.86 m p.p.t. (réwnej] wysokoSci Dmin). W poziomie
posadowienia zalegaja luzne rodzime piaski drobne warstwy 1.

Szczegoétowe profile odkrywek fundamentéw przedstawiono w skali 1:20 na
zalaczniku 6.

II1. Opis budowy geologicznej

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materialow
kartograficznych stwierdzono, ze podloze badanego terenu buduja osady wieku
czwartorzedowego, wyksztatcone jako holocenskie utwory morskie 1 wydmowe.

Utwory morskie 1 wydmowe to w objete] badaniami strefie wylacznie
piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2). Zasadnicza cze$¢ mierzei buduja piaski
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morskie, akumulowane przez prady wod morskich na silnie narastajacej plazy;
powyze] zwierciadla wody piaski te byly nastepnie transportowane 1
akumulowane przez procesy eoliczne (wydmowe), co jednak wobec generalnie
krotkiej drogi transportu nie spowodowalo istotnych zmian ich uziarnienia 1
sktadu petrograficznego. Podzial podioza na piaski morskie 1 wydmowe ma wiec
charakter orientacyjny, piaski morskie zalegaja ponize] poziomu morza (tj.
rzednej 0.0 m n.p.m.). Miazszos¢ piaskow wydmowych wynosi 1.7 — 2.8 m;
najmniej] w otworze nr 1, najwiece] w otworze nr 2. Nizejleglych piaskow
morskich nie przewiercono do glebokosci 6.0 m p.p.t. (glebokos¢ do ich stropu
wynosi 3.2 — 3.8 m p.p.t.).

Na stropie wydmowych piaskow zalegaja nasypy niekontrolowane (Mg wg
PN-EN 1997-2), zlozone 2z piasku drobnego humusowego [Mg(orFSa)]
przemieszanego z gruzem, podrzednie w humusu piaszczystego [Mg(saOr)].
Miazszos¢ nasypow wynosi 0.8 — 1.9 m (najwiece] w otworze nr 1).

IV. Charakterystyka warunkéw wodnych

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie w wydmowych 1
morskich piaskach wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, stabilizujacym sie
na gtebokosci 2.4 — 2.9 m p.p.t.; tj. na rzednych 0.83 — 0.94 m n.p.m.

Poziom wody gruntowej, jaki stwierdzono podczas prac polowych, uznaé
nalezy za podwyzszony o ok. 0.2 m w stosunku do stanu przecietnego z uwagi na
znacznie zwiekszona sume opadéw w miesigcach letnich b.r.

Woda gruntowa w obrebie mierzei Bramy Swiny zasilana jest poprzez
infiltracje wod opadowych, natomiast jej powolny odplyw w badanym rejonie
zachodzi w kierunku linii brzegowej Baltyku. Krétkotrwale wahania poziomu
wod Baltyku 1 Swiny, w tym sztormowe wezbrania o znacznej niekiedy
wysokos$ci, nie maja wplywu na stan wody gruntowej w podtozu badanego terenu.

Maksymalny poziom wody gruntowej w podtozu badanego terenu, mogacy
wystapi¢ w okresach dlugotrwatych, intensywnych opadow, przypada jeszcze o
ok. 0.4 m powyze] stanu stwierdzonego w otworach — zwierciadlo wody moze
wowczas stabilizowaé sie na glebokosci ok. 2.0 — 2.5 m p.p.t. 1 rzednej ok. 1.3 m
n.p.m.

Przecietna warto$¢ wspolczynnika filtracji wydmowych 1 morskich
piaskéw wynosi k = 8.0 m/d.

V. Ocena technicznych wlasciwosci podloza

W obrebie gruntéw rodzimych, budujacych podloze badanego terenu,
wydzielono trzy warstwy geotechniczne:



WARSTWA 1 to wydmowe 1 morskie piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-
2), wilgotne, luzne o obliczeniowej warto$ci stopnia zageszczenia I, = 23%. Sa to

grunty o znacznie obnizonej no$nos$ci, buduja stropowe partie rodzimego
podtoza do glebokosci 2.8 — 3.6 m p.p.t. (najglebiej siegaja w otworze nr 4); ich
migzszo$¢ wynosi 1.2 — 2.6 m.

WARSTWA 1I to morskie 1 wydmowe piaski drobne (FSa), nawodnione,
sredniozageszczone o obliczeniowe] wartoSci stopnia zageszczenia I, = 46%. Sa to

grunty no$ne, buduja najglebsze partie piaskow wydmowych w otworach nr 1, 2 1
5, siegajac glebokosci 4.5 — 5.1 m p.p.t. (najwiecej w otworze nr 3).

WARSTWA III to morskie piaski drobne (FSa), nawodnione, zageszczone
o obliczeniowej wartoSci stopnia zageszczenia I, = 66%. Sa to grunty nosne,

zalegaja, pod piaskami warstwy II, ponizej 4.5 — 5.1 m p.p.t.; ich strop lezy
najplycej w otworze nr 6.

Ponadto w obrebie nasypéw niekontrolowanych (Mg wg PN-EN 1997-2), w
ich partiach zlozonych z piasku, wydzielono kolejna warstwe. Pozostala czesé
nasypéw z humusu pominieto w podziale geotechnicznym, oznaczajac je
symbolem ,,Mg”.

Warstwa Mgl to nasypowe piaski drobne humusowe [Mg(orFSa)] z
domieszkami, wilgotne, bardzo luZzne o obliczeniowej wartosci stopnia
zageszczenia Iy = 15%. Sg to grunty o bardzo obnizonej noSnosci, buduja

cato$é nasypow o migzszosci 0.9 — 1.9 m w otworach nr 1, 2 1 5; oraz glebsze ich
partie o migzszosci 0.5 m w otworze nr 4.

Rozprzestrzenienie 1 sposoéb =zalegania warstw ilustruja zalaczone
przekroje geotechniczne I — VI, opracowane bez przewyzszenia, w skali 1:100/100
(zataczniki 4 - 7).

Dla budujacych podloze badanego terenu piaskéw ustalono wartosci
stopnia zageszczenia Ip na podstawie sondowan dynamicznych — sondami DPH
(5 sondowan) 1 DPL (Jedno sondowanie przy otworze nr 4), stosujac interpretacje
podana w PN-EN 1997-2, zatacznik G, pkt G.1 dla gruntu Zle uziarnionego
powyzej 1 ponize) zwierciadia wody gruntowej.

Wartosci pozostatych zestawionych w ponizszych tabelach parametrow
geotechnicznych  gruntéw wyprowadzono na podstawie doswiadczenia
porownywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w korelacji z wartoscia
Ip wg PN-81/B-03020).



Nazwa parametru Wa-wa 1 Wa-wa Il | Wa-wa III
Rodzaj gruntu FSa FSa FSa
Stopien zageszczenia Ip 23% 46% 66%
Wilgotno$¢ naturalna W, (%) dla:

gruntu wilgotnego 19

gruntu nawodnionego 28 24 22
Gestosc objetosciowa p (t * m3) dla:

gruntu wilgotnego 1.70 - -

gruntu nawodnionego 1.85 1.90 2.00
Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 29.06 30.21 31.21
Edometryczny modut Scisliwosci
pierwotnej Mo (kPa) 37039 57323 83003
Modul pierwotnego odksztalcenia
gruntu Eo (kPa) 27446 42799 61706
Wspblezynnik nosnosci Np 16.56 18.87 21.16
Wspodtczynnik nosnosci N 6.49 7.81 9.17
Nazwa parametru Warstwa Mgl
Rodzaj gruntu Mg(FSa)
Stopien zageszczenia Ip 15%
Wilgotno§¢ naturalna wn (%) 19
Gestosc objetosciowa p (t * m-3) 1.70
Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 28.67
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo (kPa) 32392
Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo (kPa) 23781
Wspblezynnik nosnosci Np 15.88
Wspotczynnik nosnosci Ng 6.11

VILWNIOSKI

1. W podlozu terenu przeznaczonego pod budowe mieszczacego basen kapielowy
tacznika pomiedzy domami sanatoryjno — wczasowymi ,Bursztyn” przy ul.
Zeromskiego 9 i ,Swarozyc’ przy ul. E. Gierczak 1 w Swinoujéciu wystepuja
morskie 1 wydmowe piaski drobne (FSa), przykryte nasypami niekontrolowanymi
(Mg) o migzszosci do 1.9 m.
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2. Woda gruntowa stabilizuje sie na gtebokosci 2.4 — 2.9 m p.p.t.; tj. na rzednych
0.83 — 0.94 m n.p.m. Poziom wody gruntowej, jaki stwierdzono podczas prac
polowych, uznaé¢ nalezy za podwyzszony o ok. 0.2 m w stosunku do stanu
przecietnego.

Maksymalny poziom wody gruntowej w podtozu badanego terenu przypada
jeszcze o ok. 0.4 m powyzej stanu stwierdzonego w otworach — zwierciadlo wody
moze wowczas stabilizowac sie na gtebokosci ok. 2.0 — 2.5 m p.p.t. 1 rzednej ok.
1.3 m n.p.m.

Warunki wodne sa wiec do$s¢ korzystne dla projektowanego lacznika.
Przecietny poziom wody gruntowe) przypada powyze) poziomu posadzki
podbasenia. Poniewaz jednak poziom maksymalny siega ok. 0.3 m powyzej
rzednej tej posadzki, najbardziej zaglebiona w gruncie cze$é lacznika musi
otrzymaé szczelna izolacje przeciwwodna,

3. Warunki gruntowe nie sa w pelni korzystne, bowiem na znacznej czeSci
powierzchni projektowanego tacznika ponizej poziomu jego posadowienia siegaja
luzZne piaski warstwy 1.

Poniewaz poziom posadowienia najglebszych fragmentéow tacznika siegac
bedzie ponizej zwierciadla wody gruntowej (zapewne nie wiecej, niz ok. 0.5 m),
projekt wykonawczy powinien obejmowaé technologie wykonania plyty
fundamentowej 1 $cian bez dilugotrwatego odwodnienia, ktéore mogloby
spowodowac¢ nieréwnomierne osiadania istniejacych budynkow, posadowionych
na luznych piaskach warstwy 1. NajwlaSciwszym sposobem realizacji
posadowienia wydaje sie technologia jet grouting, ktora pozwala na wykonanie
Scian wykopu 1 plyty dennej przed rozpoczeciem robdét ziemnych; ponadto
umozliwia podchwycenie 1 ew, poglebienie istniejacych fundamentow.

W obliczeniach statycznych nalezy uwzgledni¢ najbardziej niekorzystny
przypadek przesycenia podloza woda do rzednej 1.3 m n.p.m.

4. Wedlug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) nowoprojektowane
elementy zabudowy beda obiektem nalezacym do drugiej kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe w podlozu badanego terenu sa proste.

5. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z norma PN-EN 1997-2.

Opracowat:

mgr Marek Ober
uprawnlenia geologlczne ne 070547
71-280 Szczecin, Micklewlcza 10941
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Abraham
Rectangle

Abraham
Typewriter
TEMAT: Świnoujście, ul. Żeromskiego 9, E. Gierczak 1, łącznik budynków
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O BJASNTIENTIA

Zatqcznik 3

SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
I W PROFILACH GEOTECHNICZNYCH OTWOROW

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW wg normy PN—EN 1997-2

po prawej stronie opisdw gruntéw podano stosowane dotqd symbole wg PN—86/B—02480

Mg

Or

saOr

CGr
MGr
FGr
saGr
grsa
siGr
clGr
CSa
MSa
FSa
siSa

siclSa

grunty antropogeniczne, nasypowe (nN, nB) saCl  glina piaszezysta (Gp)

nasypy kulturowe — KMg

grunty organiczne (ogdinie,
w nawiasie rodzaj gruntu,
np torf, namut organiczny, itp.)

humus piaszczysty (HPd)

gtazy (K)

gtaziki (KO)

zwir  (2)

zwir gruby

zwir $sredni

zwir drobny

zwir piaszczysty
pospdtka (Po)
zwir pylasty

zwir ilasty (Zq)
piasek gruby (Pr)
piasek sredni (Ps)
piasek drobny (Pd)

piasek pylasty (Prr)

piasek pylasto — ilasty
(piasek gliniasty, Pg)

saclSi glina pylasta (Gwm)
sasiCl glina ilasta (Gz)
clsiSa piasek gliniasty (Pq)
Si pyt (T1)

saSi  pyt piaszezysty (TTp)
clSi pyt ilasty

Cl it (1)

siCl it pylasty (Imr)

/NAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

// przewarstwienia (wkfadki)

C okreslenia uzupetniajgce: sktad nasy—
pu, rodzaj gruntdw organicznych, itp.

INNE OZNACZENIA
ID stopief zageszczenia (%)

IC  wskaznik konsystenciji
Ic=(1-IL)

I numer warstwy geotechnicznej

NW  kierunek przebiegu
przekroju

OZNACZENIA OTWOROW (WIERCEN | SONDOWAN RKS)

5 numer otworu
12.34 rzedna otworu (m n.p.m.)

strefa przebadana sondq DPH, DPM, DPL, FVT, CPT

&cinania gruntu sondq FVT
| v v 1.6 poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym
_— strefa nawodnienia gruntu niespoistego

~rnr 2.3 sqczenie wody gruntowej, stabe
28 sqczenie wody gruntowej, obfite

3.3 ustabilizowany poziom wody gruntowe]j

(rzgdna w m n.p.m.)

4.1 nawiercony poziom wody gruntowej
(8.24)
+ granica przelotu rodzaju gruntu

gtebokos¢ w m p.p.t

O
\J

prébka gruntu klasy 3 (dawniej NW)
[ | probka gruntu klasy 1 (dawniej NNS)

probka wody gruntowej

ZASADY OPISU GRUNTOW WG PN—EN 1997—2

Podstawg opisu gruntéw jest zawartos¢ poszczegdinych frakci,

ktorych symbole pochodzq od pierwszych liter nazw w jezyku angielskim:
— Gr — zwir (gravel)

Sa — piasek (sand)

Si — pyt (silt)

Cl — it (clay)

Dla piaskdw i zwirdow stosuje sie dodatkowe rozrdznienie na trzy klasy:
— F — drobny (fine)
— M — sredni (medium)
— C — gruby (coarse)

W gruntach ztozonych z ziaren rdznych frakcji nazwa frakcji zasadnicze]

rozpoczynana jest duzq literq; poszczegblne frakcje podawane sq kolejno od lewej do prawej
stosownie do ich rosngcego udziafu w gruncie:
domieszka_mniejsza_domieszka_wieksza_frakcja_zasadnicza — np. saclSi

Grunty, ktére na podstawie ich uziarnienia okreslié mozna jako grunty "na pograniczu”
dwdch réznych rodzajdéw, opisaé mozna poprzez podanie obu symboli,
pofgczonych ukosnikiem, np. clSa/saCl

W nawiasach podaje sie okreslenia uzupetniajqce, np. sktad gruntdw nasypowych,
lub rozrdznienie gruntéw organicznych
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TEMAT: Swinoujscie, rej. ul. Zeromskiego 9 i E. Gierczak 1, tqcznik budynkow
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widok od WNW

$ciana boczna
budynku osrodka "Bursztyn”

TEMAT: Swinoujscie, rej. ul. Zeromskiego 9 i E. Gierczak 1, fgcznik budynkéw
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Chmielewskiego 13
70-028 Szczecin

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zat.Nr: 9

Profil numer 1

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. E. Gierczak
Miejscowos¢: Swinoujscie
Gmina: Swinoujscie

Obiekt: £gcznik budynkow

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Dozor geol.: mgr Mateusz Knapski

Rzedna: 3.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-08-29
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mQh [
5.0 47 -
| Piasek drobny, zotty 1] zag
60 6.0
Profil numer 2 Rzedna: 3.78 m n.p.m. Data: 2017-08-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



ﬁBA RG-ARTGEO KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Zal.Nr: 10

ul. Chmielewskiego 13
70-028 Szczecin

Profil numer 3 Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. E. Gierczak Obiekt: Lgcznik budynkow
Dozor geol.: mgr Mateusz Knapski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Miejscowos¢: Swinoujscie

Gmina: Swinouj$cie Rzedna: 3.53 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-08-29
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Profil numer 4 Rzedna: 3.64 m n.p.m. Data: 2017-08-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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ul. Chmielewskiego 13
70-028 Szczecin

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 11

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. E. Gierczak

Gmina: Swinouijscie

Miejscowos¢: Swinoujscie

Obiekt: £gcznik budynkow

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Dozor geol.: mgr Mateusz Knapski

Rzedna: 3.26 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-08-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



BARG - ARTGEO Sp. z o. o.
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Zatgcznik 12

Temat: Swinoujécie, ul. Zeromskiego 9 i E. Gierczak 1, fgcznik budynkéw

Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 1

Rzedna 3,60 m n.p.m.
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BARG - ARTGEO Sp. z o. o.
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71-028 Szczecin

Zatgcznik 13

Temat: Swinoujécie, ul. Zeromskiego 9 i E. Gierczak 1, fgcznik budynkéw

Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 2

Rzedna 3,78 m n.p.m.
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llo$¢ udaréw N10

Wartosé
ID

ID
Srednie

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,228

0,228

0,228

0,274

0,274

0,274

0,274

0,228

0,274

0,274

0,209

0,385

0,389

0,387




BARG - ARTGEO Sp. z o. o. Zatgcznik 14
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Temat: Swinoujscie, ul. Zeromskiego 9 i E. Gierczak 1, tagcznik budynkow
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 3
Rzedna 3,53 m n.p.m.
Gieb. Rodzaj s . Wartosé ID
Spagu llos¢ udaréw N10 . .
gruntu ID Srednie
przelotu
0,1 Mg |1
0,2 1
0,3 1
0,4 1
0,5 1
0,6 1
0,7 2
0,8 2
0,9 3
1,0 FSa |2 0,228
1,1 2 0,228
1,2 2 0,228
1,3 2 0,228
1,4 2 0,228
1,5 3 0,274
1,6 3 0,274
1,7 3 0,274
1,8 4 0,307
1,9 4 0,307
2,0 5 0,332
2,1 5 0,332
2,2 5 0,332
2,3 6 0,352
2,4 5 0,332
2,5 5 0,332
2,6 5 0,332
2,7| zw. wody |4 0,307
2,8 3 0,320
2,9 2 0,279
3,0 2 0,279
3,1 2 0,279
3,2 2 0,279
3,3 2 0,279
3,4 3 0,320
3,5 4 0,348 0,293
36/ FSa |7 0,404
3,7 8 0,418
3,8 10 0,440
3,9 15 0,481
4,0 27 0,539 0,456




BARG - ARTGEO Sp. z o. o. Zatgcznik 15
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Temat: Swinoujscie, ul. Zeromskiego 9 i E. Gierczak 1, tagcznik budynkow
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 4
Rzedna 3,64 m n.p.m.
Gieb. Rodzaj ‘s . Wartos¢ ID
spagu llos¢ udaréw N10 . :
gruntu ID Srednie
przelotu
0,1 Mg |1
0,2 1
0,3 1
0,4 1
0,5 1
0,6 1
0,7 1
0,8 1
0,9| Mg(FSa) |2 0,228
1,0 1 0,150
1,1 1 0,150
1,2 2 0,228
1,3 2 0,228 0,197
14| FSa |2 0,228
1,5 2 0,228
1,6 2 0,228
1,7 1 0,150
1,8 1 0,150
1,9 1 0,150
2,0 1 0,150
2,1 2 0,228
2,2 2 0,228
2,3 3 0,274
2,4 4 0,307
2,5 5 0,332
2,6 4 0,307
2,7| zw. wody |5 0,332
2,8 3 0,320
2,9 3 0,320
3,0 4 0,348
3,1 4 0,348
3,2 4 0,348
3,3 3 0,320
3,4 4 0,348
3,5 4 0,348
3,6 4 0,348 0,276
37| FSa |7 0,404
3,8 8 0,418
3,9 9 0,429
4,0 10 0,440 0,423




BARG - ARTGEO Sp. z o. o.
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Zatgcznik 16

Temat: Swinoujécie, ul. Zeromskiego 9 i E. Gierczak 1, fgcznik budynkéw

Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 5

Rzedna 3,26 m n.p.m.

Gteb.

Spagu
przelotu

Rodzaj
gruntu

0,1

bruk

0,2

Mg(FSa)

0,3

0,4

0,5

0,6

FSa

2,9

zw. wody

FSa

OO0 W WDMNWWWWMNDMNNMN - = b b b e e e

llo$¢ udaréw N10

Wartosé
ID

ID
Srednie

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,228

0,228

0,228

0,274

0,274

0,274

0,274

0,228

0,274

0,274

0,209

0,385

0,389

0,387




BARG - ARTGEO Sp. z o. o.
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Zatgcznik 17

Temat: Swinoujécie, ul. Zeromskiego 9 i E. Gierczak 1, fgcznik budynkéw

Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 6

Rzedna 3,46 m n.p.m.

Gteb.

Spagu
przelotu

Rodzaj
gruntu

0,1

Mg(FSa)

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

FSa

2,6

zw. wody

FSa

DO N DDV DODAERRNECOROR PR RERRRROONONONNONN = = o —

llo$¢ udaréw N10

Wartosé
ID

ID
Srednie

0,150

0,228

0,228

0,228

0,228

0,213

0,228

0,228

0,274

0,274

0,307

0,307

0,307

0,307

0,307

0,307

0,307

0,332

0,307

0,332

0,332

0,307

0,307

0,307

0,274

0,320

0,320

0,279

0,320

0,320

0,279

0,320

0,300

0,389

0,389




BARG - ARTGEO Sp. z o. o.
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Zatgcznik 18

Temat: Swinoujscie, ul. Zeromskiego 9 i E. Gierczak 1, tgcznik budynkéw
Wyniki sondowania DPH przy otworze nr 1
Rzedna 3,60 m n.p.m.
Gteb. . .
spagu | odza llog¢ udaréw N10 Wartost ||y «adnie
gruntu ID

przelotu
36|/ FSa |4 0,459
37 4 0,459
38 4 0,459
3,9 4 0,459
4,0 5 0,496
4,1 5 0,496
4,2 6 0,526
4,3 7 0,551
4,4 9 0,593
4,5 10 0,610
4,6 11 0,626
4,7 12 0,640 0,531
48| FSa |18 0,707
4,9 19 0,716
5,0 20 0,724
5,1 21 0,732
5,2 20 0,724
5,3 21 0,732
5.4 23 0,747
5,5 24 0,754
5,6 25 0,761
5,7 24 0,754
5,8 25 0,761
5,9 26 0,768
6,0 27 0,774 0,743

Wyniki sondowania DPH przy otworze nr 2
Rzedna 3,78 m n.p.m.
Gteb. . o
spagu | odza llog¢ udaréw N10 Wartost ||y ¢ dnie
gruntu ID

przelotu
31 FSa |4 0,459
3,2 4 0,459
3,3 4 0,459
3,4 4 0,459
3,5 4 0,459
3,6 4 0,459
37 4 0,459 0,459
38 7 0,551
3,9 8 0,573
4,0 9 0,593
4,1 11 0,626
4,2 11 0,626
4,3 11 0,626
4,4 11 0,626
4,5 11 0,626
4,6 11 0,626
4,7 11 0,626
4,8 12 0,640 0,612
49| FSa |15 0,677
5,0 16 0,688
5,1 17 0,698
5,2 18 0,707
5,3 19 0,716
5.4 20 0,724
5,5 20 0,724
5,6 21 0,732
5,7 22 0,740
5,8 23 0,747
5,9 24 0,754
6,0 25 0,761 0,722




BARG - ARTGEO Sp. z o. o.
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Zatgcznik 19

Temat: Swinoujscie, ul. Zeromskiego 9 i E. Gierczak 1, tgcznik budynkow

Wyniki sondowania DPH przy otworze nr 3

Rzedna 3,53 m n.p.m.

Gteb. . s
spagu Rodza llos¢ udaréw N10 Wartos¢ ID $rednie
gruntu ID
przelotu
4.1 FSa |3 0,411
4,2 4 0,459
4,3 3 0,411
4.4 3 0,411
4,5 4 0,459
4,6 5 0,496
4,7 7 0,551
4,8 8 0,573
4,9 9 0,593
5,0 10 0,610
5,1 11 0,626 0,509
5,2 FSa 14 0,666
53 15 0,677
5,4 17 0,698
55 19 0,716
5,6 20 0,724
5,7 21 0,732
5,8 22 0,740
59 24 0,754
6,0 26 0,768 0,719
Wyniki sondowania DPH przy otworze nr 4
Rzedna 3,64 m n.p.m.
Gteb. . s
spagu Rodza| llos¢ udaréw N10 Wartos¢ ID $rednie
gruntu ID
przelotu

41 FSa 3 0,411
4,2 4 0,459
4,3 6 0,526
4,4 9 0,593
4,5 10 0,610
4,6 11 0,626
4,7 12 0,640
4,8 12 0,640
4,9 12 0,640 0,572
5,0 FSa 16 0,688
5,1 17 0,698
5,2 18 0,707
5,3 19 0,716
5,4 20 0,724
55 22 0,740
5,6 23 0,747
5,7 24 0,754
5,8 26 0,768
59 27 0,774
6,0 29 0,786 0,737




BARG - ARTGEO Sp. z o. o. Zatgcznik 20
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin
Temat: Swinoujscie, ul. Zeromskiego 9 i E. Gierczak 1, tgcznik budynkéw
Wyniki sondowania DPH przy otworze nr 5
Rzedna 3,26 m n.p.m.
Geb. . »
spagu | odza llog¢ udaréw N10 Wartost ||y «adnie
gruntu ID
przelotu
31| FSa |3 0,411
3,2 4 0,459
3,3 5 0,496
34 6 0,526
35 7 0,551
3,6 7 0,551
3,7 8 0,573
3,8 9 0,593
3,9 10 0,610
4,0 11 0,626
4,1 12 0,640
4,2 11 0,626
4,3 12 0,640
4,4 12 0,640
4,5 11 0,626
4,6 12 0,640
4,7 12 0,640 0,579
48| FSa |16 0,688
4,9 17 0,698
5,0 18 0,707
5,1 18 0,707
52 19 0,716
53 20 0,724
54 22 0,740
55 24 0,754
5,6 26 0,768
57 27 0,774
58 29 0,786
59 30 0,791
6,0 33 0,807 0,743
Wyniki sondowania DPH przy otworze nr 6
Rzedna 3,46 m n.p.m.
Gteb. . iy
spagu Rodzaj llos¢ udaréw N10 Wartos¢ ID $rednie
gruntu ID
przelotu
36/ FSa |9 0,593
3,7 10 0,610
3,8 11 0,626
3,9 10 0,610
4,0 11 0,626
4,1 11 0,626
4,2 12 0,640
4,3 11 0,626
4,4 12 0,640
4,5 12 0,640 0,624
46| FSa |16 0,688
4,7 17 0,698
4,8 18 0,707
4,9 18 0,707
5,0 19 0,716
5,1 20 0,724
52 21 0,732
53 22 0,740
54 24 0,754
55 25 0,761
5,6 26 0,768
5,7 27 0,774
58 29 0,786
5,9 30 0,791
6,0 31 0,797 0,743




BARG - ARTGEO Sp. z o. o.
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Temat: Swinoujscie, ul. Zeromskiego 9 i E. Gierczak 1, fgcznik budynkéw

Zatagcznik 21

Obliczenie stopnia zageszczenia I,
dla warstwy geotechnicznej |

Wartos¢ charakterystyczna Iy 0,263
Wspétczynnik materiatowy 1- 0,14023093
Wartos¢ obliczeniowa Ip 23%
Gtebokosé¢ | Glebokosé¢ Wartosé | Migzszosé . \
Nr otworu stropu spagu I | Ib*H Ip - o) (Ip-lpm)" *H
D przelotu H
przelotu przelotu
1 1,9 3,1 0,260 1,2 0,31200000 -0,00349593 0,00001467
2 1,0 2,8 0,209 1,8 0,37620000 -0,05449593 0,00534565
3 0,9 3,5 0,293 2,6 0,76180000 0,02950407 0,00226327
4 1,3 3,6 0,276 2,3 0,63480000 0,01250407 0,00035961
5 1,0 2,8 0,209 1,8 0,37620000 -0,05449593 0,00534565
6 0,8 3,4 0,300 2,6 0,78000000 0,03650407 0,00346462
Razem 1,547 12,3 3,24100000 0,01679347
llos¢ przelotéw 6,0
Obliczenie stopnia zageszczenia I,
dla warstwy geotechnicznej Il
Wartos¢ charakterystyczna Iy 0,533
Wspbtczynnik materiatowy 1- 0,13807459
Wartos¢ obliczeniowa Ip 46%
Gtebokosé | Glebokosé Wartos¢ | Miazszosé . \
Nr otworu stropu spagu | Ib*H Ip - o) (Io-lpm)" *H
D przelotu H
przelotu przelotu
1 3,1 3,5 0,388 0,4 0,15520000 -0,14471579 0,00837706
1 3,5 4,7 0,531 1,2 0,63720000 -0,00171579 0,00000353
2 2,8 3,0 0,387 0,2 0,07740000 -0,14571579 0,00424662
2 3,0 3,7 0,459 0,7 0,32130000 -0,07371579 0,00380381
2 3,7 4,8 0,612 1,1 0,67320000 0,07928421 0,00691458
3 3,5 4,0 0,456 0,5 0,22800000 -0,07671579 0,00294266
3 4,0 5,1 0,509 1,1 0,55990000 -0,02371579 0,00061868
4 3,6 4,0 0,423 0,4 0,16920000 -0,10971579 0,00481502
4 4,0 4,9 0,572 0,9 0,51480000 0,03928421 0,00138892
5 2,8 3,0 0,387 0,2 0,07740000 -0,14571579 0,00424662
5 3,0 4,7 0,579 1,7 0,98430000 0,04628421 0,00364179
6 3,4 3,5 0,389 0,1 0,03890000 -0,14371579 0,00206542
6 3,5 4,5 0,624 1,0 0,62400000 0,09128421 0,00833281
Razem 6,316 9,5 5,06080000 0,05139753
llos¢ przelotow 13,0




BARG - ARTGEO Sp. z o. o.
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Zatgcznik 22

Temat: Swinoujscie, ul. Zeromskiego 9 i E. Gierczak 1, fgcznik budynkéw

Obliczenie stopnia zageszczenia I,
dla warstwy geotechnicznej i

Wspdtczynnik materiatowy

Wartos¢ charakterystyczna Iy

0,736

1- 0,01327794

llos¢ przelotow

Wartos¢ obliczeniowa Ip 66%
Gtebokosé¢ | Glebokosé¢ Wartosé | Migzszosé . \
Nr otworu stropu spagu I | Ib*H Ip - o) (Ip-lpm)" *H
D przelotu H
przelotu przelotu
1 4,7 6,0 0,743 1,3 0,96590000 0,00731507 0,00006956
2 4,8 6,0 0,722 1,2 0,86640000 -0,01368493 0,00022473
3 5,1 6,0 0,719 0,9 0,64710000 -0,01668493 0,00025055
4 4,9 6,0 0,737 1,1 0,81070000 0,00131507 0,00000190
5 4,7 6,0 0,743 1,3 0,96590000 0,00731507 0,00006956
6 4,5 6,0 0,743 1,5 1,11450000 0,00731507 0,00008027
Razem 4,407 7,3 5,37050000 0,00069658
llos¢ przelotéw 6,0
Obliczenie stopnia zageszczenia I,
dla warstwy geotechnicznej Mg1
Wartos¢ charakterystyczna Iy 0,169
Wspétczynnik materiatowy 1- 0,12977777
Wartos¢ obliczeniowa Ip 15%
Gtebokosé | Glebokosé Wartos¢ | Miazszosé . \
Nr otworu stropu spagu | Ib*H Ip - o) (Io-lpm)" *H
D przelotu H
przelotu przelotu
1 0,3 1,9 0,163 1,6 0,26080000 -0,00595000 0,00005664
2 0,3 1,0 0,150 0,7 0,10500000 -0,01895000 0,00025137
4 0,8 1,3 0,197 0,5 0,09850000 0,02805000 0,00039340
5 0,3 1,0 0,150 0,7 0,10500000 -0,01895000 0,00025137
6 0,3 0,8 0,213 0,5 0,10650000 0,04405000 0,00097020
Razem 0,873 4,0 0,67580000 0,00192299
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