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 Szczecin, październik 2017 

Oświadczenie

dr inż. Stefan Nowaczyk

Oświadczam, że ilekroć w niniejszym Projekcie Budowlanym - Konstrukcja jest mowa o materiałach lub
urządzeniach itp. z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że
wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne.
Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów
technicznych, które powinny spełnić te produkty.
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3.   
 

PB.2/01 Kons  1:100 
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4.0  OPIS TECHNICZNY 
 
1.0.  

1.1. Podstawa opracowania: 
1.1.1. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy  

 
 Pracowni Projektowej 

 2017 roku. 
1.1.2. Opinia geotechniczna 

-

 opracowana przez Barg-
 - mgr Marek Ober ,  Szczecin, 

. 
1.1.3. inistra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarski Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie 
U. 

z dnia 27.04.2012 r. poz. 462), 
1.1.4. istra Transportu, Budownictwa 

i 

z dnia 07.10.2015 r. poz. 1554) 
 

1.2. Zakres opracowania  

 

     
 

 
PN-82/B-02000    
PN-82/B-02001    
PN-82/B-02003   e  
 technolo

technologiczne i  
PN-B-02010/Az:1:2006  

 
PN-82/B-02011   

wiatrem.  
PN-81/B-03020  Posadowien

statyczne i projektowanie. 
PN-90/B-03200  Konstrukcje  stalowe.  Obliczenia  statyczne 

i projektowanie. 
PN B-03264.2002    Konstrukcje  

Obliczenia statyczne i projektowanie   
PN-B-03002: 1999  Konstrukcje murowane niezbrojone.  
 Projektowanie i obliczanie.  
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2.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE: 
2.1.  
 

Gierczak - 

 
 dem geomorfologicznym jest to fragment tzw. Bramy 

wyspami Uznam i Wolin. P

 

terenu nachylona jest lekko na 

 
 
2.2. Opis budowy geologicznej  
 

kartograficznych stwierdzon

utwory morskie i wydmowe. 
 

piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-
budu

wynosi 1.7 - 

- 3.8 m p.p.t.). 
 

(Mg wg PN-EN 1997-

- 1.9 m 
 

 



 
 

 

5 
 

2.3.  
 W wykonanych otworach stwie

morskich piaskach wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, 
- 

- 0.94 m n.p.m. 
 Poziom wody gruntowej, jaki stwierdzono podczas prac polowych, 

 
 

 badanym 

 
 Maksymalny poziom wo

otworach - 
- 2.5 m p.p.t.  

 
 

 
2.4.  
 

wydzielono trzy warstwy geotechniczne: 
 WARSTWA I to wydmowe i morskie piaski drobne (FSa wg PN-EN 

1997-
D 

ci 2.8 - 3.6 m 
 

2.6 m. 
 WARSTWA II to morskie i wydmowe piaski drobne (FSa), 

D 

  
 WARSTWA III to morskie piaski drobne (FSa), nawodnione, 

D = 66%. 
- 5.1 

 
 -EN 

1997-
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 Warstwa Mg1 to nasypowe piaski drobne humusowe [Mg(orFSa)] z 

D ej 
 1.9 m w 

otworze nr 4. 
 

przekroje geotechniczne I - 
-7). 

 
D  

tworze 
-EN 1997-

gruntowej. 
 

zono na podstawie 
-EN 1997-2 

-81/B-03020) 
 
2.5. Wnioski 

2.5.1. 

- wczasowymi' 

morskie i wydmowe 
piaski drobne (FSa), przykryte nasypami niekontrolowanymi 

 
2.5.2. Warunki wodne w po

 2.9 m 
- 0.94 m n.p.m. Poziom wody 

ony o ok.  0.2 m w stosunku do  stanu 
 

stwierdzonego w otworach  
 2.5 m p.p.t. 
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2.5.3. 
powierzchni 

 

projekt 

warstwy I 
jet grouting, 

ponadto 

 

 
2.5.4. i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

 (Dz. U. z 27 kwietnia 2012  r., poz. 463)  na 

a obiekt budowlany pro
 

 
3.0.  

3.1. FUNDAMENTY 
3.1.1.  

 w 
systemie jet grouting, wienia budynku 

.  
Podbicia 

technologicznych. 
UWAGA: Podbicie 

 
 

3.1.2. Fundamenty projektowane 
  

pod   
 . 
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Projektowane funda  o 
-IIIN 

(BSt500S). 
 
Przy wykonywaniu  stopy fundam

 posadowiona na gruncie rodzimym. 

grunt nasypowy, oznaczony w dokumentacji geotechnicznej 

, 
ej S=0,97 

W przypadku 
stwierdzenia w poziomie posadowienia naruszonych partii 

piaskowo-  W przypadku stwierdzenia w wykopie 
gruntu o ID=0,23, S=0,97. 
Z

C8/10.  
 

 

Wzmocnienie 

 

technologicznych. 
 
3.1.3.  

A-IIIN (BSt500S). Posadowienie 0,80m 
podsta - 24cm. 
 

 
by  

geotechnicznej symbolem Nn. 
pod fundam
oznaczony w dokumentacji geotechnicznej symbolem Nn, to 

, ej warstwami do 
S=0,97 lub war
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(C8/10). W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia 

askowo- W przypadku 
stwierdzenia w wykopie gruntu o ID

IS=0,97. Z

wie 
chudego betonu C8/10.  

 
 

3.2.  
wykonane z . 

 
zaprawie cementowo-wapiennej marki 5(MPa). Mur stary i nowy 

 i 
architektonicznym

rukcyjnych 
nie

 

spo  Przed 

 
3.2.1. N : 

 
 

a) 
-

 
b)  
c) 

 
d)  
e) 

 
f)  
g) 

fugowania; 
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WM02, Sopro KMT. Wymagana klasa zaprawy do murowania 
 

 
3.3. /TRZPIENIE 

Zaprojektowano 
betonu C30/37 o stopniu 

-IIIN (BSt500S).  

proste. 
 

3.4.  
3.4.1.  

-IIIN (BSt500S) 
oraz prefabrykowane NSB140.  
walcowanych  
n

25cm.  
 

a)  
b) uszek 

betonowych; 
c) 

o  
d)  murem 

 

 
e) 

strony muru; 
f)  murem 

 
g) 

 
h)  
i)  

 

 
 

rmacji, lub napotkania 
w oznaczonych 
w 



 
 

 

11 
 

 
Wyb

 
 

3.4.2. N : 

e np.  HELIFIX 
 

 

a.  poziomych i 

 pionie; 
b.  
c. 

gr.10mm; 
d.  
e.  
f.  
g.  

 
h. 

 

 50mm 

HeliBar; 
i.  
j. na zaprawie HeliBond ( z 

zastosowaniem specjalistycznego pistoletu ) 
k.  
l.  
m. 

fugowania; 
 

3.5.  
i 

 

tulejach ochronnych.  
C30/37 w 

piwnicy i na parterze oraz z C20/25 , 
-IIIN (BSt500S). 

 

owie. 
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3.6. STROPY:  
3.6.1.  

 przeprojektowano oparcie stropu na 
wyburzonej i na nowo wymurowanej  w osi 1. 
3.6.2. Projektowane 

 Zaprojektowano monolityczne strop
kondygnacjach piwnicy i parteru oraz C20/25 na 
Zbrojenie -

 
 
3.7. STROPODACH 
 Z  

zielony. ami stali 
A-IIIN (BSt500S). 

 
 
3.8. NIECKA BASENU 
 

miejscu (zgodnie z projektem arch.) po wykonaniu konstrukcji 
. D
 

 
wytycznymi producenta. 
 

3.9. IZOLACJE  
 

architektonicznym. 
 

4.0. UWAGI KO  
4.1. 

wykonawcze, opracowane na podstawie projektu budowlanego przez 
 uzgodnione z autorami projektu. 

4.2. 
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku braku 

prowadzenie prac wyburzeniowych i 
 

 
4.3. 

proj  
4.4. 

posia
w bu
przedmiotem norm p - 

 
1.1. 
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zmianami i aktami 
 Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie 

oraz 

 
1.2. 

 

fizyko-
tora nadzoru inwestorskiego i projektanta.  

1.3. 

 
1.4. edynie 

w ramach nadzoru autorskiego.  
1.5. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

   
Uprawni - 

 
 
 

Ministra  Kultury i Sztuki  z  dnia 11.01.1994, Dz.U. Nr 16,  poz. 55 
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5.0. OBLICZENIA STATYCZNE 

 
5.1.  
5.1.1. Wykaz norm 

z  
PN-82/B-02000    
PN-82/B-02001    
PN-82/B-02003    
 technolo

technologiczne i  
PN-B-02010/Az:1:2006  

 
PN-82/B-02011   

wiatrem.  
PN-81/B-03020   Pos

statyczne i projektowanie. 
PN-90/B-03200  Konstrukcje  stalowe.  Obliczenia  statyczne 

i projektowanie. 
PN B-03264.2002    Konstrukcje  

Obliczenia statyczne i projektowanie   
PN-B-03002: 1999  Konstrukcje murowane niezbrojone.  
 Projektowanie i obliczanie. 
 

5.1.2. Program 
Ob -

ANA
 

 
 

 
           

     
      

    
      
-    0,80   
-    1,00   
-    1,00   
 

 
qc 

[kN/m2] f qo 
[kN/m2] 

2       

Sk = Qk *Ce*Ct* 1 = 0,72 1,50 1,08 
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strop  

 qk[kN/m2] qd[kN/m2] 
   2,00 1,40 2,80 

 2 0,42 1,20 0,50 
wylewka 5 1,20 1,30 1,56 
styropian 5 0,02 1,20 0,03 

 20 5,00 1,10 5,50 
tynk 1,5 0,29 1,30 0,37 
  8,93 1,21 10,76 
 
stropodach 

 qk[kN/m2] qd[kN/m2] 
warstwa wierzchnia -  2,00 1,40 2,80 
ziemia urodzajna 30 6,00 1,30 7,80 
filtr z polipropylenu   0,10 1,20 0,12 
warst  7,5 0,03 1,20 0,04 

-  0,10 1,20 0,12 
folia polietylenowa   0,01 1,20 0,01 
2x papa termozgrzewalna   0,40 1,20 0,48 

 10 0,05 1,20 0,05 
 12 0,05 1,20 0,06 

folia polietylenowa   0,01 1,20 0,01 
 22 5,50 1,10 6,05 

tynk 1,5 0,29 1,30 0,37 
  14,54 1,23 17,92 
 

 
 qk[kN/m2] qd[kN/m2] 

   1,50 1,30 1,95 
panele   0,20 1,20 0,24 
warstwa poz  1 0,25 1,30 0,33 
wylewka 5 1,25 1,30 1,63 
styropian 4 0,02 1,20 0,02 

 16 4,00 1,10 4,40 
   0,35 1,20 0,42 

   1,25 1,20 1,50 
  8,82 1,19 10,48 
 

 
 qk[kN/m2] qd[kN/m2] 

   3,60 1,30 4,68 
kostka brukowa 8 1,76 1,20 2,11 
podsypka cementowo-piaskowa 10 1,90 1,30 2,47 
wylewka cementowa 10 2,50 1,30 3,25 

 20 5,00 1,10 5,50 
tynk 1,5 0,29 1,30 0,37 
  15,05 1,22 18,38 
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Rodz  qk[kN/m2] qd[kN/m2] 
tynk 3 0,57 1,30 0,74 
silka 24 24 4,56 1,10 5,02 

 15 0,18 1,20 0,22 
  5,31 1,12 5,97 
 

 
 qk[kN/m2] qd[kN/m2] 

tynk 3 0,57 1,30 0,74 
 24 6,00 1,10 6,60 
 15 0,18 1,20 0,22 

  6,75 1,12 7,56 
 

  Wymiarowanie
 

 
Model konstrukcyjny 

 

 

 beton C30/37 
   fG

c,cube = 37 MPa 
   fcd =   20,0 
MPa 
    E =   32,0 
GPa 
     =   0,20 
    T =  
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 0,000010 1/K 
     =   2500 
kg/m3 

 stal A-IIIN 
     fyd = 
 420 MPa 
     E =  
 200 GPa 
      =  
 7850 kg/m3 
 

 
 

  
 
 

 
Przypade

k 
 

 
 

 

 
Lista 

 

 
 

 

  1  2 3 5 6 9 PZ Minus Wsp=1,00 
  2 (ES) jednorodne 2 3 PZ=-2,50(kN/m2) 
  3 (ES) pow. konturowe 3 PZ1=-16,00(kN/m2)  P1(2.98, 1.09, 1.35)  P2(2.98, 6.45, 

1.35)  P3(14.9, 6.45, 1.35)  P4(14.9, 1.09, 1.35) 
  4 (ES) jednorodne 2 3 PZ=-2,00(kN/m2) 
  6 (ES) pow. konturowe 2 PZ1=-3700,00(kN/m2)  P1(4.18, 9.14, 0)  P2(4.78, 9.14, 0)  

P3(4.78, 8.9, 0)  P4(4.18, 8.9, 0) 
  6 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-5000,00(kN/m) FZ2=-5000,00(kN/m) N1X=12,73(m) 

N1Y=6,79(m) N1Z=1,35(m) N2X=13,03(m) N2Y=6,79(m) 
N2Z=1,35(m) 

  6 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-390,00(kN/m) FZ2=-390,00(kN/m) N1X=10,16(m) 
N1Y=6,79(m) N1Z=1,35(m) N2X=10,40(m) N2Y=6,79(m) 
N2Z=1,35(m) 

  6 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-460,00(kN/m) FZ2=-460,00(kN/m) N1X=17,03(m) 
N1Y=6,82(m) N1Z=1,35(m) N2X=17,96(m) N2Y=6,82(m) 
N2Z=1,35(m) 

  6 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-390,00(kN/m) FZ2=-390,00(kN/m) N1X=7,56(m) 
N1Y=6,79(m) N1Z=1,35(m) N2X=7,80(m) N2Y=6,79(m) 
N2Z=1,35(m) 

  6  1184 FZ=-100,00(kN) 
  6 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-5000,00(kN/m) FZ2=-5000,00(kN/m) N1X=4,93(m) 

N1Y=6,79(m) N1Z=1,35(m) N2X=5,23(m) N2Y=6,79(m) 
N2Z=1,35(m) 

  6 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-570,00(kN/m) FZ2=-570,00(kN/m) N1X=2,96(m) 
N1Y=6,79(m) N1Z=1,35(m) N2X=3,20(m) N2Y=6,79(m) 
N2Z=1,35(m) 

  6 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-760,00(kN/m) FZ2=-760,00(kN/m) N1X=0,0(m) 
N1Y=6,79(m) N1Z=1,35(m) N2X=0,58(m) N2Y=6,79(m) 
N2Z=1,35(m) 

  6 (ES) pow. konturowe 2 PZ1=-2560,00(kN/m2)  P1(1.79, 8.7, 0)  P2(1.79, 9.14, 0)  
P3(2.03, 9.14, 0)  P4(2.03, 8.7, 0) 

  6 (ES) pow. konturowe 2 PZ1=-900,00(kN/m2)  P1(0, 8.94, 0)  P2(0.58, 8.94, 0)  
P3(0.58, 8.7, 0)  P4(0, 8.7, 0) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-20,00(kN/m) FZ2=-20,00(kN/m) N1X=0,0(m) 
N1Y=12,42(m) N1Z=0,0(m) N2X=5,43(m) N2Y=12,42(m) 
N2Z=0,0(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-38,00(kN/m) FZ2=-38,00(kN/m) N1X=5,43(m) 
N1Y=12,42(m) N1Z=0,0(m) N2X=8,93(m) N2Y=12,42(m) 
N2Z=0,0(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-74,00(kN/m) FZ2=-74,00(kN/m) N1X=8,93(m) 
N1Y=12,42(m) N1Z=0,0(m) N2X=10,16(m) N2Y=12,42(m) 
N2Z=0,0(m) 
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  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-46,00(kN/m) FZ2=-46,00(kN/m) N1X=10,16(m) 
N1Y=12,40(m) N1Z=1,35(m) N2X=11,17(m) 
N2Y=11,82(m) N2Z=1,35(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-10,00(kN/m) FZ2=-10,00(kN/m) N1X=11,17(m) 
N1Y=11,82(m) N1Z=1,35(m) N2X=12,12(m) 
N2Y=11,27(m) N2Z=1,35(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-10,00(kN/m) FZ2=-10,00(kN/m) N1X=12,12(m) 
N1Y=11,27(m) N1Z=1,35(m) N2X=12,83(m) 
N2Y=10,06(m) N2Z=1,35(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-160,00(kN/m) FZ2=-160,00(kN/m) N1X=12,83(m) 
N1Y=10,06(m) N1Z=1,35(m) N2X=13,43(m) N2Y=9,02(m) 
N2Z=1,35(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-205,00(kN/m) FZ2=-205,00(kN/m) N1X=13,43(m) 
N1Y=9,02(m) N1Z=1,35(m) N2X=14,63(m) N2Y=9,02(m) 
N2Z=1,35(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-55,00(kN/m) FZ2=-55,00(kN/m) N1X=14,63(m) 
N1Y=9,02(m) N1Z=1,35(m) N2X=17,03(m) N2Y=9,02(m) 
N2Z=1,35(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-55,00(kN/m) FZ2=-55,00(kN/m) N1X=17,03(m) 
N1Y=9,02(m) N1Z=1,35(m) N2X=17,03(m) N2Y=8,82(m) 
N2Z=1,35(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-55,00(kN/m) FZ2=-55,00(kN/m) N1X=17,03(m) 
N1Y=8,82(m) N1Z=1,35(m) N2X=17,87(m) N2Y=8,82(m) 
N2Z=1,35(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-55,00(kN/m) FZ2=-55,00(kN/m) N1X=0,0(m) 
N1Y=0,42(m) N1Z=1,35(m) N2X=8,39(m) N2Y=0,42(m) 
N2Z=1,35(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-260,00(kN/m) FZ2=-260,00(kN/m) N1X=8,39(m) 
N1Y=0,42(m) N1Z=1,35(m) N2X=9,59(m) N2Y=0,42(m) 
N2Z=1,35(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-215,00(kN/m) FZ2=-215,00(kN/m) N1X=9,59(m) 
N1Y=0,42(m) N1Z=1,35(m) N2X=10,79(m) N2Y=0,42(m) 
N2Z=1,35(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-10,00(kN/m) FZ2=-10,00(kN/m) N1X=10,79(m) 
N1Y=0,42(m) N1Z=1,35(m) N2X=15,94(m) N2Y=0,42(m) 
N2Z=1,35(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-215,00(kN/m) FZ2=-215,00(kN/m) N1X=17,43(m) 
N1Y=0,72(m) N1Z=1,35(m) N2X=18,25(m) N2Y=0,72(m) 
N2Z=1,35(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-215,00(kN/m) FZ2=-215,00(kN/m) N1X=17,43(m) 
N1Y=0,42(m) N1Z=1,35(m) N2X=17,43(m) N2Y=0,72(m) 
N2Z=1,35(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-215,00(kN/m) FZ2=-215,00(kN/m) N1X=15,94(m) 
N1Y=0,42(m) N1Z=1,35(m) N2X=17,43(m) N2Y=0,42(m) 
N2Z=1,35(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-10,00(kN/m) FZ2=-10,00(kN/m) N1X=15,58(m) 
N1Y=9,02(m) N1Z=1,35(m) N2X=15,58(m) N2Y=0,42(m) 
N2Z=1,35(m) 

  7 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-10,00(kN/m) FZ2=-10,00(kN/m) N1X=17,03(m) 
N1Y=8,82(m) N1Z=1,35(m) N2X=17,03(m) N2Y=0,42(m) 
N2Z=1,35(m) 

  8 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-10,00(kN/m) FZ2=-10,00(kN/m) N1X=17,03(m) 
N1Y=8,82(m) N1Z=1,35(m) N2X=17,03(m) N2Y=0,42(m) 
N2Z=1,35(m) 

  8 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-10,00(kN/m) FZ2=-10,00(kN/m) N1X=15,58(m) 
N1Y=9,02(m) N1Z=1,35(m) N2X=15,58(m) N2Y=0,42(m) 
N2Z=1,35(m) 

  8 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-36,00(kN/m) FZ2=-36,00(kN/m) N1X=17,43(m) 
N1Y=0,72(m) N1Z=1,35(m) N2X=18,25(m) N2Y=0,72(m) 
N2Z=1,35(m) 

  8 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-36,00(kN/m) FZ2=-36,00(kN/m) N1X=17,43(m) 
N1Y=0,42(m) N1Z=1,35(m) N2X=17,43(m) N2Y=0,72(m) 
N2Z=1,35(m) 

  8 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-36,00(kN/m) FZ2=-36,00(kN/m) N1X=17,14(m) 
N1Y=0,42(m) N1Z=1,35(m) N2X=17,43(m) N2Y=0,42(m) 
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N2Z=1,35(m) 
  8 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-10,00(kN/m) FZ2=-10,00(kN/m) N1X=9,59(m) 

N1Y=0,42(m) N1Z=1,35(m) N2X=17,14(m) N2Y=0,42(m) 
N2Z=1,35(m) 

  8 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-36,00(kN/m) FZ2=-36,00(kN/m) N1X=0,0(m) 
N1Y=0,42(m) N1Z=1,35(m) N2X=9,59(m) N2Y=0,42(m) 
N2Z=1,35(m) 

  8 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-36,00(kN/m) FZ2=-36,00(kN/m) N1X=17,03(m) 
N1Y=8,82(m) N1Z=1,35(m) N2X=17,87(m) N2Y=8,82(m) 
N2Z=1,35(m) 

  8 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-36,00(kN/m) FZ2=-36,00(kN/m) N1X=17,03(m) 
N1Y=9,02(m) N1Z=1,35(m) N2X=17,03(m) N2Y=8,82(m) 
N2Z=1,35(m) 

  8 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-36,00(kN/m) FZ2=-36,00(kN/m) N1X=13,43(m) 
N1Y=9,02(m) N1Z=1,35(m) N2X=17,03(m) N2Y=9,02(m) 
N2Z=1,35(m) 

  8 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-25,00(kN/m) FZ2=-25,00(kN/m) N1X=12,12(m) 
N1Y=11,27(m) N1Z=1,35(m) N2X=13,43(m) N2Y=9,02(m) 
N2Z=1,35(m) 

  8 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-25,00(kN/m) FZ2=-25,00(kN/m) N1X=10,16(m) 
N1Y=12,40(m) N1Z=1,35(m) N2X=12,12(m) 
N2Y=11,27(m) N2Z=1,35(m) 

  8 (ES) liniowe 2p (3D)  FZ1=-25,00(kN/m) FZ2=-25,00(kN/m) N1X=0,0(m) 
N1Y=12,42(m) N1Z=0,0(m) N2X=10,16(m) N2Y=12,42(m) 
N2Z=0,0(m) 

  9 (ES) powierzchniowe 5 PY1=10,50(kN/m2) PY2=10,50(kN/m2) PY3=21,50(kN/m2) 
N1X=0,0(m) N1Y=6,79(m) N1Z=1,35(m) N2X=10,16(m) 
N2Y=6,79(m) N2Z=1,35(m) N3X=10,16(m) N3Y=6,79(m) 
N3Z=0,0(m) 

  9 (ES) powierzchniowe 6 PX1=-10,50(kN/m2) PX2=-10,50(kN/m2) PX3=-
21,50(kN/m2) N1X=10,16(m) N1Y=6,79(m) N1Z=1,35(m) 
N2X=10,16(m) N2Y=12,84(m) N2Z=1,35(m) 
N3X=10,16(m) N3Y=12,84(m) N3Z=0,0(m) 

 
 

Analiza 
 
Widok - MXX (kNm/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 10 (KOMB1) 
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Widok - MYY (kNm/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 10 (KOMB1) 

zarysowanie x- (mm) 

 
 
zarysowanie y- (mm) 
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zarysowanie x+ (mm) 

 
 
zarysowanie y+ (mm) 
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Stopa fundamentowa St1/F 
 
1.  
 

 
BETON:  
STAL: klasa A-III-N, f yd = 420,00 (MPa) 
 

OPCJE: 
 Obliczenia wg normy: betonowej:  PN-B-03264 (2002) 

    gruntowej:  PN-81/B-03020 
  

 ws -  
 -  
 -  

 Wymiarowanie fundamentu na: 
 

 
 

  
 -  w rdzeniu I 
 -  w rdzeniu II 

  
2. Geometria 
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A = 2,00 (m)  a = 0,40 (m) 
B = 2,00 (m)  b = 0,40 (m) 
h = 0,40 (m)   
h1 = 0,00 (m) 
ex = 0,00 (m) 
ey = 0,00 (m)  
   
otulina zbrojenia:    c  = 0,05 (m) 
poziom posadowienia:  D  = 0,8 (m) 
minimalny poziom posadowienia: Dmin  = 0,8 (m) 
 

 
3. Grunt 
 

Charakterystyczne parametry gruntu: 
 
Warstwa Nazwa Poziom IL / ID Symbol  
                                                  [m]  konsolidacji 
 
1  Piasek drobny 0,0 0,23 --- mokre 

 
 

 
Warstwa Nazwa     Mo M 
                                                  [m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa] 
 
1  Piasek drobny --- 0,0 29,1 18,5
 37224,5 46530,6 
 

 
4.  
 
 

 
 
 

 
 
Nazwa - Natura Grupa N Mx My Fx Fy Nd/Nc 

 [kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN] 
 
G1 -  1 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
 

 
5. Wyniki obliczeniowe 
 
 

 
 

 a pod fundamentem: jednorodne 
  

 1,10*G1 
 N=1320,00kN 
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(kN) 
  Nr = 1393,50kN   Mx = -0,00kN*m   

My = 0,00kN*m 
  A_ = 2,00 (m) B_ = 

2,00 (m) 
  

  
 NB = 4,08  iB = 1,00 
 NC = 22,53  iC = 1,00 
 ND = 12,08  iD = 1,00 
 

 gruntowego: Qf = 2016,28 (kN) 
  

 
 
PRZEBICIE 
 

  
 1,10*G1 

 N=1320,00kN 
  Nr = 1380,13kN   Mx = -0,00kN*m   

My = 0,00kN*m 
 d krytyczny: up = 2,96 (m) 
  

-1 

24,0 H=24,0

24,0

V=24,0

x X

Y

y

1
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24,0 H=24,0

100,0

V=100,0

x X

Y

y

1
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24,0 H=24,0

30,0

V=30,0

x X

Y

y

1

30,0 H=30,0

30,0

V=30,0

x X

Y

y

1
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30,0 H=30,0

75,0

V=75,0

x X

Y

y

1
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30,0 H=30,0

58,0

V=58,0

x X

Y

y

1



 
 

 

29 
 

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29

2,650 2,000 2,600 2,600 2,600 2,700 1,950 H=17,100

2,750

3,750

3,200

V=9,700

5 5 5

1 1 1 1

2 2 2

6 4 4 6

3 3 3 3 3 3 3

6 1 4 1 1 4 1 6

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29

17,500 17,500
70,000 70,000

17,500 17,500
70,000 70,000

17,500 17,500
70,000 70,000

105,000 105,000105,000 105,000105,000 105,000

43,000 43,00026,000 26,00026,000 26,00026,000 26,00026,000 26,00026,000 26,00026,000 26,000
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1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29

-125,491

-378,169

59,950

-378,169-424,236 -419,412

417,882

-424,236 -372,393

-138,579

54,394

-372,393

17,858

-21,448

17,858

-21,448

25,251

-24,199

25,251

-24,199

-25,444

24,32724,327

-25,444 -17,559

21,42521,425

-17,559

-21,448

-440,065

167,943

-440,065-464,264 -461,279

575,585

-464,264 -436,951

-21,425

169,061

-436,951

107,633

-37,897

107,633

-37,897

20,816

-11,785

20,816

-11,785

-21,575

9,1399,139

-21,575 -121,020

26,39826,398

-121,020

-26,833 -41,852

14,422

-41,852-44,053

22,59722,597

-44,053
8,879

-35,503

19,804

-35,503-28,050 -26,689
1,483

-28,050 -30,843 -2,852
13,699

-30,843
5,584

-36,415

19,236

-36,415-28,698 -9,155-1,228-28,698
-11,063-11,063 2,2002,200 1,9321,932 -7,453-7,453 4,1554,155 0,7020,702 -7,718-7,718 17,24417,244

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29

202,376

-311,054

202,376

-311,054

431,237

-430,000

431,237

-430,000

306,997

-206,432

306,997

-206,432

-12,283

-12,283

-12,283-12,283 -15,453

-15,453

-15,453-15,453 15,554

15,554

15,55415,554 12,183

12,183

12,18312,183

227,421

-407,471

227,421

-407,471

532,873

-532,108

532,873

-532,108

406,807

-228,086

406,807

-228,086

-38,808

-38,808

-38,808-38,808 -8,694

-8,694

-8,694-8,694 8,190

8,190

8,1908,190 39,311

39,311

39,31139,311

67,500

-78,835

67,500

-78,835

67,465

-0,816

67,465

-0,816
27,313

-61,453

27,313

-61,453

44,907

-43,859

44,907

-43,859

55,149

-33,617

55,149

-33,617

30,535

-61,646

30,535

-61,646

43,309

-23,265

43,309

-23,2654,023

4,023

4,0234,023 -0,800

-0,800

-0,800-0,800 -0,703

-0,703

-0,703-0,703 2,710

2,710

2,7102,710 -1,511

-1,511

-1,511-1,511 -0,255

-0,255

-0,255-0,255 2,806

2,806

2,8062,806 -6,270

-6,270

-6,270-6,270
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1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29

-26,525 -26,525-26,525-26,525 -19,766 -19,766-19,766-19,766 -27,129 -27,129-27,129-27,129
-232,287

-227,421-227,421

-232,287 -945,211

-940,345-940,345

-945,211 -943,780

-938,914-938,914

-943,780 -232,952

-228,086-228,086

-232,952

-12,283 -12,283-12,283-12,283 -27,736 -27,736-27,736-27,736 -12,183 -12,183-12,183-12,183

-434,663

-451,889

-434,663

-451,889

-1687,502

-1694,500

-1687,502

-1694,500

-1680,778

-1687,776

-1680,778

-1687,776

-439,384

-456,610

-439,384

-456,61042,831 42,83142,83142,831 42,031 42,03142,03142,031 50,022 50,02250,02250,022 52,732 52,73252,73252,732 51,221 51,22151,22151,221 42,775 42,77542,77542,775 45,582 45,58245,58245,582
-519,389

-532,021

-519,389

-532,021

-146,300

-150,482

-146,300

-150,482

-1722,629

-1727,761

-1722,629

-1727,761

-106,359

-110,541

-106,359

-110,541

-99,008

-103,190

-99,008

-103,190

-1751,928

-1757,060

-1751,928

-1757,060

-104,955

-109,137

-104,955

-109,137

-479,875

-492,508

-479,875

-492,508

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 1213 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 244,023

532,021

0,800

150,482

0,703

1727,761

2,710

110,541

1,511

103,190

0,255

1757,060

2,806

109,137

6,270

492,508
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Cechy przekroju:  
Wymiary przekroju [cm]:  

dc=30,0,  

 
BETON: B25  

fck= 20,0 MPa, 
fcd ck/ c 13,3 MPa 
Cechy geometryczne przekroju betonowego: 

Ac=707 cm2,  Jcx=39761 cm4,  Jcy=39761 cm4 
STAL: A-IIIN (RB 500 W) 

fyk=500 MPa, s=1,15, fyd=420 MPa 
lim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,  

 
As1+As2=49,09 cm2  (As1+As2)/Ac =6,94 %,  
Jsx=2430 cm4, Jsy=2430 cm4,  

 
ABC 

 Mx = -0,666 kNm,  My = 0,000 kNm,  
 Vy = -0,255 kN, Vx = 0,000 kN, 

 N = -1752,198 kN = NSd,  
 

-  
eey = Mx/N = (-0,666)/(-1752,198)=0,000 m, 
MSdx = x (eay + eey) N = -1752,198) = -43,438 kNm,. 

Zbrojenie wymagane:  

Obliczenia wykonano: 

-  

30,0

30,0

 4¤25  6¤25 
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 NSd=-1752,198 kN,  
 MSd= (MSdx

2+ MSdy
2) = (-

43,4382+0,0002) =43,438 kNm 
 fcd=13,3 MPa,  fyd=420 MPa =ftd, 

s1=-0,50  
 As1=17,23 cm2  (4 25 = 19,63 cm2), 

c=-3,50 co=-
1,89  
 As2=17,23 cm2  (4 25 = 19,63 cm2)  
 As=As1+As2=34,46 cm2, =100 As/Ac= 
100 34,46/707=4,87 % 

 
 h=30,0,  d=19,5,  x=22,7 ( =1,167),  

 a1=10,3, a2=9,1, ac=12,5, zc=6,9,  Acc=677 cm2, 
c=-3,50 s2=-2,73 s1=-0,50  

 
 Fc= -739,804, Fs1 = -311,942, Fs2 = -700,452, 
 Mc= 17,320, Ms1 = -14,338, Ms2 = 40,456, 

 
 Fc+Fs1+Fs2=-739,804+(-311,942)+(-700,452)=-1752,198 kN (NSd=-1752,198 kN) 
 Mc+Ms1+Ms2=17,320+(-14,338)+(40,456)=43,438 kNm (MSd=43,438 kNm) 

 
zadanie rama, pr  
-  

 obliczono 
 

ze wzoru (C.1)  lo =  lcol,  lcol=2,750 m,  
a =0,381  kA a- b =1,000  kB b-

1)=0,000, 
  lo=  m 

- 
 

 obliczono 
 

ze wzoru (C.1)  lo =  lcol,  lcol=2,750 m,  
a =1,000  kA a - b =1,000  kB b-

1)=0,000, 
=1,000   lo =  m    lo=  m*|* 

podatn a b v=0,000,    col = 2,750,  
lo  lcol =  m*) 

 
 

-  
col=2,750 m, h=0,300 m) 

30,0

30,0

 Fs1 

 Fs2 

 Fc 
h

d

a1

zc

a2
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ea = max 01,0,
30

,
600

hlcol = max 0,005, 0,010, 0,010  =0,010 

ea=0,020 m, 

max=0,6 M1Sd+0,4 M2Sd =0,6 (-0,702)+0,4 (-0,000) =-
0,421 kNm,  NSd=-1751,928 kN    ee= Mmax/N = -0,421/(-1751,928) = 0,000 m, 

o=ea+ee=0,020+0,000=0,020 m,  

 
- o=2,274 m (obliczona wg PN), 
- cm=30,0 106 kPa, 
-  Ic=3,9761 10-4 m4,   

 Is=0,2430 10-4 m4 (dla zbrojenia rzeczywistego) 
- eo/h=max (ea+ee)/h, 0,05, 0,5-0,01(lo/h+fcd)  = max 0,067, 0,05, 0,291  = 0,291, 
- klt=1+0,5 (NSd,lt/NSd) (t,to)  

ss
olt

ccm

o
crit IE

h
ek

IE
l

N 1,0
1,0

11,0
2

9
2

9
2,2742[3,000·107×3,976·10-4

2×2,850 ( 0,11
0,1 + 0,291 + 0,1) + 2,0·108×2,430·10-5] = 9846,804 kN 

 
 

critSd NN1
1  1 

1 - (1751,928 / 9846,804) = 1,216
, 

-  
 zaniechano  

 
 

-1 

100,0 H=100,0

20,0

V=20,0

x

X

Y y
1
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1

5,600 H=5,600

1

1

2,500 2,5002,000 2,000

1

44,218
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1

31,584

-31,584

31,584

-31,584

1 2

31,584 31,584

 
Cechy przekroju:  

Wymiary przekroju [cm]:  
 h=20,0,  b=100,0,  

 
BETON: B37  

fck= 30,0 MPa, 
fcd ck/ c 20,0 MPa 
Cechy geometryczne przekroju betonowego: 

Ac=2000 cm2,  Jcx=66667 cm4,  Jcy=1666667 
cm4 
STAL: A-IIIN (RB 500 W) 

20,0

100,0

 7¤16 
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fyk=500 MPa, s=1,15, fyd=420 MPa 
lim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,  

wne:  
As1+As2=14,07 cm2  (As1+As2)/Ac =0,70 %,  
Jsx=632 cm4, Jsy=13642 cm4,  

 
AB 

 Mx = -44,218 kNm,  My = 0,000 kNm,  
 Vy = -0,000 kN, Vx = 0,000 kN, 

 N = 0,000 kN = NSd, . 

Zbrojenie wymagane:  

 
 

 NSd=0,000 kN,  
 MSd= (MSdx

2+ MSdy
2) = (-

44,0952+0,0002) =44,095 kNm 
 fcd=20,0 MPa,  fyd=420 MPa =ftd, 

s1=10,00  
 As1=7,79 cm2  (4 16 = 8,04 cm2), 

obliczeniowo wymagane. 
 As=As1+As2=7,79 cm2, 

=100 As/Ac= 100 7,79/2000=0,39 % 
 

 h=20,0,  d=14,4,  x=2,4 ( =0,169),  
 a1=5,6, ac=0,9, zc=13,5,  Acc=243 cm2, 

c=-2,03 s1=10,00  
 

 Fc= -326,989, Fs1 = 326,989,  
 Mc= 29,708, Ms1 = 14,388,  

 
 Fc+Fs1=-326,989+(326,989)=-0,000 kN (NSd=0,000 kN) 
 Mc+Ms1=29,708+(14,388)=44,095 kNm (MSd=44,095 kNm) 

 
ka I -go rodzaju:  

 VSd = 31,584 < 167,020 = VRd1 
  = 0,6 (1 - fck - 30 / 250) = 0,528 
 VRd2 = 0,5  fcd bw -1 = 781,967 kN 
 VSd = 31,584 < 781,967 = VRd2 

Zarysowanie 
    x = 2,800 m 

 MSd = 36,456 kNm  
 NSd = 0,000 kN  
 VSd = -0,000 kN  
Wymiary przekroju:    bw  = 100,0 cm 
      d = h - a1 = 20,0 - 3,3 = 16,7 cm 

20,0

100,0

 Fs1 

 Fc 
h d

a1

zc
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      Ac = 2000 cm2 
      Wc = 6667 cm3 

M i n i m a l n e  z b r o j e n i e :  

 
  As = kc k fct,eff Act / s,lim =  
       2 

  As1 = 14,07 > 4,83 = As 

Z a r y s o w a n i e :  

  Mcr = fctm Wc -3 = 19,333 kNm 
  MSd = 36,456 > 19,333 = Mcr 

 

 

   wk = 0,10 < 0,3 = wlim 

  

 

 

  a = 25,3 < 28,0 = alim 
 

 

30,0 H=30,0

75,0

V=75,0

x X

Y

y

1
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1 2 3

4,650 7,800 4,650 H=17,100

1 1 1

1 2 3

17,500 17,500

105,000 105,000
70,000 70,000

17,500 17,500

105,000 105,000
70,000 70,000

17,500 17,500

105,000 105,000
70,000 70,000

1 2 3

-485,469

105,039

-485,469-485,469 -485,469

354,237

-485,469-485,469

105,035

-485,469
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1 2 3

152,313

-361,117

152,313

-361,117

430,618

-430,618

430,618

-430,618

361,117

-152,313

361,117

-152,313

1 2 3 4

152,313

791,735 791,735

152,313

 
Cechy przekroju:  

Wymiary przekroju [cm]:  
 h=75,0,  b=30,0,  

pr  
BETON: B25  

fck= 20,0 MPa, 
fcd ck/ c 13,3 MPa 
Cechy geometryczne przekroju betonowego: 

Ac=2250 cm2,  Jcx=1054688 cm4,  Jcy=168750 
cm4 

75,0

30,0

 8¤20 

 6¤20 
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STAL: A-IIIN (RB 500 W) 
fyk=500 MPa, s=1,15, fyd=420 MPa 

lim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,  
 

As1+As2=43,98 cm2  (As1+As2)/Ac =1,95 %,  
Jsx=45487 cm4, Jsy=2484 cm4,  

 
AC 

 Mx = 434,589 kNm,  My = 0,000 kNm,  
 Vy = -417,369 kN, Vx = 0,000 kN, 

 N = 0,000 kN = NSd, . 

Zbrojenie wymagane:  

Obliczenia wykonano: 
- 

( lim=0,625). 
 

 NSd=0,000 kN,  
 MSd= (MSdx

2+ MSdy
2) = 

(434,5892+0,0002) =434,589 kNm 
 fcd=13,3 MPa,  fyd=420 MPa =ftd, 

s1=7,27  
 As1=17,29 cm2  (6 20 = 18,85 cm2), 

obliczeniowo wymagane. 
 As=As1+As2=17,29 cm2, 

=100 As/Ac= 100 17,29/2250=0,77 % 
 

 h=75,0,  d=69,2,  x=22,5 ( =0,325),  
 a1=5,8, ac=9,4, zc=59,8,  Acc=674 cm2, 

c=-3,50 s1=7,27  
 

 Fc= -726,148, Fs1 = 726,149,  
 Mc= 204,400, Ms1 = 230,189,  

 
 Fc+Fs1=-726,148+(726,149)=0,001 kN (NSd=0,000 kN) 
 Mc+Ms1=204,400+(230,189)=434,589 kNm (MSd=434,589 kNm) 

 
-go rodzaju:  

 VSd = 417,369 < 643,215 = VRd2 
 VSd = 417,369 < 417,369 = VRd3  

Zarysowanie 
    x = 7,680 m 

 MSd = -365,651 kNm  
 NSd = 0,000 kN  
 VSd = -351,162 kN  
Wymiary przekroju:    bw  = 30,0 cm 

75,0

30,0

 Fs1 

 Fc 

h
d

a1

zc
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      d = h - a1 = 75,0 - 5,8 = 69,2 cm 
      Ac = 2250 cm2 
      Wc = 28125 cm3 

M i n i m a l n e  z b r o j e n i e :  

 
  As = kc k fct,eff Act / s,lim =  
       2 

  As1 = 25,13 > 4,55 = As 

Z a r y s o w a n i e :  

  Mcr = fctm Wc -3 = 61,875 kNm 
  MSd = 365,651 > 61,875 = Mcr 

 

 

   wk = 0,13 < 0,3 = wlim 

  

   wk = 0,27 < 0,3 = wlim 

 

  a = 10,5 < 39,0 = alim 
 

 

137,0 137,0 H=274,0

340,0

V=340,0

x X

Y

y

1 2
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1 2

2,450 2,950 H=5,400

1 1

1 2

76,000 76,000

215,000 215,000

76,000 76,000

215,000 215,000

1 2

-324,121

123,360

-324,121-324,121

232,560

-324,121
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1 2

292,498

-557,086

292,498

-557,086

621,356

-401,613

621,356

-401,613

1 2 3

292,498

1178,442

401,613

 

 
 

 
Wymiary przekroju:  
I 340   h=340,0  g=12,2  s=137,0  
t=18,3  r=12,2  
Charakterystyka geometryczna 
przekroju:   
Jxg=31400,0  Jyg=9493,7  A=173,60  
ix=13,4  iy=7,4  Jw=805648,0  
Jt=11440,5  is=15,3. 

St3S (X,Y,V,W)   
fd=205 MPa  dla  

g=18,3. 
 

1. 

x X

Y

y

340,0

274,0

 



 
 

 

45 
 

 
AB 

 Mx = 324,121 kNm,   Vy = 621,356 kN,  N = 0,000 kN, 
t = 175,5 MPa   C = -175,5 MPa  

 
 

   ec =  / oc +  = 0,0 / 1,000 + 175,5 = 175,5 < 205  MPa 
    ey =  / ov  

    e e
2 23  144,0  2 + 3×74,9  2  = 193,8 < 205   MPa 

 

 
- talone wg 

 
a = 0,356 b = 1,000    = 0,778 dla  lo = 

2,950 
   lw  
-  

a = 1,000 b = 1,000    = 1,000 dla  lo = 
2,950 
   lw  
-  = 1,000. 

o  
wyboczeniowa l  = 2,950 m. 

 

   
N EJ

l
x

w

2

2
3,14²×205×31400,0

2,295²  10-2  = 120609,087 kN 
 

   
N EJ

l
y

w

2

2
3,14²×205×9493,7

2,950²  10-2  = 22072,279 kN 
 

 

 
N

i
EJ

l
GJz

s
T

1
2

2

2

1
15,3² ( 3,14²×205×805648,0

2,950²  10-2  + 80×11440,5×10 2)  = 1,000000E+20 kN 

 
 

Zwichrzenie  
o 

s 
1 = 0,000, A2 = 0,000, B = 0,000. 

  Ao = A1 by + A2 as  

  M A N A N B i N Ncr o y o y s y z( ) 2 2 2
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0,000×22072,279 +  (0,000×22072,279) 2 + 0,000 2×0,153 2×22072,279×1,000000E+20  = 0,000  

 L = 0. 

 

 

  

M
M

x

L Rx (*MxMy *)
 =  324,121

1,000×378,647  = 0,856 < 1
 

 

 
    V = 621,356 < 986,394 = VR 

 

  

M
M

x

Rx V,

324,121
340,406  = 0,952 < 1

 

 

  amax = 2,2 mm  
agr = l / 500 = 2950 / 500 = 5,9 mm 

   amax = 2,2 < 5,9 = agr  

 

 

100,0 H=100,0

22,0

V=22,0

x

X

Y y
1
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1 2

6,400 2,200 H=8,600

1 1

1 2

9,050 9,050

0,720 0,720

9,050 9,050

0,720 0,720

1 2

-74,318

62,396

-74,318-74,318-74,318
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1 2

48,367

-71,591

48,367

-71,591

54,399

13,163

54,399

13,163

1 2 3

48,367

125,990

13,163

 

Cechy przekroju:  
Wymiary przekroju [cm]:  

 h=22,0,  b=100,0,  

 
BETON: B25  

fck= 20,0 MPa, 
fcd ck/ c 13,3 MPa 
Cechy geometryczne przekroju betonowego: 

Ac=2200 cm2,  Jcx=88733 cm4,  Jcy=1833333 
cm4 
STAL: A-IIIN (RB 500 W) 

fyk=500 MPa, s=1,15, fyd=420 MPa 
lim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,  

 
As1+As2=28,15 cm2  (As1+As2)/Ac =1,28 %,  
Jsx=1564 cm4, Jsy=25786 cm4,  

 

22,0

100,0

 7¤16 

 7¤16 
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AB 
 Mx = 65,862 kNm,  My = 0,000 kNm,  

 Vy = -69,342 kN, Vx = 0,000 kN, 
 N = 0,000 kN = NSd, . 

Zbrojenie wymagane:  

Obliczenia wykonano: 
- 

( lim=0,625). 
 

 NSd=0,000 kN,  
 MSd= (MSdx

2+ MSdy
2) = 

(65,8622+0,0002) =65,862 kNm 
 fcd=13,3 MPa,  fyd=420 MPa =ftd, 

 ( s1=5,57  
 As1=10,77 cm2  (6 16 = 12,06 cm2), 

obliczeniowo wymagane. 
 As=As1+As2=10,77 cm2, 

=100 As/Ac= 100 10,77/2200=0,49 % 
 

 h=22,0,  d=16,4,  x=4,8 ( =0,292),  
 a1=5,6, ac=1,8, zc=14,6,  Acc=479 cm2, 

c=-2,30 s1=5,57  
 

 Fc= -452,435, Fs1 = 452,436,  
 Mc= 41,430, Ms1 = 24,432,  

 
 Fc+Fs1=-452,435+(452,436)=0,001 kN (NSd=0,000 kN) 
 Mc+Ms1=41,430+(24,432)=65,862 kNm (MSd=65,862 kNm) 

 
-go rodzaju:  

 VSd = 69,342 < 135,563 = VRd1 
 VSd = 69,342 < 585,681 = VRd2 

Zarysowanie 
    x = 6,280 m 

 MSd = -52,884 kNm  
 NSd = 0,000 kN  
 VSd = -55,678 kN  
Wymiary przekroju:    bw  = 100,0 cm 
      d = h - a1 = 22,0 - 3,8 = 18,2 cm 
      Ac = 2200 cm2 
      Wc = 8067 cm3 

M i n i m a l n e  z b r o j e n i e :  

 
  As = kc k fct,eff Act / s,lim =  

22,0

100,0

 Fs1 

 Fc 
h d

a1

zc
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       2 

  As1 = 14,07 > 4,03 = As 

Z a r y s o w a n i e :  

  Mcr = fctm Wc -3 = 17,747 kNm 
  MSd = 52,884 > 17,747 = Mcr 

 

 

   wk = 0,16 < 0,3 = wlim 

  

 

 

  a = 30,7 < 32,0 = alim 
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6.0  
 
 
 

PB.2/01  1:100 

PB.2/02  1:100 

PB.2/03 Konstrukcja parteru oraz stropu nad parterem 1:100 

PB.2/04  1:100 

PB.2/05  1:100 

 



PODSZYBIE MASZYNOWNIA

WĘZEŁ CIEPLNY
S-03
12,83 m2

PODBASENIE
S-05
53,36 m2

POM. GOSPODARCZE
S-02
6,86 m2
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PB.2 01

"SWAROŻYC" / ŁĄCZNIK / "BURSZTYN"

KONSTRUKCJA
FUNDAMENTÓW

dr inż. Stefan Nowaczyk

KONSTRUKCJA

mgr inż. Mirosław Hamberg

nr upr. 4662/61

mgr inż. Kamil Cirko

nr upr. 74/Sz/78

1 : 100

PRZECH. BAGAŻU
B002
2,32 m2

HOL Z RECEPCJĄ
B001
102,62 m2

Beton C30/37 W10
Stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500S)

WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

LEGENDA

PROJEKTOWANE FUNDAMENTY

1

2

1'

3

4

3' 3'



PODSZYBIE MASZYNOWNIA

HP

DATA OPRAC.

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

TOM NR
RYSUNKU

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

INWESTOR

BRANŻA

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
 tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAŻYNA STOJEK

OBIEKT

UZDROWISKO
ŚWINOUJŚCIE S.A.

październik
2017

PROJEKT BUDOWLANY

UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE
BUDOWA ŁĄCZNIKA MIĘDZY

BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
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PB.2 02

"SWAROŻYC" / ŁĄCZNIK

KONSTRUKCJA PIWNICY
ORAZ STROPU NAD PIWNICĄ

dr inż. Stefan Nowaczyk

nr upr. 74/Sz/78

KONSTRUKCJA

mgr inż. Mirosław Hamberg

nr upr. 4662/61

mgr inż. Kamil Cirko

WĘZEŁ CIEPLNY
S-03
12,83 m2

PODBASENIE
S-05
53,36 m2

POM. GOSPODARCZE
S-02
6,86 m2

PRZEDSIONEK
S-01
6,69 m2

KORYTARZ
S-04
11,09 m2

WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

LEGENDA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE PODCIĄGI I NADPROŻA
STALOWE I PREFABRYKOWANE

PROJEKTOWANE PODCIĄGI ŻELBETOWE

PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE

Beton C30/37 W8
Stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500S)
Stal walcowana S235JR

1

2

1'

3

4

3' 3'

1 : 100



LASER LASER HYDROJET

HYDROJET

MAGNETOTERAPIA

WIRÓWKA WIRÓWKA

ELEKTROTERAPIA

ELEKTROTERAPIA

WINDA

WINDA

DATA OPRAC.

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

TOM NR
RYSUNKU

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

INWESTOR

BRANŻA

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
 tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAŻYNA STOJEK

OBIEKT

UZDROWISKO
ŚWINOUJŚCIE S.A.

październik
2017

PROJEKT BUDOWLANY

UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE
BUDOWA ŁĄCZNIKA MIĘDZY

BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
„BURSZTYN” I „SWAROŻYC”
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PB.2 03

dr. inż Stefan Nowaczyk

KONSTRUKCJA

mgr inż. Mirosław Hamberg

mgr inż. Kamil Cirko

HOL Z RECEPCJĄ
S002
36,98 m2

WIATROŁAP
S001
7,91 m2

POK.BIUROWY
S003
11,42 m2

POK.BIUROWY
S004
10,95 m2

POCZEKALNIA
S005
85,53 m2

P.PORZ.
S032
2,71 m2

USŁUGA
S007
17,69 m2

USŁUGA
S006
10,14 m2

POK.BADAŃ
S008
12,61 m2

POK.PIEL.
S009
9,89 m2

KOMUNIKACJA
S010
20,69 m2

SZATNIA
S017
3,30 m2

SZATNIA
S018
5,45 m2

ANEKS SOCJ.
S016
6,64 m2

W.SANIT.
S023
13,86 m2

STREFA SAUN
S025
9,39 m2

BASEN
S024
166,79 m2

WC PACJ.
S013
4,18 m2

WC PACJ.
S014
3,81 m2

WC
S022
2,60 m2

GAB.MASAŻU
S020
23,69 m2

ŁAZIENKA
S021
2,29 m2

ŁAZ.
S019
2,23 m2

MAG.
S011
0,98 m2

MAG.
S012
0,93 m2

PRZEDS.
S015
1,76 m2

POM.PRZYG.
S031
5,44 m2

POM. TECHNICZNE
S027
1,90 m2

SAUNA PAROWA
S028
6,52 m2

SAUNA SUCHA
S026
6,04 m2

nr upr. 74/Sz/78

nr upr. 4662/61

GAB.FIZYKOTERAPII
S033
99,95 m2

STREFA BASENU
S030
8,14 m2

W.SANIT.
S029
12,90 m2

PRZECH. BAGAŻU
B002
2,32 m2

HOL Z RECEPCJĄ
B001
102,62 m2

WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

LEGENDA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE PODCIĄGI I NADPROŻA
STALOWE I PREFABRYKOWANE

PROJEKTOWANE PODCIĄGI ŻELBETOWE

PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE

Beton C30/37
Stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500S)
Stal walcowana S235JR

1

2

1'

3

4

3' 3'

1 : 100
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TARAS

WYJŚCIE
NA TARAS

WINDA

DATA OPRAC.

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

TOM NR
RYSUNKU

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

INWESTOR

BRANŻA
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PB.2 04

"SWAROŻYC" / ŁĄCZNIK / "BURSZTYN"

KONSTRUKCJA PIĘTRA ORAZ
STROPU NAD PIĘTREM

dr inż. Stefan Nowaczyk

nr upr. 74/Sz/78

KONSTRUKCJA

mgr inż Mirosław Hamberg

nr upr. 4662/61

mgr inż. Kamil Cirko

KORYTARZ
S104
49,96 m2

POKÓJ
S109
18,69 m2

POKÓJ
S111
17,69 m2

POKÓJ
S113
17,75 m2

POKÓJ
S115
17,29 m2

POKÓJ
S117
19,01 m2

ŁAZIENKA
S110
2,98 m2

ŁAZIENKA
S112
2,98 m2

ŁAZIENKA
S114
2,98 m2

ŁAZIENKA
S116
2,89 m2

ŁAZIENKA
S118
2,97 m2

POKÓJ
S107
23,19 m2

POKÓJ
S105
19,05 m2

ŁAZIENKA
S106
3,30 m2

ŁAZIENKA
S108
2,63 m2

POKÓJ
B114
22,01 m2

POKÓJ
B110
17,72 m2

POKÓJ
B112
16,72 m2

POKÓJ
B117
11,89 m2

POKÓJ
B107
15,69 m2

POKÓJ
B105
17,35 m2

KORYTARZ
B101
54,57 m2

HOL REKREAC.
B109
14,75 m2

ŁAZIENKA
B108
2,75 m2

ŁAZIENKA
B106
2,82 m2

ŁAZIENKA
B111
4,22 m2

ŁAZIENKA
B113
3,49 m2

ŁAZIENKA
B115
3,95 m2

ŁAZIENKA
B118
3,04 m2

MAG. BR. POŚCIELI
B116
4,70 m2

KOMUNIKACJA
S101
27,74 m2

MAG.
S102
0,84 m2

MAG.
S103
0,84 m2

POKÓJ
B103
13,40 m2

ŁAZIENKA
B104
3,77 m2

PRZEDSIONEK
B102
3,39 m2

WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

LEGENDA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE PODCIĄGI I NADPROŻA
STALOWE I PREFABRYKOWANE

PROJEKTOWANE PODCIĄGI ŻELBETOWE

PROJEKTOWANE LEKKIE ŚCIANY
WYPEŁNIAJĄCE

HP
HP

1

2

1'
1'

3

4

3' 3'

Beton C20/25
C25/30

Stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500S)
Stal walcowana S235JR

PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE

1 : 100
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BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
„BURSZTYN” I „SWAROŻYC”

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH

„BURSZTYN” I „SWAROŻYC”

Świnoujście, ul. E. Gierczak 1, Żeromskiego 9
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"SWAROŻYC" / ŁĄCZNIK

KONSTRUKCJA II PIĘTRA

dr inż Stefan Nowaczyk

nr upr. 74/Sz/78

KONSTRUKCJA

mgr inż Mirosław Hamberg

nr upr. 4662/61

mgr inż. Kamil Cirko

TARAS ZIELONY
S209
146,34 m2

POKÓJ
S205
20,48 m2

KOMUNIKACJA
S201
27,02 m2

KORYTARZ
S204
16,46 m2

ŁAZ.
S206
3,64 m2

ŁAZ.
S208
3,06 m2

MAG.
S202
0,84 m2

MAG.
S203
0,86 m2

POKÓJ
S207
24,18 m2

WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

LEGENDA

HP

1

2

1'
1'

3

3' 3'

Beton C20/25
Stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500S)
Stal walcowana S235JR

PROJEKTOWANE PODCIĄGI I NADPROŻA
STALOWE I PREFABRYKOWANE

PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE
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