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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze ilekro¢ w niniejszym Projekcie Budowlanym - Instalacje telekomunikacjne jest mowa
0 materiatach lub urzadzeniach, itp. z podaniem znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, to
przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzyszq wyrazy lub rbwnowazne.

Oznaczenia i nazwy wtasne materiatow i produktow stuzg wytgcznie do opisania minimalnych
parametrow technicznych, ktore powinny spetni¢ te produkty.

mgr inz. Piotr Kawicki

Szczecin, pazdziernik 2017

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@o02.pl



1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektowania jest usuniecie kolizji istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej
nalezacej do Uzdrowiska Swinoujécie zwiazanej z przebudowa pomieszczen w budynkach
sanatoryjnych Swarozyc i Bursztyn, zlokalizowanych w Swinoujsciu, przy ul. Emilii Gierczak 1 i
Stefana Zeromskiego 9 oraz budowa lacznika migdzy tymi budynkami.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
. Umowa nr PB-W/L/B-S/ZP/US/05/2017 z dnia 16.05.2017 r., zawarta pomiedzy
Uzdrowiskiem Swinoujscie S.A. i Pracownia Projektowa arch. Grazyny Stojek

. Inwentaryzacja czg¢sci budynkow objetych opracowaniem, wykonana przez autorow
opracowania

. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Swinoujscie, obejmujacy
obszar Dzielnicy Nadmorskiej Swinoujécia — Uchwata Nr LXIX/559/2010 Rady Miasta
Swinoujscie z dnia 07.05.2010 r.

. Koncepcja przebudowy budynkéw Swarozyc i Bursztyn oraz budowy lacznika, wykonana
przez autorO6w opracowania, uzgodniona przez Inwestora

. Wytyczne Inwestora 1 Uzytkownika

1.3. ZAKRES RZECZOWY

Projekt obejmuje przebudowe istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do inwestora
w zakresie:
— Budowg kanalizacji z rury HDPE ¢110 — 0,038 km,
— Demontaz studni typu SKR-1 — 3 szt.,
— Demontaz studni typu SK-1 — 2 szt.,
— Budoweg studni typu SKR-1- 1 szt.,
— Likwidacja istniejacej kanalizacji,

— Likwidacja i wycofanie istniejacych kabli.

1.4. NORMY | PRZEPISY

ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogodlne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej.
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Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-020 Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie.

2. CZESC TECHNICZNA

2.1. STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa powinna by¢ wykonana na czynnej sieci telekomunikacyjnej, przerwy w
transmisji nalezy ograniczy¢ do minimum.

W zwiazku z powyzszym prace zwigzane z przebudowa sieci nalezy prowadzi¢ w
nastepujacej kolejnosci:
1. Odkopanie istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej w miejscach likwidowanych i
nabudowanych studni.
2. Nabudowanie studni na istniejacej kanalizacji.
3. Budowa nowej kanalizacji z rur HDPE.
4. Przesuniecie kolidujacej infrastruktury.

5. Demontaz nieczynnej infrastruktury.

3.2.1.BUDOWA KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

We wskazanym miejscu na planie zagospodarowania terenu nalezy nabudowac studni¢ SK-
1 na istniejacej kanalizacji.
Przebieg trasowy przebudowy kanalizacji przedstawiono na rysunku nr 1.

Przy budowie kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
szczelnos$¢ budowanych odcinkow oraz wlasciwe zageszczenie gruntu.

Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,8m liczonej od powierzchni do

gornej krawedzi rury.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o02.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI

"BURSZTYN" | "SWARQZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH

"BURSZTYN" | "SWAROZYC"

Legenda:

- proj. trasa kanalizacji @110

0 - proj. studnia telekomunikacyjna SK-1
x - elementy do likwidaciji

- granice dzialek

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1
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