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2. Spis tresci.

1. Strona tytutowa

2. Spis tresci

3. Spis rysunkéw

4. Opis techniczny

5. Obliczenia techniczne

3. Spis rysunkéw

1 Projekt zagospodarowania terenu

2 ,Swarozyc” Schemat zasilania

3 ,Swarozyc” i Bursztyn” - Schemat instalacji elektryczne;j

4 ,Swarozyc” - Rzut piwnic — instalacje oswietleniowe

5 ,Swarozyc” — Rzut piwnic — instalacje sitowe i gniazd

6 ,Swarozyc” — Rzut parteru — wewnetrzne linie zasilajgce

7 ,Swarozyc” — Rzut parteru — instalacje oswietleniowe

8 ,Swarozyc” — Rzut parteru — instalacje sitowe i gniazd

9 ,Bursztyn” — Rzut parteru — instalacje oswietleniowe

10 ,Bursztyn” — Rzut parteru — instalacje sitowe i gniazd

11 ,Swarozyc” i ,Bursztyn” — Rzut 1-go pietra — instalacje oswietleniowe
12 ,Swarozyc” i ,Bursztyn” — Rzut 1-go pietra — instalacje sitowe i gniazd
13 ,Swarozyc” i ,Bursztyn” — Rzut 2-go pietra — instalacje oswietleniowe
14 ,Swarozyc” i ,Bursztyn” — Rzut 2-go pietra — instalacje sitowe i gniazd
15 ,Bursztyn” — Rzut 3-go pietra — instalacje oSwietleniowe

16 ,Bursztyn” — Rzut poddasza — instalacje oswietleniowe

17 ,Bursztyn” — Rzut poddasza — instalacje gniazd

18 ,Swarozyc” — Tablice w piwnicy: TO; Rwc: Rw

19 ,Swarozyc” — Tablice: TG; TK; TU1; TUZ;

20 ,Swarozyc” — Tablice na parterze: T1; T2;

21 ,Bursztyn” — Tablica na parterze: RO-1;

22 ,Swarozyc” i ,Bursztyn” — Tablice na 1-szym pietrze: RP-1; TP;

23 ,Swarozyc™- Tablice na 2-dim pietrze: RP-2; TP;

24 ,Bursztyn” — na 2-gim; 3-cim pietrze i poddaszu: RP2; RP3; RP4;

4. Opis techniczny.

4.1. Podstawa opracowania.
projekt opracowano na podstawie:

- Zzlecenia inwestora

- uzgodnionego projektu budowlanego — opracowanie wrzesien 2017r

- projektu wykonawczego przebudowy budynku ,Swarozyc” opracowanie z 2002 r.
- warunkoéw technicznych przytgczenia wydanych przez ENEA Operator

- projektéw branzowych

- wizji lokalnej

- przepiséw i norm

4.2. Podstawowe przepisy i normy

- PN EN 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach
- PN-EN 1838

- PN HD 60364

- PN IEC 62305 Ochrona odgromowa.

- Prawo Budowlane
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- Prawo Energetyczne
- Norma SEP N SEP-E-002 Elektroenergetyczne i sterownicze linie kablowe

4.3. Stan istniejacy i zakres opracowania.

W Swinoujsciu przy ul. Nowowiejskiego 2 istnieje Uzdrowisko Swinoujscie, ktére administruje
budynki uzdrowiskowe ,Swarozyc” i ,Bursztyn”. Budynki te mieszcze sie przy ul. Emilii Gierczak
1.-1a.

Pomiedzy budynkami uzdrowiskowymi ,Swarozyc” i ,Bursztyn” istnieje budynek nr 1a i wolna
przestrzen.

Budynki uzdrowiskowe ,Swarozyc” i ,Bursztyn” posiadajg oddzielne pomiary rozliczeniowe
energii elektrycznej.

- budynek ,Swarozyc” posiada umowe z ENEA Operator na dostawe mocy w wysokosci

27 kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 3 x 63A.

- Budynek ,Bursztyn” posiada umowe z ENEA Operator na dostawe mocy w wysokosci

27 kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 3 x 63A.

Pomiary rozliczeniowe zamontowane sg w skrzynkach ustawionych przy zewnetrznych scianach
obu budynkow.

Budynek 1a bedzie rozburzony i pomiedzy budynkami ,Swarozyc” i ,Bursztyn” pobudowany
bedzie tgcznik, tgczgcy oba budynki. W tgczniku tym projektowany jest basen.

Czes¢ pomieszczen w budynkach uzdrowiskowych ,Swarozyc” i ,Bursztyn” bedzie
przebudowana.

Na powyzsze prace, w pazdzierniku 2017 roku zostat opracowany projekt budowlany.
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym, opracowanym na podstawie projektu
budowlanego.

W niniejszym tomie zawarty jest projekt instalacji elektrycznych w: domu uzdrowiskowym
,owarozyc” z projektowanym tgcznikiem z basenem i ,Bursztyn”.

4.4. Zasilanie i pomiar rozliczeniowy.

Zasilanie i pomiar rozliczeniowy domu uzdrowiskowego ,Bursztyn” pozostajg bez zmian.

W domu wczasowym ,Swarozyc”, istniejgce zasilanie budynku uzdrowiskowego zdemontowac,
tgcznie z pomiarem rozliczeniowym. W to miejsce wykonac¢ nowe zasilanie istniejgcej tablicy
gtébwnej budynku TG, z nowego pomiaru rozliczeniowego.

Nowe zasilanie wykona¢ przewodem 4 x LY 70 mm2 w rurze ochronnej pod tynkiem. Nowe
przewody uktadac po trasie demontowanych.

ENEA Operator obok istniejgcego ztgcza kablowego ZK-4p nr 11609 ustawi ZK1-1Pp z
pomiarem rozliczeniowym.

Zasilenie w energie elektryczng skrzynki z pomiarem rozliczeniowym wykona ENEA Operator.
W ztgczu ZK1-1Pp ENEA Operator zamontuje pomiar rozliczeniowy z licznikiem
czterokwadrantowym i zdalng transmisjg pomiardéw po sieci GSM.

Na tablicach gtownych budynkow ,Swarozyc” i ,Bursztyn” dokonany jest rozdziat zyty PEN na N i
PE.

4.5. Gléwny wylacznik pozarowy pradu.
Oba budynki uzdrowiskowe posiadajg gtéwne pozarowe wytgczniki prgdu. Oba pozostajg bez
zmian.

4.6. Wezel ciepiny
W budynku uzdrowiskowym ,Swarozyc” istnieje wezet cieplny, ktory jest wlasnoscig inwestora.
Jest on zasilany w energie elektryczng z tablicy gtéwnej budynku.
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Istniejgcy wezet bedzie powiekszony o dodatkowy modut z pompkag obiegowa, ktérg zasili¢ w
energie elektryczng z istniejgcej tablicy sterowniczej wezta (nabudowana na wezet cieplny).
Pomieszczenie wezta powieksza sie i to powoduje, ze istniejgca tablica wezta Rwc zmienia swojg
lokalizacje i jest wymieniana na nowa.

Rozprowadzenie przewodow dla urzadzen wezta cieplnego wykonac na korytkach kablowych.

4.7. Basen.

W budynku zainstalowany bedzie basen rehabilitacyjny z podgrzewang wodg z wezta cieplnego.
Aparatura basenu zamontowana bedzie w podbaseniu.

Niniejsze opracowanie ogranicza sie do zasilenia w energie elektryczng tablicy sterowniczej
basenu, ktéra dostarczona bedzie na plac budowy tgcznie z urzgdzeniami basenu..

Podtaczenie urzgdzen basenu wykona mechanik serwisowy producenta zgodnie z DTR.
Rozprowadzenie przewodoéw od tablicy basenu do urzgdzen basenu wykonac na korytkach
kablowych.

4.8. Wentylacja mechaniczna.

W budynku uzdrowiskowym ,Swarozyc” istnieje wentylacja mechaniczna, ktéra jest zasilana w
energie elektryczng z oddzielnej tablicy dla wentylacji.

Przebudowa pomieszczen domu uzdrowiskowego ,Swarozyc” powoduje, ze istniejgca wentylacja
mechaniczna bedzie przebudowana.

Istniejgca tablica rozdzielcza wentylacji mechanicznej do demontazu, a w jej miejsce projektuje
sie nowg tablice Rw, ktorg zasilic w energie elektryczng z tablicy gtéwnej budynku
uzdrowiskowego ,Swarozyc”.

Budynek uzdrowiskowy ,Swarozyc” bedzie wentylowany za pomocg dwoch central
wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych z nagrzewnicami wodnymi.

W budynku uzdrowiskowym ,Bursztyn” wentylacja mechaniczna nie ulega zmianie.

4.9. Oddymianie klatek schodowych.

W oddzielnym tomie zaprojektowana jest instalacja SAP i oddymianie klatek schodowych wraz z
liniami zasilajgcymi.

W niniejszym opracowaniu, na tablicach rozdzielczych zaprojektowane sg wytgczniki
nadmiarowo prgdowe, pod ktére te centrali bedg podtgczone.

4.10. Instalacje elektryczne.

4.10.1. Instalacja oswietleniowa podstawowego.

Oswietlenie wyliczono metodg sprawnosci, a wyniki pokazano w projekcie budowlanym.
Typy i rozmieszczenie poszczegolnych opraw oswietleniowych pokazano na zatgczonych
rysunkach.

Instalacje wykona¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 — 750V utozonym:

- w korytarzu gdzie jest strop podwieszony, rozbieralny, na korytku kablowym w stropie
podwieszonym

- W pomieszczeniach gdzie takiego stropu nie ma, pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalno$¢ stykow - 16A

- w pomieszczeniach wilgotnych, o stopniu ochrony IP 44.

W tazienkach projektowane sg wentylatory wyciggowe z wytgcznikami czasowymi.
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Wentylatorki te zasili¢ z obwodu oswietlenia tazienki. Zatgczenie oswietlenia zatgczy
wentylatorek. Po zgaszeniu oswietlenia, wentylatorek musi pracowac jeszcze przez czas 3-6
minut.

Do kazdej oprawy oswietleniowej doprowadzi¢ przewod ochronny PE, nawet wtedy, kiedy jest to
oprawa plastykowa. Bedzie go mozna wykorzysta¢ w wypadku zmiany typu oprawy.

Instalacje oswietleniowg zasili¢ z tablic pietrowych.

Przewody i osprzet elektryczny instalowaé w strefach instalacyjnych: gérnej, dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewodow wykona¢ w puszkach pod osprzet ( bez
puszek tgczeniowych )

taczniki instalowa¢ na wysokosci 140 cm od posadzki.

Wymagania dotyczgce opraw oswietleniowych.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem A

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do:
tazienek, komunikacji . Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig
regulacji strumienia $wietinego, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W.
Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej
strumien Swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci
Swietlnej 118 Im/W. Przestona PLX wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o
przepuszczalno$ci Swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone $witato w ksztatcie
lambertowskim. Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty.
Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych
wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwo$¢é
sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtornej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=AZ2 lub lepszy.
Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia
pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna
dtugos¢ przewodow po stronie wtornej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami
(DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 powierzchnia A (EN10130)
zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic
syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem
ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym,
posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyroboéw medycznych ISO 13485,
ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.
Oprawa oznaczona na rysunku symbolem B

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu na $cianach lub sufitach. Oprawa o mocy
10W. Ksztatt oprawy prostokatny. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci
50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50%
procent populacji), moduty o skutecznosci swietlnej 129 Im/W. Przestona PLX w kolorze biatym,
0 przepuszczalnosci Swiatta wigkszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone Switato w ksztatcie
lambertowskim. Ptyta wyttaczana i testowana zgodnie z normg DIN EN ISO 7823-2. Odbtysnik
symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardo$ci H18 i zawartosci
aluminium 99,85%. Przestona bez ramki montazowej, wyposazona w specjalnie uformowane
zatrzaski pasujgce do profilu aluminiowego oprawy. Oprawy wyposazone w elektroniczne
zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania
220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA
EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna
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temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc -
65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana
zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE.
Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN
AW 6060 T6 6063 T6 o wiasnosciach mechanicznych PN-EN 755-2 i sktadzie chemicznym
zgodnym z PN-EN 573-3. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44.
Wyrob jest wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system
zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktdry jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C1”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu
ochrony |IP 65 przystosowana do montazu na $cianach i w temperaturach od -25°C do +40 °C
Bateria akumulatoréw wbudowana w oprawe na 1 godzine swiecenia.

Oprawa musi posiadac¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C2”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu
ochrony IP 40, przystosowana do montazu na scianach i do naklejania piktograméw. Bateria
akumulatoréw wbudowana w oprawe na 1 godzine $wiecenia.

Oprawa musi posiadac¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C3”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu
ochrony |IP 41przystosowana do montazu nastropowego. Bateria akumulatorow wbudowana w
oprawe na 1 godzine swiecenia.

Oprawa musi posiadac¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C4”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu
ochrony IP 41przystosowana do montazu w stropach podwieszonych. Bateria akumulatorow
wbudowana w oprawe na 1 godzine swiecenia.

Oprawa musi posiadac¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,D”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Obudowa o stopniu ochrony
IP 65. Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia
$wietlnego, mozliwo$é montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem $wiatta w
oprawie sg diody LED o sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien sSwietlny
jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci swietinej 118
Im/W. Przestona PLX.

Optyka tworzy rozproszone $witato w ksztatcie lambertowskim umieszczona w ramce stalowej,
lakierowanej. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz
ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-

240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
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wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspédtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA
EEI=AZ2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna
temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc -
65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtdérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana
zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE.
Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98
POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny
termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa
o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP65. Wyréb ma by¢ wyprodukowany w
zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow
medycznych ISO 13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w
dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,E”

Zwis ozdobny LED 3 x 20W, z mozliwoscig podtaczenia pod wytgcznik swiecznikowy.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia
$wietinego, mozliwo$¢ montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 3 x 20W. Zrédtem $wiatta w
oprawie sg diody LED o sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietiny
jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci swietlnej 118
Im/W.

Wyrdob ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system
zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktdry jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem F

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do
tazienek. Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulaciji
strumienia $wietlnego, mozliwo$¢ montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Zrédtem
Swiatta w oprawie sg diody LED o sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien
Swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznos$ci $wietinej
118 Im/W. Przestona PLX wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o
przepuszczalno$ci Swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone $witato w ksztatcie
lambertowskim. Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty.
Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych
wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwo$¢é
sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtornej - napiecie 50-
200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=AZ2 lub lepszy.
Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia
pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna
dtugos¢ przewodow po stronie wtornej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami
(DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 powierzchnia A (EN10130)
zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic
syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem
ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym,
posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyroboéw medycznych ISO 13485,
ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.
Oprawa oznaczona na rysunku symbolem G



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego, rekomendowana do
pomieszczen biurowych. Akcesoria: elektroniczne ukfady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig
regulacji strumienia $wietinego, mozliwo$¢ montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 50W.
Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej
strumien Swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci
Swietlnej 118 Im/W. Przestona Micro PRM rozpraszajgca swiatlo. Optyka tworzy rozproszone
Switato w ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na
kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomoca sprezynek. Montaz i demontaz
ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-

240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA
EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna
temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc -
65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtdérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana
zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE.
Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98
POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny
termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa
o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma by¢ wyprodukowany w
zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow
medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w
dyrektywach Unii Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,H”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Obudowa o stopniu ochrony
IP 65. Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia
$wietlnego, mozliwo$¢é montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 40W. Zrédtem $wiatta w
oprawie sg diody LED o sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien sSwietlny
jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci swietinej 118
Im/W. Przestona PLX.

Optyka tworzy rozproszone $witato w ksztatcie lambertowskim umieszczona w ramce stalowej,
lakierowanej. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz
ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-

240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej CELMA
EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna
temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc -
65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtdérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana
zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE.
Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98
POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny
termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa
o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP65. Wyréb ma by¢ wyprodukowany w
zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow
medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w
dyrektywach Unii Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,I”
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Lampka nocna LED 3W.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia
$wietlnego. Oprawa o mocy 3 W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci
50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50%
procent populacji), moduty o skutecznosci swietlnej 118 Im/W.

Wyrdob ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system
zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,K”

Kinkiet ozdobny LED 10W.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia
$wietlnego, mozliwo$é montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 10W. Zrédtem $wiatta w
oprawie sg diody LED o sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien Swietlny
jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci swietinej 118
Im/W.

Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system
zarzgdzania jakoscig dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem L

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego, rekomendowana do
pomieszczen biurowych. Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig
regulacji strumienia $wietlnego, mozliwo$¢ montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 80W.
Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktore;
strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci
Swietlnej 118 Im/W. Przestona Micro PRM rozpraszajgca swiatto. Optyka tworzy rozproszone
Switato w ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na
kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz
ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastepujgcych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-

240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspétczynnik efektywnosci energetycznej CELMA
EEI=AZ2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna
temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc -
65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana
zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE.
Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98
POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny
termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa
o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. Wyréb ma by¢ wyprodukowany w
zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system zarzgdzania jakoscig dla wyrobow
medycznych ISO 13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w
dyrektywach Unii Europejskie;.

Oprawa oznaczona na rysunku ,,M”

Wpuszczana w strop oprawa LED srednicy 50 — 100 mm, przestong PLX.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia
$wietinego, mozliwo$é montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 9W. Zrédtem $wiatta w
oprawie sg diody LED o sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien swietiny
jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci swietlnej 118
Im/W.
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Wyréb ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym system
zarzgdzania jakoscig dla wyrobow medycznych ISO 13485, ktory jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem N

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w stropach podwieszonych, modutowych o
wymiarach 120 x 30 cm. Oprawa rekomendowana do: fazienek, komunikaciji.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia
$wietlnego, mozliwo$é montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 34W. Zrédtem $wiatta w
oprawie sg diody LED o sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumien Swietlny
jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o skutecznosci swietinej 118
Im/W. Przestona PRM wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o
przepuszczalno$ci Swiatta wiekszej niz 70%.

Przestona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana
do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych
narzedzi. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach:
parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos$¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-
0,4A. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika
-20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos$¢ przewodow
po stronie wtdérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS),
przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz
oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i
pigmentdéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci -
IP44. Wyrob ma by¢ wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, posiadajgcym i stosujgcym
system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych ISO 13485, ktéry jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

4.10.2. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Na drogach ewakuacyjnych, ktére sg objete zakresem niniejszego opracowania, projektowana
jest nowa instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (za wyjatkiem klatki schodowej w DU
~owarozyc” gdzie taka instalacja istnieje.

Drogi ewakuacyjne ( korytarze, klatki schodowe ), wymagajg awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego az do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku.

Na drogach ewakuacyjnych zamontowac oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ktore
zasili¢ z obwodu os$wietlenia danego pomieszczenia.

W lampach awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zamontowane sg inwertery z bateriami na 1
godzine swiecenia. Inwertery i baterie akumulatoréw muszg by¢ montowane fabrycznie i
posiadac atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Inwertory zasili¢ sprzed wytgcznika danego obwodu oswietlenia.

Brak zasilania podstawowego 230V powoduje automatyczne zatgczenie lamp awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego.

Dodatkowo, nad drzwiami wyjsciowymi z korytarza instalowac lampy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuaciji.

Znak piktogramu dobrany bedzie w projekcie ewakuacji z budynku.

Oprawy z inwerterami muszg by¢ stale pod napieciem. Brak napiecia powoduje natychmiastowe
zapalenie lampy, ktora pobiera zasilanie z wbudowanego w lampe akumulatorka.
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Natezenie o$wietlenia minimum 1 luksa, a nad urzgdzeniami pozarowymi 5 lukséw.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonac¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 —
750V utozonym pod tynkiem.

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Przewody i osprzet elektryczny instalowaé w strefach instalacyjnych: gérnej, dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewoddw wykona¢ w oprawach oswietleniowych.

4.10.3. Instalacja gniazd wtykowych.

Wszystkie gniazda wtykowe stosowac z bolcem ochronnym.

Instalacje wykonaé przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 — 750V utozonym:

- w korytarzu gdzie jest strop podwieszony, rozbieralny, na korytku kablowym w stropie
podwieszonym

- w pomieszczeniach gdzie takiego stropu nie ma, pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnosc¢ stykow - 16A

Przewody i osprzet elektryczny instalowaé w strefach instalacyjnych: gornej dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewodow wykona¢ w puszkach pod osprzet ( bez
puszek tgczeniowych ).

4.10.4. Instalacja gniazd wtykowych zasilania komputeréw.

Dla zasilania komputeréw projektowane sg oddzielne gniazda wtykowe 230V montowane w
zestawach z gniazdami logicznymi.

Instalacje wykonaé przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 - 750 V, utozonym pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalno$¢ stykow - 16A

Przewody i osprzet elektryczny instalowac w strefach instalacyjnych: gornej dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewodow wykona¢ w puszkach pod osprzet ( bez
puszek tgczeniowych ).

4.10.5. Wentylacja mechaniczna pomieszczen.

Czes¢ pomieszczen bedzie wentylowana mechanicznie wentylatorami nawiewno - wywiewnymi z
nagrzewnicami wodnymi. Ciepto do tych nagrzewnic z wezta cieplnego.

Dla tej wentylacji, projektowana jest tablica Rw wykonana i dostarczona na budowe przez
producenta central wentylacyjnych, razem z urzgdzeniami wentylacyjnymi.

Podtaczenie nagrzewnicy wykonaé zgodnie z DTR producenta.

Sterowanie wentylacjg bedzie sie odbywato z pomieszczenia wentylowanego.

Oproécz wentylatorow nawiewno — wywiewnych, na kazdej kondygnaciji zaprojektowane sg
wentylatory wywiewne, ktore bedg pracowaty ciggle. Sg to wentylatory oznaczone symbolem
WK.

Zasili¢ je bez wylgcznikow z tablic pietrowych.

W tazienkach projektowane sg wentylatory wyciggowe z wytgcznikami czasowymi. Wentylatorki
te zasili¢c z obwodu oswietlenia tazienki. Zatgczenie oswietlenia zatgczy wentylatorek. Po
zgaszeniu oswietlenia, wentylatorek musi pracowac jeszcze przez czas 3-6 minut.

Przewody i osprzet elektryczny instalowac w strefach instalacyjnych: gornej dolnej i Srodkowe,
wg normy SEP N SEP-E-002.
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4.10.6. Uziom.

Kazdy z budynkéw uzdrowiskowych posiada uziom otokowy.

Przy wykonywaniu wykopu pod fundamenty budynku tgcznika uziom ten zostanie uszkodzony.
Kolidujgce odcinki istniejgcych uziomow nalezy przecigé i , potgczy¢ pomiedzy sobg dla obu
budynkow uzdrowiskowych. Potgczenia wykonac ptaskownikiem PFe/Zn 25 x 4 mm utozonym w
ziemi na gtebokosci 0,6 m. Opornosc¢ uziemienia < 10 Q.

4.10.7. Potaczenia wyrownawcze.

W podbaseniu i w wezle cieplnym na tynku utozy¢ szyne wyrownawczg z ptaskownika

PFe/Zn 25 x 4 mm pod ktérg poditgczyé wszystkie metalowe masy znajdujgce sie w budynku,
ktore w czasie normalnej pracy sg bez napiecia: metalowe rury, kanaty wentylacyjne, urzgdzenia
wezia itp.

Dodatkowo w kazdej tazience wyposazonej w natrysk, wykona¢ miejscowe potgczenia
wyrownawcze. Przy posadzce zamontowac¢ w puszcze listwe uziemien, pod ktérg podtgczyé
wszystkie metalowe elementy w fazience nie bedgce w czasie normalnej pracy pod napieciem.
Potaczenia wykonac przewodem DY 4 mm2 utozonym pod tynkiem.

4.10.8. Instalacja odgromowa.

Na dachu obu budynkéw uzdrowiskowych istnieje instalacja odgromowa. Oba budynki bedg
potgczone projektowanym tgcznikiem.

Istniejgce instalacje odgromowe obu budynkéw uzdrowiskowych potgczy¢ pomiedzy sobg drutem
DFe/Zn fi 8 mm utozonym na dachu projektowanego tgcznika.

Poziom ochrony IV.

Srednia odlegto$é zwodéw poziomych na dachu i przewodéw odprowadzajgcych - 20m.

Kat ochrony 55 stopni.

4.10.9. Nawadnianie ogrodu na dachu.

Na dachu tgcznika zaprojektowany jest teren zielony rekreacyjny, ktéry bedzie wymagat
nawadniania.

Dla potrzeb tego nawadniania nalezy wykona¢ wypust dla podtgczenia tablicy sterowania.

Z istniejgcej tablicy na 2-gim pietrze wykonac wypust, ktory zakonczy¢ puszkg przy drzwiach
wyjsciowych na taras. Pod ten wypust mozna podtgczyc¢ tablice sterownicza.

4.11. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano “samoczynne
wytgczenie zasilania”.

Na tablicy gtéwnej budynku uzdrowiskowego ,Swarozyc” i Bursztyn” dokonane sg rozdziaty zyty
PENnaNi PE.

4.11. Uwagi koncowe.

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym, opracowanym na podstawie projektu
budowlanego.

Uzyte nazwy stuzg tylko do opisania jakosci i ze mozna zamieni¢ na co najmniej rownowazne”
Przy demontazu istniejgcych kabli w miejscu wykopu pod projektowany tgcznik, prace
wykonywac recznie.
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5. Obliczenia techniczne.
W projekcie budowlanym zostaty dokonane obliczenia techniczne, ktére nie ulegajg zmianie.

5.1. Sprawdzenie ,,samoczynnego wytaczenia zasilania”
Z uwagi na brak danych do matematycznego sprawdzenia ,samoczynnego wytgczenia zasilania,

nalezy je sprawdzi¢ miernikiem.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Miedzyzdroje, 19.09.2017 r.
Rejon Dystrybucji Migdzyzdroje

ul. Polna 65

72-500 Miedzyzdroje

tel. 91-32-204-17
34350/2017/OD3/ZR2

Uzdrowisko Swinoujscie S.A.

ul. Feliksa Nowowiejskiego 2
72-600 Swinoujscie

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Budynek uzdrowiskowy "SWAROZYC", Swinoujécie, ul. Emilii Gierczak 1-1 a, dz. nr 148
warunki dotycza wzroestu mocy w istniejgcym obiekcie

z moca przylgczeniowg 77 kW (wzrost mocy o 37 kW)

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym - ZKP-PP zlokalizowane przy granicy posesji
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
obok ZK-4p nr 11609 zabudowaé w ZK1-1Pp i przystosowa¢é zabezpieczenie przedlicznikowe. W.Lz. wg
mocy zapotrzebowanej.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
Ze stacji transformatorowej Swinoujscie Beldon nr 2535 ulozy¢ kabel YAKY 4x120mm2, ktéry zakorniczyé
w istniejacym ZK-4p nr 11609.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowa¢ instalacj¢ zalicznikowa
Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorczej (po
stronie odbiorcy), punkt ten nalezy uziemic

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
w ZKP-PP - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w zlaczu ZKP-PP

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
istn. uklad rozliczeniowy energii czynnej i biernej skladajacy si¢ z licznika czterokwadrantowego kl. 0,5 z
synchronizacja czasu i zdalna transmisja pomiaréw po linii telefonicznej lub GSM, z protokolem transmisji
zgodnym z systemem operatora sieci rozdzielezej. Przekladnia przekladnikéw pradowych winna by¢
dostosowana do mocy umownej.
Zastosowaé przekladniki i listwe kontrolng Ska w obwodach wtérnych pomiaru. Uklad pomiarowy
zainstalowaé na tablicy pomiarowej uchylnej typu szczecinianka lub réwnorzednej.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢pem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania,

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe wg projektu, usytuowane przy zestawie licznikowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢é pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé

34350/2017/0D3/ZR2 UT IL Strona
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odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byc¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornoé¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoéci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyfaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzes ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
RD2 V4

A Op.ratoysp. £ 0.0
e < Miedzyzdroje
ar

Strona 2

Za zgodnosé: W. Spychalski
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OBIEKT
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH
,BURSZTYN’ | ,SWAROZYC"

Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1
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SWINOUJSCIE S.A.
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BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWALA mgr inz. Wiadystaw Spychalski

nr upr. 86/SZ/78 |
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Wymieni¢ wlzna YDY 5 x 6 mm2 p.t.

Nowa tablica RP-3

"Bursztyn"

Pi=Ps=2,0kW

I
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"Bursztyn"

do rozbudowy

Pi=16,0kW

Ps=8,0 kW

Istn. tablica TP-2
"Bursztyn"

do rozbudowy
Pi=16,0kW
Ps=8,0 kW

Istn. tablica RP-1

"Bursztyn"

do przebudowy
Pi = 16,0kW
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Istn. tablica RO-1 "Bursztyn"

do przebudowy zmiana lokalizacji
Pi=26,0kW

Ps = 15,0 kW
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PROJEKTOWALA mgr inz. Wiadystaw Spychalski

nr upr. 86/SZ/78 |

OPRACOWAL
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TYTUL RYSUNKU

"SWAROZYC" i BURSZTYN"
SCHEMAT INSTALACJI

ELEKTRYCZNEJ
SKALA 1-
DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU
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ridzenk | pW 5 || 3




YDY 5 x4 mm2 p.t.

YKY 5x 16 mm2 p.t.
YKY 5x 10 mm2 p.t.
YDY 5 x4 mm2p.t.

YKY 5x 10 mm2 p.t.

POM. TECHNICZNE

WEZEL CIEPLNY KORYTARZ

S-02 S-03 S-04

6,86 m2 12,83 m2 11,08 m2

Istn. tablica wentylacii
do likwidacji

77777
IS I o

PODSZYBIE MASZYNOWNIA

PODBASENIE
S-05
53,06 m2

Istn. tablica wezta cieplnego do likwidacji
Istn. tablica fontanny do likwidaciji
Proj. tablica basenu Rbas
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Istn. tablica wentylacji do likwidacji /

a nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44;

Oprayva LED 10 EW; PLX; IP 44;

a awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; IP 65
prawa aWwaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; do naklejania piktograméw
)prawa aaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego natynkowa, LED 3W; 1h - IP 41,
prawa awaryjnego o$wietl. ewak. do stropéw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41,
prawa nastropowa LED 35W; - IP 65

is ozdobny LED 3 x 20W;

prawa nastropowa LED 35W; - IP 44

prawa nastropowa LED 50W; Micro PRM; IP 44;

Oprawa nastropowa LED 40W; PLX; IP65,

Lampka nocna, nadtézkowa LED 3W

Kinkiet ozdobny LED 10W

Oprawa natynkowa LED 80W - Micro PRM

Opfawa LED|wpuszczana w strop 9W

Opliawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm - LED 34W - PLX
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

Oprawa LED nierezerwowana

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
Przekaznik zmierzchowy

Czujnik ruchu o kacie widzenia 360°

Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy

Wytacznik instalacyjny $wiecznikowy

Whytacznik instalacyjny krzyzowy

Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44
Wytacznik instalacyjny schodowy

Wytacznik instalacyjny schodowy IP 44

Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane

Silnik wentylatora

Gniazdo wtykowe 230V IP 44

Termostat podgrzewanych wpustéw dachowych

BEEr %G e do [ rdXX

§

zsilania komputeréw, 1 gniazdo 230V i 2 gniazda RJ 45
11,0 kW Platforma dla niepetnosprawnych
2/12,0 kW Sauna sucha
3/15,0 kW Sauna parowa
4/7,0 kW Tablica minibasenu
5/2,5kW+2,5 kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1
6/0,75kW +0,75kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2

7/11,3kW Kurtyna powietrzna
8/6,0kW Klimatyzator - jednostka zewnetrzna
9/0,5kW Pompa odwadniajaca - w studni
10/2,0kW Suszarka do wlosow
11/3,0kW Suszarka do rak
Instalacja o$wietlenia og6inego i gniazd wtykowych
————— Instalacja sitowa

Instalacja o$wietlenia ewakacyjnego
Instalacja zasilania gniazd komputerowych
--------------------- Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza
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tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH
,BURSZTYN’ | ,SWAROZYC’

Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1
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Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputerow sktadajacy si¢ z 2-ch

%8

UZDROWISKO
}//%% MIESTOR SWINOUJSCIE SA.
sz ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWALA mgr inz. Wiadystaw Spychalski

nr upr. 86/SZ/78 |

OPRACOWAL

SPRAWDZILA mgr inZ. llona Piszczek

nrupr. 94/SZ/89 |

TYTUL RYSUNKU
"SWAROZYC"
RZUT PIWNIC
NSTALACJE OSWIETLENIOWE
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU

pazdziernik 4



AutoCAD SHX Text
zasilanie rozdzielaczy grzewczych

AutoCAD SHX Text
powrót z rozdzielaczy grzewczych

AutoCAD SHX Text
powrót - przyłącze cieplne

AutoCAD SHX Text
zasilanie - przyłącze cieplne

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCY WĘZEŁ C.O. ORAZ C.W.U.


YDYp 3x2,5mm2p.t.

POM. TECHNICZNE RZEDSIONEK WEZEL CIEPLNY KORYTARZ PODBASENIE
S-02 S-01 S-03 S-04 S-05
6,86 m2 6,69 m2 12,83 m2 11,08 m2 53,06 m2 A a nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44;
B Oprayva LED 10 EW; PLX; IP 44;
R<100Q C1 a awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; IP 65
-  — C2 prawa aWwaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; do naklejania piktograméw
R S C3 )prawa alaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego natynkowa, LED 3W; 1h - IP 41,

prawa awaryjnego o$wietl. ewak. do stropéw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41,
prawa nastropowa LED 35W; - IP 65

AR

p. dystrybucyjny PD
sieci|strukturalnej

”\ R<10Q

is ozdobny LED 3 x 20W;
prawa nastropowa LED 35W; - IP 44
prawa nastropowa LED 50W; Micro PRM; IP 44;
Oprawa nastropowa LED 40W; PLX; IP65,
Lampka nocna, nadtézkowa LED 3W
Kinkiet ozdobny LED 10W
Oplawa natynkowa LED 80W - Micro PRM

oONO O

|

I

Szyna wyréwnawcza PFe/Zn 25 x 4 mm R<10Q
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r  H
B : _ﬁ ‘ | H Opfawa LED|wpuszczana w strop 9W
PODSZYBIE MASZYNOWNIA ™ | Rw H Opfawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm - LED 34W - PLX
O ‘ ‘t 5/2,5kW+2,5 ng
i‘ é -2,79/0; 'J" -2,70 = 1,05 mnpm
LR o= S :
G 6/0,75kW +0,75kW :
S 7 ¢ %
H ? Z ﬁz PRACOWNIA PROJEKTOWA
j; j; architekt GRAZYNA STOJEK
77 = Zi %) Zi . 2 2 vy, SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
7 Z tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
X Oprawa LED nierezerwowana Z Z OBIEKT
D4 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego LED £ jz g jz UZDROWISKO SWINOUJSCIE
B Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego z piktogramem § ﬁj S’E,, ﬁj
N Przekaznik zmierzchowy E ﬁj E ﬁj BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
[R]  Czujnik ruchu o kacie widzenia 360° < BASEN -1,35= 2,40 mnpm Ej < Ej BUDYNKAMI ?ANATORY'?NY"\Y/”
o~ Wytgcznik instalacyjny jednobiegunowy + < 7 + 7 ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC
N Wylacznik instalacyjny $wiecznikowy jz z < jz PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
L Wylaznik instalacyjny krzyzowy JES 7 BUDYNKACH SANATORYJNYCH
& Wytgcznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44 ;; ﬁ z ;; 'BURSZTYN’ | SWARQZYC’
" Wytacznik instalacyjny schodowy 7 & & Z
& Wytacznik instalacyjny schodowy IP 44 Ej Ej Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
w2 Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane ;E ;E Dziatki nr 141 i 148, obreb 1
@ Silnik wentylatora E; E%///// sion _ UZDROWISKO
1O} Gniazdo wtykowe 230V IP 44 A A A e e e e i A e /2 ///4& SWINOUJSCIE S A.
Termostat podgrzewanych wpustéw dachowych — Z: oA ELEKTRYCZNA
m.X.| Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw skiadajacy sie z 2-ch PROEKTOWALA | mgr inz. Wiadysfaw Spychalski
zsilania komputeréw, 1 gniazdo 230V i 2 gniazda RJ 45 po— |
11,0 kW Platforma dla niepetnosprawnych pr—
2/12,0 kW Sauna sucha
3/15,0 kW Sauna parowa SPRAWDZILA mgr inz. llona Piszczek
47,0 kW Tablica minibasenu e 4szey |
5/2,5kW+2,5 kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1 TYTUL RYSUNKU
6/0,75kW +0,75kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2 'SWAROZYC"
7/11,3kW Kurtyna powietrzna
8/6,0kW Klimatyzator - jednostka zewnetrzna RZUT PIWNIC
9/0,5kW Pompa odwadniajaca - w studni INSTAL. SILOWE | GNIAZD
10/2,0kW Suszarka do wlosow
11/3,0kW Suszarka do rak SKALA 1:100
_____ :22::23: :;;vx;tlema ogolnego i gniazd wtykowych DATA OPRAC. TOM oy SNURNKU

Instalacja o$wietlenia ewakacyjnego
Instalacja zasilania gniazd komputerowych

pazdziernik 5
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AutoCAD SHX Text
zasilanie rozdzielaczy grzewczych

AutoCAD SHX Text
powrót z rozdzielaczy grzewczych

AutoCAD SHX Text
powrót - przyłącze cieplne

AutoCAD SHX Text
zasilanie - przyłącze cieplne

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCY WĘZEŁ C.O. ORAZ C.W.U.


A Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44;
B Oprawa LED 10 EW; PLX; IP 44;
Cc1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; IP 65
C2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; do naklejania piktograméw
C3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego natynkowa, LED 3W; 1h - IP 41,
Cc4 Oprawa awaryjnego o$wietl. ewak. do stropdw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41,
D Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 65
E Zwis ozdobny LED 3 x 20W;
F Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 44
G Oprawa nastropowa LED 50W; Micro PRM; IP 44;
H Oprawa nastropowa LED 40W; PLX; IP65,
| Lampka nocna, nadtézkowa LED 3W
K Kinkiet ozdobny LED 10W
L Oprawa natynkowa LED 80W - Micro PRM
M Oprawa LED wpuszczana w strop 9W
, . N Oprawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm - LED 34W - PLX
POK.BADAN POK.PIEL.  MAG. KOMUNIKACJA ~ MAG. SZATNIA PRZEDS. ANEKS SOCJ. SZATNIA  LAZIENKA GAB.MASAZU W.SANIT. BASEN
5008 5009 S011 5010 S012 S017 S015 5016 5018 S021 5020 5023 S024
12,61 m2 9,89 m2 098m2| [2069m2 093 m2 330m2 | [1,76m2 | 6,64 m2 545m2 2,29 m2 23,69 m2 13,88 m2 166,87 m2
PCV PCV PCV KAMIEN istn. PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV GRES GRES
. WC PACJ. WC PACJ. LAZ. WC
Istn tablica TG 5013 S04 5019 S022
o 4,18 m2 38Tm2_|[2,23m2 2,60 m2
dobudowa¢ czes¢ "K' PCV PCV PCV PCV
zasilania komputeréw iy |
Instniejacy wezet kablowy ZKFp ]
%%1 nr 11609 F Projektowane ZKP - ZK1-1Pp X Oprawa LED nierezerwowana
‘O Y Instniejace poriary > wg opracowania ENEA P4 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego LED
: — —— :.% ‘ [‘U e e""u : I : : : : : : B Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
HEH f 1 f i f i f i f i f i AN Przekaznik zmierzchowy
1 N 1T LE E [(RJ  Czujnik ruchu o kacie widzenia 360°
i o~ Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy
i )| 1 ] ~o™ Wylacznik instalacyjny $wiecznikowy
x @ ‘ ‘ ‘ ‘ []J E:j e Wylacznik instalacyjny krzyzowy
B ) Z @ Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44
A ED A " Wylacznik instalacyjny schodowy
Q @}%‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ D @ Wytacznik instalacyjny schodowy IP 44
s S O .  Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane
\ 1.@2 ’ @ Silnik wentylatora
@.p m &  Gniazdo wtykowe 230V IP 44 ’
d ﬁ 2 (;Jf‘ j VINBASEN [  Termostat podgrzewanych wpustow dachowych
—~ Y'Yy~ Q m K| Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw skiadajacy sie z 2-ch
- e — / NI W ] zsilania komputeréw, 1 gniazdo 230V i 2 gniazda RJ 45
7 Zl v A 17 A 7
RS
11,0 kW Platforma dla niepetnosprawnych
D]@ £000-375 mnom 010 2/12,0 kW Sauna sucha
USLUGA v . 7 P @ & 3/15,0 kW Sauna parowa
e tg@ 417,0 kW Tablica minibasenu
PCV U . ) @) 7 5/2,5kW+2,5 kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1
;L 7 6/0,75kW +0,75kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2
s i T 7 7/11,3kW Kurtyna powietrzna
@ % S l:D] 8/6,0kW Klimatyzator - jednostka zewnetrzna
9/0,5kW Pompa odwadniajaca - w studni
| T 7 A D
|'—| |"‘| |'—| 10/2,0kW Suszarka do wiosow
\J CD] 11/3,0kW Suszarka do rak
Tu1 | BASEN h=¢ D ————— Instalacja o$wietlenia ogolnego i gniazd wtykowych
USLUGA XK @ = — — — — Instalacja sitowa
fgqi — l:D] —_— Instalacja o$wietlenia ewakacyjnego
PCV @ —_—— Instalacja zasilania gniazd komputerowych
‘—‘ D --------------------- Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza
POCZEKALNIA
- — 1]
38,98 m2 =
GRES * D
= $-2 |: @ o i) — PRACOWNIA PROJEKTOWA
r _— i = Z 2 architekt GRAZYNA STOJEK
S s —_— — — — ‘
POK BIUROWY | | ﬁ % LU \ | | = . - K s s
. 7K — e e —_—.—_—_'_—_——I v IEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
5004 / = £ et
10,95 m2 2| 7l [) 53 1 || E \ E tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
WYK. DYWANOWA E E k . Q} || . . PROJEKT WYKONAWCZY
O : 7 O
_ 1] =) =} OBIEKT
Bl 2 [ . . || EO S, = 2 - -
#, . e [ ] wRowka | wirRowa || S 5 UZDROWISKO $WINOUJSCIE
4 Z i -
AN @ — ﬂ.; ——d e O ] BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
O | '® ] T T BUDYNKAMI SANATORYINYMI
ELEKTROTERAPIA @ ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’
K .
] - . PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
. 2 LASER LASER HYDROJET MAGNETOTERAPIA BUDYNKACH SANATORYJNYCH
A ELEKTROTERAPIA .
_ E E ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"
\ O , |
] - |! N\ M HYDROJET Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

AN

%Q\ O Dziatki nr 141 i 148, obreb 1
g o UZDROWISKO

NIESTOR SWINOUJSCIE SA.

PN

[ ]

|
N

o
S

1 1 1 [ 1 1 1 I 1 I BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWALA mgr inz. Wiadystaw Spychalski

nr upr. 86/SZ/78 |

OPRACOWAL
POK.BIUROWY HOL Z RECEPCJA WIATROLAP| P.PORZ.  POM.PRZYG. GAB.FIZYKOTERAPII POCZEKALNIA SANIT. SAUNA SUCHA STREFA SAUN POM. TECHNICZNE SAUNA PAROWA 5 Tona Prozczok
5003 5002 5001 5032 5031 5033 5030 5029 5026 5025 5027 5028 SPRAWDZILA mgr inz. flona Fiszcze
11,42 m2 36,98 m2 7,91 m2 2,71 m2 5,44 m2 99,95 m2 46,37 m2 12,90 m2 6,04 m2 9,39 m2 1,90 m2 6,52 m2 r upr. 94/SZ/89 |
WYK. DYWANOWA GRES GRES PCV PCV PCV GRES GRES GRES GRES GRES GRES
TYTUL RYSUNKU
YKY 5x 10 mm2 p.t. do Rw "SWAROZYC"
YDY 5x 4 mm2-do TO RZUT PARTERU

YKY 5 x 10 mm2 - do 4/7,0 kW
YKY 5 x 16 mm2 - do Rbas

WEWNETRZNE LINIE

YDY 5 x 4 mm2 - do Rwe ZASILAJACE
SKALA 1:100
NR
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

pazdziernik 6
2017 PW5




RS

POK BADAN POKPIEL.  MAG. KOMUNIKACJA  MAG. SZATNIA PRZEDS. ANEKS SOCJ. SZATNIA  LAZIENKA GAB.MASAZU W.SANIT. BASEN
S008 S009 S011 S010 S012 S017 S015 S016 S018 S021 S020 S023 S024
12,61 m2 9,89 m2 0,98 m2 20,69 m2 0,93 m2 3,30 m2 1,76 m2 6,64 m2 5,45 m2 2,29 m2 23,69 m2 13,88 m2 166,87 m2
PCV PCV PCV KAMIEN istn. PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV GRES GRES
) WC PACL. WC PACJ. LAZ. we
Istn tablica TG 5013 5014 5019 5022
4,18 m2 3,81 m2 2,23 m2 2,60 m2
PCV PCV PCV PCV
= ‘
O %
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
HEH [ I [ 1 [ 1 [ 1 [ 1
™ [] L L %
=1 ||| 2*A A35W | |
1 —1| || 35W N
F X IR | =, T
2 | —X T X :
4xG L B ) )
@ 50W ED 4 4xG
L; 5001x ED 500Ix 5 ﬁT ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 50W D
= 2 WINDA ¥ = 0 < //\
= = CV\A d =
X5 X X | i3 T T & ‘ v
12 L] B1QW , oS ) y —
el S E RY B
2 N T i 1 \ j X '
8 c 2 | — i — I Vs 1 2
ﬂ | RELL ) I J ‘ ; Q MINARASEN
¢ B 10W
-
EZK PR V222 V2
M c33W — 4
1 W&o |
| — ] +0,00 = 3,75 mnpm
ssuon X Mo 4 | 4 4 3
17,69 m2 L] = - 35W | >‘K X X X X X X \
PCV '!. U N — LU [ 7 Z) 2
» ¢ v W 1 2%F E s .
7N 7N (5B 1o > 35t X E X
4xG o) o) 6 23xH 4xC1
50W 1 [ i; é Z . 4w 3w
2+ z ) - || X 300ix
&z \z L] J‘ cazw X
N TU1 X1 [
B 10W BASEN
x g X T2 o 0O (
USLUGA <
5006 2 7xA X
10,14 m2 /N 35W ;:
PCV JL @
3xG 9xA
50W 1 4xF
B 10W 3/W |:| T *
POCZEKALNIA i
5005 * * * 200Ix N B10W i\*; | sow 13 _“ —
38,98 m2 . } T\ . T D | ) 2 2 V7 V7 v
GRES — /
gl — jvg Ix X — T T T
] o i ™ I . ZZ . Z ﬁ Z
VA | = =S A — — — S
POK.BIUROWY 1 ‘ . ] ‘
S004 E}{B 10w (/ Qj = 3xE
10,95 m2 A
WYK. DYWANOWA ’ﬂﬁ: T 3 E \ 3 E
N 7
[ " A 35w | O @5 X i h
I EShits Hm | wec =%
, I WIROWKA | WIROWKA K
o 8
2
X X ] L] [ ] ]
I | EKTROTERAPIA [
B oW
i 3 XY s v - X
16 X1G D QI ASER AR ROJET | MAGNETOTERAPIA
2 2, U EKTROTERAPIA ggm
H X
i 4x6 N\ X L] L] /ﬁ
50W 33 _ @ X: HYDROJE
4 500k | NN O
1 X ] 5 0 >
N LZNZN [ Q + [ x3 : >
AN = 3 i
1 I 1 ! [ ‘ [ ! [ ‘ [ ‘ [
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
POK.BIUROWY HOL Z RECEPCJA WIATROLAP| P.PORZ.  POM.PRZYG. GAB.FIZYKOTERAPII POCZEKALNIA SANIT. SAUNA SUCHA STREFA SAUN POM. TECHNICZNE SAUNA PAROWA
S003 $S002 S001 S032 S031 S033 S030 S029 S026 S025 S027 S028
11,42 m2 36,98 m2 7,91 m2 2,71 m2 5,44 m2 99,95 m2 46,37 m2 12,90 m2 6,04 m2 9,39 m2 1,90 m2 6,52 m2
WYK. DYWANOWA GRES GRES PCV PCV PCV GRES GRES GRES GRES GRES GRES

+0,10

A Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44;
B Oprawa LED 10 EW; PLX; IP 44;
Cc1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; IP 65
C2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; do naklejania piktograméw
C3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego natynkowa, LED 3W; 1h - IP 41,
Cc4 Oprawa awaryjnego o$wietl. ewak. do stropdw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41,
D Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 65
E Zwis ozdobny LED 3 x 20W;
F Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 44
G Oprawa nastropowa LED 50W; Micro PRM; IP 44;
H Oprawa nastropowa LED 40W; PLX; IP65,
| Lampka nocna, nadtézkowa LED 3W
K Kinkiet ozdobny LED 10W
L Oprawa natynkowa LED 80W - Micro PRM
M Oprawa LED wpuszczana w strop 9W
N Oprawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm - LED 34W - PLX
X Oprawa LED nierezerwowana
N Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED
B Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
N Przekaznik zmierzchowy
[RJ  Czujnik ruchu o kacie widzenia 360°
o~ Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy
~o™ Wylacznik instalacyjny $wiecznikowy
e Wylacznik instalacyjny krzyzowy
@ Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44
" Wylacznik instalacyjny schodowy
@ Wytacznik instalacyjny schodowy IP 44
.  Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane
@ Silnik wentylatora
®,  Gniazdo wtykowe 230V IP 44
[  Termostat podgrzewanych wpustow dachowych
m K| Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw skiadajacy sie z 2-ch
zsilania komputeréw, 1 gniazdo 230V i 2 gniazda RJ 45
11,0 kW Platforma dla niepetnosprawnych
2/12,0 kW Sauna sucha
3/15,0 kW Sauna parowa
4/7,0 kW Tablica minibasenu
5/2,5kW+2,5 kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1
6/0,75kW +0,75kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2
7111,3kW Kurtyna powietrzna
8/6,0kW Klimatyzator - jednostka zewnetrzna
9/0,5kW Pompa odwadniajaca - w studni
10/2,0kW Suszarka do wiosoéw
11/3,0kW Suszarka do rak

Instalacja o$wietlenia ogéinego i gniazd wtykowych

= e —— — — |nstalacja sitowa

Instalacja o$wietlenia ewakacyjnego
Instalacja zasilania gniazd komputerowych

----------- Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH
,BURSZTYN’ | ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

SWINOUJSCIE SA
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWALA mgr inz. Wiadystaw Spychalski
nr upr. 86/SZ/78 |
OPRACOWAL
SPRAWDZILA mgr inz. llona Piszczek
nr upr. 94/SZ/89 |

TYTUL RYSUNKU
"SWAROZYC"
RZUT PARTERU
NSTALACJE OSWIETLENIOWE
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
zdziernik
| pws | 7




A Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44;
B Oprawa LED 10 EW; PLX; IP 44;
Cc1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; IP 65
C2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; do naklejania piktograméw
C3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego natynkowa, LED 3W; 1h - IP 41,
Cc4 Oprawa awaryjnego o$wietl. ewak. do stropdw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41,
D Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 65
E Zwis ozdobny LED 3 x 20W;
F Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 44
G Oprawa nastropowa LED 50W; Micro PRM; IP 44;
H Oprawa nastropowa LED 40W; PLX; IP65,
| Lampka nocna, nadtézkowa LED 3W
K Kinkiet ozdobny LED 10W
L Oprawa natynkowa LED 80W - Micro PRM
M Oprawa LED wpuszczana w strop 9W
, . N Oprawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm - LED 34W - PLX
POK.BADAN POK.PIEL.  MAG. KOMUNIKACJA ~ MAG. SZATNIA PRZEDS. ANEKS SOCJ. SZATNIA  LAZIENKA GAB.MASAZU W.SANIT. BASEN
5008 5009 S011 5010 S012 S017 S015 5016 5018 S021 5020 5023 S024
12,61 m2 9,89 m2 098m2| [2069m2 093m2 330m2 | [1,76m2 | [6,64m2 545m2 229 m2 23,69 m2 13,88 m2 166,87 m2
PCV PCV PCV KAMIEN fsfn. PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV GRES GRES
. WC PACJ. WC PACJ. LAZ. WC
Istn tablica TG 5013 S014 S019 S022
y 4,18m2 38Tm2_|[2,23m2 2,60 m2
dobudowaé czes¢ "K" PCV PCV PCV PCV
Zasiignia komputerow Instniejacy wezet kablowy ZKAp : } .
nr 11609 ] Projektowane ZKP - ZK1-1Pp X Oprawa LED nierezerwowana
Instniejace pomiary wg opracowania ENEA P4 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego LED
roziczeniow . v . . .
: : I : : : : : : B Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
HEH i f *:*% f i f i f i N Przekaznik zmierzchowy
R jﬁ] (R Czujnik ruchu o kacie widzenia 360°
— o~ Wytacznik instalacyjny jednobiegunow
=] A Viaczrik nstalacyiny jechobiegunowy
—l . = ~o™ Wylacznik instalacyjny $wiecznikowy
‘ ‘ ‘ ‘ E]] I E:: e Wylacznik instalacyjny krzyzowy
1 2 @ Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44
i \ s " Wylacznik instalacyjny schodowy
l E\’i\l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ D @ Wytacznik instalacyjny schodowy IP 44
L Q 2 Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane
. AL @ Silnik wentylatora
ELTE &  Gniazdo wtykowe 230V IP 44
SR/ ‘:jL: [  Termostat podgrzewanych wpustow dachowych
e MINIBASEN
- 1 m K| Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw skiadajacy sie z 2-ch
\ R zsilania komputeréw, 1 gniazdo 230V i 2 gniazda RJ 45
% Z 2 %
) Fe 11,0 kW Platforma dla niepetnosprawnych
+0.00 2375 mom 010 2/12,0 kW Sauna sucha
USLUGA s @ < 3/15,0 kW Sauna parowa
e i 417,0 kW Tablica minibasenu
PCV 11 %) 777 5/2,5kW+2,5kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1
1 7 6/0,75kW +0,75kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2
i T 7 7/11,3kW Kurtyna powietrzna
/ % S l:D] 8/6,0kW Klimatyzator - jednostka zewnetrzna
+— D 9/0,5kW Pompa odwadniajaca - w studni
YDYp 3 % 2,5 mm2 - do PD i 10/2,0kW Suszarka do wiosoéw
Y Listwa potaczen wyréwnawczych l:D] 1113,0kW Suszarka do rak
| [ BASEN E D = |Instalacja o$wietlenia ogdinego i gniazd wtykowych
USLUGA |1H e e e = [NStAlAC]A SiOWA
fgqi — | #17 l:D] —_— Instalacja o$wietlenia ewakacyjnego
PCV || = —_—— Instalacja zasilania gniazd komputerowych
D --------------------- Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza
POCZEKALNIA L] l:D]
5005 1 ]
38,98 m2 —
GRES 1 [10/2,0kW I E L]
| O i PRACOWNIA PROJEKTOWA
1 1/ Imde g | % E ﬁiiééiﬁ?i — — — — k architekt GRAZYNA STOJEK
POK.BIUROWY L i%: v SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
5004 = et
10,95 m2 \H : E \ i E tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o02.p!
WYK. DYWANOWA = o ]t U@j AL . =y . PROJEKT WYKONAWCZY
T e 7 & O = P OBIEKT
1 72}

e [ ] WIROWKA | WIROWKA X 315 5 ! UZDROWISKO SWINOUJSCIE
|_ Srrreeerssissiurreessiinnnnianns ﬁ?; ................................... “\ BUDOWA LAGZNIKA MIEDZY
| — l “.“ Ej R<10Q BUDYNKAMI SANATORYJINYMI

Drzwi automatycznie [LEKT OTERAPIA T "BURSZTYN" l "SWAROZYC"
e 1 LASER LASER HYDROJET MAGNETOTERAPIA PRZEBUDOWA POMlESZCZEN W
1 |.EKTROTERAP|A BUDYNKACH SANATORYJNYCH
E ,BURSZTYN’ | ,SWAROZYC’
1
M /H HYDROJET | F Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
% 0 Dziatki nr 141 i 148, obreb 1
1 3
| UZDROWISKO
7 T@ T NIESTOR SWINOUJSCIE SA.
3 \ | | | | | s ELEKTRYCZNA
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PROJEKTOWALA mgr inz. Wiadystaw Spychalski
nr upr. 86/SZ/78 |
OPRACOWAL
POK.BIUROWY HOL Z RECEPCJA WIATROLAP| P.PORZ.  POM.PRZYG. GAB.FIZYKOTERAPII POCZEKALNIA SANIT, SAUNA SUCHA STREFA SAUN POM. TECHNICZNE SAUNA PAROWA T —
5003 5002 S001 5032 5031 5033 §030 5029 5026 5025 S027 5028 SPRAWDZILA mgrinz. flona Fiszcze
1142 m2 36,98 m2 791 m2 271m2 544m2 99,95 m2 46,37 m2 12,90 m2 6,04 m2 9,39 m2 1,90 m2 6,52 m2 o upr, S41SZ189 |
WYK. DYWANOWA GRES GRES PCV PCV PCV GRES GRES GRES GRES GRES GRES
TYTUL RYSUNKU
YKY 5 x10 mm2 p.t. do Rw :: W, &9:
YDY 5 x4 mm2 -do TO ERU
YKY 5 x 10 mm2 - do 4/7,0 KW L 2A '.,g
YKY 5 x 16 mm2 - do Rbas NSTXY #E@ EIAZD
YDY 5 x4 mm2 - do Rwc
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
pazdziemik 8




Istn. tablica RG-1

WINDA

Nowa tablica RQ-1

PRZECH. BAGAZU

B002

2,27 m2

HOL Z RECEPCJA

B001

102,75 m2

YDYp 3x1,5mm2p.t.

HYDROFQRNIA

B 10W

RECEPCJA f

X

3w

o$w. kl. schodowej

M

HP

X
7
X
—P4 isin tablica Ro-1 do Gk’;wny ;:(ozargwy
iesieni wytacznik pradu
9xA przeniesienia J
35W
2001x
2xB
< 10W
N/ 3
raS /\:\_. C13W
c23W %
— -
v/ 2xL
o 80W
5001x

C1

c3

ZE"x—Io-nmcg

Oprawa LED nierezerwowana
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED

Przekaznik zmierzchowy

Czujnik ruchu o kacie widzenia 360°
Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy
Whytgcznik instalacyjny $wiecznikowy
Whylgcznik instalacyjny krzyzowy

Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44
Wytacznik instalacyjny schodowy

Wytacznik instalacyjny schodowy IP 44
Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane
Silnik wentylatora

Gniazdo wtykowe 230V IP 44

Termostat podgrzewanych wpustéw dachowych

SELICIRSEEE T ) &

zsilania komputeréw, 1 gniazdo 230V i 2 gniazda RJ 45
Platforma dla niepetnosprawnych

Sauna sucha

Sauna parowa

Tablica minibasenu

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1
Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2

11,0 kW

2/12,0 kW
3/15,0 kW

4/7,0 kW
5/2,5kW+2,5 kW
6/0,75kW +0,75kW
7/11,3kW
8/6,0kW
9/0,5kW
10/2,0kW
11/3,0kW

Kurtyna powietrzna

Klimatyzator - jednostka zewnetrzna
Pompa odwadniajaca - w studni
Suszarka do wiosow

Suszarka do rak

Instalacja o$wietlenia og6inego i gniazd wtykowych
Instalacja sitowa

Instalacja o$wietlenia ewakacyjnego

Instalacja zasilania gniazd komputerowych
Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44;

Oprawa LED 10 EW; PLX; IP 44;

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; IP 65
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; do naklejania piktograméw
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego natynkowa, LED 3W; 1h-IP 41,
Oprawa awaryjnego o$wietl. ewak. do stropéw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41,
Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 65

Zwis ozdobny LED 3 x 20W;

Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 44

Oprawa nastropowa LED 50W; Micro PRM; IP 44;

Oprawa nastropowa LED 40W; PLX; IP65,

Lampka nocna, nadtézkowa LED 3W

Kinkiet ozdobny LED 10W

Oprawa natynkowa LED 80W - Micro PRM

Oprawa LED wpuszczana w strop 9W

Oprawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm - LED 34W - PLX

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem

Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw sktadajacy si¢ z 2-ch

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
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PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
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,BURSZTYN’ | ,SWAROZYC’
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SWNOUJSCIE S A
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWALA mgr inz. Wiadystaw Spychalski
nr upr. 86/SZ/78 |
OPRACOWAL
SPRAWDZILA mgr inZ. llona Piszczek
nr upr. 94/SZ/89 |

TYTUL RYSUNKU
"BURSZTYN"
RZUT PARTEU

NSTALACJE OSWIETLENIOWH

SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSI\IUR;\IKU

zdziernik

ridzienic | pyy5 | Q




PRZECH. BAGAZU HOL Z RECEPCJA
B002 B0O1 X Oprawa LED nierezerwowana
221w 102,75 m2 YDY 5 x 2,5 mm2 p.. N Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED
do 8/6,0 kW B Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
N Przekaznik zmierzchowy
(R Czujnik ruchu o kacie widzenia 360°
o™ Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy
L 7L ' ™ Wytgcznik instalacyjny $wiecznikowy
,L .. f O Wylgeznik instalacyjny krzyzowy
. . : @ Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44
HYDROFORNIA -iECEPCJA "~ Wylgceznik instalacyjny schodowy
. o 1 & Wytgcznik instalacyjny schodowy IP 44
T s  Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane
1 (M) Silnik wentylatora
] & Gniazdo wtykowe 230V IP 44
Termostat podgrzewanych wpustéw dachowych
| ,,’ m K| Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputerow skiadajacy sig z 2-ch
| /' zsilania komputerow, 1 gniazdo 230V i 2 gniazda RJ 45
- 1/1,0 kW Platforma dla niepetnosprawnych
__T 2/12,0 kW Sauna sucha
- 3/15,0 kW Sauna parowa
4/7,0 kW Tablica minibasenu
WINDA 5/2,5kW+2,5 kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1
6/0,75kW +0,75kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2
D 7/11,3kW Kurtyna powietrzna
Q 8/6,0kW Klimatyzator - jednostka zewngtrzna
9/0,5kW Pompa odwadniajaca - w studni
10/2,0kW Suszarka do wtosow
1,3kW Drzwi automatyczne 11/3,0kwW Suszarka do rak A COWNAPROJEKT oA
Instalacja oswietlenia ogolnego i gniazd wtykowych architekt GRAZYNA STOJEK
————— Instalacja sitowa
—_— Instalacja o$wietlenia ewakacyjnego 315%5207118%%02%%9%””'g'S’;(S)Jpeek'g(‘:’za p5|
O +— — —_— Instalacja zasilania gniazd komputerowych
| --------------------- Instalacja uziemiajaca i wyrdwnawcza PROJEKT WYKONAWCZY
l OBIEKT
Nowa tablica RQ-1 l | UZDROWISKO SWINOUJSCIE
l BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
HP W BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
l || ! ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”
O l PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
I 1 l BUDYNKACH SANATORYJNYCH
}/ | l ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”
I \ \ l Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
i |I | Dziatki nr 141 148, obreb 1
| | 4 J l A Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44; INWESTOR . UZDROWISKO
] | B Oprawa LED 10 EW; PLX; IP44; SWINOUJSCIE S.A.
| B___ p—— _| C1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; IP 65 BRANZA ELEKTRYCZNA
I Cc2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; do naklejania piktogramoéw PROJEKTOWALA mgr inz. Wiadystaw Spychalski
; C3  Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego natynkowa, LED 3W; 1h-IP 41, nr upr. 8615278 |
C4 Oprawa awaryjnego oswietl. ewak. do stropéw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41, PRACOAL
r D Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 65 7 llona Piszozok
E  Zwisozdobny LED 3 x 20W; SPRANDILA - |mrin®
F Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 44 [rupr 415289 |
G Oprawa nastropowa LED 50W; Micro PRM:; IP 44; TYTUL RYSUNKU
H Oprawa nastropowar 'LED 40W; PLX; IP65, "BURSZTYN"
| Lampka nocna, nadtézkowa LED 3W
K Kinkiet ozdobny LED 10W RZUT PARTEU
L Oprawa natynkowa LED 80W - Micro PRM INSTAL. SIOWE | GNIAZD
M Oprawa LED wpuszczana w strop 9W
N Oprawa do stropow podwieszonych 600 x 600 mm - LED 34W - PLX SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
azdziernik
esszernic | pw5 | 10




>

Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44;
Oprawa LED 10 EW; PLX; IP 44;

OO0 m
WN =

Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 65
Zwis ozdobny LED 3 x 20W;
Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 44

Oprawa nastropowa LED 40W; PLX; IP65,
Lampka nocna, nadtézkowa LED 3W
Kinkiet ozdobny LED 10W

Oprawa natynkowa LED 80W - Micro PRM
Oprawa LED wpuszczana w strop 9W

ZE";:—::c)'nmcg

>< Oprawa LED nierezerwowana
N Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED
B Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
N Przekaznik zmierzchowy
[RJ  Czujnik ruchu o kacie widzenia 360°
o™ Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy
™ Wylaeznik instalacyjny $wiecznikowy
O Wytaeznik instalacyjny krzyzowy
@ Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44
"~ Wytgcznik instalacyjny schodowy
& Wytgcznik instalacyjny schodowy IP 44
s Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane
@ Silnik wentylatora
»,  Gniazdo wtykowe 230V IP 44
Termostat podgrzewanych wpustéw dachowych
m X .| Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw sktadajacy sie z 2-ch
zsilania komputeréw, 1 gniazdo 230V i 2 gniazda RJ 45
1/1,0 kW Platforma dla niepetnosprawnych
2/12,0 kW Sauna sucha
3/15,0 kW Sauna parowa
4/7,0 kW Tablica minibasenu
5/2,5kW+2,5 kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1
6/0,75kW +0,75kW Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2
7111,3kW Kurtyna powietrzna
8/6,0kW Klimatyzator - jednostka zewnetrzna
9/0,5kW Pompa odwadniajaca - w studni
10/2,0kW Suszarka do wioséw
11/3,0kW Suszarka do rak

Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych
Instalacja sitowa

Instalacja o$wietlenia ewakacyjnego

e — — —— Instalacja zasilania gniazd komputerowych
Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

Oprawa nastropowa LED 50W; Micro PRM; IP 44;

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; IP 65
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; do naklejania piktograméw
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego natynkowa, LED 3W; 1h-IP 41,
Oprawa awaryjnego o$wietl. ewak. do stropéw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41,

Oprawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm - LED 34W - PLX

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Listwa miejscowych potaczer| isjwa miejscoyych potaczen
wyréwnawczych yféwnawczych
POKOJ | LAZIENKA POKOJ LAZIENKA| POKOJ | | AZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ | LAZIENKA POKOJ |  LAZIENKA LAZIENKA| ~ POKOJ PRZEDSIONEK KORYTARZ|  POKOJ LAZIENKA| LAZIENKA  POKOJ TARAS
$107 S$108 S109 S110 S111 S112 S113 S114 S115 S116 S117 S118 B104 B103 B102 B101 B105 B106 B108 B107
23,19 m2 2,63 m2 18,69 m2 2,98 m2 17,69 m2 2,98 m2 17,75 m2 2,98 m2 17,29 m2 2,89 m2 19,01 m2 2,97 m2 3,77 m2 13,40 m2 3,23 m2 54,57 m2 17,29 m2 2,82 m2 2,75m2 15,66 m2
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Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44;

B Oprawa LED 10 EW; PLX; IP 44;

C1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; IP 65
Cc2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; do naklejania piktograméw
C3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego natynkowa, LED 3W; 1h-IP 41,
Cc4 Oprawa awaryjnego o$wietl. ewak. do stropéw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41,
D Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 65

E Zwis ozdobny LED 3 x 20W;

F Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 44

G Oprawa nastropowa LED 50W; Micro PRM; IP 44;

H Oprawa nastropowa LED 40W; PLX; IP65,

| Lampka nocna, nadtézkowa LED 3W

K Kinkiet ozdobny LED 10W

L Oprawa natynkowa LED 80W - Micro PRM

M Oprawa LED wpuszczana w strop 9W

N Oprawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm - LED 34W - PLX

Oprawa LED nierezerwowana

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
Przekaznik zmierzchowy

Czujnik ruchu o kacie widzenia 360°

Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy

Whytgcznik instalacyjny Swiecznikowy

Wytgcznik instalacyjny krzyzowy

Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44
Wytacznik instalacyjny schodowy

Wytacznik instalacyjny schodowy IP 44

Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane

Silnik wentylatora

Gniazdo wtykowe 230V IP 44

Termostat podgrzewanych wpustéw dachowych

Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw sktadajacy sie z 2-ch

zsilania komputeréw, 1 gniazdo 230V i 2 gniazda RJ 45

11,0 kW

2/12,0 kW
3/15,0 kW

4/7,0 kW
5/2,5kW+2,5 kW
6/0,75kW +0,75kW
7/11,3kW
8/6,0kW
9/0,5kW
10/2,0kW
11/3,0kW

Platforma dla niepetnosprawnych

Sauna sucha

Sauna parowa

Tablica minibasenu

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1
Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2
Kurtyna powietrzna

Klimatyzator - jednostka zewnetrzna

Pompa odwadniajaca - w studni

Suszarka do wioséw

Suszarka do rak

Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych
Instalacja sitowa

Instalacja o$wietlenia ewakacyjnego

Instalacja zasilania gniazd komputerowych
Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza
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POKOJ

KOMUNIKACJA MAG. POKOJ
5201 S203 5205
27,02m2 0,86 m2 20,48 m2
2,
1 [ [ [ [
E ul E al
Instalacje elektryczne bez zmia 5
i E 3x200
! POKOJ X
entralka oddymian|q
D B 10W

[

TARAS ZIELONY

$209

146,60 m2

Oprawa LED nierezerwowana
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED

Przekaznik zmierzchowy

Czujnik ruchu o kacie widzenia 360°
Whylacznik instalacyjny jednobiegunowy
Wytacznik instalacyjny $wiecznikowy
Wytacznik instalacyjny krzyzowy

Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44
Wylacznik instalacyjny schodowy

Wytacznik instalacyjny schodowy IP 44
Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane
Silnik wentylatora

Gniazdo wtykowe 230V IP 44

Termostat podgrzewanych wpustow dachowych

Bl @0 w5 8 doFnEXX

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
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m | Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw skiadajacy sie z 2-ch
zsilania komputeréw, 1 gniazdo 230V i 2 gniazda RJ 45
1/1,0 kW Platforma dla niepetnosprawnych
2/12,0 kW Sauna sucha
3/15,0 kW Sauna parowa
4/7,0 kW Tablica minibasenu
5/2,5kW+2,5 kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1
6/0,75kW +0,75kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2
7/11,3kW Kurtyna powietrzna
8/6,0kW Klimatyzator - jednostka zewnetrzna
9/0,5kW Pompa odwadniajaca - w studni
10/2,0kW Suszarka do wlosow
11/3,0kW Suszarka do rak

Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych
_____ Instalacja sitowa
Instalacja o$wietlenia ewakacyjnego
e = — — |nstalacja zasilania gniazd komputerowych
..................... Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44;

Oprawa LED 10 EW; PLX; IP 44;

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; IP 65
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; do naklejania piktogramoéw
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego natynkowa, LED 3W; 1h - IP 41,
Oprawa awaryjnego o$wietl. ewak. do stropéw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41,
Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 65

Zwis ozdobny LED 3 x 20W;

Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 44

Oprawa nastropowa LED 50W; Micro PRM; IP 44;

Oprawa nastropowa LED 40W; PLX; IP65,

Lampka nocna, nadtézkowa LED 3W

Kinkiet ozdobny LED 10W

Oprawa natynkowa LED 80W - Micro PRM

Oprawa LED wpuszczana w strop 9W

Oprawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm - LED 34W - PLX
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MAG. KOMUNIKACJA MAG. KORYTARZ LAZIENKA POKOJ TARAS ZIELONY
S202 5201 5203 S204 5206 5205 5209
0,84 m2 27,02m2 0,86 m2 16,46 m2 3,64 m2 2048 m2 146,60 m2
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Istniejaca instalacja odgromowa Istniejaca instalacja odgromoia
. na budynku "Bursztyn"
POKOJ LAZIENKA na budynku "Swarozyc" Uwaga. Y Y
S207 S208 Potaczy¢ pomiedzy sobg instalacje odgromowe DU "Swarozyc" i "Bursztyn"
24,18 m2 306 m2 Potaczenia wykonac pretem DFe/Zn @ 8 mm

Do zwodu instalacji odgromowej podtaczy¢ metalowe barierki.

zZ=Er - T mm
Py @ UQSSQW>L

Oprawa LED nierezerwowana
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED

Przekaznik zmierzchowy

Czujnik ruchu o kacie widzenia 360°
Whylacznik instalacyjny jednobiegunowy
Wytacznik instalacyjny $wiecznikowy
Wytacznik instalacyjny krzyzowy

Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44
Wylacznik instalacyjny schodowy

Wytacznik instalacyjny schodowy IP 44
Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane
Silnik wentylatora

Gniazdo wtykowe 230V IP 44

Termostat podgrzewanych wpustow dachowych

Bl @0 w5 8 doFnEXX

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem

m | Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw skiadajacy sie z 2-ch
zsilania komputeréw, 1 gniazdo 230V i 2 gniazda RJ 45
1/1,0 kW Platforma dla niepetnosprawnych
2/12,0 kW Sauna sucha
3/15,0 kW Sauna parowa
4/7,0 kW Tablica minibasenu
5/2,5kW+2,5 kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1

6/0,75kW +0,75kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2

7/11,3kW Kurtyna powietrzna
8/6,0kW Klimatyzator - jednostka zewnetrzna
9/0,5kW Pompa odwadniajaca - w studni
10/2,0kW Suszarka do wlosow
11/3,0kW Suszarka do rak
Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych
_____ Instalacja sitowa
—_—— Instalacja o$wietlenia ewakacyjnego
e = — — |nstalacja zasilania gniazd komputerowych
..................... Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44;

Oprawa LED 10 EW; PLX; IP 44;

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; IP 65
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; do naklejania piktogramoéw
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego natynkowa, LED 3W; 1h - IP 41,
Oprawa awaryjnego o$wietl. ewak. do stropéw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41,
Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 65

Zwis ozdobny LED 3 x 20W;

Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 44

Oprawa nastropowa LED 50W; Micro PRM; IP 44;

Oprawa nastropowa LED 40W; PLX; IP65,

Lampka nocna, nadtézkowa LED 3W

Kinkiet ozdobny LED 10W

Oprawa natynkowa LED 80W - Micro PRM

Oprawa LED wpuszczana w strop 9W

Oprawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm - LED 34W - PLX
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Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych
_____ Instalacja sitowa
Instalacja o$wietlenia ewakacyjnego
—— — — —— |nstalacja zasilania gniazd komputerowych
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X Oprawa LED nierezerwowana
N Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED
B Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
N Przekaznik zmierzchowy
(R  Czujnik ruchu o kacie widzenia 360°
o~ Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy
POKOJ ~o™ Wytacznik instalacyjny $wiecznikowy
OcC Wytacznik instalacyjny krzyzowy
@ Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44
"~ Wytacznik instalacyjny schodowy
& Wytacznik instalacyjny schodowy IP 44
s Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane
@ Silnik wentylatora
®  Gniazdo wtykowe 230V IP 44
@  Termostat podgrzewanych wpustéw dachowych
m K| Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw skfadajacy sie z 2-ch
zsilania komputeréw, 1 gniazdo 230V i 2 gniazda RJ 45
11,0 kW Platforma dla niepetnosprawnych
YDY 5 x¢ mm2 p.t. ) 2/12,0 kW Sauna sucha
YDYp 3x 1,5\'\nm2 p.t. POKOJ 3/15,0 kW Sauna parowa
4/7,0 kW Tablica minibasenu
5/2,5kW+2,5 kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1
6/0,75kW +0,75kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW2
7/11,3kW Kurtyna powietrzna
8/6,0kW Klimatyzator - jednostka zewnetrzna
9/0,5kW Pompa odwadniajaca - w studni
10/2,0kW Suszarka do wioséw
11/3,0kW Suszarka do rak
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UZDROWISKO
TR SWINOUJSCIE SA.
BRANZA ELEKTRYCZNA
A Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX: IP 44; PROJEKTOWALA mgr inz. Wiadystaw Spychalski
B Oprawa LED 10 EW; PLX; IP 44; e 865278 |
c1 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; IP 65 OPRACOWAL
C2 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; do naklejania piktograméw SPRAWDZILA mgr inz. llona Piszczek
C3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego natynkowa, LED 3W; 1h - IP 41, nr upr. 94/SZ/89 |
C4  Oprawa awaryjnego oéwietl. ewak. do stropéw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41, TYTUL RYSUNKU
D Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 65
E  Zwisozdobny LED 3 x 20W: "BURSZTYN"
F Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 44 RZUT 3 PIETRA -
G Oprawa nastropowa LED 50W; Micro PRM; IP 44; NSTALACJE OSWlETLENlOWE
H Oprawa nastropowa LED 40W; PLX; IP65,
| Lampka nocna, nadtozkowa LED 3W SKALA 1:100
K Kinkiet ozdobny LED 10W
L Oprawa natynkowa LED 80W - Micro PRM DATA OPRAC. ToMm RysNuRNKu
M Oprawa LED wpuszczana w strop 9W
N Oprawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm - LED 34W - PLX pazdziernik PW.5 1 5
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Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44;
Oprawa LED 10 EW; PLX; IP 44;

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; IP 65

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; do naklejania piktograméw
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Termostat podgrzewanych wpustéw dachowych

Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputerow sktadajacy sie z 2-ch
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Suszarka do rak
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A Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44;
B Oprawa LED 10 EW; PLX; IP 44;
Cc1 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; IP 65
Cc2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h; do naklejania piktograméw
C3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego natynkowa, LED 3W; 1h - IP 41,
C4 Oprawa awaryjnego o$wietl. ewak. do stropéw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41, )
D Oprawa nastropowa LED 35W; - IP 65 X Oprawa LED nl|erezen?/0\llvana. )
E Zwis ozdobny LED 3 x 20W: N Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED
F Oprawa nastropowa LED 35W: - IP 44 B Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
G Oprawa nastropowa LED 50W; Micro PRM: IP 44; N Przekaznik zmierzchowy
H  Oprawa nastropowa LED 40W: PLX: IP65, (R Cauijnik ruchu o kacle widzenia 360°
1 Lampka nocna, nadiozkowa LED 3W a Wquczn!k !nstalacyjlny Jed'noble'gunowy
K Kinkiet ozdobny LED 10W " Wy%qczn!k !nstalacyjlny Swiecznikowy
L Oprawa natynkowa LED 80W - Micro PRM X Wy#qczn!k !nstalacyjlny !<rzyzo\.Ny
M Oprawa LED wpuszczana w strop 9W O Wy}qczn!k fnstalacyjlny jednobiegunowy IP 44
N Oprawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm - LED 34W - PLX I Wytasznik instalacyjny schodowy
& Wytgcznik instalacyjny schodowy IP 44
.  Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane
@ Silnik wentylatora
®,  Gniazdo wtykowe 230V IP 44
Termostat podgrzewanych wpustéw dachowych
m X .| Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputerow sktadajacy sie z 2-ch
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Istniejgca tablica TG - "Swarozyc" - do rozbudowy
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Istniejgea tablica RG1

DU "Bursztyn"
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YDY 5 x 6 mm2 p.t.
Zasilanie tablica RG1
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Widok RO 1
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S303+FRL301+4*P312

kg R

FR+przeniesiona zabezp.

Obudowa wnekowakowa 3 x 18
drzwiczkami metalowymi zamykanymi na klucz
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Istniejaca tablica RP2- "Swarozyc"
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