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4.0 OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE

2.0.

1.1.

1.2.

Podstawa opracowania:

1.1.1. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy
pomieszczen w budynkach sanatoryjnych Swarozyc 1 Bursztyn
oraz budowy tacznika miedzy budynkami Swarozyc i Bursztyn
w Swinoujéciu wykonany przez zespdt Pracowni Projektowe;
architekt Grazyna Stojek, w pazdzierniku 2017 roku.

1.1.2. Opinia geotechniczna do projektu budowlanego facznika
doméw wczasowo-sanatoryjnych Uzdrowiska Swinoujscie
"Bursztyn" przy ul. Zeromskiego 9 i "Swarozyc" przy ul.
Emilii Gierczak 1 w Swinoujéciu opracowana przez Barg-
ARTGEO Spoétka z o0.0. - mgr Marek Ober , Szczecin,
wrzesien 2017.

1.1.3. Rozporzadzenie = Ministra  Transportu, = Budownictwa
1 Gospodarski Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 z
pozniejszymi zmianami).

Zakres opracowania

Konstrukcje zaprojektowano wedlug metody stanow granicznych

nosnosci 1 uzytkowania w oparciu o normy:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne 1 montazowe.

PN-B-02010/Az:1:2006 — Obcigzenia w obliczenia statycznych.
Obciagzenie $niegiem

PN-82/B-02011— Obcigzenia w obliczenia statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

PN-81/B-03020— Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-90/B-03200— Konstrukcje stalowe. Obliczenia  statyczne
1 projektowanie.

PN-B-03264.2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe spr¢zone.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-B-03150; 81/B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowane niezbrojone.
Projektowanie 1 obliczanie.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:
2.1. Polozenie i geomorfologia

Badany teren obejmuje przylegajace do siebie fragmenty dziatek nr
141 przy zbiegu ulic Zeromskiego i Gierczak, oraz nr 148 przy ul.
Gierczak - dziatki te potozone s3 w potnocnej czgsci miasta
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2.2,

2.3.

Swinoujscie, woj. zachodniopomorskie, po poludniowej stronie ul.
Zeromskiego i po zachodniej stronie ul. Gierczak, w $rodkowej czeéci
dzielnicy nadmorskiej, ok. 380 m od brzegu Battyku.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment tzw. Bramy
Swiny, powstatej w holocenie wskutek diugotrwalej akumulacyjnej
dziatalno$ci pradow morskich tworzacych odcinajagcg Zalew
Szczecinski od morza mierzej¢ pomigdzy pierwotnie mniejszymi
wyspami Uznam 1 Wolin. Piaski mierzei zostaly powierzchniowo
zwydmione. Badany obszar zlokalizowany jest w strefie najmtodszych
w obregbie mierzei tzw. wydm biatych — grupy watow wydmowych,
biegngcych rownolegle do brzegu morza. Powierzchnia badanego
terenu nachylona jest lekko na potudnie. Rzedne otworoéw wahajg si¢
od 3.26 m n.p.m. (otwor nr 5), do 3.78 m n.p.m. (otw. nr 2);
deniwelacja pomigdzy otworami wynosi 0.52 m.

Opis budowy geologicznej
Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materialow

kartograficznych stwierdzono, ze podioze badanego terenu buduja
osady wieku czwartorzedowego, wyksztatlcone jako holocenskie
utwory morskie 1 wydmowe.

Utwory morskie 1 wydmowe to w objetej badaniami strefie wytgcznie
piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2). Zasadnicza czg$¢ mierzei
budujg piaski morskie, akumulowane przez prady wod morskich na
silnie narastajacej plazy; powyzej zwierciadta wody piaski te byty
nastepnie transportowane 1 akumulowane przez procesy eoliczne
(wydmowe), co jednak wobec generalnie krotkiej drogi transportu nie
spowodowalo istotnych zmian ich wuziarnienia 1 skladu
petrograficznego. Podziat podloza na piaski morskie i wydmowe ma
wiec charakter orientacyjny, piaski morskie zalegaja ponizej poziomu
morza (tj. rzednej 0.0 m n.p.m.). Migzszo$¢ piaskow wydmowych
wynosi 1.7 - 2.8 m; najmniej w otworze nr 1, najwiecej w otworze nr
2. Nizejlegtych piaskéw morskich nie przewiercono do glebokosci 6.0
m p.p.t. (glgbokos¢ do ich stropu wynosi 3.2 - 3.8 m p.p.t.).

Na stropie wydmowych piaskdw zalegaja nasypy niekontrolowane
(Mg wg PN-EN 1997-2), ztozone z piasku drobnego humusowego
[Mg(orFSa)] przemieszanego z gruzem, podrzednie w humusu
piaszczystego [Mg(saOr)]. Migzszo$¢ nasypow wynosi 0.8 - 1.9 m
(najwigcej w otworze nr 1).

Opis warunkow wodnych:
W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie w wydmowych 1

morskich piaskach wody gruntowej o zwierciadle swobodnym,
stabilizujgcym si¢ na gtebokosci 2.4 - 2.9 m p.p.t.; tj. na rzednych 0.83
-0.94 m n.p.m.



2.4.

Poziom wody gruntowej, jaki stwierdzono podczas prac polowych,
uzna¢ nalezy za podwyzszony o ok. 0.2 m w stosunku do stanu
przecigtnego z uwagi na znacznie zwigkszong sume¢ opadow w
miesigcach letnich b.r.

Woda gruntowa w obrebie mierzei Bramy Swiny zasilana jest poprzez
infiltracje wod opadowych, natomiast jej powolny odptyw w badanym
rejonie zachodzi w kierunku linii brzegowej Battyku. Krétkotrwale
wahania poziomu wod Battyku i Swiny, w tym sztormowe wezbrania
o znacznej niekiedy wysokosci, nie majag wplywu na stan wody
gruntowe] w podfozu badanego terenu.

Maksymalny poziom wody gruntowej w podlozu badanego terenu,
mogacy wystapi¢ w okresach dlugotrwatych, intensywnych opaddw,
przypada jeszcze o ok. 0.4 m powyzej stanu stwierdzonego w
otworach - zwierciadlo wody moze wodwczas stabilizowac si¢ na
glebokosci ok. 2.0 - 2.5 m p.p.t. 1 rzednej ok. 1.3 m n.p.m.

Przecigtna warto$¢ wspolczynnika filtracji wydmowych 1 morskich
piaskow wynosi k = 8.0 m/d.

Ocena technicznych wlasnosci podloza gruntowego
W obrebie gruntéw rodzimych, budujacych podloze badanego terenu,

wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

WARSTWA I to wydmowe 1 morskie piaski drobne (FSa wg PN-EN
1997-2), wilgotne, luzne o obliczeniowej warto$ci stopnia
zageszezenia Ip = 23%. Sa to grunty o znacznie obnizonej no$nosci,
buduja stropowe partie rodzimego podioza do glgbokosci 2.8 - 3.6 m
p.p-t. (najglebiej siggaja w otworze nr 4); ich migzszos$¢ wynosi 1.2 —
2.6 m.

WARSTWA 1I to morskie i wydmowe piaski drobne (FSa),
nawodnione, $redniozaggszczone o obliczeniowe] warto$ci stopnia
zageszezenia Ip = 46%. Sag to grunty nosne, budujg najglgbsze partie
piaskow wydmowych w otworach nr 1, 2 1 5, siggajac gtebokosci 4.5
— 5.1 mp.p.t. (najwigcej w otworze nr 3).

WARSTWA 1II to morskie piaski drobne (FSa), nawodnione,
zageszezone o obliczeniowej wartosci stopnia zaggszcezenia Ip = 66%.
Sa to grunty nosne,zalegaja pod piaskami warstwy II, ponizej 4.5 - 5.1
m p.p.t.; ich strop lezy najptycej w otworze nr 6.

Ponadto w obrgbie nasypow niekontrolowanych (Mg wg PN-EN
1997-2), w ich partiach zlozonych z piasku, wydzielono kolejng
warstwe. Pozostala czg$¢ nasypéw z humusu pominigto w podziale
geotechnicznym, oznaczajac je symbolem ,,Mg".

Warstwa Mgl to nasypowe piaski drobne humusowe [Mg(orFSa)] z
domieszkami, wilgotne, bardzo luzne o obliczeniowej wartosci
stopnia zageszczenia Ip = 15%. Sa to grunty o bardzo obnizonej
nosnosci, buduja calo$¢ nasypow o migzszosci 0.9 — 1.9 m w
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2.5.

otworach nr 1, 2 1 5; oraz glebsze ich partie o migzszosci 0.5 m w
otworze nr 4.

Rozprzestrzenienie 1 sposob zalegania warstw ilustruja zatgczone
przekroje geotechniczne I - VI, opracowane bez przewyzszenia, w
skali 1:100/100 (zataczniki 4-7).

Dla budujacych podloze badanego terenu piaskow ustalono wartosci
stopnia zaggszczenia Ip na podstawie sondowan dynamicznych —
sondami DPH (5 sondowan) i DPL (jedno sondowanie przy otworze
nr 4), stosujgc interpretacje podang w PN-EN 1997-2, zalacznik G, pkt
G. 1 dla gruntu zle uziarnionego powyzej i ponizej zwierciadta wody
gruntowej.

Wartosci  pozostalych zestawionych w  ponizszych tabelach
parametréw geotechnicznych gruntow wyprowadzono na podstawie
doswiadczenia poréwnywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2
(metoda B w korelacji z wartoscig ID wg PN-81/B-03020)

Whioski

2.5.1. Przeprowadzone badania wykazaty, ze w podlozu terenu
przeznaczonego pod budowe mieszczacego basen kapielowy
facznika pomigdzy domami sanatoryjne - wczasowymi'
,Bursztyn" przy ul. Zeromskiego 9 i ,,Swarozyc" przy ul. E.
Gierczak 1 w Swinoujéciu wystepuja morskie i wydmowe
piaski drobne (FSa), przykryte nasypami niekontrolowanymi
(Mg) o migzszoscido 1.9 m.

2.5.2. Warunki wodne w podlozu przedstawiaja si¢ dos$¢ korzystnie,

dla projektowanego facznika. Przecigtny poziom wody
gruntowe] przypada powyzej poziomu posadzki podbasenia.
Poniewaz jednak poziom maksymalny si¢ga ok. 0.3 m powyzej
rzednej tej posadzki, najbardziej zaglebiona w gruncie czesc¢
facznika musi otrzymaé szczelng izolacje przeciwwodna.
Woda gruntowa stabilizuje si¢ na glebokosci 2.4 — 2.9 m
p.p-t;; tj. na rzednych 0.83 - 0.94 m n.p.m. Poziom wody
gruntowej, jaki stwierdzono podczas prac polowych, uznaé
nalezy za podwyzszony o ok. 0.2 m w stosunku do stanu
przecigtnego.
Maksymalny poziom wody gruntowej w podlozu badanego
terenu przypada jeszcze o ok. 0.4 m powyze] stanu
stwierdzonego w otworach — zwierciadlo wody moze
wowczas stabilizowac si¢ na glgbokosci ok. 2.0 — 2.5 m p.p.t.
1rzednej ok. 1.3 m n.p.m.

2.5.3. Warunki gruntowe nie s3g w peini korzystne,
bowiem na znacznej czes$ci  powierzchni
projektowanego tacznika ponizej poziomu jego
posadowienia si¢gaja luzne piaski warstwy I. Poniewaz
poziom posadowienia najglgbszych  fragmentow
tacznika sigga¢ bedzie ponizej zwierciadla wody
gruntowej (zapewne nie wigcej, niz ok. 0.5 m), projekt
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2.54.

wykonawczy powinien obejmowaé¢ technologie
wykonania plyty fundamentowej 1 S$cian bez
dtugotrwatego  odwodnienia, ktéore mogloby
spowodowa¢ nierOwnomierne osiadania istniejagcych
budynkéw, posadowionych na luznych piaskach
warstwy I Najwlasciwszym sposobem realizacji
posadowienia wydaje si¢ technologia jet grouting,
ktéra pozwala na wykonanie $cian wykopu i plyty
dennej przed rozpoczgciem robodt ziemnych; ponadto
umozliwia podchwycenie i ew, poglgbienie istniejacych
fundamentéw. W obliczeniach statycznych nalezy
uwzgledni¢  najbardziej niekorzystny  przypadek
przesycenia podtoza wodg do rzednej 1.3 m n.p.m.

Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) — na
opiniowanym terenie wystepuja ,,ztozone warunki gruntowe”,
a obiekt budowlany proponuje si¢ zakwalifikowa¢ do ,,drugie;j
kategorii geotechnicznej”.

3.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH
3.1. FUNDAMENTY

3.1.1.

3.1.2.

Fundamenty istniejgce
Zaprojektowano  podbicia  istniejagcych  fundamentow

w systemie jet grouting, w celu obnizenia posadowienia
budynku do poziomu projektowanej ptyty fundamentowe;j
facznika.

Podbicia powinny by¢ wykonane przez przedsigbiorstwo, ktore
posiada odpowiedni osprzet do wykonania tego rodzaju prac
oraz zapewnia  wykonanie  odpowiednich  projektéw
technologicznych.

UWAGA: Podbicie w systemie jet grouting nalezy wykonaé
przed przystapieniem do wykonania wykopow pod
projektowany fundament lacznika.

Fundamenty projektowane

Zaprojektowano monolityczng zelbetowa plyte fundamentowa
pod projektowanym lacznikiem oraz monolityczng zelbetowa
stop¢ fundamentowa pod sthup w budynku "Bursztyn".
Wielkosci przekrojow zgodnie z rysunkami zlozeniowymi.
Projektowane fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C30/37 o
stopniu  wodoszczelnosci W10, zbrojone stalg A-IIIN
(BSt5008S).

Przy wykonywaniu stopy fundamentowe] nalezy zwrdcié
uwage aby byla posadowiona na gruncie rodzimym.
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3.1.3.

Bezwzglednie nalezy usuna¢ warstwe nasypOw oznaczonych
w dokumentacji geotechnicznej symbolem Nn. Jezeli po
wykonaniu wykopu pod fundamenty stwierdzi si¢ w wykopie
grunt nasypowy, oznaczony w dokumentacji geotechnicznej
symbolem Nn, to nalezy go usung¢ i poziom posadowienia
regulowa¢ grubosciag zageszczone] podsypki zwirowej,
zageszczane) warstwami do wskaznika zageszczenia 15=0,97
lub warstwg chudego betonu (C8/10). W przypadku
stwierdzenia w poziomie posadowienia naruszonych partii
gruntu nalezy je wybra¢ 1 zastgpi¢ zageszczong podsypka
piaskowo-zwirowa. W przypadku stwierdzenia w wykopie
gruntu o [p=0,23, nalezy zagesci¢ go do wskaznika 1s=0,97.
Zastang, zebrang lub naptywajaca do wykopu okresowa wodg¢
podskorng natychmiast odprowadza¢ systemem sgczkow i
usuwa¢ pompowaniem bezposrednim poza obrys wykopu.
Sciany wykopu nalezy odpowiednio zabezpieczycC.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu
C8/10.

[zolacje fundamentow wykona¢ zgodnie z projektem arch.

Plyt¢ fundamentowa PH/F nalezy posadowi¢ na gruncie
wzmocnionym za pomocg systemu jet grouting. Wzmocnienie
powinno by¢ wykonane przez przedsigbiorstwo, ktore posiada
odpowiedni osprzet do wykonania tego rodzaju prac oraz
zapewnia wykonanie odpowiednich projektow
technologicznych.

Sciany oporowe

Projektuje si¢ monolityczne zelbetowe $ciany oporowe z
betonu C30/37 o stopniu wodoszczelnosci W10, zbrojone stalg
A-ITIN (BSt500S). Posadowienie $ciany nalezy dopasowac¢ do
posadowienia istniejgcej Sciany oporowej. Grubos$¢ plyty
podstawy 30cm, gr. $ciany - 24cm.

Przy wykonywaniu fundamentow nalezy zwroci¢ uwage aby
byla posadowiona na gruncie rodzimym. Bezwzglednie nalezy
usung¢ warstwe nasypOw oznaczonych w dokumentacji
geotechnicznej symbolem Nn. Jezeli po wykonaniu wykopu
pod fundamenty stwierdzi si¢ w wykopie grunt nasypowy,
oznaczony w dokumentacji geotechnicznej symbolem Nn, to
nalezy go usung¢ i poziom posadowienia regulowaé gruboscia
zageszczonej podsypki zwirowe], zageszczanej warstwami do
wskaznika zageszczenia [s=0,97 lub warstwa chudego betonu
(C8/10). W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia
naruszonych partii gruntu nalezy je wybra¢ 1 zastgpic
zageszczong podsypka piaskowo-zwirowa. W  przypadku
stwierdzenia w wykopie gruntu o Ip=0,23, nalezy zagesci¢ go
do wskaznika 1s=0,97. Zastang, zebrang lub naptywajaca do
wykopu okresowg wode podskorng natychmiast odprowadzac
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3.2

3.3.

systemem s3czkOw 1 usuwa¢ pompowaniem bezposrednim
poza obrys wykopu. Sciany wykopu nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie
chudego betonu C8/10.

[zolacje fundamentow wykonac¢ zgodnie z projektem arch.

UWAGA: Przed przystapieniem do prac wyburzeniowych,
istniejaca _ Sciane __oporowa  nalezv _ podstemplowac.
Projektowana S$ciane oporowa nalezy polaczy¢ z istniejaca
za pomoca systemowych kotew mechanicznvych.

3.1.4. Konstrukcja podestu
Pod mini basen projektuje si¢ monolityczne zelbetowe $ciany
oraz plyte gr. 20cm 2z betonu C30/37 o stopniu
wodoszczelnosci W10, zbrojone stalg A-IIIN (BSt500S5).
Kotwienie mini basenu do podestu wedlug wytycznych
producenta.

SCIANY:

Projektowane S$ciany piwnicy zaprojektowano jako monolityczne
zelbetowe z betonu C30/37 o stopniu wodoszczelnosci W10, zbrojone
stala A-IIIN (BSt500S). Sciany wyzszych kondygnacji murowane z
bloczkéw wapienno-piaskowych (nosne) oraz z bloczkéw z betonu
komorkowego (wypetniajace - zgodnie z rysunkami ztozeniowymi).
Sciany wypehiajace z betonu komorkowego nalezy taczyé ze spodem
projektowanych podciggdéw za pomoca tacznikéw systemowych.
UWAGA: W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci lacznika
zaprojektowano polaczenie Scian nosnych istniejacych i $cian
nosnych projektowanych za pomoca szyn systemowych,
umozliwiajacych przesuw w pionie.

Sciany wykonane z cegly ceramicznej. Zamurowania Otworow w
scianach istniejagcych wykonac z cegly ceramicznej petnej klasy 20 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 5(MPa). Mur stary 1 nowy
faczy¢ na strzepia proste. Wszystkie wybicia otworow drzwiowych
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym 1
architektonicznym. W przypadku braku szczegoétowych informac;i,
lub napotkania w istniejgcych $cianach elementoéw konstrukcyjnych
nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed
ewentualng awarig, przerwa¢ prowadzenie prac wyburzeniowych i
poinformowac¢ o tym fakcie projektantéw konstrukeji.

Wyburzenia $cian dzialowych nalezy prowadzi¢ starannie w taki
sposob aby unikng¢ uszkodzenia elementow konstrukcyjnych. Przed
przystagpieniem do wyburzen konstrukcje nalezy odpowiednio
zabezpieczyC.

SLUPY/TRZPIENIE

Zaprojektowano monolityczne zelbetowe stupy 1 trzpienie o
przekrojach prostokatnych 1 okraglych z betonu C30/37 o stopniu
wodoszczelnosci W10 w piwnicy i1 na parterze oraz z betonu C20/25
na wyzszych kondygnacjach. Zbrojenie ze stali A-IIIN (BSt500S).

10



34.

UWAGA: Trzpienie nalezy laczy¢ ze §ciana murowana na strzepia
proste.

UWAGA: Projektowane S$ciany murowane laczy¢ ze slupami za
pomoca lacznikéw systemowych.

NADPROZA:

Zaprojektowano nadproza zelbetowe 1 stalowe. Nadproza zelbetowe

zaprojektowano  jako  prefabrykowane @ NSB140. Nadproza

z elementow stalowych walcowanych — stal S235JR. Tlo$¢ belek i ich

wielko$¢ przedstawiono na rysunkach zestawieniowych. Belki stalowe

opiera¢ na poduszkach betonowych z betonu C20/25 grubosci min.
20cm na glebokosci 25cm.

Kolejnos¢ wykonywania robdt w czesci istniejacej:

a) Podstemplowac istniejacy strop;

b) Wyku¢ otwory w $cianie umozliwiajagce wykonanie poduszek
betonowych;

c) Wyku¢ poziomg bruzde na glebokos¢ '2 grubosci Sciany
o wysokos$ci umozliwiajacej zatozenie belki stalowe;;

d) Zalozy¢ belke stalowa, przestrzen miedzy belka a murem
wypetni¢  warstwg zaprawy szybkowiagzacej bezskurczowej,
wbijajac dodatkowo kliny stalowe; Aby zapewni¢ dostateczng
przyczepno$¢ tynku zalecane jest owinigcie dwuteownikow siatkg
stalowa.

e) Wyku¢ poziomg bruzde na glebokos¢ 2 grubosci $ciany z drugiej
strony muru;

f) Zalozy¢ belke stalowg przestrzen migdzy belka a murem
wypetni¢  warstwg zaprawy szybkowiazacej bezskurczowej,
wbijajac dodatkowo kliny stalowe. Aby zapewni¢ dostateczng
przyczepnos¢ tynku zalecane jest owinigcie dwuteownikow siatkg
stalowa.

g) Belki stalowe polfaczy¢ za pomoca srub M16 kl. 5.8 co 50 cm,
stosujac tuleje dystansowe. Stosowac nie mniej niz dwie Sruby w
kazdym nadprozu.

h) Wyku¢ otwor w $cianie do projektowanego wymiaru.

1) Zdemontowac stemplowanie

Uwaga: Elementy stalowe zamawia¢ po uprzednim sprawdzeniu
ich wymiarow na budowie.

UWAGA: W przypadku braku szczegéolowych informacji, lub
napotkania w istniejacych S$cianach elementow Konstrukcyjnych
nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ Kkonstrukcje
przed ewentualna awaria, przerwa¢ prowadzenie prac
wyburzeniowych i poinformowac¢ o tym fakcie projektantow
konstrukcji.

UWAGA: Wyburzenia S$cian dzialowych nalezy prowadzié
starannie w_taki sposob, aby uniknac¢ uszkodzenia elementow
konstrukcyjnych.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

PODCIAGI/NADCIAGI:

Podciggi stalowe wykona¢ z elementow walcowanych ze stali
konstrukcyjnej S235JR 1 opiera¢ na murze poprzez poduszki
betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25 na glebokos¢ 25cm.
Belki podciagdéw taczy¢ ze sobg srubami M16 klasy 5.8 w rozstawie
co 50cm, ale nie mniej niz 2 $ruby w podciagu. Sruby umieszcza¢ w
tulejach ochronnych.

Podciagi/nadciggi monolityczne zelbetowe wykonaé¢ z betonu C30/37
W piwnicy 1 na parterze, z C20/25 na pietrze oraz z C25/30 na drugim
pigtrze, zbrojone stalg A-IIIN (BSt500S). Podciggi/nadciagi nalezy
betonowac razem z plyta stropowa.

UWAGA: Elementy stalowe zamawia¢ po uprzednim
sprawdzeniu ich wymiarow na budowie.

STROPY:

3.6.1. Istniejgce

W budynku "Swarozyc" przeprojektowano  oparcie  stropu  na
wyburzonej i na nowo wymurowanej scianie w osi 1.

UWAGA: Po_dokonaniu odkrywek Kkonstrukcji istniejacego
stropu, przed przystapieniem do wyburzenia S$ciany, nalezy
skontaktowaé¢ sie  z projektantem w __ celu _ weryfikacji
zastosowanych rozwiazan.

UWAGA: W projekcie nie uwzgledniono wzmocnien przebié
instalacyjnych w istniejacych stropach. Ewentualna konstrukcja
wzmocnien po dokonaniu odkrywek stropow i kontakcie z
projektantem.

3.6.2. Projektowane

Zaprojektowano monolityczne stropy zelbetowe z betonu C30/37 na
kondygnacjach piwnicy 1 parteru. Zbrojenie stalg A-IIIN (BSt500S).
Ptyte stropowg nalezy betonowa¢ razem z podciggami 1 nadciggami
zelbetowymi.

STROPODACH

Zaprojektowano monolityczng zelbetowa ptyte stropodachu pod dach
zielony. Ptyte nalezy wykona¢ z betonu C25/30, zbrojong pretami stali
A-IIIN (BSt500S). Piyte nalezy betonowa¢ razem z podciggami
zelbetowymi. Warstwy wykonczeniowe 1 izolacje zgodnie z projektem
arch.

NIECKA BASENU

Systemowg niecke basenu 1 mini basenu nalezy osadzi¢ w
odpowiednim dla niej miejscu (zgodnie z projektem arch.) po
wykonaniu konstrukcji piwnicy oraz stropu nad piwnicg. Do
konstrukcji parteru mozna przystapi¢ juz po osadzeniu niecki.
UWAGA: Transport i osadzenie niecki nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.
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4.0.

5.0.

3.9.

3.10.

3.11.

BALKONY

3.9.1. Istniejgce

Zaprojektowano skrocenie istniejagcych balkonéw. Po dokonaniu
odkrywek istniejacej konstrukcji nalezy skontaktowaé si¢ z
projektantem w celu wyboru odpowiedniego rozwigzania.

3.9.2. Projektowane

Zaprojektowano prefabrykowane zelbetowe plyty balkonowe, gr.
16¢cm na tgcznikach termicznych.

SCHODY

Na pigtrze zaprojektowano w lekkiej konstrukcji drewnianej bieg
schodowy, razem ze spocznikiem. Schody nalezy wykona¢ z drewna
klasy C24. Elementy taczy¢ na tradycyjne polaczenia ciesielskie.
UWAGA: Elementow konstrukeji schodéw drewnianych nie
uwzgledniono w zestawieniu.

IZOLACJE
Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne wykona¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.

ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANYCH
Odpornos¢ ogniowa elementow budynku — wg projektu architektury.

4.1.

4.2.

Elementy stalowe:

Odstonigte powierzchnie elementéw stalowych, po oczyszczeniu z
rdzy wg PN EN ISO 12994-4 (lub ISO 8501-1) do stopnia SA 2 1/2,
Po odpyleniu, odtluszczeniu i naniesieniu warstwy antykorozyjnej
pokry¢ powloka ogniochronng o grubosci odpowiadajacej wymagane;j
klasie odpornosci ogniowej elementu lub obudowac ptytami G-K.
Elementy zelbetowe:

Nalezy zapewni¢ no$nos¢ konstrukcji przez okreslony czas, poprzez
przyjecie odpowiednich otulin zbrojenia konstrukcyjnego zgodnie
z opracowaniem ITB: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005,
Projektowanie elementow zelbetowych 1murowych z uwagi na
odpornos¢ ogniowa, Warszawa 2005.

UWAGI KONCOWE

5.1.

5.2.

5.3.

Wszystkie wybicia otwordw drzwiowych 1 okiennych nalezy wykonac
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku braku
szczegbtowych informacji lub napotkania w istniejagcych $cianach
elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualng awarig, przerwaé
prowadzenie prac wyburzeniowych 1poinformowa¢ o tym fakcie
projektantow konstrukcji.

Wyburzenia $cian dzialowych nalezy prowadzi¢ starannie w taki
sposoOb aby unikng¢ uszkodzenia elementow konstrukcyjnych.

Opis techniczny rozpatrywac lacznie z schematami konstrukcyjnymi,
projektem architektury 1 projektami branzowymi.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy 1 wyroby
posiadajace obowigzujace §wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sg
przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materialow,
sprzetow, urzadzen, systemOw 1 inne oraz przedstawione nazwy
producentéw stanowig jedynie wzorzec jakoSciowy 1 sg podane
w celu okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawianych, w
szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zmianami i aktami
wykonawczymi do niej oraz rozporzadzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych 1
innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1789) wydanym w
oparciu o ustawe z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkow 1 opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pdzn. zm.).

Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatow,
sprzetow, urzadzen, systemow 1 innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych.
Zamiana materialdbw na rownorzedne o tych samych parametrach
fizyko-chemicznych 1 wartosciach uzytkowych wymaga ponadto
zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego 1 projektanta.
Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegdélowy plan
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia na budowie oraz opracowac
technologi¢ wykonania robot budowlanych..

Wszelkie uzupelienia 1 zmiany moga by¢ dokonane jedynie
w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcze$niej
okolicznosci majacych wplyw na prowadzone prace budowlane
nalezy skontaktowac¢ si¢ z autorami niniejszego opracowania

dr inz. Stefan Nowaczyk

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej (na podstawie § 6 ust.3, § Sust. 1,§ 7, § 13 ust.1 pkt. 2
Rozporzadzenia MGTiOS z dnia 20.02.1975, Dz..U. Nr 8, poz.46)
Zaswiadczenie nr 76 (na podstawie § 17, 18 i20 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994, Dz.U. Nr 16, poz. 55
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5. Zestawienie stali
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CONSULTING - PROJEKTOWANIE

Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

Z-101
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-101
Stopa fundamentowa St1/F
wg rys. PW.2/101
ot dlugods LACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 18 229 41,2 - - - 41,22 - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 0,00 0,00 41,22 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]| 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 0,00 0,00 36,60 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 36,6
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
dr inz. Stefan Nowaczyk " " z-102
BUDOWA tACZNIKA MIEDZV BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN” | ,‘SWAROZVC_)
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-102
Plyta fundamentowa Pt1/F. Siatka dolna zbrojenia ptyty
wg rys. PW.2/102
lose dlugose LACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 16 31 1019 315,9 - - - - 315,89 - -
2 16 37 1044 386,3 - - - - 386,28 - -
3 16 13 400 52,0 - - - - 52,00 - -
4 16 9 400 36,0 - - - - 36,00 - -
5 16 6 141 8,5 - - - - 8,46 - -
6 16 10 295 29,5 - - - - 29,50 - -
7 16 22 582 128,0 - - - - 128,04 - -
8 16 2 733 14,7 - - - - 14,66 - -
9 16 12 791 94,9 - - - - 94,92 - -
10 16 35 867 303,5 - - - - 303,45 - -
11 16 2 829 16,6 - - - - 16,58 - -
12 16 50 685 342,5 - - - - 342,50 - -
13 16 18 344 61,9 - - - - 61,92 - -
14 16 21 932 195,7 - - - - 195,72 - -
15 16 3 912 27,4 - - - - 27,36 - -
16 16 1 581 58 - - - - 5,81 - -
17 16 8 606 48,5 - - - - 48,48 - -
18 16 6 547 32,8 - - - - 32,82 - -
19 16 50 250 125,0 - - - - 125,00 - -
20 16 3 406 12,2 - - - - 12,18 - -
21 16 6 556 33,4 - - - - 33,36 - -
22 16 6 775 46,5 - - - - 46,50 - -
23 16 12 970 116,4 - - - - 116,40 - -
24 16 9 400 36,0 - - - - 36,00 - -
25 16 51 605 308,6 - - - - 308,55 - -
26 16 39 160 62,4 - - - - 62,40 - -
27 16 12 429 51,5 - - - - 51,48 - -
28 16 135 349 471,2 - - - - 471,15 - -
29 16 135 163 220,1 - - - - 220,05 - -
30 25 13 581 75,5 - - - - - - 75,53
31 25 13 585 76,1 - - - - - - 76,05
32 16 16 363 58,1 - - - - 58,08 - -
33 16 1 883 8,8 - - - - 8,83 - -
34 10 880 180 1584,0 - - 1584,00 - - - -
35 10 16 244 39,0 - - 39,04 - - - -
36 16 3 266 8,0 - - - - 7,98 - -
37 16 3 691 20,7 - - - - 20,73 - -
38 16 3 309 9,3 - - - - 9,27 - -
39 16 3 129 3,9 - - - - 3,87 - -
40 16 2 366 73 - - - - 7,32 - -
41 16 2 179 3,6 - - - - 3,58 - -
42 16 2 134 2,7 - - - - 2,68 - -
43 16 2 318 6,4 - - - - 6,36 - -
Dtugo$¢[m] 0,00 0,00 1623,04 0,00 3712,16 0,00 151,58
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 0,00 1001,42 0,00 5865,21 0,00 583,58
Masalkg] 7450,2




CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
dr inz. Stefan Nowaczyk " oy Z103
BUDOWA tACZNIKA MIEDZ'Y BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN" | .‘SWAROZYQ
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-103
Ptyta fundamentowa PH1/F. Siatka gérna zbrojenia ptyty.
wg rys. PW.2/103
losé diugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 16 30 1019 305,7 - - - - 305,70 - -
2 16 19 727 138,1 - - - - 138,13 - -
3 16 18 1200 216,0 - - - - 216,00 - -
4 16 18 1186 213,5 - - - - 213,48 - -
5 16 4 450 18,0 - - - - 18,00 - -
6 16 19 245 46,6 - - - - 46,55 - -
7 16 3 141 4,2 - - - - 4,23 - -
8 16 10 295 29,5 - - - - 29,50 - -
9 16 2 733 14,7 - - - - 14,66 - -
10 16 12 791 94,9 - - - - 94,92 - -
11 16 17 712 121,0 - - - - 121,04 - -
12 16 1 673 6,7 - - - - 6,73 - -
13 16 1 1147 11,5 - - - - 11,47 - -
14 16 50 685 342,5 - - - - 342,50 - -
15 16 15 485 72,8 - - - - 72,75 - -
16 16 18 761 137,0 - - - - 136,98 - -
17 16 21 932 195,7 - - - - 195,72 - -
18 16 2 912 18,2 - - - - 18,24 - -
19 16 2 414 8,3 - - - - 8,28 - -
20 16 1 883 8,8 - - - - 8,83 - -
21 16 52 605 314,6 - - - - 314,60 - -
22 16 200 160 320,0 - - - - 320,00 - -
23 16 372 163 606,4 - - - - 606,36 - -
24 10 6 90 54 - - 5,40 - - - -
25 10 2 101 2,0 - - 2,02 - - - -
26 16 3 341 10,2 - - - - 10,23 - -
27 16 3 766 23,0 - - - - 22,98 - -
28 16 2 442 8,8 - - - - 8,84 - -
29 16 2 256 5,1 - - - - 5,12 - -
30 16 1 882 8,8 - - - - 8,82 - -
Dtugo$¢[m] 0,00 0,00 7,42 0,00 3300,66 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 0,00 4,58 0,00 5215,04 0,00 0,00
Masalkg] 5219,6
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
dr inz. Stefan Nowaczyk " " Z-104
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN" | .‘SWAROZVC_
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"

ZESTAWIENIE STALI Z-104
Konstrukcja podestu
wg rys. PW.2/104

1086 dhugosé LACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 30 183 54,9 - - - 54,90 - - -
2 12 30 122 36,6 - - - 36,60 - - -
3 12 28 194 54,3 - - - 54,32 - - -
4 12 28 108 30,2 - - - 30,24 - - -
5 12 49 168 82,3 - - - 82,32 - - -
6 12 4 802 32,1 - - - 32,08 - - -
7 12 4 750 30,0 - - - 30,00 - - -
Dtugosé[m] 0,00 0,00 0,00 320,46 0,00 0,00 0,00
Masa[kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 0,00 0,00 284,57 0,00 0,00 0,00
Masa[kg] 284,6




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

. Z-200
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN' | ,SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-200
Konstrukcja piwnicy oraz stropu nad piwnicg
wg rys. PW.2/200
C o LACZNA MASA MASA MASA
NAZWA ilos¢ diugos¢ &
DLUGOSC | JEDNOST. | ELEMENTU CZNA
Nr ELEMENTU STAL A
[szt.] [mm] [m] [kg/m] [kg] [kg]
1 N1/-1 (IPN100) 6 1600 S235JR 9,60 8,34 13,34 80,1
2 N2/-1 (IPN100) 4 1600 S235JR 6,40 8,34 13,34 53,4
3 N3/-1 (IPN100) 3 1480 S235JR 4,44 8,34 12,34 37,0
4 N4/-1 (IPN120) 1 1280 S235JR 1,28 11,1 14,21 14,2
OGOLEM [kg] S235JR
184,68
SPOINY 1,8% 3,32
RAZEM [kg] 188,00
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
Z-201

dr inz. Stefan Nowaczyk

BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

ZESTAWIENIE STALI Z-201

Sciana Sc1/-1

wg rys. PW.2/201

g6 dhugosé £ACZNA DEUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S

[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 16 69 245 169,1 - - - - 169,05 - -
2 16 138 270 372,6 - - - - 372,60 - -
3 16 132 147 194,0 - - - - 194,04 - -
4 16 63 286 180,2 - - - - 180,18 - -
5 16 8 116 9,3 - - - - 9,28 - -
6 16 20 263 52,6 - - - - 52,60 - -
7 16 24 1052 252,5 - - - - 252,48 - -
8 16 24 1102 264,5 - - - - 264,48 - -
9 16 11 413 45,4 - - - - 45,43 - -
10 16 11 386 42,5 - - - - 42,46 - -
11 16 4 425 17,0 - - - - 17,00 - -
12 16 4 448 17,9 - - - - 17,92 - -
13 16 7 348 24,4 - - - - 24,36 - -
14 16 7 325 22,8 - - - - 22,75 - -
15 16 11 489 53,8 - - - - 53,79 - -
16 16 11 481 52,9 - - - - 52,91 - -
17 16 11 434 47,7 - - - - 47,74 - -
18 16 11 193 21,2 - - - - 21,23 - -
19 16 35 151 52,9 - - - - 52,85 - -
20 16 22 207 45,5 - - - - 45,54 - -
21 16 3 200 6,0 - - - - 6,00 - -
22 16 13 198 25,7 - - - - 25,74 - -
23 12 4 200 8,0 - - - 8,00 - - -
24 8 8 100 8,0 - 8,00 - - - - -
25 8 7 106 7.4 - 7,42 - - - - -
26 8 7 115 8,1 - 8,05 - - - - -
27 8 7 117 8,2 - 8,19 - - - - -
28 12 4 2219 88,8 - - - 88,76 - - -
spinki 6 38 26 9,9 9,88 - - - - - -
szpilki 6 152 24 36,5 36,48 - - - - - -

Diugosé[m]] 46,36 31,66 0,00 96,76 1970,43 0,00 0,00

Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85

Masalkgl] 10,29 12,51 0,00 85,92 3113,28 0,00 0,00

Masalkg] 3222,0




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

Z-202
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN" |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-202
Sciana Sc2/-1
wg rys. PW.2/202
losé diugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 52 284 147,7 - - - 147,68 - - -
2 12 52 135 70,2 - - - 70,20 - - -
3 12 2 169 3,4 - - - 3,38 - - -
4 12 16 132 21,1 - - - 21,12 - - -
5 12 8 132 10,6 - - - 10,56 - - -
6 12 16 720 115,2 - - - 115,20 - - -
7 12 4 994 39,8 - - - 39,76 - - -
spinki 6 10 24 2,4 2,40 - - - - - -
szpilki 6 40 26 10,4 10,40 - - - - - -
Dtugo$¢[m] 12,80 0,00 0,00 407,90 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]|] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 2,84 0,00 0,00 362,22 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 365,1
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
dr inz. Stefan Nowaczyk " " Z-203
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"
ZESTAWIENIE STALI Z-203
Sciana Sc3/-1
wg rys. PW.2/203
1086 dhugosé tLACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 56 284 159,0 - - - 159,04 - - -
2 12 56 135 75,6 - - - 75,60 - - -
3 12 16 132 21,1 - - - 21,12 - - -
4 12 16 875 140,0 - - - 140,00 - - -
5 12 4 994 39,8 - - - 39,76 - - -
spinki 6 10 24 2,4 2,40 - - - - - -
szpilki 6 40 26 10,4 10,40 - - - - - -
Diugo$¢[m] 12,80 0,00 0,00 435,52 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 2,84 0,00 0,00 386,74 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 389,6




CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
s Z-204
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN" |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-204
Sciana Sc4/-1
wg rys. PW.2/204
losé diugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 16 131 286 374,7 - - - - 374,66 - -
2 16 131 147 192,6 - - - - 192,57 - -
3 16 10 116 11,6 - - - - 11,60 - -
4 16 20 263 52,6 - - - - 52,60 - -
5 16 4 293 11,7 - - - - 11,72 - -
6 16 8 1200 96,0 - - - - 96,00 - -
7 16 7 613 42,9 - - - - 42,91 - -
8 16 4 474 19,0 - - - - 18,96 - -
9 16 3 1061 31,8 - - - - 31,83 - -
10 16 6 988 59,3 - - - - 59,28 - -
11 16 2 825 16,5 - - - - 16,50 - -
12 16 5 697 34,9 - - - - 34,85 - -
13 16 2 1117 22,3 - - - - 22,34 - -
14 16 4 686 27,4 - - - - 27,44 - -
15 16 3 978 29,3 - - - - 29,34 - -
16 16 33 151 49,8 - - - - 49,83 - -
17 16 7 145 10,2 - - - - 10,15 - -
18 16 11 182 20,0 - - - - 20,02 - -
19 16 22 97 21,3 - - - - 21,34 - -
20 16 11 96 10,6 - - - - 10,56 - -
21 16 11 90 9,9 - - - - 9,90 - -
22 8 44 80 35,2 - 35,20 - - - - -
23 8 11 135 14,9 - 14,85 - - - - -
24 16 3 200 6,0 - - - - 6,00 - -
25 8 8 100 8,0 - 8,00 - - - - -
26 12 4 2025 81,0 - - - 81,00 - - -
spinki 6 20 26 5,2 5,20 - - - - - -
szpilki 6 80 24 19,2 19,20 - - - - - -
Diugo$¢[m]] 24,40 58,05 0,00 81,00 1150,40 0,00 0,00
Masa[kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 5,42 22,93 0,00 71,93 1817,63 0,00 0,00
Masalkg] 1917,9
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
Z-205

drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN' | ,SWAROZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”

ZESTAWIENIE STALI Z-205
Sciana oporowa Sco1/-1
wg rys. PW.2/205

losé dhugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 17 592 100,6 - - - 100,64 - - -
2 12 17 312 53,0 - - - 53,04 - - -
3 12 25 135 33,8 - - - 33,75 - - -
4 12 8 286 22,9 - - - 22,88 - - -
5 12 8 277 22,2 - - - 22,16 - - -
6 12 28 392 109,8 - - - 109,76 - - -
7 12 4 143 57 - - - 5,72 - - -
8 12 4 192 7,7 - - - 7,68 - - -
9 12 13 135 17,6 - - - 17,65 - - -
10 12 26 266 69,2 - - - 69,16 - - -
11 12 26 132 34,3 - - - 34,32 - - -
12 12 8 209 16,7 - - - 16,72 - - -
13 12 2 130 2,6 - - - 2,60 - - -
14 12 8 139 11,1 - - - 11,12 - - -
spinki 6 10 24 2,4 2,40 - - - - - -
szpilki 6 40 26 10,4 10,40 - - - - - -
Dtugo$¢[m] 12,80 0,00 0,00 507,10 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 2,84 0,00 0,00 450,30 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 453,1




CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

Z-206
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN" |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-206
Stup S1a/-1 2 sztuki
wg rys. PW.2/206
losé diugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 25 10 397 39,7 - - - - - - 39,70
2 8 10 87 8,7 - 8,70 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 39,70
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,68 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 152,85
Masalkg] 156,3
ZESTAWIENIE STALI Z-206
Stup S1b/-1
wg rys. PW.2/206
L . tACZNA DLUGOSC
Nr & [mmi fos¢ | diugosé | orp BS(500S
[szt] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 25 10 400 40,0 - - - - - - 40,00
2 8 10 87 8,7 - 8,70 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Masalkg/m]|] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00
Masalkg] 157,4
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
dr inz. Stefan Nowaczyk " " z-207
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"
ZESTAWIENIE STALI Z-207
Stup S2a/-1 2 sztuki
wg rys. PW.2/207
1086 dhugosé LACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 4 218 8,7 - - - 8,72 - - -
2 11 80 8,8 - 8,80 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 8,80 0,00 8,72 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 3,48 0,00 7,74 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 11,2
ZESTAWIENIE STALI Z-207
Stup S2b/-1
wg rys. PW.2/207
lo&é dtugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 2 218 4,4 - - - 4,36 - - -
2 12 2 218 4,4 - - - 4,36 - - -
3 8 11 80 8,8 - 8,80 - - - - -
Diugo$¢[m] 0,00 8,80 0,00 8,72 0,00 0,00 0,00
Masa[kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 3,48 0,00 7,74 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 11,2




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

Z-208
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN" |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-208
Stup S3/-1
wg rys. PW.2/208
losé diugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 8 143 11,4 - - - 11,44 - - -
2 12 8 345 27,6 - - - 27,60 - - -
3 8 42 130 54,6 - 54,60 - - - - -
Dtugosé[m] 0,00 54,60 0,00 39,04 0,00 0,00 0,00
Masa[kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 21,57 0,00 34,67 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 56,2
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
dr inz. Stefan Nowaczyk " oy Z209
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-209
Stup S4/-1
wg rys. PW.2/209
losé dhugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 8 143 11,4 - - - 11,44 - - -
2 12 4 385 15,4 - - - 15,40 - - -
3 12 4 310 12,4 - - - 12,40 - - -
4 8 22 116 25,5 - 25,52 - - - - -
5 8 22 120 26,4 - 26,40 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 51,92 0,00 39,24 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 20,51 0,00 34,85 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 55,4
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
dr inz. Stefan Nowaczyk " " z210
BUDOWA tACZNIKA MIEDZ“/ BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN" | .‘SWAROZYC_
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-210
Stup S5/-1
wg rys. PW.2/210
1086 dhugosé tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 8 143 11,4 - - - 11,44 - - -
2 12 4 385 15,4 - - - 15,40 - - -
3 12 4 385 15,4 - - - 15,40 - - -
4 8 44 98 43,1 - 43,12 - - - - -
Dtugos¢[m] 0,00 43,12 0,00 42,24 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 17,03 0,00 37,51 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 54,5




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

z-211
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN" |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN’ | SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-211
Stup S6/-1
wg rys. PW.2/211
losé diugoss tACZNA DLUGOSC
Nr o [mm] STAL BSt5005
[szt] fcm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 16 10 172 17,2 - - - - 17,20 - -
2 16 3 310 9,3 - - - - 9,30 - -
3 16 2 416 8,3 - - - - 8,32 - -
4 16 5 415 20,8 - - - - 20,75 - -
5 16 2 250 5,0 - - - - 5,00 - -
6 8 44 120 52,8 - 52,80 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 52,80 0,00 0,00 60,57 0,00 0,00
Masa[kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 20,86 0,00 0,00 95,70 0,00 0,00
Masalkg] 116,6
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
L Z-212
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN' | ,SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN’ |, SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-212
Stup S7/-1
wg rys. PW.2/212
S x tACZNA DLUGOSC
Nr & [mmi fos¢ | diugosé | orp BS(00S
[szt] fcm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 2 229 4,6 - - - 4,58 - - -
2 12 2 266 53 - - - 5,32 - - -
3 12 6 265 15,9 - - - 15,90 - - -
4 8 13 152 19,8 - 19,76 - - - - -
5 8 13 176 22,9 - 22,88 - - - - -
6 8 13 139 18,1 - 18,07 - - - - -
Diugos$c[m] 0,00 60,71 0,00 25,80 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 23,98 0,00 22,91 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 46,9
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
» z-213
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN" |, SWAROZYC”
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJINYCH ,BURSZTYN’ | . SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-213
Podciag P1/-1
wg rys. PW.2/213
o .. £ACZNA DLUGOSC
Nr & [mmi fos¢ | dugosé | orp BS(00S
[szt] fcm] 76 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 3 937 28,1 - - - 28,11 - - -
2 12 3 711 21,3 - - - 21,33 - - -
3 12 2 224 4,5 - - - 4,48 - - -
4 12 2 124 2,5 - - - 2,48 - - -
5 12 3 785 23,6 - - - 23,55 - - -
6 12 3 835 25,1 - - - 25,05 - - -
7 12 4 288 11,5 - - - 11,52 - - -
8 8 104 92 95,7 - 95,68 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 95,68 0,00 116,52 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masal[kg] 0,00 37,79 0,00 103,47 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 141,3




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

z-214
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN" |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN’ | SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-214
Nadcigg Nad 1/-1
wg rys. PW.2/214
ot dlugose YACZNA DEUGOSC
Nr & [mm] STAL BSt5008
[szt] [em] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 16 3 291 8.7 - - - - 8,73 - -
2 16 3 387 11,6 - - - B 11,61 - B
3 16 3 210 6,3 - - - - 6,30 - -
4 16 3 304 9,1 - - - - 9,12 - -
5 8 22 153 33,7 - 33,66 - - - - B
Diugosé[m]| 0,00 33,66 0,00 0,00 35,76 0,00 0,00
Masa[kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg]] 0,00 13,30 0,00 0,00 56,50 0,00 0,00
Masalkg] 69,8
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
. 7-215
dr inz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN’ |, SWAROZYC”
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN' | SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-215
Ptyta stropowa PH1/-1
wg rys. PW.2/215
ot dlugose LACZNA DEUGOSC
Nr & [mm] STAL BSt5008
[szt] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 4 826 33,0 - - - 33,04 - - -
2 12 28 100 28,0 - - - 28,00 - - -
3 12 4 79 3.2 - - - 3,16 - - -
4 12 6 1124 67,4 - - - 67,44 - - -
5 12 2 737 14,7 - B - 14,74 - - -
6 12 6 450 27,0 - - - 27,00 - - -
7 12 4 1013 405 - B - 40,52 B - B
8 12 18 1033 185,9 - - - 185,94 - - -
9 12 6 998 59,9 - - - 59,88 - - B
10 12 2 298 6,0 - - - 5,96 - - -
11 12 24 241 57,8 - - - 57,84 - - -
12 12 30 291 87.3 - - - 87,30 - - -
13 12 8 150 12,0 - - - 12,00 - - -
14 12 8 700 56,0 - B - 56,00 - - -
15 12 8 650 52,0 - - - 52,00 - - -
16 12 6 1200 72,0 - B - 72,00 B - B
17 12 4 1150 46,0 - - - 46,00 - - -
18 12 2 973 19,5 - - - 19,46 - - B
19 12 2 649 13,0 - - - 12,98 - - -
20 12 2 793 15,9 - - - 15,86 - - -
21 12 4 844 33,8 - - - 33,76 - - -
22 12 10 1149 114,9 - - - 114,90 - - -
23 12 4 1179 472 - B - 47,16 - - -
24 12 2 1099 22,0 - - - 21,98 - - -
25 12 2 280 56 - B - 5,60 B - B
26 12 2 288 58 - - - 5,76 - - -
27 12 4 269 10,8 - B - 10,76 - - B
28 12 8 253 20,2 - - - 20,24 » - B
29 12 2 469 94 - - - 9,38 - - -
30 12 2 191 38 - - - 3,82 - - -
31 12 6 594 35,6 - - - 35,64 - - -
32 12 8 649 51,9 - B - 51,92 - - -
33 12 2 679 13,6 - - - 13,58 - - -
34 12 1 214 2.1 - B - 214 B - B
35 12 54 320 1728 - - - 172,80 B - -
36 12 2 145 29 - B - 2,90 - - B
37 12 2 182 3.6 - - - 3,64 - - -
38 12 67 227 152,1 - - - 152,09 - - -
39 16 6 949 56,9 - - - B 56,94 - -
40 16 6 113 6,8 - - - - 6,78 - -
41 16 7 368 25,8 - B - B 25,76 - -
42 16 4 525 21,0 - - - - 21,00 - -
43 16 6 982 58,9 - B - B 58,92 - B
44 12 2 676 135 - - - 13,52 - - -
45 16 8 835 66,8 - B - B 66,80 - B
46 16 18 876 1577 - - - - 157,68 - -
47 16 4 856 34,2 - - - - 34,24 - -
48 16 4 826 33,0 - - - B 33,04 - -




49 16 2 827 16,5 - - - - 16,54 - -
50 16 7 948 66,4 - - - - 66,36 - -
51 16 6 129 7,7 - - - - 7,74 - -
52 16 56 217 121,5 - - - - 121,52 - -
53 16 6 142 8,5 - - - - 8,562 - -
54 16 134 606 812,0 - - - - 812,04 - -
55 16 8 364 291 - - - - 29,12 - -
56 16 8 514 41,1 - - - - 41,12 - -
57 16 8 567 45,4 - - - - 45,36 - -
58 16 14 369 51,7 - - - - 51,66 - -
59 16 4 328 13,1 - - - - 13,12 - -
60 16 18 266 47,9 - - - - 47,88 - -
61 12 16 300 48,0 - - - 48,00 - - -
62 12 2 128 2,6 - - - 2,56 - - -
63 12 4 272 10,9 - - - 10,88 - - -
64 16 38 185 70,3 - - - - 70,30 - -
65 16 6 376 22,6 - - - - 22,56 - -
66 16 8 225 18,0 - - - - 18,00 - -
67 16 6 334 20,0 - - - - 20,04 - -
68 12 4 244 9,8 - - - 9,76 - - -
69 16 13 698 90,7 - - - - 90,74 - -
70 16 13 618 80,3 - - - - 80,34 - -
71 12 4 541 21,6 - - - 21,64 - - -
72 12 4 1167 46,7 - - - 46,68 - - -
73 12 199 110 218,9 - - - 218,90 - - -
74 16 390 156 608,4 - - - - 608,40 - -
75 16 2 110 2,2 - - - - 2,20 - -

Dtugosé[m] 0,00 0,00 0,00 1977,13 | 2634,72 0,00 0,00

Masa[kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85

Masalkg] 0,00 0,00 0,00 1755,69 4162,86 0,00 0,00

Masalkg] 5918,5

CONSULTING - PROJEKTOWANIE

Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

dr inz. Stefan Nowaczyk

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”

Z-300

ZESTAWIENIE STALI Z-300
Konstrukcja parteru oraz stropu nad parterem
wg rys. PW.2/300

o i EACZNA MASA MASA MASA

Nr EII\IEAI\fI\EAI/\GU ilos¢ drugosc STAL DL?JGOSC JEDNOST. | ELEMENTU| £ACZNA
[szt] [mm] [m] [kg/m] [kg] [kg]
1 N1/0 (IPN120) 2 1700 S235JR 3,40 11,1 18,87 37,7
2 N2/0 (IPN140) 2 2180 S235JR 4,36 14,3 31,17 62,3
3 N3/0 (Ln80x40x6) 6 1500 S235JR 9,00 5,41 8,12 48,7
4 N6/0 (IPN200) 2 2690 S235JR 5,38 26,2 70,48 141,0
5 N7/0 (IPN120) 3 1620 S235JR 4,86 11,1 17,98 53,9
6 N8/0 (IPN160) 3 2190 S235JR 6,57 17,9 39,20 117,6
7 N9/0 (IPN120) 3 1830 S235JR 5,49 11,1 20,31 60,9
8 N10/0 (Ln100x50x8) 4 1050 S235JR 4,20 8,97 9,42 37,7
9 N11/0 (Ln100x50x8) 2 1150 S235JR 2,30 8,97 10,32 20,6
10 N12/0 (Ln100x50x8) 2 1000 S235JR 2,00 8,97 8,97 17,9
11 N13/0 (Ln100x50x8) 2 950 S235JR 1,90 8,97 8,52 17,0
12 N14/0 (IPN120) 1 1200 S235JR 1,20 11,1 13,32 13,3
13 N15/0 (IPN120) 3 1240 S235JR 3,72 11,1 13,76 41,3
14 N16/0 (IPN120) 3 1300 S235JR 3,90 11,1 14,43 43,3
15 P5/0 (IPN300) 3 5610 S235JR 16,83 54,2 304,06 912,2

OGOLEM [kg] S235JR

1625,60
SPOINY 1,8% 29,26

RAZEM [kg] 1654,86




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

Z-301
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN" |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-301
Stup S1/0
wg rys. PW.2/301
losé diugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 25 4 501 20,0 - - - - - - 20,04
2 25 6 502 30,1 - - - - - - 30,12
3 8 25 87 21,8 - 21,75 - - - - -
Dtugosé[m] 0,00 21,75 0,00 0,00 0,00 0,00 50,16
Masa[kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 8,59 0,00 0,00 0,00 0,00 193,12
Masalkg] 201,7
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
dr inz. Stefan Nowaczyk " oy Z:302
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-302
Stup S2/0
wg rys. PW.2/302
losé dhugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 4 445 17,8 - - - 17,80 - - -
2 12 4 446 17,8 - - - 17,84 - - -
3 8 48 129 61,9 - 61,92 - - - - -
Dtugosé[m] 0,00 61,92 0,00 35,64 0,00 0,00 0,00
Masa[kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 24,46 0,00 31,65 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 56,1
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
dr inz. Stefan Nowaczyk " o/ 2303
BUDOWA £ACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC'
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJINYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-303
Stup S3/0
wg rys. PW.2/303
losé dtugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 4 445 17,8 - - - 17,80 - - -
2 12 4 445 17,8 - - - 17,80 - - -
3 8 24 134 32,2 - 32,16 - - - - -
4 8 24 133 31,9 - 31,92 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 64,08 0,00 35,60 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 25,31 0,00 31,61 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 56,9




CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
dr inz. Stefan Nowaczyk " oy 2304
BUDOWA £ACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJINYMI ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-304
Stup S4/0 2 sztuki
wg rys. PW.2/304
losé diugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 6 370 22,2 - - - 22,20 - - -
2 12 6 190 11,4 - - - 11,40 - - -
3 8 23 70 16,1 - 16,10 - - - - -
Dtugosé[m] 0,00 16,10 0,00 33,60 0,00 0,00 0,00
Masa[kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 6,36 0,00 29,84 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 36,2
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
Z-305

drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”

ZESTAWIENIE STALI Z-305
Stup S5/0
wg rys. PW.2/305

losé dhugoss tACZNA DLUGOSC
Nr & [mm] STAL BS(00S
[szt] fem] 76 7 710 72 #16 #20 #25
1 12 8 124 9,9 - - - 9,92 - - -
2 12 8 280 22,4 - - - 22,40 - - -
3 12 4 127 5,1 - - - 5,08 - - -
4 8 23 118 27,1 - 27,14 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 27,14 0,00 37,40 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 10,72 0,00 33,21 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 43,9
Marka M1
wg rys. PW.2/311
o . LACZNA MASA MASA MASA
Nr EII\‘IEAl\fl\EAII\ﬁI" U ilosé diugosé STAL DtAUGOSC JEDNOST. | ELEMENTU| tACZNA
[szt.] [mm] [m] [kg/m] [kg] [kg]
1 BI. 400x15 1 400 S235JR 0,40 47,10 18,84 18,8
OGOLEM [kg] S235JR
18,84
SPOINY 1,8% 0,34
RAZEM [kg] 19.18




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

Z-306
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN" |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-306
Trzpien T1a/0 2 sztuki
wg rys. PW.2/306
losé diugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 4 445 17,8 - - - 17,80 - - -
2 8 27 88 23,8 - 23,76 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 23,76 0,00 17,80 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,68 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 9,39 0,00 15,81 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 25,2
ZESTAWIENIE STALI Z-306
Trzpien T1b/0
wg rys. PW.2/306
L . tACZNA DLUGOSC
Nr & [mmi fos¢ | diugosé | orp BS(500S
[szt] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 16 4 477 19,1 - - - - 19,08 - -
2 8 18 88 15,8 - 15,84 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 15,84 0,00 0,00 19,08 0,00 0,00
Masalkg/m]| 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 6,26 0,00 0,00 30,15 0,00 0,00
Masalkg] 36,4
ZESTAWIENIE STALI Z-306
Trzpien T2/0 2 sztuki
wg rys. PW.2/306
losé dhugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 4 406 16,2 - - - 16,24 - - -
2 8 27 88 23,8 - 23,76 - - - - -
Dtugos¢[m] 0,00 23,76 0,00 16,24 0,00 0,00 0,00
Masa[kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 9,39 0,00 14,42 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 23,8
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
dr inz. Stefan Nowaczyk " o/ z:307
BUDOWA £ACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-307
Trzpien T3/0
wg rys. PW.2/307
lo&é dtugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 8 445 35,6 - - - 35,60 - - -
2 48 116 55,7 - 55,68 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 55,68 0,00 35,60 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 21,99 0,00 31,61 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 53,6




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

Z-308
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN" |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN” | , SWAROZYC"
ZESTAWIENIE STALI Z-308
Trzpien T4a/0
wg rys. PW.2/308
losé diugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 16 5 435 21,8 - - - - 21,75 - -
2 16 2 436 8,7 - - - - 8,72 - -
3 16 3 381 11,4 - - - - 11,43 - -
4 8 34 106 36,0 - 36,04 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 36,04 0,00 0,00 41,90 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 14,24 0,00 0,00 66,20 0,00 0,00
Masalkg] 80,4
ZESTAWIENIE STALI Z-308
Trzpien T4b/0
wg rys. PW.2/308
e . tACZNA DLUGOSC
Nr & [mmi flos¢ | diugost | orp) BS(00S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 16 5 475 23,8 - - - - 23,75 - -
2 16 2 476 9,5 - - - - 9,52 - -
3 16 3 421 12,6 - - - - 12,63 - -
4 8 38 106 40,3 - 40,28 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 40,28 0,00 0,00 45,90 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,68 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 15,91 0,00 0,00 72,52 0,00 0,00
Masalkg] 88,4
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
drinz. Stefan Nowaczyk " A 2309
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"
ZESTAWIENIE STALI Z-309
Trzpien T5/0
wg rys. PW.2/309
losé dhugosé LACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 8 405 32,4 - - - 32,40 - - -
2 8 50 104 52,0 - 52,00 - - - - -
Diugo$¢[m] 0,00 52,00 0,00 32,40 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 20,54 0,00 28,77 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 49,3
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
" 2-310
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN” | , SWAROZYC"
ZESTAWIENIE STALI Z-310
Trzpien T6/0
wg rys. PW.2/310
s ” tACZNA DLUGOSC
Nr & [mmi fos¢ | diugosé | orp BS00S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 8 445 35,6 - - - 35,60 - - -
2 8 54 128 69,1 - 69,12 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 69,12 0,00 35,60 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]|] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 27,30 0,00 31,61 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 58,9




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

dr inz. Stefan Nowaczyk

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

BUDOWA tACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”

Z-311

ZESTAWIENIE S

Schemat wzmocnienia Wzm1/0

wg rys. PW.2/311

TALI Z-311

o i EACZNA MASA MASA MASA
NAZWA ilos¢ diugos¢
DLUGOSC | JEDNOST. | ELEMENTU CZNA
Nr ELEMENTU STAL A
[szt] [mm] [m] [kg/m] [kg] [kg]
1 Lr 100x10 4 3450 S235JR 13,80 15,00 51,75 207,0
2 Bl. 100x10 14 200 S235JR 2,80 7,85 1,57 22,0
3 BI. 100x10 12 240 S235JR 2,88 7,85 1,88 22,6
OGOLEM [kg] S235R
251,59
SPOINY 1,8% 4,53
RAZEM [kg] 256,12
ZESTAWIENIE STALI Z-311
Schemat wzmocnienia Wzm1/1
wg rys. PW.2/311
o i LACZNA MASA MASA MASA
Nr NAZWA ilosé dtugosé sTAL | beucosc | JebnosT. | ELEMENTU| tACZNA
ELEMENTU
[szt] [mm] [m] [kg/m] [kg] [kg]
1 Lr 100x10 4 3450 S235JR 13,80 15,00 51,75 207,0
2 Bl. 100x10 26 270 S235JR 7,02 7,85 2,12 55,1
OGOLEM [kg] SZSIR
262,11
SPOINY 1,8% 4,72
RAZEM [kg] 266,82
ZESTAWIENIE STALI Z-311
Schemat wzmocnienia Wzm2/1
wg rys. PW.2/311
o o LACZNA MASA MASA MASA
NAZWA ilos¢ dtugosé &
DLUGOSC | JEDNOST. | ELEMENTU CZNA
Nr ELEMENTU STAL A
[szt] [mm] [m] [kg/m] [kg] [kg]
1 Lr 100x10 4 3450 S235JR 13,80 15,00 51,75 207,0
2 Bl. 100x10 14 360 S235JR 5,04 7,85 2,83 39,6
3 BI. 100x10 12 110 S235JR 1,32 7,85 0,86 10,4
OGOLEM [kg] S235JR
256,93
SPOINY 1,8% 4,62
RAZEM [kg] 261,55
ZESTAWIENIE STALI Z-311
Schemat wzmocnienia Wzm3/1
wg rys. PW.2/311
e ) LACZNA MASA MASA MASA
NAZWA ilos¢ diugosé &K
DLUGOSC | JEDNOST. | ELEMENTU CZNA
Nr ELEMENTU STAL A
[szt] [mm] [m] [kg/m] [kg] [kg]
1 Lr 100x10 4 3450 S235JR 13,80 15,00 51,75 207,0
2 BI. 100x10 14 200 S235JR 2,80 7,85 1,57 22,0
3 BI. 100x10 12 110 S235JR 1,32 7,85 0,86 10,4
OGOLEM [kg] SZSIR
239,34
SPOINY 1,8% 4,31
RAZEM [kg] 243,65




CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
. Z-312
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN" |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN’ | SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-312
Podciag P1/0
wg rys. PW.2/312
losé diugoss tACZNA DLUGOSC
Nr o [mm] STAL BSt5005
[szt] fcm] #6 #5 #10 #12 #16 #20 #25
1 20 4 955 38,2 - - - - - 38,20 -
2 20 4 962 38,5 - - - - - 38,48 -
3 20 4 560 22,4 - - - - - 22,40 -
4 20 4 320 12,8 - - - - - 12,80 -
5 20 4 544 21,8 - - - - - 21,76 -
6 20 6 860 51,6 - - - - - 51,60 -
7 20 4 559 22,4 - - - - - 22,36 -
8 12 4 927 37,1 - - - 37,08 - - -
9 8 162 187 302,9 - 302,94 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 302,94 0,00 37,08 0,00 207,60 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 119,66 0,00 32,93 0,00 512,77 0,00
Masalkg] 665,4
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE 7313
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA EACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH BURSZTYN' | SWAROZYC”

ZESTAWIENIE STALI Z-313
Podciag P2/0
wg rys. PW.2/313

o6 dhugosé £ACZNA DEUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 20 2 908 18,2 - - - - - 18,16 -
2 20 2 354 71 - - - - - 7,08 -
3 20 2 254 5,1 - - - - - 5,08 -
4 20 2 327 6,5 - - - - - 6,54 -
5 20 2 227 4,5 - - - - - 4,54 -
6 20 4 842 33,7 - - - - - 33,68 -
7 20 4 788 31,5 - - - - - 31,52 -
8 12 2 788 15,8 - - - 15,76 - - -
9 8 51 213 108,6 - 108,63 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 108,63 0,00 15,76 0,00 106,60 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 42,91 0,00 13,99 0,00 263,30 0,00
Masalkg] 320,2




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

Z-314
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN" |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN’ | SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-314
Podciag P3/0
wg rys. PW.2/314
losé diugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] fcm] #6 #5 #10 #12 #16 #20 #25
1 25 2 530 10,6 - - - - - - 10,60
2 25 2 957 19,1 - - - - - - 19,14
3 25 1 594 5,9 - - - - - - 5,94
4 25 2 494 9,9 - - - - - - 9,88
5 25 2 332 6,6 - - - - - - 6,64
6 25 2 296 5,9 - - - - - - 5,92
7 25 3 975 29,3 - - - - - - 29,25
8 12 5 420 21,0 - - - 21,00 - - -
9 25 2 935 18,7 - - - - - - 18,70
10 8 79 191 150,9 - 150,89 - - - - -
11 12 2 1200 24,0 - - - 24,00 - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 150,89 0,00 45,00 0,00 0,00 106,07
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 59,60 0,00 39,96 0,00 0,00 408,37
Masalkg] 507,9
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
. Z-315
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA EACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH BURSZTYN’ | SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-315
Podciag P4/0
wg rys. PW.2/315
logé dhugosé LACZNA DLUGOSC
Nr  [mm] STAL BSt5005
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 2 525 10,5 - - - 10,50 - - -
2 12 2 537 10,7 - - - 10,74 - - -
3 12 2 550 11,0 - - - 11,00 - - -
4 12 1 278 2,8 - - - 2,78 - - -
5 12 1 286 2,9 - - - 2,86 - - -
6 12 1 295 3,0 - - - 2,95 - - -
7 12 2 404 8,1 - - - 8,08 - - -
8 12 2 412 8,2 - - - 8,24 - - -
9 12 2 421 8,4 - - - 8,42 - - -
10 12 1 598 6,0 - - - 5,98 - - -
11 12 1 606 6,1 - - - 6,06 - - -
12 12 1 614 6,1 - - - 6,14 - - -
13 12 20 236 47,2 - - - 47,20 - - -
14 8 62 211 130,8 - 130,82 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 130,82 0,00 130,95 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 51,67 0,00 116,28 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 168,0




CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
dr inz. Stefan Nowaczyk " oy Z:316
BUDOWA £ACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJINYMI ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-316
Ptyta stropowa PH1/0 i P12/0
wg rys. PW.2/316
losé diugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 42 679 285,2 - - - 285,18 - - -
2 12 42 1200 504,0 - - - 504,00 - - -
3 12 2 500 10,0 - - - 10,00 - - -
4 12 2 1119 22,4 - - - 22,38 - - -
5 12 40 1182 472,8 - - - 472,80 - - -
6 12 2 1079 21,6 - - - 21,58 - - -
7 12 24 768 184,3 - - - 184,32 - - -
8 12 10 452 45,2 - - - 45,20 - - -
9 12 40 661 264,4 - - - 264,40 - - -
10 12 40 857 342,8 - - - 342,80 - - -
11 12 25 877 219,3 - - - 219,25 - - -
12 12 8 827 66,2 - - - 66,16 - - -
13 12 4 463 18,5 - - - 18,52 - - -
14 12 32 162 51,8 - - - 51,84 - - -
15 12 68 300 204,0 - - - 204,00 - - -
16 12 32 357 114,2 - - - 114,24 - - -
17 12 86 111 95,5 - - - 95,46 - - -
18 12 34 107 36,4 - - - 36,38 - - -
19 12 308 114 351,1 - - - 351,12 - - -
20 12 138 109 150,4 - - - 150,42 - - -
21 12 2 828 16,6 - - - 16,56 - - -
Dtugosé[m] 0,00 0,00 0,00 3476,61 0,00 0,00 0,00
Masa[kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 0,00 0,00 3087,23 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 3087,2
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
Z-317

drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN' | ,SWAROZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”

ZESTAWIENIE STALI Z-317
Wieniec W1/0
wg rys. PW.2/317

g dugost tACZNA DLUGOSC
Nr » [mm] STAL BS15005
[szt] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 4 1880 75,2 - - s 75,20 » - -
2 8 82 88 72,2 - 72,16 - B - - B
Diugoséim]| _ 0,00 72,16 0,00 75,20 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 158 2,47 3,85
Masalkg]| _ 0,00 28,50 0,00 66,78 0,00 0,00 0,00

Masalkg] 95,3




CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

Z-400
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN" |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN’ | SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-400
Konstrukcja parteru oraz stropu nad parterem
wg rys. PW.2/400
e . LACZNA MASA MASA MASA
Nr EL'\‘EAJI\EA’/\GU ilosé diugosé STAL DL?JGOSC JEDNOST. | ELEMENTU| LACZNA
[szt] [mm] [m] [kg/m] [kg] [kg]
1 N1/1 (IPN120) 2 1910 S235JR 3,82 11,1 21,20 42,4
2 N2/1 (IPN140) 3 2020 S235JR 6,06 14,3 28,89 86,7
3 N3/1 (IPN140) 3 2000 S235JR 6,00 14,3 28,60 85,8
4 N4/1 (IPN120) 3 1650 S235JR 4,95 11,1 18,32 54,9
5 N5/1 (IPN120) 2 1450 S235JR 2,90 11,1 16,10 32,2
6 N6/1 (IPN120) 3 1710 S235JR 5,13 11,1 18,98 56,9
7 N7/1 (IPN140) 2 2075 S235JR 4,15 14,3 29,67 59,3
8 N8/1 (IPN120) 2 1580 S235JR 3,16 11,1 17,54 35,1
9 N9/1 (IPN120) 3 1500 S235JR 4,50 11,1 16,65 50,0
10 N10/1 (IPN120) 2 1280 S235JR 2,56 11,1 14,21 28,4
11 N11/1 (IPN120) 3 1390 S235JR 4,17 11,1 15,43 46,3
OGOLEM [kg] S235JR
578,01
SPOINY 1,8% 10,40
RAZEM [kg] 588,42
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
. Z-401
dr inz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN’ |, SWAROZYC”
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH BURSZTYN' | SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-401
Stup S1/1
wg rys. PW.2/401
s dhugose LACZNA DLUGOSC
Nr o [mm] STAL BSt5005
[szt.] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 20 10 309 30,9 - - - - - 30,90 -
2 8 17 120 20,4 - 20,40 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 20,40 0,00 0,00 0,00 30,90 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 8,06 0,00 0,00 0,00 76,32 0,00
Masalkg] 84,4
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO $WINOUJSCIE
. Z-402
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJINYCH BURSZTYN’ | SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-402
Stup S2/1
wg rys. PW.2/402
losé dhugosé LACZNA DLUGOSC
Nr & [mm] STAL BSt5005
[szt] fcm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 8 309 24,7 - - - 24,72 - - -
2 12 2 169 3,4 - - - 3,38 - - -
3 8 40 146 58,4 - 58,40 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 58,40 0,00 28,10 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 23,07 0,00 24,95 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 48,0




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

Z-403
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN" |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-403
Stup S3/1
wg rys. PW.2/403
losé diugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 8 309 24,7 - - - 24,72 - - -
2 8 20 137 27,4 - 27,40 - - - - -
3 8 20 136 27,2 - 27,20 - - - - -
Dtugosé[m] 0,00 54,60 0,00 24,72 0,00 0,00 0,00
Masa[kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 21,57 0,00 21,95 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 43,5
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
dr inz. Stefan Nowaczyk " g 2404
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-404
Stup S4/1 3 sztuki
wg rys. PW.2/404
losé dhugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 4 121 4,8 - - - 4,84 - - -
2 12 4 381 15,2 - - - 15,24 - - -
3 8 24 102 24,5 - 24,48 - - - - -
Dtugosé[m] 0,00 24,48 0,00 20,08 0,00 0,00 0,00
Masa[kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 9,67 0,00 17,83 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 27,5
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
dr inz. Stefan Nowaczyk " o/ 2405
BUDOWA £ACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC'
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJINYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-405
Trzpien T1a/0 3 sztuki
wg rys. PW.2/405
losé dtugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 4 379 15,2 - - - 15,16 - - -
2 8 24 88 21,1 - 21,12 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 21,12 0,00 15,16 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 8,34 0,00 13,46 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 21,8
ZESTAWIENIE STALI Z-405
Trzpien T1b/0
wg rys. PW.2/405
o ” £ACZNA DLUGOSC
Nr & [mmi fos¢ | dugosé | orp BS(500S
[szt] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 16 4 379 15,2 - - - - 15,16 - -
2 8 18 88 15,8 - 15,84 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 15,84 0,00 0,00 15,16 0,00 0,00
Masalkg/m]|] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 6,26 0,00 0,00 23,95 0,00 0,00
Masalkg] 30,2




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

Z-406
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN" |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN” | , SWAROZYC"
ZESTAWIENIE STALI Z-406
Trzpien T2/1 2 sztuki
wg rys. PW.2/406
losé diugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 16 6 381 22,9 - - - - 22,86 - -
2 8 18 100 18,0 - 18,00 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 18,00 0,00 0,00 22,86 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,68 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 7,11 0,00 0,00 36,12 0,00 0,00
Masalkg] 43,2
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
drinz. Stefan Nowaczyk " . Z-407
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"
ZESTAWIENIE STALI Z-407
Trzpien T3/1
wg rys. PW.2/407
losé dhugoss LACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 8 381 30,5 - - - 30,48 - - -
2 8 24 128 30,7 - 30,72 - - - - -
3 8 24 132 31,7 - 31,68 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 62,40 0,00 30,48 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,68 2,47 3,85
Masalkg]] 0,00 24,65 0,00 27,07 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 51,7
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujs’cie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
. Z-408
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA EACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"
ZESTAWIENIE STALI Z-408
Trzpien T4/1 2 sztuki
wg rys. PW.2/408
logé dhugosé LACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 8 381 30,5 - - - 30,48 - - -
2 8 48 120 57,6 - 57,60 - - - - -
Diugo$¢[m] 0,00 57,60 0,00 30,48 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 22,75 0,00 27,07 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 49,8
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
. Z-409
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | , SWAROZYC"
ZESTAWIENIE STALI Z-409
Trzpien T5/1 2 sztuki
wg rys. PW.2/409
L . tACZNA DLUGOSC
Nr & [mmi fos¢ | diugosé | orp BS(00S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 8 381 30,5 - - - 30,48 - - -
2 8 48 104 49,9 - 49,92 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 49,92 0,00 30,48 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]|] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 19,72 0,00 27,07 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 46,8




CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
dr inz. Stefan Nowaczyk " oy Z410
BUDOWA £ACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJINYMI ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-410
Podciag P1/1
wg rys. PW.2/410
losé diugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 20 4 1028 41,1 - - - - - 41,12 -
2 20 4 480 19,2 - - - - - 19,20 -
3 20 3 620 18,6 - - - - - 18,60 -
4 20 2 860 17,2 - - - - - 17,20 -
5 20 3 634 19,0 - - - - - 19,02 -
6 20 4 900 36,0 - - - - - 36,00 -
7 12 4 637 25,5 - - - 25,48 - - -
8 12 4 1200 48,0 - - - 48,00 - - -
9 8 104 240 249,6 - 249,60 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 249,60 0,00 73,48 0,00 151,14 0,00
Masalkg/m]| 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 98,59 0,00 65,25 0,00 373,32 0,00
Masalkg] 537,2
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE 7411
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA EACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN |, SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-411
Nadcigg Nad1/1
wg rys. PW.2/411
o6 dhugosé £ACZNA DEUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 2 256 5,1 - - - 5,12 - - -
2 12 2 215 4,3 - - - 4,30 - - -
3 16 4 380 15,2 - - - - 15,20 - -
4 16 2 1200 24,0 - - - - 24,00 - -
5 12 2 313 6,3 - - - 6,26 - - -
6 12 2 162 3,2 - - - 3,24 - - -
7 12 4 197 7,9 - - - 7,88 - - -
8 12 4 1200 48,0 - - - 48,00 - - -
9 12 4 380 15,2 - - - 15,20 - - -
10 12 4 103 4,1 - - - 4,12 - - -
11 12 3 256 7,7 - - - 7,68 - - -
12 12 3 344 10,3 - - - 10,32 - - -
13 16 4 942 37,7 - - - - 37,68 - -
14 12 3 442 13,3 - - - 13,26 - - -
15 12 3 162 4,9 - - - 4,86 - - -
16 8 73 230 167,9 - 167,90 - - - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 167,90 0,00 130,24 76,88 0,00 0,00
Masa[kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 66,32 0,00 115,65 121,47 0,00 0,00
Masalkg] 303,4




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

drinz. Stefan Nowaczyk

BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

Z-412
drinz. Stefan Nowaczyk BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN | ,SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-412
Nadcigg Nad2/1
wg rys. PW.2/412
losé diugoss tACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 5 150 7,5 - - - 7,50 - - -
2 12 2 665 13,3 - - - 13,30 - - -
3 20 2 1153 23,1 - - - - - 23,06 -
4 20 2 582 11,6 - - - - - 11,64 -
5 20 2 324 6,5 - - - - - 6,48 -
6 20 2 325 6,5 - - - - - 6,50 -
7 12 5 160 8,0 - - - 8,00 - - -
8 12 4 90 3,6 - - - 3,60 - - -
9 12 4 1200 48,0 - - - 48,00 - - -
10 12 4 524 21,0 - - - 20,96 - - -
11 12 4 100 4,0 - - - 4,00 - - -
12 12 3 958 28,7 - - - 28,74 - - -
13 20 4 868 34,7 - - - - - 34,72 -
14 8 91 230 209,3 - 209,30 - - - - -
15 12 16 165 26,4 - - - 26,40 - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 209,30 0,00 160,50 0,00 82,40 0,00
Masalkg/m]|] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 82,67 0,00 142,52 0,00 203,53 0,00
Masalkg] 428,7
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
dr inz. Stefan Nowaczyk ” " a3
BUDOWA tACZNIKA MIEDZ“/ BUDYNKAMI SANATORYJNYMI ,BURSZTYN” | .‘SWAROZYC_
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”
ZESTAWIENIE STALI Z-413
Ptyta stropowa Pt1/1
wg rys. PW.2/413
lose dlugose LACZNA DLUGOSC
Nr ¢ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #3 #10 #12 #16 #20 #25
1 16 204 870 1774,8 - - - - 1774,80 - -
2 16 20 850 170,0 - - - - 170,00 - -
3 16 22 820 180,4 - - - - 180,40 - -
4 12 4 1390 55,6 - - - 55,60 - - -
5 12 82 1875 1537,5 - - - 1537,50 - - -
6 16 246 159 3911 - - - - 391,14 - -
7 12 86 112 96,3 - - - 96,32 - - -
Dtugo$¢[m] 0,00 0,00 0,00 1689,42 2516,34 0,00 0,00
Masalkg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,68 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 0,00 0,00 1500,20 | 3975,82 0,00 0,00
Masalkg] 5476,0
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Dziatki nr 141 i 148, obreb 1, Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
Z-500

ZESTAWIENIE STALI Z-500

Konstrukcja Il pietra
wg rys. PW.2/500

e i EACZNA MASA MASA MASA
NAZWA ilos¢ diugos¢ &4
Dt EDNOST. | ELEMENT ZNA
Nr ELEMENTU STAL UGOSC | Ji OS U] tAC
[szt] [mm] [m] [kg/m] [kg] [kg]
1 N1/2 (IPN120) 2 1620 S235JR 3,24 11,10 17,98 36,0
2 N2/2 (IPN120) 3 1280 S235JR 3,84 11,1 14,21 42,6
OGOLEM [kg] S235JR
78,59
SPOINY 1,8% 1,41
RAZEM [kg] 80,00




PW.2/100
PW.2/101
PW.2/102

PW.2/103

PW.2/104
PW.2/200
PW.2/201
PW.2/202
PW.2/203
PW.2/204
PW.2/205
PW.2/206
PW.2/207
PW.2/208
PW.2/209
PW.2/210
PW.2/211
PW.2/212
PW.2/213
PW.2/214
PW.2/215
PW.2/300
PW.2/301
PW.2/302
PW.2/303
PW.2/304
PW.2/305
PW.2/306

6.0. Spis rysunkow:

Konstrukcja fundamentow
Stopa fundamentowa
Plyta fundamentowa P11/F . Siatka dolna

zbrojenia ptyty
Plyta fundamentowa PH/F . Siatka gorna

zbrojenia plyty
Konstrukcja podestu
Konstrukcja piwnicy oraz stropu nad piwnicg
Sciana Scl/-1

Sciana Sc2/-1

Sciana Sc3/-1

Sciana Sc4/-1

Sciana oporowa Scol/-1
Stup Sla/-1, S1b/-1

Stup S2a/-1, S2b/-1

Stup S3/-1

Stup S4/-1

Stup S5/-1

Stup S6/-1

Stup S7/-1

Podciag P1/-1

Nadciag Nadl/-1

Ptyta stropowa P11/-1
Konstrukcja parteru oraz stropu nad parterem
Stup S1/0

Stup S2/0

Stup S3/0

Stup S4/0

Stup S5/0

Trzpien T1a/0, T1b/0, T2/0
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1:100
1:20

1:50

1:50
1:20
1:100
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:50
1:100
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20



PW.2/307
PW.2/308
PW.2/309
PW.2/310
PW.2/311
PW.2/312
PW.2/313
PW.2/314
PW.2/315
PW.2/316
PW.2/317
PW.2/400
PW.2/401
PW.2/402
PW.2/403
PW.2/404
PW.2/405
PW.2/406
PW.2/407
PW.2/408
PW.2/409
PW.2/410
PW.2/411
PW.2/412
PW.2/413
PW.2/500

Trzpien T3/0

Trzpien T4a/0, T4b/0
Trzpien T5/0

Trzpieh T6/0

Schemat wzmocnienia
Podciag P1/0

Podciag P2/0

Podciag P3/0

Podciag P4/0

Ptyta stropowa P11/0, P12/0
Wieniec W1/0
Konstrukcja pigtra oraz stropu nad pigtrem
Stup S1/1

Stup S2/1

Stup S3/1

Stup S4/1

Trzpien Tla/l, T1b/1
Trzpieh T2/1

Trzpieh T3/1

Trzpieh T4/1

Trzpieh T5/1

Podciag P1/1

Nadciag Nadl/1
Nadciag Nad2/1

Ptyta stropowa Ptl/1
Konstrukcja II pietra
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1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:50
1:20
1:100
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:50
1:100



POM. GOSPODARCZE

PRZEDSIONEK

WEZEL CIEPLNY

KORYTARZ PODBASENIE
502 01 503 S04 505
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+F " \ | 102,62 m2 |
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I =7 e e 4 (4) | | \ . | | LEGENDA
| — Ly Z | o I | PRZECH. BAGAZU | ™ : | .
& e 5002 \‘ SCIANY ISTNIEJACE
| PODSZYBIE MASZYNOWNIA I | 232 m2 I ' |
I I ‘ I
| « | 4 WYBURZENIA
| l | 0 4130 200 180 |
— 378 L 52 | | R | PROJEKTOWANE FUNDAMENTY
| : | S B
= _-..—.@ I I \ |
D N N S ! B R - B~ R, L 1 P A R
| LT o / L |
. 4 / ) I L 1 I
| @/ g 7 L@ | (200x200x40cm) | Beton C30/37 W10
i T % ﬁ; I spod: 0,80m p.p.t. " Stal zbrojeniowa  A-IIIN (BSt500S)
% Z | wg rys. PW.2/101 5
i ;/ ;/ ‘ I |
______________________ B 4 %;'___'___' _'r;__'___%_ _'%"%_'_'_;/j% \ | i E | iO’OOm = 3’75m npm
S \\ : \-@ I b + N PRACOWNIA PROJEKTOWA
| - I . | O | | architekt GRAZYNA STOUEK
Podbicie fundamentw N 3 //p’mmﬂgme’r?ﬂ, B I ‘
— g A 1A systemie jg¥grouting I SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
w systemie jet groutihg é % \\ !_ I\_ | _! tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
1001 347 7 L — - — — S -
7 Z K PROJEKT WYKONAWCZY
| ;/ ;/ l
/; /; OBIEKT
| 7 2 |
o 7 ii UWAG: , ,
| 3 8 7 7 \ . Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniatych warunkyw na budowie) UZDROWISKO SWINOUJSCIE
o7 7 | nalezy konsultowa¢ z autorem projektu. BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
| 9 7 Z I 2. Nieodtqczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: BUB?JYI?I\ISK?MLIS/I\NS/?/E/?EggEMl
7 Z architektura i instalacje. » ", $
| 7 7 | 3. W przypadku napotkania w istniejgcych Scianach i stropach elementow PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
| | 7 7 \ konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed BUDYNKACH SANATORYJNYCH
S [ [ \g\;ﬁ | -@ | ewentualna awarig, przerwaé prowadzenie prac i poinformowaé o tym fakcie BURSZTYN’ | SWAROZYC
7 2 > 2 projektantéw konstrukcji. ! §
| R R R R A R e A B A A e A A, /W—-ﬁ?%ﬁ _@ I 4. Wszelkie przejscia i przebicia wykona¢ zgodnie z projektem architektury oraz branz - .
J 2 _ | N instalacyjnych. Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
|+ A 17 535 | 5. Projektuje sie zabezpieczenie istniejgcych fundamentdw metodg jet grouting. W wyniku Daziatki nr 141 i 148, obreb 1
| H 18385 1 \ zastosowania powyzszej technologii wzmacniania gruntu w podfozu powstaje
T 1 stwardniata mieszanina gruntu i zaczynu cementowego tj. cementogrunt. Fundamenty INWESTOR _ UZDROWISKO
| | istniejgce zostanqg podchwycone przy jednoczesnym wytworzeniu Scianki szczelnej. SWINOUJSCIE SA.
| I Pozwoli to na wybranie gruntu do docelowego poziomu. Podane zabezpieczenie nalezy BRANZA KONSTRUKCJA
zrealizowa€ bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw pod —
| | fundament 1qcznika. Zabezpieczenia powinny byé wykonane przez przedsigbiorstwo, PROJEITONA g né. Stefen Howaczyk
| \ ktore posiada odpowiedni osprzet do wykonania tego rodzaju prac oraz zapewnia nr upr. 74/S2/78 |
wykonanie odpowiednich projektéw technologicznych. OPRACOWAL mgr inz. Kamil Cirko
| | 6. Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie wzmocnionym systemem jet grouting. — ot in2. Mirostam Hambe
| I 7. Stope fundamentowq St1/F nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym. Bezwzglednie ° orine. rg
nalezy usung¢ warstwe nasypdw oznaczonych w dokumentacji geotechnicznej nr upr. 4662/61 |
| | symbolem Nn. Jezeli po wykonaniu wykopu pod fundament stwierdzi sie w wykopie TYTULRYSUNKU
grunt nasypowy, oznaczony w dokumentacji geotechnicznej symbolem Nn, to nalezy
: \\ g0 L:(sunqé i‘pqziom.posadowienia ’regulotwac grgboéc{(q zqugszczonej ponsyI;:)SkiO97 " "SWAROZYC" / LACZNIK / "BURSZTYN"
piaskowo — zwirowej, zageszczanej warstwami do wskaznika zageszczenia 1S=0,97 lu
warstwg chudego betonu (C8/10). KONSTRUKCJA
| l 8. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren wokdt budynku przed infiltracjq wéd FUNDAMENTOW
| | opadowych i spfywowych w gfgb podtoza zbudowar)ego z gruntéw spoistych.
| — 9 Eggj?(r)r;entybkc;ngtrupw% i betonowa¢ po wykonaniu podkfadu z chudego betonu SKALA 1:100
grubosci min.10cm. :
! L 10.  Wykop wykona(:' w okresie suehym. Dr)g yvykopu chroni¢ ‘prged wodami opadowymi DATA OPRAC. oM RYSNURNKU
| | poprzez wyprofilowanie spadkéw umozliwiajgcych odwodnienie.
11. Sciany wykopu zabezpieczyé przed osunigciem.
' listopad PW.2 1 OO
2017 '




wg rys. PW.2/305

+10,10m

co 15¢m
L=3300cm

Nr1, 14#12 \‘-

40

[ ¢

77— |
7[;/ i;”;i/Z;;/;;;’42/;/%!7[/47{;/%?;%/ Sorm
Nrl, 14412 Chudy beton
co 15em gr.10cm
D 80 I 40 I 80 I
X 200 i
& &
Nr1, 28#12, coldcm L=229cm
189
£0,00m = 35,75m n.p.m.
BETON C30/37 W8
STAL A-IIIN (BSt500S)
PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5§
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN" | ,SWARQZYC"

UWAGI: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce SANATOVI\RI\(BJ%?(\(()%K/E%%SZTYN"
z zaistniatych warunkdw na budowie, | SWAROZYC
konsultowa¢ z autorem projektu. ’

2. Nieodtqczng czesciq opracowania jest opis Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
techniczny oraz dokumentacja branzy: Dziatki nr 141 i 148, obreb 1
architektura i instalacje UZDROWISKO

3. Sumaryczne dtugosci pretéw sq dlugosciami IESTER SWINOUJSCIE SA.

. (r)ztetlz‘zywisty?i mierzonymi w ich osiach. — KONSTRUKCJA

: uling c=ocm. PROJEKTOWAL dr inz. Stefan Nowaczyk

5. Fundamenty posadawia¢ na gruncie rodzimym. —

6. Wykop wykona¢ w okresie suchym. Dno wykopu —— ——
chronié przed wodami opodowymi przez OPRACOWAL mgr inz. Michat Broniszewski
wyprofilowanie spadkéw umozliwiajqcych sPrawozL mor in2. Miroslaw Hamberg
odwodnienie. Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed m o |
OSUf‘IiQCiem. TYTUL RYSUNKU

7. Fundamenty konstruowa¢ i wylewa¢ po "BURSZTYN'
wykonaniu podktadu z chudego betonu o Stopa fundamentowa St1/F
grubosci 10cm.

8.  Zestawienie stali wg zafqcznika Z-101.

SKALA 1:20
DATA OPRAC., ToM RYSUNKL
listopad 1 0 1
2017 PW.2
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< N el ¥ s Sl g | 9g 2 T BUDOWA £ACZNIKA MIEDZY
= == == = = = =z =z =F=F == = BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
Nr1, 33#16 co 20cm, L=1019cm UWAGI: LBURSZTYN" | ,SWAROZYC"
1019 Nr5, 6416 co 20cm, L=54-228cm 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce z zaistnialych PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
N2, 37416 co 20cm, L=1044cm M4-228 warunkéw na budowie, konsultowa¢ z autorem projektu. SANATOV&\I(BUDYNKACH ,
1044 - o . ; o . . JNYCH ,BURSZTYN
2 2 2. Nieodlqczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz | SWAROZYC”
Nr3, 13#16 co 20cm, L=400cm Nr6, 10416 co 20cm, L=243-347c¢m Nr32, 16416 co 20cm, L=322—404cm dokumentacja ernZ)(: architektura i inst‘ologje ‘ ‘
400 243-347 202-284 3. Sumaryczne dlugosci pretow sg diugosciami rzeczywistymi Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Nr4, 9416 co 20cm, L=400cm Nr7, 22416 co 20cm, L=582cm mierzonymi Dziatki nr 141 i 148, obreb 1
Nr36, 3#16 co 20cm, L=266cm 400 Nr37, 3#16 co 20cm, [=691cm 582 w ich osiach. UZDROWISKO
266 ’ 691 Nr8, 2416 co 723%“’ L=733cm 4. Otulina c=4cm — gbrna krawedz plyty HIESTOR SWINOUJSCIE SA.
Nr9, 12416 co 20cm, L=786-783cm c=ocm — dolna krawedz phyty. BRAZA KONSTRUKCJA
N38, 3416 20 L=309 774-795 O. Pery FjOStOSO‘WO‘C qO OtWQFQW oraz geometr” pryty ) PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk
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UWAGI:

1.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce

z zaistniatych warunkéw na budowie, konsultowac
z autorem projektu.

Nieodlqczng czescig opracowania jest opis
techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura
i instalacje

Sumaryczne dfugosci pretdw sq dlugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

Otulina zewnetrzna c=4cm, otulina wewnetrzna
c=3cm.

Wysokos¢ i szerokos¢ podestu oraz sposdb
kotwienia minibasenu dostosowa¢ do wytycznych
producenta minibasenu.

Prety Nrd nalezy dogiq¢ przy krawedzi ptyty
fundamentowe;.

/estawienie stali wg zalgcznika Z—104.

£0,00m = 3,75m n.p.m.
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UWAGI:

1.

2.
3.

13.

14.
15.

16.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniafych
warunkédw na budowie) nalezy konsultowaé z autorem projektu.
Nieodfgczng czescig opracowania jest opis techniczny oraz
dokumentacja branzy: architektura i instalacje.

W przypadku napotkania w istniejgcych $cianach i stropach
elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy
zabezpieczyé konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwaé
prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie projektantdow
konstrukciji.

Przed przystqpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby nie narusza¢
istniejqcej konstrukcji budynku.

Przed przystgpieniem do wyburzen i montazem podciqgdw

i nadprozy nalezy wykona¢ odkrywki stropdw i skontaktowa¢ sie z
projektantem konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych
rozwigzan.

Nadproza stalowe opieraé na murze poprzez poduszki betonowe o
grubosci min.20cm z betonu C20/25 na gtebokos¢ 25cm.
Nadproza i podciqgi stalowe tqczy¢ ze sobq srubami M16 klasy 5.8
w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz 2 Sruby w nadprozu.
Sruby nalezy umieszczaé w tulejach ochronnych.

Koty nadprozy w Scianach istniejqcych zgodnie z projektem arch.
Przekroje zgodnie z projektem arch.

. Przed zamowieniem ksztattownikdw stalowych wszystkie wymiary

nalezy sprawdzi¢ na budowie.

. Konstrukcje fgcznika nalezy oddylatowaé¢ od istniejacych budynkdw

dylatacjq grubosci 2cm.

. Po wykonaniu konstrukcji piwnicy i stropu nad piwnicq nalezy

osadzi¢ prefabrykowanq niecke basenu (zgodnie z wytycznymi
producenta).

Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych, istniejgcq Sciane
oporowq nalezy podstemplowaé. Projektowanq Sciang oporowq
nalezy potqczy€ z istniejgcq za pomocq systemowych kotew
mechanicznych.

Sciany projektowane i istniejgce nalezy pofqczyé za pomocq szyn
systemowych, umozliwiajgcych przesuw w pionie.

Po dokonaniu odkrywek konstrukcji stropu nalezy skontaktowaé sie
z projektantem w celu weryfikacji zastosowanych rozwiqzafi oparcia
istniejgcej konstrukcji stropu.

Rozstaw otworéw wentylacyjnych 8100 zgodnie z projektem
instalacji i architektury. Zabrania si¢ wykonania otwordw za
pomocq wiertnicy. Na etapie szalowania i ukfadania zbrojenia

w miejscu otworéw nalezy wykona¢ szalunek z rur PVC.
Zestawienie stali wg zafqcznika Z—200.
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J \ J \ J \ J \ v, J L\ })f ‘ &j\\ 47 a, @\\ 47 g © oo 86 min WSZt/mz, L=26cm LACZNIK
\ Y & s
- \ e 8. Na prety pionowe stosowa¢ fqczniki "S” (szpilki) Sciana Scd\-1
S S S S S S SN S S S S S S S S S S S S S S SSSSSSSS ST S SN S S S S ST S S S S ST S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S LSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S LSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S ST S SN S S S S S S S S S S S S S ST S S S S S S S S S S SN S S S S S S S S S S S S S SN S S S ST S S S S S S S S S S S S S SN S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S ST S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S LSS S S S S S S S S S S S S S SIS SN S S S S S LSS S S SNS S S S S S S LSS S S S S S S S S S S S ST AN S S S S S S S S SN S SN S S S SN S SN S S S S S S S S S S S S S SN S S S s 1 @6 dt . . "OO Caa C
g _ odstepy w pionie max cm.
N 73 L 24 274 L 240 260.5 L 24 267.5 L 241 575 Chudy beton L 24 1 46 I 60 L 26 3 I 82 I ) 5
| 1837 ar 10cm ) sl L5 ¢6 min 4szt/m’, L=24cm 20
- . . SKALA :
ol £ o ol g ol £ ol £ i faaranien S ol £ o~ oo o £ ol g ol £ ol g ol £ ol g © o g o e o€ ©f £ 9. Zestawienie stali wg zalqcznika Z-204.
3 © — 9 S O 4 O — Wg rys. PW.2.102-103 =1 O S g = O ia i} S O S O S O S O S O S THO o o o Il O
= =< S IS A =2 = ~ P R =2 MK NS IS K ~Ne ) B Ne S22 g2 e DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
40 ~ o g o ~ o NE NES o) 1= O NE o o od| o ~ o I o o o < ~N o oo Mo 4o & o
g o (11 o f O f O [tl [ cd o {1‘ 8 Ktl o (11 8] f O f O f O f O —| O {1‘ t- [ - (3} [tl &) 9 o ) (3}
= = = = = = = = = =2 = =z = X listopad
= = 2007 PW.2




Nr9,

13#12c010,20cm

L=135cm

286cm

Nr4, 8#12colScm, L

277cm

245
/0

NrS, 8#12colScm, L

WIDOK 7 GORY

60 2

Nr14, 8#12co20cm

L=139cm

dclana oporowa »col/—1

B-B

istnie joca Sciana
fundamentowa

dylatac ja 2cm

£0,00m = 3,75m n.p.m.

BETON C30/37
STAL A-IIIN (BSt500S)

—I_ Nr3, #l2colScm
Nr3, 25#12coldcm - -
¥ L=135cm ! x
o 15 . ey | o sy
] n v] ¥
Nr7.8, 4#12 i oo a [~ v
Nril, #12c0l0,20cm o Nr1l, #12co10,20cn <l° W f v £
Nr1, #12colScm @ 5 - ‘ 3 S
- ‘ | istnie joca sciana e - £ \ Nr2, #12colSem g‘
\wAﬁ L — Oporowa Sl= 0 s | vNrl, #12colScm ©
S el € < alY = aN
N ol U Q o o~ 0N N [
3 3 : sl L7 . o gL e s
o ° | Nr2, #l2colScm =~ | N Q ad | . b
Q| @ m : = | S
KA w o | Nri0, #12c010,20cn < | A < : | . < T
< o | = ! 209 ¢ s v
[ep] o)
3 2 N NP9, #12c010,20cm B | - 129 2 = Ll g ——
~ . | o |
2 1 ~] | 95 s | ’ ] |
L/ \/B/O/LZ% —_ - — 7 _‘ iStYﬂQ\JQCO Sciana A ‘ < Y /)[//“////////; //////////
. 306 # fundamentowa —— = — Hiiiij,; L
| podktad z Nr6, #12co20cm Nr6, #12colScm
— _ chudego betonu 4 4
| | L 18 y
——————— e
Nr10, 26#12col0,20cm, L=266cm
266 60
%yrll, 26#12c010,20cm
L=132cm
Nr3, #12colScm
|
SN ok 10 UWAGI:
5 . . . oo
s o 1. Jo'k\ek'o\wwek zmiany oraz korekty', wynikajqce z
| £ u 5 zaistniatych warunkdéw na budowie, konsultowa¢ z
qU}
Nr13, 2#12 ;
9 Nrd, #12colScn 2 it autorem  projektu. o . .
g | = NPS, #12colScm =N 2. Nieodtqczng czesciqg opracowania jest opis techniczny
© a9 | e X » «f2 oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje
N = . .
R Nr7, 4#12 ks 3. Otulina: ~ 5,0cm — ptyta fundamentu i strona
[ N L=143cn s sgsiadujgca z gruntem
=z ) .
\ Nrl, #12colScm = 3,0cm — pozostale przypadki
‘ S Nr6, #12co0l5,20cm ! ~ S )
Llg v _ 4. Gore ptyty fundamentowej scianki dopasowa¢ do
= } < |l Vo istniejgce] plyty.
T " N \ 50 5. Sumaryczne dfugosci pretdéw sq dfugosciami
v < . . N . . .
I Y —q—ﬁ——a—%— ——————— o rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.
SO g Istniejaca ptyte fundementowe 6. Rzeczywiste dlugosci pretow zmierzy¢ na budowie.
Nr12, 8#12co20 . . .
e e 8. Prety poziome Nr10 zamykac pretami Nri11.
) 306 y 9. Prety poziome Nr12 zamyka¢ pretami Nr14.
| Nr6, 28#12colS5,20cm, L=329¢cn <) 10. Prety pionowe Nr8 zamyka¢ pretami Nri1d
60 297 11. Ptyte fundamentowq sciany oporowej zdylatowa¢ od

budynku dylatacjqg 2cm.
12. Na prety poziome stosowac klamry “U” (spinki) @6
odstepy w pionie max 100cm.

oo 96 min 1szt/m?, L=24cm

13. Na prety pionowe stosowa¢ tqezniki *S” (szpilki)
96 odstepy w pionie max 100cm.

sdbs 96 min 4szt/m?, L=26cm

14. Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych
istniejgcq sciang oporowq nalezy podstemplowac.

15. Projektowanqg sciang oporowq nalezy potfqczy¢ z
istniejgcq za pomocq systemowych kotew mechanicznych.
16. Prety Nr/,8 stosowa¢ w narozu $ciany zgodnie z
widokiem z gory.

17. Zestawienie stali wg zatqcznika Z—203.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYM
BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH

BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

Swinoujs’cie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziafki nr 141 148, obreb 1

. UZDROWISKO
SWINOUJSCIE SA.

INWESTOR

KONSTRUKCJA

BRANZA

PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL inz. Artur Buszmicz

SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg

nr upr. 4662/61 |

TYTUL RYSUNKU
tACZNIK

Sciana oporowa Sco1/-1

SKALA 1:50

NR

DATA OPRAC. RYSUNKU

TOM

listopad
2017

205

PW.2




125

- O,WOm‘ ]|

- O,BOm‘

‘30

Stup Sta/-1

Stup S1/0

Ptyta stropowa Pt1

wg rys. PW.2/301

=1

wg rys. PW.2/215

Vo
.

~10,40m| T

Podcigg P1/-1

wg rys. PW.2/213

125

=
Nr2, #3 co 10cm
91

444444444‘44
. 150

Ptyta fundamentowa Pt1/F
wg rys. PW.2/102-103

Przekroj A—A

S#25

€

[&]

o

(@)

i

— 15 115

<

Sls

i <

= (5

Nr2, 1048

co10cm
L=87cm

!
Ol lo ‘
\

Stup Sib/-1

wg rys. PW.2/102-103

UWAGI:

1.

Stu 0 2.
wg rys. PW.2/301
- - Przekroj A-A
Nr1, 5#25 3.
4,
= 5.
b.
30
9 (]
(B
o
o
Nr2, 1048
col0cm
Ptyta stropowa Pt1/-1 L=87cm
wg rys. PW.2/215
—-10,10m ‘ ‘
- O,BOm‘ o ‘
N A ISR N N I 4‘
N 1
~lo,40m]| |
Podcigg P1/-1
w| € wg rys. PW.2/213 §
N o S
- | ~
A .| A -
[e ] -
- Qf
o =S
= =
Nr1, 10425 =
=
‘ ‘ —-11,35m
| o o o o o 770 o o o o |
\ |
\ |
‘ g g 8] 8] [§) 5] 5] 5] °© [ [ [ °© [ [ [ o‘
| c |
! J /unn\ ‘ ~1215m
‘ o o o o /o o o / o/ o o o [¢) o‘ )
’///////////// S S S S S SN NS S S //////////////‘
\_Chudy beton
Ptyta fundamentowa P11/F gr.10cm
wg rys. PW.2/102-103
N
/brojenie ptyty fundamentowej P11/F 74 &9)

Jakiekolwiek zmiany oraz
korekty, wynikajqce

z zaistnialych warunkdw na
budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.
Nieodlqczng czescig
opracowania jest opis
techniczny oraz
dokumentacja branzy:
architektura i instalacje
Sumaryczne dfugosci pretow
sq dtugosciami rzeczywistymi
mierzonymi w ich osiach.
Otulina c=4cm.

Nalezy dogina¢ prety w celu
uniknigcia kolizji.
Zestawienie stali wgq
zatqcznika /—-206.

£0,00m = 3,75m n.p.m.

BETON €30/37
STAL A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

BUDOWA £ACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

I ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

UZDROWISKO

INWESTOR SWINOUJSCIE SA.

BRANZA

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL Piotr Kudyba

SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg

nrupr. 4662/61 |

TYTUL RYSUNKU
tACZNIK

Stup S1al-1, S1b/-1

SKALA 1:20
DATA OPRAC. ToM RYSUNKU
listopad 2 O 6
2017 PW.2




Ptyta stropowa Pt1

=1

wg rys. PW.2/215

- O,WOm‘

Stup S2a/-1

2 sztuki

70,30m‘ =) ‘
T ]
~Io,40m| T
Podciqg P1/-1
o £ wg rys. PW.2/213
s
T
5
=
Nr1, 4#12
- W,35m‘ N ‘
| |
L ]
| - |
| |
| - |
T

Ptyta fundamentowa P11/F

wg rys. PW.2/102-103

Przekroj A-A

Nr2, 1148
co9cm
L=80cm

30

4412, 1L=218cm

Nri,

Ptyta stropowa P11/-1

wg rys. PW.2/215

- O,WOm‘

Stup S2b/-1

_ O,jom‘ - ‘ 30
" . 4‘
~0,40m | T
Podciqg P1/-1
g § wg rys. PW.2/213
3
5
=
Nr2, 2#12
Nrl, 2412
‘ ‘ =-11,35m
|
| | 1.65m
8 |
Ptyta fundamentowa P11/F
wg rys. PW.2/102-103
Przekroj A-A
Nr1, 2412 Nr2, 2412

Nr3, 1148
co9cm
L=80cm

2412, 1L=218cm

Nr1,

218cm

Nr2, 2412, L

138

30

50

UWAGI:

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty,
wynikajqce z zaistniatych warunkow
na budowie, konsultowa¢ z autorem

projektu.

2. Nieodlqgczng czescig opracowania
jest opis techniczny oraz
dokumentacja branzy: architektura |

instalacje

3. Sumaryczne dfugosci pretow sq
dtugosciami rzeczywistymi
mierzonymi w ich osiach.

4. Otulina c=4cm.

5. Nalezy dogina¢ prety w celu
unikniecia kolizji.

6. Zestawienie stali wg zatqcznika

/-207.

£0,00m = 3,75m n.p.m.

BETON €30/37
STAL A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

I ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

Dziatki nr 141 148, obreb 1

INWESTOR

. UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S.A.

BRANZA

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL

drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL

Piotr Kudyba

SPRAWDZIL

mgr inz. Mirostaw Hamberg

nrupr. 4662/61 |

TYTUL RYSUNKU

Stup S2a/-1, S2b/-1

tACZNIK

SKALA 1:20
DATA OPRAC. ToM RYSUNKU
listopad 2 O 7
2017 PW.2




dylatacja 2cm
Sciana istniejgca ‘

7
|
|

70

wg rys. PW.2/302

Ptyta stropowa P11/-1
wg rys. PW.2/215

‘ —10,10m

30

‘ —10,30m

Nr3, #8 co 9cm

=
T
7,
7,

58

| Zlo.40m

Podciqg P1/-1
wg rys. PW.2/213

at

/brojenie ptyty fundamentowej P11

\ -12,85m

F

) ) ‘
/ 7\ Ptyta fundamentowa P11
wg rys. PW.2/102-103

—13,15m

I
O o
~ -
N o
o Ol &
IR
=
=
‘ Nr2, 8412
e
(&)
D
33 =
o
i | wg rys. PW.2/102-103
s r ovoF N I I [ 1 \
\ \ \ ) 5]
= AN
" N N >
) AR
SS S S S S S S S SS S S S S S S S //////////J
‘ Chudy beton Nr1, 8#12 \

Podbicie istniejgce] gr.10cm

Sciany

143cm

93

Nri, 8#12, L

345cm

Nr2, 8#12, L

50

345

Przekroj) A—A

Nr2, 4412
| /\

Nr2, 4412

Nr3, #8

Nr3, 2x214#8
c09,18cm
L=130cm

UWAGI:
Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajgce

1.

o

z zaistniatych warunkow na budowie, konsultowa¢ z

autorem projektu.

Nieodfqczng czesciq opracowania jest opis techniczny
oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje

Sumaryczne dtugosci pretdw sq dfugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

Otulina c=4cm.

Nalezy dogina¢ prety w celu uniknigcia kolizji.

Zestawienie stali wg zafqcznika Z—208.

£0,00m = 3,75m n.p.m.

BETON €30/37
STAL A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

I ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

UZDROWISKO

INWESTOR SWINOUJSCIE SA.

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL Piotr Kudyba

SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg

nrupr. 4662/61 |

TYTUL RYSUNKU
tACZNIK

Stup S3/-1

SKALA 1:20

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

ot pw.2 (208




wg rys. PW.2/306

9
/ PRy

+10,30m

40

55

20

—10,10m

Nr4, Nr5, #8 co 9cm
54

‘ —10,30m

Ptyta stropowa P11/-1

wg rys. PW.2/215

Nrd, 4412

Nr2, 4412

/brojenie ptyty fundamentowej P11/F

wg rys. PW.2/102-103

—12,85m

I
o
©
o
(&]
Te)
©
SERE-IRS
o I ‘
e
N =
¥ |
N
=
N
I
O
>
o
(&}
a4
SN
£ |
O
=
Q:
N
= |
e o o i e a—
\ \ \ ) )
o N AN
X} F N
AN X °

|

-

Ptyta fundamentowa P11/F

wg rys. PW.2/102-103

Podbicie istniejgce] gr.10cm

Sciany

SSS S S S S S SS
LS L LS LS

L \
SS S S S S S S S JSS S S S S S S S 7
L L L L S LS L LS L LS LS L LS
Chudy beton Nrl, 8412 |

—13,15m

143cm

93

Nri, 8#12, L

385¢cm

385

Nr2, 4412, L

50

310cm

Nr3, 4412, L

Przekroj) A—A

£0,00m = 3,75m n.p.m.

BETON €30/37
STAL A-IIIN (BSt500S)

c09,18cm 35
L=116cm ™

Nrd, 2248
€09,18cm
L=120cm

UWAGI:

1.

o

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajgce

z zaistniatych warunkow na budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.

Nieodfqczng czesciq opracowania jest opis techniczny
oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje
Sumaryczne dtugosci pretdw sq dfugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

Otulina c=4cm.

Nalezy dogina¢ prety w celu uniknigcia kolizji.
Zestawienie stali wg zafqcznika Z-209.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

I ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

UZDROWISKO

INWESTOR SWINOUJSCIE SA.

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL Piotr Kudyba

SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg

nrupr. 4662/61 |

TYTUL RYSUNKU
LACZNIK
Stup S4/-1
SKALA 1:20
DATA OPRAC. ToM NR

RYSUNKU

209

listopad
2017 PW.2




/brojenie ptyty fundamentowej P11/F

wg rys. PW.2/102-103

20

585cm

Nr2, 4412, L

126

253

" | | _ Trzpien 15/0
wg rys. PW.2/309
|
= | |
| |
J0:80my | Nadcigg Nadt /-1
Ptyta stropowa P11/-1 =15 =t wg rys. PW.2/214
wg rys. PW.2/215
O
|
*O,WOm‘ | | ‘
‘ g [s] o O] o Q ‘
—— | ‘
70,30m‘ . ) ! ! |
& | |
- ‘ \
© <+
R \ |
i: T
- T
AT - T ATA
L]
c \ \ Nr3, 4412
©
9029 [HL]
< ! 1IN N2, 4412
8" =+
\ \
‘ i
) | |
\ \
5
D
sl | .
™~ o
=" IFEH| T
[ ) (o)
= ‘ ‘ .
-12,85m | ‘ i | e
} © / 5} ) o) ! ) ! 5 5 } g
| i |

o

) ) )

jm\_j/////////

L L LS L) L

Ptyta fundamentowa P11 /F

wg rys. PW.2/102-103

AN [e]
SIS //////////////k///{/%/]\}ﬂy@ﬁ}@////j
LS L LS LS L L L S L LS LS L LS LS L s LV L LS > /L L L
Chudy beton |

gr.10cm

=385cm
385

Nr3, 4412, L

Przekroj A—A

Nr2, 2412

c09,18cm
L=98cm

UWAGI:

1.

o

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce

z zaistniatych warunkéw na budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.

Nieodfqczng czesciq opracowania jest opis techniczny
oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje
Sumaryczne dfugosci pretdw sq dlugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

Otulina c=4cm.

Nalezy dogina¢ prety w celu uniknigcia kolizji.
Zestawienie stali wg zalqcznika Z-210.

£0,00m = 3,75m n.p.m.

BETON €30/37
STAL A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

I ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

. UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S.A.

INWESTOR

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL Piotr Kudyba
SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
nrupr. 4662/61 |
TYTUL RYSUNKU
LACZNIK
Stup S5/-1
SKALA 1:20
DATA OPRAC. oM NR

RYSUNKU

o | Pw.2 210




_ -
Sciana_murowana
Trzpien T4a/0
wg rys. PW.2/308
= S
+10,30m
‘ —+ 1+ 47 R3.2
y— =S (‘\
Ptyta stropowa P11/-1 /‘E
= wg rys. PW.2/215 of(~
£ —
Nadcigg Nadl /-1 re ‘ 0,10m
wg rys. PW.2/214 L — I 17 T
| S |
TN
‘ = ‘ -10,30m
O
(@)
o Nf5, 2416
© <t
[e0) LO)|
e
o Nr4, 5#16
=
&
— S :
" L
£ Nr3, 2416 o o =
5 < M 1 <
A ; =
#2 8 @ z&» M S
o~ ™ o ~
[e @] ) [ -
H=| = P’E
o — | =
0 = T4 N, aps
~N
§
5 N
> 8 T
o - ()
ol ey
h 3
/brojenie ptyty fundamentowej Pt1/F = il
wg rys. PW.2/102-103 = T
—12,85m| \
-~ - 1 + t — ]
‘ & i \ D
o - S 47
o o o [} [} o P~ [s) [s) 5] 5]
— &
,3w5m{_j//////////////////////// /////////%//j
! Chudy beton Nrl, 10416 |

Ptyta fundamentowa Pt1/F gr.10cm

wg rys. PW.2/102-103

415¢cm

Nr4, 5#16, L

250cm

Nrd, 2416, L

250

N
T /

Przekroj) A—A

Nr4, 5#16
Nr2, 3#16

24

N5, #8

Nr6, #3 Nr3, 2416 /
L 60

£0,00m = 3,75m n.p.m.

BETON €30/37
STAL A-IIIN (BSt500S)

c09,18cm : /
L=120cm

UWAGI:

1.

o

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajgce
z zaistniatych warunkow na budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.

Nieodfqczng czesciq opracowania jest opis techniczny

oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje
Sumaryczne dtugosci pretdw sq dfugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

Otulina c=4cm.

Nalezy dogina¢ prety w celu uniknigcia kolizji.
Zestawienie stali wg zafqcznika Z-211.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

I ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

UZDROWISKO
HIESTOR SWINOUJSCIE SA.
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL Piotr Kudyba
SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
nrupr. 4662/61 |
TYTUL RYSUNKU
LACZNIK
Stup S6/-1
SKALA 1:20
DATA OPRAC. oM NR

RYSUNKU

o | Pw.2 1211




wg rys. PW.2/303

Nrd, 6#12

Ptyta stropowa Pt1/-1

wg rys. PW.2/215

*O,WOm‘

dylatacja 2cm

- O,30m‘

/brojenie Sciany Sc3 /-1

wg rys. PW.2/203
Nr1, 2412

Nr2, 2412 —]
i

wg rys. PW. 2/203

-12,85m |

| o

o

o)

B

\ \ N

NN T AT NN TN SNTTN

73w5m RN N N N T N N NN N N NN AN
) SN N VL N W N W N N AN N NEEL N U N N N N AN
\ Chudy beton /
gr.10cm

/brojenie ptyty fundamentowej Pt1/F
wg rys. PW.2/102-103

N~
NN\
LN,

|
|
|
|
—— }
‘ |
|

AN
R NN

ﬁ
NONN NN N NN NN NN N
NN N N N N N N N N N N N

Ptyta fundamentowa P11

wg rys. PW.2/102-103

101
Nr4, Nr5, Nr6, #38 co 9cm

30

105

Podbicie istniejgce]

125

40

2#12, =229 cm

Nri,

50

139

266cm

Nr2, 2412, L

30

73

126

wg rys. PW.2/203

265cm

Nr3, 6412, L

1348
co9cm

=152cm

Przekroj A-A

Nr2, 2412
Nr1, 2#12
83.5
—
| 1\
s .

NI5, #8

+0,00m 3,75m n.p.m.

BETON €30/37
STAL A-IIIN (BSt500S)

O
- SN
o~ W
57
Nrd, 1348
co9cm
L=176cm
Nr6, 1348
co9cm
L=139cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

I ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

. UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S.A.

KONSTRUKCJA

INWESTOR

BRANZA

50

PROJEKTOWAL

drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL

Piotr Kudyba

SPRAWDZIL

mgr inz. Mirostaw Hamberg

nrupr. 4662/61 |

UWAGI:

1.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajgce
z zaistniatych warunkow na budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.

Nieodfqczng czesciq opracowania jest opis techniczny

oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje
Sumaryczne dtugosci pretdw sq dfugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

Otulina c=4cm.

Zestawienie stali wg zafqcznika Z-212.

TYTUL RYSUNKU
LACZNIK
Stup S7/-1
SKALA 1:20
DATA OPRAC. ToM RYSUNKU
listopad
S| PW.2 212




Ne3, 2412, L=224cm Nr2, 3412, L=711cm
224 ) 0 4 62
Nrl, 3412, L=937cm
918

2 Nr4, 2412, L=124cm
124

\

Istniejgcy budynek ‘—I—
100 . 100

1 1 1
Dylatacja 2cm . 50 + ¥ 50 ’

1 wg rys. PW.2.301 Piyta stropowa P11/-1

_ Nr1, 3#12 wg rys. PW.2.215

0,10 Nrl, 3412 . gry Nr2, 3#12
Jo10m rl, 34 N Nrd, 2412 | 0 3

\
‘ 50

wg rys. PW.2.301 M}M\
£0,00m = 3,75m n.p.m.

Jr‘ BETON €30/37
STAL A-IIIN (BSt500S)

o
S
130

‘A(

| 30

137 I 50 s A
Nr8, #3cal8cm , Nr8, #8collcm

40 15 B 50

150 L 40 VA 4, 40 L 144 ]
Nr8, #8colOcm Nr8, #8col10cm

Nr8, #8col8cm | NrB, #8co10cm NrB, #8col0cm | Nr8, #8col8em

40 10 1, 40
Nr8, #8colOcm Nr8, #38colOcm

‘ iiiiiiii I e e o I
| A
210,40 oY) 50 90 I 90 VA ) 30 I 108 I 30 N 4, 40 I 144
/ . wr& #8co10c Nr8, #3col0cm . Nr8, #8col8cm
PRACOWNIA PROJEKTOWA

= N
= N

A
k

= N

= N

’ Nr8, #8col10cm Nr8, #3col18cm Nr8, #3colOcm rd, #8colOcm Nr8, #8col8cm
Stup S2b /-1 Stup S1b /-1 . X
i architekt GRAZYNA STOJEK

Stup S3/-1 Stup 520/ Stup_Sla/~1 Stup S2a/-1
wg rys. PW.2.207 wq rys. PW.2.206 | wq rys. PW.2.207 wq rys. PW.2.207 wg rys. PW.2.206 _Sciana Se2/-1_|
wg rys. PW.2.201 e

wg rys. PW.2.208

A —_ -+ — — -+ — B _t— 4 — —_— = == — — = SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
A 173 A 30 | 233 | 24 A 236 L 24 A 233 A 30 A 243 A 24 A tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
L PROJEKT WYKONAWCZY

1570 .
OBIEKT

238 L 24

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

Nr7, 2412, L=288cm
288
BUDOWA £ACZNIKA MIEDZY
Nr7, 2412, L=288cm BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
288 ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN

Nrd, 3#12, L=785cm
W BUDYNKACH
= SANATORYJNYCH ,BURSZTYN”

785 50 )
# 4 Nr6, 3#12, L=835cm | ,SWAROZYC”
819 ’

Przekroj A-A Przekrojy B—B , .
Ju ju Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
e e Dziatki nr 141 148, obreb 1
UZDROWISKO
N8, #8 ! MIESTOR SWINOUJSCIE SA.
BRANZA KONSTRUKCJA
\

NP1, 3412 _ g jg018em Nrl, 3412
4—1 P1yta stropowa PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk
‘ nrupr. 74/Sz/78 |

=

—10,10m

| | |
J N2 el WA TH2 piytg stropows J pils )
& - _ - Y wg rys. PW.2/215
97 470,3Om1 % Nr7, 4 1‘2 ig/ry; PW 2/%5 470,3Om1 9’ 1 L OPRACOWAL mgr inz. Klaudia Sumorok
= WNOrEIB #8 | J}/‘ \ o Piyta stro (;WO \ 2 | A= | \ UWAG SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
c010,18cm i PH /1 AN : |
= Nr5, 3#12 // = . . . . :
NS, 312 F’b 0,40m wg rys. PW.2/215 - 24 0,40m c010,18cm 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce o |
L=92cm z zaistnialych warunkdw na budowie, konsultowac z TYTUL RYSUNKU
autorem projektu. LACZNIK
2. Nieodlqczng czesciqg opracowania jest opis techniczny Podciag P1/-1
oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje
S, Sumaryczne dtugosci pretdw sq dfugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach. SKALA 120
4. Otulina c=4cm. .
5. Podciqgi betonowa¢ razem z ptytq stropowq. DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

6. Zestawienie stali wg zafqcznika Z-213.

| Pw.2 213




_ Przekroj A-A
wg rys. PW.2/210 \
Dylatacja 2cm - —
Stup _S4/-1 o — T
L wg rys. PW2/209 30 ) 1
T !

Przekr6) B-B

o \ o o o Nr2, 3#16
\ “

Y

. i ) ) - \“/lf
| . = = = // < ; \Nr4, 3#16 \ Stup S6/— > \/
o o o o | o o

N ‘ ‘ wg rys. PW.2/211 _ v

! <~
<. . o8 L 121 L, 24 215 L 60 L o — —|
Sciana istniejgcego ’ ! ’ . ’ © NrS5, #8 , J010m
budynku "Swarozyc” —Iji

. I 15 Nr5, 2248
| co 12,15,24cm

N \wrt, 316 ' Ao 30m L=153cm

Dylatacja 2cm

20
—

wg rys. PW.2/215

+0,00m = 3,75m n.p.m.

Nrl, 3#16 Nr2, 3#16 +10,30m
* / BETON C30/37

Ptyta stropowa P /~1 STAL A-IIIN (BSt5OUS)

wg rys. PW.2/215

|
I
I
I
1]
I
|

478

121 ) 24\ ) 215 )
\

budynku "Swarozyc”

wg rys. PW.2/209

wg rys. PW.2/210

wg rys. PW.2/211

(e}
© | -10,10m PRACOWNIA PROJEKTOWA
} A architekt GRAZYNA STOJEK
| : SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
\ \ . tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
| 1_
\ Nr3, 3#16 \ Nr4, 3#16 | -10,30m PROJEKT WYKONAWCZY
) 45 L 24 45 19 A 60 L 103 1 45 19 OBIEKT
Nr5, #8co 15cm ”LCNOr5é4ﬁi”L Nr5, #8co 15cm Nr5, #8 co 12cm | Nr5, #38 co Z4cm i Nr5, #8 co 15cm UZDROWISKO SWINOUJSCIE
I BUDOWA t ACZNIKA MIEDZY

BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

| SWAROQZYC"

A Nr2, 3#6, L=387cm N Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
( 283 N Dziatki nr 141 i 148, obreb 1
/\3.
& UZDROWISKO
HESTOR SWINOUJSCIE SA.
~| I~
~ ~ BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAL dr inz. Stefan Nowaczyk
'(:l nr upr. 74/Sz/78 |
J\ Nr4, 3#16, L=304cm OPRACOWALA mgr inz. Irena Kodmiriska
a, 272 SPRAWDZ. mgr inz. Mirostaw Hamberg
/\3.
. Nr1, 3416, L=291cm © A UWAG: o see2st |
N 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajgce TYTUL RYSUNKU
R z zaistniatych warunkdw na budowie, konsultowa¢ z LACZNIK
- - ogtorem prOJektuA' o ' ' Nadciag Nad1/-1
~ ~ 2. Nieodtqczng czesciq opracowania jest opis techniczny
N oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje
N3, 346, L=210cm o 3. Sumory;zne AdIugoscu pr@tow‘sq dIggoscuomI SKALA 120
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.
178 & ing c= AR
2 4. Otulina c=4cm. DATA OPRAC. ToM RYSUNKU
5. Nadciqg nalezy betonowa¢ razem z piytq stropowq
PH1/-1. listopad
5 7 P . . 2017 P W 2
. estawienie stali wg zalqcznika Z-214.




Zbrojenie gornej siatki plyty Pi1/-1
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H Nr43, 6§16 co 40cm 5l 3
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e ENEE R e S NEE g 5 g g2 5| g2 2 g g% 22-105
z| 2|2|2| 2| 2| 2| 2| 2| E|5|5|] 2| E|E|E|E EE == === = = = S = = 2 == =100
Nr10, 2412 co_20cm, L=298cm Nr24, 2412 co 10cm, L=1099cm 3
298 Nri, 4412 co 10cm, L=824-828cm 1099
824-828
Nr4, 6#12 co 10cm, L=1089-1158cm Nr31 6412 co 20cm, L=571-617cm
1089-1158 571-617 Nr28, 8#12 co 20cm, L=220-286cm
Nr27, 4#12 co 10cm, L=257-280m ’ ’
Nr5, 2412 co 10cm, L=737cm d 257-280 Nr32 8#12 co 20cm, L=646-652cm 65-98
737 Nr20, 2#12 co 20cm, L=793cm 646—652 —
Nr6, 6#12 co 10cm, L=450 -
s 4500m < 7% Nr23, 4#12 co 20cm, L=1179cm -
N7, 4412 co 40cm, L=1013cm 179 ®
1013 Nr35, 54#12 co 20cm, L=308-332cm
Nr8, 18#12 co 20cm, L=1002-1063cm 308-332 ;
1002-1063 Nr34, 1412 co 20cm, L=214cm
Nr36, 2412 co 20cm, L=145
Nr9, 6412 co 20cm, L=976—1020cm 6. 2412 <o 5 . o—3L— 2
976-1020 Nr37, 2412 co 20cm, L=182 T
Nri1, 24412 co 20cm, L=241cm Nr19, 2412 co 20cm, L=649cm s &0 182””’ =1e<cm
YRy 649
Nr12, 30412 co 20cm, L=291cm Nr21, 4§12 co 20cm, L=831-857cm Nr73, 198412 co 10,20cm, L=T10cm
291 831-857 30
Nr14, 8#12 co 20cm, L=700cm 50
700 Nr22, 10#12 co 4Qcm, L=1145-1153cm
1145-1153

Nr15, 8#12 co 20cm, L=650cm

Nr25, 2412 co 20cm, L=280cm

650

Nr29, 2#12 co 20cm, L=469cm

469

Nr16, 6412 co 20cm, L=1200cm 280
1200
Nr17, 4#12 co 20cm, L=1150cm Nr30, 2#12 co 20cm, L=191cm
1150 191

Nr18, 2#12 co 20cm, L=973cm

973

Nr33, 2#12 co 20cm, L=679cm
679

1

Nr43, 6#16 co 40cm, L=982cm

982

676cm

Nr44, 2412 co 20cm, L

676

Q0

835¢cm

Nr45, 8#16 co 20cm, L

835

Nr46, 18#16 co 20,30cm, L

876cm

876

Nr47, 4#16 co 20cm, L

27 7

856cm

856

826cm

Nr48, 4#16 co 20cm, L

826

Nr42, 4416 co 20cm, L

310-739cm

310-739

Zbrojenie dolnej siatki ptyty Pi1/-1
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UWAG: Dziatki nr 141 i 148, obreb 1
1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajgce z zaistniatych NWESTOR sv%\l[)o%?\évggg A
warunkdw na budowie, konsultowa¢ z autorem projektu. : _
2. Nieodlqczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz e _ KONSTRUKCJA
dokumentacja branzy: architektura i instalacje PRoJETomA. | drinz. Stefan Nowaczyk
3. Sumaryczne dlugosci pretdow sg diugosciami rzeczywistymi oo s |
mierzonymi g - OPRACOWAL mgr inz. Michat Broniszewski
w ich osiach. %% SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
4. Otulina c=3cm *Xle nr upr. 4662/61 |
5. Prety zbrojenia gtéwnego zamyka¢ pretami zamykajgcymi Nr74, na qf:)ﬂg Y TULRYSUNKU
krofedgioch pkly’g/ oraz Npr72%/ otwiroch.d F"re’;y rro%[dzielcze zamyka¢ 18 LACZNIK
retami zamykajqecymi Nr/73 na krawedziac oraz prz >
Etworach‘ yraney Py Prey Ptyta stropowa Pt1/-1
6. Na etapie uktadania siatek zbrojeniowych wszystkie otwory @100
nalezy zaszalowa¢ za pomocq rur PCV.
7. Prety dostosowac do otwordw oraz geometrii plyty. £0,00m = 3,75m n.p.m. SKALA 1:50
8. Wszelkie przejscia i przebicia wykonywa¢ zgodnie z projektem R
. v . DATA OPRAC. TOM
branzy: architektura i instalacje. BETON C30/37 W10 RYSOWY
9. Spdd plyty na kocie —0,30m. .
L . T - listopad
10. Zestawienie stali wg zalqcznika Z-215. STAL A-IIN (BSt5008) o PW.2 21 5




\ UWAGI:
59 . 99 | . 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniatych warunkéw na budowie)
POK.BADAN POKPIEL. ~ MAG.  KOMUNIKAGJA  MAG. SZATNIA PRZEDS. ANEKS SOCJ. SZATNIA  LAZIENKA GAB.MASAZU W.SANIT, BASEN S WA R O Z YC / I/_AC Z N | |/< B U R S Z TYN _ H O I_ WE J S C| O WY nalezy konsultowaé z autorem projektu.
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\ | 3. W przypadku napotkania w istniejgcych &cianach i stropach elementow
VSV&PACJ' VSV&PACJ' Lsﬁg st[gz \ konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed
218 m2 381m2 | [223m2 260 m2 | ewentualna awaria, przerwa¢ prowadzenie prac i poinformowaé¢ o tym fakcie
l HOL Z RECEPCJA | projektantéw konstrukcji.
JJi 5001 ] 4. Przed przystqpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
" | 102,62 m2 Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby nie naruszac¢ istniejqcej konstrukcji budynku.
TN | | ‘ 5. Przed przystgpieniem do wyburzer i montazem podciqgdw i nadprozy nalezy wykonac
N/ | ! odkrywki stropdw i skontaktowa¢ sie z projektantem konstrukcji w celu weryfikaciji
] [ 1 [ 1 [ 1 [ o | , | zastosowanych rozwiqzan.
| [ 1_ [ 1 [ 1 [ 1 g | F;RZZECH'BAGAZU | \\ 6. Nadproza stalowe opieraé na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm
_EZ 2?302m2 \ X | z betonu C20/25 na gtebokosé 25cm.
:P//\r §ﬁ}°; | | 7. Nadproza i podciqgi stalowe fgczyé ze sobg Srubami M16 klasy 5.8 w rozstawie co
|| g8 4 . A ) ; . .
) | | . e | l 0. 210 40, 260 5 50cm, ale nie mniej niz 2 sruby w nadprozu. Sruby nalezy umieszczaé w tulejach
o~
¢=24cm — @ = $=hem d ; | T T ochronnych.
wg rys. PW.2/304 ==\ vg rys. PW.2/304 M e e N L e — 8. Koty nadprozy i podciqgdw w Scianach istniejgcych zgodnie z projektem arch.
T e T e e T T - 4 l e o oot 9. Przekroje zgodnie z projektem arch.
= R 10. Przed zamowieniem ksztaftownikdéw stalowych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
3
| (Lzﬁnggo 50x8) SE budowie.
= o
WINDA ~ ¢ « | = mm ¢=40cm £% 11. Konstrukcje fqcznika nalezy oddylatowaé od istniejacych budynkdw dylatacjg grubosci
5 "y %@% 5 | - wg rys. PW.2/305 a1 2em.
Z N Lnaa ":;xf 9 ’EE% g ,OZ 29 Eg% l | 12. Przed przystqpieniem do wykonywania konstrukcji parteru, nalezy osadzi¢ niecke
s L=15’60m ,g@ 2 4 i 2/37‘5 BV g (2u(kakad(24)c) basenu we wiasciwym miejscu (zgodnie z projektem arch.).
| — - i S S8 i“/-(TZf'ﬁC—T-)w— FE8= [w Pw2/310 | 13. Po dokonaniu odkrywek konstrukcji stropu nalezy skontaktowa¢ sig¢ z projektantem
r—I 29 1 UWAGA 1 87 X - ‘Ph2/300 ' S | 1 w celu weryfikacji zastosowanych rozwiqzan oparcia istniejqcej konstrukcji stropu.
SE ;?E el S — L " - 3) | = | D 14. Sciany projektowane i istniejgce nalezy potqczyé za pomocq szyn systemowych,
%‘g n dzs N r N == = - -[= === | l : O‘ umozliwiajgcych przesuw w pionie.
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UWAGI:

1.

Jakiekolwiek zmiany oraz
korekty, wynikajqce

z zaistnialych warunkdw na
budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.
Nieodlqczng czescig
opracowania jest opis
techniczny oraz
dokumentacja branzy:
architektura i instalacje
Sumaryczne dfugosci pretow
sq dtugosciami rzeczywistymi
mierzonymi w ich osiach.
Otulina c=4cm.

Nalezy dogina¢ prety w celu
uniknigcia kolizji.
Zestawienie stali wgq
zatqcznika /=301,

£0,00m = 3,75m n.p.m.

BETON €30/37

STAL A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

I ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

UZDROWISKO

INWESTOR SWINOUJSCIE SA.

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL Piotr Kudyba
SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
nrupr. 4662/61 |
TYTUL RYSUNKU
LACZNIK
Stup S1/0
SKALA 1:20
DATA OPRAC. oM NR

RYSUNKU

oed | pw.2 301
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£0,00m = 3,75m n.p.m.
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UWAGI:

1.

o

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajgce
z zaistniatych warunkow na budowie, konsultowa¢ z

autorem projektu.

Nieodfqczng czesciq opracowania jest opis techniczny

oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje
Sumaryczne dtugosci pretdw sq dfugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

Otulina c=4cm.

Nalezy dogina¢ prety w celu uniknigcia kolizji.
Zestawienie stali wg zafqcznika Z-302.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

I ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

. UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S.A.

BRANZA KONSTRUKCJA

drinz. Stefan Nowaczyk

INWESTOR

PROJEKTOWAL

nrupr. 74/Sz/78 |
Piotr Kudyba

mgr inz. Mirostaw Hamberg

OPRACOWAL

SPRAWDZIL

nrupr. 4662/61 |

TYTUL RYSUNKU
LACZNIK
Stup S2/0
SKALA 1:20
DATA OPRAC. ToM NR

RYSUNKU

302

listopad
2017 PW.2
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v / /brojenie stupa S7/-1
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Nr1,

445cm
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Przekroj) A—A

Nr3, #8 fi 62

£0,00m = 3,75m n.p.m.

BETON €30/37
STAL A-IIIN (BSt500S)

Nr3, 2448
c09,18cm
L=134cm

Nrd, 2448
€09,18cm
L=133cm

UWAGI:

1.

o

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajgce
z zaistniatych warunkow na budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.

Nieodfqczng czesciq opracowania jest opis techniczny

oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje
Sumaryczne dtugosci pretdw sq dfugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

Otulina c=4cm.

Nalezy dogina¢ prety w celu uniknigcia kolizji.
Zestawienie stali wg zafqcznika Z-303.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

I ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

UZDROWISKO
HIESTOR SWINOUJSCIE SA.
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL Piotr Kudyba
SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
nrupr. 4662/61 |
TYTUL RYSUNKU
LACZNIK
Stup S3/0
SKALA 1:20
DATA OPRAC. oM NR

RYSUNKU

ed 1 pw.2 (303
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70

190cm
190

Nr2, 6412, L

Przekroj A-A
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Nr3, 23#8 c09,18cm, L=70cm

UWAGI:

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce
z zaistniatych warunkédw na budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.

2. Nieodlgczng czescig opracowania jest opis techniczny
oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje

3. Sumaryczne dtugosci pretdw sq dfugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

4. Otulina c=4cm.

5. /estawienie stali wg zatqcznika Z-304.

2 sztuki

BETON C30/37
STAL A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA £ACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN”

I ,SWAROZYC”

Swinoujs’cie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziafki nr 141 148, obreb 1

UZDROWISKO
EsTon SWINOUJSCIE SA.
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL inz. Artur Buszmicz
SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
nr upr. 4662/61 |
TYTUL RYSUNKU
LACZNIK
Stup S4/0
SKALA 1:20
NR
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

ot | pw.2 304
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Stopa fundamentowa St1/F
gr.10cm

wg rys. PW.2/101

Przekroj A-A

Nr2, 4412

2.

-10,70m

10 79
(@]
=
Nr4, 23#8
b 40, co9i8m co 9,18cm
L=118cm

124cm

Nri, 8412, L

280cm

Nr2, 8#12, L

104

20

27

50

Nr3, 4412, L=127cm UWAGA Nr8

280

50

Marka stalowa M1
skala 1:10
Przekroj C-C

Przekr6o) B-B

Istniejgcy
strop

s
w
+12,85m
o Poz.1 Bl. 400x400x15 ez
~]
S
<| —|
ooy =
- -12,55m
™ .
(3xIPN300)
Poz. Bl 400x400x15
+0,00m = 3,75m n.p.m.

59}, 6712 100 12 67 1/59

UWAGI:

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce z zaistniatych warunkow
na budowie, konsultowa¢ z autorem projektu.

2. Nieodfqczng czescig opracowania jest opis techniczny oraz
dokumentacja branzy: architektura i instalacje

3. W przypadku napotkania w istniejgcych Scianach i stropach
elementdw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwa¢
prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie projektantow
konstrukeiji.

4. Sumaryczne dtugosci pretdw sq dtugosciami rzeczywistymi mierzonymi
w ich osiach.

5. Otulina c=4cm.

6. Przed zabetonowaniem stupa osadzi¢ marke stalowg M1.

7. Prety Nr3, 2#12 spawa¢ do blachy za pomocq spoiny pachwinowej
grubosci Smm. Pozostalymi dwoma pretami Nr3, zamkng¢ kolejne
prety Nr2 bez spawania.

8. Dlugos¢ zbrojenia dopasowa¢ do wymiardw rzeczywistych na budowie.

9. Zestawienie stali wg zatqcznika Z-305.

BETON C30/37 W8
STAL A-IIIN (BSt500S)
STAL S235JR

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY

BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROQOZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

| SWAROQZYC"

$Swinouscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

_ UZDROWISKO
SWINOUJSCIE SA.

INWESTOR

BRANZA

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk

nr upr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL magr inz. Michat Broniszewski

SPRAWDZ. mgr inz. Mirostaw Hamberg

nr upr. 4662/61 |

TYTUL RYSUNKU
"BURSZTYN"
Stup S5/0
SKALA 1:20
DATA OPRAC. TOM RYS’\‘U'T\IKU
listopad
o pw.2 1305




murowana

Ptyta stropowa P11/0
wg rys. PW.2/316

Trzpien Tla/0
2 sztuki

70

murowana

Piyta stropowa P11/-1

wg rys. PW.2/215
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24
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r2, #8 co 18cm
230

N

Nr1, 4#12

: \
Nr2, #8 co 9cm
63 .

wg rys. PW.2/204

355

375

445cm

Nrl, 4412, L

445

Przekroj A-A

Nr2, #8
c09,18cm

Nr1, 2412

Schemat tgczenia
trzpienia z murem
na strzepia proste

5SS
/
/
/

Trzpien T2/0
2 sztuki

Sciang
murowana

24

Nr2, #8 co 18cm
234

N

Nrt, 4412

Nr2, #

\Mx \
63 N

wg rys. PW.2/215

wg rys. PW.2/204

\

355

375

=406cm
3N

Nrl, 4412, L

35

Przekro] A-A

Nr2, #8
¢09,18cm

| N\ \ |
Nrl, 2#12

24

¢09,18cm
[=88cm

Schemat tgczenia
trzpienia z murem
na strzepia proste

5SS
/
/
/

murowana

murowanda

Piyta stropowa P11/-1
wg rys. PW.2/215

wg rys. PW.2/204

| 3

4cm

Nr1, 4#16

N \\
\NrZ, #3 co 12cm
60
A

+3,65m
&
Podciqg P2/0

wg rys. PW.2/313

375

477¢cm

Nr1, 4#16, L

100

3N

UWAGI:
1.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajgce z zaistnialych

warunkdw na budowie, konsultowa¢ z autorem projektu.

2. Nieodtqczng czgscig opracowania jest opis techniczny oraz
dokumentacja branzy: architektura i instalacje

3. Sumaryczne dtugosci pretdow sq diugosciami rzeczywistymi

mierzonymi w ich osiach.

Otulina c=3cm.

o

Prety startowe trzpieni wystawi¢ przed zabetonowaniem sciany

zelbetowej oraz plyty stropowej Pt1/-1.
6. Trzpienie tqczy¢ z murem na strzgpia proste wg

zamieszczonego schematu.

7. Zestawienie stali wg zalgcznika Z-306.

Przekroj A-A

Nr2, #8

co012,24cm Nr1, 2#16

co012,24cm
[=88cm

Schemat tgczenia
trzpienia z murem
na strzepia proste

S
/
/

+0,00m = 3,75m n.p.m.

BETON C30/37
STAL A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY

BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,JBURSZTYN" | ,SWAROZYC”

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

| SWAROQZYC"

$Swinouscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

_ UZDROWISKO
SWINOUJSCIE SA.

INWESTOR

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk

nr upr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL magr inz. Michat Broniszewski

SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg

nrupr. 4662/61 |

TYTUL RYSUNKU
LACZNIK

Trzpien T1a/0, T1b/0,T2/0

SKALA 1:20
DATA OPRAC. TOM RYSNUFLKU
listopad PW 2 306
2017 .
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Przekroj A-A
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/
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31 o
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31 /)
Nr2, 2x244#8
c09,18cm
L=116cm
UWAGI:
1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce
z zaistniatych warunkdw na budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.
2. Nieodtqczng czesciqg opracowania jest opis techniczny
oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje
3. Sumaryczne dlugosci pretéw sq dtugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.
4. Otulina c=3cm.
3. Trzpienie fqczy¢ z murem na strzepia proste wg
zamieszczonego schematu.
6. Zestawienie stali wg zatqcznika Z-307.

Schemat taczenia
trzpienia z murem
na strzepia proste
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+0,00m = 3,75m n.p.m.

BETON C30/37
STAL A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY

BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROQOZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

| SWAROQZYC"

$Swinouscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

_ UZDROWISKO
SWINOUJSCIE SA.

INWESTOR

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk

nr upr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL magr inz. Michat Broniszewski

SPRAWDZ. mgr inz. Mirostaw Hamberg

nr upr. 4662/61 |

TYTUL RYSUNKU
LACZNIK
Trzpien T3/0
SKALA 1:20
DATA OPRAC. TOM RYS,\‘U'T\IKU
listopad 7
o pw.2 130
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Przekroj) A-A
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| N\ Nr1, 4412

U

Schemat taczenia
trzpienia z murem
na strzepia proste

7

Gl:

1

WA

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce

z zaistniatych warunkéw na budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.

Nieodtqczng czescig opracowania jest opis techniczny
oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje
Sumaryczne dlugosci pretow sq dfugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

Otulina c=3cm.

Trzpienie Iqczy¢ z murem na strzepia proste wg
zamieszczonego schematu.

Zestawienie stali wg zatqcznika Z-309.

+0,00m = 3,75m n.p.m.

BETON C30/37
STAL A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY

BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROQOZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"
| SWAROZYC"

$Swinouscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

_ UZDROWISKO
SWINOUJSCIE SA.

INWESTOR

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk

nr upr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL magr inz. Michat Broniszewski

SPRAWDZ. mgr inz. Mirostaw Hamberg

nr upr. 4662/61 |

TYTUL RYSUNKU
LACZNIK
Trzpien T5/0
SKALA 1:20
DATA OPRAC. TOM RYS,\‘U'T\IKU
listopad
= Pw.2 [309
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Schemat taczenia
trzpienia z murem
na strzepia proste
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UWAGL:

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce
z zaistniatych warunkdw na budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.

2. Nieodtqczng czescig opracowania jest opis techniczny
oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje

3. Sumaryczne dtugosci pretdéw sq dtugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

4. Otulina c=3cm.

5. Trzpienie tqczy¢ z murem na strzepia proste wg
zamieszczonego schematu.

6. Zestawienie stali wg zatqcznika Z-310.

+0,00m = 3,75m n.p.m.

BETON C30/37
STAL A-IIIN (BSt5008)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY

BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROQOZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

| SWAROQZYC"

$Swinouscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

UZDROWISKO
WIESTOR SWINOUJSCIE SA.
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk
nr upr. 74/Sz/78 |
OPRACOWAL magr inz. Michat Broniszewski
SPRAWDZ. mgr inz. Mirostaw Hamberg
nr upr. 4662/61 |
TYTUL RYSUNKU
LACZNIK
Trzpien T6/0
SKALA 1:20
NR
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

et pw.2 1310
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400
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Poz.2
BI.200x100x10
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Poz.1 Lr100x10, 10

Poz.1 Lr100x10

Poz.3
BI.240x100x10
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+ 440 I

WAGI:

1.

o1~

~N o

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikajgce z zaistniatych warunkdw
na budowie, konsultowaé z autorem projektu.

Nieodfgczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz
dokumentacja branzy: architektura i instalacje.

W przypadku braku szczegdfowych informacji lub napotkania elementow
konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczyt
konstrukcje przed ewentualng awarig, przerwa¢ prowadzenie prac

i poinformowa¢ o tym fakcie projektantow konstrukcij.

Wymiar elementéw dostosowaé do wymiardw rzeczywistych na budowie.
Przedstawiony schemat nalezy zastosowaé do pozostafych wzmocnien
tj. Wzm 1/1, Wzm 2/1, Wzm3/1, przy czym blachy Poz.2 i Poz.3
nalezy dostosowac dfugosciq do wymiardw pozostatych wzmacnianych
filarkow.

Blachy spawa¢ do kqtownikéw spoing czotowg gr. 10mm.

Przed przystgpieniem do wykonania projektowanego otworu drzwiowego,
na krawedzi projektowanego wyburzenia mur nalezy nacigé i osadzic w
nim kqtowniki. Wyburzenie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby nie
uszkodzi¢ istniejgcych elementdw konstrukcji.

Zestawienie stali wg zafqcznika Z—311.

£0,00m = 3,76m n.p.m.

STAL S235JR

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5§
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA L ACZNIKA MIEDZY

BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
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_ UZDROWISKO
SWINOUJSCIE SA.

INWESTOR

BRANZA KONSTRUKCJA
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nr upr. 74/Sz/78 |
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SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
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1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce
z zaistniatych warunkdw na budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.

2. Nieodlqczng czgsciqg opracowania jest opis techniczny
oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje

3. Sumaryczne diugosci pretow sq dtugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

4. Otulina ¢=3,0cm.

5. Podcigg nalezy betonowa¢ razem z piytq stropowgq
Pt1/0.

6. Przed zabetonowaniem podciqgu wystawi¢ pret
startowy slupa wyzszej kondygnaciji.

5. Zestawienie stali wg zatqcznika Z-312.

nr upr. 4662/61

TYTUL RYSUNKU

LACZNIK
Podciag P1/0
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UWAGL:

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajgce
z zaistniatych warunkdéw na budowie, konsultowa¢

z aqutorem projektu.

2. Nieodtqczng czg$ciq opracowania jest opis techniczny
oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje

3. Sumaryczne dlugosci pretdow sq dfugosciami rzeczywistymi
mierzonymi w ich osiach.

& O

Otulina ¢=4,0cm.
Podciqg nalezy betonowa¢ razem z pliytq stropowq Pt1/0.
Przed zabetonowaniem podciggdow wystawi¢ tqczniki

termiczne do prefabrykowanych plyt balkonowych.
7. Zestawienie stali wg zalqcznika Z-313.
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A T . . . oo Dziafki nr 141 i 148, obreb 1
1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce
z zaistnialych warunkdéw na budowie, konsultowa¢ z NWESTOR . UZDROWISKO
Nr8, 10#12 cosfgigé6L—318—5860m NF17, 88#12 co 20cm, L=111cm autorem projektu. SWINOUJSCIE S.A.
Nri, 42412 co 40cm, L=679cm TD;]5O 2. Nieodiqczng czesciq opracowania jest opis techniczny BRANZA KONSTRUKCJA
679 50 NF5, 40412 co 40cm, L=1165-1200cm oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje ProsexTona | drinz. Stefan Nowaczyk
1165-1200 3. Sumaryczne dtugosci pretdéw sq dtugosciami rzeczywistymi v . 745278 |
Nr2, 42#12 co 40cm, L=1200cm mierzonymi OPRACOWAL mgr inz. Michat Broniszewski
1200 50 w ich osiach. SPRAWDZI mgr inz. Mirostaw Hamberg
— Nr9, 40412 co 40cm, L=643-668cm . _ .z
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— Nrd, 2412 co 20cm, L=1119cm 5. Prety zbrojenia zamyka¢ prq—:tqml zamykajgcymi Nr17, TACZNIK
1119 Nr18, Nr19, Nr20 na krawedziach ptyty oraz przy ,
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> _ - z . =z = qi‘
645-891 8. _Sl_%ogwp;fyty Pt1/0 na kocie +3,45m, spdd plyty Pr2/0 §§ o . Y
s B N
9. Zestawienie stali wg zafqcznika Z-316. . i
istopad PW.2 31 6
2017 .




U

murowana

n ~Nr1, 2412
Nr2, #8 [=1880cm
co 20cm

/ \ +13,65m
i
|

|
'3 5m

Nrl, 2412
[=1880cm

Gl:

1

WA

S

N o

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce

z zaistniatych warunkdw na budowie, konsultowa¢
z autorem projektu.

Nieodlqczng czesciq opracowania jest opis
techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura
i instalacje

Sumaryczne dtugosci pretdéw sq dtugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

Otulina : ¢c=3cm

Prety podluzne wieficow zagina¢ w wiefice
prostopadte na dt. min. 60cm.

Prety poziome tqczy¢ na zaklad dt. min. 60cm.
Zestawienie stali wg zalgceznika Z-317.

I
wg rys. PW.2/316

£0,00m = 3,75m n.p.m.

BETON C20/25
STAL A-IIIN (BSt5008)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5§
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA L ACZNIKA MIEDZY

BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
JBURSZTYN" | ,SWAROZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN”
| SWAROZYC”

$Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

. UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S.A.

BRANZA KONSTRUKCJA
drinz. Stefan Nowaczyk

NWESTOR

PROJEKTOWAL

nr upr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL mgr inz. Michat Broniszewski

SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg

nr upr. 4662/61 |

TYTUL RYSUNKU
LACZNIK
Wieniec W1/0
SKALA 1:20
DATA OPRAC. TOM NR

RYSUNKU

317

listopad
2017 PW.2




LAZIENKA POKOJ POKOJ LAZIENKA MAG.BR.POSCIELI  tAZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ HOL REKREAC. LEGENDA

B115 B114 B117 B113 B116 B118 B112 B111 B110 B109
3,95 m2 22,01 m2 11,89 m2 3,49 m2 4,70 m2 3,04 m2 16,72 m2 4,22 m2 17,72 m2 14,75 m2
SCIANY ISTNIEJACE
§ WYBURZENIA
5 \
NS
559 ul
g% 7 PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
S22l |
s = ;[ 7 ;
’ i i il 7"/,7,//| PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE
MAG. KOMUNIKACJA  MAG. LAZIENKA POKOJ KORYTARZ !
$102 $101 $103 S106 $105 S104 PROJEKTOWANE LEKKIE SCIANY
0,84 m2 27,74 m2 0,84 m2 3,30 m2 19,05 m2 49,96 m2 WYPELNIAJACE
- - o

= Z PROJEKTOWANE PODCIAGI ZELBETOWE

L. — .- PROJEKTOWANE PODCIAGI | NADPROZA
STALOWE | PREFABRYKOWANE

|
[ 1 [ 1 [ [
I I — — [ 1| |
| LK
| 1! se NBAT |
T T R e ~_ /T T4 2xIPN1
| N ; LA ﬁﬂ?&}ﬁno% Beton €20/25
| = | c (2xIPN1 | C25/30
WINGA N QE L=1450mm 4 Mmook ‘:{i; ____________ Stal zbrojeniowa  A-IIIN (BSt500S)
| =8 5 £93 Wzmocnienie 1} Zmochiene Stal walcowana S235JR
| & 8° : i i A0 Wzm2/1 Wam3/1 Drewno C24
| X 25 8 / (4xLr100x100x10) (4xLr100x100x10]
_ & %8 4 (24x44cm) / (24x30cm (24(46)x44(24)cm) ,_
S — o 3 wq rys. PW.2/40! wg rys. PW.2/406 wg rys. PW.2/407 3 . !
] (24x24ctn) N 185, 1y 10/, 107 45 7 7y 118 , 107 7 7 7 84,5 o DL S N AR O I O | [ £0,00m = 3,75m n.p.m.
I 9 "Ys'j/~2/405 /I . . * © =1710mm " Wzmocnienie |
| W _ — e < 1 Ll Wzm1/1 PRACOWNIA PROJEKTOWA
I LS BARINE AL = T e e 4xLr100x100x10 hitekt GRAZYNA STOJEK
: UWAGA 12 . ot 2 degs Jese S ! ( ) architekt G sTO
I (24x30cm) Bauex g83X G WT 71 i
| 490 | 78| @/l” (24x95¢m) mJ S& o YRSy 11311160 90 153 |, SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
HP spod: 6,55m s wg rys: PW.2/406 i S E 7 LSS e -4 tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
| o p ] = R=1C Schody (Sch1 A1
—%— S—HI S wg rys. PW.2/411 7 - 285 S8 %3)(“3"”40) | = cnocy 1>eh /i I
(3PN140) ~| +:+ P (1o bl 4 440, 5¢, 100 4 103 100 °q; @ 2 2535 400 Nye0, 8 & 23 e 000pmm WYt konstrukejal drwrfiana e z 1 .54 213 y 426 " PROJEKT WYKONAWCZY
‘ ‘ 3 t=2020mm | T \z3 % e 3 < 665/ (111 (2xIPN140) 101 ot 1 g p—
_— — — — g - - - v P = = =T 7 1=2075mm =
3 m - - - . | — NS =
.‘L u
g | & Qo9 - €go J—€go 2 N & &
g | s : li[) S2/1 4 S §§.E j - §§.i B é;%:'%i " E UZDROWISKO SWINOUJSCIE
N ~ o~
UWAGI: - wg rys PW.2/402 3 Eﬁ = ) 8 gv = fup S1/1 8 §v =, (24x68(66,5)cm) n BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniatych | = = :E a4 g N == LN ug rys. P a @ g - = — — — — ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC’
p . . ) ) Q Z . ]
wqrunkow na bugio_we) nalezy k_ongultowa; z outgrem projektu. g 0*\0?65%\ 4 14 T I WYJSCIE l PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
2. Nieodfgczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz | S b NA TARAS BUDYNKACH SANATORYJINYCH
dokumentacja branzy. architektura i instalacje. | Q O’LC“ E’%*\.'le‘ | BURSZTYN” | SWAROZYC®
3. W przypadku napotkania w istniejgcych scianach i stropach g = Tl o l ! !
elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy | - “ “
zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwaé | |: g R o~ o~ B l Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
prowadzenie prac i poinformowaé¢ o tym fakcie projektantow %F\g; ] § § l Dziatki nr 141 148, obreb 1
konstrukciji. ZEsa 41 ,guu% = E“LoE’ = =8E
4. Przed przystqpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio g9 8 Trppi . SC 4 Sl i | NWESTOR . UZDROWISKO
zabezpieczyé. Wyburzenia prowadzié tak, aby nie naruszac RN Aem) 9%s ) & BNl 5 S SWINOUJSCIE SA.
istniejgcej konstrukcji budynku | a7 |ngrys| PW.2/405 3% g ;303?4 1) 3§ °£8 l
Stru o . o / Dy x3lem by ' BRANZA KONSTRUKCJA
5. Przed przystgpieniem do wyburzer i montazem podciggdw i | 7 107 1431, 107 \J4 185 |, | 107 31,1 107 1'/ 107 86 p4 107 48, 107 @, 48, 1 107| 487 107 | 48, 107 S1gh| 824 1 I | [ — —
nadprozy nalezy wykonaé odkrywki stropéw i skontaktowaé¢ sie z @_ ar - | PROJEKTONAL drinz. Stefan Nowaczyk
projektantem konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych | " — — o < s R e T = = C— = == —_— ==--F - —@ . nr upr. 74/S278 |
rozwiqzan. . . I — — . ; ) l OPRACOWAL mgr inz. Kamil Cirko
6. Nadproza stalowe opierat na murze poprzez poduszki betonowe o Cptxzdem) \ 12 Stup S4/1 Tib/1 Trzpied T4/1 | —
grubosci min.20cm z betonu C20/25 na gfgbokos¢ 25cm. wg rys. PN.2/405 (24x31cm) v 1y (g‘\:lszﬂs) (333(’5‘55212 SPRAWDZIL mgr inz Mirostaw Hamberg
7. Nadproza i podciqggi stalowe fqczy¢ ze sobg srubami M16 klasy 5.8 wg rys. PW.2/404 T i e nr pr. 4662/61 |
w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz 2 $ruby w nadprozu. Sruby %4’31“3\)"2/404 TYTULRYSUNKU
nalezy umieszczaé w tulejach ochronnych. o )
8. Koty nadprozy w Scianach istniejgcych zgodnie z projektem arch. "SWAROZYC" / LACZNIK / "BURSZTYN"
9. Przekroje zgodnie z projektem arch.
10. Przed zaméwieniem ksztattownikdw stalowych wszystkie wymiary KONSTRUKCJA PIETRA ORAZ
nalezy sprawdzi¢ na budowie. POKG - - - - - - - - STROPU NAD PIETREM
. . . kit P OKOJ | LAZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ | LAZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ | LAZIENKA LAZIENKA|  POKOJ PRZEDSIONEK ~ KORYTARZ POKOJ LAZIENKA|  LAZIENKA ~ POKOJ
1. Konstru_kcyg 1qc/zn_ﬂ<o nolezy OddythOWGC‘ od |stn|ejacy<:h budynkow $107 S108 S109 S110 S111 S112 S113 S114 S115 S116 S117 S118 B104 B103 B102 B101 B105 B106 B108 B107
dylatacjq grubosci 2cm. 2319m2| [2,63m2 18,69 m2 2,98 m2 17,69 m2 2,98 m2 17,75 m2 2,98 m2 17,29 m2 89 m2 19,01 m2 2,97 m2 3,77 m2 13,40 m2 3,39 m2 54,57 m2 17,35 m2 2,82m2 2,75 m2 15,69 m2 SKALA 1 100
12. Sciany projektowane i istniejqce nalezy potqczyé za pomocq szyn
13 gyst:n"n(owyc?, u(rjnk?'zliwi'?j?%hjqprz‘eiuw :/ |’;‘:p(iojri'nie.l vontakt DATA OPRAC. oM RYSUNK
. Po dokonaniu odkrywek istniejqcej konsturkcji nalezy skontaktowaé¢
si¢ z projektantem w celu wyboru odpowiedniego rozwiqzania lstopad
wyburzenia fragmentu balkonu. or PW.2 400
14. Zestawienie stali wg zatgcznika Z—400.




Piyta stropowa P11/1
wg rys. PW.2/413

Przekroj) A—A

| g |
‘ ‘ Nr1, 5#20
5,81m ‘ ‘
| c = —— |
Podcigg P1/1 § Nr2, 1748
ogciqg 9 co12,25cm
wg rys. PW.2/410 ol ¥ L=120cm
A 2 A e
o —— S
= o
e T \\ Nr1, 10420 P\r\)
= S -
SRR SE
8| + 3
< —
2 "
o =
T 7
Przekro) B-B
Nr1, 5#20 . 20 20
I
Ol o~ N © 3 2
K
~ 15 4 15
=
Ptyta stropowa P11/0 LEGENDA:
wg rys. PW.2/316 1. e Prety stupa S1/1.
2. @ Prety sfupa  S1/0 po odgieciu.
3,65m‘ ‘ 3. @ Prety stupa S1/0 przed odgigciem.
J (\F J—
3,45m ‘ ‘

Podciqg P1/0
wg rys. PW.2/312 ‘

2,90m \

75

/brojenie sfupa S1/0

wg rys. PW.2/301

Stup S1/0
wg rys. PW.2/301

UWAGI:

1.

Jakiekolwiek zmiany oraz
korekty, wynikajqce

z zaistnialych warunkdw na
budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.
Nieodlqczng czescig
opracowania jest opis
techniczny oraz
dokumentacja branzy:
architektura i instalacje
Sumaryczne dfugosci pretow
sq dtugosciami rzeczywistymi
mierzonymi w ich osiach.
Otulina c=3cm.

Nalezy dogina¢ prety w celu
uniknigcia kolizji.
Zestawienie stali wgq
zatqcznika Z—401.

£0,00m = 3,75m n.p.m.

BETON C20/25
STAL A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

BUDOWA £ACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

I ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

UZDROWISKO
HIESTOR SWINOUJSCIE SA.
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL Piotr Kudyba
SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
nrupr. 4662/61 |
TYTUL RYSUNKU
LACZNIK
Stup S1/1
SKALA 1:20
DATA OPRAC. oM NR

RYSUNKU

| Pw.2 1401




Nri, 8#12

dylatacja 2cm

Ptyta stropowa P{1/1

wg rys. PW.2/413

6,81Tm

70

/braojenie sfupa S2/0

l 75

100

52 i
Nr2, #8 co 9cm

k
A

89
Nr2, #3 co 18cm

|,
A

Podcigg P1

wg rys. PW.2/410

Ptyta stropowa P{1/0

1

309cm

309

8#12, L

Nr1,

Nr2, #8 co 9cm

wg rys. PW.2/316

3,65m

75

3,45m

wg rys. PW.2/402

wg rys. PW.2/402

Podcigg P1/0
wg rys. PW.2/312

2,90m

169cm

Nr2, 2412, L

139

30

Przekroj) A—A

7

Nr3, 2x2048
€09,18cm
L=146cm

UWAGI:

Nr1, 4412

Nr3, #8

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajgce

z zaistniatych warunkow na budowie, konsultowa¢ z

autorem projektu.

2. Nieodlqczng czesciqg opracowania jest opis techniczny
oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje

J. Sumaryczne dtugosci pretdw sq dfugosciami

rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.
4. Otulina c=3cm.

o

6. Zestawienie stali wg zafqcznika Z—402.

Nalezy dogina¢ prety w celu uniknigcia kolizji.

£0,00m = 3,75m n.p.m.

BETON C20/25
STAL A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

BUDOWA £ACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

I ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

. UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S.A.

BRANZA KONSTRUKCJA

INWESTOR

PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL Piotr Kudyba

SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg

nrupr. 4662/61 |

TYTUL RYSUNKU
LACZNIK
Stup S2/1
SKALA 1:20
DATA OPRAC. ToM RYSUNKU
listopad
s Pw.2 1402




N1, 8412
Piyta_stropowa P11 /1 - .
wg rys. PW.2/413 dylatacja 2cm Przekroj) A—A

Lhim

81m |
6,6Wm‘ \# |
| 3 |
sein| | | £0,00m = 3,75m n.p.m.
J == | 42 o
\ 8 | - N BETON C20/25
o — N
I E ‘ | 7 STAL A-IIIN (BSt500S)
wg rys. PW.2/410 r ) 09,18cm 40 o
= ‘ e L=137cm 7Q - PRACOWNIA PROJEKTOWA
= S = y AN architekt GRAZYNA STOJEK
S (@)
© “ror ‘ ? o Nr3, 2448 SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
" { 3 c09,18cm tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
‘ 5 L=136em PROJEKT WYKONAWCZY
£ B
®© ‘ - OBIEKT
8 = . ,
| o 68 + ‘ UZDROWISKO SWINOUJSCIE
A o o ® i I | A BUDOWA £ACZNIKA MIEDZY
N ; BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
o~ ‘ LBURSZTYN" | ,SWAROZYC”
= ‘ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJINYCH ,BURSZTYN"
(N ‘ N I ,SWAROZYC”
£ .
S ‘ UWAGI: i . . o Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
3 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajgce Dazialki nr 141 148, obreb 1
0| = ‘ _ z zmstmofych warunkow na budowie, konsultowa¢ z UZDROWISKO
Piyta stropowa PO | - ~ autorem  projektu. HEsToR SWINOUJSCIE SA
wg rys. PW.2/316 = ‘ 2. Nieodtqezng czesciq opracowania jest opis techniczny —- K ONSTRUKCIA
i ‘ ‘ oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje —
L. _ L. . PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk
3,65m | ‘ S. Sumaryczne dfugosci pretdw sq dfugosciami
i — =t fT - rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach. w7478 _|
‘ 4 Otuling c=3cm OPRACOWAL Piotr Kudyba
3.40m I N e . Jr 5. Nalezy dogina¢ prety w celu uniknigcia kolizji. SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
6. Zestawienie stali wg zafqcznika Z—403. o oozt |
o ‘ TYTUL RYSUNKU
podeia P1/0 J/ ™ ‘ LACZNIK
0dcl
wg rys. PW.2/312 \ Stup S3/1
2,90m| | |
| I / SKALA 1:20
4 J Sy DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
Zbrojenie stupa S3/0 Stup S3/0 listopad 403
wg rys. PW.2/303 wg rys. PW.2/303 2017 PW.2




3 sztuki

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce
z zaistniatych warunkdw na budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.
2. Nieodlqczng czesciq opracowania jest opis techniczny
oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje
Sumaryczne diugosci pretdw sq dfugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.
Otulina ¢c=3cm.
Zestawienie stali wg zatqcznika Z-404.

UWAGI:

69

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
|
i

16, 20
w

+6,59m| / |
. e ]
+16,55m|

o~

wg rys. PW.2/414

54

Nr3, #8 co 9cm

+0,00m = 3,75m n.p.m.

BETON C20/25
Przekroj A-A STAL A-IIIN (BSt500S)

385

NP2, 2412 PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

381

Nr3, #8

c09,18cm

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

Nr2, 4#12, L=381cm

[| Nr2, 4412

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

169

290

31

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY

BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROQOZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"

c09,18cm | .SWAROZYC"
[=102cm

Nr3, #8 co 18cm

$Swinouscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

_ UZDROWISKO
SWINOUJSCIE SA.

INWESTOR

121cm

BRANZA KONSTRUKCJA

63

PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk

86

Nr3, #8 co 9cm

nr upr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL magr inz. Michat Broniszewski

Nr1, 4412, L

i SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg

nr upr. 4662/61 |

20

- 35 TYTUL RYSUNKU
LACZNIK

SKALA 1:20

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

o | Pw.2 1404




Trzpien Tla/1

J sztuki

+16,55m

Piyta stropowa P11/1
wg rys. PW.2/413

+3,65m

Nr2, #8 co 9cm

Nr2, #8 co 18cm

Nr2, #8 co 9cm

54

169

63

24

+13,45m V
Piyta stropowa P11/0

wg rys. PW.2/316

69

385

290

379¢m

Nr1, 4412, L

379

Przekro] A-A

@,.__.

c09,18cm
L=88cm

Trzpien T1b/1

Ptyta stropowa Pt1/1
wg rys. PW.2/413

+3,65m

‘&\"\

r2, #8 co 12cm

D

™

Nr2, #8 co 18cm

r2, #8 co 12cm

166

60

Nrl, 4#12

24

+13,45m

Ptyta stropowa Pt1/0
wg rys. PW.2/316

Zbrojenie trzpienia
Tib/0
wg rys. PW.2/306

69

385

290

|

, 20

90

70

wg rys. PW.2/313

379¢cm

Nrl, 4#16, L

379

Schemat tgczenia
trzpienia z murem
na strzepia proste

Przekroj A-A

Nr2, #8

c012,24cm Nr1, 2#16

co012,24cm
[=88cm

UWAGL:

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty,
wynikajqce z zaistnialych warunkdéw na
budowie, konsultowa¢ z autorem projektu.

2. Nieodtqczng czesciq opracowania jest
opis techniczny oraz dokumentacja
branzy: architektura i instalacje

3. Sumaryczne dlugosci pretdw sq
drugosciami rzeczywistymi mierzonymi w
ich osiach.

4. Otulina c=3cm.

5. Trzpienie lgczy¢ z murem na strzepia
proste wg zamieszczonego schematu.

6. Zestawienie stali wg zalqcznika Z—405.

£0,00m = 3,75m n.p.m.
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UWAGI:

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce
z zaistniatych warunkdw na budowie, konsultowa¢ z

autorem projektu.

2. Nieodfqczng czesciqg opracowania jest opis techniczny
oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje

3. Sumaryczne dtugosci pretow sq diugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

4, Otuling c=3cm.

5. Trzpienie Iqczy¢ z murem na strzepia proste wg

zamieszczonego schematu.

6. Zestawienie stali wg zalqcznika Z-407.
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1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce
z zaistniatych warunkdw na budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.
| 2. Nieodlqczng czesciq opracowania jest opis techniczny
oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje
ffffff 3. Sumaryczne dtugosci pretdw sq dtugosciami
5 rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.
Otulina ¢c=3cm.
Zestawienie stali wg zatqcznika Z-408.
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Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce
z zaistniatych warunkdw na budowie, konsultowac z

autorem projektu.

Nieodfqczng czgsciq opracowania jest opis techniczny

oraz dokumentacj
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Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce

z zaistniatych warunkdéw na budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.

Nieodtqczng czescig opracowania jest opis techniczny
oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje
Sumaryczne dlugosci pretow sq dtugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.
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Nadciqg nalezy betonowa¢ razem z plytq stropowg
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gl
| Nr9, 4412
4
|
+

Nr16, #8

co 24cm

Nr14, 3#12

£0,00m = 3,75m n.p.m.
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UZDROWISKO
HiEsToR SWINOUJSCIE SA.
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk
nr upr. 74/Sz/78 |
OPRACOWAL mgr inz. Michat Broniszewski
SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
nr upr. 4662/61 |
TYTUL RYSUNKU
LACZNIK
Nadciag Nad1/1
SKALA 1:20
DATA OPRAC. TOM NR

RYSUNKU

| Pw.2 411




budynku "Swarozyc”

budynku "Swarozyc”
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UWAGI:

1.

o~

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce

z zaistniatych warunkdw na budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.

Nieodlqczng czesciq opracowania jest opis techniczny
oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje
Sumaryczne dlugosci pretow sq dtugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

Otulina c=3cm.

Nadciqg nalezy betonowa¢ razem z ptytq stropowq
PH1/1.

Zestawienie stali wg zatqcznika Z—412.

Przekroj C-C
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£0,00m =

3,75m n.p.m.
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PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

BUDOWA

PRZEBUDO
WB

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

CZNIKA MIEDZY

BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"

WA POMIESZCZEN
UDYNKACH

SANATORYJNYCH ,BURSZTYN"
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Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

INWESTOR

. UZDROWISKO
SWINOUJSCIE SA.

BRANZA

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL

drinz. Stefan Nowaczyk

nr upr. 74/Sz/78 |

OPRACOWAL

magr inz. Michat Broniszewski

SPRAWDZIL

mgr inz. Mirostaw Hamberg

nr upr. 4662/61 |

TYTUL RYSUNKU
LACZNIK
Nadciag Nad2/1
SKALA 1:20
DATA OPRAC. TOM RYSNUF:\IKU
listopad
e Pw.2 (412
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Nr3, 20416, co 15cm, L=820cm UWAGA NR11
820
¢y Nr6, 244416, L=159cm
o \& 70 . . Nr7, 86412, L=112cm
3 ;’i’ - Schemat ukladania zbrojenia 5
e glownego w ptycie P11/1 50
Skala 1:100
= UWAGI:
2 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce z zaistniatych warunkdw na budowie,
+ konsultowa¢ z autorem projektu.
= 2. Nieodlqczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy:
k= architektura i instalacje
= 3. Sumaryczne dfugosci pretdw sq dlugosciami rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.
S 4. Otulina ¢=2,5cm — dolna krawedz plyty
8 c= 3cm — qorna krawedz piyty
K3 5. Prety dostosowac do otworédw oraz geometrii ptyty.
I 6. WSfellkig przejscia i przebicia wykonywa¢ zgodnie z projektem branzy: architektura i
s instalacje.
g 7. Prety Nr1, Nr2, Nr3 zamykac pretami Nr6, prety Nr4, Nrb zamyka¢ pretami Nr7.
£ 9. Wykonywa¢ zaktady na pretach dtugosci min.60cm.
™ 10. Spéd ptyty na kocie: +6,61m.
11. Diugos¢ Pretow Nr3 i NrS nalezy dostosowa¢ diugosciq do geometrii plyty stropowej.
12. Zestawienie stali wg zalqcznika Z-413 .
Prety Nr3 Prety Nr3
D Ergty Nr; Prety Nri Prety N[LZ " L

£0,00m = 3,75m n.p.m.
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UZDROWISKO SWINOUJSCIE
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BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
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UZDROWISKO
WIESTOR SWINOUJSCIE SA.
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAL dr inz. Stefan Nowaczyk
nr upr. 74/Sz/78 |
OPRACOWAL magr inz. Michat Broniszewski
SPRAWDZ. mgr inz. Mirostaw Hamberg
nr upr. 4662/61 |
TYTUL RYSUNKU
LACZNIK
Ptyta stropowa Pt1/1
SKALA 1:20
DATA OPRAC. TOM NR

RYSUNKU

o | Pw.2 413




LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA
MAG. KOMUNIKACJA  MAG. KORYTARZ LAZ. POKOJ TARAS ZIELONY - .
$202 S201 $203 S204 $206 S205 S209 ~"/,”) PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE
0,84 m2 27,02 m2 0,86 m2 16,46 m2 3,64 m2 20,48 m2 146,34 m2 .
—_— PROJEKTOWANE PODCIAGI | NADPROZA

STALOWE | PREFABRYKOWANE

|
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I
I
I
I
I
I
WINDA
| Beton C25/30
| 1799,5 Stal zbrojeniowa  A-IIIN (BSt500S)
| 179 ¥ 1536 Stal walcowana S235JR
PN C | | t(\i £0,00m = 3,75m n.p.m.
£
| 5& B~ e 2% - - = ——rrr — o PRACOWNIA PROJEKTOWA
| =& : d =3 architekt GRAZYNA STOJEK
a
=3 JEZ SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
! _‘.Hx.,_ r/\] E §-§ tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
- (2xIPN120) da
L M r\/q e g2 . PROJEKT WYKONAWCZY
——————————————————————— ] ________________________________________g_E_g______________ OBIEKT
| g o
| 53 g UZDROWISKO $WINOUJSCIE
b BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
UWAGI: | BUDYNKAMI SANATORYJINYMI
1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniatych | 48 ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC
warunkéw na budowie) nalezy konsultowaé z autorem projektu. | <97 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
2. Nieodfqcznq czescig opracowania jest opis techniczny oraz - BUDYNKACH SANATORYJNYCH
dokumentacja branzy. architektura i instalacje. | b ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC’
3. W przypadku napotkania w istniejgcych Scianach i stropach | c
elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy ] . . , .
zabezpieczyc konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwac | ] <L SwinoujScie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
prowadzenie prac i poinformowaé o tym fakcie projektantéw £F Dzialki nr 1411148, obreb 1
konstrukciji. &S
4. Przed przystgpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy EE INWESTOR vaﬂi%%?\évgég/\
odpowiednio zabezpieczyé. Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby nie | 3 8 -
naruszac istniejgcej konstrukcji budynku. | = BRANZA KONSTRUKCJA
5. Przed przystqpieniem do wyburzed i montazem podciggdw i | T —- E PROJEKTOWAL dr inz Stefan Nowaczyk
nadprozy nalezy wykona¢ odkrywki stropdw i skontoktowaé sie | — ;' ~ = gy v — = T = — ———r
z projektantem konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych T & P 5§ £ | wopr TS|
rozwigzan. | 2 7 kg OPRACOWAL mgr inz. Kamil Cirko
6. Nadproza stalowe opiera¢ na murze poprzez poduszki | ¥ + 838 SPRAWDZL mgr inz Miroslaw Hamberg
betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25 na N " |
gtebokose 25cm. o
7. Nadproza i podciqgi stalowe fqczyé ze sobg Srubami M16 TYTUL RYSUNKU
klasy 5.8 w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz 2 $éruby "SWAROZYC' | LACZNIK
w nadprozu. Sruby nalezy umieszczaé w tulejach ochronnych. tA
8. Koty nadprozy w scianach istniejgcych zgodnie z projektem KONSTRUKCJA Il PIETRA
arch. ]
9. Przekroje zgodnie z projektem arch. POKQJ | kAz.
10. Przed zamowieniem ksztattownikéw stalowych wszystkie S
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. : : SKALA 1:100
11. Konstrukcje tgcznika nalezy oddylatowa¢ od istniejacych =
budynkdw dylatacjg grubosci 2cm. DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
12. Zestawienie stali wg. zafgcznika Z—500.
listopad
| Pw2 (500




