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. CZESC OPISOWA
1.1. Cze$c ogolna

1.1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej stanowi:
— Umowa nr PB-W/t/B-S/ZP/US/05/2017 z dnia 16.05.2017 r., zawarta pomiedzy
Uzdrowiskiem Swinoujécie S.A. i Pracownia Projektowa arch. Grazyny Stojek,
— rzuty pomieszczen budynku,
— uzgodnienia dokonane z przedstawicielem inwestora,
— aktualnie obowigzujace przepisy i normy.

Projekt zostat wykonany zgodnie z zatozeniami uzyskanymi od Zleceniodawcy oraz zgodnie
z normami przyjetymi przy realizacji tego typu przedsiewziec. Projekt jest podstawg do realizacji
okablowania spetniajgcego wskazane wymagania.

1.1.2.Temat opracowania

Przedmiotem projektowania jest wykonanie instalacji okablowania lokalnej sieci
komputerowej w przebudowanych pomieszczeniach budynku sanatoryjnego Swarozyc
i Bursztyn, zlokalizowanych w Swinoujsciu, przy ul. Emilii Gierczak 1 i Stefana Zeromskiego 9
oraz w budowanym tgczniku miedzy tymi budynkami.

1.1.3. Zakres projektu

Projekt obejmuje instalacje kabli abonenckich, gniazd okablowania strukturalnego,
instalacje urzadzen aktywnych, budowe kanalizacji teletechnicznej oraz usuniecie kolizji
kanalizacji Orange. Nie uwzglednia zasilania energetycznego urzadzen sieci komputerowej,
ktére znajduje sie w oddzielnym opracowaniu.

Zaprojektowane okablowanie strukturalne przeznaczone jest dla celdw obstugi sieci
komputerowej, sieci telefonicznej i monitoringu CCTV.

Niniejsze opracowanie zawiera takze instalacje projektowanego kabla $wiattowodowego
w relacjach:

- budynek Swiatowid — projektowany tacznik

- projektowany tacznik — budynek Administracyjny

1.1.4. Stan istniejacy

Na terenie Uzdrowiska Swinoujécie znajduje sie istniejgca kanalizacja telekomunikacyjna
nalezaca do Uzdrowiska Swinoujécie oraz Orange Polska. W obiekcie znajduje sie istniejgce
okablowanie komputerowe oraz telefoniczne.

W zwigzku z kolidujgcg infrastrukturg zewnetrzna nalezy ja przebudowad.

W budynku nalezy zlikwidowac¢ tylko okablowanie z przebudowywanej czesci budynku
Swarozyc i Bursztyn. Pozostate okablowanie wraz z istniejgcymi szachtami nalezy pozostawic.
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Z uwagi na zakres projektu (cze$¢ budynku nie objeta opracowaniem), nalezy pozostawic
serwerownie oraz centrale telefoniczng w stanie pracujgcym, nalezy je zabezpieczy¢ od skutkéw
wykonywanych prac budowlanych. Nalezy uwaza¢ na istniejgce kable znajdujgce sie
w serwerowni oraz centrali telefonicznej.

2. CZESC TECHNICZNA - KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

2.1. Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej

Przebieg trasy projektowanej oraz istniejgcej kanalizacji przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu —rys nr 1.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe jednootworowej kanalizacji z rur HDPE 110/5,0 — 37 m

- budowe studni SKR-1 z ramg i pokrywa typu lekkiego — 1 szt.

- demontaz istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej oraz studni kablowych.

Projektuje sie budowe jednootworowej kanalizacji teletechnicznej z rur HDPE 110/5,0 oraz studni
telekomunikacyjnych typu SKR-1.

Projektowang studnie S-1 nalezy nabudowac na istniejgcej kanalizacji nalezgcej do Uzdrowiska
Swinoujécie, nastepnie rure HDPE 110 nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr 1 i wprowadzi¢ ja
do istniejgcej studni Si-2.

Od istniejgcej studni Si-9 nalezy wybudowaé po istniejgcej trasie rure HDPE110, a nastepnie
wprowadzic jg do budynku.

Gorna krawedz rury kanalizacji teletechnicznej powinna znalezé sie na gtebokosci min. 0,7m.

W potowie gtebokosci wykopu rure oznaczyé tasmg ostrzegawczg koloru pomaranczowego
z napisem: ,UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”, ktérg nalezy uktada¢ w trakcie
zasypywania w potowie gtebokosci potozenia rurociggu.

Potgczenia rur powinny by¢ szczelne i odpowiednio wytrzymate na dziatanie podwyzszonego
ci$nienia powietrza uzywanego do wdmuchiwania kabla OTK.

Zaréwno konce pustych rur rurociggu oraz rur z kablem nalezy uszczelni¢. Do uszczelnienia koncow
rur kanalizacji pierwotnej nalezy stosowal uszczelki koncow rur wg normy ZN-96/TPSA-021
o wymiarach dostosowanych do srednic uszczelnianych rur.

Na kazdej rurze rurociggu, w studniach kablowych, przez ktéore one przechodzg, nalezy
pozostawi¢ trwate oznakowanie ostrzegawcze o obecnosci kabla swiattowodowego, jak rowniez
oznakowanie identyfikacyjne (informacyjne).
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2.2. Kable swiattowodowe i miedziane — przebiegi i zakonczenia.

2.2.1. Montaz kabla relacji: Budynek Swiatowid — Budynek Swarozyc

Projektuje sie instalacje kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 24J od istniejgcej szafy w budynku
Swiatowid do projektowanej szafy w budynku tgcznika.

Kabel swiattowodowy nalezy prowadzi¢ od istniejgcej szafy RACK znajdujacej sie w budynku
Swiatowid przez studnie Si-1, S-1 oraz Si-2 w projektowane] oraz istniejacej kanalizacji,
nastepnie kabel nalezy wprowadzi¢ istniejgcym przepustem do budynku Swarozyc. Nastepnie
kabel nalezy umiesci¢ na projektowanym korycie i wprowadzi¢ fabrycznym wpustem do
projektowanej szafy RACK.

W szafach budynkéw Swiatowid oraz Swarozyc nalezy zainstalowaé przefacznice 24xSC/PC 1U
i projektowany kabel zakonczy¢ petnym profilem pigtailami i adapterami SC/PC na przetgcznicy

taczna dtugosé kabla z uwzglednieniem zapaséw to 128 m.

2.2.2. Montaz kabla relacji: Budynek Swarozyc — Budynek Administracji

Projektuje sie instalacje kabla $wiattowodowego Z-XOTKtsd 24) od szafy w budynku Swarozyc
do projektowanej mufy w studni Si-8.

Projektowany kabel swiattowodowy nalezy prowadzi¢ od szafy RACK znajdujacej sie w budynku
Swarozyc przez studnie Si-2, Si-3, Si-4, Si-5, Si-6, Si-7, do studni Si-8 w istniejgcej kanalizacji,
nastepnie kabel wprowadzony do studni nalezy zespawaé na wprost z kablem Z-XOTKtsd 48J,
ktory juz sie tam znajduje.

Kabel zespawac¢ w projektowanej mufie swiattowodowe]. Nadmiar pozostatego kabla nalezy
pozostawi¢ jako zapas technologiczny.

W szafach budynkéw Administracji oraz Swarozyc nalezy zainstalowac przetacznice 24xSC/PC
1U i projektowany kabel zakonczy¢ petnym profilem pigtailami i adapterami SC/PC na
przetacznicy.

taczna dtugosc kabla z uwzglednieniem zapaséw to 199 m.

2.2.3.Montaz kabla relacji: Studnia Si-9 — Budynek Swarozyc

W zwigzku z kolidujaca infrastrukturg Orange z budowg tgcznika nalezy wycofac istniejgcy kabel
5x4x0,5przez studnie Si-11 do studni S-10. Nastepnie od studni Si-10 przez studnie Si-9 po
wybudowaniu tgcznika pomiedzy studnig Si-9 a budynkiem nalezy zaciggna¢ istniejgcy kabel
XzTKMXpw 5x4x0,6 do budynku i zakoriczy¢ go na tgczéowce LSA 2/10 w projektowanej szafie
w budynku Swarozyc.
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2.3. Oznaczenie linii OTK

Na kazdej rurze rurociggu i kazdym kablu, w studniach kablowych, kablowniach
i pomieszczeniach, przez ktére one przechodza, nalezy pozostawic trwate oznakowanie
identyfikacyjne (informacyjne) z oznaczonym numerem zgodnie z normg ZN-96 TP S.A.-022.
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Przyktad przywieszki ostrzegawczej

3. CZESC TECHNICZNA - Instalacje wewnatrzbudynkowe

3.1. Topologia

Okablowanie strukturalne zostato zaprojektowane w topologii fizycznej gwiazdy z gtéwnym
punktem dystrybucyjnym GPD w pomieszczeniu technicznym S-02 w budynku Swarozyc.

W  budynku znajdujg sie réwniez posrednie punkty dystrybucyjne obstugujace
nieprzebudowywang czes¢ budynku Bursztyn. W zwigzku z powyiszym to pomieszczenia TE
znajdujgcym sie na | pietrze nalezy doprowadzi¢ 3 skretki F/UTP i zakoriczy¢ je na istniejacych
switchach.

GPD zostanie potgczony z szafg serwerowg znajdujgcg sie w budynku Administracji oraz
z szafg znajdujacg sie w budynku Swiatowid za posrednictwem 24 wtdknowego kabla
Swiattowodowego.

3.2. Tory kablowe

Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dotgczonym do projektu schematem.

Kable prowadzone bedg w korytach metalowych o szerokosci 200mm oraz 100 mm
zamontowanych na wysokosci, nad poziomem sufitu podwieszanego. Koryta nalezy montowa¢ do
Scian lub sufitow z wykorzystaniem odpowiednich wysiegnikéw i wykonujgc to w taki sposdb, aby
po utozeniu koryt mozna byto wtozy¢ do nich przewody. Wszystkie koryta metalowe muszg by¢
potgczone ze sobg oraz z szyng wyréwnawczg mechanicznie oraz elektrycznie. Nalezy zastosowaé
taczéwki z linki miedzianej 4mm? wyposazonej w oczka, ktére pozwolg przykrecié jg Srubami.
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Zejscia przewodow z koryt metalowych do poszczegdlnych gniazd w pomieszczeniach oraz na
korytarzach nalezy wykonaé z uzyciem instalacyjnych rurek karbowanych o srednicy 22 oraz
28mm, przeznaczonych do ukfadania pod tynkiem. Rurki nalezy uktada¢ podtynkowo od gniazd
pionowo w goére, ponad linie sufitu podwieszanego. Od wysokosci koryta poziomego nalezy
zostawi¢ okoto 1m zapasu rurki, ktory zostanie nastepnie wprowadzony do koryta i umocowany
w taki sposdb, aby zapobiec przecieraniu sie kabla o metalowe elementy koryta.

Wszystkie koryta metalowe muszg byé potgczone ze sobg oraz z szyng wyrdwnawczg
mechanicznie oraz elektrycznie. Nalezy zastosowac tagczéwki z linki miedzianej 4mm? wyposazonej
w oczka, ktére pozwolg przykrecic¢ jg sSrubami.

Kable nalezy ufozy¢ w sposéb odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie
uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy unika¢ nadmiernego sciskania kabli, deptania po
nich, oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy wycigganiu kabla
z pudetka nalezy bezwzglednie przestrzegac przed tworzeniem sie suptow i zataman.

W pomieszczeniu GPD kable nalezy wprowadzi¢ istniejgcym przepustem, a nastepnie rozszyc je
na projektowanych panelach oraz przetgcznicach.

Kabel Orange nalezy rozszy¢ na projektowanej tgczowce LSA 2/10.

3.3. Uwagi montazowe

Przewody w korytach stalowych uktadaé luzno, tzn. nie wigzac ich ze sobg i nie przypinac¢ do
koryt. Przewody nie powinny by¢ naciggniete ani poprzeplatane wzgledem siebie. Podczas
uktadania przewoddw i wciggania ich do rurek nalezy przestrzega¢ sity naciggu wynoszacej
maksymalnie 100N.

Koryta stalowe ukfada¢ mozliwie jak najdalej od instalacji elektrycznej, a w szczegdlnosci od
lamp wytadowczych. Wszelkie kolizje z kablami energetycznymi uktadaé, w miare mozliwosci pod
katem prostym.

W miejscu przejs¢ przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ otwory wielkosci odpowiedniej do
umieszczenia w nich koryt wraz z odcinkami pokryw oraz wszystkich kabli. Ranty pokryw nalezy
zabezpieczy¢ tasma ochronng. Po ufozeniu kabli otwory nalezy zabezpieczyé przeciwogniowo
z zachowaniem klasy przeciwpozarowej przegrody.

W korytach przeznaczonych dla okablowania strukturalnego nie mozna uktada¢ innych
przewodoéw, a w szczegdlnosci instalacji elektrycznych.

Nalezy pamietac¢, ze warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikacji odpowiedniej kategorii
jest zachowanie odpowiednich promieni giecia przewodow. Ich przekroczenie moze spowodowac
zdeformowanie zyty miedzianej, co trwale negatywnie wptywa na wyniki pomiaréow i mozliwosci
transmisyjne.
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3.4. Okablowanie poziome

Wszystkie komponenty wchodzgce w skfad toru transmisyjnego, tj. wktadki RJ45 gniazd
abonenckich, okablowanie poziome oraz wkfadki RJ45 paneli w punkcie dystrybucyjnym muszg
spetnia¢ wszelkie wymagania kategorii 6 dla pasma 250 MHz o przeptywnosci 1000 Mb/s i by¢
zgodne z rozwigzaniami Gigabit Ethernet. Wszystkie wymienione elementy powinny pochodzi¢
z katalogu jednego producenta, w celu zachowania petnej kompatybilnosci.

Okablowanie poziome nalezy wykona¢ z przewodow F/UTP 4x2x23 AWG kat. 6 w ostonie
niepalnej typu LSOH. Przewody obustronnie zakonczy¢ na gniazdach RJ45, WESW w sekwencji
EIA/TIA 568B/A.

Przewody nalezy ukfada¢ w taki sposdb, aby po wprowadzeniu ich do szafy pozostat zapas
o dtugosci min. 2m.

Zapasowe kable nalezy zwingé w taki sposéb, aby nie utrudniaty obstugi serwisowej szafy,
a jednoczesnie pozostata tatwa mozliwos$¢ wykorzystania zapasu. Wszystkie zapasy nalezy
odpowiednio opisa¢é w celu umozliwienia identyfikacji poszczegdlnych zakonczen kablowych
w przysztosci.

Do panelu krosowego w szafie kable wprowadzi¢ wigzkg spietg opaskami, bez $ciskania.

Podczas catego procesu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich zalecen
producenta osprzetu, aby unikng¢ mozliwosci nieotrzymania certyfikacji na siec.

Poszczegdlne gniazda w punktach nalezy ponumerowaé wedtug nastepujgcego wzoru:

X-YYY
gdzie:
X — Numer kondygnac;ji ( 0-parter)
Y- Numer kolejnego gniazda.

3.5. Okablowanie pionowe

Okablowanie pionowe ma za zadanie potgczy¢ GPD, budynek Administracji oraz budynek
Swiatowid.

W sktad okablowania pionowego wchodzi:

- kabel swiattowodowy 24 wtéknowy jednomodowy 9/125

Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 24) od GPD do budynku Administracji oraz budynku
Swiatowid nalezy prowadzi¢ w projektowanej i istniejacej kanalizacji.

Kabel swiattowodowy do budynku Administracji nalezy doprowadzi¢ do studni Si-8 i tam
przespawac go na wprost z istniejgcym kablem swiattowodowym 48] juz sie tam znajdujacym.

Kabel $wiattowodowy do budynku Swiatowid nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia z szafg
RACK i tam wprowadzié go do istniejgcej szafy z projektowanego koryta.

Kable s$wiattowodowe nalezy rozszy¢ obustronnie petnym profilem na nowych
przetgcznicach swiattowodowych panelowych 19” z adapterami SC/PC.
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3.6.  Punkty dostepu

W zakresie projektu przewiduje sie wykonanie podtynkowych podwdjnych gniazd abonenckich
oraz kabli zakoriczonych wtyczkg RJ45 na potrzeby monitoringu oraz podtgczen Acess Pointow.

Gniazda RJ45 bedg stuzy¢ do podtaczenia komputerdw, drukarek sieciowych i telefonéw po
odpowiednim krosowaniu w szafie krosowej (RACK). Kable nalezy rozszy¢ na projektowanych
patchpanelach.

Punkty dostepu bedg montowane w puszkach podtynkowych oraz o gteboko$ci 60mm. Jedna
puszka przeznaczona bedzie do dwdch zakoriczen kablowych.:

e Punkt dostepu dla stanowisk komputerowych sktada sie z trzech zakonczen RJ45 w
dwéch podwdjnych gniazdach.

e W pokojach sanatoryjnych nalezy stosowa¢ dwa zakorczenia RJ45 w jednym
podwdjnym gniezdzie.

e Dla kamer oraz Acess Pointdw nalezy stosowac po jednym zakonczeniu RJ45 — kabel
zakonczy¢ wtyczka RJ45.

Przy zarabianiu koncéwki kabla nalezy zostawi¢ kilka centymetréw zapasu kabla.
W zakresie projektu przewidziano:

- 18 potréjnych zakonczen RJ45 co daje w sumie 54 zakonczen kablowych. Daje to koniecznos¢
poprowadzenia 54 osobnych przewodéw F/UTP.

- 17 podwdjnych zakonczen RJ45 co daje w sumie 34 zakoriczen kablowych. Daje to
konieczno$¢ poprowadzenia 34 osobnych przewodéw F/UTP.

- 73 pojedynczych zakoniczen RJ45 (59 kamer i 14 AP) co daje w sumie 66 zakonczen
kablowych. Daje to koniecznosé poprowadzenia 73 osobnych przewoddéw F/UTP.

Punkty dostepu nalezy umieszcza¢ w poblizu zestawdw gniazd elektrycznych przeznaczonych
dla instalacji komputerowej. Doktadng lokalizacje uzgodni¢ z wykonawca instalacji elektrycznych,
inwestorem oraz kierownikiem budowy.

Gniazda RJ45 nalezy opisa¢ zgodnie ze schematem wskazanym w rozdziale o okablowaniu
poziomym.

3.6.1. Gniazda telewizyjne

W ramach projektu nalezy wykona¢ instalacje TV, w zwigzku z tym od szafy telewizyjnej
znajdujgcej sie w pomieszczeniu EO1 nalezy doprowadzic i zakonczy¢ na gniazdach projektowane
kable RG-6. Projektuje sie instalacje 15 gniazd telewizyjnych.

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@02.pl
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3.7. Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD

Pomieszczenie technicznie S-02 nalezy wyposazy¢ w szafe 19” 47U.

Projektuje sie posadowienie nowej szafy o pojemnosci 47U, stojgcej na cokole o wysokosci
200mm. Szafe nalezy wyposazy¢ w:

- 5 szt. patchpanela krosowego ekranowanego 48xRJ45 kat. 6,

- 7 szt. panela porzadkujgcego,

- 7 szt. przefacznika sieciowego, 24 portowego z 1 gniazdem SFP,
- 3 szt. listwy zasilajgcej,

- UPS,

- Urzadzenia CCTV (wedtug odrebnego opracowania).

Kazdy z przetgcznikdw 24 portowych nalezy wyposazy¢ w modut SFP, SC, SM, 1000 Mbps.

Zainstalowany UPS musi charakteryzowa¢ sie mocg 1350W i umozliwi¢ godzinne
potrzymanie zainstalowanych w szafie urzadzen.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary sieci oraz dostarczy¢ kable krosowe w ilosci:

- kabel krosowy nieekranowany 1m — 80 szt.
- kabel krosowy nieekranowany 1,5m — 81 szt.
- patchcord swiattowodowy SC/SCduplex SM 2m — 7 szt.

3.8. Bezprzewodowa sie¢ dostepowa

Na terenie budynku powstanie bezprzewodowa sie¢ dostepowa WiFi.

Lokalizacje projektowanych AP przedstawiono na rysunkach poszczegdlnych pieter.

Projektowane AP bedg zasilane przez doprowadzony do niego kabel F/UTP zakonczony w szafie
GPD na Patchpanelu.

Sie¢ Wifi nalezy skonfigurowac zgodnie z zyczeniem Inwestora.

3.9. Pomieszczenie EQ — Swarozyc

W zwigzku ze zmiang lokalizacji pomieszczenia punktu dystrybucyjnego z pomieszczenia EO na
pomieszczenie S-02 znajdujgcego sie w piwnicy budynku Swarozyc nalezy istniejgce kable UTP (36
szt.) prowadzi¢ na projektowanym korycie kablowym i zakonczy¢ je na projektowanym
patchpanelu w szafie GPD.

W przypadku niewystarczajgcej dtugosci przenoszonych kabli UTP nalezy je rozszyé na
patchpanelu w pomieszczeniu EO.

Nastepnie nalezy prowadzi¢ nowe przewody od patchpanela, ktéry nalezy umiescic¢ pod sufitem do
patchpanela szafy GPD.

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@02.pl
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3.10. Pomiary

Po wykonaniu wszystkich potaczen kabli miedzianych wykona¢ pomiary zgodnie z normami
oraz wymaganiami producenta, celem sprawdzenia wymagan stawianych kategorii 6 dla kabli 4 —
parowych.

Wszystkie pomiary kabli swiattowodowych nalezy wykonaé¢ wg normy ,Badania i pomiary
kabli i linii optotelekomunikacyjnych” ZN-96 TP S.A.-002 ,Telekomunikacyjne linie kablowe
dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne”.

Brak pozytywnego wyniku pomiarow dyskwalifikuje dang linie. Szczegétowe raporty
pomiaréw umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;.

3.11. Uwagi koncowe

Rozpoczecie i prowadzenie robdt winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem obowigzujgcych
zasad BHP.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa nalezy
uzgodnié z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego, a po uzgodnieniu nanie$é na
odpowiednich rysunkach.

Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnosci
za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 79 poz.
551), ustawg Prawo zamdéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 117),
art. 29 ust. 3 - wszystkim wystepujagcym w niniejszym projekcie wykonawczym wskazaniom
znakéw towarowych nalezy przypisac¢ wyrazy ,lub rownowainy”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemow
i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy i sg podane
w celu okreslenia wymogdw jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej oraz
rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdéw oraz badan archeologicznych (Dz.U.2011.165.987) wydanym w oparciu o ustawe z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pdzin.
zm.)

Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatdw, sprzetow,
urzadzen, systemoéw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw
technicznych.

Zamiana materiatdw na rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych
i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta.

4. Oswiadczenie
Oswiadczam, ze ilekro¢ w niniejszym Projekcie Wykonawczym - Instalacje telekomunikacjne jest
mowa 0 materiatach lub urzadzeniach, itp. z podaniem znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy lub réwnowazne.
Oznaczenia i nazwy wtasne materiatow i produktow stuzg wytacznie do opisania warunkéw
technicznych, ktére powinny spetni¢ te produkty.

Opracowat: mgr inz. Piotr Kawicki

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@02.pl
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4. RYSUNKI
1. Plan zagospodarowania terenu
2. Rzut piwnicy —instalacja strukturalna
3. Rzut parteru - instalacja strukturalna
4. Rzut | pietra - instalacja strukturalna
5. Rzut ll pietra - instalacja strukturalna
6. Rzut lll pietra - instalacja strukturalna
7. Rzut IV pietra - instalacja strukturalna
8. Rzut piwnicy - Swiatowid - instalacja strukturalna
9. Schemat kanalizacji

10. Schemat rozszycia wtdkien swiattowodowych
11. Rzut szafy GPD w budynku Swarozyc
12. Schemat przebudowy Orange

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@02.pl
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Legenda:

broj. rura HDPE J 0/5,0
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- proj. trasa kanalizacji @110

1 - proj. studnia telekomunikacyjna SKR-1
X - elementy do likwidacji
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LEGENDA

Przewody okablowania strukturalnego,
FIUTP 4x2x23AWG kategorii 6
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LEGENDA

Przewody okablowania strukturalnego,
F/UTP 4x2x23AWG kategorii 6

Przewody okablowania strukturalnego,
— FIUTP 4x2x23AWG kategorii 6 na potrzeby
monitoringu

Koryto stalowe, szeroko$é mm, montowat
| nad sufitem podwieszanym

232 jlosé przewodow w wigzee, ilosé punktow
dostgpowych

punkt dostepu
do sieci strukturalnej typu 2xRJ45

punkt dostepu
dla Acess Point, zakoficzyé wiyczka RJ45

punkt dostepu

POKOJ POKOJ POKOJ =
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L]
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—
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KLATKA SCHODOWA

B401

17,31 m2

SZATNIA
B404
10,35 m2

proj. przepust i
na lll pietro

LAZIENKA
B405
3,14 m2

KORYTARZ
B402
2,61m2

LEGENDA

POK.SOCJALNY
B403
8,58 m2
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Przewody okablowania strukturalnego,

U/UTP 4x2x23AWG kategorii 6

Przewody okablowania strukturalnego,

monitoringu

ks 200

U/UTP 4x2x23AWG kategorii 6 na potrzeby

Koryto stalowe, szeroko$¢ mm, montowa¢

nad sufitem podwieszanym

Z4(2) jlogé przewodow w wigzce, ilogé punktow

dostepowych

Ol punkt dostepu
do sieci strukturalnej typu 2xRJ45

punkt dostepu
do sieci strukturalnej typu 3xRJ45

punkt dostepu
dla Acess Point typu 1xRJ45

unkt dostepu
O] p €p

dla kamer, zakofczy¢ wtyczkg RJ45

GPD
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Gtéwny punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej
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ks 200

SWMATOWD
(ist szafa)
proj. kabel -
$wiattowodowy 24/ i

istniejace
koryto kablowe

\.st. przepust do kanalizacji

telekomunikacyjnej

LEGENDA

Swiattowdd 24/

Koryto stalowe, szeroko$¢ mm, montowaé
pod sufitem

E=—— Istniejace Koryto stalowe

GPD

GPD
Gtéwny punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej
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SFOM- A0
Si-10
LEGENDA
—i— Istniejace zasoby

Projektowana kanalizacja / rurocigg

Istniejace budynki
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Szafa teleinformatyczna GPD 47U 600/1200/48U - przyktadowe rozmieszczenie

UWAGA:

1. Szafe teleinformatyczng GPDz wyposazy¢ w.

Panel wentylacyjny dachowy

z czterema wentylatorami

- cokét o wysokosci 200mm z przepustem szczotkowym z tytu i z bokow szafy,

- petny dach z otworem do zainstalowania panela went,
- drzwi przednie perforowane, drzwi perorowane

- panele $wiattowodowe ,

- panele porzadkujace,

- panele rozdzielcze komputerowe,

- maskownice/zaslepki pustych pdl,

- osprzet aktywny,

- panel wentylacyjny dachowy,

- listwy zasilajace,

- UPS,

2. Krosowanie pomigdzy panelami krosowymi a
przetacznikiem sieciowym wykonat kablami krosowymi
RJ-45 - RJ-45 kat 6

3. Przefacznice swiattowodowe wyposazy¢ w tgczniki duplex SC.

4. Konstrukcje szaf teleinformatycznych uziemic.
Warto$¢ uziomu nie powinna przekraczas 2Q.
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Cokdt 600x800x200

Ptyta wypetniajgca 2U

Przetqcznica swiattowodowa 12xSC/PC SM Duplex
Przetqcznica swiattowodowa 12xSC/PC SM Duplex

Wieszak 1U

Przetqcznik sieciowy 24 port
Przetqcznik sieciowy 24 port
Wieszak 1U

Panel krosowy 48 port

Wieszak 1U

Przetqcznik sieciowy 24 port

Przetqcznik sieciowy 24 port
Wieszak 1U

Panel krosowy 48 port
Wieszak 1U
Przetqcznik sieciowy 24 port

Przetqcznik sieciowy 24 port

Przetqcznik sieciowy 24 port
Wieszak 1U

Panel krosowy 48 port

Panel krosowy 48 port

Panel krosowy 48 port

Wieszak 1U

Panel 19—calowy 50xRJ45 KATT IDC
Listwa zasilajqca

Listwa zasilajqca

tqczéwka LSA 2/10 roztqczna

Listwa zasilajgca

UPS

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO $WINOUJSCIE
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJINYMI
,BURSZTYN' | SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH
,BURSZTYN" | SWAROZYC"

éwinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

SWNOUKGESA
BRANZA TELEKOMUNIKACJA
PROJEKTOWALA mgr inZ. Piotr Kawicki
2APIO109PWOTHS |
OPRACOWAL
SPRAWDZILA mgr inz. Krzysztof Reymont
ZAPI110/PWOTS |
TYTUL RYSUNKU
RZUT SZAFY W BUDYNKU
SWAROZYC
SKALA
DATA OPRAC. ToM RYSINKL

o pw6 | 11




1. Wycofa¢ istniejgcy kabel od studni K2865
do studni K2862.
2. Zaciagna¢ istniejgcy kabel od studni K2862
przez istniejacg studnie S-1 do budynku
Swarozyc. Bursztyn
) o . . istniejacy kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5
3. Kabel po zaciggnieciu nalezy rozszy¢ na do wycdfania do studni K2862 po likwidacji
taczéwce LSA 2/10 istniejacej kanaliazcji
PRACOWNIA PROJEKTOWA
4 .Studnie K2865, K2864 oraz kolidujgca architekt GRAZYNA STOJEK
kanalizacje po zaciggnieciu kabla zlikwidowaé %2863
K2864 ] SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
I'3I'I tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
K2865 = PROJEKT WYKONAWCZY
9] OBIEKT
. @
projektowana rura HDPE 110/5,0 - 14,0m SWarOZyC J g UZDROWISKO SW'NOUJSC'E
~ BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
istniejacy kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"
do ulozenia po nowej trasie S Ky PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
7 BUDYNKACH SANATORYJNYCH
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
Swinoujs’cie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1
UZDROWISKO
, MIESTOR SWINOUJSCIE SA.
Jana Kasprowicza
BRANZA TELEKOMUNIKACJA
PROJEKTOWALA mgr inz. Piotr Kawicki
ZAPI0109/PWOT/15 |
LEGENDA: OPRACOWAL
- istniejgcy rurociag .
O - istniejaca studnia SK-1/SKR-1 SPRAWDZILA mgr inz. Krzysztof Reymont
- istniejgcy kabel miedziany ZAP/0110/PWOT/15 |
- kierunek wycofywania kabla . UL RYSUNKU
X - elementy do likwidacji .
- projektowana kanalizacja kablowa
<] - istniejgce zlacze rozgatezne na kablu CU
PRZEBUDOWA KABLA
ORANGE
SKALA
DATA OPRAC. TOM RYSNUFLKU
listopad 1 2




