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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY
Il. RYSUNKI
Nr 1 ~owarozyc”/ tgcznik: Rzut piwnicy, rzut podbasenia 1:100

— instalacja wod-kan i ppoz.

Nr2  ,Swarozyc”/ tacznik: Rzut piwnicy, rzut podbasenia 1:100
— instalacja kanalizacji sanitarnej

Nr3  ,Swarozyc”/ tacznik: Rzut piwnicy, rzut podbasenia 1:100
— instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz.

Nr4  Bursztyn”: Rzut parteru, hol wejsciowy — instalacja wod-kan i ppoz. 1:100

Nr5  ,Swarozyc”/ tacznik/ ,Bursztyn”: Rzut | pietra 1:100
— instalacja wod-kan i ppoz.

Nr6 ,Swarozyc”/ tacznik: Rzut Il pietra, rzut tarasu zielonego — instalacja 1:100
wod-kan i ppoz.

Nr7  ,Bursztyn”: Rzut poddasza — instalacja wod-kan i ppoz. 1:100

Nr 8.1 ,Swarozyc”: Rozwinigcie -
— instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji cz. 1

Nr 8.2 tacznik: Rozwinigcie -
— instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji cz. 2

Nr 8.3 ,Swarozyc”: Rozwinigcie -
— instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji cz. 3

Nr 8.4 ,Swarozyc”: Rozwiniecie -
— instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji cz. 4

Nr 9.1 ,Swarozyc”: Rozwiniecie — instalacja kanalizacji sanitarnej cz. 1 -

Nr 9.2 ,Swarozyc”/ Lacznik: Rozwiniecie — instalacja kanalizacji sanit. cz. 2

Nr 9.3 ,Bursztyn”: Rozwiniecie — instalacja kanalizacji sanitarnej cz. 3 -

Nr 10 ,Swarozyc”/ kacznik/ ,Bursztyn”: Rozwiniecie -
— instalacja ppoz.

Nr 11 ,Swarozyc”/ Lacznik: Rzut piwnicy, rzut podbasenia — instalacja c.o. 1:100

Nr 12 ,Swarozyc”/ tacznik: Rzut parteru — instalacja c.o. 1:100
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Nr 13 ,Bursztyn”: Rzut parteru, hol wejsciowy — instalacja c.o. 1:100
Nr 14 ,Swarozyc”/ tacznik/ ,Bursztyn”: Rzut | pietra — inst. c.o. 1:100
Nr 15 ,Swarozyc”/ tacznik: Rzut Il pietra, rzut tarasu zielonego —inst. c.o. 1:100
Nr 16 ,Bursztyn”: Rzut poddasza — instalacja c.o. 1:100

Nr 17 ,Swarozyc”/ tacznik: Rzut piwnicy, rzut podbasenia 1:100
— instalacja ciepta technologicznego

Nr 18.1 ,Swarozyc”: Rozwinigcie — instalacja c.o. cz. 1 -
Nr 18.2 ,Swarozyc”/ Lgcznik: Rozwiniecie — instalacja c.o. cz. 2 -

Nr 18.3 ,Bursztyn”: Rozwiniecie — instalacja c.o. cz. 3 -
Nr 19 ,Swarozyc”/ kacznik: Rozwiniecie — instalacja c.o. cz. 3 -

. ZALACZNIKI

Wyniki ogrzewania podtogowego Z1
Parametry montazu ogrzewania podtogowego Z2
Dane hydroforu Z3

OSWIADCZENIE

W Swietle artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. poz.
1409 z 2013 r.), oswiadczam ze powyzszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant mgr inz. Krzysztof Imbra
upr. bud. 71/Sz/2002

Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. bud. 77/Sz/2002
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:
- wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrznej kanalizacji deszczowej,

- wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz

- wewnetrznej instalaciji c.o.,

- wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego,

dla budowy tgcznika miedzy budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarozyc i przebudowy
pomieszczen w budynkach sanatoryjnych Bursztyn i Swarozyc. Budynki zlokalizowane
w Swinoujsciu przy ul. E. Gierczak 1 i S. Zeromskiego 9 na dziatkach nr 141 i 148,
obreb 1.

2. Podstawa opracowania

- Materiaty archiwalne dostarczone przez Uzdrowisko,
- Wizja lokalna,

- Inwentaryzacja budowlana czesci przebudowywanej,
- Ustalenia inwestorskie,

- Podktad architektoniczny

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

3. Instalacja wod-kan

3.1.Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢ wymagania

nastepujgcych przepiséw:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdine wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. I wyd. Arkady
1988r

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690)
Z pOzniejszymi zmianami.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wigczenie projektowanej instalacji do istniejgcej. W przypadku, gdy
zastany ukfad instalacji bedzie uniemozliwiat wtgczenie przewodéw wg projektu nalezy
poinformowa¢ o tym projektanta w celu skorygowania projektowanej trasy kanalizaciji
sanitarnej.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne odcinki istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej nalezy zdemontowaé¢, a otwory pozostajgce po zdemontowanych instalacjach
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nalezy zamurowac. Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje
z istniejgcymi instalacjami.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg nalezy wykonac z rur i ksztattek
PVC do instalacji kanalizacji zewnetrznej klasy S.

Projektowane przewody wewnatrz budynku wykonaé z rur PP do kanalizacji
wewnetrznej, rodzaj rur nalezy dopasowac do stosowanych na obiekcie.

Podtagczenia przewoddw kanalizacyjnych od przyboréw do pionéw nalezy prowadzié¢
ze spadkiem min. 2%. Montaz rur i ksztattek wykona¢ zgodnie z wymaganiami instrukciji
opracowanej przez producenta.

Miejsce odptywu z brodzika nalezy dostosowaé do jego typu i rodzaju zastosowanego
odptywu. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

W podbaseniu przewidziano zastosowanie przepompowni wody brudnej do $ciekdow
bez fekaliow do instalacji podtogowej, z wyjmowang pompa i klapg zwrotng oraz rusztem
szczelinowym.

Rewizje kanalizacyjne powinny by$ zlokalizowane pod kazdym pionem na odcinku
pionowym przed poditgczeniem do przewoddw odptywowych w piwnicy. Nalezy zamontowac
drzwiczki rewizyjne w obudowach pionéw do rewizji kanalizacyjnych.

Rzedne proj. kanalizacji sanitarnej podposadzkowej nalezy sprawdzi¢ na budowie po
odkryciu istniejgcej instalaciji.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie instalacje w miare mozliwosci nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej.
Wszystkie instalacje powinny by¢ zakryte.

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ
przejscia nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

3.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wbd deszczowych z dachu zielonego projektuje sie poprzez instalacje
kanalizacji deszczowej. Wpusty dachowe beda wyposazone w elektryczne elementy grzejne
(wpusty podgrzewane). llos¢ i lokalizacja wpustow pokazana na rysunkach. Instalacje od
wpustow nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacji dachu.

Dodatkowo nalezy zmieni¢ trase istniejgcych rur spustowych na elewacji budynku
,Bursztyn”. Nalezy przeprowadzi¢ instalacje w warstwie gruntu dachu zielonego nad izolacjg
wodoszczelng wg rysunkéw.

Instalacje wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej. Montaz wedtug
zalecen producenta.

Kanalizacje deszczowg pod budynkiem nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicy fi160.

Rewizje kanalizacji deszczowej nalezy umieszczac na przewodach spustowych przed
podtgczeniem ich do przewoddw odptywowych.

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ
przejscia nalezy dopasowac¢ do srednicy i rodzaju przewodu.

3.4. Instalacja wody zimnej i cieptej
3.4.1. Dane ogodlne

Na instalacji zimnej wody w budynku ,Bursztyn” zaprojektowano zestaw hydroforowy.
Budynek ,Swarozyc” zasilany jest w zimng wode z tej samej hydroforni. W obydwu
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budynkach przewidziano oddzielenie instalacji zasilajgcg hydranty od wody bytowo-
gospodarczej za pomocg zaworu pierwszenstwa, ktéry odcina doptyw wody gospodarczej
w przypadku poboru wody z hydrantow. Zawor ten mierzy cisnienie przed soba, jesli spada,
zaczyna sie powoli zamyka¢, az do catkowitego zamkniecia, cata woda kierowana jest wtedy
na instalacie hydrantéw. Na odejsciu instalacji hydrantowej nalezy zamontowa¢ zawér
antyskazeniony typu EA. Przewody od wejscia do budynku do zaworu pierwszenstwa muszg
by¢ wykonane z rur stalowych.

W budynku ,Bursztyn” przed hydroforem nalezy wykona¢ odejscie instalacji do
zasilenia istniejgcej fontanny, na przewodzie nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy BA.
Przewod wigczy¢ do istniejgcej instalacji wychodzacej z budynku do fontanny.

Zrodtem cieptej wody sg istniejgce wezly cieplne w obydwu budynkach, tgcznik
zasilony bedzie z wezta w budynku ,Swarozyc”.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne odcinki i piony instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji nalezy zdemontowaé, a otwory pozostajgce po zdemontowanych
instalacjach nalezy zamurowac.

Projektowang instalacje nalezy witgczy¢ do istniejgcej. Dopuszcza sie przesuniecie
projektowanej instalacji jezeli koliduje z istniejgcymi instalacjami.

Wszystkie przybory do ktorych nalezy doprowadzi¢ wode zimng i cieptg pokazano na
rysunkach.

3.4.2. Przewody

Podejscia wody zimnej i cieptej do przybordw w istniejgcych czesciach budynkow
nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w scianach g-k, a w nowoprojektowanym
taczniku w posadzkach. Podejscia te projektuje sie z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu
PE-X, z odporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng, tgczone za pomocsg tulei
mosieznej lub tworzywowych ztgczek zaprasowywanych. Diugotrwate cisnienie robocze
10bar. Okres uzytkowania 50 lat. Rury muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO
15875-2 i odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 16892. System musi posiada¢ atest PZH.

d[mm] | s[mm] | Objetosc¢ [I/m] | Dlugos¢ [m] | Forma dostawy [m]
6 odcinek prosty
16 2,2 0,106 700 7w,
6 odcinek prosty
20 2,8 0,163 100 W0,
o5 35 0,254 6 odcmek,r.)rosty
50 ZW0j
6 odcinek prosty
32 4.4 0,423 =) 7w,
40 55 0,661 6 odcinek prosty
50 6,9 1,029 6 odcinek prosty
63 8,7 1,633 6 odcinek prosty

Przewody prowadzone w stropach podwieszonych i pod stropami pomieszczeh nalezy
wykonac z rur PP: klasy PN 16 dla wody zimnej oraz PN 20 stabilizowane perforowang
wktadkg aluminiowg dla wody cieptej. Laczenie rur i ksztattek poprzez zgrzewanie polifuzyjne
w temperaturze 260-280 °C.

Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykona¢ ze $ciany. Montaz rur zgodnie
z instrukcjg montazu producenta.

Rozprowadzenie przewodéw instalacji wody wg zatgczonych rysunkow.
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Uzbrojenie instalacji
Zawory odcinajgce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.
Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min = 90 °C.
Zawory odcinajgce nalezy sytuowa¢ w miejscach fatwo dostepnych dla pdézniejszej
eksploataciji.

Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych
uszczelnionych z tworzywa sztucznego.
Wszystkie przejscia rur instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz. przez
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej
danej przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

3.4.3. Proby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w catosci.

Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg, przeptuka¢ oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Nalezy poczeka¢ na wyréwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji
a otoczeniem. Podtgczamy urzgdzenie do préby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie prébne
w instalacji. Maksymalne cisnienie prébne = cisnienie eksploatacyjne wynosi 5 bar. Badanie
wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek nie powinien
przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtdwne polega na sprawdzeniu po 2h cisnienia prébnego. Jego
spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia przeciekédw podczas przeprowadzania préby szczelnosci
nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po probie cisnieniowej instalacje przeptukac, nastepnie wydezynfekowac¢ i wode poddaé
badaniom bakteriologicznym.

3.4.4. I1zolacja termiczna rurociggow
Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami, dla wody zimnej gr. 9mm. Przewody

prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej z ptaszczem tworzywowym nie
wchodzgcym w reakcje z materiatem wypetniajgcym bruzde. Elementy izolacji termicznej
powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.
Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi zmianami, powinna spetniac
wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. @ Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm |30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm |Réwna $rednicy wewnetrznej rury

A IOIDND=

Przewody i armatura wg poz. 1-3 2 wymagan poz. 1-3
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Lp. @ Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw

* stosujgc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspoétczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

3.5. Instalacja ppoz.
3.5.1. Rozwiazania projektowe

W obydwu budynkach projektuje sie oddzielng instalacje hydrantowg i wody bytowo-
gospodarczej, rozdzielenie instalacji za pomocg zawordéw pierwszenstwa.

W budynkach projektuje sie montaz hydrantéw HP25, ktdére nalezy podtgczyé wg
rzutow. W budynku Bursztyn projektuje sie wymiane instalacji po istniejgcej trasie pionow.

Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje z istniejgcymi
instalacjami.

W projekcie przewidziano zastosowanie hydrantéw HP 25 wyposazonych w waz poét-
sztywny o dtugosci 30m. Diugos¢ zasiegu strumienia hydrantu wynosi 3 m.
Hydranty nalezy zamontowa¢ w szafkach hydrantowych, na takiej wysokosci, aby zawory
odcinajgce hydranty byty na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi:
- 1,0 dm3/s dla hydrantow 25 z wezem potsztywnym. Cisnienie na zaworze odcinajgcym
hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢é mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekraczac:
- 1,2 MPa w przypadku hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem poétsztywnym.

Zawory odcinajagce hydrantéw powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu,
usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w sposéb umozliwiajgcy
tatwe otwieranie i zamykanie zaworu.

Instalacje ppoz. nalezy poddawaé ptukaniu w sposdb umozliwiajgcy wymiane catej
objetosci zgromadzonej w niej wody.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢é wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéow”. Przed
przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore
przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

3.5.2. Przewody

Projektuje sie instalacje ppoz. z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych ze stali
laczonej przez zaciskanie lub ze stali ocynkowanej taczonej na gwint.
System rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie i wewnetrznie 1.0215:
- rury: przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie i
wewnetrznie 1.0215 wg PN EN 10305;
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- ztgczki zaciskowe i kotnierze: ze stali weglowej ocynkowanej 1.0034 wg PN EN 10305,
systemowe ksztattki kielichowe, wyposazone fabrycznie w indykator zaprasowania oraz
w pierscien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha;

- uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym,;

DN d di
[mMm] | [mm]]| [mm] S
DN20 | 22 19
DN25 | 28 25
DN32 | 35 32
DN 40 | 42 39
DN 50 | 54 51
DNG65 | 76,1 | 72,1
DN 80 | 88,9 | 84,9

DN 100 | 108 104

3

m]

— | — ] — ] — ] —
o[ |onfon
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Instalacja bedzie poprowadzona trasg pokazang na rysunkach.

Wszystkie przejscia projektowanej instalacji ppoz. przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Typ
zabezpieczenia nalezy dobra¢ do materiatu oraz $rednicy.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetniaé wymagania

nastepujgcych przepiséw:

PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w

budynkach.
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci

publicznej.
PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,

armatury i urzgdzen.
PN/ B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRT]I "Instal" 1995r.
Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690).
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4.2. Opis instalacji c.o.
4.2.1 Rozwigzanie projektowe
Zrodtem ciepta dla c.0. sg istniejgce wezly cieplne w obydwu budynkach, facznik
zasilony bedzie z wezta w budynku ,Swarozyc”. Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o.
wodng, dwururowa, pompowg, w systemie zamknietym, zasilang z istniejgcych piondw.
Zaprojektowano wodne ogrzewanie grzejnikowe (system pompowy o parametrach
80/65°C) oraz ogrzewanie podiogowe (system pompowy o parametrach 40/27,9°C)

Ogrzewanie podtogowe

W niektérych pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie ogrzewania
podtogowego. Uktadanie przewodéw zgodnie z wytycznymi producenta systemu
przewodowego. Przewody zasilania podtogowego nalezy prowadzi¢ z szafki rozdzielaczowe;
natynkowej. Liczba obiegdéw rozdzielacza to 3. Przy montazu ogrzewania podtogowego
nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage poprawne wykonanie dylatacji posadzek.
Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego z zaworami zasilania z recznym pokrettem
regulujgcym z mozliwoscig zainstalowania sitownikow termicznych oraz zaworami powrotu
z wbudowanymi przestonami nastawy wstepnej i odciecia.
Jezeli konstrukcja podtogi na gruncie nie pozwoli na wykonanie ogrzewania podtogowego
dopuszcza sie zastosowanie elektrycznych mat grzewczych. Przed wykonaniem wariantu
alternatywnego nalezy skonsultowac sie z projektantem i inspektorem nadzoru, wymagane
jest uzasadnienie i zgoda.

W obrebie opracowania nalezy zdemontowaé wszystkie grzejniki i zamontowac
wszystkie projektowane grzejniki nowe oraz wymieni¢ podejscia przewoddw od istniejgcych
piondéw do projektowanych grzejnikdw.

Niepotrzebne odcinki instalacji nie zasilajagce zadnych odbiornikbw nalezy
zdemontowac,odejscia zaslepi¢, a otwory pozostajgce po zdemontowanych instalacjach
nalezy zamurowac.

Miejsca wigczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjg, po rozkuciu
$cian miejsca wtgczen mogg ulec zmianie.

Wszystkie piony nalezy schowa¢ w bruzde scienng lub obudowac.

Wszystkie przewody w bruzdach Sciennych, $ciankach g-k, w obudowach oraz
w posadzkach nalezy zaizolowac.

Jesli nie bedzie mozliwosci wykonania podejs¢ do grzejnikow w bruzdach sciennych
powodu ryzyka ostabienia scian, mozna wykonaé te podejscia pietro nizej pod stropem
obudowie. Wybor alternatywnego rozwigzania jest ostatecznoscig w przypadku braku
mozliwosci wykonania wariantu podstawowego. Przed wykonaniem wariantu alternatywnego
nalezy skonsultowac sie z projektantem i inspektorem nadzoru, wymagane jest uzasadnienie
i zgoda.

Projektowane grzejniki oraz podejscia do grzejnikéw pokazano na rysunku.

Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje z istniejgcymi
instalacjami.

Ingerencja w istniejgcg instalacje c.o0. powoduje koniecznosS¢ regulacji na wszystkich
pietrach na obiekcie. Nastawy zawordéw regulacyjnych nalezy zweryfikowaé po wykonaniu
instalacji.

Nalezy zamontowaé rewizje w $cianach dla istniejgcych i projektowanych zawordéw na
pionach i w stropach podwieszonych.
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Wszystkie potaczenia z urzadzeniami i armaturg powinny umozliwiaC demontaz
urzadzenia i/lub armatury bez konieczno$ci ciecia przewodéw (potgczenia srubunkowe).

4.2.2 Przewody

Przewody od pionéw do grzejnikbw prowadzi¢ wg rzutow. W istniejgcych czesciach
budynkéw instalacje nalezy prowadzic w bruzdach $ciennych i w $ciankach g-k, a
w nowoprojektowanym tgczniku w warstwie izolacji posadzki. Projektowang instalacje
wykona¢ z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-X, z odporng na przenikanie tlenu
warstwg antydyfuzyjng, taczone za pomocg tulei mosieznej lub tworzywowych ztgczek
zaprasowywanych. Diugotrwate cisnienie robocze 10bar. Okres uzytkowania 50 lat. Rury
muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 15875-2 i odpowiada¢ wymaganiom normy
DIN 16892. System musi posiada¢ atest PZH. Montaz rur PE-Xa do posadzki za pomocg
hakéw z tworzywa sztucznego, podwadjnych, systemowych przeznaczonych do szybkiego
montazu. Podejscia do grzejnikéw nalezy wykonaé ze sciany, dla podtgczenia oddolnego
z zamontowanymi zaworami kgtowymi.

d[mm] | s[mm] | Objetosc¢ [I/m] | Dlugos¢ [m] | Forma dostawy [m]
6 odcinek prosty
16 2,2 0,106 700 7w,
6 odcinek prosty
20 2,8 0,163 100 70,
o5 35 0,254 6 odcmek,r.)rosty
50 ZW0j
6 odcinek prosty
32 4.4 0,423 =) ZW0,
40 55 0,661 6 odcinek prosty
50 6,9 1,029 6 odcinek prosty
63 8,7 1,633 6 odcinek prosty

Przewody prowadzone w stropie podwieszonym na parterze w budynku ,Bursztyn” nalezy
wykonac z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potgczeniach zaciskowych za
pomoca ksztattek systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym
fabrycznie wewnagtrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy
specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur,
potgczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych.

DN

[mm] d [mm] [di [mm]|s [mm]
DN 15 [18 15,6 1,2
DN 20 |22 19 1,5
DN 25 |28 25 1,5
DN 32 |35 32 1,5
DN 40 (42 39 1,5
DN 50 |54 51 1,5
DN 65 |76,1 72,1 2
DN 80 [88,9 84,9 2
DN 100[{108 104 2
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Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych
z tworzywa sztucznego. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wszystkie przejscia rur przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia nalezy
dopasowac do Srednicy i rodzaju przewodu.

Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach. Kazdy grzejnik powinien by¢
wyposazony w odpowietrznik reczny.

4.2.3 Grzejniki
Elementy grzejne:

y grzejniki stalowe ptytowe zaworowe z podtgczeniem dolnym z wbudowanymi
zaworami dla matych przeptywow ,zétta wktadka” i dla duzych przeptywow ,czerwona
wktadka”; grzejniki uniwersalne z podtgczeniem kréécami 34 cala - gwint zewnetrzny,
malowane proszkowo metodg elekirostatyczng kolorem RAL 9016.  Grzejniki
wyposazone w 4 uchwyty z tytu grzejnika do 1,8 m dtugosci a powyzej 1,8 m dtugosci
w 6 uchwytéw. Grzejniki winny by¢ osadzone na wszystkich uchwytach gornych
i dolnych do sciany za pomocg hakéw montazowych do grzejnikbw higienicznych
o duzej wytrzymatosci, odsuniecie na zawiesiach od sciany 4cm. Odbiorniki ciepta
posiada¢ powinny gwarancje producenta min przez okres 10 lat. Zabrania sie
instalowania grzejnikéw za pomoca konsol szynowych tapigcych grzejnik.

y  grzejniki stalowe drabinkowe

y grzejniki podtogowe: wezownice grzejnikdw podiogowych projektuje sie z rury PE-Xa
z polietylenu sieciowanego z warstwg antydyfuzyjng

Obliczenia, rozstaw rurek, powierzchnie i inne parametry grzejnikbw podtogowych podano w
zatgczonej karcie obliczeniowej.

Regulacja instalacji co poprzez zawory termostatyczne.

Grzejniki montowaé w opakowaniach fabrycznych i zdjgé je dopiero po zakonczeniu
wszelkich prac tynkarskich i malarskich.

4.3. Armatura

W grzejnikach zaworowych zaprojektowano gtowice do zaworéw termostatycznych,
pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie nalezy montowaé katowe zawory odcinajgce, dla
grzejnikdw niezintegrowanych zastosowac¢ termostatyczne zawory grzejnikowe montowane
na zasilaniu oraz odcinajgce zawory powrotne.

Gtowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym, zabezpieczone przed
demontazem o0sOb trzecich, o wzmocnionej gtowicy z brakiem mozliwosci zmiany
temperatury przez osoby nieuprawnione lub innego rbwnowaznego producenta.

Gtowica musi pasowa¢ do wktadki zaworowej wbudowanej w grzejniki montowane na
obiekcie.

W pomieszczeniach w ktérych zaprojektowano ogrzewanie podtogowe nalezy
umiesci¢ czujniki temperatury potgczone z sitownikami przy rozdzielaczach, ktére bedg
przymykaty przeptyw w danym obiegu, gdy temp wzrosnie powyzej zadane;.

4.4. Proby cisnieniowe i ptukanie
Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac jg prébie wodnej:
na zimno na ci$nienie 0,45 MPa,
« nagoraco na parametry robocze.
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4.5. Izolacja cieplna rurociggow c.o.

Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng
opinie Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z
,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 —=35mm |30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3|%2wymagan zIp. 1-3

przechodzgce przez sSciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip.|%2 wymagan z Ip. 1-3
1-8, ulozone w  komponentach
budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze |6 mm
* - stosujgc materiat izolacyjny o rdznigcym sie wspétczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

4.6. Warunki eksploatacyjne

- Projektowanej instalacji c.o0. nie wolno opréznia¢ z wody.

Instalacje w catoéci, a takze czesciowo grzejnik nalezy oprézni¢ z wody tylko w sytuacjach
awaryjnych. Woda stosowana do zasilania grzejnikéw powinna spetnia¢ wymagania Polskiej
Normy PN-93/C-04607.

-Uktad instalacji zamkniety 100% szczelny, napetniony wodg przez caty rok.

5. Instalacja ciepta technologicznego
5.1. Rozwiazanie projektowe

Zrodtem ciepta technologicznego bedzie projektowany wezet cieplny. Dla potrzeb
dogrzewania swiezego powietrza nawiewanego do wybranych pomieszczen zaprojektowano
instalacje ciepta technologicznego. Instalacja zasilaé bedzie nagrzewnice wodne
zlokalizowane w projektowanych centralach wentylacyjnej umieszczonych w piwnicy.
Instalacje ciepta technologicznego dla basenu zasila¢ bedzie dwa wymienniki ciepta. Dob6r
wymiennikdw i cata technologia basenu lezy po stronie wykonawcy basenu. Kazdy z
wymiennikdw nalezy dobra¢ tak, aby opory przeptywu wynosity maksymalnie 20kPa.
Zatozono napetnianie basenu w czasie 24h. Dobdér pompy dla ciepta technologicznego
bedzie mozliwy po wyborze wymiennikéw ciepta.

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego w uktadzie dwururowym z rur
stalowych cienko$ciennych taczonych przez zaciskanie. Instalacja z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potgczeniach zaciskowych za pomocg ksztattek
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systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie
wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznos$ci od wymiaréw rur, potgczenie
zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

d di S
DN [mm] |[[mm] |[mm] [mm]
DN 15 18 15,6 1,2
DN 20 22 19 1,5
DN 25 28 25 1,5
DN 32 35 32 1,5
DN 40 42 39 1,5
DN 50 54 51 1,5
DN 65 76,1 72,1 2
DN 80 88,9 (84,9 2
DN 100 [108 [104 2

Projektowang instalacje nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen zgodnie
z rysunkami. Zawory odpowietrzajgce nalezy zamontowac¢ w najwyzszych punktach instalacji
oraz przed nagrzewnicg. Przed kazdym zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac
zawor odcinajacy.

Wszystkie przejscia rur instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Czynnik w instalacji: woda
Zapotrzebowanie ciepta technologicznego: 82,6kW

5.2. Sterowanie

Regulacja przeptywu wody do nagrzewnicy wielofunkcyjnym zaworem regulacyjno-
rownowazacym, ktéry niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymuje staty zadany przeptyw
oraz posiadajg funkcje odciecia. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia
udokumentowanej przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej charakterystyki pracy
zaworu.
Montowa¢ zawor regulacyjno-rbwnowazgcy bez sitownika. Sterowanie wydajnoscig
nagrzewnicy za pomocg regulacyjnego zaworu tréjdrogowego, sterowanego z automatyki
centrali. Nagrzewnica powinna by¢ dostarczona w komplecie z regulacyjnym zaworem
trojdrogowym. Przy rozdzielaczy nalezy zamontowaé zawdr rownowazgcy z nastawa reczna.

5.3. Izolacja cieplna rurociagow ciepta technologicznego

Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng
opinie Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw wykonac¢ z polietylenu
zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:
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Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 |Przewody i armatura wg Ip. 1-3 2 wymagan z Ip. 1-3
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw

5 |Przewody ogrzewan centralnych wg 2 wymagan z Ip. 1-3
Ip. 1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

- stosujgc materiat izolacyjny o ro6znigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

*

5.4. Proby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”.
Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catosci.
Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg, przeptuka¢ oraz doktadnie odpowietrzyc.
Nalezy poczeka¢ na wyréwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji, a otoczeniem.
Podtgczamy urzgdzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie probne w instalacji.
Maksymalne cisnienie prébne = cisnienie eksploatacyjne i wynosi 10 bar. Badanie wstepne
polega na sprawdzeniu cisnienia prébnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6
bar. Badanie gtéwne polega na sprawdzeniu po 2h cisnienia prébnego. Jego spadek nie
powinien przekroczy¢ 0,2 bar.
W przypadku wystgpienia przeciekdédw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je
usungc¢ i ponownie przeprowadzic¢ catg prébe od poczatku.
Po prébie cisnieniowej instalacje ciepta technologicznego napetnic i zaizolowac.

7. Uwagi koncowe
Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:
« zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym,
- W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych cz. Il 7 - Instalacje sanitarne i przemystowe”,oraz zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI Instal:
- dla instalacji wodociagowych- zeszyt nr 7
- dla instalaciji cieptej wody- zeszyt nr 11
- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12
- dla instalacji centralnego ogrzewania- zeszytnr 2 i 6
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UZDROWISKO SWINOUJSCIE BUDOWA LACZNIKA MIEDZY BUDYNKAMI SANATORYJNYMI BURSZTYN I SWAROZYC
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKACH SANATORYJNYCH BURSZTYN I SWAROZYC

z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatéw i urzgdzen,

zgodnie z “Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U.
nr 75/02), wraz z pdzniejszymi zmianami,

Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projekiu nalezy
uzgadniac z projektantem,

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowaé z projektantem,

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie
catos¢. W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem,

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powyzszych
robot,

Nad robotami powinien by¢ sprawowany nadzér przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami,

Montaz urzgdzen dokona¢ zgodnie =z wytycznymi producenta zawartymi
w instrukcjach obstugi i montazu danego urzadzenia.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne muszg by¢é wykonane z materiatdw niepalnych lub
w sposéb zapewniajagcy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych materiatow
zgodnie z zat. 3 pkt. 3 “Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr
75/02), wraz z pdzniejszymi zmianami. lzolacje w klasie odpornosci ogniowej co najmniej B3.

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen
dopuszczonych do stosowania. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza byé
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajgce zakryciu nalezy zinwentaryzowac¢ fotograficznie
i przekaza¢ w uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie probki materiatdw powinny
by¢ przedstawione zamawiajgcemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie
akceptacji zamawiajgcego.
Wszelkie urzgdzenia, armature i instalacje podlegajgce demontazowi nalezy rozmontowac
w sposéb nieinwazyjny i przekaza¢ inwestorowi.
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UWAGI:
Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody.

Podejscia kanalizacyjne do przybordw prowadzi¢ ze

spadkiem min. 2%. Podejscia te wykona¢ z rur PVC

lub PP do kanalizacji wewnetrznej.

W obrgbie zakresu opracowania niepotrzebne
przewody istniejqce] instalacji wod—kan nalezy
zdemontowa¢, a otwory zostajqce po
zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowa¢.
Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejqce hydranty na
nowe HP25.

Przewody w pionie nalezy wymieni¢ na nowe, ze
stali ocynkowanej tqczonej przez zaciskanie DN50,
wymiana piondw po istniejqcej trasie.

zewn.|inst. kanalizacji
deszczowe;j
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ELEKTROTERAPIA tqczonej przez zaciskanie DNSO, wymiana piondw po istniejqcej trasie. | nr upr. 7775212002
i Podejscia kanalizacyjne do przybordéw prowadzi¢ ze spadkiem min. UL v sbeo. TSl
) HYDROJET 2%. Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji TYTUL RYSUNKU
@ & ZK 5 "SWAROZYC" / LACZNIK
@) O “ O i\ | RZUT PARTERU
&K D - INSTALACJA WODY ZIMNEJ,
A — | CIEPLEJ, CYRKULACJI | PPOZ.
1 1 I \ I \ I |
\ \ \ \ \ \ \ | SKALA 1:100
| DATA OPRAC. ToM RYSUNKU
POK.BIUROWY HOL Z RECEPCJA WIATROLAP| P.PORZ.  POM.PRZYG. GAB.FIZYKOTERAPII POCZEKALNIA SAUNA SUCHA STREFA SAUN POM. TECHNICZNE SAUNA PAROWA
S002 5001 5032 5033 5026 5025 5027 5028 listopad
36,98 m2 7,91 m2 2,711 m2 544 m2 99,95 m2 12,90 m2 6,04 m2 9,39 m2 1,90 m2 6,52 m2 2017 PW. 3 1 3
WYK. DYWANOWA GRES GRES PCV PCV GRES GRES GRES GRES GRES

\

©
.\.—'/

— projektowane piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
w budynku "Swarozyc”

— projektowane piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
w nowoprojektowanym tqczniku

— istniejqcy pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku "Swarozyc”
— projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej
” w budynku "Swarozyc”

@ — projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej
’ w nowoprojektowanym tqczniku

)} — projektowany pion instalacji kanalizacji deszczowej

— projektowana instalacja ppoz. z rur stalowych ocynkowanych
fqczonych przez zaciskanie

— projektowana instalacja wody zimnej i cieptej
z rur PE-=Xa prowadzona w bruzdzie $ciennej

— projektowana instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PP

rury wody zimnej i cieptej:

16 — 16x2,2
20 - 20x2,8
25 - 25x3,5
32 - 32x4,4
40 — 40x5,5
50 - 50x6,9

prowadzona w stropie podwieszonym lub pod stropem pomieszczenia

rury wody zimnej PP PN 16:

20 — 20x2,8
25 — 25x3,5
32 — 32x4,5
40 — 40x5,6
50 - 50x6,9
rury wody cieptej i cyrkulacji PP PN 20:
20 — 20x3,4
25 — 25x4,2
32 — 32x5,4
40 - 40x6,7
50 - 50x8,4




PRZECH. BAGAZU
B002
232m2

HOL Z RECEPCJA
B0O1
102,75 m2

| WINDA

L stal DN50

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢
w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej

stal DN5Q |

Hb1 j

(Y7}

RECEPCJA

!.‘\cyrk PP32
"-:=|-l: .z F‘?P4
5 &iwcPPAD
X lisiieeas

—T%

H K]

}Q( ' Q—‘;-:—rz-iﬁsﬂ
| tly.2|PP75 ¢ w.z{PP32
Pl R w.eclPP63  wic]PP25
cyrk| PP20

SZCZEGOL B
r—"""""=" """ """ ~"~"="”"=”"=”"”"“"="*~"*~“"¥"“"¥‘“"="”"¥"/"¥“"*"“"*“"*“"“7“"¥“7“"¥“"‘“-"”” —
| |
I |
| |
| |
| |
| |
| |
: dalei do budynku dalej do instalacji wody :
| projektowany Swarozye” bytowo—gospodarcze;j |
| hydrofor warozyc . . . |
| T a— dalej do instalacji |
| _dalej do instalacji 4 ] J. hydrantowej |
: zasilenia fontanny .8 J‘ 3 e :
| :oo % |£ |
| [ | ° |0
! L 2a !
| HEErEE |~
| ' |
| |
4 —

I stal DNT00 FI===: m !
| L v |
P S —

1 - zasuwa kolnierzowa klinowa dtuga o $rednicy przewodu

2 — filtr siatkowy dn65

3 — zawdr pierszenstwa dn65

4 — zawdr antyskazeniowy dn50 typu EA

5 — zawdr antyskazeniowy dn20 typu BA

6 — istniejgcy zestaw wodomierzowy

LEGENDA:

w budynku "Bursztyn”

dlugos¢ odc. weza hydrantu: 30m

— projektowana instalacja ppoz. z rur stalowych ocynkowanych
tqczonych przez zaciskanie

— projektowana instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji z rur PP
prowadzona w stropie podwieszonym

rury wody zimnej PP PN 16:

projektowany pion instalacji ppoz. z rur stalowych ocynkwanych tqczonych przez zaciskanie

istniejqce piony wody instalacji zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku "Bursztyn”
projektowane piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku "Bursztyn”
istniejqcy pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku “"Bursztyn”

projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku "Bursztyn”

projektowany hydrant wnekowy wyposazony w wqz potsztywny DN25

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJINYCH
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9

20 - 20x2,8 Dzialki nr 141 i 148, obreb 1
przegrody. | %g - %gxi’g — ziatki nr 141 i 148, obrel
W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody — - oy  JZDROWISKO
W obrebie : ; ¢ | 40 - 40x5,6 SWINOUJSCIE SA
|s(;(mejqctej |r:§staIGCJt| wod—ka? i ppoz. ngIeZy . ) | gg - ggxg,g i
zdemontowa¢, a otwory zostajgce po zdemontowanyc - 63x8, ;
instalacjach nalezy zamurowac. [ 75 - 75x10,4 e — SANITARNA
Podejscia kanalizacyjne do przybordw prowadzi¢ ze | ‘ rury wody cieplej i cyrkulacji PP PN 20: FrOiEonA: marind. Krzysztof imbra
spadkiem min. 2%. Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub ‘ | %g - %gii,g 3;1% Z;éfzfgtoz
PP do kandlizacji wewnetrzne;. ‘ 3 32x5:4
Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejgce hydranty na nowe | gg - ggxg’z p— mor nz. Grzegorz Keaman
HP25 | T _
- - . 63 - 63x10,5 777522002
Przewody w_pionie ngIeZy wymieni¢ na nowe, ze S‘t0|l 75 - 75x12.5 Egmmc‘zinst
og:ynkowane; tchone) przez zaciskanie DNSO, wymiona ('} ——— ~___ __ __ _ _
piondw po istniejqcej trasie. - = :%i - istniejgca instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji TYTUL RYSUNKU
— N prowadzona pod stropem pomieszczenia do demontarzu "BURSZTYN"
— — — = - istniejqca instalacja kanalizacji sanitarnej RZUT PARTERU
prowadzona pod stropem pomieszczenia HOL WE JSC|OWY
- INSTALACJA WOD-KAN | PPOZ.
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU
listopad
o | Pw3a| 4




LAZIENKA POKOJ  POKOJ LAZIENKA MAG.BR.POSCIELI  taZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ HOL REKREAC. LEGENDA:
B115 B114 B117 B113 B116 B118 B112 B111 B110 B109 :
3,95 m2 22,01 m2 11,89 m2 3,49 m2 4,28 m2 3,04 m2 16,72 m2 4,22 m2 17,72 m2 14,34 m2

— projektowany pion instalacji ppoz. z rur stalowych ocynkwanych
lqczonych przez zaciskanie w budynku “Swarozyc”

— projektowany pion instalacji ppoz. z rur stalowych ocynkwanych

® ©® G

caasas

‘ tqczonych przez zaciskanie w budynku "Bursztyn”
— istniejgce piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
o lllj ' w budynku "Swarozyc”
R — | @ — projektowane piony instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
’ Wb w.2]20 = L =1 | - w budynku “Swarozyc
MAG. KOMUNIKACJA MAG. LAZIENKA POKOJ KORYTARZ TARAS .20 “i“ o — istniejgce piony wody instalacji zimnej, cieptej i cyrkulacji
5102 5101 5103 5106 5105 5104 S119 WYPQSAZENIE i .Z{16 i
0,84 m2 28,88 m2 0,84 m2 3,30 m2 19,05 m2 49,96 m2 17,22 m2 I

w budynku "Bursztyn”

ISTNIEJACE

Py 91
%Eu}iﬁ 5 f
@ WYPOSAZENIE ISTNIEJACE r} .
= 1 e —— —— I

©
.\.—'/

— projektowane piony instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
w budynku "Bursztyn”

s

s eS

— projektowane piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
w nowoprojektowanym tqczniku

oseeun

v

®

— istniejqcy pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku "Swarozyc”

S e ATaTATATAYS:

|—u'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_

— projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku "Swarozyc”

7
\

®®

P
@

I
I
| | — istniejqcy pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku “Bursztyn”
[ \ =
| ] [ [j{ i | | @ — projektowany pion instalacji kanalizacji sanit. w nowoprojektowanym tqczniku
| — (POZA OPRACOWANIEM) 5 T \‘ ;;—'
| 1 ".“ | } | l & — projektowany pion instalacji kanalizacji deszczowej
| @ H C] % | \\ | 9 ©|o ©| © QL || X — piony do demontazu
POKOJ X POKOJ :‘ Lo rzejscie instalacji N ER IR Nl ; 6
I = — projektowany hydrant wnekowy wyposazony w wqz polsztywny DN25
| (POZA OPRACOWANIEM) 4 (POZA OPRACOWANIEM) :‘ @ [lw E L } L‘ }‘ pod stropem T pighi HES .j f B l ;--3 WINDA zfujgoSC odg. v{em hydrantu:y30z1p y p ywny
| ] I — = | . . .
N — — = —wi—  — projektowana instalacja ppoz. z rur stalowych ocynkowanych
| g D Lo T o ‘- -l s | tqczonych przez zaciskanie
| . ‘\E \ \; l. N | ———————- - projektowana instalacja wody zimnej i cieplej z rur PE—Xa;
(IS “!“ | = D w.z|16 | L Il w istniejgcych czesciach budynkéw instalacja prowadzona
| = v Ne—. ° w.c|16 I | H | w bruzdach sciennych i w sciankach g—k, a w nowoprojektowanym
i— H xf: %8 \ “-“ | | tqczniku prowadzona w warstwie izolacji posadzki
| c iz - oo N%%% ST —— Tv[m i | rury wody zimnej i cieplej:
S|& 2|8 == = I I 16 — 16x2,2
| W 7 ‘\ H 20 - 20x2,8 PRACOWNIA PROJEKTOWA
| wpF 0 wpE 0 '/"[)'2\" % “-“ I | gg - %gxi,i architekt GRAZYNA STOJEK
{KD2)! - I — 32x4,
(@ i o 20~ ihan SIEDZIBA: 71-220 Szozecin, ul. Inspekiowa 5
| PP20 7T przejscie instalacji | i | T I, tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
nad posadzkq pieffal 3 315 HP
23, 3 ' stal DN25 | PROJEKT WYKONAWCZY
L - — - b3y OBIEKT
[___ 7 —
i |20 . e : :
D : (Z: 5 WYPOSAZENIEY g5 | UZDROWISKO SWINOUJSCIE
w.z|20 . N - . w.z[20 1 ’ ' w.z[20 1 I w.z.[20 . ISTNIEJACE i I— oy, T | BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
| @ £t W.c]20 w.c]20 w.c]20 w.c]30 ]20 i e gﬂ N BUDYNKAMI SANATORYJINYMI
UWAGI: L SYEle 7 3 g ! SlEEle / ! r - - - ,BURSZTYN’ | ,SWAROZYC”
| T {18 ) MEANE P NS 7 L : | .
Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach SE S =|2 a D@ 5 2 =l= g\ D \ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
ochronnych. | Ne) Hl [ ) O L] i Wiz, SR . | BUDYNKACH SANATORYJNYCH
Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ | ED —t ‘é‘ POSAZENIE ISTNIEJACE wel16 2§ BURSZTYN’ | ,SWAROZYC’
u Precez Sl : / 20 | | —_————— . . . ot ot " , »
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. | A D ;\‘ | = ot — - pro;elzjtowuna msttalaqa vzjody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PP
. L T - L / | —~——— — rowadzona w stropie podwieszonym " : , )
W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej izl i v i W. [ | P o Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
instalacji wod—kan i ppoz. nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajqce | [ — @ [] @ v D E X.[20 . | rury wody zimnej PP PN 16: Dziafki nr 141 i 148, obreb 1
po zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac. L | TV{ | }TV — _ i 20 WYJSCIE %g - %gx%g ’
Podejscia kanalizacyjne do przyboréw prowadzic ze spadkiem min. AL = '. N ifl7 [V-c116 NATARAS | 3 — 32§4:5 INWESTOR . UZDROWISKO
2%. Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kandlizacji @ @ L — = 6 | 40 — 40x5.6 SWINOUJSCIE SA.
wewnetrzne;j. | . | D D ﬂ!“ w.el ﬁ \ﬂ J 50 — 50x6,9 A SANITARNA
Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejqce hydranty na nowe HP25. D [j b ] rury wody cieplej i cyrkulacji PP PN 20: —
L A . . | e PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
Przewody w pionie nalezy wymieni¢ na nowe, ze stali ocynkowanej wpF 0 wpF 0 wpE 0 wpE 0 wpE 0 WpF B WpE 0 WpE 0 WpE 0 WpE 0 | 20 — 20x3,4 IS
lgczonej przez zaciskarie DNSO, wymiona.pionow po istiejace] trasi. — ——l—— ——l——i——% = Tl —— T - - — | B
| el el gl gl gl 8 glg| ., B” sl Rt | pr A
4} Y Y 4} Y ’ SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
| | ——-——-—— - istniejqca instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji Egmggelszl/:;oz
| | — e prowadzona pod stropem pomieszczenia : —
| TYTUL RYSUNKU
= == == = - projektowana inst. kandlizacji sanit. z rur PP do kandlizacji wewnetrzej " S\ " "
| : prowadzona w stropie powieszonym lub pod stropem pomieszczenia SWAROZYC® / LACZNIK /BURSZTYN
| | = = — istniejgca instalacja kanalizacji sanitarne;j S RZCUT I IgE'TRA O'
) ) ) ) ) ) ) ) ) prowadzona pod stropem pomieszczenia - INSTALACJA WOD-KAN | PPOZ.
| TARAS POKOJ | LAZIENKA POKOJ LAZIENKA| POKOJ |} AZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ | LAZIENKA POKOJ PRZEDSIONEK ~ KORYTARZ POKOJ LAZIENKA| LAZIENKA  POKOJ TARAS o o _
107 5108 S109 S110 ST S112 S113 114 S115 5116 s117 5118 B103 B102 B101 B105 B106 B108 Bi07 | e K — istniejace przewody kanalizacji sanitarnej do usunigcia
| 2319m2| [263m2 18,69 m2 298 m2 1769m2|  |2.98m2 17,75 m2 298 m2 17,29 m2 289 m2 1901m2| [297m2 13,40 m2 3,23 m2 57,62 m2 17,29 m2 282m2 2,75 m2 15,66 m2 .
| SKALA 1:100
: || DATA OPRAC. ToM RYSUNKU
| listopad 5
| || 2017 PW31
|




MAG. KOMUNIKACJA MAG.

LEGENDA:
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— projektowany pion instalacji kanalizacji deszczowej

— projektowany pion instalacji ppoz. z rur stalowych ocynkwanych tqczonych przez
zaciskanie w budynku "Swarozyc”

- istniejgce piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku "Swarozyc”

— projektowane piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku “Swarozyc”

istniejgcy pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku “Swarozyc”

projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku "Swarozyc”

projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej w nowoprojektowanym tqczniku
— piony do demontazu

— projektowany hydrant wnekowy wyposazony w wqz pdtsztywny DN25
dlugos¢ odc. weza hydrantu: 30m

UWAGI:

~N
. ~N
do podlewania "~

zieleni N

— projektowana instalacja ppoz. z rur stalowych ocynkowanych

KORYTARZ LAZIENKA POKOJ TARAS ZIELONY Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach
5202 5201 5203 5204 5206 5205 5209 ochronnych
0,84m2 27,02 m2 0,86 m2 16,46 m2 3,64 m2 20,48 m2 146,58 m2 yen.
Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej
instalacji wod—kan i ppoz. nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajqce
po zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowa¢.
| Hf HEEH Podejscia kanalizacyjne do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min.
| - 2%. Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji
| @ wewnetrzne;j.
I I I I I I I I I I Nalezy wymienic wszystkie istniejqce hydranty na nowe HP25.
| E d E d E d E d E al Przewody w pionie nalezy wymieni¢ na nowe, ze stali ocynkowanej
| s ) Mj}D tqczonej przez zaciskanie DNS0, wymiana piondw po istniejqcej trasie.
| | | Dﬂ —
| POKOJ e X POKOJ [ ]
| (POZA OPRACOWANIEM) ; 3 (POZA OPRACOWANIEM) j @ v
: WINDA H
| ] C ) (@)
0 )
| 4750 = :
| s E— '
= N
& . oo ="
| HP_| @) /H . e
A — N kanalizacja deszczowa —
(s | (1
L - - - J- 0L _ _

prowadzona w warstwie -
izolacji dachu -

—’/
_— N
()% —’/— S:g
=255 s
,/” Q\
-—/’ 0|
- =

kanalizacja deszczowa

prowadzona w warstwie
gruntu nad izolacjq
wodoszczelng

N

tqczonych przez zaciskanie

— projektowana instalacja wody zimnej i cieptej
z rur PE-Xa prowadzona w bruzdzie $ciennej i w $ciankach g—k
rury wody zimnej i cieptej:

16 — 16x2,2
20 - 20x2,8
25 - 25x3,5
32 — 32x4,4
40 — 40x5,5
50 - 50x6,9

e Y B I

POKOJ | LAZIENKA
S207 S208
2418m2| (3,06 m2

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
BURSZTYN" | ,SWAROQZYC"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH
,BURSZTYN’ | ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

INWESTOR _ UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S.A.
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nrupr. 71/5z/2002
upr. w spec. inst.
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/5z/2002
upr. w spec. inst.
TYTUL RYSUNKU
"SWAROZYC" LACZNIK
RZUT Il PIETRA
RZUT TARASU ZIELONEGO
- INSTALACJA WOD-KAN | PPOZ.
SKALA 1:100
DATA OPRAC. ToM AR

RYSUNKU

oed | p 31| @




KLATKA SCHODOWA —r— - - - - - 1

B401 |
1731 m2 |
| |
| |
|
SR gapANCE | | Bt
‘ | 10,35 m2
r | LAZIENKA
| | B405
| 1454 | 3,14 m2
* ’ T
\ T
| | / ‘ L Wz 2195 | KORYTARZ
: . e > B402
| i e HP} el \ .c20 | 261 m2
h N i -
| I I stal DN25 2 16T E I
| T qhe ] wzl 201l |
L | WS oL POK.SOCJALNY
| Meziisl [ @1 E! wifppds B0
L ———— = @ — — welts. w.c PP

I s N ] \
przefscie i talacﬁﬁv&j ~ | m

|
d 1
posatice oddasza lB11 .;L\__ j, |
- |
LEGENDA: l SN
o J

— projektowany pion instalacji ppoz. z rur stalowych ocynkwanych tqczonych przez zaciskanie
w budynku "Bursztyn”

— istniejqce piony wody instalacji zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku "Bursztyn”

- istniejqcy pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku "Bursztyn”

PRACOWNIA PROJEKTOWA
= — projektowany hydrant wngkowy wyposazony w wqz pdtsztywny DN25 architeki GRAZYNA STOJEK
dlugos¢ odc. weza hydrantu: 30m SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspekiowa 5
——m——  — projektowana instalacja ppoz. z rur stalowych ocynkowanych tel.kom. 601 888 252, e-mail: g.stojek@o2.pl
tqczonych przez zaciskanie PROJEKT WYKONAWCZY
———————— - projektowana instalacja wody zimnej i cieplej OBIEKT
z rur PE-=Xa prowadzona w $ciankach g—k - -
rury wody zimnej | cieplef UZDROWISKO $WINOUJSCIE
;g - égg’% BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
25 — 25x3:5 BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
32 - a4 ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’
ffokt‘ 50X6f9t TR PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
—--—-—--— - projektowana instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur
————— — prowadzona w stropie podwieszonym BUDYNKACH ?ANATORY‘!NY?H
rury wody zimnej PP PN 16: »BURSZTYN" ,SWAROZYC
%g - %gg:g Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
ig - igxg,g Dziatki nr 141 i 148, obreb 1
— 40%5,
50 - 50x6,9 INWESTOR  UZDROWISKO
rury wody cieptej i cyrkulacji PP PN 20: SWINOUJSCIE SA.
50 - ad BRAZA SANITARNA
ig - igxg"; PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
50 - 50§8’4 nr upr. 71/52/2002
! upr. w spec. inst.
= =—— —— = - projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PP do kanalizacji wewnetrzej
prowadzona w posadzce -
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
B nr upr. 77/Sz/2002
UWAG' : up: w specAZinsL
Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach TYTUL RYSUNKU
ochronnych. "BURSZTYN"
Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. RZUT PODDASZA
W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej - INSTALACJA _WOD'KAN
instalacji wod—kan i ppoz. nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajqce | PPOZ.
po zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac.
Podejscia kanalizacyjne do przyboréw prowadzic ze spadkiem min. SKALA 1:100
2%. Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji
wewnetrznej. DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejqgce hydranty na nowe HP25.
Przewody w pionie nalezy wymieni¢ na nowe, ze stali ocynkowanej listopad
lqczonej przez zaciskanie DN5O, wymiana piondw po istniejqcej trasie. lszg?? PW31 7




"Swarozyc"

[IPIETRO
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I PIETRO
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I ‘51
B — I E— = I
B T I g ik
1 ! ‘ ‘ 1 l 1 m
U ©e U! ﬂ U! |U! WwC L U @ L PR we WwC U ‘T\
Seal | w.z|PP20 | | w.2|PP20 &
PARTER =[= i I T wclPP20 & ! w.c|PP20 rzejscie instalacji ii
& Il @ ﬁ o w podlodze parteru !
% é It = == % % % o= % 1
£l 13
0 0 ! 0 0 il i il il O i /!
Jeooo i ' ' - 1 =F==1])
T [T 12
Jin w.z, 25  w.z|20  w.z]20 w.2[20 wz[16  w.z/16 iowz[16 w.z[16 w.z[16 wz[16  wz{20 [[[
w.C. 116 w.c|16 w.c[16 w.c[16 w.c[16 w.c[16
LEGENDA: PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
— istniejqce piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
@ W bquQynkuP "SallarOZyC" ! y ! prer e ! SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
. P tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!
"Swarozyc" \@ - projektowane piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
e w budynku "Swarozyc” PROJEKT WYKONAWCZY
_________________ — projektowana instalacja wody zimnej i cieptej OBIEKT
z rur PE-Xa prowadzona w bruzdzie $ciennej UZDROWISKO SWINOUJSCIE
@ rury wody zimnej i cieplej:
16 — 16x2,2 BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
[IPIETRO %g - %gx%,g BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
— 25x3, » 5\
32 - 32x4,4 ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC
750 & ——o-----7— - projektowana instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PP PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
S0 H\ ———— — prowadzona w .stro;.]ie podwieszonym lub pod stropem pomieszczenia BUDYNKACH SANATORYJNYCH
if fury wody zrone] PP PN 16 ,BURSZTYN" |, SWAROZYC"
w‘l %2 : %gﬁ:g Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
ﬁ( 40 — 40x5,6 Dziatki nr 141 i 148, obreb 1
1 rury wody cieptej i cyrkulacji PP PN 20:
il 25 — 25x4,2 SWINOUJSCIE SA.
5 32 - 32x5,4 )
E(l 40 - 40x6,7 BRANZA SANITARNA
— PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
15 i \L/]VC _ um[:;v?altztepowu A upr THISZ2002
[ER} ViR — zlew upr. w spec. inst.
_j**_‘_'—"—"—°—"—_" ——————————————— g e W W W W e e e—al e e S e I N - natrysk
! ro» G o nen W - ztqczka d 7 inz
| wz[PPs0 D" wz)Ppao i wzlPP20  wzlpP0 A wazlPP2s B w.z|PP2s wzlPP20 | 1 wzlPP20 walPP2o |1 walPp20 | € walppoo] PR~ prolka O sPRATDZL mgr inz. Grzegorz Keoman
¢ W.c[PP40 w.c[PP40 & | w.c[PP20 w.c[PP40 w.cl[PP25  w.c[PP25 w.c]PP20 & [w.c]PP20 w.c]PP20 ! | | | L - Zlew A Upr. 7715272002
| cyrk[PP20 cyrk|PP20 U cyrk[PP20 cyrk[PP20  cyrk|PP20 we U cyrk[PP20 U cyrk|PP20  INi w.z|PP20 ZW . A Wi — wirdwka uor. w spec. inst
i SNy w-c.[PP20 | | TYTUL RYSUNKU
PARTER i ~ Wi Wi j_‘i ) iwz.IPPZD iw.z.IPPZO UWAGI: "SWAROZYC"
i . j—t . %% :-t . xilggég . . “ ! V\HFJI Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy ROZWINIECIE
o0 | G | I Vot ot o ey ot GEPLE] | CYRKULACH G2 1
’ ! H 2 pozarowego za_bezpieczyc w klasie odpornosci -
‘\r__'f:'_f__] max_10cm nad /—w.2{25 w.z]25 w.z{16 w.z[16 ogniowej danej przegrody. SKALA 1:100
w.z|PPSO posadzkq w.c{25 w.c[25 w.c|[16 w.c|1 W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne -
.2, rzewody istniejqcej instalacji wody nalezy DATA OPRAC. TOM
PIWNICA W-Ck- PP40 Fz)demontowac, é othory zos’iajqceypo RYSUNKU
cyrk|PP20 zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac. ]
oa Nalezy przewidzie¢ rewizje do istniejqcych zawordw. Ilsggﬁ)?d PW31 8 1




"Swarozyc" "Lgcznik"

IIPIETRO
4750 w.z|PP40 w.z|PP32 w.z|PP32 w.z|PP25 w.z|PP20 #7.50
W.C.[PP32 W.C|PP32 W.C|PP32 W.c{PP25 W.c{PP20
cyrk[PP2 cyrk| PP20 cyrk| PP20 cyrk| PP20 cyrk| PP20
f_l'_'_ '''''''''''' e e e T ey ey ot Tt el et ettt e Bt Tt — "_"__".|: """"""" _l_ _________________ e e J el T e el . ol ol el ol el Lo s e oLl
| w.z|PP20 N U U N wC w.z|PP20 WC N U w.z|PP20 wC N U U N WwC w.z|PP20
'] w.z|PP40 w.c[PP20 WC : _|_w.c. PP20 1! _|_w.c. PP20 a! ]_" welbe
| PIETRO M w.c[PP32 | | | " TPETRO
15 cyrk|PP20 v w.z|PP20 ! ! D !
J welPP2o | | |
! g gI8 oo > el S S | E s e | =t <= i
| L g9 EERN IEEE EEl EERi g q¢ EERN | T T |
1375 i = sgl\__~__J| == i s;l\’_’Jls; == | | = == | ____Jls; i | | T i i | | [t3,75
£ 2 1 1 1]
°D__+ v —
St w.z {20  wz|20 w.z[16 w.z[16 w.z[20 w.z[20
w.cl20 w.c 20 wcl[16 w.c|16 w.c.[20 w.c.[20
PARTER PARTER
+0,00 E0,00
PIWNICA PIWNICA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!
PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT
LEGENDA: UWAGI: UZDROWISKO SWINOUJSCIE
A . . . . . L . . Wszystkie przejscia przewoddw instalacji BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
‘@ - prOJektowapektpuony 'nSFGIGCJ.'k wody zimnej, cieplej i cyrkulacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. BUDYNKAMI SANATORYJINYMI
= w nowoprojektowanym tqczniku .
pro) ym 1 Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
~ oroiekt instalaci 4y zimnei i cieolei pozarowego zabezpieczy¢ w klasie ,
_________________ projektowana instalacja wody zimnej i cieptej odpornosci ogniowej danej przegrody. PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
z rur PE-Xa prowadzona w bruzdzie $ciennej
rury wody zimnei i cieplei: W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne BUDYNKACH SANATORYJNYCH
v wody g prel: przewody istniejqcej instalacji wody nalezy BURSZTYN’ | SWAROZYC”
;8 - ;8;%% zdemontowa¢, a otwory zostajgce po ’ ’
25 - 25x3.5 zdemontowanych instalacjach nalezy Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
32 - 32x4,4 zamurowac. » ul .
’ o . L Dziatki nr 141 148, obreb 1
40 - 40x5,5 Nalezy przewidzie¢ rewizje do istniejqcych
50 - 50x6,9 ZAWOrBW. INWESTOR UZDROWISKO
o -o--o— - projektowana instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji z rur PP SWINOUJSCIE SA.
— prowadzona w stropie podwieszonym lub pod stropem pomieszczenia -
rury wody zimnej PP PN 16: BRANZA SANITARNA
20 - 20x2,8 PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
25 - 25x3,5 nr upr. 7115212002
32 - 32x4,5 upr. w spec. inst.
40 - 40x5,6
50 - 50x6,9 —
rury wody cieptej i cyrkulacji PP PN 20: SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
20 - 20x3,4 nr upr. 7775272002
25 — 25)(4,2 upr. w spec. inst.
32 - 354 TYTUL RYSUNKU
- 7
30 - 80 LACZNK
ROZWINIECIE
\LAJ/C - Lrlnr:kxalﬁztepowc - INSTALACJA WODY ZIMNEJ,
o D umy CIEPLEJ | CYRKULACJI CZ. 2
N — natrysk
IW - zlgczka do weza SKALA 1:100
PR — pralka
ZL — Zlew NR
Wi — wirdwka DATA OPRAC. oM RYSUNKU
listopad
| Pwst| 8.2




"Swarozyc"

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

e U o o
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(&) ® 3
[l PIETRO
+750 o — ‘rll‘ A
HH | 2
w.z|16 wz(20 1% wz[16 I w.z|16 w.z|20 wz 20 w.z|20 LTT
w.cl16 welT6 gt well6 it w.cl16 wel20 wel20  wel20
il w.z|PP20 I [l w.z|PP20
U We I8 wclPP20 N X U N we H—arers0
[s cyrklPP20 It al  cyrk[PP20
| PIETRO : i 1
e u gL it 8 2
il EERIEE q El EER
. [ fi = == ||| wzlPP25 2|PP20
1375 Il i R——] K ™ w.c|pP25 <|PP20
i ] IK ] OyPP20 w.2|PP20
reEssimamizama SEmami=s | i S ey pa—
it i Hw.z)PP20 wz|PP32 | twz[PP20 B'w.z|PP25
}( [w-c]PP20 w.c[PP32 ¥ [w.c.]PP20 w.c|PP25
Il U we L we U i N cyrk|PP20  [Mi :
i . Y Y oy
PARTER | : 1 wzPP20
I I
'iz 2| p p pary (uzdatnianie :
H ! % % M wody wraz z
i . [ ; it dostawq_
2000 “L‘ ''''''' -l A— Lt il ‘1: wytwornicy pary)
jﬂ wz[32 w.z|25 w.z|25 w.z|25 w.z|20 w.z|16 w.z|16 JJA’
w.c[25 w.c|25 w.c.|20 w.c|16 w.c|16 w.c|16 w.c[16
LEGENDA: UWAGI:

@ — istniejqce piony instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
w budynku "Swarozyc”
— projektowane piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
w budynku "Swarozyc”
— projektowana instalacja wody zimnej i cieptej
z rur PE-Xa prowadzona w bruzdzie sciennej
rury wody zimnej i cieplej:

16 — 16x2,2
20 - 20x2,8
25 - 25x3,5
32 - 32x4,4

— projektowana instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PP
prowadzona w stropie podwieszonym lub pod stropem pomieszczenia

rury wody zimnej PP PN 16:

20 - 20x2,8
25 - 25x3,5
32 - 32x4,5
40 - 40x5,6
rury wody cieptej i cyrkulacji PP PN 20:
20 - 20x3,4
25 — 25x4,2
32 - 32x5,4
40 - 40x6,7

wC — miska ustepowa

U — umywalka

AR — zlew

N — natrysk

W — ziqczka do weza

PR — pralka

ZL — zlew

Wi — wirdwka

Wszystkie przejscia przewoddw instalacii
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrgbie zakresu opracowania niepotrzebne
przewody istniejqce] instalacji wody nalezy
zdemontowa¢, a otwory zostajqce po
zdemontowanych instalacjach nalezy
zamurowac.

Nalezy przewidzie¢ rewizje do istniejgcych
zawordw.

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJINYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJINYCH
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

INWESTOR ] UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S.A.
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nr upr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/5z/2002
upr. w spec. inst.
TYTUL RYSUNKU
"SWAROQZYC"
ROZWINIECIE
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ,
CIEPLEJ | CYRKULACJICZ. 3
SKALA 1:100
NR
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
listopad
o | Pw3t]8.3




PODDASZE "Bursztyn"
p1a4
Il PIETRO
[t11,08
[ PIETRO
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T — o — o —— 1. —.
#1.23 gl T ;T‘T' :
| il i
=t i H w.z|PP25 w.z|25 w.z 20  w.z[20 w.z[16 w.z[16
HI \l JL w.c|PP25 w.c|20 w.c]20  w.c]20 wc]16 w.c|16
H\p ik Syrk|PP20
I 2
fid I
| PIETRO il Il ’
il ]
i QR
2 Zi | ‘ I
L i i
| . N
£BE i i1
! N ‘U PRACOWNIA PROJEKTOWA
20 w.z|20 w.z|16 JIL w.z)20 w.z|16 w.z|16 L w.z 20 w.z|16 w.z|16 architekt GRAZYNA STOJEK
120 w.c|16 w.c.[20 w.c|16 w.c[16 w.c.[20 w.c[16 w.c[16
‘scie instalaci SIEDZIBA: 71-220 Szczecin., ul. Inspektowa5
PARTER rzejscie ins a_ac i tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
nad posadzkq pietra
P P PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT
$0.10 UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
LEGENDA: UWAGI: ,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’
L . . U T . Wszystkie przejscia przewoddw instalacji PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
— istniejgce piony wody instalacji zimnej, cieplej i cyrkulacji .
W budynku “Burszlyn” “WG'eZVtkWyk‘)““C W tulejach °°hr°“';y;h-l BUDYNKACH SANATORYJNYCH
AN . L " L .. szystkie przejscia przez sciany oddzielenia g 7YC’
\, — projektowane piony instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacii pozgrowegg zanezpiepczyc w kla);ie ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC
W dudynks “Burszbyn odpornosci. ogniowej danej przegrody. Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
. . . I w obrebie‘ za[(rfesu ‘oApracowa‘pia niepotrzebne Dziyalk‘i n;141i148, é)breb1
_________________ — projektowana instalacja wody zimnej i cieptej przewody istniejqcej instalacji _WOdy nalezy
z rur PE-Xa prowadzona w bruzdzie sciennej zdemontowa¢, a otwory zostajqce po INWESTOR UZDROWISKO
rury wody zimnei i cieplei: zdemontowanych instalacjach nalezy SWINOUJSCIE SA.
16")' 16)’22 ! pref: zamurowac.
20 - 20§2;8 Nalezy przewidzie¢ rewizje do istniejqcych BRANZA SANITARNA
25 - 25x3,5 zawordw. PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
32 - 32x4.4 A upr, 7115272002
—--———-7-— - projektowana instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PP upr. v spec. sl
—~—w—~— prowadzona w stropie podwieszonym lub pod stropem pomieszczenia —
rury wody zimnej PP PN 16: SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
20 - 20x2,8 nr upr. 7775272002
25 — 25)(3’5 upr. w spec. inst.
32 - 345 TYTUL RYSUNKU
40 - 40x5,6 "BURSZTYN"
rury wody cieptej i cyrkulacji PP PN 20:
20 - 20x3,4 ROZWINIECIE
5 - 2542 - INSTALACJA WODY ZIMNE,
40 - 40x6,7 CIEPLEJ | CYRKULACJI CZ. 4
WC — miska ustepowa .
U — umywalka P SKALA 1:100
ZL — Zzlew
N — natrysk DATA GPRAC. oM RYSUNKU
W — zlqczka do weza
PR — pralka
L - Zlew listopad 8 4
Wi — wirdwka 2017 PW31 .




"Swarozyc"

LEGENDA:

IPIETRO

L0

@ — istniejqcy pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku "Swarozyc”

\@ﬂ,‘ — projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej
= w budynku "Swarozyc”

#8110 - projektowana inst. kan. sanitarnej z rur PP do kan. wewnetrzej

fffffff — istniejqca instalacja kanalizacji sanitarnej

| PIETRO

Jrazs

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach
@ ochronnych.

Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego zabezpieczyé¢
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej

instalacji kanalizacji nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajqce po

PARTER

Jz0m0

850

zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowa¢.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min.
2%. Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji

PR ZL U AR wewnetrzne;.

"Swarozyc"

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

I PIETRO

Jrs0

3110

®

9110

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJINYCH
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

I PIETRO

9110

9110

[ h—

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

INWESTOR UZDROWISKO

SWINOUJSCIE S.A.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nr upr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.
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PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT
UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN’ | ,SWAROZYC”
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH
,BURSZTYN’ | ,SWAROZYC"
LEGENDA: UWAGI:

istniejqcy pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku "Swarozyc”

projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej
w budynku “Swarozyc”

projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej
w nowoprojektowanym tqczniku

projektowana inst. kan. sanitarnej z rur PP do kan. wewnetrzej

istniejqca instalacja kanalizacji sanitarne;j

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqce]
instalacji kanalizacji nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajqce po
zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowa¢.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min.
2%. Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji
wewnetrzne;j.
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INWESTOR ~ UZDROWISKO
SWINOUJSCIE SA.
LEGENDA: UWAGI: BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

— istniejqcy pion instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku “Bursztyn”

,,,X,,,

— projektowana inst. kan. sanitarnej z rur PP do kan. wewnetrzej
— istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej

— istniejace przewody kanalizacji sanitarnej do usunigcia

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqce]
instalacji kanalizacji nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajqce po
zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowa¢.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min.
2%. Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji
wewnetrzne;j.
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projektowany pion instalacji ppoz. z rur stalowych ocynkwanych
fqczonych przez zaciskanie w budynku "Swarozyc”

projektowany pion instalacji ppoz. z rur stalowych ocynkwanych
fqczonych przez zaciskanie w budynku “Bursztyn”

projektowany hydrant wnekowy wyposazony w wqz pdlsztywny DN25
dlugos¢ odc. weza hydrantu: 30m

projektowana instalacja ppoz. z rur stalowych ocynkowanych
tqczonych przez zaciskanie

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢
w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody
istniejqcej instalacji ppoz. nalezy zdemontowa¢, a otwory
zostajgce po zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac.

Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejgce hydranty na nowe HP25.
Przewody w pionie nalezy wymieni¢ na nowe, ze stali
ocynkowanej tqczonej przez zaciskanie DN50, wymiana piondw
po istniejgcej trasie.
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W obrebie opracowania nalezy zdemontowa¢ wszystkie grzejniki i zamontowa¢ wszystkie grzejniki nowe oraz wymieni¢ podejscia
przewoddw od piondw do projektowanych grzejnikow.

Przed grzejnikami z podtaczeniem dolnym zamontowa¢ przytqcza kqtowe odcinajqce, podtqczenia wykonaé ze sSciany.
Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjq¢ je dopiero po zakonczeniu wszelkich prac tynkarskich i malarskich.
Miejsca wtqczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjq, po rozkuci scian miejsca wiqczen mogq ulec zmianie.
Niepotrzebne instalacje niezasilajgce zadnych odbiornikéw nalezy zdemontowa¢ i zaslepic.

Jesli nie bedzie mozliwosci wykonania podejs¢ do grzejnikdw w bruzdach sciennych z powodu ryzyka ostabienia $cian, mozna
wykona¢ te podejscia pietro nizej pod stropem w obudowie.
Wybdr alternatywnego rozwiqzania jest ostatecznosciq w przypadku braku mozliwosci wykonania wariantu podstawowego. Przed
wykonaniem wariantu alternatywnego nalezy skonsultowa¢ si

z projektantem i inspektorem nadzoru, wymagane jest
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z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa
prowadzona w bruzdach sciennych

— istniejqcy pion c.o. w budynku "Swarozyc”
— projektowany pion c.o. w budynku “Swarozyc”

— projektowany pion c.o. w nowoprojektowanym tqczniku

— istniejgcy pion c.o. do demontazu
— projektowany termostatyczny zawdr grzejnikowy

— projektowany powrotny zawdr odcinajqcy
— projektowany grzejnik plytowy, zaworowy, zasilenie dolne
— projektowany grzejnik tazienkowy drabinkowy

— instalacja ogrzewania podfogowego z rur

z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa
prowadzona w warstwie posadzki
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SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/5z/2002
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

"SWAROZYC" / LACZNIK

RZUT PARTERU
- INSTALACJA C.0.

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
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istniejgca kurtyna

LEGENDA:

______ — projektowana inst. c.o. z rur stalowych tqczonych przez zaciskanie
prowadzona w stropie podwieszonym

————————= - projektowana instalacja c.0. z rur

z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa
prowadzona w bruzdach sciennych

——————- — istniejqca instalacja c.o.

—==X-—- - istniejqca instalacja c.0. do demontazu

— istniejqcy pion c.o. w budynku "Bursztyn”

Na podejsciach do piondw nalezy zachowa¢ istniejgcq armature
1

" ommmm — projektowany grzejnik plytowy, zaworowy, zasilenie dolne

A - istniejqcy zawdr z kryzq
o — istniejacy zawdr odcinajqcy o srednicy przewodu
UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane nalezy wykona¢
w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Odpowietrzenie instalacji c.0. w jej najwyzszych punktach.

Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ automatyczny zawdr
odcinajqcy.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrebie opracowania nalezy zdemontowa¢ wszystkie grzejniki i zamontowa¢

wszystkie grzejniki nowe oraz wymieni¢ podejscia przewoddw od pionéw do
projektowanych grzejnikéw.

Przed grzejnikami z podtaczeniem dolnym zamontowa¢ przylqcza kgqtowe
odcinajqce, podigczenia wykona¢ ze Sciany.

Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjg¢ je dopiero po
zakonczeniu wszelkich prac tynkarskich i malarskich.

Miejsca wiqczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjq, po rozkuci
$cian miejsca wiqczen mogq ulec zmianie.

Niepotrzebne instalacje niezasilajqce zadnych odbiornikéw nalezy zdemontowa¢ i
zaslepic.

Ostateczny przebieg trasy bedzie mozna ustali¢c po odkryciu wszystkich sufitow
podwieszonych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJINYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJINYCH
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

INWESTOR

 UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S A.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nr upr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/5z/2002
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

"BURSZTYN"

RZUT PARTERU
HOL WEJSCIOWY

- INSTALACJA C.0.

SKALA 1:100

NR
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

s | pyy3 (13
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3,95 m2 2201m2| |[1189m2 349 m2 4,28m2 3,04 m2 16,72 m2 4,22 m2 17,72 m2 14,34 m2 Wszystkie przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.
. Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyzszych punktach.

LEGENDA: Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ automatyczny zawdr odcinajqey.

_________ — projektowana instalacja c.o. z rur z sieciowanego nadtlenkowo ‘ Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
polietylenu PE-Xa; w istniejgcych czesciach budynkdw instalacja W oprebie opracov!ania nalezy zdem9ntowac wszystkie grzejniki i zamontowa¢ wszystkie grzejniki nowe oraz wymieni¢ podejscia przewoddw
prowadzona w bruzdach sciennych i w $ciankach g-k, e il od piondw do projektowanych grzejnikdw.

a w nowoprojektowanym Iqczniku prowadzona w warstwie izolacji posadzki RLV.k  RANkatowy | f I | Przed grzejnikami z podtaczeniem dolnym zamontowa¢ przylqcza kqtowe odcinajqce, podiqczenia wykonat ze sciany.
' ===x=== - istniejgca instalacja c.0. do demontazu "DN15 DN15 1400 2 2505:'8m _| Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjq¢ je dopiero po zakonczeniu wszelkich prac tynkarskich i malarskich.
MAG. KOMUNIKACJA MAG. LAZIENKA POKOJ KORYTARZ TARAS ] i i : . | Miejsca wtqczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjq, po rozkuci scian miejsca wiqczen mogq ulec zmianie.
S S S S S S — e . ”, ” S -
0,§2m2 zgggmg 01189‘3,“2 3113%6,“2 1911%55,712 4309‘:5 w2 istniejqcy pion c.o. w budynku “Swarozyc 171122 P~ WYPQSAZENIE 651X2W C Nipka2 | \173;(5\’2 Niepotrzebne instalacje niezasilajgce zadnych odbiornikéw nalezy zdemontowa¢ i zaslepic.
— projektowany pion c.o. w budynku "Swarozyc” ISTNIEJACE | Jesli nie bedzie mozliwosci wykonania podejs¢ do grzejnikéw w bruzdach sciennych z powodu ryzyka ostabienia scian, mozna wykona¢ te
E | podejscia pietro nizej pod stropem w obudowie.
g . M N Wybdr alternatywnego rozwiqzania jest ostatecznosciq w przypadku braku mozliwosci wykonania wariantu podstawowego. Przed wykonaniem
istniejacy pion c.o. - budynku “Bursztyn IR | wariantu alternatywnego nalezy skonsultowa¢ sig z projektantem i inspektorem nadzoru, wymagane jest uzasadnienie i zgoda.
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4; 4; 4; ’ | SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
| | nr upr. 7715212002
| upr. w spec. inst.
| | TYTUL RYSUNKU
| | "SWAROZYC" / LACZNIK / "BURSZTYN"
| | RZUT | PIETRA
) ) ) ) ) ) ) ) ) | - INSTALACJA C.O.
| TARAS POKOJ | LAZIENKA POKOJ LAZIENKA| POKOJ |} AZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ | LAZIENKA POKOJ PRZEDSIONEK KORYTARZ POKOJ LAZIENKA|  [LAZIENKA ~ POKOJ TARAS
$107 $108 $109 S110 S111 S112 S113 S114 S115 S116 S117 S118 B103 B102 B101 B105 B106 B108 B107 |
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: | DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
| listopad 1 4
| || 2017 PW.3.1




MAG. KOMUNIKACJA  MAG. KORYTARZ LAZIENKA POKOJ TARAS ZIELONY
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SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!
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| HP e
— P )( o N PRACOWNIA PROJEKTOWA
L (c 8 e AN architekt GRAZYNA STOJEK

Y
————————= - projektowana instalacja c.0. z rur PROJEKT WYKONAWCZY
z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa OBIEKT
prowadzona w bruzdach Sciennych i w sciankach g—k - -
UZDROWISKO SWINOUJSCIE

— istniejqcy pion c.0. w budynku "Swarozyc”

!; — projektowany pion c.0. w budynku “Swarozyc”

BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJINYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

S
x — istniejqcy pion c.0. do demontazu |
— projektowany termostatyczny zawdr grzejnikow ' PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
3 proj y yezny grzejnikowy BUDYNKACH SANATORYJNYCH
o) — projektowany powrotny zawdr odcinajqcy ,BURSZTYN’ | ,SWAROZYC’
J\_ — projektowany grzejnik ptytowy, zaworowy, zasilenie dolne ' Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1
A“ — projektowany grzejnik tazienkowy drabinkowy ' Kvo)5, T NWESTOR UZDROWISKO
UIAG) Q% SWINOUJSCIE S.A.
Wszystkie przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych ' BRANA SANITARNA
z tworzywa sztucznego. | PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyzszych punktach. | L‘;r“%:;eliz(fgtoz
Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ automatyczny zawdr odcinajqcy. | ’ 0
r;rfi);svtlsje dp;r;eejjég:gezgzi przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci | p— mgrinj%/:;r/z;gzrz Keoman
nrupr. Z,
W obrebie opracowania nalezy zdemontowa¢ wszystkie grzejniki i zamontowa¢ wszystkie grzejniki nowe | uor.elvspec. inst.
oraz wymieni¢ podejscia przewoddw od piondw do projektowanych grzejnikéw. | POKOJ | | AZIENKA TYTUL RYSUNKU
Przed grzejnikami z podtaczeniem dolnym zamontowa¢ przylqcza kqtowe odcinajqce, podiqczenia 5207 5208 "SWAROZYC" / LACZNIK
wykona¢ ze sciany. | 2418 m2| 3,06 m2 RZUT Il PIETRA
Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjq¢ je dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
tynkarskich i malarskich. | RZUT TARASU ZIELONEGO
Miejsca wiqczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjq, po rozkuci $cian miejsca wiqczen | - INSTALACJA C.0.
mogq ulec zmianie. |
Niepotrzebne instalacje niezasilajgce zadnych odbiornikéw nalezy zdemontowa¢ i zaslepic. | SKALA 1:100
Jesli nie bedzie mozliwosci wykonania podejs¢ do grzejnikdw w bruzdach sciennych z powodu ryzyka DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU

ostabienia $cian, mozna wykona¢ te podejscia pigtro nizej pod stropem w obudowie.

Wybdr alternatywnego rozwiqzania jest ostatecznosciq w przypadku braku mozliwosci wykonania
wariantu podstawowego. Przed wykonaniem wariantu alternatywnego nalezy skonsultowa¢ sig z listopad PW 3 1 1 5
projektantem i inspektorem nadzoru, wymagane jest uzasadnienie i zgoda. 2017 e




KLATKA SCHODOWA - - =
B401 A
17,31 m2 | R
| e ‘
RIS R ‘\
GRRYMIAACE | O B
xHegem 1 B404+24°C | 7,00 B
Pwym: 1558 W 1 .
r LAZIENKA
\ B405
3,14m2
\ +14,54
\ KORYTARZ
B402
\ 2,61 m2
\
\ POK.SOCJALNY
\ B403
L 8,58 m2
LEGENDA:
—-—-— - projektowana instalacja c.o. z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE—Xa PRACOWNIA PROJEKTOWA

prowadzona w posadzce poddasza

— projektowana instalacja c.o. z rur

z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE—Xa
prowadzona w $ciankach g—k

— istniejqcy pion c.o. w budynku "Bursztyn”

5 — projektowany termostatyczny zawdr grzejnikowy
e} — projektowany powrotny zawdr odcinajqcy
1
" ommmm — projektowany grzejnik ptytowy, zaworowy, zasilenie dolne

A“ — projektowany grzejnik tazienkowy drabinkowy

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych z tworzywa sztucznego.

Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyzszych punktach.
Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ automatyczny zawdr odcinajqcy.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrebie opracowania nalezy zdemontowa¢ wszystkie grzejniki i zamontowa¢ wszystkie grzejniki
nowe oraz wymieni¢ podejscia przewoddéw od pionéw do projektowanych grzejnikdw.

Przed grzejnikami z podlaczeniem dolnym zamontowa¢ przytqcza kqtowe odcinajgce, podiqczenia
wykona¢ ze sciany.

Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjq¢ je dopiero po zakonczeniu wszelkich
prac tynkarskich i malarskich.

Miejsca wiqczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjq, po rozkuci scian miejsca
wigczen mogq ulec zmianie.

Niepotrzebne instalacje niezasilajgce zadnych odbiornikéw nalezy zdemontowa¢ i zaslepic.

architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
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POM. TECHNICZNE PRZEDSIONEK WEZEL CIEPLNY KORYTARZ PODBASENIE
S-02 S-01 5-03 S-04 S-05
6,86 m2 6,69 m2 12,83 m2 11,08 m2 53,06 m2 |
7 z rozbudowywanego |
7 wezta cieplnego wi
Z odzielnego op) nia |
54x15] |
I* 82600 |
i=0.2% |
—\—E 777 54x15 - =m s |
L 65000 W |
1
7 wenn- pas L] i [ H ] I
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X Zx ! 17600 W i=
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Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurze ochronnej.
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} wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.
16x2,2 i INWESTOR UZDROWISKO
144W i Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyzszych punktach. SWINOUJSCIE SA
| PIETRO : Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ automatyczny zawdr i
>< odcinajqcy. BRANZA SANITARNA
16122 3 Wszystlfie przejscia przez przegrgdy o_ddzi«_elenia pozarowego nalezy PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
e | zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. o Upr TS0
¢3,75 [y ! W obrebie oprucowapia nale_Zy_zdemontowac ws_zys_tkie grz_ejqiki i upr. w spec. inst.
3 zumo_ntowac wszys_tkle grzejniki nowe oraz wymienic podejscia przewodow
e :‘_ od pionéw do projektowanych grzejnikdw. SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
16x22/ i Przed grzejnikami z podtaczeniem dolnym zamontowa¢ przylqcza kgtowe nrupr. 7775212002
ITAW i odcinajqce, podiqczenia wykona¢ ze sciany. upr. w spec. inst.
} Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjqg¢ je dopiero po TYTUL RYSUNKY
\ zakonczeniu wszelkich prac tynkarskich i malarskich. .
| ) & 9 &) & & @) SWAROZYC
PARTER : @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Miejsca wiqczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjq, po SWAROZYC
| rozkuci $cian miejsca wtqczen mogq ulec zmianie. ROZWINIECIE
‘ 20x2,8 16x2,2 16x2,2 16x2,2 16x2,2 16x2,2 16x22 Ni ; ia ni fai iorniké
i , ! : : : : s iepotrzebne instalacje niezasilajgce zadnych odbiornikow nalezy - INSTALACJA C.0.CZ. 1
- : % % % % mﬂx % % 2demontowat i zaslepic.
VL oo Jesli nie bedzie mozliwosci wykonania podejs¢ do grzejnikow w bruzdach SKALA

‘ A ‘ ‘ ‘ ‘ A ‘ ‘ ‘ A ves AL ;
i \ i i i i \ i i i i sciennych z powodu ryzyka ostabienia $cian, mozna wykona¢ te podejscia
u u P P u v v P L pietro nizej pod stropem w obudowie. DATA OPRAC. TOM NR
Wybdr alternatywnego rozwigzania jest ostatecznosciq w przypadku braku ' RYSUNKU
PIWNICA mozliwosci wykonania wariantu podstawowego. Przed wykonaniem wariantu
alternatywnego nalezy skonsultowa¢ sie z projektantem i inspektorem listopad
” nadzoru, wymagane jest uzasadnienie i zgoda. 2017 PW31 .




"Swarozyc"

[IPIETRO

[f7,50

"Lgcznik"

[f7,50

| PIETRO

[f3,75

| PIETRO

0x28 1

T2 B

PARTER

E0,00

\

T

PARTER

E0,00

I \
5,70 obr. \szafku z rpzdzielaczami ogrzewania
. L DN15 podtodowedo (3 obiegi) i modutem
PIWNICA ey mieszdjqco- pompujqeym PIWNICA
nastawq wstepnq i E?Aéflr:;?]
funkcjq odcigcia '
-2.44
FZJO
UWAG:

LEGENDA:

——————- - istniejgca instalacja c.o.

—-—-—— projektowana inst. c.o. z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa
prowadzona w stropie podwieszonym lub pod stropem pomieszczenia w obudowie

— projektowana instalacja c.o. z rur z sieciowanego nadtlenkowo

polietylenu PE—Xa; w istniejqcych czesciach budynkdw instalacja
prowadzona w bruzdach sciennych i w $ciankach g—k,
a w nowoprojektowanym tqczniku prowadzona w warstwie izolacji posadzki

===X=== — istniejqca instalacja c.o.

— istniejqcy pion c.o. w budynku “Swarozyc”

',l — projektowany pion c.o. w budynku “Swarozyc”

do demontazu

— projektowany pion c.o. w nowoprojektowanym tqczniku
N

Wszystkie przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego.

Odpowietrzenie instalacji c.0o. w jej najwyzszych punktach.
Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ automatyczny zawdr odcinajqey.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody.

W obrebie opracowania nalezy zdemontowa¢ wszystkie grzejniki i zamontowa¢ wszystkie grzejniki nowe oraz wymieni¢
podejscia przewoddw od piondw do projektowanych grzejnikow.

Przed grzejnikami z podtaczeniem dolnym zamontowa¢ przytqcza kqtowe odcingjqce, podiqczenia wykona¢ ze Sciany.

Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjg¢ je dopiero po zakonczeniu wszelkich prac tynkarskich i
malarskich.

Miejsca wiqczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjq, po rozkuci $cian miejsca wigczen mogq ulec zmianie.

Niepotrzebne instalacje niezasilajgce zadnych odbiornikéw nalezy zdemontowac i zaslepic.

Jesli nie bedzie mozliwosci wykonania podejs¢ do grzejnikdw w bruzdach sciennych z powodu ryzyka ostabienia scian,
mozna wykona¢ te podejscia pigtro nizej pod stropem w obudowie.

Wybdr alternatywnego rozwiqzania jest ostatecznosciq w przypadku braku mozliwosci wykonania wariantu podstawowego.
Przed wykonaniem wariantu alternatywnego nalezy skonsultowa¢ sig z projektantem i inspektorem nadzoru, wymagane jest
uzasadnienie i zgoda.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJINYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJINYCH
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

INWESTOR UZDROWISKO

SWINOUJSCIE S.A.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nr upr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/5z/2002
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

"SWAROZYC" / tACZNIK

ROZWINIECIE
- INSTALACJAC.0.CZ. 2

SKALA -

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

o | pyy 31118 9




PODDASZE

1444

"Bursztyn"

Il PIETRO

[t11,08

20x28

5271 W

H—tp—>
—o>

—1

\‘T

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

Il PIETRO
¢7,23 1 1 1 1 1
i i i i = i i
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
: : : : s 1| X : :
IPIETRO 1 | | 1 TN | |
| | | | | CObB : :
: : : : : S ‘ ‘
| | | | | | |
| | | | | | |
| 16x22 | 16x22 16x22 1| 16x22 16x22 | 16x22 1622 o 16x22 16x22 | | 16x22
: 468 W : 7W 366 W : 47 W 796 W : 513 : 501 ’? 512W 603 : : 36W
B H H A—n@ ;S‘-t ZL ‘ ﬁ-ﬂg ikﬂ ‘ ‘ £
j j j j 20x28 Y] ‘ ! | !
= = =& = BBW =5 =& = =81 =81 .
| |
‘ ) ) , 20x28 }
PARTER instalacje nalezy przeprowadzi¢ pod 3032 W i
stropem parteru lub w posadzce |
| pietra, a pod stropem | pietra i
wroci¢ na istniejqcq trase i 118 é(62,2 18 é(GZ\ﬁ :
otqczy¢ z istniejqcq instalacjq
010 polacey ! ! Al Ly
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——————- - istniejqca instalacja c.o.

—======== - projektowana instalacja c.0. z rur z sieciowanego nadtlenkowo
polietylenu PE—Xa; w istniejgcych czesciach budynkdw instalacja
prowadzona w bruzdach sciennych i w $ciankach g—k,

— istniejqcy pion c.o. w budynku "Bursztyn”

===X-—- -~ istniejqca instalacja c.0. do demontazu
— istniejacy zawdr z kryzq

A
o — istniejacy zawdr odcinajqcy o $rednicy przewodu

Wszystkie przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Odpowietrzenie instalacji c.0. w jej najwyzszych punktach.
Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ automatyczny zawdr odcinajqcy.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrebie opracowania nalezy zdemontowa¢ wszystkie grzejniki i zamontowa¢ wszystkie grzejniki nowe oraz wymieni¢ podejscia przewoddw
od piondw do projektowanych grzejnikow.

Przed grzejnikami z podtaczeniem dolnym zamontowa¢ przytqcza kqtowe odcinajgce, podtqczenia wykona¢ ze $ciany.
Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjq¢ je dopiero po zakonczeniu wszelkich prac tynkarskich i malarskich.
Miejsca wtqczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjq, po rozkuci $cian miejsca wiqczen mogq ulec zmianie.
Niepotrzebne instalacje niezasilajgce zadnych odbiornikéw nalezy zdemontowa¢ i zaslepi¢.

Jesli nie bedzie mozliwosci wykonania podejs¢ do grzejnikdw w bruzdach $ciennych z powodu ryzyka ostabienia scian, mozna wykona¢ te
podejscia pietro nizej pod stropem w obudowie.

Wybdr alternatywnego rozwiqzania jest ostatecznosciq w przypadku braku mozliwosci wykonania wariantu podstawowego. Przed wykonaniem
wariantu alternatywnego nalezy skonsultowa¢ sie z projektantem i inspektorem nadzoru, wymagane jest uzasadnienie i zgoda.
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Czynnik w instalacji ciepta technologicznego: woda.

Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach.

Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajqcy.
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,2%.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurze ochronne;.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PODLACZENIA NAGRZEWNIC

kierunek przeptywu
o @ powietrza
I
il zawor
regulacyjny
(dostarczany
| w zestawie
z centralg)
zawor zawor
regulacyjno- odcinajgcy
réwnowazacy
zasilanie powrot

architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJINYCH
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

INWESTOR ] UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S.A.
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nr upr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/5z/2002
upr. w spec. inst.
TYTUL RYSUNKU
"SWAROZYC" / LACZNIK
ROZWINIECIE
- INSTALACJA CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO
SKALA -
NR
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
listopad
o | Pwsa| 19




~ REHAU

Wyniki O.P.

Kondygnacja: 0 parter; Jednostka budynku: 02

Podwdéjny rozdzielacz mieszkaniowy: S$023; Zasilany z: S023 (6z = 40,0 °C)

Liczba wyjsé: 3; Nastawy na: z.z.; G: 164,5 kg/h; Apmin 3,22 kPa; Ap 3,23 kPa

T T T T T T T T T T T T
Symbol PG | @ Nadw, A8 SB pow. VA 8pp/q| Pow., ®prz, Liczb Dt rur Przep. Stratacién. Nast.
Okladzina RAb | wym, O [K]] SW [m?] [em] [°C)/[W/m?] przyt. [W] a tacznie, [kg/h]  rura+kszt. zaw.
[(m*-K)/W] o [W] WD \ \ \ prze.: 1 petlii  prz.+pet.. [m/s] 2.2,; Z.p....|

| | | | | | | | | | | |
Pomieszczenie: S023; 0i =24 °C; ® wym = 602 W; Nadwyzka ® = 0 W; Wynik. ®op = 602 W;
Liczba PG: 1;
5023 602 112,9] SW: 14,00 15 28,2/43] 0,9 349 l 88,8] 53,4 1,411 1,00
ceramika cienka - 0,011 | | | | | | | | | 2,0+86,8 0,112 0,91; 0,91 obr.
Pomieszczenie: S025; 0i =26 °C; ® wym = 438 W; Nadwyzka ® = 0 W; Wynik. ®op = 438 W;
Liczba PG: 1;
S025 438 110,9] SW: 96 10 30,4/46 1 l l 119,00 50,5 1,75 1,25
ceramika cienka - 0,011 | } } } } } } } | 23,0+95,9 0,106, 0,69; 0,79  obr.
Pomieszczenie: S029; 8i =24 °C; ® wym = 616 W; Nadwyzka ® = 0 W; Wynik. ®op = 616 W;
Liczba PG: 1;
S029 616 112,5] SW: 136 15 28,4/45 1 l l 98,9 60,6 1,77 4,00
ceramika cienka - 0,011 ‘ ; ‘ ‘ ‘ ; ; 8,8+90,00 0,127 0,42; 1,03 obr.

N
=

REHAU-Instal-therm HCR 4.13.R21-18.0 © InstalSoft 1996-2017


user
Pisanie tekstu
Z1


~ REHAU

Parametry montazu O.P.

Kondygnacja: 0 parter; Jednostka budynku: 02

Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: S023;

Liczba wyjsé: 3;

Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa rozdzielacza

Typ: Rozdzielacz

, z.z.: Zawor z reg. wstepna

T T T T T T T
Symbol PG SB. pow.l VAlTyp rury | Liczba Di. rur Nast.lWarstwy podiogi
Oktadzina RAb SW, [m?] [cm] Sposéb utozenia | petli| facznie, zaw.
[(m*-K)/W] I I I I I prz.tpet. I
| | | | | | |
Pomieszczenie: S023, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Plyta systemowa z izolacja
5023 SW: 140  15Rura 17x2,0 1 l 88,8/ 1,00 Wylewka cementowa CT F4: 6,2
ceramika cienka - 0,011 | | |Slimak | | 2,0+86,8  obr..cm (Su: 4,2cm)
[ [ 1Zwoje: Zwoj 2 [ [ [ Plyta systemowa 30-2
| | | | | | \EPS 035 dh 10 36 kN/m2
Pomieszczenie: S025, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Plyta systemowa z izolacja
S025 SW: 96 10Rural 17x2,0 1 l 19,0 1,25 Wylewka cementowa CT F4: 6,2
ceramika cienka - 0,011 | | |Slimak | | 23,0+95,9  obr..cm (Su: 4,2cm)
[ [ 1Zwoje: Zwoj 1 [ [ [ Plyta systemowa 30-2
| | | | | | 'EPS 035~~~ dh 10 36 kN/m2
Pomieszczenie: S029, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Plyta systemowa z izolacja
S029 SW: 13,6  15Rura S 17x2,0 98,9 4,00 Wylewka cementowa CT F4: 6,2
ceramika cienka - 0,011 ! ! |Slimak 8,8+90,0, obr..cm (Su: 4,2cm)

1Zwoje: Zwoj 1
|

Plyta systemowa 30-2
\[EPS 035 DEO dh 10 36 kN/m2

N
N
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Dane hydroforu



1. DANE WEISCIOWE

Ttoczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen, bez czastek statych, dtugowtdknistych,
nieagresywna chemicznie; Temperatura cieczy: 1-70°C; Rodzaj zasilanej instalacji: Bytowa; Zrédto
zasilania: Sie€¢ wodociggowa; Minimalne cisnienie przed zestawem: P, = 3,0 bar; Wymagane
ci$nienie za zestawem: P, = 6,0 bar; Wysokos¢ podnoszenia pomp: 30.0 m; Wydajnosé
maksymalna: Qmax = 3,5 dm?/s;

2. Powmpy

Przyjeto, ze w hydroforni zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp -
konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Czesci pomp, takie jak: podstawa, ptaszcz,
wirniki, wat wykonane sg ze stali kwasoodpornej co wptywa na jej trwatos¢. Wirniki pomp o
zredukowanym nacisku poosiowym zapewniajg dtugi czas eksploatacji tozysk silnika.

Zestaw sktadat sie bedzie z 3 pomp gtéwnych (w tym jedna pompa stanowi czynng rezerwe
uktadu pompowego). Pompy wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny
wysokiej sprawnosci o mocy 1,1kW / 2900 obr/min. Catkowita moc zainstalowana zestawu 3,3kW.

Charakterystyka pracy 2 pomp w dobranym zestawie hydroforowym.

3. MECHANIKA | ZASTOSOWANA ARMATURA

Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspdlnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej
jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal nierdzewna nie zawiera niklu). Masa
catego uktadu za pomocg wibroizolatorow przenosi¢ sie bedzie na posadzke hydroforni (nie s3
wymagane fundamenty pod uktad pompowy).

WYPOSAZENIE UKLADU MECHANICZNEGO

armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajgce,

— armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcinajgce, zawory zwrotne,

— kolektor ssawny i ttoczny DN65, PN10 z rur stalowych kwasoodpornych

— membranowy zbiornik cisnieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci — 1 szt.
— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

— manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia,

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE:

wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG,

przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu

CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem

parametréw spawania,

— kolektory z kréécami przytgczeniowymi, kotnierze wywijane, — s3 wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektoréw sg wykonane metoda
ksztattowania szyjek,

— na kolektorach sg zamontowane kotnierze luzne ze stali kwasoodpornej w wykonaniu na

ci$nienie nominalne PN10 umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przytagczeniowej z obu stron

kolektora,



— na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowany jest zbiornik przeponowy o pojemnosci 25 litréw,

— na kolektorach sg zamontowane manometry nachylone pod katem 30 stopni do poziomu co
umozliwia doktadny odczyt wartosci ci$nienia,

— konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PE-EN 10088-1,

— zestaw hydroforowy zamontowano na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na posadzke.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Prefabrykacja zestawu pompowego realizowana jest w warunkach stabilnej produkcji na hali
produkcyjnej. Na obiekt dostarczane jest kompletne urzadzenie po pomysinym przejsciu préb.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkow higienicznych (eliminacja osadzania sie zanieczyszczen w
miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu rozgatezien rur
zastosowano technologie wyciggania szyjek metodg obrébki plastycznej.

Potgczenia rur w zestawie pompowym realizowane sg za pomocg zamknietych gtowic do spawania
orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla
przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych: dobrg ochrone lica i
grani spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe gtowicy spawalniczej, powtarzalnos¢ parametréow
spawania, minimalng ilos¢ niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin
przez wydruk parametréow spawania.

4, STEROWANIE

Sterowanie realizowane jest za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one, ktéry wspdtpracuje za  posSrednictwem  protokotu
komunikacyjnego z wieloma przetwornicami czestotliwosci. Sterowanie tego rodzaju pozwala na
utrzymanie statego ci$nienia w rurociggu ttocznym przez ciggta regulacje predkosci kazdej pompy.

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczenn zwarciowych, termicznych i przed
suchobiegiem.

SZAFA STEROWNICZA

Obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopien
ochrony nie mniejszy niz IP 54, wyposazona w:

— swobodnie programowalny sterownik PLC integrujgcy w sobie funkcje sterownika,
dotykowego panelu operatorskiego, rozbudowanych opcji komunikacyjnych oraz
wbudowang obstuge sygnatow wejsciowych i wyjsciowych,

— przetwornice czestotliwosci (kazda pompa zasilana i sterowana jest z wtasnej przetwornicy)
spetniajgce ponizsze wymagania techniczne:

— mozliwo$é montazu falownika jeden obok drugiego lub na szynie DIN
— zakres temp. pracy petny prad wyjsciowy do 50st. C bez redukcji
— dwa wbudowane regulatory PID



— fatwy i szybki sposdb zmiany kolejnosci faz na wyjsciu bez koniecznosci przepinania kabli
silnikowych

— aparature zabezpieczajgco-tgczeniowq: wytgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe
i przecigzeniowe),

— roztgcznik gtowny,

— kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnosc faz,

— kontrole ci$nienia: przetwornik ci$nienia,

— kontrole suchobiegu: przetwornik ci$nienia,

— sygnalizacje zasilania, pracy pomp,

— reczne zatgczanie pomp — przyciski podswietlane,

STEROWNIK PLC

Sterownik wyposazony jest w:
e dotykowy panel operatorski 3,5”, 5 klawiszy
e wejscia cyfrowe DI,
e wyjscia cyfrowe DO,
e wejscia analogowe Al,
¢ dwa porty szeregowe
e port MicroSD
e port CAN

PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA

— sterownik, posiada mozliwos¢ pracy z przetwornicami czestotliwosci,

— sterownik, posiada mozliwos¢ komunikacji z systemami nadrzednymi przy wykorzystaniu
portu komunikacji szeregowej i protokotu modbus RTU (slave).

— sterownik umozliwia sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci
zatgczania i wytgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

— sterownik uniemozliwia jednoczesne zatgczanie wiecej niz jednej pompy, przesuwajac w
czasie rozruchy poszczegdlnych pomp,

— sterownik blokuje mozliwo$¢ natychmiastowego witgczenia / wytaczenia pompy po
wytgczeniu / wigczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku
gwattownych zmian poboru wody,

— sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujgcych jednoczesnie,

— sterownik zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wytgczajgc kolejno poszczegdlne pompy
zestawu przy spadku cisnienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawow z
bezposrednim podtgczeniem do wodociggu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku
obnizy sie ponizej wartosci zadanej,

— sterownik niezwtocznie wytgcza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia
w kolektorze ttocznym,

— sterownik umozliwia przetaczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewniajac ich
optymalne wykorzystanie,

— sterownik umozliwia wspétprace z komputerem za pomocg potaczenia kablowego poprzez
tacze szeregowe w standardzie RS232 lub ethernet (tylko rozbudowana wersja o modut
komunikacyjny),



sterownik umozliwia automatyczng zmiane parametrdw pracy zestawu w zadanych
przedziatach czasowych,

sterownik posiada mozliwos¢ odczytu podstawowych parametréw (wyswietlacz na drzwiach
szafy): ci$nienia ssania, ttoczenia, obroty/ czestotliwo$¢ silnika z przetwornica,

montaz sterownika zapewnia stopien ochrony IP 54 od strony zewnetrznej rozdzielni
sterownik jest oznakowany znakiem CE.

OPCIONALNE FUNKCJE STEROWNIKA

umozliwia podtgczenie roinych urzadzen pomiarowych, takich jak ciSnieniomierze,
przeptywomierze i czujniki temperatury,

umozliwia wymiane danych z rdinymi urzadzeniami spotykanymi w automatyce
przemystowej dzieki obstugi ponad 20 dostepnych protokotéw,

sterownik umozliwia wspodtprace z modemem radiowym (pracujgcym w trybie
przezroczystym), co pozwala na przesytanie sygnatéw drogg radiowa

sterownik umozliwia wspdtprace z modemem GSM, co pozwala na przesytanie sygnatéw
przez sie¢ komérkowg - wysytanie wiadomosci poprzez modem GSM

sterownik umozliwia rejestracje zuzycia energii elektrycznej po przytaczeniu odpowiednich
modutéw pomiarowych

WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim,
Wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim,
Przy odbiorze przez Inspektora Nadzoru od Wykonawcy prac wymagane powinny by¢
nastepujgce dokumenty (wymagane przepisami) dopuszczajgce zestaw pompowy do
zainstalowania:
Do urzadzenia powinna by¢ dotgczona dokumentacja DTR w jezyku polskim, zawierajgca:
— instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych
oraz wykaz czesci zamiennych,
— instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,
— schematy elektryczne szafy sterowniczej,
— rysunek ztozeniowy,
— rysunek rozmieszczenia elementéw na drzwiach szafy sterowniczej,
— karte identyfikacyjng zestawu,
— karte gwarancyjna,
— protokot z badania zestawu hydroforowego,
— rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia,
— deklaracje zgodnosci,
— dokumentacje zbiornikdw przeponowych umozliwiajgcg ich rejestracje przez Urzad
Dozoru Technicznego,
Urzadzenie powinno przejsé préby szczelnosci i cisnieniowg na stanowisku badawczym
potwierdzone raportem z badan,
Urzadzenie powinno by¢ produktem polskim,
Urzadzenie powinno posiada¢ zgodnos$¢ z dyrektywg maszynowg 2006/42/WE,
Rozdzielnia sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:



— 2006/95/WE — wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w okreslonym
zakresie napie¢,
— 2004/108/WE — kompatybilno$é elektromagnetyczna,

Proponowany zestaw pompowy jest kompaktowym, w pefni wyposazonym i przystosowanym do
autonomicznej pracy zestawem pompowym, sktadajgcym sie z pomp, armatury i sterowania.
Wiqgczenie zestawu do ruchu obejmuje nastepujgce czynnosci:

— posadowienie w pomieszczeniu pompowni,

— podtaczenie hydrauliczne urzadzenia,

— doprowadzenie zasilania elektrycznego do rozdzielni zestawu hydroforowego,
— rozruch zestawu przez serwis Wykonawcy.
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