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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego architektonicznego
przebudowy pomieszczen w budynkach sanatoryjnych Swarozyc i Bursztyn
oraz budowy tacznika miedzy budynkami Swarozyc i Bursztyn

1. Przedmiot projektowania

Przedmiotem projektowania jest przebudowa pomieszczen w budynkach sanatoryjnych Swarozyc
i Bursztyn, zlokalizowanych w Swinoujéciu, przy ul. Emilii Gierczak 1 i Stefana Zeromskiego 9
oraz budowa tgcznika miedzy tymi budynkami.

Opracowanie obejmuje rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne oraz architektoniczno -budowlane
wraz z aranzacjg pomieszczen oraz zagospodarowanie terenu przy budynku tacznika.

2. Podstawa opracowania

e Umowa nr PB-W/L/B-S/ZP/US/05/2017 z dnia 16.05.2017 r., zawarta pomiedzy Uzdrowiskiem
Swinoujscie S.A. i Pracownig Projektowa arch. Grazyny Stojek

¢ Inwentaryzacja czesci budynkéw objetych opracowaniem, wykonana przez autoréw opracowania

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Swinoujécie, obejmujacy obszar Dzielnicy
Nadmorskiej Swinoujécia — Uchwata Nr LXIX/559/2010 Rady Miasta Swinoujécie z dnia 07.05.2010 .

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.04.2012 r. w sprawie okreslenia wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ zakfady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r. w sprawie obiektéw hotelarskich
i innych obiektow, w ktorych sg Swiadczone ustugi hotelarskie

e Projekt budowlany przebudowy budynku sanatoryjnego ,Bursztyn”, wykonany przez Pracownig
Projektowg ,Atrium” w pazdzierniku 2004 r.

e Projekt budowlany przebudowy budynku sanatoryjnego ,Swarozyc”, wykonany przez pracowni¢
Projektowa ,Atrium” we wrzesniu 2002 r.

e Koncepcja przebudowy budynkéw Swarozyc i Bursztyn oraz budowy tacznika, wykonana przez
autoréw opracowania, uzgodniona przez Inwestora

o Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla inwestyciji pt. ,Przebudowa
pomieszczen w budynkach sanatoryjnych Swarozyc i Bursztyn, zlokalizowanych w Swinoujsciu,
przy ul. Emilii Gierczak 1 (na dziatce nr 148) i Stefana Zeromskiego 9 (na dziatce nr 141) oraz
budowa facznika miedzy tymi budynkami”, wykonana przez mgr inz. arch. Macieja Furmanczyka —
rzeczoznawce ds. budowlanych oraz mgr inz. Aleksandra Slusarskiego — rzeczoznawce ds.
zabezpieczen p.poz. w pazdzierniku 2017 r., uzgodniona z ZKW PSP w Szczecinie - decyzja
nr WZ.5595.249.2017 z dnia 07.11.2017 r.

¢ Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Lokalizacja i stan istniejacy

Budynki sanatoryjne Swarozyc i Bursztyn, objete opracowaniem, zlokalizowane sa w Swinoujsciu,
w dzielnicy nadmorskiej, w strefie ,A” ochrony uzdrowiskowej i w strefie ,A2” ochrony konserwatorskiej.
Budynek Bursztyn potozony jest przy ulicy Zeromskiego 9, na dziatce nr 141, budynek Swarozyc
potozony jest przy ul. Emilii Gierczak 1, na dziatce nr 148. Obie dziatki znajdujq sie w obrebie
ewidencyjnym nr 1 i przylegajq do siebie. Dodatkowo na dziatce nr 148 zlokalizowany jest wolnostojacy
pietrowy budynek z pokojami dla kuracjuszy, przekryty ptaskim dachem.

Budynki objete opracowaniem sg cze$cig wigkszego kompleksu obiektéw sanatoryjno-leczniczych
,Uzdrowiska Swinoujécie”, sktadajacego sie z o$miu budynkéw, w ktérych zlokalizowane sa funkcje
uzdrowiskowe: szpital uzdrowiskowy z zaktadem przyrodoleczniczym oraz baza noclegowa z czescig
zabiegowa. Budynki Swarozyc i Bursztyn petnig funkcje bazy noclegowej z niewielkg cze$cig zabiegowa.
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Budynek Swarozyc to budynek wolnostojacy, trzykondygnacyjny, przekryty wielospadowym dachem,
z parterowg czescig od strony ulicy Emilii Gierczak, przekrytg ptaskim dachem — tarasem. Budynek
posiada niewielkie podpiwniczenie od strony potnocno-zachodniej z niezaleznym wejsciem
z zewnatrz. W czes$ci wyzszej na wszystkich kondygnacjach znajdujq sie pokoje 2-osobowe
z indywidualnymi weztami sanitarnymi (facznie 33-34 miejsca noclegowe). Na parterze dodatkowo
znajduja sie: hol wejsciowy z recepcja, pokoj pielegniarki, gabinet lekarski oraz gabinet kosmetyczny. W
czesci parterowej zlokalizowany jest bar-kawiarnia, w piwnicy znajdujg si¢ pomieszczenia techniczne. W
budynku jest jedna klatka schodowa i dzwig osobowy przystosowany do transportu noszy.

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Emilii Gierczak, przy wejsciu znajduje sie
pochylnia dla 0s6b niepetnosprawnych. Drugie wejscie do budynku to bezposrednie wyjscie z klatki
schodowej na podworze. Na | pietrze znajduje sie ogdlnodostepne wyjscie na taras.

Budynek zbudowany na poczatku XX wieku, wykonany jest w technologii tradycyjnej, w uktadzie
konstrukcyjnym mieszanym. Sciany murowane z cegly, stropy nad piwnica masywne, wyzej drewniane,
dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, o niewielkim nachyleniu, pokryty dachowka bitumiczna.
Schody wewnetrzne masywne. Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje, zasilane z
sieci miejskich i z wewnetrznych sieci Uzdrowiska.

W niewielkim pietrowym budynku, zlokalizowanym na dziatce Swarozyca, znajdujq sie trzy pokoje
hotelowe z fazienkami (facznie 4 miejsca noclegowe). Budynek wykonany jest w technologii tradycyjne;j,
$ciany murowane, stropy i klatka schodowa — masywne, dach ptaski pokryty papa.

Budynek Bursztyn to budynek wolnostojacy, pieciokondygnacyjny (najwyzsza kondygnacja
w dachu), niepodpiwniczony, przekryty dachem stromym wielospadowym, pokrytym blacha. Od strony
ulicy Emilii Gierczak do budynku przylega parterowa cze$¢, przekryta ptaskim dachem-tarasem.

Na parterze znajduje sie hol wejSciowy z wydzielong recepcja, restauracja z zapleczem kuchennym
oraz pomieszczenia techniczne z bezposrednimi wejsciami z zewnafrz od strony zachodniej. Na pietrach
zlokalizowane sg pokoje hotelowe 2-osobowe z tazienkami (tacznie 61 miejsc noclegowych). Naprzeciwko
windy, na Il'i na lll pigtrze znajdujq sie pokoje hotelowe przystosowane dla 0séb poruszajacych sig na
wdzkach inwalidzkich. Na poddaszu znajduje si¢ niewielka sala rekreacyjna, obecnie uzytkowana jako
magazyn. W budynku jest jedna obudowana i oddymiana klatka schodowa oraz dzwig osobowy
przystosowany do transportu noszy. Gtéwne wejécie do budynku znajduje sie od strony ul. Zeromskiego.
Przy wejsciu jest pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych. Na | pietrze jest ogolnodostepne wyjscie na taras
z podno$nikiem dla 0s6b niepetnosprawnych.

Budynek zbudowany na poczatku XX wieku, wykonany jest w technologii tradycyjnej, w uktadzie
konstrukcyjnym mieszanym. Sciany murowane z cegly, stropy nad parterem masywne, wyzej drewniane,
dach o konstrukcji drewnianej, pokryty blacha. Schody wewnetrzne masywne — ptyta ceramiczna Kleina.
Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje, zasilane z sieci miejskich i z wewnetrznych
sieci Uzdrowiska.

Budynki objete opracowaniem zostaty gruntownie wyremontowane wewnatrz i na zewnatrz
kilkanascie lat temu i ocieplone metoda lekka-mokrg (zgodnie z dwczesnie obowigzujacymi przepisami),

z zachowaniem lub odtworzeniem detalu elewacyjnego, remontem dachu i wszystkich elementow
zewnetrznych. Po remoncie budynki sg w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

Budynki Swarozyc i Bursztyn znajdujq sie w gminnej ewidencji zabytkdw, a dziatki nr 1411 148
znajduja sie na terenie historycznego uktadu urbanistycznego dzielnicy uzdrowiskowej Swinoujscia,
wpisanego do rejestru zabytkdéw pod nr A-1177, decyzjg PSOZ/SZ-n/5340/33/91 z dnia 08.03 1991 r.
Teren jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obejmujgcego obszar Dzielnicy
Nadmorskiej Swinoujscia.

Dziatki objete opracowaniem sg catkowicie zagospodarowane. Od strony wschodniej budynki
przylegajg bezposrednio do granicy z pasem drogowym ulicy Emilii Gierczak. Wzdtuz granicy zachodniej
biegnie droga dojazdowa, stuzgca do obstugi gospodarczej i technicznej budynkéw, z wjazdem
od ul. Kasprowicza. Miedzy drogag i budynkiem jest chodnik z ptyt betonowych. Wzdtuz drogi rosng drzewa
liSciaste. Przy wjezdzie, na dziatce nr 148 zlokalizowany jest Smietnik, oddzielony od budynku zielenig
izolacyjna. Potudniowa cze$¢ dziatki nr 148 zagospodarowana jest skwerem zielonym, poro$nietym trawa,
krzewami i pojedynczymi drzewami. Pomiedzy budynkami od strony ul. E. Gierczak zlokalizowany jest
placyk z fontanna, o nawierzchni z kostki brukowej granitowej. W gtebi przestrzen miedzy budynkami
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poro$nieta jest trawnikiem, roénie tu jedno drzewo lisciaste i dwa iglaste, wzdtuz budynku Bursztyn
znajduje sie chodnik. Od strony promenady, w potnocnej czesci dziatki nr 141, znajduje sie plac wejsciowy
przed budynkiem Bursztyn, z niewielkg fontanng i pochylnig dla niepetnosprawnych oraz ogrodek letni
przed kawiarnia.

Obecnie na terenie dziatek nr 141 i 148 nie ma miejsc postojowych dla samochoddw. Parking dla
pracownikow i gosci budynkéw Swarozyc i Bursztyn zlokalizowany jest poza terenem opracowania,
w odlegtosci okoto 400 m — przy budynkach sanatoryjnych ,Swiatowid” i ,Rusatka”, rowniez nalezacych
do Uzdrowiska Swinoujscie.

3.2. Projektowana funkcja

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe jako$ci Swiadczonych ustug poprzez potaczenie dwoch
budynkdéw sanatoryjnych — Swarozyc i Bursztyn za pomocg pietrowego tacznika, dzigki ktéremu bedg one
stanowity jeden obiekt, z zapewnionym dla wszystkich gosci dostepem wewnetrznym do petnego spektrum
Swiadczen — noclegi, zywienie, baza zabiegowa, opieka medyczna.

Gtoéwna funkcja budynkdéw Swarozyc i Bursztyn — sanatoryjno-hotelowa pozostaje bez zmian.
Przebudowa istniejacych pomieszczen wigze sie z planowang lokalizacjg na parterze w budynku
Swarozyc bazy zabiegowe;j i likwidacjg kawiarni oraz konieczno$cig powigzania funkcjonalnego i
komunikacyjnego istniejacych budynkow z projektowanym tacznikiem.

Budynek tacznika zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, przekryty zielonym tarasem uzytkowym.
Potaczenie miedzy budynkami zaprojektowano w poziomie | pietra, poniewaz na parterze w budynku
Bursztyn tacznik sgsiaduje z istniejacg kuchnig, przez ktorg nie ma mozliwosci wykonania przejscia.
Parter w taczniku zaprojektowano jako jednoprzestrzenng hale, mieszczacg basen rehabilitacyjny,
minibasen z hydromasazem oraz strefy rekreacyjne z lezakami; potaczong funkcjonalnie z parterem
budynku Swarozyc, gdzie zlokalizowano zaplecze basenu i strefe saun. Pozostatg cze$¢ parteru w
Swarozycu w catosci przeznaczono na potrzeby bazy zabiegowe;j i opieki medycznej oraz pod wynajem na
drobne ustugi, poszerzajace zakres Swiadczen (np. kosmetyczka, fryzjer itp.). W przestrzeni po kawiarni
zlokalizowano duzy 9-stanowiskowy gabinet fizykoterapii z zapleczem, w sgsiedztwie basenu — saune
finska i taznie parowa, dostepne z hali basenu oraz szatnie i natryski. Za szatniami zlokalizowano
dwustanowiskowy gabinet masazu z tazienkg oraz pomieszczenia socjalne personelu. W srodkowej czesci
zaprojektowano poczekalnie — wypoczywalnie oraz toalety dla pacjentow, w tym jedng przystosowang
dla 0séb niepetnosprawnych. Za klatkg schodowg zaprojektowano dwa gabinety medyczne — pokoj
pielegniarki i pok6j badan lekarskich z niewielkg poczekalnig. Wejscie gtowne do budynku pozostawiono
gtéwnie jako wejscie do strefy rehabilitacji z recepcjg i pomniejszonym holem wejsciowym, za ktorym
wygospodarowano dwa pokoje dla administracji obiektu. Za holem pozostawiono dwa pomieszczenia
z przeznaczeniem na drobne ustugi pomocnicze, np. kosmetyczne czy fryzjerskie.

Pod basenem w tgczniku zaprojektowano przestrzen techniczng, mieszczaca urzadzenia
technologiczne niezbedne dla funkcjonowania i obstugi basenu i minibasenu. Nowa piwnice potgczono
przej$ciem z piwnicg istniejacg w Swarozycu. W podbaseniu, od strony budynku Bursztyn, wzdtuz $ciany
zaprojektowano kanat instalacyjny przeznaczony do przeprowadzenia sieci, biegngcych tranzytem pod
budynkiem tacznika. Z przestrzeni technicznej zaprojektowano wejscie rewizyjne do kanatu.

Na I pietrze w tgczniku zaprojektowano korytarz taczacy dwa budynki, wzdtuz korytarza, nad
basenem, zlokalizowano 5 pokoi hotelowych 2-osobowych z tazienkami oraz niewielki taras zewnetrzny.
W sasiedztwie potaczenia budynkdw istniejgcych z tacznikiem konieczne byto przeprojektowanie
istniejacych zespotow mieszkalnych i wykonanie ciggu komunikacyjnego, taczacego budynki.

Z uwagi na rozne poziomy kondygnacji w budynkach istniejacych, poziomy posadzek w tgczniku
zrownano na wszystkich kondygnacjach z poziomami posadzek w Swarozycu, natomiast po stronie
budynku Bursztyn zaprojektowano potaczenie z facznikiem tylko na | pietrze, gdzie dla pokonania réznicy
pozioméw zaprojektowano schody oraz podnosnik dla 0s6b niepetnosprawnych. W budynku tym rowniez
przeprojektowano zespoty mieszkalne sasiadujgce z tacznikiem. W miejscu zlikwidowanej bazy
zabiegowej (przeniesionej do Swarozyca) zaprojektowano dodatkowe pokoje hotelowe z tazienkami).
Poniewaz,
po potaczeniu budynkdw, gtownym wejsciem do obiektu bedzie wejScie w Bursztynie, przeprojektowano
| powiekszono hol wejsciowy poprzez likwidacje wiatrotapu (i zamontowanie kurtyny powietrznej),
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zamknietej recepciji oraz zaplecza recepcji i usytuowano w holu otwartg lade recepcyjna. Przy windzie
wydzielono zamykanie pomieszczenie na przechowalni¢ bagazu. Na poddaszu, w miejscu nieuzytkowane;
sali rekreacyjnej, zaprojektowano pomieszczenia socjalne dla personelu hotelowego — szatnig z weztem
sanitarnym i pokoj socjalny. W Swarozycu na Il pietrze przeprojektowano dwa zespoty mieszkalne w celu
wykonania dojScia na taras zielony, projektowany jako przekrycie tacznika.

Planowana budowa tacznika powoduje likwidacje jednego okna i drzwi w $cianie potudniowej
budynku Bursztyn, za ktorg zlokalizowana jest kuchnia i zmywalnia. W celu uzyskania wymaganego
wskaznika oSwietlenia Swiattem dziennym w kuchni zaprojektowano obnizenie do poziomu posadzki
dwdch pozostatych okien. Zmywalnia, jako pomieszczenie nie przeznaczone na staty pobyt ludzi i nie
bedace miejscem statej pracy (personel na state pracuje w kuchni), nie bedzie miata o$wietlenia Swiattem
naturalnym. Proces mycia naczyn jest zautomatyzowany, praca personelu ogranicza si¢ do wstepnego
zmycia naczyn po positkach, zatadowania do zmywarki, roztadowania czystych naczyn i zatadowania do
szaf przelotowych. Odpadki ze zmywalni bedg wynoszone w szczelnych pojemnikach korytarzem ogoéinym
zaplecza kuchennego na zewnatrz budynku do pomieszczenia na odpadki.

3.3. Rozwiazania architektoniczno-przestrzenne

Planowana przebudowa budynkéw Swarozyc i Bursztyn nie powoduje zmiany ich historycznego
charakteru, ingerencji w bryte i kompozycje, przewiduje zachowanie wszystkich historycznych elementow
wystroju elewaciji i kolorystyki. Nowg bryte, taczacq oba budynki zaprojektowano z zachowaniem
obowigzujace; linii zabudowy (ktora przebiega wzdtuz frontowych scian wyzszych czesci tych budynkow),
bez naruszania wizerunku istniejacych elewacji od strony ulic. Zaprojektowano tacznik dwukondygnacyjny,
czesciowo ukryty za wystajaca brytg parteru budynku Swarozyc i ,oddylatowany” od istniejgcych
budynkdéw cofnietymi pionowymi przewigzkami wykornczonymi panelami ze szkta nieprzeziernego. Dach
tacznika wykonczono zielonym tarasem uzytkowym ze szklanymi balustradami, wykonanymi na wzor
balustrad istniejacych na tarasach potgczonych budynkéw. Szklane balustrady powtdrzono na balkonach
wystajgcych ze Sciany frontowej i podkreslajacych horyzontalny uktad podziatow elewacii.

Nowa bryte dostosowano gabarytami do zabudowy istniejgcej, jednak nadano jej charakter
wspotczesny. Projektowane okna na pietrze i podziaty duzych przeszklen na parterze (zaréwno w elewacii
frontowej, jak i tylnej) nawigzujg do podziatdw okien istniejacych w jednym i w drugim budynku.
Zaprojektowano bryte prostg z oszczednym detalem, jako element uspokajajacy miedzy dwiema fasadami,
bogato wyposazonymi w roznorodne formy detalu architektonicznego. Kolorystyke tacznika utrzymano
w pastelowej tonacji pierzei uliczne;.

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W przewazajgcej czesci na dziatkach objetych opracowaniem pozostawiono istniejace
zagospodarowanie terenu oraz istniejace wejscia do budynkdw. Zmiang objeto pas terenu miedzy
budynkami Swarozyc i Bursztyn, na ktorym zlokalizowano budynek tgcznika. Przewidziano do wyburzenia
kolidujacy z tacznikiem niewielki wolnostojacy, pietrowy budynek o formie prostopadtos$cianu, wcisniety,
jakby przypadkiem migdzy istniejace przedwojenne budynki sanatoryjne, zupetnie do nich nie pasujacy
ani gabarytami ani forma.

Istniejgca fontanne, zlokalizowang miedzy budynkami Swarozyc i Bursztyn od strony ulicy Emilii
Gierczak przewidziano do wyburzenia lub przebudowy na mniejsza. Pozostawiono istniejaca wokot fontanny
nawierzchnie z kostki brukowej i zaprojektowano jej uzupetnienie w miejscu zdemontowanych betonowych
elementow fontanny. Powstaty placyk przylegajacy do ulicy, bedzie wykorzystywany jako ogrodek letni dla
istniejgcej restauracji w budynku Bursztyn. Wyjscie i okno z likwidowanej kawiarni w budynku Swarozyc,
wychodzace na placyk z fontanng, przewidziano do zamurowania, z pozostawieniem w elewacji blend z
opaskami.

Teren za projektowanym tgcznikiem od strony podwdrza, miedzy budynkami i drogg gospodarczg,
przewidziano w cato$ci do zagospodarowania zielenig z pozostawieniem istniejgcych drzew.

Dojazd gospodarczy i chodnik wzdtuz zachodniej granicy dziatek pozostawiono bez zmian,
przewidziano do wymiany nawierzchnie chodnika. Wzdtuz drogi dojazdowej — pieszojezdni, zaprojektowano
2 miejsca postojowe dla 0sob niepetnosprawnych, o nawierzchni zielone, wzmocnionej kratg zielong
i szerokosci 2,3 m z mozliwoscig korzystania przy wsiadaniu i wysiadaniu z utwardzonej nawierzchni ciggu
pieszojezdnego. Powigkszono nieznacznie zejScie do piwnicy w budynku Swarozyc, zlikwidowano chodnik
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wzdtuz potudniowej granicy budynku Bursztyn.

Obstuga komunikacyjna generalnie pozostaje bez zmian — istniejace parkingi przy budynkach
Swiatowid i Rusatka, oddalone o okoto 400 m od terenu objetego opracowaniem. Istnieje tez mozliwo$¢
parkowania na ptatnych, ogéinodostepnych pasach postojowych wzdtuz okolicznych ulic.

Na dziatkach nr 141 i 148, z uwagi na istniejace zagospodarowanie, nie ma mozliwosci lokalizacii
wiekszej ilosci miejsc postojowych.

3.5. Uzbrojenie terenu - zasilanie projektowanego facznika
3.5.1. Przytacze wody zimnej — z istniejgcego przytacza w budynku Swarozyc, z miejskiej sieci wodociggowej
poprzez istniejacg hydrofornie w budynku Bursztyn
3.5.2. Odprowadzenie Sciekow
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych — do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 148,
do sieci miejskie;j.
3.5.3. Odprowadzenie wod deszczowych

Z uwagi na brak w sasiedztwie dziatek objetych opracowaniem, miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej, istniejace budynki posiadajg lokalng sie¢ kanalizacji deszczowej w oparciu 0 system
zbiornikow rozsaczajacych, zlokalizowanych w potudniowej czesci dziatki nr 148, w terenie zielonym.
Wody deszczowe z projektowanego facznika, odprowadzone beda poprzez zbiornik retencyjny, jakim
jest ,zielony dach”, rowniez do zbiornikow rozsaczajacych, zlokalizowanych na wtasnej dziatce.

3.5.4. Ciepto do celow grzewczych, cieptej wody uzytkowe;j i ciepto technologiczne
Zasilanie budynku w ciepto do celdéw grzewczych, cieptej wody uzytkowej i ciepta technologicznego
(zasilania nagrzewnic wentylacyjnych i basenéw) — z miejskiej sieci cieptowniczej, doprowadzone do
istniejacego wezta cieplnego w budynku ,Swarozyc”.
3.5.5. Przytacze elektroenergetyczne
Zasilenie w energie — z sieci ENEA Operator, z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego, zgodnie
z warunkami, wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Migdzyzdroje

3.6. Bilans terenu

e powierzchnia taczna dziatek nr 141148 - 2479,0 m2
e powierzchnia taczna zabudowy na dziatkach przed rozbudowg - 1413,40 m?
e powierzchnia zabudowy budynku przeznaczonego do wyburzenia - 58,00 m?
¢ powierzchnia zabudowy projektowanego tacznika - 184,40 m?
e powierzchnia taczna zabudowy na dziatkach po rozbudowie - 1539,80 m2
e wzrost powierzchni zabudowy na dziatkach po rozbudowie - 126,40 m?
co stanowi 8,94 % powierzchni zabudowy obecnie istniejacej i jest zgodne z ustaleniami MPZP
e istniejaca powierzchnia terendw zielonych na dziatkach nr 141 i 148 - 393,77 m?
e powierzchnia terendw zielonych na dziatkach 141 i 148 po rozbudowie - 364,79 m?
(w tym dwa miejsca postojowe 0 nawierzchni zielonej zastabilizowanej kratg z PCV)
e powierzchnia projektowanego tarasu zielonego - 146,58 m?
¢ laczna powierzchnia biologicznie czynna po rozbudowie - 511,37 m2

(w stosunku do stanu istniejacego zwiekszyta sie)

3.7. Podstawowe dane techniczne budynkdow

o {aczna powierzchnia netto opracowania - 1443,22 m?
e powierzchnia uzytkowa projektowana (facznik) - 271,98 m?
e powierzchnia uzytkowa przebudowywana (Swarozyc + Bursztyn) - 658,03 m2
e kubatura budynku Bursztyn (istniejgca, bez zmian) - 8614,00 m3
e kubatura budynku Swarozyc (istniejaca, bez zmian) - 4 810,00 m?
e kubatura istniejacego budynku przeznaczonego do wyburzenia - 320,00 m?
e kubatura projektowanego tacznika - 1692,40 m3



taczna kubatura budynkoéw po rozbudowie

powierzchnia netto pomieszczen projektowanego tacznika
w tym:

- powierzchnia uzytkowa

- powierzchnia ustugowa

- powierzchnia ruchu

powierzchnia netto pomieszczen przebudowywanych w budynku Swarozyc

w tym:

- powierzchnia uzytkowa
- powierzchnia ustugowa
- powierzchnia ruchu

powierzchnia netto pomieszczen przebudowywanych w budynku Bursztyn

w tym:

- powierzchnia uzytkowa

- powierzchnia ruchu

wysokos¢ kondygnacii netto:

- piwnice (Swarozyc) / podbasenie (tacznik)

- parter (Swarozyc) / (tacznik) / (Bursztyn)

- | pietro (Swarozyc) / (tacznik)

- |l pietro (Swarozyc)

- poddasze (Bursztyn)

taczna ilos¢ miejsc noclegowych / pokoi po rozbudowie

w tym:

- Swarozyc

- Bursztyn

- tacznik

ilos¢ miejsc / pokoi przystosowanych dla 0séb niepetnosprawnych
zatrudnienie taczne

w tym:

- czes¢ hotelowa ( pokojowe, recepcjonistki ) i administracja
- czes¢ medyczno-zabiegowa

- kuchnia z salg restauracyjng

4. Opis rob6t budowlanych
4.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

wyburzenie wolnostojacego budynku noclegowego na dziatce nr 148

wykonanie wykopow pod projektowany tacznik
wyburzenie fragmentdw Scian no$nych

14 796,40 m®
359,21 m2

271,98 m?
53,36 m?
33,87 m?

721,29 m2

440,99 m2

68,09 m2
212,21 m2
362,72 m2

217,04 m?
145,68 m?

2,03/240m
3,00/3,45/2,60 m
3,10/2,86 m

2,80 m

2,50 m

106 /58

28/14
68 /39
10/ 5
8/ 4

27 osbb

10 os6b
10 os6b
7 0s6b

wyburzenie $ciany zewnetrznej w parterowej czesci Swarozyca przylegajacej do rozbudowy
usuniecie ocieplenia ze Sciany Bursztyna i z cokotu w Swarozycu w miejscu dobudowy
rozebranie dwoch balkondw w Swarozycu, kolidujgcych z rozbudowg (do ponownego montazu)

wykonanie przeku¢ w Scianach i stropach na kanaty wentylacji mechaniczne;

wyburzenie czesci Scian dziatowych murowanych
rozebranie czesci Scian dziatowych z ptyt GK

wykucie nowych i powigkszenie istniejgcych otworéw drzwiowych w $cianach nosnych

wykonanie otworow w dachu na okna potaciowe oddymiajace

demontaz fragmentow wiezby dachowej, kolidujacej z oknami potaciowymi oddymiajacymi

skucie czesci oktadzin sciennych i wierzchnich warstw podtogowych
skucie podktadow betonowych w posadzkach na gruncie w Swarozycu
skucie warstw posadzkowych na tarasach w Bursztynie i w Swarozycu

demontaz wszystkich sufitow podwieszanych w pomieszczeniach objetych opracowaniem
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e rozbiorka pionowych obuddw instalacji w granicach opracowania

e demontaz poziomych podejs¢ do katdw wentylacji grawitacyjnej w przebudowywanych pomieszczeniach

e skucie odpadajacych i zawilgoconych tynkow

e wykucie oscieznic drzwiowych i demontaz drzwi

e demontaz okien i parapetow oraz drzwi zewnetrznych w czesci parterowej w Swarozycu

e demontaz dwoch okien w kuchni i drzwi zewnetrznych do restauracji w Bursztynie, wyburzenie
Scian podokiennych w kuchni (wraz z grzejnikami)

e demontaz okna witrazowego w klatce schodowej nad Il pietrem (do ponownego montazu)

e demontaz Scianek przeszklonych w Swarozycu — w wejsciu z wiatrotapu do kawiarni i z holu
do klatki schodowe;j

e demontaz Scianek przeszklonych w Bursztynie — w klatce schodowej, w wejsciu z holu do restauracii

e rozbiorka wiatrotapu i pomieszczenia recepcji w Bursztynie

e demontaz statych zabuddéw meblowych w granicach opracowania — recepcje, lady barowe

e demontaz lekkich Scianek i sauny w pomieszczeniach fizykoterapii na | pietrze w Bursztynie

e wyburzenie lub przebudowa ze zmniejszeniem fontanny zewnetrznej

e demontaz elementéw matej architektury (tawki, lampy) kolidujacych z rozbudowag

e wyburzenie nawierzchni z ptyt chodnikowych

e powiekszenie fosy zewnetrznego zejScia do piwnicy, wyburzenie studzienki doSwietlajacej

e skucie oktadziny schodow zej$cia do piwnicy

e przesadzenie krzewdw kolidujgcych z rozbudowg - 7 sztuk

e demontaz czesci instalacji sanitarnych i elektrycznych

4.2. Projektowane rozwigzania budowlane

4.2.1. Budynki przebudowywane Swarozyc i Bursztyn
W ramach planowanej inwestycji wykonane bedg nastepujace roboty budowlane:

- podbicie fundamentow i wzmocnienie podioza w obrebie projektowanego tacznika w systemie jet grouting

- uzupetnienie stropéw w miejscach zdemontowanych kanatow wentylacji mech. w Swarozycu (za windg)|

- wykonanie poszerzenia zejScia do piwnicy — Sciany oporowe, posadzka, uzupetnienie balustrady

- odtworzenie zmniejszonych balkondw na | i Il pietrze w Swarozycu

- wykonanie nowych $cian dziatowych murowanych i lekkich z ptyt GK

- zamurowania w $cianach nosnych i dziatowych,

- zamurowanie otworu okiennego w klatce schodowej w Bursztynie nad Ill pietrem i uzupetnienie elewacii

- zamurowanie otworéw w $cianach po zdemontowanych kanatach went. w obrebie holu w Bursztynie

- wykonanie stalowych podciggow i nadprozy w miejscach wyburzen

- zabezpieczenie p.poz. od dotu i od gory istniejgcych stropdw drewnianych w obrebie opracowania

- zabezpieczenie p.poz. projektowanych elementéw budowlanych no$nych

- wykonanie podestow i schodow z ptyty OSB/3 na konstrukcji drewnianej w przejsciu z Bursztyna do tacznika

- montaz podno$nika platformowego dla niepetnosprawnych

- wykonanie przedsionkéw przeciwpozarowych na Il lll pietrze w Bursztynie

- wykonanie wymiandw w miejscu lokalizacji okien potaciowych oddymiajacych, montaz okien, uzupetnienie
pokrycia z blachy (Bursztyn) i z gontu bitumicznego (Swarozyc)

- wykonanie wyrzutni dachowej w formie komina z ptyt cementowych ocieplonych i otynkowanych na
konstrukciji z katownikdw stalowych

- uzupetnienie elewacji w miejscach zamurowan (ocieplenie metoda lekkg-mokra)

- nowe wykonczenie Scian, sufitow i posadzek w pomieszczeniach objetych opracowaniem

- wykonanie lekkich $cianek dziatowych w gabinecie fizykoterapii i masazu

- montaz sauny suchej i fazni parowej

- montaz kurtyny powietrznej w zabudowie z ptyt GK w wejsciu gtbwnym do Bursztyna

- wykonanie lady recepcyjnej z materiatow niezapalnych w Bursztynie

- wstawienie nowych drzwi i ocieznic, okien i parapetdw wewnetrznych, drzwi i $cianek przeszklonych

- wykonanie poziomych podej$¢ do kanatdw wentylacji grawitacyjnej oraz nowych kanatoéw
wyprowadzonych nad dach



- wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych

- wykonanie sufitbw podwieszanych z ptyt GK i z ptyt z wetny mineralnej
- wymiana chodnika wzdtuz budynku Swarozyc od strony zachodniej

- wykonanie nawierzchni zielonych i ,zielonych” miejsc postojowych

- uzupetnienie nawierzchni z bruku w miejscu rozebranej fontanny

4.2.2. Budynek projektowany - budowa tacznika miedzy budynkami Swarozyc i Bursztyn

- fawy, ptyty i sciany fundamentowe — Zelbetowe, wylewane na budowie

- Sciany kondygnacji nadziemnych — murowane z cegty wapienno-piaskowe;

- $ciany dziatowe — murowane z bloczkdéw wapienno-piaskowych

- stropy, podciggi, wiefice — zelbetowe monolityczne wylewane na budowie

- nadproza — belki zelbetowe prefabrykowane typu NSB

- dylatacje od budynkdw istniejacych — wypetnione styropianem grubosci 2 cm i wykoriczone od zewnatrz
profilami boniowymi grubos$ci 2 cm, a wewnatrz profilami maskujacymi w kolorze Scian i posadzek

- Scianki przeszklone wewnetrzne — z profili aluminiowych, szklone szktem bezpiecznym laminowanym

- Sciany przeszklone zewnetrzne — z profili aluminiowych w systemie fasadowym, izolowanych termicznie,
szklone szybami zespolonymi termoizolacyjnymi

- taras zielony na dachu, zagospodarowany zielenig niskg oraz krzewami ozdobnymi i zimozielonymi ,
z odwodnieniem do wewnatrz budynku, z placem rekreacyjnym o nawierzchni z deski tarasowej

- ocieplenie $cian metodg lekka-mokrg

- montaz basenu i minibasenu

4.2.3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe stropéw drewnianych i wiezby dachowej w budynkach

istniejacych w obrebie opracowania i na ciggach ewakuacyjnych

- zabezpieczenie stropow od gory — plyta gipsowo-wtoknowa warstwowa, w systemie zapewniajacym
wymagang odporno$¢ ogniowa stropu od géry REI 60

- dodatkowe zabezpieczenie stropdw od dotu — ptyta GKF w systemie zapewniajagcym wymagang
odporno$¢ ogniowg stropu od dotu REI 60

- dodatkowe zabezpieczenie drewnianych elementow wiezby dachowej w obrebie uzytkowego poddasza
w Bursztynie — ptyta GKF w systemie zapewniajgcym wymagang odpornos¢ ogniowg El 60

4.2.4. Wentylacja

W gabinecie fizykoterapii, w gabinecie masazu oraz w poczekalniach, zlokalizowanych na parterze
w budynku Swarozyc oraz w hali basenu i w pomieszczeniach zaplecza basenu zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa.

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowg o dziataniu
ciggtym. Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w ilosci
20 m3/h na osobe- zaprojektowano za pomocg nawiewnikow listwowych, umieszczonych w gérnych
ramach okien.

W weztach sanitarnych przy bazie zabiegowej zaprojektowano wentylatory wyciggowe z wytgcznikami
czasowymi, montowane na wlocie do istniejacych kanatdw wentylacyjnych (nalezy wykonac¢ nowe podejscia
poziome z rur spiro ¢ 160), zatgczane razem ze Swiatlem w pomieszczeniach bez okien i na czujke ruchu
w pomieszczeniach z oknami. Dwa istniejgce kanaty pionowe z parteru nalezy wydtuzy¢ do piwnicy
i zakonczy¢ kratkami w pomieszczeniach, ktore majg by¢ wentylowane. W pomieszczeniu technicznym
W piwnicy, w pomieszczeniu zsypu na brudng bielizne w Swarozycu oraz w przedsionku p.poz. na Il pigtrze
| w pomieszczeniach na poddaszu w Bursztynie zaprojektowano nowe kanaty wentylacji grawitacyjnej,
wykonane z rur spiro ¢ 160. Kanaty wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ systemowymi kominkami
wentylacyjnymi, z PCV ¢ 160 w kolorze szarym.

W pokojach mieszkalnych w Swarozycu i w Bursztynie zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
z wykorzystaniem i dostosowaniem istniejgcych indywidualnych kanatéw wentylacyjnych (nalezy wykonaé
nowe podejscia poziome). Nawiew — przez nawiewniki okienne.

W pokojach na pietrze w taczniku zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowa - przyjeto wyciag
powietrza zuzytego przez kratki wyciggowe umieszczone w tazienkach. Nawiew powietrza — przez listwowe



nawiewniki okienne o wydajno$ci minimum 30 m® na godzine, z reczng regulacjg przeptywu powietrza.
Zaprojektowana wentylacja zapewnia wymagang wymiang powietrza w pomieszczeniach.
4.2.5. Izolacje

Izolacje termiczne w faczniku

- Sciany fundamentowe fgcznika— ptyty XPS lub réwnowazne grubosci 10 cm
- Sciany zewnetrzne tacznika — styropian grubosci 15 cm

- dach-taras zielony — styropian ze spadkiem grubosci 22+30 cm

- posadzki na gruncie — styropian PS-20 grubosci 8 cm

- posadzki na stropach- styropian PS-20 grubosci 5 cm

¢ |zolacje przeciwwilgociowe w taczniku
- ptyty fundamentowe — izolacja powtokowa bitumiczna typu ciezkiego
- Sciany fundamentowe - izolacja powtokowa bitumiczna typu ciezkiego

¢ |zolacje wodoszczelne w taczniku
- posadzki w pomieszczeniach mokrych — folia w ptynie bezposrednio pod ptyty gresowe lub wyktadzine PCV
- ptyty balkonowe i taras na | pietrze — powtoka wodoszczelna do uszczelniania tarasow
- taras zielony — 2 x papa termozgrzewalna — podkfadowa i nawierzchniowa
- przekrycie przestrzeni technicznej pod basenem (poza obrysem parteru) — 2 x papa termozgrzewalna —
podktadowa i nawierzchniowa

¢ [zolacje paroszczelne
- stropy nad natryskami — folia polietylenowa
- stropodach — folia polietylenowa

¢ |zolacje akustyczne
- Sciany gipsowo-kartonowe — ptyty z wetny mineralnej grubosci 5 cm miedzy profilami stelaza
- wszystkie kanaty wentylacji mechanicznej nalezy wygtuszy¢ ptytami z wetny mineralne;.
- w miejscach lokalizacji wentylatoréw Sciany i sufit w obrebie 1,5 m od wentylatora nalezy wytozy¢
ptytami z wetny mineralnej.

4.2.6. Niecki basenéw, podnosnik dla niepetnosprawnych

Basen rehabilitacyjny — o wymiarach nominalnych 10 x 4,7 m i gtebokos$ci 1,35 m zaprojektowano
w formie jednoelementowej niecki prefabrykowanej z rynng przelewowa, wykonanej z poliestru
ze zintegrowang warstwa izolacyjng z poliuretanu - typ Royal XLU lub rownowazny z wbudowang
fabrycznie roletg przykrywajaca lustro wody w czasie, kiedy basen nie jest uzytkowany. Przy basenie
zaprojektowano podnosnik hydrauliczny dla 0s6b niepetnosprawnych.
Podstawowe dane techniczne:
- posadowienie niecki —ptyta zelbetowa grubosci 30 cm, wylewana na budowie
- konstrukcja scian niecki — ramy stalowe prefabrykowane, dostarczane razem z nieckg
- wykonczenie - laminat wzmocniony wtoknem szklanym w kolorze niebieskim.
- wyposazenie — porecze i uchwyty do ¢wiczen rozmieszczone wzdtuz dtuzszych bokdw niecki, masaz
Scienny, przeciwprad, masaz powietrzny w tawce rolety, kaskada wodna
- ilo$¢ 0s6b korzystajacych jednoczes$nie z basenu — 7 (6 m? na osobe)
Minibasen z hydromasazem zaprojektowano w formie prefabrykowanej wanny, wykonanej
z poliestru ze zintegrowang warstwa izolacyjng z poliuretanu z rynng przelewowa, o ksztatcie okragtym
o $rednicy 1,8 mi gteboko$ci 81 cm —, przeznaczony dla 4 - 5 osob. Posadowienie — ptyta zelbetowa,
konstrukcja podtrzymujaca wanne — ruszt stalowy, wyposazenie — 8 dysz duzych, 8 dysz mini wirujacych.
W przejsciu z Bursztyna do Swarozyca, gdzie jest rdznica poziomow 60 cm, zaprojektowano podno$nik
hydrauliczny dla 0osob niepetnosprawnych, zamykany z dwdch stron $ciankami wysoko$ci 110 cm.

5. Wykonczenie

5.1. Wykonczenie zewnetrzne budynku tacznika

- cokdt budynku — ptyty granitowe w kolorze szarym
- Sciany — tynk silikatowy cienkowarstwowy o strukturze baranka, drobnoziarnistej, malowany farbg
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silikonowa na kolor jasnoszary NCS nr S 1502-Y50R

- gzymsy — styropianowe, wykonane na wzor gzymsow istniejacych w budynku Swarozyc, wykonczone
tynkiem silikatowym cienkowarstwowym gtadkim, malowanym farbg silikonowg w kolorze biatym

- pionowe pasy $cian przy budynkach istniejacych — panele ze szkta nieprzeziernego w kolorze szarym,
w systemie fasadowym bezramowym na konstrukcji aluminiowe;

- ptyty balkondw — tynk szlachetny gtadki malowany na kolor szary

- obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne — blacha tytanowo-cynkowa fabrycznie patynowana

- Sciany przeszklone i okna — aluminiowe w systemie fasadowym lakierowane proszkowo na kolor biaty

- balustrady balkonow i taraséw — system ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta przezroczystego

- posadzki tarasow i balkondw — ptyty gresowe w kolorze szarym

5.2. Wykonczenie zewnetrzne budynkdw Swarozyc i Bursztyn - istniejace, bez zmian
5.3. Wykonczenie wewnetrzne

5.3.1. Wykonczenie Scian i sufitow

Tynki

- Sciany projektowane murowane z cegty ceramicznej (czes¢ 1) — tynk cementowo-wapienny
wykonczony gtadzig gipsowg

- Sciany projektowane Zelbetowe i murowane z cegty wapienno-piaskowej (poza halg basenu
i fazienkami) — tynk  gipsowy, hala basenu i tazienki — tynk cementowo-wapienny wykonczony gtadzig

- Sciany istniejgce — tynki istniejace wyremontowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, a w miejscach
zawilgoconych i zagrzybionych tynki istniejgce nalezy sku¢ i wykona¢ nowe.

Okfadziny Scian

- oktadzina kamienna do petnej wysokosci — $ciana wschodnia w hali basenu

- system wodoszczelny — wyprawa malarska na tapecie z wtokna szklanego do petnej wysokosci —
$ciany: zachodnia i potudniowa w hali basenu

- mozaika (wzor zaprojektowany i wykonany indywidualnie) — Sciana pdtnocna w hali basenu

- glazura do petnej wysokosci — wezty sanitarne przy basenie i natryski w strefie saun

- oktadzina do wysokosci opaski drzwiowej (2,05 m nad posadzka) - wezly sanitarne, pomieszczenia
porzadkowe, magazyny brudnej bielizny

- fartuchy z glazury do wys.2,05 m przy zlewach i umywalkach w pomieszczeniach bez oktadziny

Malowanie

- malowanie Scian farbg lateksowg do petnej wysokosci — pom. socjalne, szatnie, pokoje biurowe,
pokoje mieszkalne, gabinet fizykoterapii, pokoj masazu, gabinet lekarski, pokoj pielegniarski,

- malowanie $cian farbg zmywalna, odporng na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne do petne;
wysokosci — hole wejSciowe, korytarze, poczekalnie, klatki schodowe

- malowanie farbg emulsyjng — Sciany powyzej oktadziny, magazyny, pomieszczenia i przestrzenie
techniczne, wszystkie sufity.

5.3.2. Posadzki
W budynkach istniejgcych w czesci objetej opracowaniem i na ciggach ewakuacyjnych przyjeto
wymiane posadzek. Nalezy zerwac wierzchnie warstwy posadzkowe i wykona¢ nowe.
Zaprojektowano posadzki z wyktadzin PCV, dywanowych ( lub zamiennie paneli podtogowych )
| z ptyt gresowych.
W budynku tacznika zaprojektowano posadzki z ptyt kamiennych lub gresowych oraz z wyktadzin
elastycznych PCV i dywanowych
Posadzki na styku pomieszczen nalezy taczy¢ bezprogowo. Wszystkie taczenia wyktadzin PCV
nalezy spawac. Cokoty przy posadzkach wykonac z listew z drewna lisciastego wysokosci 8 cm.
Uwagi
- krawedzie stopni schodow powinny wyrdzniac sie kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki
- powierzchnie spocznikow schoddw powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je odcieniem, barwg lub
faktura, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajace;j i korczacej bieg schoddw
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Warstwy posadzkowe — Swarozyc

1. Gres techniczny w pom. suchych na gruncie (S-01, S-02, S-04)
- gres na kleju - 10cm
- podktad betonowy istniejacy zatarty na gtadko
2. Gres techniczny w pom. mokrych na gruncie (S-03)
- gres na kleju - 10cm
- 2 x folia w ptynie - 0,5cm
- podktad betonowy istniejacy zatarty na gtadko

3. PCV w pom. suchych na gruncie (S006, S007, S008, S009, S031, SO33)

- wykfadzina PCV na kleju 0,5cm
- masa samopoziomujaca - 05cm
- podkiad betonowy zatarty na gtadko - 50cm
- styropian PS-20 - 40cm

- papa termozgrzewalna
- podfoze betonowe istniejgce zatarte na gtadko

3a. PCV w pom. suchych na stropie nad piwnica (S015, S016, S017, S018, S020)

- wykfadzina PCV na kleju 0,5cm
- masa samopoziomujaca - 05cm
- podkfad betonowy zatarty na gtadko - 50cm
- styropian PS-20 - 40cm

- strop istniejgcy masywny
4. PCV w pom. mokrych na gruncie (5013, S014, S019, S021, S022, SO32)

- wykfadzina PCV do pomieszczen mokrych na kleju 0,5cm
- 2 x folia w ptynie - 0,5cm
- masa samopoziomujaca - 05cm
- podkfad betonowy zatarty na gtadko - 50cm
- styropian PS-20 - 40cm

- papa termozgrzewalna
- podfoze betonowe istniejgce zatarte na gfadko

4a. PCV w pom. mokrych na stropie nad piwnica (S019, S021)

- wykfadzina PCV do pomieszczen mokrych na kleju - 05cm
- 2 x folia w ptynie - 0,5cm
- masa samopoziomujaca - 05cm
- podkiad betonowy zatarty na gtadko - 50cm
- styropian PS-20 - 40cm

- strop istniejgcy masywny
5. Gres w pom. suchych na gruncie (5002, S005, S030)

- ptyty gresowe antyposlizgowe min. 50x50 cm na kleju - 10cm
- podkiad betonowy zatarty na gtadko - 50cm
- styropian PS-20 - 40cm

- papa termozgrzewalna
- podtoze betonowe istniejace zatarte na gtadko

6. Gres w pom. mokrych na gruncie (S023, S025, S026, S027, S028, 3029)

- ptyty gresowe antyposlizgowe min. 50x50 cm na kleju 1,0cm
- 2 x folia w ptynie - 0,5cm
- podkfad betonowy zatarty na gtadko - 50cm
- styropian PS-20 - 40cm

- papa termozgrzewalna
- podtoze betonowe istniejace zatarte na gtadko

7. Wyktadzina dywanowa na gruncie (S003, S004)
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- wyktadzina dywanowa na kleju

- masa samopoziomujaca

- podktad betonowy zatarty na gtadko

- styropian PS-20

- papa termozgrzewalna

- podfoze betonowe istniejgce zatarte na gtadko

8. Mata zatrzymujaca brud na gruncie (S001)
- mata zatrzymujgca brud w ramie aluminiowej
- podktad betonowy zatarty na gtadko
- styropian PS-20
- papa termozgrzewalna
- podfoze betonowe istniejgce zatarte na gtadko

9. PCV w pom. mokrych na stropie drewnianym (S106, S108, S206, 8208)
- wyktadzina PCV do pomieszczen mokrych na kleju
- 2 x folia w ptynie
- masa samopoziomujaca
- plyta gipsowo-wtoknowa warstwowa ( 2x10 mm + 10 mm pil$nia )
- podsypka wyréwnujaca
- deski istniejace
- strop drewniany istniejacy
- 2 x ptyta GKF grubo$ci 15 mm (kompletny system EI 60)

0,5cm
0,5cm
5,0cm
4,0cm

2,0cm
5,0cm
3,0cm

0,5cm
0,5cm
0,5cm
3,0cm
0,5cm

3,0cm

10. Wykt. dywanowa na stropie drewnianym - korytarz (S101, S104a, S201, S204

- wykfadzina dywanowa flokowana na kleju

- masa samopoziomujaca

- plyta gipsowo-wtoknowa warstwowa ( 2x10 mm + 10 mm pil$nia )
- podsypka wyréwnujaca

- deski istniejace

- strop drewniany istniejacy

- 2 x ptyta GKF grubo$ci 15 mm (kompletny system EI 60)

11. Wykladzina dywanowa na stropie drewnianym - pokoje (S105, S107, S205, S207)

- wyktadzina dywanowa na kleju

- masa samopoziomujaca

- plyta gipsowo-wtoknowa warstwowa ( 2x10 mm + 10 mm pil$nia )
- podsypka wyréwnujaca

- deski istniejace

- strop drewniany istniejacy

- 2 x ptyta GKF grubo$ci 15 mm (kompletny system EI 60)

Uwagi:

- ostateczna grubos¢ warstwy styropianu w posadzkach na gruncie zostanie ustalona

PO usunieciu istniejgcych warstw posadzkowych

Warstwy posadzkowe w taczniku

12. Gres techniczny w pom. mokrych na gruncie (S-05 — poziom -2,70)
- gres na kleju
- 2 x folia w ptynie
- podktad betonowy zatarty na gtadko
- styropian PS-20
- ptyta Zelbetowa (beton C30/37)
- ciezka izolacja przeciwwodna bitumiczna powtokowa grubosci 3 mm
- chudy beton zatarty na gtadko

13. Beton zatarty na gtadko (S-05 — poziom -1,35; kanat mstalacyjny)
- ptyta zelbetowa (beton C30/37)
- ciezka izolacja przeciwwodna bitumiczna powtokowa grubo$ci 3 mm
- chudy beton zatarty na gtadko
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0,5cm
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0,5cm
6,0 cm
7,0 cm
30,0 cm
0,3cm
10,0 cm

30,0 cm
0,3cm
10,0 cm



14. Gres w pom. mokrych (S024)

- ptyty gresowe antyposlizgowe min. 50x50 cm na kleju - 10cm
- 2 x folia w ptynie - 0,5cm
- podkiad betonowy zatarty na gtadko - 50cm
- styropian PS-20 - 40cm
- ptyta zelbetowa (beton C30/37) - 20,0cm
15. Wyktadzina dywanowa - korytarz (S104b)
- wykfadzina dywanowa flokowana na kleju - 05cm
- masa samopoziomujaca - 05cm
- podkiad betonowy zatarty na gtadko - 50cm
- styropian PS-20 - 40cm
- plyta zelbetowa (beton C20/25) - 20,0cm
16. Wyktadzina dywanowa - pokoje (S109, S111, $113, S$115, S117)
- wyktadzina dywanowa na kleju - 05cm
- masa samopoziomujaca - 05cm
- podkiad betonowy zatarty na gtadko - 50cm
- styropian PS-20 - 40cm
- plyta zelbetowa (beton C20/25) - 20,0cm
17. PCV w pom. mokrych (tazienki)
- wykfadzina PCV do pomieszczen mokrych na kleju - 05cm
- 2 x folia w ptynie - 0,5cm
- masa samopoziomujaca - 05cm
- podkiad betonowy zatarty na gtadko - 50cm
- styropian PS-20 - 40cm
- plyta zelbetowa (beton C20/25) - 20,0cm

Warstwy posadzkowe w Bursztynie
18. Mata zatrzymujaca brud - strefa wejscia gtéwnego (B001a)

- mata zatrzymujgca brud w ramie aluminiowej - 20cm
- podkiad betonowy zatarty na gtadko - 50cm
- styropian PS-20 - 30cm

- papa termozgrzewalna
- podfoze betonowe istniejgce zatarte na gtadko

19. Gres na gruncie (B001b, B002)
- ptyty gresowe antyposlizgowe min. 50x50 cm na kleju - 10cm
- podtoze betonowe istniejace zatarte na gtadko

20. Wyktadzina dywanowa na gruncie - recepcja (B001c)
- wyktadzina dywanowa na kleju - 05cm
- masa samopoziomujaca - 05cm
- podfoze betonowe istniejgce zatarte na gtadko

21. Wyktadzina dywanowa na stropie nad przyziemiem - podesty klatki schodowej, korytarz, hol
(B101, B109)

- wykfadzina dywanowa flokowana na kleju - 05cm
- masa samopoziomujaca - 05cm
- podkiad betonowy zatarty na gtadko - 50cm
- styropian PS-20 - 40cm

- strop istniejacy masywny

21a. Wyktadzina dywanowa na stropach drewnianych - podesty klatki schodowej, korytarze,
przedsionki p.poz. (B201a, B202, B,203, B301a, B302, B303)

- wykfadzina dywanowa flokowana na kleju - 05cm
- masa samopoziomujaca - 05cm
- plyta gipsowo-wtoknowa warstwowa ( 2x10 mm + 10 mm pil$nia ) - 30cm
- podsypka wyréwnujaca - 05cm

- deski istniejace
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- strop drewniany istniejacy -
- 2 x ptyta GKF grubosci 15 mm (kompletny system EI 60) - 30cm
21h. Wykladzina dywanowa na stropach drewnianych — podest gorny przy podnosniku dla
niepetnosprawnych, schody i podest przy wejsciu do tacznika (B101a),

- wykfadzina dywanowa flokowana na kleju - 05cm
- masa samopoziomujaca - 05cm
- plyta gipsowo-wtoknowa warstwowa ( 2x10 mm + 10 mm pil$nia ) - 30cm
- plyta OSB/3 konstrukcyjna na pioro i wpust - 25cm
- konstrukcja drewniana podestow i schodow - 16,0cm

- pustka powietrzna
- istniejacy strop drewniany

22. Wyktadzina dywanowa - pokoje (B102, B103, B105, B107, B110, B112, B114, B117)

- wyktadzina dywanowa na kleju 0,5cm
- masa samopoziomujaca - 05cm
- podkfad betonowy zatarty na gtadko - 50cm
- styropian PS-20 - 40cm

- strop istniejgcy masywny

23. PCV w pom. mokrych na stropie nad przyziemiem - tazienki (8104, B106, B108, B111, B113,
B115, B118, B405)

- wykfadzina PCV do pomieszczen mokrych na kleju - 05cm
- 2 x folia w ptynie - 0,5cm
- masa samopoziomujaca - 05cm
- podkiad betonowy zatarty na gtadko - 50cm

- styropian PS-20 - 40cm
- strop istniejgcy masywny -

23a. PCV w pom. mokrych na poddaszu - tazienka (B405)

- wykfadzina PCV do pomieszczen mokrych na kleju - 05cm
- 2 x folia w ptynie - 0,5cm
- masa samopoziomujaca - 05cm
- plyta gipsowo-wtoknowa warstwowa ( 2x10 mm + 10 mm pil$nia ) - 30cm
- podsypka wyréwnujaca - 05cm

- deski istniejace
- strop drewniany istniejacy

24. PCV w pom. suchych na poddaszu (116,8402, B403, B404)

- wyktadzina PCV na kleju - 05cm
- masa samopoziomujaca - 05cm
- plyta gipsowo-wtoknowa warstwowa ( 2x10 mm + 10 mm pil$nia ) - 30cm
- podsypka wyréwnujaca - 05cm

- deski istniejace
- strop drewniany istniejacy

24a. PCV w pom. suchych na stropie nad przyziemiem (B116)

- wykfadzina PCV na kleju - 05cm
- masa samopoziomujaca - 05cm
- podkiad betonowy zatarty na gtadko - 50cm

- styropian PS-20 - 40cm
- strop istniejacy masywny -

Tarasy i balkony

25. Lacznik - zadaszenie nad podbaseniem
- warstwa wierzchnia — trawnik

- Ziemia urodzajna - 150cm
- filtr — tkanina z luznych widkien z utwardzonego polipropylenu - 02cm
- warstwa drenujaca z twardego polistyrolu - 75cm
- warstwa zabezpieczajaca — wioknina - 02cm
- warstwa rozdzielcza i $lizgowa — folia polietylenowa - 02cm
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- izolacja wodoszczelna - 2 x papa termozgrzewalna
- piyty styrotop lub réwnowazne z warstwa papy

- plyty styrotop lub réwnowazne ze spadkiem 2%

- paroizolacja - folia PE

- strop zelbetowy wylewany zatarty na gfadko

26. Lacznik - taras na | pietrze

- ptyty gresowe antyposlizgowe mrozoodporne 50x50 cm na kleju

- izolacja wodoszczelna powtokowa

- podktad betonowy

- piyty styropianowe z warstwa papy

- plyty styropianowe ze spadkiem 1%

- paroizolacja - folia PE

- strop zelbetowy wylewany zatarty na gtadko

27. Lacznik - taras zielony - Il pietro

- warstwa wierzchnia — zielen, kora / deski tarasowe na legarach

- substrat - podtoze glebowe do upraw na dachach

- fiiltr — tkanina z luznych widkien z utwardzonego polipropylenu

- warstwa drenujaca z twardego polistyrolu

- warstwa zabezpieczajaca — wioknina

- warstwa rozdzielcza i $lizgowa — folia polietylenowa
- izolacja wodoszczelna - 2 x papa termozgrzewalna
- pyty styropianowe dachowe z warstwg papy

- plyty styropianowe dachowe ze spadkiem 2%

- paroizolacja - folia PE

- strop zelbetowy wylewany zatarty na gfadko

28. Lacznik - balkony (I pietro)
- ptyty gresowe antyposlizgowe mrozoodporne na kleju
- izolacja wodoszczelna powtokowa
- podktad betonowy ze spadkiem 1,0 %
- ptyta zelbetowa

29. Swarozyc i Bursztyn - tarasy na | pietrze
- ptyty gresowe antyposlizgowe mrozoodporne na kleju
- izolacja wodoszczelna powtokowa
- podktad cementowy zbrojony siatkg
- pyty styropianowe dachowe z warstwg papy
- plyty styropianowe dachowe ze spadkiem 1%
- paroizolacja - folia PE
- strop zelbetowy istniejacy zatarty na gtadko

30. Swarozyc - balkony (1 i Il pietro)
- ptyty gresowe antyposlizgowe mrozoodporne na kleju
- izolacja wodoszczelna powtokowa
- zaprawa wyréwnawcza ze spadkiem 0,5 %
- ptyta Zelbetowa na konstrukcji stalowej

- ptyta cementowa do stosowania na zewnatrz na ruszcie stalowym

Uwagi:

- posadzki na styku pomieszczen nalezy taczy¢ bezprogowo

- wszystkie faczenia wyktadzin PCV nalezy spawac.

- cokoty przy posadzkach z PCV i wyktadzin dywanowych w pomieszczeniach suchych wykonac¢ z listew

z drewna lisciastego wysokosci 10 cm.

0,5cm
5,0cm
8,0+15,0cm

20,0 cm

1,0cm
0,5cm
6,0 cm

10,0 cm

10,0 +12,5¢cm

16,0 cm

32+28,0cm
0,2cm
7,5¢cm
0,2cm
0,2cm
0,5¢cm

10,0 cm

12,0 +20,0 cm

22,0cm

1,0 cm

0,5cm

50-6,0cm
16,0 cm

1,0 cm
0,5cm
5,0cm
5,0cm
70+150cm

1,0 cm
0,5cm
2-3cm
15,0 cm
4,0cm

- cokoty przy posadzkach z PCV w pomieszczeniach mokrych (wezty sanitarne, pom. porzadkowe)

oraz w pomieszczeniach medycznych i magazynowych (gabinety fizykoterapii i masazu, gabinet lekarski-

i pielegniarski, magazyny) wykona¢ przez wywiniecie wyktadziny na $ciane na wysokos¢ 10 cm

- cokoty przy posadzkach z gresu wykona¢ z systemowych plytek cokotowych (komplet do ptyt podiogowych)

5.3.3. Stolarka okienna i nawiewniki powietrza
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W budynkach istniejacych wszystkie okna zostaty juz wymienione na nowe, wykonane z profili PCV,
szklone szybami zespolonymi termoizolacyjnymi.

W parterowej czeSci w budynku Swarozyc wszystkie okna przewidziano do wymiany na nowe,
drewniane, trzyszybowe, o wspdtczynniku przenikania ciepta zgodnym z aktualnie obowigzujacymi
przepisami.

W budynku Bursztyn przewidziano do wymiany przeszklone drzwi do restauracji oraz 2 okna
w kuchni, ktére powiekszono do poziomu posadzki w celu zwigkszenia do$wietlenia pomieszczen.
Przed wyburzeniem podokiennikow nalezy przeniesc¢ istniejace grzejniki na $ciany obok okien. Po
zamontowaniu okien nalezy doprowadzi¢ pomieszczenia do stanu pierwotnego.

Doprojektowano tez nowe okno w projektowanym pokoju na | pietrze. W klatce schodowej na
spoczniku nad Il pietrem, w celu wydzielenia przeciwpozarowego klatki, dodano okno state
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El 60. Witraz znajdujacy sie w otworze okiennym nalezy
zdemontowac, i, po osadzeniu okna p.poz. — zamontowac¢ ponownie.

Zaprojektowano okna biate z profili PCV, trzyszybowe, a okno p.poz. z profili aluminiowych.

W dachach nad klatkami schodowymi (ewakuacyjnymi) zaprojektowano okna dachowe oddymiajace
(kompletny system) o tacznej czynnej powierzchni oddymiania — w Swarozycu - 1,47 m?2 (wymagana —
1,45 m?), a w Bursztynie — 1,06 m? (wymagana dla klatki schodowej — 1,06 m2).

W budynku tacznika na parterze zaprojektowano przeszklenia w systemie fasadowym z profili
aluminiowych izolowanych termicznie, lakierowanych proszkowo, szklonych szybami zespolonymi
termoizolacyjnymi w zestawach trzyszybowych, z zastosowaniem do wysokosci 2 m nad posadzka szyb
bezpiecznych laminowanych.

Na pietrze zaprojektowano okna z profili PCV w kolorze biatym, szklone szybami zespolonymi
termoizolacyjnymi w zestawach trzyszybowych.

W czesci okien na parterze (w pomieszczeniach, gdzie nie bedzie nawiewu mechanicznego)
zaprojektowano w oknach nawiewniki listwowe o wydajno$ci min. 30 m? na godzine, montowane w
gdrnej ramie skrzydet okiennych. Rozmieszczenie nawiewnikow — wedtug rysunku rzutu parteru.

5.3.4. Parapety

Przy nowych oknach zaprojektowano parapety wewnetrzne z drewna klejonego, malowanego
lakierem kryjacym na kolor biaty lub z ptyty postforming w kolorze biatym, jednostronnie zaokraglone;.

Parapety w hali basenu zaprojektowano z konglomeratu marmurowego w kolorze biatym. W $cianie
zachodniej w parapety nalezy wkomponowac szczelinowe nawiewniki powietrza, zgodnie z projektem
wentylacji mechaniczne;.

Parapety i obrobki zewnetrzne zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowej patynowane.

5.3.5. Stolarka drzwiowa

W pomieszczeniach objetych opracowaniem w budynkach istniejgcych oraz w taczniku
zaprojektowano nowe drzwi 0 szerokosciach zgodnych z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Zaprojektowano drzwi drewniane ptytowe gtadkie fornirowane lub wykonczone laminatem
drewnopodobnym, z wypetnieniem z ptyty widrowe] otworowej w o$cieznicach drewnianych
obejmujacych, wykonczonych obustronnie opaskami.

Wszystkie drzwi z pomieszczen na korytarz zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej El 30,
wyposazone w samozamykacze szynowe. Przewidziano tez do wymiany drzwi zewnetrzne do hydroforni
na drzwi stalowe p.poz. o odpornosci ogniowej El 60.

W drzwiach wewnetrznych do weztow sanitarnych i do fazienek nalezy wykona¢ w dolnej cze$ci
skrzydet podciecia wentylacyjne, zapewniajace doptyw powietrza.

5.3.6. Drzwi i Scianki przeszklone

Sciany wydzielajace klatki schodowe w Swarozycu i w Bursztynie zaprojektowano w klasie
odpornosci ogniowej EI 60 -, drzwi w $ciankach w klasie odpornosci ogniowej El 30. W budynku Bursztyn
na Il i lll pigtrze, w celu skrocenia dtugo$ci drég ewakuacyjnych zaprojektowano przedsionki pozarowe,
oddzielone od korytarzy Sciankami p.poz. o odpornosci ogniowej El 60 z drzwiami El 30.

Przy wszystkie drzwachi p.poz. na ciggach komunikacyjnych zaprojektowano elektrotrzymacze
podtgczone do systemu SAP, umoZzliwiajgce pozostawienie drzwi w pozycji otwartej.
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Sciany wejéciowe do strefy rehabilitacyjno-zabiegowej i do gabinetu fizykoterapii zaprojektowano
jako przeszklone, wykonane z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo.

W hali basenu, strefie saun i w weztach sanitarnych przy basenie zaprojektowano drzwi szklane
(szkto bezpiecznie laminowane) bezramowe w oscieznicach aluminiowych, lakierowanych proszkowo
na kolor szary RAL 7036.

Scianki z drzwiami, obudowujace z dwdch stron podno$nik dla niepetnosprawnych na | pietrze,
zaprojektowano w konstrukcji aluminiowej, lakierowanej proszkowo na kolor szary RAL 7036,

z wypetnieniem ze szkta przezroczystego bezpiecznie laminowanego. Wysokosc $cianek — 110 cm nad
poziomem podestow.

5.3.7. Sufity podwieszane i obudowy

W pomieszczeniach, w ktdrych pod stropem bedg przebiegaty poziome ciggi wentylacyjne
zaprojektowano sufity podwieszane, wykonane z ptyt gipsowo - kartonowych na stelazu metalowym.
W miejscach, gdzie konieczny jest dostep do wentylatordw i innych urzadzen, zlokalizowanych nad
sufitem podwieszonym, zaprojektowano fragmenty rozbieralne kasetonowe, wykonane z ptyt z wetny
mineralnej na stelazu metalowym. Wszystkie instalacje biegnace poza $cianami i sufitami podwieszonymi
nalezy obudowac ptytami GK na stelazu metalowym. W miejscach, gdzie istnieje konieczno$¢ dostepu do
osprzetu instalacyjnego, umieszczonego nad sufitem, nalezy wykonac otwory rewizyjne, zamykane
szczelnymi klapami lakierowanymi proszkowo na kolor biaty, o wielkoSciach dostosowanych do potrzeb.

W pomieszczeniach mokrych (hala basenu, strefa saun, wezty sanitarne) na obudowy i sufity
podwieszane nalezy stosowac ptyty wodoodporne.

5.3.8. Pochwyty dla niepetnosprawnych, rolety

W toalecie na parterze w budynku Swarozyc, przeznaczonej do uzytku przez osoby niepetnosprawne
(nr S013) zaprojektowano armature sanitarng i pochwyty, utatwiajace tym osobom korzystanie z urzadzen
sanitarnych. Pochwyty przy umywalce montowac na wysokosci 87 cm nad posadzka, przy misce WC -
75 cm nad posadzka, a porecz przy natrysku — na wysoko$ci 90 cm nad posadzka. Pochwyty stalowe
lakierowane proszkowo na kolor biaty.

W pomieszczeniach narazonych na nadmierne nastonecznienie na oknach zaprojektowano rolety
wewnetrzne, umieszczone w kasetach mocowanych do skrzydet okiennych. Rolety nalezy wykona¢
z materiatéw tatwo zmywalnych.

5.3.9. Scianki w gabinecie fizykoterapii i masazu

Scianki wydzielajace boksy w gabinecie fizykoterapii i masazu zaprojektowano w systemie lekkich
Scian dziatowych o wysokosci 2 m, wykonanych z ptyty laminowanej w kolorze jasnoszarym na stelazu
aluminiowym w kolorze szarym RAL 7036. W boksach, gdzie wykorzystywany bedzie laser, $ciany
nalezy wykonac do petnej wysokosci, a wszystkie elementy wykorczenia wnetrz musza by¢ matowe.
Boksy do gabinetow laseroterapii wykona¢ systemowe z ptyty laminowanej. Wejscia do pozostatych
boksow wyposazy¢ w zastony z materiatow tatwo zmywalnych.

Scianki wydzielajace przebieralnie w strefach basenu — z ptyty HPL, odpornej na dziatanie wilgoci,
wykonczone laminatem, na stelazu aluminiowym, wyposazone w zastony z materiatow tatwozmywalnych.
Wysoko$¢ Scianek 2,00 m z prze$witem 15 cm nad posadzka.

5.3.10. Balustrady taraséw i balkonéw

Balustrady projektowanych taraséw i balkondw zaprojektowano na wzor balustrad na tarasach
istniejgcych — systemowe szklane, stupki i pochwyty ze stali nierdzewnej. Stupki balustrad taraséw
mocowac do bokow $cianek attykowych od wewnetrznej strony tarasu, przed ich ociepleniem.
Balustrady balkonéw mocowac do ptyt balkonowych od gory.

Przy zej$ciu do piwnicy nalezy wykona¢ nowg balustrade stalowg na wzor istniejacej, malowang
na kolor grafitowy RAL 7043.

Przy schodach na | pietrze miedzy Bursztynem i tacznikiem nalezy zamontowac obustronne
porecze z drewna lisciastego, mocowane do scian za pomocg uchwytdéw ze stali nierdzewne;.

6. Instalacje
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6.1.

6.2.

Instalacje sanitarne

W projektowanym obiekcie wystepuja nastepujace instalacje sanitarne:
wody zimne;
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowe;
centralnego ogrzewania
wentylacji mechanicznej wyciggowej o dziataniu ciggtym

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
klimatyzacji miejscowej

odprowadzenia skroplin

wentylacji grawitacyjnej

hydrantow wewnetrznych g 25

wody uzdatnionej do basenow

Instalacje elektryczne i teletechniczne

W projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace instalacje elektryczne :
o$wietlenia ogdlnego i miejscowego
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
gniazd wtykowych
gniazd wtykowych zasilania komputerow
zasilania wentylatorow wentylacji mechaniczne;
zasilania urzadzen technologicznych basendw i saun
wyréwnawcza
odgromowa
sieci strukturalnej i internetu
systemu sygnalizacji pozarowe;
oddymiania klatek schodowych
telewizji dozorowej (monitoringu)
telewizji kablowe;

Ochrona przeciwpozarowa

budynek Bursztyn - pieciokondygnacyjny (w tym poddasze uzytkowe), przekryty wysokim dachem
budynek Swarozyc — czterokondygnacyjny (w tym jedna kondygnacja podziemna); przekryty dachem
wielospadowym o niewielkim nachyleniu

tacznik — budynek trzykondygnacyjny (w tym jedna kondygnacja podziemna), przekryty tarasem
zielonym

Po rozbudowie istniejace budynki i tacznik bedq stanowity jedna strefe pozarowg o wielkosci zgodnej
z wymaganiami — powierzchnia wewnetrzna okoto 3560,00 m2.

W piwnicach nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Budynek Sredniowysoki - wysoko$¢ 19,00 m

Przeznaczenie budynku — budynek zamieszkania zbiorowego, kategoria zagrozenia ludzi - ZL V,
parter w budynku Swarozyc i taczniku - fizykoterapia, basen z zapleczem, recepcja - ZL Ill, sala
restauracyjna na parterze w budynku Bursztyn — powyzej 50 oséb - ZL |

Klasa odpornosci pozarowej budynku - B

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow budynku :

- gtowna konstrukcja nosna - R120
- stropy - REI60
- Sciany zewnetrzne - R 120, EI 60 (0«i)

- Sciany wewnetrzne no$ne R 120, EI 30
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- Sciany wewnetrzne dziatowe - EI30

- konstrukcja dachu - R30

- przekrycie dachu - RE30

Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Wszystkie elementy w cze$ci objetej opracowaniem (istniejace i projektowane) spetniajg powyzsze

wymagania.

Wszystkie istniejgce stropy drewniane w obrebie opracowania zostang dodatkowo zabezpieczone

do uzyskania klasy odpornosci ogniowej REI 60.

Poza zakresem opracowania istniejgce stropy drewniane na ciggach ewakuacyjnych zostang

dodatkowo zabezpieczone do uzyskania klasy odpornosci ogniowej REI 60.

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem

Odlegto$ci budynku od granic dziatki — istniejace, zgodne z wymaganiami,

Odlegto$ci budynku od budynkow sasiednich — istniejace, zgodne z wymaganiami

Dojazd pozarowy — ulice Kasprowicza, Emilii Gierczak i Zeromskiego biegnace wzdtuz trzech bokéw

budynku w odlegto$ciach 7112 m.

e Zabezpieczenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru — istniejgce hydranty na sieci wodociggowe;
miejskiej, zlokalizowane w odlegtosci do 75 m od budynku

o Do celdw ewakuacji z pomieszczen stuzg dwie wydzielone klatki schodowe wyposazone w urzadzenia
oddymiajace (o powierzchni czynnej oddymiania wynoszacej 5% powierzchni klatki) oraz bezpo$rednie
wyjscia z budynkow.

Klatka schodowa w budynku Swarozyc — powierzchnia najwiekszego rzutu = 28,88 m?, 5 % = 1,44 m?,
przyjeto 2 okna dachowe oddymiajace o tacznej powierzchni czynnej oddymiania = 1,47 m2, do
napowietrzania bedg stuzyty drzwi wejsciowe o powierzchni geometrycznej otworu = 1,84 m2, w razie
pozaru otwierane automatycznie sygnatem z centrali SAP

Klatka schodowa w budynku Bursztyn — powierzchnia rzutu na gérnej kondygnacji (komin oddymiajacy)
=21,13 m2, 5 % = 1,06 m?, przyjeto 2 okna dachowe oddymiajgce o tacznej powierzchni czynne;
oddymiania = 1,06 m2, do napowietrzania bedg stuzyty drzwi wejSciowe o powierzchni geometrycznej
otworu = 2,4 m2, w razie pozaru otwierane automatycznie sygnatem z centrali SSP

o Wszystkie drogi ewakuacyjne bedg oznakowane i wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
0 natezeniu minimum 1,0 Ix, a w poblizu urzadzen p.poz. 5 Ix, i czasie pracy 1 godz.

o Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w cze$ci objetej opracowaniem sg zgodne z wymaganiami.
Dodatkowo w budynku Bursztyn na Ili lll pietrze (poza zakresem opracowania) wydzielono
przedsionki przeciwpozarowe, dzigki ktorym skrécono dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych

o W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowa przeciwpozarowa @ 25. Szafki hydrantowe
wyposazone w weze potsztywne o dtugosci 30 m umieszczono na kazdej kondygnacji na drogach
komunikacji ogoine;.

o Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu i instalacje odgromowg

e Budynek w catosci bedzie wyposazony w system wykrywania i sygnalizacji pozaru - SAP

o Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania polskich norm. Jedna
jednostka srodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm3 ) powinna przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni.
Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — w holu i w korytarzach.
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizsze;
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Nalezy zapewni¢ dostep do gasnic o szeroko$ci co
najmniej 1 m.

e Pomieszczenia na poddaszu uzytkowym nalezy oddzieli¢ od palnej konstrukcji i przekrycia dachu
przegroda w klasie El 60.

o W zwigzku z wystepowaniem w istniejacych budynkach Swarozyc i Bursztyn nieprawidtowosci,
niemozliwych do usuniecia, a niezgodnych z ,Warunkami technicznymi...”, dla catego obiektu zostata
opracowana ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, uzgodniona z ZKW PSP
w Szczecinie, ktdrej wskazania zostaty uwzglednione w niniejszym opracowaniu

8. Obszar oddzialywania obiektu
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Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy i rozbudowy miesci sie w catosci w granicach
terenu inwestycji.

9. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Planowana przebudowa i rozbudowa budynkéw sanatoryjnych nie wptynie negatywnie na $rodowisko
naturalne. Inwestycja nie zalicza sie do rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r.

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

10. Uwagi koricowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
a jesli sq przedmiotem norm panstwowych - zawiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢
z postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykoriczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych” - Warszawa 1990 r. oraz obowigzujacymi przepisami, instrukcjami
producentow i sztukg budowlana.

11. Zestawienie pomieszczen i powierzchni

NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
B001 HOL Z RECEPCJA 102,75
B002 PRZECH. BAGAZU 2,32
B101 KORYTARZ 57,62
B102 PRZEDSIONEK 3,23
B103 POKOJ 13,40
B104 LAZIENKA 3,77
B105 POKOJ 17,29
B106 LAZIENKA 2,82
B107 POKOJ 15,66
B108 LAZIENKA 2,75
B109 HOL REKREAC. 14,34
B110 POKOJ 17,72
B111 LAZIENKA 4,22
B112 POKOJ 16,72
B113 LAZIENKA 3,49
B114 POKOJ 22,01
B115 LAZIENKA 3,95
B116 MAG. BR. POSCIELI 4,28
B117 POKOJ 11,89
B118 LAZIENKA 3,04
B401 KLATKA SCHODOWA 17,31
B402 KORYTARZ 2,61
B403 POK.SOCJALNY 8,58
B404 SZATNIA 10,35
B405 LAZIENKA 3,14
S -01 PRZEDSIONEK 6,69
S -02 POM. GOSPODARCZE 6,86
S-03 WEZEL CIEPLNY 12,83
S -04 KORYTARZ 11,08
S-05 PODBASENIE 53,06
S001 WIATROLAP 7,91
S002 HOL Z RECEPCJA 36,98
S003 POK.BIUROWY 11,42
S004 POK.BIUROWY 10,95
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S005 POCZEKALNIA 77,27
S006 USLUGA 10,14
S007 USLUGA 17,69
S008 POK.BADAN 12,61
S009 POK.PIEL. 9,89
S010 KOMUNIKACJA 20,69
S011 MAG. 0,98
S012 MAG. 0,93
S013 WC PACJ. 4,18
S014 WC PACJ. 3,81
S015 PRZEDS. 1,76
S016 ANEKS SOCJ. 6,64
S017 SZATNIA 3,30
S018 SZATNIA 5,45
S019 LAZ. 2,23
S020 GAB.MASAZU 23,69
S021 LAZIENKA 2,29
S022 WC 2,60
S023 W.SANIT. 13,86
S024 BASEN 166,87
S025 STREFA SAUN 9,39
S026 SAUNA SUCHA 6,04
S027 POM. TECHNICZNE 1,90
S028 SAUNA PAROWA 6,52
S029 W.SANIT. 12,90
S030 STREFA BASENU 8,14
S031 POM.PRZYG. 5,44
S032 P.PORZ. 2,71
S033 GAB.FIZYKOTERAPII 99,95
S101 KOMUNIKACJA 28,88
$102 MAG. 0,84
S103 MAG. 0,84
S104 KORYTARZ 48,82
S105 POKOJ 19,05
S106 LAZIENKA 3,30
S107 POKOJ 23,19
S108 LAZIENKA 2,63
S109 POKOJ 18,69
S110 LAZIENKA 2,98
S111 POKOJ 17,69
S112 LAZIENKA 2,98
S113 POKOJ 17,75
S114 LAZIENKA 2,98
S115 POKOJ 17,29
S116 LAZIENKA 2,89
S117 POKOJ 19,01
S118 LAZIENKA 2,97
S119 TARAS 17,22
S201 KOMUNIKACJA 27,02
$202 MAG. 0,84
S203 MAG. 0,86
S204 KORYTARZ 16,46
S205 POKOJ 20,48
S206 LAZIENKA 3,64
S207 POKOJ 24,18
S208 LAZIENKA 3,06
S209 TARAS ZIELONY 146,58
1 556,03 m2
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OZNACZENIE
NARYSUNKU D1 D2 D3 D4 Dp1 Dp2 Dp3 Dp4 Dp5 Dtp1 Dt1 Dt2
RODZAJ DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
ELEMENTU PELNE PELNE Z PODCIECIEM PELNE Z PODCIECIEM PELNE PRZESUWNE PELNE PELNE PELNE PELNE PELNE PELNE STALOWE PELNE STALOWE PELNE STALOWE
WENTYLACYJNYM WENTYLACYJINYM CHOWANE W KASECIE P.POZEI30 P.POZ EI60 P.POZ EI30 P.POZ EI30 P.POZ El60 P.POZ EI60 TECHNICZNE TECHNICZNE
AN N N\ AN N AN \ N AN AN
\ \ \ \ \ \ \ N N N
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/ / / / / / / Vs ~ / v/
/ / / / / / / v / 7/
/ / / / / / / Y P _ / P /
/ 74—\;7 74_\;7 / / /
, 0, , 90, , 80 90 90 90 , 80 , 60, , 80 , %0, 90 100
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WSWETLE 900 900 800 900 900 900 800 600 800 900 900 1000
oy MY H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1900 1000 1950 1950
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ILOSC 7 4 6 11 3 3 2 - 12 12 - 5 - 1 3 3 1 1 1 - 1 - - 1
PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
UWAGI
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
OZNACZENIE Ds Ds? Ds3 D71 D72 Doz e Drzwi D1 - D4 - drewniane ptytowe gtadkie, z wypetnieniem tel.kom. 601 888 232, e-mai: g stojek@o2 pl
NA RYSUNKU S S S z z pz z piyty widrowej otworowej, wykonczone laminatem CPL PROJEKT WYKONAWCZY
RODZAJ DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE drewnopodobnym; dla $cian gruboéci do 27 cm w oscieznicach OBIEKT
ELEMENTU CALO SZKLANE CALO SZKLANE CALO SZKLANE PELNE STALOWE PELNE STALOWE PELNE . . . .
OCIEPLONE OCIEPLONE P.POZ EI60 drewnianych obejmujacych laminowanych(rozszerzonych UZDROWISKO SWINOUJSCIE
na odpowiednie grubo$ci Scian - domierzy¢ na budowie) BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
e Drzwi Dp1 - Dp5- p. pOZ drewniane pjfytOWG g’fadkie, BUDYNKAMI SANATORYJ'NYMl
wykonczone laminatem CPL drewnopodobnym; ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”
w komplecie z oscieznicg stalowg obejmujaca laminowana PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
o W drzwiach D2 - D3 wykona¢ podciecia wentylacyjne BUDYNKACH SANATORYJNYCH
o Drzwi Dp1 - Dp5, Dtp1 wyposazy¢ w samozamykacze szynowe »BURSZTYN"1,,SWAROZYC
N \ . N N N AN e Drzwi Ds1 - Ds3 - catoszklane, wykonane ze szkta Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
SCHEMAT N N N N N N matowego bezpiecznie laminowanego w oscieznicy aluminiowej Dzialki nr 1411148, obrgh 1
lakierowanej proszkowo na kolor szary RAL 7036 N _ UZDROWISKO
L L/ 7 7 e e e Drzwi Dt1 - Dt2, Dtp1 stalowe techniczne SWINOUJSCIE S.A.
7 / 7 s 7 7 e Drzwi zewnetrzne Dz1, Dz2, Dpz1 - antywtamaniowe, stalowe BRANZA ARCHITEKTURA
% " o o " " petne, izolowane termicznie, odporne na warunki atmosferyczne, PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek
T o 10 10 T T w komplecie z o$cieznicq stalowa, lakierowane proszkowo na e 15290 |
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ kolor szary RAL nr 7036 OPRAcowA: | arch. Macie] Stojek
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— o Skrzydta drzwiowe Ds1 oraz Ds2 do kabin WC montowac¢ DRZWI
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na wysokosci 8 mm nad poziomem wykoriczonej posadzki ’ —
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RODZAJ DRZWI WEWNETRZNE SCIANA WEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE SCIANA WEWNETRZNA
ELEMENTU PRZESZKLONE PRZESZKLONA Z DRZWIAMI PRZESZKLONA Z DRZWIAMI PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONA
P.POZ EI30 P.POZ EI30 P.POZEI30 P.POZ EIBO
NASWIETLE EI60 NASWIETLE EI60
8
/ / N / \ / \ /
Va / N / \ / \ s o~
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o S g o o o
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UWAGI
AT \ / AT LS . r J0 . .
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N N o] .
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/ b Ll S N e Drzwi Dap1 - Dap4, oraz drzwi w $cianach Sap2 - Sap3 wyposazy¢
% B % % * 100 * w samozamykacze szynowe. Samozamykacz do drzwi dwuskrzydtowych
T o A ‘o ) " z wbudowanym mechanizmem Kolejnosci zamykania
! ! ! ! e Podane na schematach wymiary w $wietle drzwi s3 obowiazujace
e Przed przystapieniem do wykonania drzwi i Scian przeszklonych wymiary
WARY TS0 1640 2750 1960 nalezy zdjac z natury po wykonczeniu $cian, posadzek, sufitow
OSCELY  |Ho 3150 2300 3150 oraz sufitow podwieszonych
mm . . r Yo . 7
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ILOSC 2 ) 1 - 3 3 e Rodzaje zamkéw w drzwiach nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem
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e Sciany Sz1 - Sz3 wykona¢ w systemie fasadowym z profili aluminiowych, izolowanych termicznie, rorromn | arch.Grazyna Stojok
lakierowanych proszkowo na kolor biaty RAL 9003, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej Sciany przeszklongj Upay < 0,9 W/im?2K, ot upr. 15210 |
e Szklenie wszystkich Scian trzyszybowe, szybami zespolonymi termoizolacyjnymi, oPRACOWAL | arch. Maciej Stojek
¢ Do wysokosci 2,0 m nad poziomem posadzki nalezy stosowac szkto bezpieczne laminowane od wewnatrz i od zewnatrz sPRAWDZEA | arch. Maja Szymkowiak

e Przed przystapieniem do wykonania $cian wymiary nalezy zdjaé z natury po wykonczeniu $cian i posadzek

e Konstrukcje Scian przeszklonych mocowac do scian i stropow

e Zawiasy - w kolorze profili, klamki, szyldy i samozamykacze - w kolorze
srebrnym matowym

« Sciane zlozong z 5 elementéw Sz3 nalezy traktowaé jako catoé potaczona systemowymi stupkami

15/ZPOIA/OKK/2008

nr upr. ‘

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE SCIAN
PRZESZKLONYCH
ZEWNETRZNYCH

SKALA 1:75

NR

DATAOPRAC. TOM RYSUNKU

istopad | pPW.1.1 16




OZNAC.
NARYSUNKD Ob1 01 02 03 04 05 06 Od1 0d2 0d3
RODZAJ OKNO BALKONOWE OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO DACHOWE OKNO DACHOWE OKNO DACHOWE
ELEMENTU UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE ODDYMIAJACE ODDYMIAJACE ODDYMIAJACE
BALKONOWE DREWNIANE DREWNIANE POWIERZCHNIA CZYNNA POWIERZCHNIA CZYNNA POWIERZCHNIA CZYNNA
ODDYMIANIA min. 0,80 m? ODDYMIANIA min. 0,67 m? ODDYMIANIA min. 0,53 m?
/ N\
/\ /A /
% %\‘ /A —_—— / \ / \ / \
N 0 [ X /N N /
N DA L - po / )/ ' / \\
N / P J N N / \ / \ /
RN /N N A Ny 0
< o I I
SCHEMAT / / / % / b
Il L] L I I
Y e /
) +3r +3r #ax #2x
W | So 1070 1070 1950 1440 1980 1000 890 1140 1140 780
o |Ho 2800 2800 2270 2270 2570 2570 2240 1400 1180 1400
KIERUNEK
OTWIERANIA i ° i
ILOSC 12 3 7 2 1 1 1 1 1 2
PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
OZNACZENIE UWAGI tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
NA RYSUNKU Daz1 Daz2 Daz3 PROJEKT WYKONAWCZY
RODZAJ DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE e Okna Ob1, O1, O4 - O6 oraz drzwi Daz1 - Daz3 wykonac¢ z profili OBIEKT
ELEVENTU PRZESKLONE PRIESKLONE PRIESKLONE wielokomorowych z wysokoudarowego PCV w kolorze biatym, profile UZDROWISKO SWINOUJSCIE
powinny posiada¢ atesty na trudnozapalno$¢ i nietoksycznos¢. BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
« Okna 02 - 03 wykonac jako drewniane BTl S
e Okna Ob1, O1 - O6 - wspdiczynnik przenikania ciepta ,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”
dla catego okna U<0,9 W/m?K PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
] l'|-T.i!'! e Drzwi Daz1 - Daz2 - wspdtczynnik przenikania ciepta BUDYNKACH SANATORYJNYCH
+ + M= ' dla skrzydta drzwiowego U<1,3 W/m2K, dla pozostatych czesci »BURSZTYN" 1 ,SWAROZYC
AN AN N (takich jak naswietla, doswietla boczne itp) U<0,9 W/im?K Swinoujscie, Ul E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
SCHEMAT AN N AN e Okna Od1 - Od3 drewniane dachowe oddymiajace certyfikowane, Dzialki nr 141§ 148, obreb 1
= S =4 wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna Us1,1 Wim?K UZDROWISKO
/ / / - - : : - T INWESTOR $WINOUJSCIE S.A
Y Y ; o Szklenie wszystkich okien trzyszybowe, szybami termoizolacyjnymi A
e e e zespolonymi BRANZA ARCHITEKTURA
> ~ o ~ o e Szklenie okien Ob1, 01 - 05, Daz1-Daz3 do wysokosci 2,0 m PROJEKTOWALA | arch.Grazyna S“Wek
$—=F =} $——F . . . . . nr upr. 7/Sz/90
nad posadzka szybami bezpiecznymi laminowanymi
, 107, , 112 . " 192 ¥ p . q y p ) y y . OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
e Okucia obwiedniowe, klamki i zawiasy w kolorze okien : :
p . . . L SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
e Okna wykona¢ na wzor okien istniejacych. o ‘
e S0 1070 1120 1920 « Przed przystapieniem do wykonania okien wymiary nalezy zdja¢ P
OSCEZY Ho 2800 2600 2450 z natury, przyjmujac, ze ramiaki o$cieznicy powinny wystawaé ZESTAWIENIE OKIEN
KIERUNEK L b L b L b minimum 4 cm poza lico wykonczonych i ocieplonych wegarkow | DRZWI
TSR (od zewnatrz ) ZEWNETRZNYCH
ILOSC 1 1 - 1 1 - e Okna pokazano od strony elewacji PRZESZKLONYCH
SKALA 1:75
DATAOPRAC. TOM RYSUNKU
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s | PW.1.1




BLACHA POWLEKANA

52 KONSTRUKCJA CZAPY
POZIOME LAMELE W RAMIE |l ZKRAWEDZIAKOW 60 x 80 mm
7 KATOWNIKOW STALOWYCH
PRZYKRECONEJ DO KONSTRUKCUI N ,
RAMA Z KATOWNIKOW 50 x 50 x 5
SIATKA O OCZKACH 5 x 5 mm i
| o
) H <
OBROBKA g
Z BLACHY POWLEKANE “H— | KONSTRUKCJACZERPNI
SEEN| L50x50x5
TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE .

STYROPIAN GR. 5 cm
KLEJONY DO PLYTY

PLYTA CEMENTOWA 12,5 mm
PRZYKRECONA DO KONSTRUKCJI

TASMA KOMINOWA USZCZELNIAJACA

7 PRZEWIAZKI 50 x 5 0 20 cm
ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU

1)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
»BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH
»BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

UZDROWISKO

INWESTOR SWINOUJSCIE S.A.

ARCHITEKTURA

BRANZA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak

nrupr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

\ —
—
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU r/ % —

L, ‘ KONSTRUKCJA DREWNIANA ‘
PRZEKROJ POD WYRZUTNIE
RZUT

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU
Yo} ™~ =
N~
K
N o |
o
+
X
KONSTRUKCJA
DREWNIANA
KONSTRUKCJA STALOWA
L50x50x5
-~
K
) N o
5 5
A 1

K - wymiar zewnetrzny kanatu z izolacjq

WYRZUTNIA DACHOWA

SKALA 1:20
NR
DATAOPRAC. TOM RYSUNKU
listopad
o Pw11 18




USLUGA

$007

17,69 m2
PCV/3

USLUGA
S006

10,14 m2
PCV/3

POCZEKALNIA
S005

38,98 m2
GRES/5

POK.BIUROWY

S004
10,95 m2
WYK. DYWANOWA / 7

7

N

L

I

N

MINIBASEN

POK.BADAN POK.PIEL. MAG. KOMUNIKACJA  MAG. SZATNIA PRZEDS. ANEKS SOCJ. SZATNIA  LAZIENKA GAB.MASAZU W.SANIT. BASEN j
5008 009 So11 S010 012 so17 S015 5016 S018 5021 S020 5023 5024
1261m2 9,89 m2 098m2| [2069m2 0,93 m2 330m2 | [1,76m2 | 6,64 m2 5,45 m2 229m2 23,69 m2 13,88 m2 166,87 m2 1 LEGENDA
PCV/3 PCV/3 istn. KAMIEN istn. istn. PCV/3a | [PCV/3a | [PCV/3a PCV/3a PCV/4a PCV/3a GRES/6 GRES/ 14 |
WC PACJ. WC PACJ. LAZ. WC PACJ
?%183 5 §%114 5 ?02139 5 g%z(f ; SUFIT NIEROZBIERALNY
,16 M. ,01 m ,290 M. ,o0 m;
PCV/4 PCV/4 | [PCV/4al | [PCV/4 [ ZPLYTGK
l SUFIT ROZBIERALNY
\ KASETONY 120x60 cm

1

1

7
W

%

R

,,,,,,, e
RXRRRRRA

- WYSOKOSC SUFITU
H=270 NAD POSADZKA

UWAGI

o W MIEJSCACH GDZIE NIE PODANO
WYSOKOSCI OBUDOWY NAD POSADZKA
NALEZY OBUDOWY MONTOWAC
BEZPOSREDNIO POD INSTALACJAMI

o SUFITY WYKONAC PO ZAMONTOWANIU
WSZYSTKICH INSTALACJI

o WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

o W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
STOSOWAC PLYTY WODOODPORNE

« W MIEJSCU LOKALIZACJI URZADZEN

WYMAGAJACYCH DOSTEPU ZAMONTOWAC
KLAPY REWIZYJNE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC"
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

Swinoujs’cie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

UZDROWISKO
INWESTOR - p
SWINOUJSCIE S.A.

BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nrupr. 7/Sz/90 ‘
OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak

nrupr.

15/ZPOIA/OKK/2OOB‘

TYTUL RYSUNKU

\ "SWAROZYC" /| LACZNIK
| RZUT PARTERU
1 SUFITY PODWIESZONE
;:i J L J L ] L —
DATAOPRAC. TOM RYSUNKU

POK.BIUROWY HOL Z RECEPCJ WIATROLAP P.PORZ POM.PRZYG. GAB.FIZYKOTERAPI| POCZEKALNIA  W.SANIT. ISAUNA SUCHA STREFA SAUN POM. TECHNICZNE ISAUNA PAROWA
S003 S002 S001 5032 S031 5033 5030 S029 S026 025 5027 5028 listopad
1142m2 3698 m2 791m2 271m2 | [544m2 99,95 m2 46,37 m2 12,90 m2 6.04m2 9.39m2 1,90 m2 6,52 m2 2017 PW.1.1
WYK. DYWANOWA /7 GRES/5 MATA/GRES/85] |PCV/4 | [PCV/4 PCV/3 GRES/5 GRES/6 GRES/6 GRES/6 GRES/6 GRES /6




LAZIENKA POKOJ POKOJ LAZIENKA MAG. BR. POSCIELI LAZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ HOL REKREAC.
B115 B114 B117 B113 B116 B118 B112 B111 B110 B109

3,95m2 22,01 m2 11,89 m2 349m2 | [414m2 3,04 m2 16,72 m2 4,22m2 17.72m2 14,34 m2 LEGENDA
PCV/23 | [WYK DYWAN./22| [WYK. DYWAN./22] [PCV/23 | [PCV/24 PCV/23 WYK.DYWAN./22|  [PCV/23 | [WYK. DYWAN./22] [WYK. DYWAN./21

SUFIT NIEROZBIERALNY
ZPLYT GK

I ‘ SUFIT ROZBIERALNY
] [%Eg KASETONY 120x60 cm
[
MAG. KOMUNIKACJA MAG. LAZIENKA POKOJ KORYTARZ

TARAS
$102 $101 $103 $106 $105 S104 S119
0,84 m2 28,88 m2 0,84 m2 3,30 m2 19,05 m2 48,82 m2

17,22 m2
istn. KAMIEN istn. istn. PCV/9 WYK. DYWAN. / 11 WYK. DYWAN. / 10/15 GRES /26

| ENE A
= . - %

POKOJ i)

WYSOKOSC SUFITU
H=270

POKOJ POKOJ NAD POSADZKA

UWAGI

W MIEJSCACH GDZIE NIE PODANO
WYSOKOSCI OBUDOWY NAD POSADZKA
NALEZY OBUDOWY MONTOWAC
BEZPOSREDNIO POD INSTALACJAMI
SUFITY WYKONAC PO ZAMONTOWANIU
WSZYSTKICH INSTALACJI

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
STOSOWAC PLYTY WODOODPORNE

W MIEJSCU LOKALIZACJI URZADZEN
WYMAGAJACYCH DOSTEPU ZAMONTOWAC
KLAPY REWIZYJINE

/

POKOJ

.

WINDA

N

[\
LA\

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

TE
X
11
155
g
o
X

i

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT

= / A
-

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
»BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH
»BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

uﬁﬂ[\%

KORYTARZ

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

L =

WYJSCIE POKO | UZDROWISKO
NA TARAS . -
| INWESTOR SWINOUJSCIE S.A.

—ﬂ BRANZA ARCHITEKTURA

j i PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek
I nrupr. 7/Sz/90 ‘

‘ OPRACOWAL arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak

nr upr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

\

\

\

\ "SWAROZYC" | LACZNIK /
| "BURSZTYN"
\

|

|

|

|

|

RZUT I PIETRA
TARAS POKOJ LAZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ LAZIENKA POKOJ LAZIENKA LAZIENKA POKOJ PRZEDSIONEK KORYTARZ POKOJ LAZIENKA LAZIENKA POKOJ TARAS SUFITY PODWIESZONE
$107 $108 $109 $110 S $112 S113 S114 S115 S116 S117 S118 B104 B103 B102 B101 B105 B106 B108 B107
23,19 m2 2,63 m2 18,69 m2 2,98 m2 17,69 m2 2,98 m2 17,75 m2 2,98 m2 17,29 m2 2,89 m2 19,58 m2 2,97 m2 3,77 m2 13,40 m2 323m2 57,62 m2 17,29 m2 2,82m2 2,75m2 15,66 m2 SKALA 1 . 1 00
WYK. DYWAN. / 11 PCV/9 WYK. DYWAN. / 16 PCV /17 WYK. DYWAN. / 16 PCV /17 WYK. DYWAN. / 16 PCV /17 WYK. DYWAN. / 16 PCV /17 WYK. DYWAN. /16| |PCV /17 PCV/23 WYK. DYWAN. /22| | WYK. DYWAN / 22|| WYK. DYWAN. / 21| [WYK. DYWAN. /22| | PCV / 23 PCV/23 WYK. DYWAN. / 22

NR
DATAOPRAC. TOM RYSUNKU

istopad | PW. 1.1 20




MAG. KOMUNIKACJA MAG. KORYTARZ LAZIENKA POKOJ
S$202 S201 S203 S204 S206 S205
0,84 m2 27,02 m2 0,86 m2 16,46 m2 3,64 m2 20,48 m2
istn. KAMIEN istn. istn. WYK. DYWAN. /10 PCV/9 WYK. DYWAN. / 11
| LA LF
\
\ = I h h P h P h P h
| A ) g
! !
\ 1 :
| —— %@
. N — .
POKOJ i = POKOJ
\ | ; 2xGKF
| | | N
‘ ! ¥ >
| WINDA
‘ hez I I
| / H/\d
1
\
| =270 G ”
\ | g )
o rf [
(I | I I R | R | N | R | R

0D
0%
|
Xé\x

2xGKF

POKOJ LAZIENKA
$207 $208

24,18 m2 3,06 m2
WYK. DYWAN. / 11 PCV/9

LEGENDA

SUFIT NIEROZBIERALNY
ZPLYT GK

SUFIT ROZBIERALNY
KASETONY 120x60 cm

- WYSOKOSC SUFITU
H=270 NAD POSADZKA

UWAGI

o WMIEJSCACH GDZIE NIE PODANO
WYSOKOSCI OBUDOWY NAD POSADZKA
NALEZY OBUDOWY MONTOWAC
BEZPOSREDNIO POD INSTALACJAMI
SUFITY WYKONAC PO ZAMONTOWANIU
WSZYSTKICH INSTALACJI

o WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

¢ WPOMIESZCZENIACH MOKRYCH
STOSOWAC PLYTY WODOODPORNE

W MIEJSCU LOKALIZACJI URZADZEN
WYMAGAJACYCH DOSTEPU ZAMONTOWAC
KLAPY REWIZYJNE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
»~BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH
»BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

. UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S.A.

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

INWESTOR

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak

nr upr. ‘

15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

"SWAROZYC"

RZUT Il PIETRA
SUFITY PODWIESZONE

SKALA 1:100

NR

DATAOPRAC. TOM RYSUNKU

isiopad | pw1.1 | 21




2x

161

=

1 J

%

RZUT Il PIETRA

RZUT Il PIETRA

LEGENDA

SUFIT NIEROZBIERALNY
ZPLYT GK

SUFIT NIEROZBIERALNY
P.POZ. Z PLYT 2xGKF EI60

SUFIT ROZBIERALNY
KASETONY 120x60 cm

- WYSOKOSC SUFITU
H=270 NAD POSADZKA

UWAGI

o WMIEJSCACH GDZIE NIE PODANO
WYSOKOSCI OBUDOWY NAD POSADZKA
NALEZY OBUDOWY MONTOWAC
BEZPOSREDNIO POD INSTALACJAMI
SUFITY WYKONAC PO ZAMONTOWANIU
WSZYSTKICH INSTALACJI

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
STOSOWAC PLYTY WODOODPORNE

W MIEJSCU LOKALIZACJI URZADZEN
WYMAGAJACYCH DOSTEPU ZAMONTOWAC
KLAPY REWIZYJNE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
»~BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH
»BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

WETO | SNINOUJSCIE SA
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘
OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak

nr upr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU
"BURSZTYN"
RZUT Il PIETRA
RZUT Il PIETRA
KORYTARZE - SUFITY

SKALA 1:100

NR

DATAOPRAC. TOM RYSUNKU

isiopad | pw 1.1 | 22




i

/

PRZECH. BAGAZU

B002

2,27 m2

GRES /19

HOL Z RECEPCJA

B001

102,75 m2

MATA / GRES /W. DYW. / 18/19/20

~

KLIMATYZATORNIA

HYDROFORNIA

250

H

RECEPCJA

H=280 ?
PLYTA GK !

s S

M%\%\*@T@@J

- _

N\
r

RZUT PARTERU

L

H=240

H=280
PLYTA GK

H=280

BIURO

B003

8,71 m2

WYK. DYW. /20

KLATKA SCHODOWA
B401
17,38 m2

TeTeTeTeTeTeT0TS

X

==

RSy

SZATNIA
. B404

10,35 m2
I PCV/24

\ LAZIENKA

. B405
3,14 m2

| PCV/ 23

KORYTARZ

| B402
261 m2
| PCV /24

L<‘44444
\
\

RZUT PODDASZA

POK.SOCJALNY

1 B403
8,58 m2

| PCV /24

LEGENDA

SUFIT NIEROZBIERALNY
ZPLYT GK

SUFIT ROZBIERALNY
KASETONY 120x60 cm

- WYSOKOSC SUFITU
H=270 NAD POSADZKA

UWAGI

o W MIEJSCACH GDZIE NIE PODANO

WYSOKOSCI OBUDOWY NAD POSADZKA
NALEZY’ OBUDOWY MONTOWAC
BEZPOSREDNIO POD INSTALACJAMI

o SUFITY WYKONAC PO ZAMONTOWANIU

WSZYSTKICH INSTALACJI

o WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
e W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

STOSOWAC PLYTY WODOODPORNE

o W MIEJSCU LOKALIZACJI URZADZEN

WYMAGAJACYCH DOSTEPU ZAMONTOWAC
KLAPY REWIZYJINE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

BUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
»~BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH
»BURSZTYN” | ,SWAROZYC”

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

WETO | SNINOUJSCIE SA
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nr upr. 7/Sz/90 ‘
OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
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TYTUL RYSUNKU
"BURSZTYN"

RZUT PODDASZA
RZUT PARTERU

SUFITY PODWIESZONE
SKALA 1:100
DATAOPRAC. TOM RYSUNKU
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