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ZAWARTOSC TECZKI

I. OPIS TECHNICZNY
ll. Zatgczniki

Dokument stwierdzajgcy o przynaleznosci projektanta

do Zachodniopomorskiej 1zby Inzynierow Budownictwa Z1
Decyzja nr 71/Sz/2002 stwierdzajgca przygotowanie zawodowe projektanta Z2
Dokument stwierdzajgcy o przynaleznosci sprawdzajgcego

do Zachodniopomorskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa Z3
Decyzja nr stwierdzajgca przygotowanie zawodowe sprawdzajgcego Z4
Warunki przytgczenia weztow cieplnych do sieci cieptowniczej Z5
Il RYSUNKI

Rys 1. Plan sytuacyjny skala: 1:500
Rys 2. Profil podtuzny przektadki sieci cieplnej oraz przytgcza skala: 1:100/250
Rys 3. Schemat montazowy przektadki sieci oraz przytgcza skala: -

Rys 4. Schemat instalacji alarmowej skala: -

Rys 5. Rzut piwnicy, sie¢ cieplna skala: 1:100
Rys 6. Przekrgj sieci cieplnej w kanale techniczny skala: 1:100

OSWIADCZENIE

W Swietle artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. poz.
1409 z 2013 r.), oswiadczam Zze powyzszy projekt sporzgdzony =zostat zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. Krzysztof Imbra
upr. bud. 71/Sz/2002

Sprawdzajgcy mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. bud. 77/Sz/2002

Oswiadczenie:

Oswiadczam, ze ilekro¢ w niniejszym Projekcie Wykonawczym - Instalacje sanitarne -
przebudowa sieci cieplnej jest mowa o materiatach lub urzgdzeniach, itp. z podaniem
znakdéw towarowych, Batentéw lub pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim
towarzyszg wyrazy lub rownowazne.

Oznaczenia i nazwy wiasne materiatow i produktow stuzg wytgcznie do opisania minimalnych
parametréw technicznych, ktore powinny spetnic¢ te produkty.

mgr inz. Krzysztof Imbra



I. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA | MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

— zewnetrzna instalacja sieci cieplne;j
dla budowy tgcznika miedzy budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarozyc, na dziatce
nalezgcej do Inwestora. Obiekt zaliczany do kategorii XI.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtérniku 1:500,
- obowigzujgce normy,

- Zlecenie i wytyczne Inwestora,

- warunki techniczne, katalogi techniczne, obowigzujgce normy i przepisy.

- umowa z dostawcg Ciepta

- wizja lokalna i spotkania z inwestorem

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy sieci rozdzielczej 2xDN100
wykonanej z rur preizolowanych oraz budowy nowego przytgcza cieplnego do budynku przy
ulicy Emilii Gierczak 1 w Swinoujsciu.

Prace prowadzone bedg w zwigzku z budowg tgcznika w przedmiotowym budynku oraz
przebudowg budynku. Budowany tagcznik koliduje z istniejgcy siecig rozdzielczg 2xDN100.

Nr dziatek objete inwestycja:
dz. nr 148, 141 obreb 0001

Dlugos¢ sieci oraz przytagcza wynosi odpowiednio:Sie¢ rozdzielcza o Srednicy
2x114,3/200(DN100) — 2x20,8m
Przytgcza cieplne o srednicy 2x76,1/140 (DN65) — 2x18,4m.

4. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE
4.1. PRZEBIEG TRASY PROJEKTOWEJ SIECI CIEPLNEJ

Przebudowa zewnetrznej instalacji sieci cieplnej zlokalizowanej na dziatce
nalezgcej do Inwestora. Teren objety inwestycjg potozony przy ulicy Emilii Gierczak
w Swinoujsciu.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA SIECI CIEPLNEJ

Sie¢ oraz przytgcze cieplne zaprojektowano z rur i ksztattek preizolowanych
systemu Logstor o srednicach: 2x114,3/200(DN100) — sie¢ oraz 2x76,1/140 (DN65) —
przytagcze. Wszystkie przewody zaprojektowano z instalacjg alarmowg systemu
wykrywania nieszczelnosci. Jako rure przewodowg dobrano rury stalowe ze szwem
ze stali R-35. Przebieg sieci oraz przytgczy pozwala na ich kompensacje naturalna.
Dla przeprowadzenia sieci w miejscu budowanego fgcznika przewidziano specjalny
kanat techniczny. Prowadzenie sieci w kanale przedstawiono na rysunku nr 6. Takze
w kanale technicznym nalezy stosowac sieC preizolowana.

5.1. UKLADANIE RUROCIAGOW

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Odstepy
rurociggdéw zgodnie z instrukcjg montazu rur preizolowanych-15 cm, odstep od $ciany
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wykopu — 15 cm. Po utozeniu rury zasypac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad gérna
Sciankg izolacji rury z zageszczeniem. Na warstwie piasku utozy¢ tasmy ostrzegawcze
i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym z réwnoczesnym zageszczaniem gruntu.

Zageszczanie gruntu przy uzupetnianym wykopie 98%. Przejscia przez $ciany obiektéw,
takze przy zamurowanych wejsciach do kanatow zabezpieczy¢ za pomocg pierscieni
gumowych odpowiednich dla srednic izolacji. Kompensacja wydtuzen realizowana bedzie za
pomocg naturalnych zmian kierunku.

5.2. ODWODNIENIE SIECI
Sie¢ oraz przylgcze odwadniane bedg przez istniejgce odwodnienia oraz przez wezly
cieplne.

5.3. ARMATURA ODCINAJACA
Nie przewidziano montazu nowej armatury odcinajgce;.

5.4. ODPADY BUDOWLANE

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych
oraz drogowych, sg to miedzy innymi:

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéow — (kod 17 01 01) — 1 Mg,
gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503—(kod 17 05 04)-802 Mg,

zmieszane odpady z budowy, remontoéw i demontazu inne niz wymienione w 170901,
170902 i 170903 — (kod 17 09 04) — 4 Mg.

Dla w/w odpadow w fazie budowy, wykonawca robét jako wytwérca odpadéw zobowigzany
jest do przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych
wytwarzanie odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o
sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

e zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

o przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne
zezwolenia wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym
uprawnienia na odbior i transport odpaddw.

e przekazanie pozostatych odpadéw na skfadowisko odpadow.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI
Projektowana przebudowa sieci oraz przytgcze nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na
Ssrodowisko. Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno - technologiczne
projektowanej infrastruktury pozwalajg na stwierdzenie, ze projektowana inwestycja:

¢ nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,

¢ nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego,

e dotrzymane bedg normy srodowiskowe w zakresie emisji hatasu (wykonywanie prac

budowlanych w porze dziennej 6.00-22.00),

e nie pogorszy jakosci wod gruntowych,

¢ nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo - wodnego,

¢ nie wystgpi zmiana stosunkow wodnych.
Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych ma obowigzek znac¢ i stosowac sie do
wszelkich przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, w tym:
— materialy pochodzgce z budowy gromadzi¢é w wydzielonych do tego miejscach i
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zagospodarowac w sposob bezpieczny dla srodowiska,

- starannie sprawdza¢ stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych
i transportowych, by nie byto wyciekow ropopochodnych do podtoza,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm w zakresie ochrony srodowiska,

— unika¢ ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innej a wynikajgcej ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Prawidiowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem rezimow

technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakos$ci sprzetu i materiatbw budowlanych.

Wynika to z obowigzujgcych aktéw normatywno - prawnych.

Po zakonhczeniu etapu budowy oraz przeprowadzeniu prawidtowej rekultywacji terenu,

srodowisko gruntowo - wodne bedzie funkcjonowaé bez zakidcen. Inwestycja nie narusza

takze obiektéw podlegajgcych ochronie zabytkow.

7. OCHRONA OSOB TRZECICH

Projektowany zakres inwestycji nie narusza intereséw osob trzecich. Zapewnia sie
dostep do drog, parkingdw i chodnikow wszystkim uzytkownikom posesji w sgsiedztwie
realizowanej inwestycji.

Na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw (warunki techniczne, przepisy
przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony $rodowiska) stwierdza sie, ze przyjete
rozwigzania projektowe nie ograniczajg mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
sgsiednich nieruchomosci, a tym samym nie znajdujg sie one w obszarze oddziatywania
planowanej inwestyciji.

8. WYTYCZNE REALIZACJI

e Przed rozpoczeciem robot montazowych sprawdzi¢ rzedne terenu, lokalizacje oraz
rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W przypadku innego posadowienia niz
przyjete w projekcie istnieje mozliwos¢ korekt wysokosciowych w ramach nadzoru
autorskiego.

e W miejscach bezkolizyjnych dopuszcza sie wykonywanie robét przy uzyciu sprzetu
mechanicznego bedgcego pod ciggtym nadzorem. Wjazd sprzetu ciezkiego na teren
uzgodnié wczesniej z Przedstawicielem Wiasciciela.

o W odlegtosci 3 [m] z kazdej strony miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz w
poblizu drzew roboty ziemne wykonywac recznie, pod nadzorem odpowiednich stuzb z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

e Podtoze pod rurociggi (podsypka piaskowa) nalezy przed utozeniem rur zagescic.

e Wszystkie potgczenia doczotowe stalowych rur przewodowych nalezy wykonaé
stosujgc technologie spawania w ostonie argonu lub spawania tukowego. 100%
wykonanych doczotowych potgczeh spawanych podlega kontroli radiograficznej z
dopuszczalng klasg wadliwosci spoin R-3. Montaz muf mozna rozpoczg¢ po
pozytywnym zakonczeniu ruchu prébnego ,na gorgco”.

¢ Instalacje alarmowg systemu wykrywania nieszczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta w obwdd przedstawiony na rysunku nr 4.

¢ Na przewazajgcej czesci trasy grunty wydobyte z wykopdw mogg nie nadawac sie na
zasypki, wskutek czego zasypke uzbrojenia stanowi¢ bedzie piasek zasypowy spoza
placu budowy.

¢ Minimalna grubo$¢ warstwy podsypki piaskowej pod rurg powinna wynosi¢ nie mniej
niz 100 mm. Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z
gtebokosci utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien
wynosié:



- W pasie drogowym do Is >= 1,0
- Poza drogami Is>=0,95
zgodnie z normg PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.
Rurociagi cieptownicze przykry¢ warstwg piasku grubosci 20 cm a nastepnie zagescic.
Na zageszczonej warstwie piasku nad kazdg z rur utozy¢ tasme ostrzegawcza.
Pozostatg czeS¢ wykopu zasypacC piaskiem zasypowym spoza placu budowy i
zagesci¢. Teren po trasie utozonego cieptociggu nalezy uksztattowaé zachowujgc
przykrycie minimum 50 [cm] od wierzchu rur. W przypadku niemozliwosci zachowania
tego warunku nalezy utozy¢ piyty odcigzajgce. CatosS¢ robot ziemnych wykonac
zgodnie z normami BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze” i PN-B-10736 (marzec 1999 r.) — ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.” Zageszczenie wykonaé odpowiednio do przeznaczenia
terenu.
e Roboty montazowe, ptukanie i odbiér wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie. Cato$¢ robot montazowych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru” tom II, ,Warunkami technicznymi projektowania i
eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementdéw preizolowanych” — opracowanie
COBRTI ,INSTAL, Warszawa — marzec 1996 r. oraz zgodnie z instrukcjami wykonania
i odbioru dostarczonymi przez producenta rur preizolowanych.
e Po zakonczeniu prac chodniki, nawierzchnie drogowe oraz tereny zielone nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Uwaga ta dotyczy jedynie sytuacji gdy uktadanie sieci odbywato sie bedzie po
wykonaniu zagospodarowania terenu. Jezeli zagospodarowanie nie bedzie
jeszcze wykonane sposéb odtworzenia nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem przed
przystapieniem do prac.
¢ Na profilu nie zaznaczono rodzaju nawierzchni gdyz zatozono ze prac wykonywane
bedg przed ostatecznym zagospodarowaniem terenu. W innym przypadku rodzaj
nawierzchni nalezy odczytac z rysunku nr 1.
o Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegolnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot. Catos¢ robdt ziemnych wykonac
zgodnie z normami BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze” i PN-B-10736 (marzec 1999 r.) — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” W
przypadku odkrycia w wykopach nie zinwentaryzowanego uzbrojenia zabezpieczy¢ je przed
ewentualnym uszkodzeniem i powiadomi¢ wifasciwego uzytkownika. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcymi uzbrojeniami roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy
zamontowac rury ochronne zgodnie z PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Przy akceptacji przedstawicieli uzytkownikéw mozna

zastosowac ochronne rury dwudzielne ,Arot’a”.



9. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Y X
C1 5450626.52 5976787.35
C2 5450625.52 5976787.67
C3 5450626.16 5976789.42
C4 5450624.49 5976789.98
C5 5450615.81 5976792.90
C6 5450611.92 5976794.21
C7 5450611.22 5976792.41
C8 5450610.26 5976792.72
C9 5450607.40 5976793.64
C10 5450603.94 5976784.81
C11 5450607.67 5976783.35
C12 5450606.21 5976779.62
10. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp Nazwa elementu ::tii Nr wezia Nr kat.
R . Zgodnie z
1 ura preizolowana z alarmem o schematem 12 metréw
L=12m 114,3/200 DN100 :
technologicznym
R . Zgodnie z
5 ura preizolowana z alarmem 1 schematem 6 metrow
L=12m 114,3/200 DN100 :
technologicznym
Rura preizolowana z alarmem Zgodnie z .
3 L=12m 76.1/140 DN65 3 scheme_ltem 12 metréw
technologicznym
tuki preizolowane rownoramienne
4 114,3/200 DN100 Kat 90° 4 C2.Cr 2500
tuki preizolowane rownoramienne
5 76,1/140 DN65 Kat 90° 4 C10,C11 2500
6 tuki preizolowane 1,0mx2,0m 2 C3.C6 Wykonanie
114,3/200 DN100 Kat 90° ’ specjalne
Trojnik preizolowany wznosny
prostopadty. Rura przewodowa
7 | 114,3/200 — DN100. Rura odgatezna 2 C9 3500
76,1/140 — DNG5 — trojnik z
wyciggang szyjka.
Zespot ztgcza (komplet) — Ztgcza
8 termokurczliwe usieciowane — 18 5012
114,3/200 — DN100
Zespot ztgcza (komplet) — Ztgcza
9 termokurczliwe usieciowane — 10 5012
76,1/140 — DNG5
Zakonczenia — nasuwka
10 [ termokurczliwa na rure — 76,1/140 — 2 C12 5600

DNG65




Zakonczenia — pierscien
11 | termokurczliwy na rure — 76,1/140 — 4 C12 5800
DN65
Zakonczenia — pierscien
12 | termokurczliwy na rure — 114,3/200 — 8 C4,C5 5800
DN100
13 Ztgczka zaciskowa do alarmu 60
14 Tulejka izolacyjna termokurczliwa 60
15 Tasma ostrzegawcza (100m) 1 Na catej dtugosci
cieptociggu
Maty piankowe 2000/1000/40
- na sieci DN100 pocig¢ na paski Zgodnie z
16 200/1000/40 5 schematem
- na sieci 65 pocig¢ na paski technologicznym
200/1000/40

10. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot bud. — montazowych " cz. Il oraz aktualnymi przepisami i w tym
bhp i ppoz. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oswiadczenie o zgodnosci z obowigzujgcyg
Polskg Normg. Przy przekroczeniu gtebokosci wykopdw powyzej 0,8m z uwagi na
utrzymanie stabilnosci gruntu nalezy stosowacC szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek
lub odeskowania. W przypadku stwierdzenia, ze grunt ma tendencje do obsuwania sie nalezy
stosowac petne szalowanie Scian wykopu na catej jego gtebokosci. Przy robotach ziemnych
stosowac catkowity odktad gruntu na teren dziatki Inwestora. Przy przykryciu kanatu od
rzednej terenu mniejszej niz wymagana nalezy go dociepli¢ warstwg tupkow
poliuretanowych. Zaprojektowane urzgdzenia sg urzgdzeniami przyktadowymi, mozna
zastgpic je urzgdzeniami rownowaznymi o porownywalnych parametrach.

Kanalizacje sanitarng i deszczowg nalezy wykonywac¢ od istniejgcych studni, do ktorych
wigczane sg projektowane rurociggi.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-V7R-K44-DGV *

Pan Krzysztof IMBRA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3781/02

adres zamieszkania ul. Kaliny 2/17, 71-118 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.




Szczecin, dnia 4 lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.ILHM-7136-15/02
DECYZJA Nr 71/5z/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z p6zn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa IMBRA 2z dnia 30.04.2002r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie 1 praktyke zawodowsq oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Krzysztofowi IMBRA
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 25 marca 1972r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolang przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Krzysztofa IMBRA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnienn budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego. “CHO7
Otrzymuja: [/ SN ot
1. Pan Krzysztof Imbra [~ 5 R ..
. 19| WOJEWOQLAZACHODNIQPOMORSKI
Ul. Grzyminska 25¢/12 \z\ - e
: o\ AN w/z
71-711 Szczecin EN GASIRENS /2 o .
] ¢ 1 o Andrzej Durka
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru \I 3D WICEWOJEWODA
Budowlanego w Warszawie N g
3. ala

NN = &
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CIZ-HFU-FWU *

Pan Grzegorz Pawet KECMAN o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/3775/02

adres zamieszkania ul. Szarotki 9/17, 70-604 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-05 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Szczecin, dnia OLJ lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.I.HM-7136-14/02 -
DECYZJA Nr 77/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z p6zn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza KECMANA z dnia 24.04.2002r., na podstawie
dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Grzegorzowi KECMAN
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 23 maja 1973r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Grzegorza KECMANA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosei,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dri od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:

™ 1. Pan Grzegorz Kecman

a Ul. Mieszka [ 102/41
70-106 Szczecin

2. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

3. a/a

WOJEWO 2 CH I0POMORSKI

Andrzej Durka
WICEWOJEWODA
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Daszynskiego 2
72-600 Swinoujscie

L.Dz. DF/FE/KM|Q26S]42..

WIROUIET D

13

ot

PECQ

SWINOUJSCIE

Uzdrowisko Swinoujscie S.A.
ul. Nowowiejskiego 2
72-600 Swinoujscie

Dotyczy: zmiany sposobu przylaczenia do sieci cieptowniczej budynku przy ul. E. Gierczak.

W zwiazku z Panstwa wnioskiem o wydanie technicznych warunkéw zmiany sposobu
przylaczenia do sieci cieplowniczej w zalaczeniu przesytamy warunki nr 34/2017/TS wraz z
projektem umowy o przytaczenie do sieci cieplowniczej i umowy w przedmiocie wykonania
przelozenia istniejacej sieci cieplowniczej. Prosimy o zapoznanie si¢ z ich trescia, przekazanie nam
ewentualnych uwag do projektow umow lub pisemnej informacji o akceptacji ich tresci.

Po zaakceptowaniu przez Panstwa projektow umow, przeslemy po dwa egzemplarze
przedmiotowych uméw celem ich zawarcia.

Zalaczniki: warunki przylaczenia do sieci cieptowniczej nr 34/2017/TS
projekt umowy o przytaczenie do sieci cieplowniczej
projekt umowy w przedmiocie przetozenia sieci cieplowniczej

Otrzymuja
1. adresat
2.FE

tel. 91 321 39 13
tel. 91 321 36 48
fax 91 322 46 59
sekretariat@pec.swinoujscie.pl

www.pec.swinoujscie.pl

Nr rachunku bankowego:
PKO BP O/Swinoujécie 25 1020 4870 0000 5902 0002 6211 -_-\ CIEPLOSYSTEMOWE E Z 5

Z powazaniem

Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000152456, NIP: 855-00-03-746, REGON: 811113334, Kapitat zakladowy: 8 247 000,00 zt

PN-EN 1SO 14001


user
Pisanie tekstu
Z5


EN Przedsi¢gbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

PEC ul. Daszyriskiego 2, 72-600 Swinoujscie tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59
s by email: sekretariat(@pec.swinoujscie.pl www.pec.swinoujscie.pl
TR Sad Rejonowy Szezecin-Centrum w Szezecinie X111 Wydzial Gospodarczy KRS

KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapital zakladowy: 8 247 000,00zt

II.

Warunki Nr 34/2017/TS
przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w budynku przy ul. Emilii Gierczak 1
w Swinoujsciu z dnia .. 1410 22017 r.
wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Swinoujs’ciu na podstawie § 7 ust. 3. RozporzadzeniaMinistra Gospodarki
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemow cieplowniczych (Dz.U. 16 poz. 92).
Whioskodaweca:
Uzdrowisko Swinoujscie Spotka Akcyjna
72-600 Swinoujscie, ul. Nowowiejskiego 2
Dane o obiektach przewidzianych do zasilania z przylaczanego wezla cieplnego:
budynek mieszkalny

- powierzchnia ogrzewcza budynku 1510,94|m2
- kubatura ogrzewcza budynku 6194,73 [m3
Deklarowane zapotrzebowanie mocy cieplnej dla warunkéw obliczeniowych na potrzeby:

- centralnego ogrzewania 72,100/ kW
- wentylacji 78,700 kW
- cieplej wody uzytkowej - maksymalne 151,000|kW
- cieptej wody uzytkowej - $srednogodzinowe 55,600(kW
- technologia 24,500 kW
- ogolem 326,300(kW

Warunki przylaczenia wezla cieplnego.
1. Parametry wody sieciowej:

- temperatura obliczeniowa (sezon grzewczy) 135/65]'C

- temperatura obliczeniowa (sezon letni) 70/35[°C

- ci$nienie 1,6|MPa
- maksymalne nat¢zenie przeptywu w przylaczu dla deklarowanego zapotrzebowania mocy 4,10{m3/h
- laczne obliczeniowe natgzenie przeplywu w przylaczu dla sumy mocy okreslonych w dokumentacji

technicznej instalacji odbiorczych obiektu - podstawa do projektowania m3/h

2. Miejsce i sposéb doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego.

Przylacze cieplne w technologii z rur preizolowanych od sieci rozdzielczej 2xDN100 (punkt A1 zal. nr 4) do pomieszczenia
wezla cieplnego w budynku przy ul. E. Gierczak 1 (punkt A2 zal. nr 4). Szczeg6lowe wymagania techniczno eksploatacyjne sieci
cieplnej okresla zalacznik nr 2 do niniejszych warunkéw "Szczegolowe wymagania techniczno eksploatacyijne sieci cieplnej".
Przy realizacji inwestycji wymagana przekladka sieci rozdzielczej 2xDN100 i usuniecie istniejgcego przylacza cieplnego.

3. Wymagania dotyczace wezla cieplnego:

a/ moc wezla dostosowaé do sumy projektowego obcigzenia cieplnego zasilanych z wezla instalacji odbiorczych, obliczenia
projektowego obcigZzenia cieplnego obiektow zasilanych z wezla winny by¢ wykonane zgodnie z Norma PN-EN 12831;

b/ wezel wymiennikowy trzyfunkeyjny stosowa¢ lutowane wymienniki plytowe ze stali kwasoodpornej;

¢/ automatyczna regulacja pogodowa temperatury zasilania c.o. oraz ograniczanie temperatury powrotu wody sieciowe] z
wymiennika c.o. w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, wymagany regulator kompatybilny z systemem telemetrycznym -
Trovis;

d/ automatyczna regulacja réznicy cignieri z ograniczeniem przeplywu wody sieciowe] przez wezel, stosowaé urzgdzenie
ograniczajgce przeplyw umozliwiajace oplombowanie nastawy /zalecane zawory typu ballorex do dynamicznej regulacji
hydraulicznej /;

e/ szezegblowe wymagania techniczno eksploatacyjne dla urzadzen , armatury i aparatury kontrolno pomiarowej wezla okresla
zalgeznik nr 3 do niniejszych warunkéw "Szezeg6lowe wymagania techniczno eksploatacyjne wezla cieplnego”;

f/ wszystkie urzadzenia i elementy wezla powinny posiadaé wymagane certyfikaty, aprobaty lub inne dokumenty dopuszczajace
do stosowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Miejsce rozgraniczenia:

L. wlasnosci instalacji i urzadzen w pomieszczeniu wezla cieplnego, pomigdzy PEC Sp z 0.0. a Odbiorcg
- wlasno$é PEC Sp z o.0. :

a/ przylgeze sieciowe zakoficzone gléwnymi zaworami odcinajacymi;

b/ cieptomierz glowny sieciowy;

d/ urzadzenia telemetryczne;

- wlasno$¢ Odbiorcy:

a/ instalacja odbiorcza c.0., cwu., wentylagji i technologii;

b/ instalacja technologiczna ,automatyki i sterowania wezla cieplnego:
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I11.

IVv.

VL.

2. eksploatacji instalacji lub urzadzen w pomieszczeniu wezla cieplnego, pomigdzy PEC Sp z o.0. a odbiorca

- PEC Sp. z 0.0 eksploatuje urzadzenia i instalacje stanowigce jego wlasno$¢, pozostale instalacje i urzadzenia eksploatuje
Odbiorca
Miejsca zainstalowania urzadzen.
urzadzenia regulujgce natgzenie przeplywu nosnika ciepla dostarczanego do wezla:

- powrdt strony sieciowej wezla cieplnego, dodatkowo zawor odcinajacy wezel od przylacza do dynamicznej regulacji przeplywu
typu Ballorex.
ukladu pomiarowo rozliczeniowego:

- cieplomierz gléwny - powrdt strony sieciowej wezla .
regulacji iloSci ciepla dostarczanego do instalacji odbiorczych:

- automatyczne zawory regulacyjne na zasilaniu strony sieciowej wymiennikow ciepla.
zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametréw nos$nika ciepla oraz ilosci ciepla dostarczanego do wezla cieplnego

- szafka telemetryczna w pomieszczeniu wezla cieplnego, urzadzenia telemetryczne potaczone z regulatorem pogodowym.
miejsca polaczenia instalacji odbiorczej z przylaczem oraz miejsce zainstalowania urzadzen mierzacych ilo§é wody
dostarczonych z sieci cieplowniczej w celu napelnienia instalacji odbiorczych oraz uzupelniania ubytkéw wody w tych
instalacjach:

- polaczenie powrotu strony sieciowej z powrotem strony instalacyjnej wezla cieplnego poprzez uklad automatycznego dobijania,
wodomierz wody uzupelniajgcej powinien by¢ zamontowany po stronie instalacyjnej za zaworem odcinajacym strone sieciowa od
instalacyjnej.

Wymagania dotyczace pomieszczenia technicznego wezla cieplnego.

- pomieszczenie wezla winno spetnia¢ wymagania normy PN-B-02423 oraz przepisow Rozporzagdzenia Min.Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z
poZniejszymi zmianami, pomieszczenie winno by¢ zlokalizowane przy zewngtrznej scianie budynku od strony przylacza,
zalecane odrgbne wejscie bezposrednio z zewnatrz.
Wymagania dotyczace instalacji odbiorczej.

- instalacja odbiorcza c.o., cwu., wentylacji i technologii winna spelnia¢ wymagania przepis6w Rozporzadzenia
Min.Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r wraz z poniejszymi zmianami. Urzadzenia i materialy instalacji odbiorczej musza by¢ odporne na cignienie min. 0,6 MPa i
temperaturg o 8 °C wyzsza od maksymalnej temperatury roboczej dla instalacji.

Termin waznosci tych warunkow:
a/ dwa lata od daty ich okreslenia.
Budynek przylaczony do sieci cieplowniczej.

Zalaczniki:

1. Projekt umowy o przylaczenie.

2. Szczegdlowe wymagania projektowe i techniczno-eksploatacyjne sieci cieplnej.

3. Szczegolowe wymagania projektowe i techniczno-eksploatacyjne wezla cieplnego.

4. Plan sytuacyjny przebiegu istniejgcego przylgcza.

Sporzadzil: Sprawdzil: ZATWIERDZIL:

A
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Zatacznik Nr 2 do WTP Nr 34/2017/TS z dnia /4./9.2017 r.

PEC

SWINOUJSCIE

KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapital zaktadowy: 8 247 000,00zt.

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Daszynskiego 2, 72-600 Swinoujscie tel.: 91 321 36 48 fax.:91 322 46 59
email: sekretariat@pec.swinoujscie.pl www.pec.swinoujscie.pl
Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie X111 Wydziat Gospodarczy KRS

Szczegdlowe wymagania projektowe i techniczno - eksploatacyjne sieci cieplnej

Projekt budowlany sieci cieplnej (przylgcza) — dokumentacja techniczna

1.1. Projekt budowlany winien by¢ opracowany :

2.

przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania;
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami okreélajacymi szczegblowy zakres i forme projektu
budowlanego.

. Dokumentacja powinna spehia¢ :

wymogi okreslone w WARUNKACH TECHNICZNYCH PRZYLACZENIA WEZLA DO SIECI CIEPLOWNICZES;
warunki wynikajace z Prawa Budowlanego;
inne wymogi okreslone obowiazujacymi przepisami i normami.

. Zawarto$¢ projektu sieci cieplnej (przylacza):

obliczenia sieci (dobér) wraz z opisem technicznym okreslajacym zasady wykonania i robotami podlegajacymi
odbiorom technicznym;

plan sytuacyjny z obowigzujgcymi uzgodnieniami oraz z okreslona wolng od zabudowy strefa eksploatacyjna
wokot cieplociggu,

profil sieci z naniesionym migdzy innymi poziomem wod gruntowych i sumg wspdlczynnikéw opordw
miejscowych i liniowych dla kazdego odcinka;

schemat montazowy;

schemat instalacji alarmowej wraz z urzadzeniami do wykrywania nieszczelnosci;

specyfikacja materialow z nr katalogowymi poszczegoinych materiatow;

szczegOly rozwigzania kolizji, odwodnien, odpowietrzen, i odcinkoéw krancowych projektowanych sieci a w
szczegoblnosci polgczenia z sieciy istniejaca oraz wejscia do wezldw i zakoniczenia przylaczy;

instrukcje plukania sieci..

. Projekt podlega uzgodnieniu z wilascicielem przylaczanego obiektu oraz PEC Sp. z 0.0. w Swinoujéciu.

Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia to projektanta z odpowiedzialnosci za
przyjete rozwigzania. Warunek uzgodnienia dokumentacji dotyczy rowniez rozwigzan technicznych w zakresie
modernizacji przytaczy, instalacji i urzadzen podlaczonych do wspdlnej sieci cieplnej.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji pozostaje w PEC Sp. z 0.0.

Parametry nosnika ciepla i okres dostawy ciepla

2.1. Nosnik ciepfa :

2.2.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
34.
35

woda uzdatniona o parametrach jakosciowych zgodnych z normg PN-85 C-04601 - woda do celéw

energetycznych dla obiegéw zamknietych tabl.2;

obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 135/65°C przy tzw = -16°C. W okresie letnim 70/35°C.
Dostawa ciepla odbywa sig przez caly rok..

Wymagania techniczne sieci cieplnej
Siec cieplng wykona¢ jako wysokoparametrowa wodna sieé preizolowana z instalacja alarmowa w technologii
ZPU Migdzyrzecz — rury przewodowe bez szwu.
Zastosowa¢ do budowy sieci wysokich parametréw rury bez szwu ze stali P235GH wg normy PN-EN10216-2.
Cisnienie robocze sieci wysokoparametrowej 1,6 MPa, przy temperaturze 135 °C - cisnienie probne 2,4 MPa .
Zastosowa¢ kompensacje typu L, U lub Z .
Odwodnienie i odpowietrzenie sieci do kanalizacji miejskiej realizowa¢ poprzez studzienki schiadzajace. Sposob
i miejsce spustu wody powinno byé uzgodnione z whascicielem kanalizacji lub odbiomika powierzchniowego. W
przypadku spustow w piwnicach wymagane jest rowniez uzgodnienie z wiascicielem budynku. Wiaczajac sie do
istniejacej komory nalezy wykonac jej inwentaryzacjg wraz z systemem odwodnienia komory.

Strona: 1/2

A
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Zatacznik Nr 2 do WTP Nr 34/2017/TS z dnia M K00017 .

3.6. Przytacza cieplne zakorczone winny by¢ zaworami odcinajacymi bezposrednio za przejsciem przez Sciang

przytaczanego obiektu., ze spinka wyposazong w co najmnicj jeden zawor regulacyjny koierzowy i manometr.

3.7. W przypadku wcinki na goraco - bezposrednio za wcinka nalezy montowac preizolowane zawory

odcinajace.

3.8. .Projekt przylacza winien zawiera¢ dobor licznika ciepla dla przylacza.

3.9. Armatura odcinajgca:

- nalezy stosowa¢ armaturg kulowg lub klapowa;

- ammatura od Dn=150 mm powinna byé wyposazona w przekiadni¢ mechaniczng lub w odcigzenia hydrauliczne;

- ammatura od Dn=250 mm powinna by¢ wyposazona w naped elektryczny z zachowaniem wszelkich WYmogow
bezpieczenstwa wynikajacych z przepisow dla urzadzefi elektrycznych,

3.10. Wymagane jest sprawdzenie w 100% polaczen spawanych metoda radiologiczng..

3.11.PEC Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo udzialu w odbiorach czgsciowych i odbiorze koficowym sieci cieplnych i

przytaczy.

3.12. Dopuszczalna predko$é przeplywu noénika ciepla do 1m/s.

3.13. Przejscie sieci cieplowniczej pod drogami w stalowych rurach oslonowych.

3.14. Przypadki szczegdlne:

- w przypadku gdy do sieci cieplowniczej przylaczane sq budynki przemyslowe lub inne (np. budynki
jednorodzinne) a Odbiorca ciepta nie przekazuje wezta do eksploatacji zleconej PEC Sp. z 0.0. wtedy na terenie
ogdlnodostepnym przed granica dziatki Odbiorcy nalezy zaprojektowad i wybudowa¢ studzienke (komorg) z
zaworami odcinajacymi (kohierzowymi). Budowa dodatkowego odcigeia przylacza dotyczy szczegolnie terenow
zamknietych w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- w przypadkach nadzwyczajnych dopuszcza sig badania radiologiczne spawow przy pomocy ultradzwigkow oraz
ograniczenia badan spawow do 25 % ich ogélnej ilos¢ z wylaczeniem jednak sieci biegnacych w obrgbie pasa
drogowego gdzie wymagane sa badania wszystkich spawow;

- dopuszeza sig dla sieci wykonanych poza sezonem grzewczym wylaczenie z odbioru koricowego proby na
goraco. Probe nalezy wykona¢ w sezonie grzewczym. Protokét z pozytywnego wykonania proby dostarczy¢ do
PEC Sp . z 0.0. przed zakoriczeniem roku w ktorym sie¢ zostala wybudowana.

4. 'Warunki dopuszczenia sieci cieplnej do eksploatacji i przyjecia przez PEC Sp. z o.0.

Zgodnie z przepisami Inwestor zobowiazany jest dostarczy¢ nastgpujaca dokumentacje:

- dokumentacj¢ powykonawcza sieci;

- wymagane protokoty odbioru robét zanikajgcych, w tym dokumentacja z radiologicznego badania spawow;

- $wiadectwa legalizacji aparatury kontrolno-pomiarowej i DTR urzadzen,

- atesty uzywanych materiatow;

- mape zasadnicza terenu przez ki6ry przebiega sie¢ cieplna ($wiatlokopig z aktualizowanej matrycy znajdujacej sig
w panstwowych zasobach geodezyjnych);

- wykaz whadcicieli i uzytkownikow wiadajacych dziatkami, na ktorych znajduje sig sie€;

- oéwiadczenie Inwestora o zaspokojeniu roszezen finansowych wiascicieli dzialek zwigzanych z ograniczeniem
praw rzeczowych z tytutu przebiegu sieci cieplnej;

- dzienniki budowy do wgladu;

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza..
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Zatacznik Nr 3 do WTP Nr 34/2017/TS, z dnia /2‘/1"’2017 r.

Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o0.
ul. Daszynskiego 2, 72-600 Swinoujscie tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59
email: sekretariat@pec.swinoujscie.pl www.pec.swinoujscie.pl
Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie X111 Wydzial Gospodarczy KRS
KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapitat zaktadowy: 8 247 000,00zt

PEC

SWINOUJSCIE

Szezegolowe wymagania projektowe i techniczno - eksploatacyjne wezla cieplnego

1.  Projekt techniczny wezla cieplnego —dokumentacja techniczna:

1.1 Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana:

- przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania;

- zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami .

1.2 Dokumentacja powinna spelniac :

- warunki wynikajace z Prawa Budowlanego;

- wymogi okreslone rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
oraz aktualnej normy PN-B/02423

- inne wymogi okreslone obowigzujacymi przepisami i normami.

1.3 Zawarto$¢ projektu technicznego wezla cieplnego:

- plan sytuacyjny na mapie miasta z zaznaczong lokalizacjg wezta i obiektami podigczonymi do wezta cieplnego;

- schemat technologiczny wezla (1 egzemplarz do pomieszczenia wezla);

- schemat podigczen urzadzen automatyki;

- projekt instalacji elektrycznej i telemetrycznej;

- rzutiprzekroje wezla (pomieszczenia wezla z rozmieszezeniem i polaczeniem urzadzen);

- specyfikacja wyposazenia wezta (1 egzemplarz do pomieszczenia wezla) z nr katalogowymi poszczegdlnych
urzadzen i armatury w tym wyposazenie rozdzielni elektrycznej;

- dokumentacjg podlegajaca odbiorowi UDT (2 egzemplarze);

- pelne obliczenia wezla w tym karty doboru urzadzen ;

- opis regulacji wezta wraz z obliczeniami hydraulicznymi z wyszczegolnieniem oporéw na poszczegdlnych
urzadzeniach, sumaryczne opory wezla, natgzenia przeplywu na poszczegdlnych uktadach;

- schemat montazowy;

- opis techniczny okreslajacy zasady montazu charakterystycznych urzadzen;

- szczegOly rozwigzania odwodnien, odpowietrzen oraz warunkéw plukania, napelnienia instalacji, ochrony
przeciwporazeniowej, izolacji cieplnej, akustycznej, itp.;

- opis instalacji i urzadzen nie wynikajacych z projektu technicznego - sposdb zabezpieczenia pomieszczenia
/drzwi, okna/, instalacja wod-kan., sposob spustu wody do kanalizacji - studzienka schtadzajaca, uktad wentylacji
pomieszczenia wezla, urzadzenia socjalne itp.,;

- zestawienie nastaw urzadzen regulacyjnych, obejmujace granice nastaw urzadzenia i nastawy uzytkownika
wlasciwe dla mocy projektowej na sezon grzewczy i na sezon letni;

- opis technologii okresowej dezynsekcji termicznej cieplej wody przy temperaturze nie nizszej niz 70°C.

1.4 Projekt podlega uzgodnieniu z wiascicielem przylaczanego obiektu oraz PEC Sp. z 0.0. w Swinoujéciu.
Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia to projektanta z odpowiedzialnosci za
przyjete rozwigzania. Warunek uzgodnienia dokumentacji dotyczy réwniez rozwigzan technicznych w zakresie
modernizacji weztow, instalacji i urzadzen podlaczonych do wspdlnej sieci cieplne;.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji pozostaje w PEC Sp. z 0.0.

2. Dane do obliczen wezla:

2.1 Parametry pracy sieci :

- temperatury obliczeniowe 135/65°C; w okresie letnim 70/35°C.

- ci$nienie 1,6 MPa

- ci$nienie dyspozycyjne po stronie sieci 0,35-0,55 MPa

- nosnik ciepta - woda uzdatniona o parametrach jakosciowych zgodnych z norma PN/04601 - woda do celow
energetycznych dla obiegdw zamknietych.

2.2 Parametry instalacji odbiorczych :

Zgodnie z dokumentacja techniczng instalacji odbiorczych i obowigzujacymi normami .
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3. Specyfikacja wymaganych podstawowych elementow i urzadzen wezla cieplnego
Urzadzenia i elementy wezla nalezy rozmiescié z uwzglednieniem wymagan Normy PN-B-02423
Cieplownictwo - Wezly cieplownicze — Wymagania i badania przy odbiorze, oraz zalecen producenta zawartych
w DTR.

3.1 Wymienniki ciepla:

- stosowa¢ wymienniki plytowe, lutowane ze stali kwasoodpornej - dla instalacji centralnego ogrzewania. i cieple
wody uzytkowej;

3.2 Regulator pogodowy :

- zalecany - dowolny dwufunkcyjny lub jednofunkeyjny w wypadku cieplej wody na regulatorze bezposredniego
dziatania;

Strona sieciowa wezla

3.3. Filtroodmulnik z odpowietrzeniem i spustem sieciowym:

- filtr siatkowy

3.4 Ogranicznik przeplywu:

- zawor dynamicznej regulacji hydraulicznej zapewniajacy ograniczenie przeptywu sieciowego do wielkosci
wynikajacej z zaméwionej mocy dla wezta z mozliwoscia plombowania nastawy. Zalecany zawor typu Ballorex
—montowac na powrocie strony sieciowej wezla cieplnego.

3.5 Regulator réznicy cisnien i przeplywu
zalecany dowolnej firmy .

3 6 Zawor regulacyjny z sifownikiem

- odpowiedni dla regulatora - odrebny dla kazdej sekeji wymiennikéw /co, cw /. zawor powinien posiadac funkeje
awaryjnego zamykania , dla cieplej wody moze by¢ zawor bezposredniego dziatania.

3.7 Filtr siatkowy

- gestosé siatki filtra - 200 oczek/cm’ , montowaé przed przeptywomierzem cieplomierzy

3.8 Uklady pomiarowe energii cieplnej:

- licznik gléwny sieciowy — na powrocie strony sieciowej wezla.

Wymagane liczniki z przeplywomierzem ultradzwi¢kowym firmy Kamstrup.

Licznik gléwny sieciowy dobiera i dostarcza PEC Sp z 0.0..

Strona instalacyjna c.o/c.t/

3.9 Ogranicznik STW/STB :

- zsitownikiem i funkcjg awaryjnego zamykania wymagany dla instalacji odbiorczych innych niz z rur stalowych
lub miedzianych .

3.10 Pompa obiegowa :

- stosowaé pompy z elektronicznie regulowanymi obrotami, przed pompami stosowac filtry siatkowe. Zalecana
firmy Grundfos.

3.11 Zawor bezpieczenstwa :

- wg PN-B-02416. Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przylaczanych do sieci cieplnych — Wymagania . Zalecany typu SYR.

3.12 Uklad uzupehniania instalacji odbiorczej.

- stosowaé uklad automatycznego uzupehiania instalacji odbiorczej potaczony z powrotem strony sieciowej typu
Honeywell z wodomierzem — zalecany wodomierz firmy Apator z nadajnikiem radiowym.

Strona instalacyjna c.w.

3.14. Bezpiecznik temperatury cieplej wody STB/STB :

- zsitownikiem i funkcja awaryjnego zamykania .

3.15. Pompa cyrkulacyjna :

- zalecane elektroniczne pompy firmy Grundfos. Przed pompami stosowa¢ filtry magnetyczne.

3.16. Filtry magnetyczne :

- nazasilaniu c.w.u i cyrkulacji

3.17. Zawor bezpieczenstwa :

- wg PN-B-02440. Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania.. Zalecane zawory typu SYR.

Strona instalacyjna zimnej wody
3.18. Wodomierz.
3.19. Filtr magnetyczny.
3.20. Zawor zwrotny /antyskazeniowy/.
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Instalacje odbiorcze w pomieszczeniu wezla
3.21 Zawor regulacyjny - ogranicznik przeplywu - dla instalacji odbiorczej coict :
- napowrocie instalacji. Zalecane zawory typu Ballorex
3.22 Naczynie wzbiorcze -dla instalacji c.o.
- wg PN-B-02414. Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania. Zalecane typu REFLEX.
- naczynie montowa¢ w pomieszczeniu wezta - laczy¢ z powrotem instalacji odbiorczej rurg bezpieczenistwa..
Armatura
3.23 Zawory odcinajace, spustowe, zwrotne i odpowietrzenia:
- armatura odcinajgca wezet od sieci (na powrocie zawér regulacyjny typu Ballorex) i instalacji odbiorczych winna
znajdowac si¢ w pomieszczeniu wezla.
- podstawowe urzadzenia wezla powinny by¢ polaczone rurociggami w sposob rozlaezny zaworami /kurkami/
odcinajgcymi kulowymi.
- narurociagach ukladéw pompowych stosowaé zawory zwrotne
- wnajwyzszych punktach rurociggoéw wezta nalezy zainstalowa¢ odpowietrzenia
- zawory spustowe instalowa¢ w najnizszych punktach rurociggéw gléwnych urzadzen wezla.
Aparatura kontrolno pomiarowa
3.24 Pomiary ciSnienia :
- nazasilaniu i powrocie wejscia sieciowego do wezla;
- przed i za regulatorem réznicy cisnien,
- przed i za wymiennikiem po stronie sieciowej i po stronie instalacyjnej;
- przed i za ukfadami pompowymi;
na zasilaniu i powrocie instalacji odbiorczej;
Stosowac manometry standardowe wskazowkowe - klasy 1.6;1.0 o zakresie pomiaru 50 do 100% wigkszym od
mierzonego cisnienia roboczego. Zalecane - typ MB-SW-Cu.
3.25 Pomiary temperatury :
- nazasilaniu i powrocie — strona sieciowa - /cieptomierz gtéwny- czujniki Pt 500/;
- zawymiennikiem na zasilaniu i powrocie;
- nazasilaniu i powrocie instalacji odbiorczej;
- temperatura zewnetrzna /czujnik Pt 1000/ SAMSON.
Dla czujnikéw wykonawczych regulacji automatyki stosowa¢ czujniki zanurzeniowe Pt1000
- dlainstalacji c.w.u.- powloka / pochewka ze stali nierdzewnej;
- dlainstalacji c.0. - powloka/ pochewka ze stopu mosigdzu.
Zaleca sie stosowa¢ termometry cieczowe /nie rtgciowe/ szklane w obudowie metalowej z zakresem pomiaru
odpowiednim dla temperatur obliczeniowych w mierzonych punktach . Zalecane firmy SIKA.
4. 'Wymagania dotyczgce pomieszczenia technicznego wezla
4.1 Pomieszczenia techniczne wezta winno spelniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r.z pdzniejszymi zmianami) oraz Normy PN-B-02423
Cieplownictwo — Wezly cieplownicze — Wymagania i badania przy odbiorze.
42 Zaleca si¢ aby minimalna powierzchnia wezla wynosifa co najmniej:
- 6m* -dlamocy do 50 kW;
5. Instalacja elektryczna
5.1 Wszystkie urzadzenia wezla wymagajace zasilania elektrycznego powinny byc zasilane z rozdzielnicy elektrycznej
znajdujacej si¢ w pomieszczeniu wezta. Wylacznik glowny rozdzielnicy umiesci¢ na zewnatrz niej.
6. Warunki dopuszczenia wezla cieplnego do eksploatacji we wspotpracy z siecig cieplownicza PEC Sp. zo.0.:
- dokonanie odbioru koncowego zgodnie z wymogami ,,Umowy przylaczeniowej”
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Zatacznik Nr 4 do WTP Nr 34/2017/TS z dnia . /%%9.2017 .

SWINOUJSCIE

Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szezecinie X111 Wydzial Gospodarczy KRS
KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 8111 13334 Kapitat zaktadowy: 8 247 000,00z,

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Daszynskiego 2, 72-600 Swinoujscie tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59
email: sekretarial@pec.swinoujscie.pl www.pec.swinoujscie.pl

LEGENDA

- ISTNIEJACA SIEC ROZDZIELCZA
- PRZEKLADKA SIECI ROZDZIELCZEJ
- PROJEKTOWANE PRZYtACZE CIEPLNE
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA LACZNIKA
MIEDZY BUDYNKAMI

SANATORYJINYMI ,BURSZTYN" |

,SWAROZYC”
PRZEBUDOWA

POMIESZCZEN W BUDYNKACH

SANATORYJNYCH ,BURSZTYN" |
,SWAROZYC"

Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

__________ przebudowywana
sie¢ cieplna z rur
preizolowanych

PKT [ X Y

CIEPKO

Cl [5976787.35] 5450626.52
C2 5976787.67| 5450625.57
C3 5976789.42 | 5450626.16
C4  15976789.98| 5450624.49
C5 |5976792.90] 5450615.82
C6 5976794.21 | 5450611.92
C7 5976792.41 | 5450611.22
C8  |5976792.72| 5450610.26
C9 5976793.64| 5450607.40
C10 [ 5976784.81 | 5450603.94
C11 15976783.35 | 5450607.67
C12 [5976779.62] 5450606.21

UZDROWISKO
HHESTOR SWINOUJSCIE SA.
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nr upr. 71/S2/2002 |

OPRACOWAL

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/Sz/2002 |

TYTUL RYSUNKU
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

SKALA 1:500
DATA OPRAC. TOM RYSUNKL

T |Pwas| 1
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA t ACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI

,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

Swinoujcie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

UZDROWISKO

INWESTOR SWINOUJSCIE S.A.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL  [mgr inz. Krzysztof Imbra

nr upr. 74/S2/2002 |

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nr upr. 77/S2/2002 |

TYTUL RYSUNKU

Profil podtuzny przektadki sieci
cieptowniczej oraz przytacza

SKALA 1:100/1:250

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

T |PW33| 2




Wigezye w_istniejgeq sie¢ 2xDn100

c7 .
Tréjnik_preizolowany 100/65/100 Przejscia szczelne przez mury

rzejScia szczelne przez mury
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UZDROWISKO
MIESTOR SWINOUJSCIE SA.
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nr upr. 71/5212002 |

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nr upr. 77/Sz/2002 |

TYTUL RYSUNKU

Schemat montazowy przektadki sieci oraz
przytacza

SKALA

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

oped 1 pW 33| 3




Wtgczye w istniejgcy ukfad

Wtgczyé w istniejgcy ukfad

LEGENDA:

—  Przewdd miedziany izolowany

Wtgczyé w istniejgcy ukfad

....... Przewdd miedziany nieizolowany
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M| S WINOUJSCIE S A
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgrinz. Kizysztof Imbra

nr upr. 71/52/2002 |
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nr upr. 77/S2/2002 |

TYTUL RYSUNKU

Schemat instalacji alarmowe;j

SKALA -

NR
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

o pw 3.3 4
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UZDROWISKO
, dalej zgodnie z MIESTOR SWINOUJSCIE S A.
I-egenda- rysunkiem nr 1
BRANZA SANITARNA
- - siec cieplna z rur PROJEKTOWALA mgr inz. Krzysztof Imbra
preizolowanych 114,3x200
(DN100) rrupr 71/522002 |
OPRACOWAL
Uwagi: SPRAWDZILA mgr inz. Grzegorz Kecman
Przejscia przez sciany obiektow, do kanatow nalezy nrupr.77ISz/2002|
zabezpieczy¢ za pomocq pierscieni gumowych
odpowiednich dla srednic izolacji TYTUL RYSUNKY

"SWAROZYC" / LACZNIK

RZUT PIWNICY
SIEC CIEPLNA
‘ SKALA
| DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
I listopad
|| e I pp3g
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LACZNIK — PRZEKROJ POPRZECZNY M3

— sie¢ cieplna z rur
preizolowanych 114,3x200

(DN100)

Przejscia przez sciany obiektow, do kanatdw nalezy
zabezpieczy¢ za pomocq pierscieni gumowych
odpowiednich dla $rednic izolacji

SWNOUACE SA
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nrupr. 71/Sz/2002 |
OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/5z/2002 |
TYTUL RYSUNKU
"SWAROZYC" / LACZNIK
PRZEKROJ
SIECI CIEPNEJ
W KANALE TECHNICZNYM
SKALA
DATA OPRAC. TOM RYSURKU

opd 1 pW 33| 0




