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1. Karta informacyjna wezta

1. Miejsce podtaczenia Zgodnie z Warunkami Technicznymi
2. Srednica przylacza 2 X
DN65/DN32
3. Rodzaj wezta cieplnego Wymiennikowy
4. Przeplyw wody sieciowej w okresie grzewczym
1,10 m3/h

5. Instalacja

» system instalacji zamkniety
» parametry instalacji 70/50

» opdr instalacji 37,40 kPa
» materiat instalaciji Stal/PP

6. Zapotrzebowanie mocy cieplnej

» Centralne ogrzewanie Qwentylacja 17,60 kW
» Centralne ogrzewanie Qtechnologia
65,00 kW
SUMA 82,60 kW

2. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ulicy Emilii
Gierczak 1 w Swinoujsciu.

2. DANE OGOLNE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» zlecenie inwestora,

> warunki wydane przez PEC Swinoujscie
» obowigzujgce normy i przepisy,

» katalogi techniczne

2.2. DANE OBIEKTU

Projektowany wezet zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu istniejgcego wezta cieplnego.
Wszystkie dane budynku dotyczgce zapotrzebowania cieplnego oraz rozwigzan
projektowych instalacji wewnetrznej znajdujg sie w osobnym opracowaniu. Przytgcze
cieplne pozostaje takze znajduje sie w odrebnym opracowaniu.

2.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Wykonawczy wezta cieplnego
zasilajgcego w ciepto dla potrzeb wentylacji oraz ciepta technologicznego — podgrzew wody
basenowej w budynku przy ulicy Emilii Gierczak 1 w Swinoujéciu. Pozostate moduty
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realizowane bedg z istniejgcego dwufunkcyjnego wezta cieplnego. Istniejgcy wezet cieplny
pokryje zapotrzebowanie na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej
— w przedmiotowym opracowaniu przedstawiono jedynie przeniesienie istniejgcego wezta
oraz projekt wezta dla nowych modutdw. Zaréwno nowe moduty jak i istniejacy wezet
zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu istniejgcego wezta cieplnego.

Dla potrzeb wentylacji oraz ciepta technologicznego zaprojektowano jednofunkcyjny wezet
cieplny. Rozdziat pomiedzy wentylacjg a cieptem technologicznym odbywat sie bedzie na
rozdzielaczach.

Projektowany wezet pracowat bedzie w uktadzie zamknietym z naczyniem przeponowym
dla oraz z systemem stabilizacji cisnienia w instalaciji.

Parametry oraz moce znajdujg sie na pierwszej stronie doboru urzgdzen danego projektu
oraz w karcie informacyjnej wezta.

Wezet zaprojektowano w formie kompaktu wykonanego z ceownikow C50 oraz profili
kwadratowych 4x40x40. Rysunek nr 3 przedstawia urzgdzenia oraz ich rozmieszczenie.

2.4. TECHNOLOGIA WEZt A CIEPLNEGO

Zgodnie z zamowieniem inwestora zaprojektowano jednofunkcyjny wezet cieplny z
wymiennikiem ptytowymi. Doktadne dane wymiennika w zatgczonej karcie doboru
wymiennika. Wezet wyposazono w automatyke pogodowg. Parametry w kierunku obiegow
grzewczych (wentylacja + ciepto technologiczne) kierowane bedg zgodnie z
zaprogramowana krzywa grzania. Regulacja przeptywu i ciSnienia realizowana jest przy
pomocy regulatora dP/V (doktadne dane w =zestawieniu materiatdw) oraz zaworu
regulacyjnego (dokfadne dane w zestawieniu materiatéw).

Obieg grzewczy wyposazono w pompe elektroniczng zamontowang na przewodzie
powrotnym.

2.5. KONSTRUKCJA KOMPAKTU
Wezet zaprojektowano w formie kompaktu wykonanego z ceownikow C50 oraz profili
kwadratowych 4x40x40. Rysunek nr 3 przedstawia urzadzenia oraz ich rozmieszczenie.

2.6. ZABEZPIECZENIE WEZt A CIEPLNEGO

Instalacja grzewcza pracowata bedzie w ukfadzie zamknietym i zabezpieczona bedzie
membranowymi zaworami bezpieczenstwa o ciSnieniu otwarcia od 1,5-6 bara,
temperaturze maksymalnej 140°C oraz naczyniami cisnieniowymi.

2.7. PRZEWODY | ARMATURA

2.7.1.0bieg wody sieciowe;j.
Rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-80/B-74219, tgczone przez spawanie. Potgczenia z
armatura i urzagdzeniami przez spawanie lub na kotnierze.

2.7.2 Wewnetrzne obiegi grzewcze instalacji wewnetrznej.
Rury stalowe czarne $rednie z usunietym wptywem szwu wewnetrznego i zewnetrznego
w/g PN-74/H-74200 tgczone przez spawanie. Potgczenia z armaturg i urzadzeniami na
kotnierze lub gwinty.

2.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Wszystkie elementy wezila cieplnego nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie w nastepujgcy
sposob:
» oczysci¢ poprzez szczotkowanie
» odttusci¢ podtoze rozpuszczalnikiem
» pomalowac dwukrotnie farbg podktadowa
» pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowg

2.9. IZOLACJA TERMICZNA
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Na przewodach instalacji wezia wykona¢ izolacje termiczng . Jako materiat izolacyjny
uzy¢ otuliny termoizolacyjnej z welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o
nastepujacych grubosciach :

Srednica Gr. izolacji
@ < 22mm —20mm
22mm < @ < 35mm —30mm

35mm < @ < 100mm — grubos$¢ izolacji = srednica wewnetrzna przewodu

Izolacja wezta cieplnego musi by¢ wyposazona w ptaszcz ochronny (wetna mineralna z
ptaszczem aluminiowym bgdz pianka poliuretanowa z ptaszczem PCV).

2.10. PROBY CISNIENIOWE
Calg instalacje wezta nalezy poddac prébg cisnieniowym : po stronie sieciowej na cisnienie
1,6 MPa, po stronie instalacji na cisnienie 0,6 MPa

2.11. PLUKANIE INSTALACJI
Po wykonaniu prob cisnieniowych instalacje wezta nalezy przeptuka¢ wodg o duzej
predkosci.

2.12. KANAKIZACJA SCIEKOWA
Odwodnienie pomieszczenia wezta zgodnie z odrebnymi opracowaniami

2.13. WENTYLACJA WYWIEWNA
Wentylacja pomieszczenia wezta zgodnie z odrebnymi opracowaniami

2.14. WENTYLACJA NAWIEWNA
Wentylacja pomieszczenia wezta zgodnie z odrebnymi opracowaniami

2.15. DRZWI WEJSCIOWE

Drzwi powinny by¢ wykonane ze stali. Takze oscieznica powinna by¢ stalowa. Drzwi
zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie pomalowaé¢ dwukrotnie farbe w kolorze
niebieskim. W drzwiach zamontowa¢ zamek zasuwowy. Zamek osadzi¢ na konstrukciji
wsporczej z ceownikéw.

2.16. ZLEW | PRZYL ACZE WODY ZIMNEJ
W pomieszczeniu wezta zamontowacC zlew zeliwny z odprowadzeniem do kanalizaciji.
Przytacze wody wyposazy¢ w wodomierz do wody zimnej Dn15 Qn=1,5m3/h.

2.17 UWAGI KONCOWE

Catosc robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.- montazowych" cz. Il

- aktualnymi przepisami bhp i ppoz.

obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy muszg spetnia¢ wymagania art.10
obowigzujgcej ustawy ,Prawo budowlane”

Wszystkie urzgdzenia i zawory regulacyjne powinny posiada¢ DTR i tabliczki znamionowe.
W wezle nalezy umiesci¢ ofoliowany schemat powykonawczy wezta

Urzadzenia odbiorowe nalezy zgtosi¢ do odbioru przez UDT

Podane firmy i produkty sg tylko i wytgcznie przyktadami, dopuszcza sie stosowanie
zamiennikow o ile spetniajg one zadane wymagania.

opracowat: mgr inz. Krzysztof Imbra
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3. DOBOR URZADZEN — Emilii Gierczak 1
Maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi:

Wentylacja :

Qw= 17,60 kW

Ciepto technologiczne — podgrzew wody basenowej :
Qb= 65,00 kW

Suma 82,60 kW

1.

2,

¥ T 4.18x972.30x60

3.

. _ 82,60kWx3600
4,17x984,0x20

Temp. zasilania z m.s.c.-zima
Temp. powrotu z m.s.c.-zima
Temp. zasilania instalacji
Temp. powrotu instalacji

Parametry wezta
a.
b
C.
d.
e. Opory instalaciji

llos¢ wody sieciowej Gs dla potrzeb grzewczych

82,60kWx3600

=1,10m>/ h

llos¢é wody instalacyjnej dla potrzeb grzewczych

=3,60m> / h

4. Dobér automatyki dla potrzeb grzewczych

dp:(l,lo

2.50

2
J x10=1,94m.H20 =19,40kPa.

Dobrano zawér regulacyjny o srednicy Dn 15 mm;
kvs=2,50 m3/h z sitownikiem elektrycznym

5. Dobér regulatora réznicy cisnien i przeptywu

)

2
10 ) x10=0,76+2,0 = 2,76m.H 20 = 27,60kPa.

L1
dp=| 22
7 [400

Dobrano regulator ; Dn 15 mm; kvs=4,00 m3/h
zakres nastaw 0,6-2,50 m3/h

praca bez wytwarzania szumow 0,6-1,30 m3/h
mierniczy spadek cisnienia 0,2 bar

zakres nastaw 0,2 do 1,0 bar

montaz na zasilaniu

6.

Dobér pompy obiegowej

opory do doboru pompy centralnego ogrzewania:
instalacja

opory wymiennika

opory wezta

37,40kPa
18,00kPa
5,00kPa

120°C
60°C
70°C
50°C
37,40 kPa
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60,40kPa
Dobrano pompe o wysoko$ci podnoszenia 100kPA.

7. Dobér naczynia przeponowego

Pojemnos¢ ztadu wynosi 0,10 m?

Vu = 0,10x971,8x0,0287 = 2,86dm’
0,30+0,10
0,30—-0,0,8
Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci 5,22 dm?®
cisnienie statyczne instalacji wynosi 8 m.H20.
maksymalne cisnienie pracy wynosi 30 m.H20

Ve =2,86x =5,22dm’

8. Doboér zaworéw bezpieczenstwa

M =447,3*2*0,00031 lx\/(l 6,0 —3,0)*961 =3,11kg /s

do = 54\/ 3,11 =22.83mm

0,9*0,36*./3,0x961
Dobrano zawor bezpieczenstwa; Dn 32; do=27mm p= 3 bary; ac=0,36 sztuk 1

9. Doboér licznika ciepta

Dobrano licznik Dn 15; Qn=1,5 m3/h ; kvs=3,00 m3/h — wersja gwintowana na powrot.

2
dp = ( 1,10 j x10=1,34mH?20 =13,40kPa.
3,00
4. Zestawienie urzadzen wezta cieplnego
1.Regulator roznicy cisnien i przeptywu o Srednicy Dn =15; kvs = 4,00 m3/h ;
zakres nastaw 0,80-3,60 m3/h mierniczy spadek cisnienia 0,2 bara zakres
nastaw 0,1-1,0 bar

szt.1

2.Licznik ciepta elektroniczny — gwintowany o parametrach: Dn=15 mm ;
Qnom=1,50 m3/h ; kvs=3,00m3/h

szt.1

3.Filtroodmulacz magnetyczny Dn32 PN16 wykonany ze stali nierdzewnej
szt.1

4.Zawor kulowy do spawania Dn 32 ; PN 16/150°C
szt.2

5.Zawoér kulowy do spawania Dn 15 ; PN 16/150°C
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szt.10

6.Manometr techniczny 0-1,6 MPa
szt.2

7.Zawér zaporowy
szt.1

8.Regulator cisnienia bezposredniego dziatania do stabilizaciji cinienia ; PN 16
bar ; Dn 15 mm ;Kv=3,2 m*/h ; nastawa 1-4 bara.

szt.1

9.Filtr kotnierzowy;Dn15
szt.1

10.Wodomierz do wody cieptej ,Dn15mm ,Q=1,5 m®/h z modutem radiowym
szt.1

11.Zawor zwrotny Dn15
szt.1

12.Zawor kulowy mufowy Dn 15; PN 6/100°C
szt.8

13.Wymiennik ,ptytowy, wraz z ztgczkami, izolacjg oraz podpérka
szt.1

14.Zawor regulacyjny c.o. $rednicy Dn = 15mm, kvs = 2,50 m3/h z sitownikiem
elektrycznym

szt.1

15.Regulator pogodowy
szt.1

16.Czujnik temperatury ,zanurzeniowy z termometrem oporowym
szt.2

17.Czujnik temperatury zewnetrznej z termometrem oporowym

szt.1
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18.Termostat bezpieczehstwa STW
szt.1
19.Pompa obiegowa Dn25 1x230V
szt.1
20.Naczynie wzbiorcze
szt.1
21.Zawor do odciecia naczynia ci$nieniowego 3/4”
szt.1
22 Filtr z wktadem magnetycznym Dn50
szt.1

23.Zawor bezpieczenhstwa ; Dn32mm ; Do=27mm ; Lc=0,36 cisnienie otwarcia 3,0
bary

szt.1
24 Manometr techniczny 0-0,6 MPa
szt.1
25.Kurek manometryczny
szt.3
26.Zawor kulowy mufowy Dn 50; PN 6/100°C
szt.2
27.Termometr tarczowy 0-120 st. C
szt.2
28.Zawor regulacyjny Dn32

szt.1
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UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJINYMI

,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W
BUDYNKACH SANATORYJNYCH

,BURSZTYN" | ,SWAROZYC’

Rzut z gory
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Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

INWESTOR _ UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S.A.
BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL [ mgr inz. Krzysztof Imbra

nr upr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/Sz/2002
upr. W Spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

"SWAROZYC" / tACZNIK / "BURSZTYN"

PRZEKROJE WEZLA
CIEPLNEGO

SKALA 1:100

NR
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
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PROJEKTOWANE WYMIENNIKI
WODY BASENOWEJ
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PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA tACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI SANATORYJNYMI
,BURSZTYN” | ,SWAROZYC’
PRZEBUDOWA
POMIESZCZEN W BUDYNKACH
SANATORYJNYCH ,BURSZTYN” |
,SWAROZYC’

Swinoujécie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 148, obreb 1

INWESTOR _ UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S.A.
BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL  [mgr inz. Krzysztof Imbra

nr upr. 71/Sz/2002
upr. W spec. inst.

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/Sz/2002
upr. W Spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

"SWAROZYC" /LACZNIK / "BURSZTYN"
RZUT Z GORY
POMIESZCZENIA WEZLA
CIEPLNEGO

SKALA 1:25

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-V7R-K44-DGV *

Pan Krzysztof IMBRA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3781/02

adres zamieszkania ul. Kaliny 2/17, 71-118 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.




Szczecin, dnia 4 lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.ILHM-7136-15/02
DECYZJA Nr 71/5z/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z p6zn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa IMBRA 2z dnia 30.04.2002r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie 1 praktyke zawodowsq oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Krzysztofowi IMBRA
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 25 marca 1972r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolang przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Krzysztofa IMBRA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnienn budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego. “CHO7
Otrzymuja: [/ SN ot
1. Pan Krzysztof Imbra [~ 5 R ..
. 19| WOJEWOQLAZACHODNIQPOMORSKI
Ul. Grzyminska 25¢/12 \z\ - e
: o\ AN w/z
71-711 Szczecin EN GASIRENS /2 o .
] ¢ 1 o Andrzej Durka
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru \I 3D WICEWOJEWODA
Budowlanego w Warszawie N g
3. ala

NN = &
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CIZ-HFU-FWU *

Pan Grzegorz Pawet KECMAN o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/3775/02

adres zamieszkania ul. Szarotki 9/17, 70-604 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-05 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Szczecin, dnia OLJ lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.I.HM-7136-14/02 -
DECYZJA Nr 77/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z p6zn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza KECMANA z dnia 24.04.2002r., na podstawie
dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Grzegorzowi KECMAN
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 23 maja 1973r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Grzegorza KECMANA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosei,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dri od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:

™ 1. Pan Grzegorz Kecman

a Ul. Mieszka [ 102/41
70-106 Szczecin

2. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

3. a/a

WOJEWO 2 CH I0POMORSKI

Andrzej Durka
WICEWOJEWODA

Z4



Ptytowy lutowany wymiennik ciepta

Specyfikacja techniczna

Model :
Projekt . (Untitled 0) Urzadzenia: 1
ltemName . Wymiennik Data . 2017-11-26
Strona ciepta Strona zimna
S$4S3 S281
Ciecz Woda Woda
Gestosc kg/m3  966.8 983.8
Specific heat capacity kd/(kg*K) 4.19 4.17
Przewodnos¢ cieplna W/(m*K)  0.675 0.649
Lepkosc¢ na dolocie cP 0.206 0.546
Lepkos¢ na wylocie cP 0432 0.403
Przeptyw objetosciowy m3/h 1.1 3.6
Temperatura na dolocie °C  135.0 50.0
Temperatura na wylocie °C  65.0 70.0
Spadek cisnienia kPa 2.13 18.0
llos¢ wymienionego ciepta kW  82.60
L.M.T.D. K 341
Wsp. "K" czyste ptyty W/(m2*K)6194
Wsp. "k" ptyty z osadem W/(m2*K)2320
Powierzchnia wymiany ciepta m2 1.04
Fouling resistance*10000  m2*K/W 0.000
Przewymiarowanie % 180
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegéw 1 1
Materiatptyta/ lutowanie twarde Alloy 316/ Cu
PodtgczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodtgczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodtgczenieS3 (Gorgcy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
PodigczenieS4 (Goracy-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych PED
Cisnienie projektowe at 90.0 Celsius Bar 40.0 40.0
Cisnienie projektowe at 225.0 Celsius Bar 32.0 32.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Catkowita dlugos¢ x szerokosé x wysokosé mm 104 x 113 x 527
Ciezar netto pusty / napetniony kg 6.78/8.68
Package length x width x height mm 280 x 125 x 579
Package weight kg 0.5500

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment
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