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I. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA | MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:

- zewnetrzna instalacja wody zimnej,

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

— zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;,
dla budowy tacznika miedzy budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarozyc, na dziatce
nalezacej do Inwestora. Obiekt zaliczany do kategorii XI.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtérniku 1:500,
- obowigzujgce normy,

- Zlecenie i wytyczne Inwestora,

- warunki techniczne, katalogi techniczne, obowigzujgce normy i przepisy.

3. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE
3.1. PRZEBIEG TRASY PROJEKTOWANEJ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY
ZIMNEJ
Przebudowa zewnetrznej instalacji wody zimnej zlokalizowanej na dziatce
nalezgcej do Inwestora.

3.2. PRZEBIEG TRASY PROJEKTOWANEJ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

Przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarmej zlokalizowanej na
dziatce nalezacej do Inwestora.

3.3. PRZEBIEG TRASY PROJEKTOWANEJ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na
dziatce nalezgcej do Inwestora.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4. BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Projektuje sie zasilenie obiektu w wode rurociggiem de63 z rur z polietylenu
prowadzonym z istniejgcego wodociggu w punkcie W1

Instalacje nalezy wykonac rur de63 PE100RC SDR11.

Nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme z wktadkg metalowg (izolacyjno-ostrzegawcza)
koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem ok. 30cm nad przewodem. Catos¢
powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materiatowym.

Minimalna wysokos¢ przykrycia wodociggu wynosi 1,40m od wierzchu rury. Przy
mniejszej wartosci przykrycia przewodu nalezy wykonac¢ zaizolowac¢ tupkami z pianki
poliuretanowej o grubosci 10 cm. Szczegdty trasy i spadki przedstawiono na rysunkach.

4.1. ROBOTY ZIEMNE - ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

Rurocigg projektuje sie rownolegle do terenu na gtebokosci ok. 1,40m ponizej
projektowanego terenu na podsypce o grubosci 15cm z piasku grubego. Zasypke rurociggu
prowadzi¢ nalezy etapami:



Etap I:

Wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, niezawierajgcego ostrych przedmiotéw i ziarn statych wiekszych jak 20mm.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegOlnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykonac¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 1/3 s$rednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien
wynosic ok. 1s=0,95.

Etap Il:
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do
uzyskania wskaznika zageszczenia: pod drogami ls=0.95.

Przy przykryciu mniejszym niz 1,40m rurocigg nalezy ociepli¢ tupkami poliuretanowymi
warstwg o grubosci 10cm. Otuliny wykona¢ w formie tupek potdwkowych z ptaszczem
zewnetrznym wykonanym z twardej foli PVC, ptaszcz wewnetrzny z folii aluminiowe;.
Krawedzie wzdtuzne i czotowe tupek posiada¢ powinny zamki, eliminujgce nieszczelnosé.
Obsypka rurociggbw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czagstek
stalych o wymiarach powyzej 20mm. Dla odcinkéw przebiegajacych pod nawierzchnig
utwardzong nalezy stosowa¢ maksymalne zageszczenie gruntu ok. Is = 1,0 grunt zasypowy
nalezy zageszczac zgodnie z normg ,Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r.

Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych
wg odrebnego projekiu organizacji ruchu na czas budowy. Catos$¢ rob6t ziemnych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz instrukcjg
montazowg uktadania w gruncie rur z PE, zeliwa, dostarczong przez producenta rur.

W drogach utwardzonych oraz obok istniejgcych budynkow stosowaé wykopy wasko-
przestrzenne o scianach pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach
niezabudowanych w wykopach bez umocnien, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu
kat lll. Po zamontowaniu zasuwy nalezy osadzi¢ drgzek teleskopowy, ktory nalezy
wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakonczy¢ w skrzynce wodociggowej HDPE z pokrywa
z zeliwa szarego. Zamontowang zasuwe nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkg wodociggowg
osadzong na stupku metalowym. Zasuwe nalezy obrukowac¢ w terenie nieutwardzonym w
promieniu 1,2m. Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —
86/B-09700. Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajgc je w
rurze ochronnej PVC160 na dtugosci 0,60m. Przejscia rur przez $ciane budynku lub
posadzke wykona¢ w tulei ochronnej. Pod zasuwy wykona¢ podbudowy z betonu klasy B25.
Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem poddaé¢ probie szczelnosci
na cisnienie 1,0MPa, przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-10735 i PN-91/B-
10725.

Wodocigg nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”.



4.2. PROBY CISNIENIOWE

Odcinek wodociggu nalezy poddac probie ci$nieniowej, przed jego potaczeniem z
rurociggiem istniejgcym. W czasie proby szczelnosci wszystkie tuki i zamontowana armatura
muszg by¢ odkryte. Proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny byé przysypane
i zageszczone, a préba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu.
Temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ przy cisnieniu nie nizszym niz p=1,0 MPa oraz
stosowac procedure przeprowadzania proby szczelnosci opisang w katalogu producenta rur,
zachowujgc wtasciwe fazy proby i czasy jej trwania. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé
w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli
przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie
spadku cisnienia. Po pozytywnych probach cisnieniowych przytgcze i zewnetrzng instalacje
wody przeptukac i wydezynfekowac.

5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1. PRZEBIEG ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Trasa projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowana bedzie
na dziatkach nr 9/16, 9/13 nalezacych do inwestora.

5.2. BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projekt przewiduje budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe odprowadzane bedg z dachu zielonego instalacjg kanalizacji deszczowej
grawitacyjnie z budynku do rury spustowej D1, nastepnie punktami D2 i D3 do skrzynki
rozsgczajgcej w punkcie D4. Zewnetrzng instalacje nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC o
$rednicy dn160 SDR11 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE) o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek oraz
sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8kN/m. Wszystkie zewnetrzne instalacje kanalizaciji
deszczowej, ktoérych zagtebienie jest < 0,8m ponizej poziomu terenu nalezy zaizolowac
tupkami z pianki poliuretanowej o grubosci 10 cm. Studnie kanalizacyjne zaprojektowano
zgodnie z normg PN-B-10729. Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
zaprojektowano studnie z tworzywa o srednicy dn315 z gotowg kineta, z pokrywg zeliwng w
terenie utwardzonym typu ciezkiego (40 ton) lub w terenie zielonym typu lekkiego (10 ton).
Przejscia rur kanalizacyjnych przez Scianke studni PP wykonywaé nalezy z zastosowaniem
tulei ochronnej z uszczelkg, stanowigca element systemu np. Wavin.

Trase, spadki oraz srednice przewoddw kanalizacji deszczowej pokazano na
rysunkach.

5.2.1. PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci inst. kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prébe wodna.
Nalezy wypetni¢ rurociag (tacznie ze studnig) wodg do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie
poziomu wody, wysoko$¢ stupa wody nalezy utrzymywac w tolerancji £ 100mm w stosunku
do wartosci poczatkowe;.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza 0,20 I/m?
powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggéw tgcznie ze studniami kanalizacyjnymi.



5.2.2. ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA DESZCZOWA

Trase kanalizacji deszczowej wytyczy¢ w oparciu o podane wspétrzedne geodezyjne.
Przewody uktadaé na podsypce o grubosci 15cm z piasku grubego.
Zasypke kanatéw prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap I:

Wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o0 wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotdéw i ziarn statych wiekszych jak 20mm.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykonac¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien
wynosic ok. Is = 0,95.

Etap Il:
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do
uzyskania wskaznika zageszczenia: pod drogami 95 % zmodyfikowanej wartosci Proktora.

Obsypka kanatébw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiatem
obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czgstkach nie wieksze niz 20mm. Materiatem zasypki
moze by¢ grunt rodzimy niespoisty.

Dla odcinkéw przebiegajgcych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowac
zageszczenie gruntu do Is =1,0. Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych czesc¢ | i 1l, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9) oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rur dostarczong przez producenta rur.

W studniach wtazowych, w przypadku gdy wlot rury doptywowej znajduje ponad 0,5m
powyzej dna studni nalezy wykonac¢ kaskade (rura spadowa umieszczona na zewnatrz
studzienki).

Wiaczenia przykanalikbw na ,oczko” wykonaé za pomocg typowych ksztattek
producenta rur.

W przypadku wyptycenia rurociggdw Kkanalizacji deszczowej ponizej gtebokosci
przemarzania (tzn. gdy przykrycie jest mniejsze od 0,8 m) nalezy wykonac izolacje termiczng
tych fragmentéw. Izolacje wykona¢ z warstw: 10cm piasku, 20cm zuzla paleniskowego i do
poziomu terenu grunt rodzimy.

Studzienki nalezy montowaé w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowe;j.
Kanalizacje nalezy montowac zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa.



6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
6.1. PRZEBIEG ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w Swinoujsciu,
na dziatkach 141 i 148 obreb 1, woj. zachodniopomorskie, dziatce nalezgcej do Inwestora.

6.2. BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Projekt przewiduje budowe zewnetrznej kanalizacji sanitarnej w punktach S1-S3. Scieki
sanitarne odprowadzane bedg z projektowanego budynku (S1) do studzienki ¢ 600 (S3).

Instalacje nalezy wykona¢ z rur i ksztatek PVC-U dn160 o Sciance litej
jednowarstwowej klasy SN8 kielichowe tgczone na kielichy z uszczelkg gumowag (EPDM,
TPE). Wysokos¢ przykrycia rury min. 1,2m liczagc od wierzchu rury. Wszystkie kanaty
instalacji kanalizacji sanitarnej, ktérych przykrycie jest nizsze niz 1,2m od poziomu terenu
nalezy zaizolowac tupkami z pianki poliuretanowej o grubosci 10 cm. Przy przej$ciu kanatu
przez $ciany studni zastosowac przejscie szczelne np. typu Beulco.

Przy przejsciu projektowanej instalacji zewnetrznej przez Sciany budynku nalezy
zastosowaé rure ochronng z tworzywa sztucznego dostosowang do do Srednicy
projektowanego przewodu.

Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej sg zgodne z okresleniami zawartymi
wust. 2 w art. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzenia
$ciekow z dnia 7 czerwiec 2001r. z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 01.72.747). Trase, spadki
oraz srednice przewoddw kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunkach.

6.3. ROBOTY ZIEMNE- KANALIZACJA SANITARNEJ

Trase kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ w oparciu o podane wspoétrzedne geodezyjne.
Przewody uktadac na podsypce o grubosci 15cm z piasku grubego.
Zasypke kanatéw prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap I:

Wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotdéw i ziarn statych wiekszych jak 20mm.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykonac¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 1/3 s$rednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien
wynosi¢ ok. Is = 0,95.

Etap Il:
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do
uzyskania wskaznika zageszczenia: pod drogami 95 % zmodyfikowanej wartosci Proktora.

Obsypka kanatébw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur. Materiatem
obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czgstkach nie wigksze niz 20mm. Materiatem zasypki
moze by¢ grunt rodzimy niespoisty. Dla odcinkéw przebiegajgcych pod nawierzchnig
utwardzong nalezy stosowac zageszczenie gruntu do Is =1,0. Po wykonaniu zasypki teren
nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



Na czas wykonywania robo6t nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych
wg odrebnego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych czesc | i 1l, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9) oraz
instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rur dostarczong przez producenta rur. Kanalizacje
nalezy montowaé zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa.

6.4. PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prébe wodna.
Nalezy wypetnic rurocigg (tgcznie ze studnig) wodg do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie
poziomu wody, wysokos$¢ stupa wody nalezy utrzymywac w tolerancji £ 100mm w stosunku
do wartosci poczatkowej. Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie
przekracza 0,20 I/m2 powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggdw tacznie ze
studniami kanalizacyjnymi.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana przebudowa sieci oraz przytgcze nie bedzie miato niekorzystnego
wptywu na srodowisko. Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno
- technologiczne projektowanej infrastruktury pozwalajg na stwierdzenie, ze
projektowana inwestycja:

« nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,

« nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego,

« dotrzymane bedg normy srodowiskowe w zakresie emisji hatasu (wykonywanie

prac budowlanych w porze dziennej 6.00-22.00),

« nie pogorszy jakosci wéd gruntowych,

» nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo - wodnego,

 nie wystgpi zmiana stosunkéw wodnych.
Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych ma obowigzek znaé i stosowac
sie do wszelkich przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, w tym:
-materiaty pochodzgce z budowy gromadzi¢ w wydzielonych do tego miejscach i
zagospodarowac w sposdb bezpieczny dla srodowiska,
-starannie sprawdza¢ stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych
i transportowych, by nie byto wyciekdw ropopochodnych do poditoza,
-podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm w zakresie ochrony srodowiska,
-unika¢ ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci spotecznej i innej a wynikajagcej ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem reziméw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatdw budowlanych.
Wynika to z obowigzujgcych aktéw normatywno - prawnych.
Po zakonczeniu etapu budowy oraz przeprowadzeniu prawidtowej rekultywacji terenu,
srodowisko gruntowo - wodne bedzie funkcjonowaé bez zaktécen. Inwestycja nie
narusza takze obiektoéw podlegajgcych ochronie zabytkow.



8. UWAGI KONCOWE

Calos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t bud. — montazowych " cz. Il oraz aktualnymi przepisami i w tym
bhp i ppoz. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadaé aktualng aprobate techniczng
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oswiadczenie o zgodnosci z obowigzujgca
Polskg Normg. Przy przekroczeniu gtebokosci wykopow powyzej 0,8m z uwagi na
utrzymanie stabilnosci gruntu nalezy stosowaé szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek
lub odeskowania. W przypadku stwierdzenia, ze grunt ma tendencje do obsuwania sie nalezy
stosowac petne szalowanie scian wykopu na catej jego gtebokosci. Przy robotach ziemnych
stosowac¢ catkowity odktad gruntu na teren dziatki Inwestora. Przy przykryciu kanatu od
rzednej terenu mniejszej niz wymagana nalezy go docieplic warstwg tupkdw
poliuretanowych. Zaprojektowane urzadzenia sg urzgdzeniami przyktadowymi, mozna
zastgpi¢ je urzgdzeniami rbwnowaznymi o poréwnywalnych parametrach.

Kanalizacje sanitarng i deszczowg nalezy wykonywac¢ od istniejgcych studni, do ktérych
wigczane sg projektowane rurociaggi.



326301_1.0001,0002 Obreb Swinoujécie
ul. Gierczak 1, Zeromsk/'ego 9

326301_1. Gmina/miasto: Swinoujscie
Powiat:” Swinou jécie

Wojewédztwo: zachodn/;qfomqrsk/b

Ukfad wspofrzednych: ~2000

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

UStUGI GEODEZYINE
Jan Bartkowski

ul. Wojska ;o/sk/'egg

72-600 Swinouj:

Cl

tel. 502-303-859

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego

0 1/19

Wykonano metodq: wektoryzacja rastra

Kierownik roboty: Bartkowski Jan upr. nr 8765

g%konano w ramach roboty geodezyjnej:

M.6642.442.2017

zqtoszonej w MODGIK Swinoujscie

Wtornik niniejszy sporzgdzono przy wykorzystaniu:

I3 mgp zas{zdr%;czgj w skali 7.'/)50}5, sy:kcje}.{s
.211.14.20.1.1, 20.1.3

2. pomiaru dodatkowych elementow (rzednych wejsc,
drzewostanu)

J. opracowanych geodezyjnie elementow planu zagosp.

przestrzénnego (linie” requlacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania zn%d%% ;/foggnkz‘y

osnowy geodezyjnej nr: 10

ust.
i Kartograficzne

pod/eyajzce ochronie na podst. art. 15, art. 48
pkt. 3 Ustawy Prawo Geodezyjne

Na_niniejszym wtorniku wykazano nastepujgce projekty
obiektow budowlanych, w™tym uzbrojenia podziemnego

terenu:
ZUDP: 44/2013 — w, 46/2013 — w, 34/2017 — w

Granice | numery a;g/'afek ewidenc()ﬂ'n ych wedfu7q7
h. .

danych MODGIK "'w Swinoujsciu z

Mapa do celow projektowych zostafa wykonana bez
ustalenia obcigzenri “sfuzebnosciami gruntowymi

Informacje dodatkowe:
=== - - - - - - = zakres pomiaru
2. Mapa sporzqdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami
J. Redakcja znakdw zgodna z instrukcjq techniczna K—1
Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.
4. Stopiefi_kartomelrycznosci wtdrnika jest zgodny z prze — .
isami instrukcji technicznej K-1 Podstawowa Mapa Kraju
5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
rzez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
6. Nie wyklucza sif istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak byfo informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie iwentaryzacji geodezyjnef

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng — z literg A

2. Bezposrednich pomiarow — bez litery

J. Danych branzowych — z literq B

W zwigzku z tym w Cffs‘ci I nie gwaran z‘tg'e sig

kompletnosci, “a dokfadnos$¢ pofozenia uzbrojenia

Jest nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

Aktualnos¢ wtornika na dzien: 18—08-2017

GEODETA

Jan  Bartkowski
upr. zaw. 8765

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

5976650

5450550

PKT | X Y KANALIZACJA SANITARNA
WODA 5976792.39 | 5450615.62

W1 5976794.65| 5450607.48 5976792.59 | 5450615.03

W2 |5976784.64| 5450603.56 5976791.46 | 5450607.18

W3 15976783.18 | 5450607.29 X Y

W4 15976779.62 | 5450605.90 KANALIZACJA DESZCZOWA

5976794.34 | 5450617.11

5976796.48 | 5450609.91

5976789.03 | 5450607.54

5976788.64 | 5450607.41

STUDNIA DO DEMONTAZU

[5976793.02] 5450617.03

STUDNJIA PROJEKTOWANA

[ 5976793.50] 5450615.55

zewnetrzna instalacja wody zimnej z PE SDR11

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

skrzynki rozsqczajqce

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspekiowa 5
telkom. 601 838 232, e-mail gslojek@02p

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

BUbYARAR SRRV IRVA

,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”

RAORUARRURACRRH

,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"

Swinouiéce, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziakinr 1411148, obreb 1

INWESTOR

. UZDROWISKO
SWINOUJSCIE SA.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/S2/2002 |

OPRACOWAL

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/Sz12002 |

TYTUL RYSUNKU

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

SKALA 1:500

DATA OPRAC. TOM

NR
RYSUNKU

isoped 1 pwy 3.2 (1




hog
D
D
A4
&
©

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE
BUDOWA t ACZNIKA MIEDZY

BUDYNKAMI SANATORY,JNYMI
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC”
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W

BUDYNKACH SANATORYJNYCH
,BURSZTYN" | ,SWAROZYC"

Swinoujscie, ul. E. Gierczak 1, Zeromskiego 9
Dziatki nr 141 i 148, obreb 1

INWESTOR

~ UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S.A.
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/AGLEBIENIE DNA KANALU

BRANZA SANITARNA

SPADKI, DrUGOSCI

1.5%

PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Imbra

nr upr. 74/S2/2002 |

SREDNICA, MATERIAL

PVC 160 L=8.5om

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nr upr. 77/S2/2002 |

ODLEGKOSC]

<<} o~ N
— M M w
7.93

TYTUL RYSUNKU

7.36
8.55

0, 4000
o OB 062

Profil podtuzny zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej

SKALA 1:100/1:100

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
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