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1. Czesc¢ ogolna

1.1. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest: Projekt instalacji SSP, SO, CCTV, system przywotawczy dla
budowy tgcznika miedzy budynkami sanatoryjnymi Bursztyn i Swarozyc oraz przebudowag
pomieszczen w tych budynkach.

Instalacja SSP objete bedg wszystkie pomieszczenia z zakresu niniejszego opracowania, za
wyjatkiem matych pomieszczen sanitarnych, w ktérych nie bedg przechowywane materiaty palne
oraz pomieszczen basenowych.

Instalacjg SO objete bedg obie klatki schodowe w budynkach.
CCTV zostanie wymieniona z analogowej na IP i bedzie pilnowata terenu do okola budynkéw jak
i ciggobw komunikacyjnych wewnatrz obiektu.

1.2. Podstawa opracowania
« Umowa z Inwestorem

« Dokumentacja techniczna budynku dostarczona przez Inwestora
« Obowigzujgce normy i przepisy

« Uwarunkowania techniczne budynku

o Uzgodnienia z Inwestorem

« Wizje lokalne

o Opracowywane podktady architektoniczne

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest zamiana istniejgcego Systemu Sygnalizacji Pozarowej Polon-Alfa 4200,
zainstalowanego na budynku Bursztyn, na system sieciowalny, w petni skalowalny i pokrycie nim
catego nowego obiektu, powstatego z potgczenia budynkéw Bursztyn i Swarozyc.

Zakres projektu obejmuije:
« usuniecie i demontaz istniejgcego SSP (budynek Bursztyn),
« instalacja elekiryczna linii dozorowych SSP,
« instalacja elektryczna linii sygnalizacyjnych i sterujgcych,
« instalacja CSP,
« instalacja elementow liniowych SSP,
« Instalacja czujki zasysajacych dla wind ,
« instalacja elementéw dodatkowych.
Instalacjg bedg objete wszystkie pomieszczenia z zakresu opracowania.

pracowanie obejmuje takze CCTV i system przyzywowy, w zakresie:
« rozprowadzenie instalacji elektrycznej,

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 5
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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« zainstalowanie urzgdzen,
« zaprogramowanie urzadzen,
« instalacja oprogramowania zarzgdzajgcego.

1.4. Uzyte skroéty
SSP - System Sygnalizacji Pozarowe;j

CSP - Centrala Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j
RPO — Reczny Ostrzegacz Pozarowy

PSP - Panstwowa Straz Pozarna

TP — Tablica Pietrowa

SO - System Oddymiania

CSO - Centrala Systemu Oddymiania

PO — Przycisk Oddymiania

PP — Przycisk Przewietrzania

CCTV IP — telewizja przemystowa IP

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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2. Opis techniczny SSP

2.1. Zalozenia ogolne systemu
Przy wyborze systemu oraz sposobu zabezpieczen kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

Wszystkie urzgdzenia sktadowe SSP muszg posiada¢ wymagane certyfikaty europejskie
lub CNBOP. Dodatkowo urzgdzenia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra MSWIA z
dnia 20 czerwca 2007 r. musza posiada¢ Swiadectwa Dopuszczenia CNBOP

Skuteczno$¢ detekcji i szybka lokalizacja zrédta pozaru
Duza niezawodnos¢ (dtugi sredni czas bezawaryjnej pracy)
Dostepnosc¢ i czas serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Petna wspétpraca z ewentualnymi systemami Monitoringu ACO PSP spetnienie
wszystkich wymagan i norm zwigzanych ze sposobem alarmowania

Odpowiednie poziomy zabezpieczen dla centrali, czujek i pozostatych urzadzen przed
integracjg 0sob trzecich

Spetnienie szczegdlnych wymogéw srodowiskowych wystepujgcych na obiekcie

2.2. Zagrozenia pozarowe w budynku
Niebezpieczenstwo powstania pozaru na obiekcie moze wynika¢ miedzy innymi z nastepujgcych
przyczyn:

porzucenie niedogaszonych papieroséw na materiaty palne,

uszkodzenie lub pozostawienie w poblizu materiatow palnych niewytagczonych odbiornikéw
elektrycznych,

wady i uszkodzenia instalacji elektrycznych,

wady i uszkodzenia urzgdzen technicznych,

niewtasciwa eksploatacja urzgdzen grzewczych,

niewtasciwe uzytkowanie i postugiwanie sie materiatami palnymi,
nieprzestrzeganie obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych,

niewtasciwe zabezpieczenie wykonywania niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
prac remontowych (spawanie),

podpalenia celowe.

W obiektach tego typu trudno jest z duzym prawdopodobienstwem okresli¢ miejsca inicjaciji
pozaru oraz rozwo0j procesu palenia. W zwigzku z tym zatozono mozliwo$¢ powstania réznego
typu pozaréw w r6znych miejscach obiektu.

2.3. Koncepcja projektowanego systemu

Ochrong przeciwpozarowg przez automatyczne czujki pozarowe i reczne ostrzegacze pozarowe
(ROP) powinny by¢ wszystkie pomieszczenia za wyjgtkiem matych pomieszczen sanitarnych, w
ktérych nie bedg przechowywane materiaty palne oraz pomieszczen basenowych i saun.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 7

trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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Ze wzgledu na charakter obiektu, przyjeto zastosowanie w pomieszczeniach optycznych czujek
dymu. Spowodowane jest to tym, ze najlepiej wykrywajg one pozary typu ,tlenie” towarzyszace
paleniu sie mebli, wyposazenia oraz kabli elekirycznych. Pozary takie sg bardzo duzym
zagrozeniem dla zdrowia i zycia ludzi ze wzgledu na niebezpieczenstwo zatrucia toksycznym
dymem.

W szybach windowych, ze wzgledu na specyfike tego pomieszczenia oraz obostrzenia jakie sie
w tym przypadku stosuje zastosowano czujki zasysajgce, pracujgce w klasie C.

Przyjeto koncepcje dwustopniowego alarmowania, jesli zrodtem alarmu jest czujka
automatyczne, a jednostopniowego alarmowania jesli zrodtem alarmu jest ROP.

2.4. Zasilanie centrali

Podstawowym zasilaniem central i zasilaczy ppoz. jest sie¢ 230V 50Hz, a rezerwowym jest
bateria akumulatoréw ztozona z dwoch 12V akumulatoréw szeregowo ze sobg potgczonych,
pozwalajgca na zasilanie systemu w stanie dozorowania przez 24 godziny i 0,5 godziny
alarmowania.

W najblizszych Tablicach Elektrycznych nalezy wydzieli¢ osobne pole i zabezpieczyé
wytgcznikiem nadprgdowym jednobiegunowym S-301 typu B6. Pola zasilajgce i bezpieczniki
nalezy odpowiednio oznaczy¢ (barwg czerwong i numerem centrali). Jeden bezpiecznik sieciowy
na polu zabezpiecza¢ moze tylko jedna centrale z zasilaczami w tym samym pomieszczeniu.
Niedopuszczalne jest podigczanie do bezpiecznikbw central i zasilaczy ppoz.
jakichkolwiek innych odbiornikéw.

2.5 Ochrona od porazen pradem

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostata zapewniona przez zastosowanie wiasnej
wiasciwej izolacji czesci czynnych instalacji. Stosowac przewody typu YLY (450/750V). Przewody
instalacji 230V i instalacji 12V uktada¢ osobno.

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona jest przez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania przy zwarciu, realizowanego przez:

wytgcznik instalacyjny — czas wytgczenia w obwodzie odbiorczym — 0,4 s.

Zastosowano napiecie bezpieczne w obwodach sygnalizacji.
2.6. Algorytm dziatania alarmu pozarowego

2.6.1 Zrodta alarmow i rodzaje wysterowan

W zaprojektowanym SSP alarm moze by¢ wywotany z nastepujgcych zrédet:
Z recznego ostrzegacza pozarowego ROP,
z czujki automatycznej,
z Systemu Oddymiania.
Urzgdzeniami wykonawczymi uruchamianymi na skutek alarmu sa:
sygnalizatory - powiadomienie o alarmie 0oséb znajdujgcych sie w budynku,
moduty — wysterowanie klap ppoz. oraz zatrzymanie wentylatoréw i klimatyzatoréw,
wysterowanie wind, Systemu Oddymiania.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 8
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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2.6.2 Przyjety wariant alarmowania

Obiekt ma zapewniong 24h obstuge, wiec przyjeto wariant Il-stopniowego alarmowania.
Czas:

T1 (czas na potwierdzenie obecnosci) — 30s

T2 (czas na weryfikacje) - 3min

2.6.3 Postepowanie w przypadku alarmu

Il stopien
Pobudzenie dowolnego recznego ostrzegacza pozarowego ROPa wywotuje alarm IlI-go stopnia,
ktérego skutkiem jest bezzwtoczne:
uruchomienie sygnalizacji akustycznej w catym budynku, powiadomienie obstugi, wystanie
powiadomienia do istniejgcej centrali konwencjonalnej
Postepowanie:
w przypadku stwierdzenia pozaru, podjg¢ akcje postepowania dla alarmu pozarowego,
okreslong przepisami administracyjnymi budynku,
po ustaniu zagrozenia lub w przypadku stwierdzenia fatszywego alarmu, udac¢ sie do
centrali, wytgczy¢ brzeczyk w centrali, odwota¢ powiadomienia zgodnie z instrukcjami
administracyjnymi obowigzujgcymi w danym budynku, dokonac resetu centrali.
| stopien
Wykrycie pozaru przez dowolng czujke automatyczng wywotuje alarm |-go stopnia, ktérego
skutkiem jest uruchomienie brzeczyka centrali pozarowej, a jesli ten alarm nie zostanie w
skasowany w ustalonym czasie przez obstuge centrala uruchomi ll-gi stopien alarmowania.
Postepowanie:
obstuga centrali musi w ciggu ustalonego czasu udac sie do miejsca (pomieszczenia), w
ktorym centrala SSP wykryta pozar i sprawdzié, czy jest to fatszywy alarm czy rzeczywisty
pozar.
w przypadku stwierdzenia fatszywego alarmu nalezy wytgczy¢ brzeczyk centrali, zapisaé
zdarzenie w ksigzce serwisowej i powiadomic serwis.
w przypadku stwierdzenia pozaru, wcisngé najblizszy ROP i podjgé akcje postepowania
dla alarmu pozarowego, okreslong przepisami administracyjnymi budynku.
po ustaniu zagrozenia, uda¢ sie do centrali, wytgczy¢ brzeczyk w centrali, odwofac
powiadomienia zgodnie z instrukcjami administracyjnymi obowigzujgcymi w danym
budynku, dokonac resetu centrali.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 9
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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2.7. Opis systemu
System sygnalizacji pozarowej zgodny z EN54-2, EN54-4 oraz EN54-13

System powinien zawiera¢ caty niezbedny sprzet, okablowanie i materialy pomocnicze
wymagane do jego zainstalowania i uruchomienia. System powinien zawiera¢ co najmniej jedng
(ale jednoczesnie mie¢ mozliwos¢ podigczenia wiekszej ilosci) centrale pozarowg oraz
urzgdzenia peryferyjne: czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory oraz moduty
monitorujgco-sterujgce.

Urzadzenia adresowalne systemu powinny dziata¢ w oparciu o protokét otwarty i by¢ dostepne z
kilku zrédet tak aby wtasciciel instalacji sygnalizacji pozarowej w przypadku jej rozbudowy miat
zagwarantowang mozliwos¢ zamdéwienia dodatkowych urzadzen peryferyjnych (system nie moze
dziata¢ w oparciu o protok6t zamkniety, gdzie producent centrali zmusza do zakupu wtasnych
urzgdzen adresowalnych). W zwigzku z tym system sygnalizacji pozarowej powinien by¢ co
najmniej kompatybilny z protokotem Apollo XP95, Discovery, Argus Vega, Hochiki ESP lub Nittan.

Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej obejmuje utozenie kabli wymaganych do podtgczenia
urzgdzen adresowalnych oraz zasilanie zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi
przepisami oraz wytycznymi producentéw urzadzen SSP wchodzacych w sktad systemu.

Nalezy zachowaé margines rezerwy 20% pojemnosci petli dozorowej w celu zapewnienia
mozliwosci rozbudowy systemu w przysztosci.

Wszystkie urzgdzenia petlowe muszg byc¢ certyfikowane na zgodno$¢ z wiasciwg dla nich
czescig normy EN-54.

Centrala pozarowa musi niezaleznie od urzgdzen petlowych spetnia¢ wymagania nastepujgcych
norm: EN54-2, EN54-4 oraz EN54-13. Zgodnos¢ z normami musi by¢ potwierdzona przez
niezalezne jednostki certyfikujgce (BSI, VdS).

System sygnalizacji pozarowej powinien zawiera¢ réwniez dodatkowe funkcje poza zakresem
EN54, takie jak:

programowalna matryca sterowan (ewakuacja etapowa itp.),
wyjscie do zasilania zewnetrznych urzgdzen ppoz.,

wyjscia sterujgce przekaznikowe,

fizyczne programowalne przyciski uzytkownika,

opcje do podtgczenia zewnetrznej drukarki raportujgcej,
porty USB i RS232.

2.7.1. Centrala sygnalizacji pozarowej

Centrala sygnalizacji pozarowej jest centralnym elementem systemu SSP. Zbiera i przetwarza
informacje analogowg z urzgdzen detekcji, zapewnia akustyczng i optyczng sygnalizacje alarmu
pozarowego i innych zdarzen w systemie, zapewnia sterowania przewidziane do wykonania w
czasie alarmu pozarowego oraz dostarcza uzytkownikowi interfejs do rozpoznania zagrozen i
programowania.

Aktualizacja oprogramowania centrali pozarowej powinna by¢é prosta i nie wymaga¢ od
uzytkownika zastosowania dodatkowych urzadzen poza komputerem PC i kablem

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 10
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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potgczeniowym. Oprogramowanie centrali powinno znajdowac sie w pamieci nieulotnej i by¢
niezalezne od podtrzymania bateryjnego. Kontrole nad praca petli dozorowej i centralnych funkcji
systemu powinny sprawowac niezalezne mikroprocesory.

Centrala powinna zapewnia¢ interfejs uzytkownika pozwalajgcy na sterowanie reczne
podstawowymi funkcjami systemu i zawierajgcy akustyczne i optyczne wskazniki statusu
systemu SSP. Dodatkowo system musi jednoznacznie i bezposrednio wskazywaé stany:
prawidtowej pracy w dozorze, stan alarmu pozarowego, stanu awarii oraz stanu odtgczenia.
Ponadto, stan alarmu pozarowego powinien by¢ wyraznie wskazywany na centrali bez zadnej
dodatkowej interwencji uzytkownika.

Wszystkie podstawowe parametry systemu powinny by¢ tatwe do zaprogramowania z poziomu
ptyty czotowej centrali (podziat na strefy dozorowe, mapowanie wyjs¢, opisy itp.). Centrala
powinna dodatkowo posiada¢ oprogramowanie na komputer PC, wspomagajgce ten proces.

Centrala pozarowa musi obstugiwa¢ do 126/127 adresowalnych urzgdzen na petle (Apollo /
Hochiki) lub do 240 urzadzen Argus Vega lub do 254 urzgdzen Nittan na petle dozorows.
Centrala pozarowa powinna w petni wspiera¢ funkcje sub-addressingu w petlowych modutach
wejscia-wyjscia.

Centrala pozarowa powinna zawieraé od jednego do czterech sterownikow petli dozorowej
zaleznie od wymaganej konfiguracji systemu. Kazdy sterownik petli powinien dostarczy¢ prad
minimum 500mA do obstugi sygnalizatoréw adresowalnych lub innych urzadzen wyjsciowych.
Oprogramowanie i sterownik petlowy centrali pozarowej powinien by¢ w petni kompatybilny (bez
koniecznosci wprowadzania modyfikacji) z urzgdzeniami petlowymi i protokotami transmisiji
nastepujgcych producentdw:

Apollo: S90, XP95, Discovery, Xplorer, Xpander,
AV: rodzina Argus Vega,

Hochiki: rodzina ESP (Enhanced System Protocol),
Nittan: rodzina Evolution.

Centrala pozarowa powinna w petni wspiera¢ funkcje sub-addressingu dla urzadzen petlowych
kompatybilnych z tg funkcja (réwniez urzadzenh radiowych).

Centrala pozarowa musi by¢ integralna systemowo i zgodna z normg EN54-13:

rozszerzone monitorowanie wszystkich obwodow, wigczajgc w to petle dozorowe i linie
sygnalizacyjne,

centrala musi w stanie dozoru rozpozna¢ uszkodzenie okablowania, ktore jest
niewidoczne w stanie dozoru a moze pojawiC¢ sie w czasie alarmu — np. zbyt duze
obcigzenie linii sygnalizacyjnej,

centrala musi mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania progdéw obcigzenia dla poszczegdinych
obwodow (petli dozorowych i linii sygnalizacyjnych).

Centrala pozarowa powinna by¢ wyposazona w 2 lub 4 (zaleznie od wymaganej konfiguraciji)
monitorowane wyjscia dla urzgdzen alarmowych o maksymalnej obcigzalnosci do 1A.
Dodatkowo, modut zasilajgcy urzgdzenia zewnetrzne powinien by¢ w stanie zasili¢ opcjonalne
moduty wewnetrzne centrali (np. dodatkowe karty rozszerzen).

Centrala pozarowa powinna zawiera¢ wbudowane narzedzia diagnostyczne dla petli dozorowych

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 11
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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i linii sygnalizacyjnych (monitorowanie i wskazywanie wartosci napiecia i pradu) — dostepne dla
uzytkownika na poziomie 2. Dodatkowo, monitoring impulséw prgdowych dla petli dozorowej w
postaci graficznej powinien by¢ dostepny dla uzytkownika na poziomie 3.

Centrala pozarowa powinna posiada¢ graficzng funkcje oscyloskopu dla monitorowania stanu
okablowania petli dozorowej. Funkcja ta powinna by¢ dostepna dla uzytkownika na poziomie 3.

Centrala pozarowa musi byé wyposazona w zegar czasu rzeczywistego na potrzeby rejestracji
zdarzen w logu oraz dla planowania cyklicznych zdarzen i zaleznosci czasowych w systemie.

Centrala pozarowa musi mie¢ mozliwos¢ instalacji karty sieciowej pozwalajgcej na
skomunikowanie ze sobg do 200 central w systemie. Sie¢ potaczeniowa central pozarowych
powinna pracowa¢ w standardzie peer-to-peer (bez zaleznosci master-slave) oraz dodatkowo
posiada¢ redundancje w przypadku awarii.

Czas propagaciji alarmu pozarowego do wszystkich central potagczonych w sieci nie moze
przekroczy¢ 3 sekund.

Pojedyncza centrala pozarowa powinna mie¢ mozliwos¢é obstugi do 200 stref dozorowych.
System sieciowy powinien mie¢ mozliwos¢ obstugi do 2000 stref dozorowych.

System pozarowy powinien dawa¢ mozliwos¢ regulacji czutosci wszystkich urzadzen
detekcyjnych w zaleznosci od czasu. W czujkach multisensorowych powinna by¢é mozliwos¢
czasowego wytgczania jednego z sensordw.

Centrala pozarowa musi mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania alarmowania dwustopniowego i
zaleznosci czasowych z tym zwigzanych. Uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ niezaleznego
programowania op6znienia dla kazdego urzgdzenia petlowego (rowniez dla ROPéw).

Centrala pozarowa powinna mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania 10 niezaleznych zegaréw. Kazdy
zegar powinien mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania dwoch aktywnych okreséw czasowych na
kazdy dzien tygodnia.

Uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania wszystkich wejs¢ urzadzen w systemie
pozarowym jako zatrzaskowych lub niezatrzaskowych, za wyjatkiem wej$¢ uaktywniajgcych
alarm pozarowy.

Centrala pozarowa powinna dawaé¢ mozliwos¢ zaprogramowania ztozonych matryc sterowan,
uwzgledniajgcych m.in. ewakuacje etapowg oraz sterowania warunkowe. Kazde urzgdzenie musi
mie¢ mozliwos¢ swobodnego przyporzadkowania do jednej z 200 grup wyjsciowych, kazda grupa
wyjsciowa powinna mie¢ mozliwos¢ swobodnego przyprzadkowania do dowolnej pojedynczej
strefy dozorowej i mozna w tej grupie wyjsciowej zaprogramowac¢ dowolne zdarzenie typu: alarm
pozarowy, alarm pozarowy z koincydencjg, prealarm, alarm techniczny, aktywacja lub odtgczenie
urzgdzenia. Do kazdej grupy wyjsciowej mozna swobodnie przyporzadkowac jeden z 40 trybow
pracy wyjscia z programowalnymi czasami opdznien.

Do centrali pozarowej mozna podtgczy¢ opcjonalny osprzet zgodnie z wymaganiami EN54-2 —
normatywne wejscia / wyjscia.

2.7.2. Praca w sieci

Centrale pracujgce w sieci mogg wspétdzielic wszystkie 2000 stref dozorowych i przekazywac
swobodnie informacje w trybie peer-to-peer na temat kazdej strefy dozorowej do kazdej centrali
podtgczonej do sieci. Dotyczy to rowniez przekazywania sterowan pozarowych.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 12
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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Nowy wezet sieci, aby zosta¢ zadeklarowanym, powinien wymagac¢ jedynie fizycznego
podtgczenia do sieci. Pozostate wezly sieci, po dotgczeniu nowego wezta, automatycznie
aktualizujg swojg konfiguracje sieciowa. Skraca to do minimum czas potrzebny na rekonfiguracje
sieci na obiekcie.

Dla bardziej ztozonych systeméw sieciowych, centrala pozarowa ma mozliwo$¢ programowania
sektorowego (na zasadach podobnych do stref dozorowych) — mozna zdefiniowa¢ za pomoca
oprogramowania PC mozliwos¢ kontroli sektorbw za pomocg przyciskbw wyciszania
sygnalizatoréw, wznawiania sygnalizacji oraz resetu centrali a takze opdznien aktywacji wyjs¢,
blokady grup i trybu testowego. Wszystkie centrale w tym samym sektorze wspétdzielg przyciski
kontrolne przy jednoczesnej mozliwosci indywidualnego zaprogramowania kazdej centrali do
pokazywania specyficznej informaciji z systemu z doktadnoscig do strefy dozorowe.

Kazde wejscie w kazdej centrali pozarowej moze by¢ dowolnie przypisane do kazdego wyjscia
innej centrali pozarowej pracujgcej w tej samej sieci. Cata konfiguracja sieciowa jest
przechowywana w jednym pliku danych oprogramowania wspomagajgcego.

2.7.3. Zarzadzanie fatszywymi alarmami

Centrala pozarowa musi by¢ wyposazona w funkcje pozwalajagce na podwyzszenie odpornosci
na fatszywe alarmy pozarowe. Centrala pozarowa powinna realizowac trzy typy zarzadzania
fatszywymi alarmami pozarowymi:

Weryfikacja alarmu — automatyczne potwierdzenie alarmu dymowego,
Weryfikacja alarmu — potwierdzenie reczne,
Weryfikacja alarmu — wiele alarmow.

Centrala pozarowa musi by¢ przetestowana i certyfikowana zgodnie z EN54-2:1997 +A1:2006 w
zakresie:

7.11 OpO6znienie wyjs¢
7.12 Zaleznosci od wiecej niz jednego sygnatu alarmowego, Typ A, B i C.

Centrala pozarowa ma mie¢ mozliwos¢ automatycznego potwierdzania alarmu z czujki dymowej
(albo poprzez kolejny alarm z tej samej czujki, albo przez alarm z czujki sgsiedniej albo alarm z
drugiego sensora pojedynczej czujki multisensorowej).

Kazda z central pozarowych w systemie ma mozliwos¢ zdefiniowania do 200 stref budynku (do
40 000 stref w catym systemie sieciowym) wedtug parametréw zarzgdzania fatszywymi alarmami.
Strefy zarzgdzania fatszywymi alarmami mogg pracowac¢ w koincydencji ze strefami dozorowymi,
by¢ czescig stref dozorowych lub bycia czescig wspdlng dla kilku stref dozorowych. Kazde
urzgdzenie detekcyjne moze by¢ przypisane do dowolnej strefy zarzgdzania fatszywymi
alarmami. Mozna zdefiniowa¢ kilka stref zarzgdzania fatszywymi alarmami w systemie, ktore
moga by¢ jednoczesnie w trybie weryfikacji alarmu pozarowego.

Centrala pozarowa musi mie¢ mozliwosc¢ recznego potwierdzenia lub skasowania alarmu w trybie
weryfikacji.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 13
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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2.8. Wskazéwki do programowania systemu
W zakres programowania wchodzg miedzy innymi:

« Kkonfiguracja systemu,

« opisy lokalizacji czujnikéw,

« okreslenie typow stref,

« okreslenie reakcji systemu na sygnat pozaru z czujki automatycznej,
« okreslenie reakcji systemu na sygnat pozaru z ROP,

« okreslenie sposobu wspétpracy SSP z innymi instalacjami,

« tryb pracy — z obstugg i bez,

« ustawienie przedziatéw czasowych dla pracy dzien/noc,

« ustawienie zegara,

« ustawienie czasu alarmu,

» ustawienie czasu na reakcje obstugi,

« ustawienia czasu na skasowanie alarmu | stopnia,

« sposoéb reakcji systemu na pozary w czasie, kiedy nie ma obstugi,
» sposob reakcji systemu na pozary w czasie, kiedy jest obstuga,

« sposoéb reakcji systemu na wykryte usterki,

« procedura wystania sygnatu o pozarze do Jednostki P.S.P.

2.9. Wspoétpraca CSP z innymi systemami

2.9.1. Wspotpraca CSP z instalacjg oddymiania klatek schodowych

Sterowanie CSO na klatce schodowej przez CSP odbywac sie bedzie przez wprowadzenie
sygnatu z przekaznika modutu liniowego SSP w obwd6d czujek w CSO. Dodatkowo za pomoca
wbudowanego w CSO przekaznika bedzie przekazywaé¢ sygnaty o zadziataniu i awarii na wejscia
modutu liniowego SSP.

Podtaczenie wyjscia modutu SSP w petle dozorowg CSO nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem
montazowym znajdujgcym sie w DTR Centrali Oddymiania. W celu zapewnienia prawidtowej i
bezawaryjnej wspotpracy obu systeméw nalezy bezwzglednie zastosowac¢ sie do zalecen
producentéw niniejszych urzgdzen. Wykonanie potgczeh w inny sposoéb jest niedopuszczalne.

Dodatkowo przewidziano moduty automatycznego resetu CSO w celu umozliwienia im
automatycznego powrotu do pracy normalnej po anulowaniu alarmu pozarowego.

2.9.2. Wspotpraca CSP z instalacjg wentylacji i klimatyzacji

Sterowanie wentylacjg i klimatyzacjg przez CSP odbywaé sie bedzie przez wprowadzenie
sygnatu z przekaznika modutu liniowego SSP na cewke przekaznika sterujgcego praca

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 14
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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wentylacji. W momencie zadziatania przekaznika wentylacja zatrzymuje swojg prace.

Tak samo sterowane sg klapy odcinajgce. W momencie wykrycia pozaru modut SSP odcina
zasilanie klapy przez co powoduje automatycznej jej zamkniecie poprzez zmagazynowang
energie w sprezynie mechanicznej. Wszystkie klapy sg nadzorowane, a w momencie nie
zamkniecia klapy w czasie alarmu pozarowego ma sie wyswietlic awaria klapy. Klapy
samoczynnie sie otworzg po przejsciu CSP z pracy alarmowej na normalng.

2.9.3. Wspotpraca CSP z KD i drzwiami automatycznymi

W obszarze objetym projektem nie wystepujg drzwi z KD, umiejscowione na drogach
ewakuacyjnych, jednak istniejg drzwi automatyczne. Przewidziano ich sterowanie z SSP.

2.9.4. Wspotpraca CSP z windami

Przy sterowni nalezy umiesci¢ modut SSP, ktéry wyda sygnat zjazdu windy na poziom ewakuacji,
jej otwarcie i pozostanie w tym stanie do momentu odwotania alarmu.

Szyb windowy nalezy wyposazy¢ w czujke zasysajgca. Dzieki temu w szybie nie pojawia sie inna
instalacja obca, a do tego szyb jest takze pilnowany pozarowo. Sama czujka zasysajgca nie
moze znalez¢ sie w szybie windowym lub maszynowni tylko poza nimi.

Powrdét z czujki zasysajacej, nalezy doprowadzi¢ ponownie do szybu windowego.
W przypadku pozaru nie wolno korzystac z wind.

2.10. Prowadzenie przewodow

Linie zasilania sygnalizatorow oraz CSP, a takze sieciowy miedzy centralami mocowa¢ w
odstepach co 30cm obejmami o odpowiedniej $rednicy posiadajgcymi stosowne certyfikaty
pozarowe z zastosowaniem metalowych tulejek rozporowych i metalowych wkretow. Wszystkie
rozgatezienia wykonywac w specjalnych puszkach pozarowych, a kazde przytgcze sygnalizatora
powinno odbywac sie z udziatem puszki pozarowej z bezpiecznikiem.

taczenie przewododw, czujek i ostrzegaczy pozarowych nalezy wykonywaé w ich podstawach.

Nalezy unika¢ prowadzenia przewodoéw linii dozorowej roéwnolegle do przewodow
wysokoprgdowych w odlegtosci mniejszej niz 15 cm.

Poczatki i konce petli dozorowych powinny byé prowadzone tak, aby przechodzity przez
oddalone od siebie przepusty i trasy (w razie uszkodzenia przewodu na jednej trasie wszystkie
urzgdzenia petli bedg nadal pracowaty, bo bedg zasilane z drugiej czesci petli).

Przejscia przez stropy i Sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy wykonac jako szczelne w
klasie opornosci ogniowej nie gorszej niz klasa ogniowa stropu lub $ciany, w ktérym przejscie
zostato zrobione.

Zastosowano nastepujgce przewody:

| B I T [0 [0 )] (0 111V= T YnTKSYekw 1x2x0,8
2. Wyjscia sterujgce modutow, sygnalizatory..........cooveiiiiiiiiiiiie HDGs 2x1
3. Przewdd zasilajacy 230V AC ..o HDGs 3x2,5
4. Przewdd awarii do MOAUIOW .......cviiniiiiii e YnTKSYekw 1x2x0,8
5. Przewdd sieciowania central ..........cooouviiiiiiiiii i HTKSH PH90 2x2x0,8

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 15
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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2.11. Montaz urzadzen

2.11.1. Montaz czujek dymu

Podtaczenia czujek (gniazd) nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjag montazu czujki (gniazda).
Czujki nalezy montowac tak, by przestrzeh nadzorowana przez czujke byta przez nig ,widziana”,
przy czym nie nalezy czujek instalowa¢ w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od Scian czy podciggdéw
i 0,5m od lamp oswietleniowych oraz na podciggach. Odlegto$¢ czujki dymu od kratek
wentylacyjnych nawiewnych nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5m. Stropy perforowane, przez ktére
jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu minimum 0,5
m wokét czujki. W pomieszczeniach, w ktorych przewidziana jest jedna czujka dymu nalezy
montowac jg w miare mozliwosci w geometrycznym srodku sufitu (stropu). Jesli przewidzianych
jest wiecej czujek to montowacé je symetrycznie.

Zgodnie z wytycznymi projektowania odlegto$¢ zamontowania detektora czujki dymu od stropu
powinna zawiera¢ sie w przedziale:

I. Stropy (sufity) poziome
30-200 mm - dla pomieszczen o wysokosci do 6 m
70-250 mm - dla pomieszczeh o wysokosci od 6 do 8 m.

Il. Stropy (sufity) skosne — czujki dymu montowa¢ w najwyzszym miejscu pomieszczenia z
uwzglednieniem ponizszych zasad:

200-300 mm - dla stropdéw o wysokosci do 6 m i 15°— 30° nachylenia
300-500 mm - dla stropéw o wysokosci do 6 m i > 30° nachylenia

Czujki automatyczne dymu montowaé tak, aby odlegtos¢ czujki od najbardziej odlegtego
dozorowanego punktu (w ptaszczyznie sufitu) nie byta wieksza niz:

« 6,7m dla pomieszczen o powierzchni do 80 m2
« 5,8m dla pomieszczen o powierzchni powyzej 80 m2 i wysokos$ci ponizej 6m
« 6,7m dla pomieszczen o powierzchni powyzej 80 m2 i wysokosci od 6 do 12m.
W pomieszczeniach waskich (korytarze) czujki dymu montowac tak, aby odlegtosci od krétszych

$cian pomieszczenia nie byta wieksza niz 7,5m a odlegto$¢ miedzy czujkami nie byta wieksza niz
15m.

Do czujek montowanych w przestrzeniach miedzystropowych nalezy podtgczy¢é wskazniki
zadziatania czujki i umiescic je pod miejscem montazu czujki w taki sposob, zeby byty widoczne
z jak najwiekszej odlegtosci.

Do czujek montowanych w przestrzeniach miedzystropowych nalezy podtgczy¢é wskazniki
zadziatania czujki i umiescic je pod miejscem montazu czujki w taki sposob, zeby byly widoczne
z jak najwiekszej odlegtosci. Dla czujek w przestrzeniach miedzysufitowych z sufitami
nierozbieralnymi, nalezy zastosowac otwory rewizyjne w celu zapewnienia dostepu serwisowego.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 16
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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2.11.2. Montaz ROP-6w

ROPy instalowa¢ na wysokosci od posadzki od 1,4m + 0,15m oraz w odlegtosci min. 0,5m od
wszystkich przyciskéw i wytgcznikdw o innym przeznaczeniu niz systemy przeciwpozarowe.

2.11.3. Montaz sygnalizatoréw
Sygnalizatory zamontowac pod sufitami, w miejscach jak na rysunkach.

2.11.4. Montaz czujek zasysajacych

Czujki zasysajgce zamontowaé tak, aby umozliwiony byt do nich tatwy dostep obstugi
serwisowej. Nalezy zabezpieczy¢ je przed dostepem osdb trzecich.

Przewidziano czujke pracujgcg w klasie C. Nalezy pamieta¢ o powrocie wydmuchu do szybu
windowego.

Nalezy pamietaé, aby przed przystgpieniem do instalacji wykona¢ pethg symulacje w celu
dobrania wielkosci otworédw do wybranej czujki zasysajgcej. Peten raport udowadniajgcy
zachowanie wszystkich parametrow klasy C kazdej czujki (czas transportu, cisnienie i czutosé
kazdego z otwordw) nalezy zatgczy¢ w dokumentacji powykonawcze;.

2.12. Oznakowanie urzadzen
Po zainstalowaniu wszystkich urzadzeh nalezy je oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi.

Przy kazdym zaadresowanym elemencie instalacji nalezy naklei¢ etykiete z adresem urzgdzenia.
W przypadku czujek umieszczonych nad sufitem podwieszonym, etykiete nalezy dodatkowo
naklei¢ obok jej wskaznika zadziatania. Na etykiecie bedzie umieszczony numer linii i adres
elementu. Etykiety sg pomocne podczas prac konserwacyjnych instalacji SSP. Ich wielko$¢ i
umiejscowienie musi by¢ tak dobrane, aby z poziomu podtogi byty one czytelne.

Dodatkowo nalezy oznakowaé wszystkie sygnalizatory i ROPy odpowiednimi znakami PPOZ
oraz prawidtowo oznakowaé¢ pomieszczenie, w ktérym znajduje sie centrala SSP.

Aby zapewni¢ dobrg widzialnos¢, wielkosc¢ liter mozna obliczy¢ przy pomocy wzoru:
Wielkos¢ liter (mm) = odlegfos¢ (m): 0.3

Na przyktad:

Jezeli odlegtos¢ do czujki wynosi 6m, czujka powinna by¢ oznakowana tekstem o wysokosci
20mm.

2.13. Przekazywanie sygnatéw alarmowych z centrali SSP do jednostki PSP

Uzytkownik powinien zainstalowa¢ urzadzenia monitoringu w celu przekazania informacji o
pozarze do odpowiedniej jednostki PSP. W centrali powinni zosta¢ zaprogramowane przekazniki
w celu umozliwienia przekazania niezbednych sygnatéw.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 17
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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2.14. Materiaty SSP
Lp. Opis llosé | j.m.
1 Centrala 1-4 petle, obudowa Large, otwarty protokét komunikaciji 2| szt.
2| Akumulator 12V / 18Ah 8| szt.
3| Karta petlowa 5| szt.
4| Karta sieciowa redundantna 2| szt.
5| Optyczna czujka dymu 249 szt.
6| Wielosensorowa czujka (optyczno-termiczna) 24| szt.
7| Nadmiarowa czujka ciepta o progu 55°C 2| szt.
8| Gniazdo czujki adresowalnej z izolatorem 275] szt.
9| Wskaznik zadziatania 66| szt.
10 Adresowalny ROP wewnetrzny z izolatorem 24| szt.
11| Scienny sygnalizator akustyczny z izolatorem, czerwony 34| szt.
12| Modut 2 wejs¢ / 2 wyjs¢ z izolatorem 7| szt.
13 Zasilacz urzgdzen przeciwpozarowych 1A, 2x18Ah 2| szt.
14 Czujka zasysajgca jednokanatowa, klasa C 2| szt.
15 Filtr In-Line, szary 2| szt.
16| Zestaw rur ABS 60m 1| kpl
17| Rozgateznik typu T 25mm (10 szt.) 1| kpl
18| Punkt testujacy 2| szt.
19 Zawor zwrotny 2| szt.
20| Zawor kulowy 2| szt.
21|Znak ochrony ppoz. - alarmowy sygnalizator akustyczny 34| szt.
22| Znak ochrony ppoz. - uruchamianie reczne 24| szt.
23| Kabel stacyjny do systeméw przeciwpozarowych YnTKSYekw 1x2x0,8 20000 m
24| Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs 3x2,5 60 m
25| Puszka przeciwpozarowa przelotowa 8| szt.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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Lp. Opis llos¢ | j.m.
26 | Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs 2x1 200 m
27 | Przewéd sygnalizacyjny HTKSHekw PH90 2x2x0,8 1000 m
28 | Puszka rozgatezna z rezystorem pod sygnalizator 34| szt.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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3. Opis techniczny SO

3.1. Lokalizacja gtéwnych punktow systemu

Na klatcach schodowych zaprojektowano grawitacyjny system oddymiania. Do oddymiania
przewidziano po2 okna oddymiajace na klatke umiejscowione w dachu nad schodami. Systemem
steruje centrala oddymiania umieszczona na ostatniej kondygnacji klatki. Na podstawie sygnatu
alarmowego z SSP lub z przyciskédw oddymiania (umieszczonych min. co 3 kondygnacje),
centrala otwiera elektrycznie okna oddymiajgce wyposazone w sitownik 24V DC oraz drzwi
napowietrzajgce na poziomie parteru. Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia oraz przewody
posiadajg niezbedne atesty i certyfikaty, wymagane dla elektrycznych urzgdzen zabezpieczenia
ppoz. .

3.2. Wydzielenie klatki schodowej

Klatke schodowa wydzielono pozarowo, na etapie projektu budowlanego PW.1. Stanowi ona
osobng strefe. Ma to na celu m. in. zwiekszenie bezpieczenstwa ludzi podczas ewakuacji oraz
zmniejszenie jej powierzchni, a tym samym wymaganej powierzchni czynnej oddymiania. Do
celéw wydzielenia klatki zastosowano drzwi przeciwpozarowe EI30.

3.3. Dobér klap oddymiajacych
Dob6r klap oddymiajgcych wykonano w projekcie budowlanym PW.1.

3.4. Napowietrzanie
Dobdr napowietrzania wykonano w projekcie budowlanym PW.1.

Napowietrzanie jest automatyczne, sterowane z CSO.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 20
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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3.5. Specyfikacja techniczna urzadzen

3.5.1. Centrala oddymiania

W systemie zastosowano po 1 szt. centrali oddymiania 8A a klatke. Steruje i zasila on
elektromechaniczne urzgdzenia stosowane w systemach oddymiania.

W stan alarmu pozarowego CSO wprowadzana jest przez zadziatanie automatycznych czujek
dymu, reczne uruchomienie przycisku oddymiania (RT) lub wysterowanie sygnatem zewnetrznym
np. z centrali sygnalizacji pozaru.

Centrala kontroluje ciggtos¢ linii napedow, czujek i przyciskédw oddymiania oraz posiada optycznag
sygnalizacje uszkodzenia, alarmu i zasilania.

Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na ptycie gtownej centrali. Informacje dotyczgce stanu
systemu (obecnos$ci zasilania, stan gotowosci, uszkodzenia) sg takze dostepne na ptycie
przyciskdw recznych oddymiania.

Centrala ma mozliwosé¢:
recznego uruchomienia alarmu z przyciskéw oddymiania
automatycznego uruchomienia z czujek lub za pomoca linii posredniczacej z SSP

przekazywania informacji o alarmie pozarowym za pomocg stykéw przekaznika
alarmowego NO/NC (modut dodatkowy nie stanowigcy standardowego wyposazenia
centrali)

przekazywania sygnatu o uszkodzeniu za pomocg stykdéw przekaznika uszkodzenia
NO/NC (modut dodatkowy nie stanowigcy standardowego wyposazenia centrali)

recznego sterowania napedéw w funkcji przewietrzania

automatycznego zamykania klap pracujgcych w trybie przewietrzania na skutek sygnatu z
uktadu wykrywania deszczu i wiatru

podtgczenia do 14 czujek i do 8 przyciskow oddymiania na linie dozorowg
Funkcje alarmu pozarowego centrali majg priorytet nad funkcjami przewietrzania.

Centrala jest wykonana w wersji kompaktowej i umozliwia obstuge jednej strefy oddymiania.
Posiada dwie grupy napeddéw.

Centrala posiada uktad podtrzymania pracy przy zaniku napiecia zasilania 230VAC.
Pojemnos¢ akumulatoréw dobierana jest tak by przez 72 godziny podtrzymacé prace systemu.
Parametry techniczne:

moc znamionowa - 240VA,

napiecie znamionowe — 230V AC, 50Hz

wyjscie napieciowe — 24V DC,

maks. prad obcigzenia wyjscia napedow — 8A,
maks. prad obcigzenia wyjscia chwytakéw — 0,5A,
emisja zaktocen — EN 50081-2, EN 55022,

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 21
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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odpornos¢ na zaktocenia EN50082-1, EN 61000-4-2 do -6, EN 50204
wymiary obudowy - 310x310x100mm,

kategoria ochrony — Il stopien,

temperatura pracy - -10 do +55°C,

stopien ochrony — IP42.

W centrali zastosowano podtrzymanie bateryjne w postaci 2 szt. akumulatoréw 3,2Ah / 12V
zapewniajgcych czas podtrzymania awaryjnego na poziomie 72 godzin.

3.5.2. Przyciski oddymiania

W systemie przewidziano 2 oraz 3 przyciski oddymiania. Stuzg one do recznego wyzwolenia
procesu oddymiania, kasowania alarmu oraz do sygnalizacji stanéw pracy instalacji oddymiania.

Przyciski posiadajg optyczng sygnalizacje sprawnosci systemu (LED zielony) oraz alarmu (LED
czerwony).

Dostep do przycisku wyzwalajgcego jest chroniony szybka.
Parametry techniczne:

napiecie znamionowe — 18 — 28V DC,

prad alarmowania — 16mA,

sygnalizacja alarmu LED czerwona — 24V DC / 8mA,

sygnalizacja alarmu LED zielona — 24V DC / 8mA,

temperatura pracy - -10 do +55°C,

stopien ochrony — IP40,

obudowa — aluminiowa, pomaranczowa (RAL 2011),

wymiary obudowy - 128x138x39mm,

zaciski przytgczeniowe — pod przewdd 2,5mm.
Uwaga:

Przyciski oddymiania nalezy zamontowaé na wysokosci 1,5 m od podtogi oraz w odlegtosci min.
0,5m od wszystkich przyciskbw i wytgcznikbw o innym przeznaczeniu niz systemy
przeciwpozarowe.

3.5.3. Klapy oddymiajace
Do oddymiania przewidziano po 2 certyfikowane okna, wyposazone w sitowniki 24V DC.

3.5.4. Drzwi napowietrzajace

Do napowietrzania przewidziano drzwi wejsciowe na klatke schodowa. Skrzydto czynne drzwi
nalezy wyposazy¢ w sitownik stuzgcy do automatycznego ich otwarcia oraz przystosowac¢ do
pracy z automatami drzwiowymi — umozliwienie automatycznego otwarcia skrzydta
czynnego.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom %)
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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Na drugiej klatce do napowietrzania sg stosowane drzwi automatyczne, ich sterownik musi by¢
przystosowany do takiej pracy.

Uwaga:
Drzwi napowietrzajacych, w okresie przebywania ludzi, nie wolno zamykac¢ na klucz!

3.5.5. Linie detekcyjne

Budynek posiada SSP. Detekcja dymu w obszarze dziatania SO zapewniona jest przez punktowe
czujki dymu z SSP. Z tego powodu nie ma koniecznosci stosowania konwencjonalnych czujek
dymu. Sygnat z modutu na petli SSP nalezy podtgczy¢ na linie detekcyjng CSO, zgodnie z DTR
urzgdzenia.

3.5.6. Sygnalizacja zadziatania / awarii

Budynek posiada SSP. Rozgtaszanie alarmu pozarowego na klatce bedzie realizowane przez
SSP.

Sygnalizacja zadziania urzadzenia jak i stan awarii wizualizowane bedg na przyciskach
oddymiania. Nie ma koniecznosci montowania tych przyciskbw w pomieszczeniu obstugi,
poniewaz stan zadziatania CSO bedzie wizualizowany takze na wyswietlaczu CSP, znajdujgcej
sie w pomieszczeniu obstugi.

3.5.7. Przewietrzanie (opcja)
W fazie projektowej nie przewidziano mozliwosci okresowego przewietrzania klatki schodowe;.

3.5.8. Zwalniaki elektromagnetyczne (opcja)

W fazie projektowej przewidziano mozliwosé utrzymywania drzwi komunikacyjnych na klatke
schodowg w stanie otwartym.

Dodatkowo centrala zamknie¢ ogniowych utrzymuje w stanie otwartym drzwi do przedsionka
pozarowego.

3.6. Wspotpraca SO z innymi systemami

3.6.1. System Sygnalizacji Pozarowej

Budynek posiada SSP. Centrala SSP bedzie sterowa¢ CSO oraz odbiera¢ sygnaty uszkodzenia i
awarii. Do tego celu przewidziano modut petlowy o minimalnej ilosci wejs¢/wyjs¢: 2/1.

3.6.2. Windy

Klatka schodowa wyposazona jest w szyb windowy. W celu uniemozliwienia jej uzywania
podczas pozaru oraz uwolnienia jej pasazerdw, nalezy wysterowa¢ sygnat informujgcy o
zadziataniu systeméw bezpieczenstwa. Sterowanie windg zapewnione jest przez SSP.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 23
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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3.7. Okablowanie

3.7.1. Technologia montazu

Kable niepalne o funkcji PH90 przymocowaé za pomocg stalowych obejm i kotew co 30cm
zgodnie z wytycznymi dla tego typu instalacji, dajgcymi nie gorsze warunki odpornosci systemu
montazu niz 90 min. Przy instalacji nalezy pamieta¢, ze kable niepalne muszg by¢ mocowane
rowniez do podtoza niepalnego o klasie nie gorszej niz klasa kabla.

Wszystkie przewody z funkcjg PH mocowac¢ co 30 cm obejmami o odpowiedniej $rednicy
posiadajgcymi stosowne certyfikaty pozarowe z zastosowaniem metalowych tulejek rozporowych
i metalowych wkretdw.

taczenie przewodow przyciskbw oddymiania nalezy wykonywac w ich podstawach, a sitownikdéw
i napedow drzwiowych w specjalnych puszkach przeciwpozarowych. Nalezy unika¢ potgczen w
dodatkowych puszkach.

Przej$cia przez stropy i sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy wykonac jako szczelne w
klasie odpornosci ogniowej nie gorszej niz klasa ogniowa stropu lub Sciany, w ktérym przejscie
zostato zrobione.

3.7.2. Zasilanie CSO

Podstawowym zasilaniem centrali jest sie¢ 230V 50Hz poprowadzona przewodem HDGs 3x2,5.
Rezerwowym zasilaniem jest bateria akumulatoréw ztozona z dwédch 12V szeregowo ze sobg
potgczonych akumulatoréw, tadowanych z zasilacza centrali, o pojemnosci pozwalajgcej na
zasilanie systemu w stanie dozorowania przez 72 godziny.

W Tablicy Pietrowej nalezy wydzieli¢ osobne pole i zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym
jednobiegunowym S-301 typu B6. Pole zasilajgce i bezpiecznik dla CSO powinien byc¢
odpowiednio oznaczony (barwg czerwong i numerem centrali lub w spos6b opisowy). Zaleca sie,
aby jeden bezpiecznik sieciowy na polu zabezpieczat tylko jedna centrale. Niedopuszczalne jest
podigczanie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiornikow.

3.7.3. Ochrona od porazen pradem

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasne;
wiasciwej izolacji czesci czynnych instalacji. Przewody instalacji 230V i instalacji 24V ukfadac¢
osobno.

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona bedzie przez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania przy zwarciu, realizowanego przez:

wytgcznik instalacyjny — czas wytgczenia w obwodzie odbiorczym — 0,4 s.

Zastosowano urzgdzenia Il klasy ochronnosci (centrala oddymiania) oraz napiecie bezpieczne w
obwodach sterowania i sygnalizaciji.

3.7.4. Dobor przewodow do sitownikow i napedéw drzwiowych

Do obliczen przekroju przewoddéw zasilajgcych napedy nalezy przyjmowac spadek napiecia nie
wiekszy niz 2,4V DC (10% wartosci znamionowej zasilania).

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 24
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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Dtugosci obwoddéw wynoszg odpowiednio:
obwad sitownikéw klap oddymiajacych 5m
obwad sitownikdéw drzwiowych 5m

Prad catkowity napedéw 1 2 3 4 5 6 7 8
(A)

Przekroj 1,5 120 | 60 40 30 24 20 17 15
przewodu mm?
2,5 200 | 100 | 65 | 50 40 33 | 28 25
mm?

Zalecana maksymalna dtugos¢ linii zasilajgcej napedy
(mb)

przekréj (mm?) = (dtugosé przewodu (m) x prad catkowity) / 80
Zgodnie z powyzszg tabelg, opracowang przez firme D+H, dobrano nastepujgce przewody:

obwad sitownikéw klap oddymiajgcych HDGs 3x2,5mm?2
obwdd sitownikow drzwiowych HDGs 3x2,5mm2
Uwaga:
Wszystkie podtgczenia sitownikbw i ewentualne rozgatezienia nalezy wykonywaé w

certyfikowanych puszkach instalacyjnych.

3.7.5. Przyciski oddymiania
Do przyciskéw oddymiania poprowadzic¢ linie z przewodu YnTKSY 3x2x0,8.

3.7.6. Przyciski przewietrzania
Do przyciskdéw przewietrzania poprowadzic¢ linie z przewodu HO3VV-F (OMY) 4x1.

3.7.7. Zwalniaki elektromagnetyczne
Do zwalniakéw elektromagnetycznych poprowadzic¢ linie z przewodu HO3VV-F (OMY) 2x1.

3.7.8. Czujki pogodowe
Do czujek pogodowych poprowadzi¢ linie z przewodu HO3VV-F (OMY) 3x1.

3.8. Montaz urzadzen

3.8.1. Technologia montazu

Wszystkie urzgdzenia systemu nalezy przymocowacé trwale do scian budynku lub powierzchni
drzwi i klap. Dotyczy to w szczegdlnosci sitownikow, ktore muszg by¢ zainstalowane w sposob
stabilny, umozliwiajgcy prawidtowe otwarcie i zamkniecie oraz nie mogg podczas tych ruchow

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 25
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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ocierac o zadne czesci konstrukcyjne obstugiwanego elementu.

3.8.2. Montaz CSO

CSO zamontowaé w miejscu zapewniajgcym dostep do potrzeb konserwacji, a zarazem nie
narazonym na przypadkowe uszkodzenie, w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu. Montaz
na ostatniej kondygnaciji, w poblizu sterowanych napeddw.

3.8.3. Montaz sitownikéw zebatkowych

Obszar wychytu napedu musi by¢ wolny na catej dtugosci suwu, w przeciwnym wypadku moze
dojs¢ do kolizji i uszkodzenia zebatki i zawieszenia.

Napedbéw z suwem =800 mm nie wolno montowac¢ jako ,zawieszone od dotu".

Kazdy zestaw napedow jest wyregulowany fabrycznie. W przypadku dokonania jakichkolwiek
zmian ustawien istniejgcych w chwili dostawy (np. wyjecie poszczegdblnych napedéw z danego
zestawu lub ich ponowne dotgczenie) konieczne jest ponowne zaprogramowanie napedow za
pomoca oprogramowania.

Stosowac wytgcznie napedy o jednakowej mocy.
Zwazac¢ na réwnomierne obcigzenie wszystkich napedow

Srube oczkowg nastawi¢ tak, zeby naped przy zamknietej klapie sam sie wytgczat poprzez
wiasne tlumienie w potozeniu krancowym. Zbyt ciasne ustawienie moze spowodowac
uszkodzenie konsoli!

3.8.4. Montaz sitownikéw drzwiowych

Sitowniki drzwiowe nalezy trwale przymocowa¢ do ramy drzwi lub $ciany, za pomocag
odpowiednich srub. Montazu nalezy dokona¢ w gérnej czesci drzwi, w poblizu ich zawiaséw.

3.8.5. Montaz przyciskow oddymiania

Przyciski oddymiania zamontowac na scianie na wysokosci ok. 1,5m. Nalezy pamieta¢, aby byty
zlokalizowane min 50cm od innych urzadzen elektrycznych, w tym od wigcznikow Swiatta.

3.8.6. Montaz przyciskow przewietrzania

Przyciski przewietrzania zamontowa¢ na scianie na wysokosci ok. 1,2m. Montaz przyciskéw
podtynkowy z zastosowaniem elektroinstalacyjnej puszki podtynkowe;.

3.8.7. Montaz przyciskow zwalniajacych

Przyciski zwalniajgce zamontowaé na scianie na wysokosci ok. 1,2m w poblizu obstugiwanych
drzwi. Montaz przyciskdéw podtynkowy z zastosowaniem elektroinstalacyjnej puszki podtynkowe;j.
Nalezy pamietac o ich opisaniu (,zwalnianie drzwi) w jezyku polskim.

3.8.9. Montaz zwalniakéw elektromagnetycznych
Zwalniaki elektromagnetyczne zamontowac¢ trwale do podtoza. Przewidziany jest montaz na

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 26
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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posadce z wykorzystaniem wspornika zwiekszajgcego jego odpornosc¢ na uderzenia i wandalizm.

3.9. Oznakowanie urzadzen

Po zainstalowaniu wszystkich urzadzen nalezy je oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi.

3.10. Materiaty SO

Lp. Opis llos¢ | j.m.
1 Centrala oddymiania kompaktowa 8A 2| szt.
2| Akumulator 12V / 3,2 Ah (2 szt. do centrali 8A) 4 szt.
3| Modut dwéch przekaznikow bezpotencjatowych NO/NC (alarm / awaria) 2| szt.
4| Modut impulsu dla central kompaktowych RZN-K lub modutowych RZN-M 2| szt.
5| Przycisk oddymiania pomaranczowy PL 5| szt.
6| Przekaznik bezpotencjatowy NO/NC do zdalnej sygnalizacji alarmu 1| szt.
7| Naped drzwiowy 24V/ 1A, sita 500N, wysuw 500mm 1) szt.
8| Puszka instalacyjna PP-BXM E9Q0 - rozgatezna 3x3 6mm2, 30x212x94mm 9 szt
9| Uniwersalny zwalniak elektromagnetyczny 400N 24V DC 15| szt.

10 Centrala zamknie¢ ogniowych 1| szt.
11| Akumulator 1,3A 1| szt.
12 Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs 3x2,5 150 m
13 Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs 3x2,5 50| m
14| Przewod OMY 300/300V HO3VV-F 2x1 150 m
15| Przycisk zwalniajgcy drzwi podtynkowy 3| szt.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 27
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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4. Opis techniczny CCTV IP

4.1. Opis zaprojektowanej instalaciji
System ma dozorowaé wybrane przez Inwestora obszary na ciggach komunikacyjnych.

Przeznaczeniem systemu jest rejestracja zdarzen oraz mozliwos¢ ich odtworzenia w sytuacjach
wymagajgcych dokumentacji wideo.

W projektowanym systemie przewidziano state centrum monitoringu w recepcji osrodka Bursztyn
oraz pomocnicze (tylko SPA) w recepcji osrodka Swarozyc. Mozliwy bedzie takze podglad w
budynku administraciji.

System telewizji dozorowej stanowi jedng grupe.

Urzadzenia do rejestracji zamontowa¢ w pomieszczeniu tak, aby spetnione byty nastepujgce
Wymogi:

tatwy dostep dla oséb odpowiedzialnych za obstuge,
odpowiednie oswietlenie do obstugi urzgdzen,

Ssrodowisko byto czyste i suche,

mate prawdopodobienstwo uszkodzenia mechanicznego sprzetu,
mate prawdopodobienstwo powstania pozaru.

Dla zainstalowania rejestratora przewidziano pomieszczenie techniczne na poz. -1, w stojgcej
szafie RACK dziatu IT. Pomieszczenie jest dostosowane do montaz urzadzen teletechnicznych.

Przewidziano 14 dni przechowywania nagran.

4.2. Opis systemu

Projektuje sie system telewizji przemystowej oparty o technologie IP CCTV. Sygnaty video i audio
w takim systemie przesytane sg za pomocg sieci komputerowej standardu Ethernet jako dane
cyfrowe i skompresowane. Kompresja pozwala bez zauwazalnej utraty jakosci obrazéw
zmniejszy¢ rozmiar danych tworzacych obrazy i przesta¢ je do rejestratorow cyfrowych. Dzieki
kompresji mozliwe jest przechowywanie na dyskach twardych rejestratoréw materiatébw wideo
przez dtugi czas oraz transmitowac¢ obrazy wideo po przez sie¢ komputerowg i internetowg
oszczedzajgc i wykorzystujgc dostepne pasmo transmisyjne.

Do realizacji systemu wybrano kamery o rozdzielczosci obrazu 4 megapikseli, co jest obecnie
standardem w systemach cyfrowej telewizji przemystowej. Struktura sieci transmisyjnej dla
obrazéw wideo oparta jest o zarzadzalne przetagczniki sieciowe, ktére pozwalajg na transmisje
danych video i sterujgcych oraz jednoczes$nie, dzieki wsparciu technologii PoE, z wykorzystaniem
tego samego okablowania zasilajg kamery. Przewiduje sie wykorzystanie kabli UTP i FTP
kategorii 5e lub wyzszej — tgcza kamer zewnetrznych — kabel FTP (ekranowany), tgcza kamer
wewnetrznych — kabel UTP. Przetgczniki wraz z rejestratorem umieszczone sg w serwerowi
budynkowej w przewidzianej dla nich szafie rack. Dlugos¢ potaczen kablowych nie przekracza
dla zadnego potgczenia sieci IP CCTV 100m. Szafa rack zawiera rowniez zasilacze zasilania
gwarantowanego — UPS zapewniajgce prace systemu przez 1h w razie zaniku zasilania
gtéwnego.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 28
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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Kamery systemu monitoringu nalezy umiescic w osobnym VLAN w zaprojektowanych
zarzgdzanych przetgcznicach sieciowych i przytaczy¢ do jednego w wejs¢ sieciowych 1000
Base-T rejestratora.

Rejestrator sieciowy obstugujacy wszystkie kamery sieciowe zajmuje sie rejestracjg obrazow,
przechowywaniem nagran na wbudowanych dyskach twardych, wizualizacjg obrazéw na
wyjsciach monitorowych oraz udostepnianiem podgladu ,na zywo” i przechowywanych nagran
uprawionym uzytkownikom po przez sie¢ komputerowag. Wybrano model rejestratora, ktéry
zapewnia ochrone nagran dzieki systemowi RAID 6, co zabezpiecza nagrania nawet w
przypadku awarii 2 dyskow twardych. Rejestrator nalezy wyposazy¢ w 8 dyskéw twardych o
pojemnosci 4TB kazdy (modele przystosowane do pracy w rezimie ciggtym - 24h / 7 dni w
tygodniu).

Wyjscia monitorowe zostang wykorzystane do wizualizacji kamer na monitorach w recepcjach. W
tym celu wykorzystane zostang wyjscia HDMI konwertery SHKMO1, ktére pozwalajg na
bezstratne przestanie obrazéw z wykorzystaniem sieci komputerowej gigabitowej standardu
Ethernet do wejs¢ HDMI monitorow w recepcjach. Dla pracy konwerteréw HDMI zostang
wydzielone osobne VLANy w ww. przetgcznikach sieciowych stanowigcych strukture sieci
komputerowe;j.

Drugi z interfejsow sieciowych 1000 Base-T rejestratora zostanie wtgczony do osobnego VLAN
do kitdérego witgczona zostanie réowniez sie¢ komputerowa osrodka wraz z wyjsciem do sieci
Internet. Pozwoli to na realizacje podgladu ,na zywo” i odtwarzanie przechowywanych nagran
uprawionym uzytkownikom po przez sie¢ komputerowg instytucji zarbwno z sieci wewnetrznej jak
i z Internetu i urzgdzen mobilnych. Inwestor podejmie wtasng decyzje co do realizacji i zakresu
podgladu i przegladania nagran dla uprawnionych oséb i adreséw IP. Oprogramowanie dla PC z
Windows oraz dla urzadzen z iOS i Android zostanie dostarczone wraz z rejestratorami.

4.3. Specyfikacja techniczna urzadzen

4.3.1. Rejestrator

Zastosowano rejestrator sieciowy dedykowany do pracy w systemach monitoringu IP. Urzgdzenie
obstuguje do 64 kamer IP. NVR posiada 1 wyjscie video VGA, 2 wyjscia video HDMI. Rejestrator
obstuguje 8 dyskéw twardych o maksymalnej pojemnosci 6 TB/dysk. Dodatkowo dwa porty USB
2.0 oraz dwa port USB 3.0 umozliwiajg podigczenie urzadzen peryferyjnych i pamieci
zewnetrznych. Urzagdzenie obstuguje kodek H.265, ktéry jest wydajniejszy od standardowego
H.264 o okoto 30-50%. Oprogramowanie zawiera funkcje prostowania obrazu kamer typu fisheye
- dewarping.

Rejestratory tej serii to potezne urzadzenia pozwalajgce na zbudowanie zaawansowanego
systemu. Architektura sprzetowa oparta na wielordzeniowym procesorze Intel umozliwia wydajng
i niezawodng prace systemu. Wysoka przepustowo$é na poziomie 512Mbps pozwala na
przyjmowanie ogromnej ilosci danych. Rejestrator obstuguje takze analityke obrazu w tym
detekcje twarzy. System w petni wspotpracuje z kamerami hemisferycznymi oraz terminalami
POS, co pozwala na budowe systemu w petni zintegrowanego i kompleksowego.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 29
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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4.3.2. Kamery
W systemie zastosowano:

1. Kamery koputkowe 4MPx o statym polu widzenia z obiektywami szerokokgtnymi 2,8mm
wykorzystywane sg obserwacji korytarzy i holi - w miejscach o wymaganym szerokim polu
widzenia.

2. Kamery koputkowe 4MPx o statym polu widzenia z obiektywami szerokokgtnymi 3,6mm
wykorzystano w miejscach o gdzie efektywne pole widzenia jest mniejsze i lepiej
dopasowane do obserwowanej sceny.

3. Kamery koputkowe 4MPx o statym polu widzenia z obiektywami wagskokatnymi 6mm
umieszczone sg w korytarzach i przejsciach.

Kamery koputkowe umieszczono tak by unika¢ silnego oswietlenia czotowego od Zzrddet
naturalnych i sztucznych.

Wszystkie kamery koputkowe zawierajg wtasny oswietlacz IR pozwalajgcy im na wydajng prace
w nocy i catkowitej ciemnosci panujgcej w zamknietych pomieszczeniach.

Do dozoru obrazu wokét budynku oraz na tarasach, w szczeg6lnosci jego elewacji i terenu
przylegtego do scian budynku, wybrano kamery 4MPx w obudowach cylindrycznych o
regulowanym polu widzenia i wiasnym o$wietleniu IR. Regulacja pola widzenia i ostrosci w tych
kamerach moze by¢ przeprowadzona zdalnie z rejestratora lub strony www kamery. Dzieki
konstrukcji kamery pozwalajacej na dowolne pochylanie i regulacje kierunku obserwacji oraz
regulowanemu polu widzenia (od szerokokatnego do waskokatnego) na etapie instalacji systemu
zgodnie z wytycznymi inwestora zostanie dobrane pole obserwacji kamer zewnetrznych.

4.4. Zasilanie urzadzen

Rejestrator oraz monitor zasilane sg napieciem zmiennym 230V. Instalacja zasilajgca wykonac
zgodnie z DTR urzadzen oraz przepisami 0 ochronie przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej.
Kamery sg zasilane po PoE bezposrednio z rejestratora.

4.5. Opis instalacji kablowej

Instalacje transmisji wideo z kamer wewnetrznych wykonano przewodami UTP kat. 6. Kazdy
przewdd zakonczony powinien byé gniazdem Keystone pod wtyczke RJ45.

Ztgcza powinny by¢ dobrze ukryte przed osobami postronnymi.

4.6. Montaz urzadzen

Kamery koputkowe mocowac bezposrednio na sufitach podwieszanych. W przypadku kamer
mocowanych w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych, nalezy zastosowaé puszke
montazowg, a kamere zamocowac bezposrednio na takiej puszce.

Kamery nalezy przymocowac¢ w sposob trwaty uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.
Kamery cylindryczne nalezy zamontowa¢ na wysokosci 2,5 — 3m na specjalnych puszkach
montazowych.

4.7 Badania techniczne

Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonawca powinien dokonaé¢ nastepujacego sprawdzenia i

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 30
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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pomiarow instalaciji:
kontrola zastosowanych materiatéw i urzadzen,
kontrola wykonanych potgczen,
kontrola zaistniatych krzyzowan i wspolnych odcinkéw z innymi instalacjami,
sprawdzenie instalacji pod wzgledem zwarc i przerw,
sprawdzenie rezystancji obwodow,
sprawdzenie rezystancji zyt,
sprawdzenie rezystancji izolacji.
4.8. Materialty CCTV IP
Lp. Opis llos¢|j.m.
1 Rejestrator sieciowy 64 kamery, 2xHDMI 4K, 8xHDD 1| szt.
2| Kamera koputkowa 4MP IP67, IR 2,8mm 33| szt.
3 Kamera koputkowa 4MP IP67, IR 3,6mm 2| szt.
4| Kamera koputkowa 4MP IP67, IR 6mm 2| szt.
5 Kamera cylindryczna 4MP, 2,7 — 13,5mm, MZF, IP67 19| szt.
6 | Puszka zewnetrzna do koputek Fi110 4| szt.
7| Puszka bez czota, uchwyt okragty 30| szt.
8| Nadajnik + odbiornik HDMI+USB na UTP 150m 2| szt.
9/ Dysk 4TB do pracy ciggtej 8| szt.
10 Przetacznik. zarzadzalny 4xhPoE+20xPoE 1| szt.
11| Monitor 32” HDMI/DVI/VGA AHD/HDTV 1| szt.
12| Monitor 24” HDMI/DVI/VGA AHD/HDTV 1] szt.
13 Uchwyt $cienny monitora z ramieniem ruchomym 2| szt.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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5. Opis techniczny systemu przywotawczego

5.1. Opis zaprojektowanej instalaciji

System ma umozliwi¢, w razie koniecznosci, przywotanie personalu przez osoby przebywajace w
pokojach oraz w toaletach.

Oba budynki sg wyposazone juz w system ELDA Delta Call, ale system nie jest juz dostepny. W
zwigzku z tym w pomieszczeniach poza obszarem opracowania, nalezy zachowac istniejgcy
system, a w pomieszczeniach nowych zostanie zastosowany system bezprzewodowy, ktory
docelowo, obejmie budynki.

Poza demontazem niektorych istniejgcych urzadzen, nalezy przenies¢ panel odbiorczy z
budynku Swarozyc do budynku Bursztyn.

5.2. Opis systemu

Projektuje sie system przywotawczy w oparciu o technologie radiowg oraz sie¢ IP. Sygnaty z
nadajnikéw zainstalowanych w pokojach pacjentow i toaletach bedg przesytane bezprzewodowe
do odbiornikéw. Odbiorniki radiowe zasilane bedg po PoE. Dzigki zastosowaniu sieci odbiornikow
radiowych rozmieszczonych na obszarze catego obiektu, mozliwe bedzie swobodne instalowanie
nadajnikéw alarmowych, ktére zasilane z akumulatorow bateryjnych, nie bedg wymagaé
dodatkowego okablowania strukturalnego i mogg by¢ instalowane na w dowolnie wybranych
miejscach i swobodnie przemieszczane w ramach rozwoju placowki.

Do realizacji systemu wybrano rozwigzanie pracujgce w oparciu o czestotliwosé radiowag
869,2Mhz oraz sie¢ IP Ethernet. Zasilanie do urzadzen odbiorczy zapewnione bedzie przez sie¢
IP w standardzie PoE 803.2af. Przewiduje sie rozplanowanie odbiornikow radiowych tak, aby
zapewni¢ zasieg radiowy w ramach powierzchni (wyznaczonej przez Zamwiajacego). Do
kazdego z odbiornikébw doprowadzone zostanie okablowanie co najmniej kategorii 5e
zapewniajgce takze zasilanie PoE.

W pokojach pacjentéw/pensjonariuszy oraz toaletach w pokojach, zostang zamontowane
przetgczniki alarmowe pozwalajgce zaalarmowaé personel medyczny w sytuacji zagrozenia.
Nadajniki alarmowe wyposazone bedg w co najmniej jeden sposéb wyzwolenia alarmu —
pojedynczy przycisk, badz sznurek z uchwytem dla przyciskdéw toaletowych. Alarm wyzwolony z
w/w urzgdzen odbierany bedzie przez odbiornik i nastepnie nadawany do wskazanego miejsca
gdzie odbierany bedzie przez personel medyczny. Personel medyczny po odebraniu wywotania
alarmowego, potwierdzi¢ alarm bagdz skasowac bedzie moégt za posrednictwem dodatkowego
przycisku dla personelu umieszczonego w pokoju pacjenta.

Wymagane jest aby wywotanie alarmowe z przycisku byto identyfikowane jak wywotanie z
przycisku pokojowego badz toaletowego i umozliwiato doktadng identyfikacje wywotania przez
podanie lokalizacje nr pokoju/toalety.

Personel medyczny powinien by¢ wyposazony w dedykowane urzgdzenie wyswietlajgce aktywne
i trwajgce alarmy. Jako opcja wizualizacja powinna zawiera¢ mape z identyfikacjg wywotania,
lokalizacjg i statusem wywotania. Oprocz aktywnego alarmu, wyswietlany status to m.in.
obecnos¢ personelu medycznego.

Przycisk kasujgcy personelu medycznego powinien mie¢ minimum jeden dodatkowy przycisk
indywidualnie programowany np. jako wezwanie zespotu ratunkowego.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 32
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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Przyciski w pokojach, toaletach, przyciski personelu medycznego, powinny by¢ zasilane
bakteryjnie i gwarantowa¢ swobodng wymiane baterii oraz informowac o sytuacji roztadowanej
baterii.

Rozwigzanie powinno zawieraé¢ takze mozliwos¢ zastosowania mobilnych przyciskéw
indywidualnych z opcjg noszenia ich na rece. Przycisk przeznaczony bedzie dla pacjentéw
poruszajgcych sie swobodnie po obiekcie. Przycisk musi wywotanie alarmu poprzez pojedyncze
wcisniecie. Przycisk musi posiada¢ mozliwosé wymiany baterii. W zaleznosci od zastosowanego
rozwigzania, sugerowane jest aby przycisk miat mozliwos¢ przestania alarmu z informacjg o
lokalizacji pacjenta.

Rozwigzanie powinno posiada¢ takze przenosny odbiornik alarméw dla personelu medycznego,
poruszajgcego sie w zasiegu odbiornikow radiowych zaprojektowanych na powierzchni osrodka.
Urzadzenie powinno posiada¢ wyswietlacz z opcjg odbierania wywotan od pacjentow z
informacjg o lokalizacji wywotania. Samo rozwigzanie powinno takze posiada¢ przycisk
wezwania pomocy.

5.3. Specyfikacja techniczna urzadzen

5.3.1. Odbiorniki

Zastosowano odbiornik dedykowany dla rozwigzan przyzywowych. Urzgdzenie pracowac bedzie
w zakresie temperatury od 5 do 55°C. Odbiornik pracowac¢ bedzie w czestotliwosci 869,2 Mhz
wykorzystywanej w tego typu rozwigzaniach. Urzgdzenie podtgczane bedzie do sieci Ethernet
100base-T i zasilane bedzie z PoE 802.3Af. Pobdr mocy do 5W. Odbiornik spetnia nastepujgce
normy: EN-300220-2 V.2.4.1, EN-301489-1 V.1.9.2, EN-301489-3 V.1.6.1.

5.3.2. Nadajniki
W systemie zastosowano:

nadajnik radiowy toaletowy z sznurkiem i jednym przycikiem, czestotliwosé pracy
869,2Mhz, do montazu natynkowego i podtynkowego, zasilany bateriami AA z mozliwoscig
podpiecia stacjonarnego zasilanie 24Vdc. sznurek z dodatkowym uchwytem na koncu,
przycisk w kolorze czerwony, podswietlany diodg LED. nadajnik posiada mozliwo$¢
podtaczenia dwdch dodatkowych obwodow wyjsciowych i wejsciowych, przycisk w kolorze
biatym, przycisk posiada funkcje monitorowania baterii i wysytania alarmu w przypadku
niskiego stanu baterii,

nadajnik radiowy dla personelu medycznego 3 przyciskowy, czestotliwosé pracy
869,2Mhz, do montazu natynkowego i podtynkowego, zasilany bateriami AA z mozliwoscig
podpiecia stacjonarnego zasilanie 24Vdc. 3 przyciski w kolorach czerwonym,zottym,
zielonym z mozliwoscig programowania ustug pod przyciskami, pod$wietlany diodg LED.
nadajnik posiada mozliwos¢ podtgczenia dwéch dodatkowych obwodbéw wyjsciowych i
wejsciowych, przycisk w kolorze biatym, przycisk posiada funkcje monitorowania baterii i
wysytania alarmu w przypadku niskiego stanu baterii,

Wszystkie nadajniki spetniajg nastepujgce normy: EN 60950-1, EN 300489-1, EN 300489-3, EN
300220-1, EN 300220-2, EN 300220-3

5.3.3. Serwer
System pracuje pod kontrolg serwera alarmowego na dedykowanej przez producenta platformie

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 33
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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sprzetowej. Serwer nie posiada czesci ruchomych i posiada niezbedne fizyczne interfejsy do
podtgczenia sieci 2xLAN, 2xUSB, 3xRS232/RS485. Na serwerze bedzie zainstalowane
niezbedne oprogramowanie pozwalajgce na odbieranie alarméw z nadajnikéw radiowych
poprzez odbiorniki podtgczenie do sieci LAN. Oprogramowanie pozwalaé¢ bedzie na analizowanie
alarméw, przesytanie alarméw na wskazane odbiorniki — wyswietlacz, pager, zewnetrzny system
odbioru alarmow. Serwer pozwala¢ bedzie na odbieranie zdarzen z innych rozwigzan
zastosowanych w Uzdrowisku poprzez interfajsy Modbus, ESPA 4.4.4 | dzieki czemu istnieje
mozliwo$é integracji z systemem DSO, PPOZ, BMS itp.

System umozliwia obstuge alarméw z wszystkich zainstalowanych nadajnikéw i pozwala na
swobodne dodawanie nowych nadajnikbw bez potrzeby doktadania licencji (w ramach
zastosowanych juz nadajnikéw pokojowych, tazienkowy i mobilnych).

System musi pozwalaé na rozbudowe i instalacje nowych ustug w przysztosci, pozwalajgcych na
usprawnienie pracy w Uzdrowisku. Mozliwe ustug do integracji z systemem przyzywowym to
system tgcznosci bezprzewodowej pracujgcych w standardzie DECT i WiFi z odbiorem
wiadomosci interaktywnych, system logowania zdarzeh alarmowych i prezentacji zdarzeh w
postaci graficznej.

5.4. Zasilanie urzadzen

Serwer oraz komputer zasilane sg napieciem zmiennym 230V. Instalacja zasilajgca wykonaé
zgodnie z DTR urzadzen oraz przepisami 0 ochronie przeciwporazeniowej i przeciwpozarowe;j.
Odbiorniki sg zasilane po PoE bezposrednio z dedykowanego switcha, nadajniki sg zasilane z
baterii AA.

5.5. Opis instalacji kablowej

Instalacje odbiornikbw wykonano przewodami F/UTP kat. 6. Kazdy przewdd zakonczony
powinien by¢ gniazdem Keystone pod wtyczke RJ45.

Ztgcza powinny by¢ dobrze ukryte przed osobami postronnymi.

5.6. Montaz urzadzen
Odbiorniki mocowaé bezposrednio na sufitach podwieszanych.

Nadajniki (przyciski) zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7 Badania techniczne

Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonawca powinien dokonaé¢ nastepujacego sprawdzenia i
pomiarow instalaciji:

kontrola zastosowanych materiatéw i urzadzen,

kontrola wykonanych potgczen,

kontrola zaistniatych krzyzowan i wspolnych odcinkéw z innymi instalacjami,
sprawdzenie instalacji pod wzgledem zwar¢ i przerw,

sprawdzenie rezystanciji obwodéw,

sprawdzenie rezystancji zyt,

sprawdzenie rezystanciji izolacji.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 34
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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5.8. Materialy system przyzywowy
Lp. Opis llos¢|j.m.
1 Serwer sprzetowy 1| szt.
2 Kompletne oprogramowanie zarzgdzajgce 1| szt.
3 Licencja WebDisplay 1| szt.
4| Odbiornik radiowy IP 10| szt.
5|Bezprzewodowy przycisk przyzywowy 3 przyciski (czerwony/zielony/zétty) z 21| szt.
ramka
6 | Bezprzewodowy przycisk przyzywowy ze sznurkiem + czerwony przycisk 21| szt.
7| Stanowisko komputerowe 1| szt.
8 Licencja uzytkownika 1| szt.
9| Przewdd F/UTP kat. 6 900| m
10| Przetagcznik. zarzgdzalny 4xhPoE+20xPoE 1| szt.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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6. Oswiadczenie — stosowanie produktow zamiennych

Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnosci za
naruszenie dyscypliny finanséw publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 79 poz.
551), ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 117),
art. 29 ust. 3 - wszystkim wystepujagcym w niniejszym projekcie wykonawczym wskazaniom
znakow towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,,lub rwnowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatéw, sprzetdw, urzadzen, systeméw i inne
oraz przedstawione nazwy producentow stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu
okreslenia wymogéw jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej oraz
rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U.2011.165.987) wydanym w oparciu o ustawe z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z
pdzn. zm.).

Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatdw, sprzetéow, urzgdzen,
systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych Ilub wyzszych parametrow
technicznych. Zamiana materiatbw na rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-
chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta.

Projektant: mgr inz. Sebastian Nowak

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 36
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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7. Obowiagzujace wytyczne projektowe

SSP

Przepisy i normy:
a) ustawy:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z
2017 r. poz. 736)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
1529)

b) rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422)

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 Nr 202, poz. 2072 z pézniejszymi zmianami)

c) Polskie Normy:

PKN-CEN/TS 54-14:2006  Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 14: Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji

PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 1: Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji

pozarowej

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 3: Sygnalizatory
akustyczne

PN EN 54-4:2000/A1:2004/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 5: Czujki ciepta — Czujki
punktowe

PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 7: Czujki dymu — Czujki
punktowe

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 13: Ocena kompatybilnosci
komponentow systemu

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 17: I1zolatory zwar¢

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia

PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 20: Czujki dymu
zasysajace

PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 23: Sygnalizatory optyczne

PN-EN 54-25:2011 Systemy sygnalizacji pozarowe] - Cze$¢ 25: Podzespoty

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 37

trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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wykorzystujgce tgcza radiowe

Inne zrédta:

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Podrecznik projektanta systeméw sygnalizacji pozarowej — SITP Jézeféw k/Otwocka 2004
Instrukcje opracowane przez producentéw urzgdzen

CCTV

Przepisy i normy:
a) Polskie Normy:

PN-EN 62676-1-1:2014-06/AC:2014 Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 1-1: Wymagania systemowe -
Postanowienia ogdélne

PN-EN 62676-1-2:2014-06/AC:2015 Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 1-2: Wymagania eksploatacyjne

dotyczace transmisji wizji

PN-EN 62676-2-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢
2-1: Protokoty transmisji wizji - Wymagania ogélne

PN-EN 62676-2-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢
2-2: Protokoty transmisji wizji - Zastosowanie miedzyoperacyjnosci
IP oparte na ustugach HTTP i REST

PN-EN 62676-2-3:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢
2-3: Protokoty transmisji wizji - Zastosowanie miedzyoperacyjnosci
IP oparte na ustugach Web

PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢
4: Wytyczne stosowania

Inne zrodta:
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 38
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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8. Zalecenia dla Inwestora

W dokumentacji projektowej przedstawiono rozwigzania technologiczne oparte na konkretnym
typie urzadzen systemowych. Mozliwosci techniczne wszystkich zastosowanych urzgdzen
spetniajg wymogi przedstawione przez Inwestora oraz normy i przepisy z tym zwigzane.

Wykonawca powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

« catos¢ robot zwigzanych z instalacjg sygnalizacji pozaru oraz instalacjg oddymiania nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami
producentéw poszczegdlnych urzgdzen,

« bezwzglednie winien posiada¢ Autoryzacje Techniczne i Certyfikaty uprawniajgce do
instalowania, konfigurowania jak tez programowania urzadzen i systemow zawartych w
niniejszym projekcie,

« posiada¢ niezbedng wiedze, doswiadczenie techniczne oraz mozliwosci finansowe
niezbedne do realizacji zadania,

« musi zapewni¢ serwis gwarancyjny.

W pomieszczeniu, w ktéorym zainstalowano CSP nalezy umiesci¢ plan sytuacyjny
nadzorowanego obszaru.
Nalezy tez umiesci¢ Ksiazke Eksploatacji.
Podczas prowadzenia prac instalacyjno—montazowych systemu nalezy zapewnic:

e nadzor autorski,

« nadzér inwestorski (inspektor posiadajgcy wiedze z zakresie ochrony ppoz.).
Odbiér instalacji powinien by¢ potgczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji i powinien w
nim uczestniczy¢ konserwator, ktéry bedzie sprawowat nadzér nad instalacjg. Dokumenty, z tych
czynnos$ci w formie pisemnej, powinny by¢ dotgczone do protokotu odbioru.

Do odbioru technicznego Wykonawca winien zatgczy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza
systemu, w tym wyliczenia czutosci otworéw prébkujgcych czujek zasysajacych.

Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia dziatania systemu sygnalizacji pozarowe;j
oraz umiejetnosci prawidiowego reagowania personelu wyznaczonego do obstugi systemu.
Dlatego przeszkolenia personelu nalezy dokonac przed dniem odbioru instalacji SSP.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy wszelkie dokumentacje wraz z ewentualnymi poprawkami
odpowiednio zabezpieczy¢ i ztozy¢ do archiwizaciji.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalaciji
sygnalizacji pozaru firmie posiadajgcej uprawnienia do serwisowania sprzetu danego producenta.
Nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszg dokumentacjg i w przypadku jakichkolwiek
niescistosci, wyjasnic je wszystkie przed przystgpieniem do prac.

W przypadku zmian lokalizacji poszczegoéinych elementdéw systemu nalezy przed rozpoczeciem
montazu uzyskac stosowne zezwolenie na zmiany.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 39
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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9. Zalecenia dla Uzytkownika

Zaleca sie uzytkownikowi systemu wyznaczenie odpowiednich os6b do pracy przy obstudze
systemu.

Uzytkownik powinien dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktére bedg
obstugiwac¢ oba systemy.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za prawidiowe prowadzenie Ksiazki Eksploataciji.

Zaleca sie przygotowanie odpowiednich procedur postepowania w roznych sytuacjach wyniktych
z funkgcji systemoéw.

Wszelkie usterki zauwazone w systemie nalezy zgtaszaé natychmiast do serwisu technicznego.
Uwagi do eksploataciji:

« Nie nalezy stawiaé bezposrednio pod czujkami czajnikéw do gotowania wody.

« Nie pali¢ tytoniu w pomieszczeniach z czujkg oraz na klatkach i korytarzach.

o Wszystkie zmiany przeznaczenia (sposobu uzytkowania) pomieszczen, dobudowywanie
lub usuwanie $cian oraz ustawianie przegrod z mebli 0 wysokosci wiekszej niz wysokosé
pomieszczenia pomniejszona o 0,5 m muszg by¢ konsultowane z projektantem SSP.

Zainstalowanie Systemu Sygnalizacji Pozaru nie zwalnia uzytkownika obiekiu od
przestrzegania przepisow przeciwpozarowych.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 40
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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10. Zalecenia dla Wykonawcy

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy doktadnie zapoznaé sie z niniejszym projektem, a w
szczegoblnosci przeczyta¢ wszystkie uwagi zawarte na rysunkach.

Starannie uktada¢ przewody, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego promienia
ich giecia.

Na przewodach umocowa¢ trwate oznaczniki z informacjg o typie instalacji (SSP), informacjg o
symbolu kabla (sterowniczy, zasilajgcy, kontrolny) oraz o typie kabla (np. HDGs 3x1 PH90 itp.).

Zaleca sie montaz urzadzen wg DTR producentébw z uwzglednieniem wszystkich uwag
zawartych w niniejszym projekcie oraz w warunkach technicznych.

Przyciski uruchamiania recznego montowaé na wysokosci 1,5m.

Dokumentacja powykonawcza powinna mie¢ naniesione uaktualnione trasy przebiegéw kabli w
zwigzku z potencjalng mozliwoscig zmian architektury badz technologii pomieszczen. Powinna
zosta¢ uzupetniona o wyliczenia otwordw czujek zasysajgcych opierajgce sie o dedykowany
program komputerowy.

Linie zasilajgce sitowniki poprowadzi¢ przewodem niepalnym o odpornosci 90 minutowe;.
Zawiesia przewodow niepalnych i korytek kablowych stalowych cynkowanych ogniowo muszg
spetnia¢ wymagania odpornosci 90 min.

taczenia i rozdziat przewodéw z funkcjg PH90 mozliwy jest wytacznie w puszkach stalowych z
kostkami ceramicznymi z odpornoscig 90 minutowa.

Na konce zyt linek zacisngé miedziane, cynowane galwanicznie koncowki kablowe. Zaciski
koncowek kablowych linek nie wolno zalewaé cyna!

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 41
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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11. Konserwacja Systemow

11.1. System CCTV
Zaleca sie, aby raz na p6t roku zostata sprawdzona poprawnos¢ dziatania systemu.

11.2 Systemu Sygnalizacji Pozarowej

Badania okresowe SSP nalezy przeprowadza¢ przynajmniej raz w roku wg p.11.2 PKN-CEN/TS
54-14:2006 z zachowaniem wizyt kwartalnych przegladu 25% instalaciji.

Co pot roku zaleca sie sprawdzi¢ stan potgczenia przewodu ochronnego, uziemiajgcego lub
zerujgcego, z obudowg centrali oraz oczysci¢ zaciski baterii akumulatoréw.

Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzic¢ stan natadowania baterii akumulatoréw.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 42
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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Wycinek z PKN-CEN/TS 54-14:2006

A.11.2 Przeglady okresowe i obstuga techniczna

A.11.2.1 Harmonogram konserwagcji

Ponizszy harmonogram konserwacji powinien by¢ zaadaptowany.

a) Obstuga codzienna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié¢, aby codziennie byto sprawdzone:

1. czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy na kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy sposob zostata
zawiadomiona firma prowadzgca konserwacije;

2. czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania;

3. czy, jezeli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata przywrécona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
b) Obstuga miesieczna
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic, aby:

1. przeprowadzono prébny rozruch kazdego awaryjnego zespotu pradotwérczego, kitdry powinien
spetnia¢ wymagania 6.8.3 oraz sprawdzono zapas paliwa i — w razie potrzeby — uzupetniono;

2. zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce;

3. przeprowadzono test wskaznikéw (wedtug 12.11 normy EN 54-2:1997), a kazdy fakt niesprawnosci
jakiego$ wskaznika zostat odnotowany

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
c) Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnié, aby
specjalista:

1. sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji;

2. spowodowat zadziatanie, co najmniej, jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
ostrzegawcze i pomocnicze;

UWAGA: Nalezy zastosowac takie metody, ktére zapewniajg, ze nie dojdzie do niepozgdanych
zdarzen, jak np. uwolnienie srodka gasniczego.

3. sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo;

4. sprawdzit zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich trzymakéw i
zwalniakéw drzwi;

5. w miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tgcza strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwaciji;

6. przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce Ilub
producenta;

7. dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogly wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych i — jezeli tak — dokonat ogledzin wg A.11.2.1 d) 5).

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 43
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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Wycinek z PKN-CEN/TS 54-14:2006

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
d) Obstuga roczna
Co najmniej jeden raz kazdego roku, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

1. przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

2. sprawdzit kazdg czujke na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA 1:  Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzenie
kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;.

3. Sprawdzit zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkciji
pomocniczych;

UWAGA2: Nalezy zastosowac takie metody, ktére zapewnig, ze nie dojdzie do niepozadanych
zdarzen, jak np. uwolnienie srodka gasniczego.

4. sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone;

5. dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych
oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujka
jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie
reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.

6. sprawdzit i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
A.11.3 Obstuga techniczna w szczegdblnych okolicznosciach

Brak dalszych zalecen.

A.11.4 Naprawa i modyfikacja

Brak dalszych zalecen.

A.11.5 Czesci zamienne

Brak dalszych zalecen.

A.11.6 Dokumentacja

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka, odpowiedzialna za przeprowadzenie
proby, powinna dostarczy¢é osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokot
stwierdzajacy, ze préoby zalecane w A.11.2.1 ¢) i A.11.2.1 d) zostaly wykonane i, ze o wykrytych
wadach instalacji zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 44
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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12. Oswiadczenie

Ja nizej podpisany, autor projektu, oswiadczam, ze niniejszy projekt pt.: ,Projekt instalacji SSP,
SO, CCTV, system przywotawczy” zostat wykonany zgodnie z przepisami i normami
obowigzujgcymi na dzien oraz z zasadami wiedzy inzynierskiej i dokumentacji technicznej
producentéw urzgdzen wykorzystanych w niniejszym projekcie.

Oswiadczam, ze ilekro¢ w niniejszym Projekcie Wykonawczym - Instalacje SSP, SO,
CCTV, system przywotawczy jest mowa o materiatach lub urzgdzeniach, itp. z podaniem
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim
towarzyszg wyrazy lub rébwnowazne. Oznaczenia i nazwy wtasne materiatow i produktow
stuzg wytgcznie do opisania warunkéw technicznych, ktére powinny spetni¢ te produkty.

Projektant: mgr inz. Sebastian Nowak

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom 45
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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13. Czes¢ rysunkowa

SSP Schemat ideowy

SSP Rzut piwnicy

SSP Rzut parteru

SSP Rzut | pietra

SSP Rzut |l pietra

SSP Rzut Il pietra

SSP Rzut IV pietra

CCTV Schemat ideowy

CCTV Rzut piwnicy

CCTV Rzut parteru

CCTV Razut | pietra

CCTV Razut Il pietra

CCTV Razut lll pietra

CCTV Rzut IV pietra

System przywotawczy — rzut piwnicy
System przywotawczy — rzut parteru

System przywotawczy — rzut | pietra

System przywotawczy — rzut |l pietra
System przywotawczy — rzut Il pietra

Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Rysunek nr 4
Rysunek nr 5
Rysunek nr 6
Rysunek nr 7
Rysunek nr 8
Rysunek nr 9
Rysunek nr 10
Rysunek nr 11
Rysunek nr 12
Rysunek nr 13
Rysunek nr 14
Rysunek nr 15
Rysunek nr 16
Rysunek nr 17
Rysunek nr 18
Rysunek nr 19

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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