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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla Przebudowy czesci

pomieszczen na parterze w budynku sanatoryjnym Trzygléw w Swinoujsciu.
2. Podstawa opracowania

Ustalenia zawarte pomigdzy Inwestorem a Architektem.

Projekt Techniczny - Architektura

Aktualne normy i zarzadzenia.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej
3.1 Uklad IN

Nawiew do pomieszczenia Przygotowania positkow oraz Zmywalni przewidziano uktad
nawiewny 1N, wydajno$¢ 500m3/h, Sprez 350Pa, Zasilanie 1~230V, Moc elektryczna
121W. Nawiew realizowany przez uktad wyposazony: przepustnica $cienna (250x250mm),
przepustnica zwrotna, kaseta filtracyjna z filtrem EUS5, kanalowy wentylator nawiewny w
obudowie izolowanej akustycznie z silnikiem EC oraz z wbudowanym regulatorem
obrotow wentylatora, ttumik hatasu oraz kratkami nawiewnymi z dwoma rz¢dami

kierownic regulowanych, kartki dodatkowo wyposazone w przepustnice regulacyjna.
3.2 Uklad 1W

Dla pomieszczen Przygotowania positkow oraz Zmywalni przewidziano uktad wywiewny
IW o wydajno$¢ 750m3/h i sprezu 500Pa, napigcie 1~230V i o mocy elektryczne 693W
Wyciag bedzie realizowany przez wentylator typu kuchennego (silnik poza strumieniem
przeptywajacego powietrza). W w/w pomieszczeniach zostang zamontowane okapy
wyciggowe przyscienne o wymiarach 1800x1000x450 dla pomieszczenia przygotowania
positkow oraz 750x750x450 dla pomieszczenia Zmywalni. Wentylator wyciggowy
umieszczony w pomieszczeniu Przedmagazynu pod stropem pomieszczenia. Wyrzutnia

typu E o wymiarze ¢$200 zlokalizowana na dachu budynku.

3.3 Uklad 1s

Dla pomieszczenia sanitarnego oraz magazyni zaprojektowano uktad 1s ktory realizowany
bedzie przy pomocy wentylatora kanatowego umieszczonego w przestrzeni

miedzystropowej. Wydatek wywiewu 1S: 100m3/h; Sprez 150Pa. Zasilanie 1~230V



Wentylator z silnikiem EC z wbudowanym potencjometrem (0-10V) do regulacji obrotow
silnika. Nawiew do pomieszczen poprzez podcigcia lub kratki kontaktowe w drzwiach

wejsciowych do pomieszczen. Praca wentylatora 24h.
3.4 Uklad 1k

Dla pomieszczenia POM. Socjalnego oraz dla pokoju Pielegniarki Dyzurne;j
zaprojektowano uklad 1k ktory realizowany bedzie przy pomocy wentylatora kanatowego
umieszczonego w przestrzeni miedzystropowej. Wydatek wywiewu 1k: 100m3/h; Sprez
150Pa. Zasilanie 1~230V

Wentylator z silnikiem EC z wbudowanym potencjometrem (0-10V) do regulacji obrotow
silnika. Nawiew do pomieszczen poprzez nawietrzaki umieszczone w oknach. Praca

wentylatora 24h.

3.5 Wykonanie

Kanaty wykonane beda
- kanaly prostokatne - z blach stalowych ocynkowanych — A / I,
- kanaly okragte z rur i ksztaltek systemu Spiro uszczelkowe (zwijane z tasmy
stalowej ocynkowane;j),
Potaczenia kanatow kotnierzowe lub nasuwkowe. Mocowanie kanalow do §cian 1 stropow

poprzez typowe uchwyty.
3.6 Izolacja kanalow

W celu izolacji akustycznej i termicznej kanaly wentylacyjne wywiewne i wyrzutowe
zaizolowa¢ weitng mineralng na folii aluminiowej gr. 30mm. Kanaty czerpne i wywiewne

zaizolowa¢ welng mineralng na folii aluminiowej gr 5S0mm.

4. Wytyczne branzowe

4.1 Architektura

Wykona¢ obudowy kanalow wentylacyjnych
4.2 Elektryczna

Wykona¢ zasilanie urzadzen energig elektryczng. Parametry silnikow elektrycznych

podano na rzutach oraz w opisie



9]

. Uwagi koncowe

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 opracowanymi przez COBRITI Instal.

Do mocowania, podwieszania kanatow, wentylatorow, filtrow, nagrzewnic do $cian
1 stropow zastosowac kotki (dyble) metalowe.

Wszystkie wyroby 1 elementy zastosowane do wykonania instalacji muszg miec
swiadectwa dopuszczenia wydane przez odno$ne wladze (Certyfikaty i Atesty).

Bezwzglednie wykona¢ jak powyzej podano izolacj¢ akustyczng kanatow.

Opracowat
mgr inz. Piotr Nowicki
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