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4. Opis techniczny.

4.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

- Warunkéw technicznych przytgczenia wydanych przez ENEA Operator
- projektéw branzowych

- wizji lokalnej

- przepisow i norm

4.2. Podstawowe przepisy i normy
- PN EN- 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy
- PN-EN 1838 — Oswietlenie awaryjne
- PN IEC 60364
- PN IEC EN 62305 Ochrona odgromowa.
- Prawo Budowlane
- Prawo Energetyczne
- Norma SEP N SEP-E-002 Elektroenergetyczne i sterownicze linie kablowe

4.3. Stan istniejacy i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa czesci pomieszczen parteru budynku
sanatoryjnego , Trzygtéow” w Swinouj$ciu. Budynek znajduje sie przy ul. Powstancéw Slgskich 1.
Inwestor posiada zawartg z ENEA Operator umowe na dostawe mocy w wysokosci 27 kW.

Jest to za mato na nowe potrzeby budynku sanatoryjnego, dlatego wystgpiono do ENEA
Operator o wzrost mocy do wartosci 40,0 kW.

Budynek zasilany jest w energie elektryczng ze ztgcza kablowego znajdujgcego sie przy
zewnetrznej Scianie. Zasilanie to wykonane jest kablem YAKY 4 x 50 mmz2. Pomiar rozliczeniowy
znajduje sie na tablicy RG. Jest to pomiar bezposredni energii czynne;j.

W zwigzku ze wzrostem mocy, pomiar bedzie przeniesiony do ZKP, ktére bedzie zamontowane
W miejsce istniejgcego ztgcza kablowego. Ztgcze to wymieni ENEA Operator w ramach nowej
umowy przytgczeniowe;.

Budynek posiada gtowny pozarowy wytgcznik pradu, ktdry jest zamontowany na tablicy RG.
Budynek posiada awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku instalacje elektryczne wykonane sg przewodami 2-u i 4-ro zytowymi. Brak
zabezpieczen réznicowo prgdowych. Jest to niezgodne z obowigzujgcymi przepisami. Z tego
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powodu, w pomieszczeniach objetych opracowaniem, nalezy wymieni¢ wszystkie instalacje
elektryczne na nowe.
W pomieszczeniach poza zakresem opracowania, instalacje elektryczne pozostajg bez zmian.

4.5. Zasilanie i pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.

ENEA Operator wymieni istniejgce ztgcze kablowe ZK3a na ZKP, do ktérego przeniesie pomiar
rozliczeniowy. Bedzie to pomiar bezposredni energii czynne;j.

Istniejgcy pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej znajduje sie na tablicy RG. Bedzie on
wyniesiony na zewnatrz budynku, do ZKP.

Pomiar ten wyniesie ENEA Operator. Bedzie to pomiar bezposredni energii czynnej.

Od pomiaru rozliczeniowego do istniejgcej tablicy RG nalezy utozy¢ nowy wiz. Wiz ten jest przed
gtébwnym pozarowym wytgcznikiem pradu, dlatego wykonac go przewodem ognioodpornym.
Zasilanie projektowanych instalacji elektrycznych wykonac¢ z nowej, projektowanej tablicy Tp,
ktorg zasili¢ z istniejgcej tablicy RG. Na tablicy RG zamontowa¢ dodatkowe zabezpieczenie linii
do projektowanej tablicy Tp.

4.5. Gtéwny wylacznik pozarowy pradu.
Budynek posiada gtowny pozarowy wytgcznik pradu. Jest on zamontowany na tablicy RG.
Wytacznik ten pozostaje bez zmian.

4.6. Rozprowadzenie i typy przewodow elektrycznych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem CPR, w pomieszczeniach sanatoryjnych, przewody uktadane na
drogach ewakuacyjnych muszg by¢ w izolacji nie wydzielajgcej halogenu w czasie pozaru i
nierozprzestrzeniajgce ptomienia. Muszg by¢ w klasie B2ca-s1,d1,a1. Poza drogami
ewakuacyjnymi muszg by¢ w klasie Dca-s2,d1,a2.

Rozprowadzenie przewodow w projektowanych pomieszczeniach odbywa sie korytarzami, wiec
wszystkie muszg spetnia¢ wyzsze wymagania - B2ca-s1,d1,a1. i takie przewody zostaty
zaprojektowane.

W korytarzu zaprojektowane sg stropy podwieszone, rozbieralne. Przewody w miejscach ze
stropami rozbieralnymi uktadac¢ na korytkach kablowych. Poza stropami rozbieralnymi, pod
tynkiem.

4.7.Instalacje elektryczne.

4.7.1. Instalacja oswietlenia podstawowego.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem, wykonac¢ nowe oswietlenie ewakacyjne.
Natezenie oswietlenia wg normy PN EN 12464-1.

Obliczenie oswietlenia wykonano metodg sprawnosci, a wyniki pokazano w zatgczonej tabeli.
Typy i rozmieszczenie poszczegolnych opraw oswietleniowych pokazano na rysunku

nr 2.

Instalacje wykona¢ przewodem N2XJ-J 3 x 1,5 mm2 utozonym na korytkach kablowych i pod
tynkiem.

Parametry opraw oswietleniowych:

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,A1”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 35W/4400
Im, temperatura barwowa 4000, trwatos¢ > 70000 h, stopien ochrony - IP 44, CRI > 80,
temperatura pracy -25 - +35 °C.

Oprawa wykonana z poliweglanu. Klosz PLX. Korpus oprawy wyposazony szczelng komore w
ktorej znajduje sie szybkoztgczka elektryczna. Beznarzedziowy dostep do komory z
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szybkoztgczkg zapewnia szybkie podtgczenie do instalacji elektrycznej, bez koniecznosci
rozmontowywania oprawy. Montaz nastropowy odbywa sie za pomocg klipséw wykonanych ze
stali INOX. Oprawa montowana do klipsow beznarzedziowo.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,A2”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 20W/2600
Im, temperatura barwowa 4000, trwatos¢ > 70000 h, stopien ochrony - IP 44, CRI > 80,
temperatura pracy -25 - +35 °C.

Oprawa wykonana z poliweglanu. Klosz PLX. Korpus oprawy wyposazony szczelng komore w
ktérej znajduje sie szybkoztgczka elektryczna. Beznarzedziowy dostep do komory z
szybkoztgczkg zapewnia szybkie podtgczenie do instalacji elektrycznej, bez koniecznosci
rozmontowywania oprawy. Montaz nastropowy odbywa sie za pomocg klipséw wykonanych ze
stali INOX. Oprawa montowana do klipsow beznarzedziowo.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,A3”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do w stropach podwieszonych. Moc oprawy 35W /
4400 Im, temperatura barwowa 4000, trwatos¢ > 100000 h, stopien ochrony - IP 44, CRI > 80.
Oprawa przygotowana do montazu w sufitach powieszanych modutowych 1200x300. Korpus
oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Przestona PLX montowana
bezposrdnio do korpusu oprawy. Serwis oprawy do gory. Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta.
Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do podtgczenia zasilania i/lub systemu sterowania.
Mozliwo$¢ montazu oprawy w sufitach gipsowo-kartonowych.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,B”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 50W/6600
Im, temperatura barwowa 4000, trwatos¢ > 70000 h, stopien ochrony - IP 41, CRI > 80,
temperatura pracy -25 - +35 °C.

Oprawa wykonana z poliweglanu. Klosz z przystong PLX zapewniajgcy duzg sprawnos¢ oprawy
przy jednoczesnym ograniczeniu efektu olsnienia bezposredniego z modutéw LED. Korpus
oprawy wyposazony szczelng komore w ktérej znajduje sie szybkoztgczka elektryczna.
Beznarzedziowy dostep do komory z szybkoztgczkg zapewnia szybkie podtgczenie do instalacji
elektrycznej, bez koniecznosci rozmontowywania oprawy. Montaz nastropowy odbywa sie za
pomoca klipséw wykonanych ze stali INOX. Oprawa montowana do klipséw beznarzedziowo.
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nasciennego. Moc oprawy 9W / 1500 Im,
temperatura barwowa 4000, trwatos¢ > 100000 h, stopien ochrony - IP 20, CRI > 80, temperatura
pracy 5 - 30°C.

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego przeznaczony do montazuna scianie. Przestona
z PLX wklikiwana w korpus oprawy. Przestona zatamana pod katem 90°, pozwalajgca na
skierowanie swiatta w dot i w przod. Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie. Oprawa
bez efektu tetnienia swiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do podtgczenia zasilania.
Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego i nasciennego. Moc
oprawy 9W / 1500 Im, temperatura barwowa 4000, trwatos¢ > 30000 h, stopien ochrony - IP 44,
CRI > 80.

Przystona z poliweglanu opalizowanego.

Obudowa z poliweglanu

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,D”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 50W/6600
Im, temperatura barwowa 4000, trwatos¢ > 70000 h, stopien ochrony - IP 56, CRI > 80,
temperatura pracy -25 - +35 °C.
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Oprawa wykonana z poliweglanu. Klosz PLX. Korpus oprawy wyposazony szczelng komore w
ktérej znajduje sie szybkoztgczka elektryczna. Beznarzedziowy dostep do komory z
szybkoztgczkg zapewnia szybkie podtgczenie do instalacji elektrycznej, bez koniecznosci
rozmontowywania oprawy. Montaz nastropowy odbywa sie za pomocg klipséw wykonanych ze
stali INOX. Oprawa montowana do klipsow beznarzedziowo.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E1”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédio $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu
ochrony IP 44, przystosowana do montazu nastropowego. Bateria akumulatoréw wbudowana w
oprawe na 1 godzine Swiecenia.

Oprawa musi posiadac atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E2”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédio $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu
ochrony IP 40, przystosowana do montazu nastropowego. Bateria akumulatoréw wbudowana w
oprawe na 1 godzine Swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E3”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrodto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu
ochrony IP 40, przystosowana do montazu w stropach podwieszonych. Bateria akumulatoréw
wbudowana w oprawe na 1 godziny Swiecenia.

Oprawa musi posiadac atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnosc¢ stykow min 10A

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

4.7.2. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Na poziomie parteru, w korytarzu znajduje sie strop podwieszony. Strop ten bedzie rozebrany.
Istniejgce awaryjne oswietlenie zostanie zdemontowane.

Oswietlenie to nalezy odtworzy¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasili¢ z obwodu oswietlenia danego
pomieszczenia.

W lampach awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zamontowane sg inwertery z bateriami na 1
godzine Swiecenia. Inwertery i baterie akumulatorow muszg by¢ montowane fabrycznie i
posiadac atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Inwertory zasili¢ sprzed wytgcznika danego obwodu oswietlenia.

Brak zasilania podstawowego 230V powoduje automatyczne zatgczenie lamp awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy z inwerterami muszg by¢ stale pod napieciem. Brak napiecia powoduje natychmiastowe
zapalenie lampy, ktora pobiera zasilanie z wbudowanego w lampe akumulatorka.
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Natezenie oswietlenia minimum 1 luksa, a nad urzadzeniami pozarowymi 5 luksow.
Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonaé przewodem

N2XH 3 x 1,5 mm2 utozonym na korytkach kablowych i pod tynkiem.

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

4.7.3. Instalacja gniazd wtykowych.

Wszystkie gniazda wtykowe stosowac z bolcem ochronnym.

Instalacje wykonaé przewodem N2XH-J 3 x 2,5 mm2 utozonym na korytkach kablowych i pod
tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy, ramkowy, a w pomieszczeniach wilgotnych, o stopniu
ochrony IP 44.

4.7 4. Instalacja zasilania komputeréow

W budynku nie ma wydzielonej sieci zasilania komputerow. Komputery zasilane sg ze zwyktych
gniazd 230V. Uktad ten pozostaje bez zmian

Instalacje zasilania komputeréw wykonaé przewodem N2XH-J 3 x 2,5 mm2 utozonym na
korytkach kablowych i pod tynkiem.

Zasilanie komputerow wykonac¢ z wydzielonych czesci tablic Tp.

4.7.5. Instalacja sitlowa.

Instalacje sitowg wykonac przewodem, N2XH-J pieciozytowym

Przewody uktadac w korytarzu budynku rehabilitacji na korytkach kablowych, poza korytarzem,
pod tynkiem.

Odbiorniki sitowe zasili¢ poprzez gniazda wtykowe 3 x 400V — IP 44 |ub ,na state”

4.7.6. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

Pomieszczenia kuchni bedg wentylowane mechanicznie za pomocg wentylatorow nawiewnych i
wywiewnych z nagrzewnicg elektryczna.

Dla potrzeb projektowanej wentylacji, zaprojektowana jest tablica Rw. Bedzie ona odstarczona
na plac budowy razem z wentylatorami i nagrzewnica.

Niniejsze opracowanie zwiera zasilanie: tablicy Rw, zasilanie wentylatoréow i nagrzewnicy.
Automatyke wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta wentylatoréw

Pomieszczenia jadalni bedg klimatyzowane z pomocg : jednostki klimatyzacyjnej zewnetrznej i 2-
ch jednostek wewnetrznych.

Wszystkie jednostki zasili¢ z projektowanej tablicy Tp.

Podtgczenie klimatyzatorow wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody uktadac na korytkach kablowych i pod tynkiem.

4.7.7. Polaczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniu fazienki, wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze. Przy posadzce
zamontowac rozgateznik pod ktéry podtgczy¢ wszystkie metalowe masy i rury nie bedgce w
czasie normalnej pracy bez napiecia i szyne PE na tablicach rozdzielczych. Podtgczenia
wykonaé przewodem N2XH-J 1 x mm utozonym na korytkach kablowych i pod tynkiem

4.7.8. Uziom.

Budynek posiada uziom otokowy.

Dla rozdziatu zyty PEN na N i PE nalezy do tablicy RG doprowadzi¢ ten uziom.
Podtaczenie wykonac drutem N2XH-J 1 x 16 mm2.
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Przewdd uziemiajgcy uktadac: w ziem i w budynku pod tynkiem.

4.8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Rozdziat zyty PEN na N i PE dokona¢ na tablicy RG. Punkt rozdziatu uziemi¢. Opornos¢
uziemienia < 10 Q.

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano ,samoczynne
wytgczenie zasilania” z zastosowaniem wytgcznikow nadmiarowo prgdowych i réznicowo
pradowych o pradzie réznicowym 30mA

Rozdziat zyty PEN na N i PE dokonaé w ztgczu kablowym.

Na tablicy TG zamontowa¢ ochronniki od przepie¢ kategorii ,B” + ,C”

4.9. Uwagi koncowe.

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym.

Uzyte nazwy stuzg tylko do opisania jakosci projektowanego osprzetu i materiatow. Wykonawca
moze zamieni¢ te elementy na co najmniej ,rownowazne”, o takich samych lub lepszych
parametrach.

Zakres prac demontazowych wraz z zestawieniem istniejgcego wyposazenia do demontazu
jest ujety w przedmiarze robo6t elektrycznych

Zagospodarowanie i wywo6z odpadow z placu budowy, udokumentowanie sposobu
zagospodarowania tych odpaddéw oraz koszt powyzszych dziatan w catosci obcigzajg
wykonawce robét.

Odpady wymagajgce szczegolnego sposobu zagospodarowania i utylizacji (na podstawie
stosownych przepiséw) wykonawca robo6t zobowigzany jest zagospodarowac / utylizowac
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz udokumentowac te dziatania.

Z uwagi na wzrost mocy w budynku, nalezy wystgpi¢ do ENEA Operator o wydanie warunkéw
technicznych przytgczena

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Bilans mocy

Bilans mocy - tablica Tp.

Oswietlenie Pi = 1,06 kW

Kuchenka elektryczna Pi=5,2 kW
Piec konwektorowy Pi=10,0 kW
Zmywarka Pi = 8,0 kW
Autoklaw Pi=2,0 kW
Klimatyzacja Pi=4,5 kW
Wentylacja — tablica Rw Pi = 6,82 kW
Gniazda ogolne Pi = 10,0 kW
Razem >Pi = 47,58 kW

wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,6
Moc szczytowa Ps = kj x XPi = 0,6 x 47,58 kW = 28,5 kW

B Ps B 28, 5kW
- 1,73+«U=+cos¢e 1,73 +0.4kV = 0,95

I = 43,34

Dobieram zabezpieczenie na tablicy RG 3 x 50A i wiz N2XH-J 5 x 16 mm2 — Idd = 77A > 50A

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5 tel. kom. 601 888 232
Adres do korespondenc;ji: e-mail: biuro.g.stojek@02.pl
71-667 Szczecin, ul. Warcistawa 22b/10

str. 7




PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

Bilans mocy - tablica RG

Odbiory istniejgce bez zmian Pi =40,0 kW
Tablica Tp Pi = 47,58 kW
Razem >Pi = 87,58 kW

wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,45
Moc szczytowa Ps = kj x ZPi = 0,45 x 87,58 kW = 39,4 kW

B Ps B 39, 4kW
1,73 +U=+cos¢e 1,73 «0.4kV = 0,95

I = 59,94

Dobieram zabezpieczenie zabezpieczenie przedlicznikowe z ZKP 3x 63A i wiz NHXH-J 4 x 25
mm2 p.t. — Idd = 101A > 63A

5.3. Obliczenie oswietlenia
Oswietlenie wyliczono metodg sprawnosci, a wyniki pokazano na zatgczonej tabeli
opracowat :
mgr inz. W. Spychalski

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5 tel. kom. 601 888 232
Adres do korespondenc;ji: e-mail: biuro.g.stojek@02.pl
71-667 Szczecin, ul. Warcistawa 22b/10
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e-mail: biuro.g.stojek@02.pl
71-667 Szczecin, ul. Warcistawa 22b/10

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

Adres do korespondenc;ji:




Stan istniejacy

Przycisk za szybka.
Pozarowy wylacznik pradu

Schemat tablicy TG
]
7 . Ps=27,0 kW 7
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7 istn. odbiory w budynku

R<10om

Istn. ztacze kablowe
% Granica eksploatacji

ENEA - Inwestor

Zasilanie (o]}
kablowe — 2
' \

a7

Ztacze kablowo pomiarowe
wg opracowania ENEA

j Pomiar rozliczeniowy

kWh
3f

Il

zasilanie kablowe

Granica eksploatacji

ENEA - Inwestor

linia istn.

. L1;L2:13:04 kV

Stan projektowany

Przycisk za szybka.
Pozarowy wylacznik pradu
j J Projektowana tablica Tp
} Pi = 47,58 kW; Ps = 28,5,0kW
h L1; L2 L3; 0,4 kV

Ps=40,0 kW

Qogaoémo

I

:!l
|
|

Wht. istn

istn. odbiory w budynku
isto. bez zmian

zasilanie - 1= 14m

UWAGI:

1. W Swinoujécu przy ul. Powstaricow Slaskich 1, istnieje budynek sanatoryjny zasilany w energie elektryczna ze ztacza kablowego
ZK3a, przy zewnetrznej Scianie budynku. Inwestor posiada zawartg z ENEA umowe na dostawe mocy w wysokosci 27kW.

Pomiar rozliczeniowy zamontowany jest na tablicy RG.

Instalacje elektryczne wnetzowe nie spetniajg obowigzujacych przepiséw. Sg wykonane prewodami 3-u i 4-ro zytlowymi.
2. W zwigzku z przebudowa czesci pomieszczen na parterze budynku, wystapiono do ENEA o wzrost mocy do 40,0 kW.
3. Powoduije to, ze pomiar rozliczeniowy bedzie wyniesiony do ZKP na zewnatrz budynku, w migjsce istniejacego ztacza ZK3a

Zaprojektuje to i wykona ENEA Operator.

4. Wyniesienie pomiaru rozliczenioweg na zewnatrz budynku, powoduje, Ze istniejaca linie od pomiaru do tablicy RG nalezy wymieni¢

na nowa. Na tablicy RG, dokona¢ rozdziatu zyty PEN na N i PE. Punkt rozdziatu uziemic.

5. Na tablicy RG, zamontowa¢ zabezpieczenie R303 z ktérego zasili¢ nowa tablice Tp dla potrzeb projektowanych pomieszczen

6. Zasilanie pomieszczenia poza zakresem opracowania pozostaje bez zmian.

7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym, - samoczynne wytaczenie zasilania - z zastosowaniem wytacznikoéw

nadmiarowo - pradowych typu S i réznicowo - pradowych, o pradzie réznicowym 30 mA.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
PARTERU W BUDYNKU

SANATORYJNYM "TRZYGLOW"

Swinoujécie, ul. Powstaricow Slaskich 1

INWESTOR i CNUWO<,<_wa
SWINOUJSCIE S.A.
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWALA | mgr inz W. Spychalski
nrupr 86/SZ78 |
OPRACOWAL
SPRAWDZILA mgr inz llonaPiszczek
nr upr. 94/SZ/89 _

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ
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L1;L2; L3;0,4kV

Schemat tablicy Tp

Pi = 47,58 kW; Ps = 28,5 kW
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