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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla Przebudowy cze$ci

pomieszczen na parterze w budynku sanatoryjnym Trzygléw w Swinoujsciu.
2. Podstawa opracowania

Ustalenia zawarte pomiedzy Inwestorem a Architektem.

Projekt Techniczny - Architektura

Aktualne normy 1 zarzadzenia.

w9

. Instalacja wentylacji mechanicznej
3.1 Uklad 1IN

Nawiew do pomieszczenia Przygotowania positkow oraz Zmywalni przewidziano uktad
nawiewny 1N, wydajnos¢ wentylatora 500m3/h, sprez 350Pa, zasilanie 1~230V, Moc
elektryczna 121W. Nawiew realizowany przez uktad wyposazony: przepustnica $cienna
(250x250mm), przepustnica zwrotna, kaseta filtracyjna z filtrem EUS5, kanatowa
nagrzewnica elektryczna o mocy 6kW z wbudowanym uktadem regulacji temperatury,
nastawnikiem 0-30°C zlokalizowanym na obudowie, wsp6tpracujaca z kanatowym
czujnikiem temperatury, kanatowy wentylator nawiewny w obudowie izolowane;j
akustycznie z silnikiem EC oraz z wbudowanym regulatorem obrotéw wentylatora, ttumik
hatasu oraz kratkami nawiewnymi z dwoma rzedami kierownic regulowanych, kartki

dodatkowo wyposazone w przepustnice regulacyjna.
3.2 Uklad 1W

Dla pomieszczen Przygotowania positkow oraz Zmywalni przewidziano uktad wywiewny
IW o wydajnos¢ 750m3/h 1 sprezu 500Pa, napigcie 1~230V i o mocy elektryczne 693W
Wyciag bedzie realizowany przez wentylator typu kuchennego (silnik poza strumieniem
przeptywajacego powietrza). W w/w pomieszczeniach zostang zamontowane okapy
wyciggowe przyscienne o wymiarach 1800x1000x450 dla pomieszczenia przygotowania
positkéw oraz 750x750x450 dla pomieszczenia Zmywalni. Wentylator wyciggowy
umieszczony w pomieszczeniu Przedmagazynu pod stropem pomieszczenia. Wyrzutnia

typu E o wymiarze @200 zlokalizowana na dachu budynku.



3.3 Uklad 1s

Dla pomieszczenia sanitarnego oraz magazyni zaprojektowano uktad 1s ktory realizowany
bedzie przy pomocy wentylatora kanalowego umieszczonego w przestrzeni
mig¢dzystropowej. Wydatek wywiewu 1S: 100m3/h; Sprez 150Pa. Zasilanie 1~230V
Wentylator z silnikiem EC z wbudowanym potencjometrem (0-10V) do regulacji obrotow
silnika. Nawiew do pomieszczen poprzez podcigcia lub kratki kontaktowe w drzwiach

wejsciowych do pomieszczen. Praca wentylatora 24h.
3.4 Uklad 1k

Dla pomieszczenia Pom. Socjalnego oraz dla pokoju Pielggniarki Dyzurne;j
zaprojektowano uktad 1k ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora kanatowego
umieszczonego w przestrzeni mi¢dzystropowej. Wydatek wywiewu 1k: 100m3/h; Sprez
150Pa. Zasilanie 1~230V

Wentylator z silnikiem EC z wbudowanym potencjometrem (0-10V) do regulacji obrotow
silnika. Nawiew do pomieszczen poprzez nawietrzaki umieszczone w oknach. Praca

wentylatora 24h.

3.5 Wykonanie

Kanaly wykonane beda
- kanaly prostokatne - z blach stalowych ocynkowanych — A /1,
- kanaly okragte z rur i ksztattek systemu Spiro uszczelkowe (zwijane z tasmy
stalowej ocynkowanej),
Potaczenia kanalow kotnierzowe lub nasuwkowe. Mocowanie kanatow do Scian i stropéw

poprzez typowe uchwyty.
3.6 Izolacja kanalow

W celu izolacji akustycznej i termicznej kanaly wentylacyjne wywiewne i wyrzutowe
zaizolowa¢ welng mineralng na folii aluminiowej gr. 30mm. Kanaly czerpne 1 wywiewne

zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej gr 50mm.

4. Instalacja klimatyzacji
W celu pokrycia obliczeniowego zapotrzebowania chtodu na cele klimatyzacji

dobrano agregat chtodniczy o minimalnej mocy chtodniczej 8kW oraz dwie jednostki



klimatyzacyjne nascienne (ilo$¢ oraz moc chtodnicza zgodnie z opracowaniem PW)
Agregat umieszczono na Scianie zewnetrznej zgodnie z opracowaniem graficznym.
Instalacje wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z czg¢$cig rysunkowa.
Materialy i ilo$¢ zgodnie z przedmiarem robaét.
Rury miedziane preizolowane w zwojach o $rednicach:

* (6,35mm; 1/4”)

e (12,7mm; 1/2")
Grubosci $cianki 1mm.
Rury chtodnicze miedziane bezszwowe, zgodna z normg EN-12735-1. Materiat izolacyjny
o zamknigte] strukturze komodrkowej. Ostona izolacji z bialej folii, odpornej na dziatanie

UV zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Grubo$¢ izolacji 9mm.

5 Montaz instalacji skroplin
* Instalacja skroplin wykonana z rur PP taczonych przez zgrzewanie
* Instalacje skroplin prowadzi¢ do najblizszego odptywu kanalizacyjnego
*  Wykona¢ wpigcie przez syfon do istniejacej instalacji kanalizacyjnej
* Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano-Montazowych cz. 11 Instalacje sanitarne i przemystowe”

6. Wytyczne branzowe

6.1 Architektura

Wykona¢ obudowy kanatéw wentylacyjnych
6.2 Elektryczna

Wykona¢ zasilanie urzadzen energig elektryczng. Parametry silnikéw elektrycznych

podano na rzutach oraz w opisie

7. Uwagi koncowe

1. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5" opracowanymi przez COBRITI Instal.
2. Do mocowania, podwieszania kanatéw, wentylatoréw, filtréw, nagrzewnic do $cian

i stropéw zastosowac kotki (dyble) metalowe.



3. Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykonania instalacji muszg mie¢
swiadectwa dopuszczenia wydane przez odnosne wiadze (Certyfikaty i Atesty).

4. Bezwzglednie wykonac jak powyzej podano izolacj¢ akustyczng kanatow.

Opracowat
mgr inz. Piotr Nowicki



Nazwa: 1k

Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa ‘Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
Vi Zawér wentylacyjny ,00
TUBE* Przewdd okragly d 11=0.68 m .21 ,21
TUBE* Przewod okragly d 17 17
TUBE* Przew6d okragly d ,07 ,07
MFA Ztaczka mufowa d ,03 ,03
1k 1 CVL;fz’z"oa\//h*o Wentylator kanalowy okragly in-line 0,00
Csi1* Thumik kanalowy okragty ,0
CFC* Okragty kréciec elastyczny ,0
BSE Kolano segmentowe di= 100 0 0,13
ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni 11=170 Al 0,12
Typ Nazwa ‘Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
Vi Zawér wentylacyjny ,00
UBE* Przewdd okragty d ,25 ,25
UBE* Przewdd okragty d ,20 ,20
UBE* Przewdd okragty d 14 14
UBE* Przewdd okragty d 10 ,10
UBE* Przewdd okragty d ,06 ,06
MFA Ztaczka mufowa d ,03 ,09
1s 1 CVL;fz’z"oa\//h*o Wentylator kanalowy okragly in-line I= 280 0,00
s Csi* Thumik kanalowy okragty ,00
s CFC* Okragty kréciec elastyczny ,00
s CD1*+0 Przepustnica okragta ,00
s BSE Kolano segmentowe di= 100 ,06 0,13
s BSE Kolano segmentowe r: di= 100 ,03 0,03
s ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d3= 100 =170 12 0,12
| Sys. | Nr [ Szt Typ Nazwa ‘Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
o ] WG Prostokaina Gzerpniawyrzutnia 250 0.00
$cienna
Cz 1 TUBE* Przewod okragly d1=250 1,21 1,21
Cz 1 TUBE* Przewod okragly 50 0,35 0,35
Cz 1 TUBE* Przewod okragly d1=250 0,30 0,30
cz 1 RS Symetryczne przejscie kolo/prostokat a= 250 d=250 | g=80 | I=250 0,25 0,25
cz 1 RS Symetryczne przejscie kolo/prostokat a= 200 b= 400 d=250 | g=80 | I=300 0,37 0,37
Cz RFC* Prostokatny kréciec elastyczny b= 400 I= 120 ,00
Cz MFA Ztaczka mufowa 11 0,21
Cz K Przewdd prostokatny I=516 ,52 0,52
Cz CH2* kW Nagrzewnica elektryczna okragta ,00
Cz CF1*+panelowy Filtr okragty ,00
Cz CAR-250 Klapa zwrotna D= 250 L= 140 ,00
Cz BSE Kolano segmentowe 0 di=250 ,40 0,40
Cz BS tuk symetryczny alfa= 90 b=250 | e=50 f= 50 =50 ,57 0,57
ny
S Nr | Szt. Typ Nazwa ‘Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
Vi Zawér wentylacyjny ,00
us Redukcja symetryczna c=200 | d=500 | I=200 ,28 0,28
A Redukcja asymetryczna c=160 e=-100 = -20 .27 0,27
TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejciem d= 125 =80 ,25 0,25
RS1* Tiumik kanafowy prostokatny I= 900 ,00
RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna ,00
RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna ,00
RFC* Prostokatny kréciec elastyczny I= 120 ,00
MFA Ztaczka mufowa ,04 0,07
K Przewdd prostokatny b= 200 =172 12 0,12
K Przewdd prostokatny = 500 1= 102 12 0,12
N1 1 Wentylator kanalowy b= 400 =445 0,00
N1 1 CR1* Czwérnik symetryczny b= 200 =100 | h=500 | I=700 &= 350 =80 0,56 0,56
N1 1 CD1*+0 Przepustnica okragta 0,00
N1 1 BS tuk symetryczny b=200 | e=50 f= 50 r=50 0,35 0,35
N1 1 BO Zaslepka 0,03 0,03
| Sys. | Nr [ Szt Typ Nazwa ‘Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
Vi Zawér wentylacyjny ,00
A Zawér wentylacyjny ,00
USE Redukcja symetryczna 1= 85 , 5
UBE* Przewdd okragty R B
UBE* Przewdd okragty .24 .
UBE* Przewdd okragty s B
UBE* Przewdd okragty A A
UBE* Przewdd okragty .32 ,32
UBE* Przewdd okragty ,25 ,25
UBE* Przewdd okragty .21 ,21
UBE* Przewdd okragty .48 48
UBE* Przewdd okragty .32 ,32
MFA Ztaczka mufowa ,06 ,30
MFA Ztaczka mufowa ,05 ,10
B=445 | C=232 | D= 249 E=292 L1= 450
w1 1 Wentylator do okapéw 0,00
Csi1* Thumik kanalowy okragty = 900 ,00
CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta = 340 ,00
CFC* Okragty kréciec elastyczny ,00
CD1*+0 Przepustnica okragta ,00
CD1*+0 Przepustnica okragta ,00
BSE Kolano segmentowe alf: di=200 ,26 1,80
2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 di= 160 .16 0,33
W 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di1= 200 1= 265 ,35 0,35




Jednostka wewnetrzna

Moc chtd

dnicza min 4kW

JADALNIA

Jednostka zewnetrzna Multi

Moc chtodnicza min 8kW

008

Moc elektryczna — 3,04kW

34,74 m2

Napiecie 1~230V
Zabezpieczenie 32A

869x1100x460

| = e

~— _Waga T102kg
<<

6,35mm

12,7mm
6,35mm

12, 7mm

POM.PORZ. GAB.LEKARSKI GAB.ZAB.PIEL.
014 013 012
2,58 m2 8,79 m2 10,74 m2
J‘F—{H—A
r 2 ] 7
O | g [oegtd
N
[ ] S [ ]

N

i
J -

L

1

Pion wentylacji wyrzutowe|

#200 prowadzi¢ na dach
Zakonczy¢ wyrzutniq
dachowq typu E

Wentylator kanatowy Tk

Q _ —
Q L T PP#32 o @ \O%
— O I . I | —
Nagrzewnica elektryczng EHHﬁ\Q I: @) j:[ J»fii = 'l'
Moc grzewcza 6kW — O o @
Moc elelt. — 6kW ED O
Napiecie | — 3~400V || J_ [ |
Prgd — 6,7A ) ) )
skropliny wpig¢ do pionu =
Kaseta filtracyjna kono;/'zocﬁ sgmtomej przez
it Klash e zasyfonowanie
Przepusthnica zwrotnag e -
£R ooQd ®
% ) o o o @
; Q § | _
Czerpnia| scienna ~ __— &t 0 20 !
250x250 r hi - ‘
Okap @ -
Wydajnode 250m3/h .
Wentylator nawiewny ?
Wydajnoge 650m3/h | | | ||~ EBEFE/ ||| PP ¥ T
Sprez -+ 350Pa
Moc elekt. — 121W *]
Napiecig — 1~230V
Okap kuchenny = LH‘MJ |_
Wydajnpse 500m3/h L ! - \/
Wentylator kanatowy Is
Wydajnose 100 m3/h
Sprez 150Pa
Moc elektryczna 150W
Zasilanie 1~230V
Wentylator kuchenny IFE
Wydajnose 750m3/h
< Sprez — 500Pa
2 Moc elekt. — 693W
ZMYWALNIA|  POM.PRZYGOT.POS.| ROZDZ.KELNERSKA | MAGAZYN LAZIENKA POM.PERS. PRZEDMAGAZYN Napiecie — 2BOVF’OCZEKALNIA POKPIELDYZ.|  POM.SOCJALNE
007 006 005 004 003 002 001 009 010 011
5,66 m2 11,66 m2 8,53 m2 5,81 m2 2,20 m2 5,56 m2 2,35 m2 10,83 m2 12,31 m2 5,62 m2

Wydajnose 100 m3/h

Sprez

Zasilanie

150Pa
Moc elektryczna

150W
1~230V

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
PARTERU W BUDYNKU

SANATORYJNYM "TRZYGLOW"

Swinoujécie, ul. Powstaricow Slaskich 1

INWESTOR

_ UZDROWISKO
SWINOUJSCIE SA.

SANITARNA

BRANZA

PROJEKTOWALA | mgr inz. Piotr Nowicki

nr upr. ZAP/0101/PWBS/16 ‘

OPRACOWAL

SPRAWDZILA mgr inz. Bogdan Totkacz

nr upr. 579/Sz/94 ‘

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU

Instalacja wentylacji mechaniczne;
i klimatyzacji

175

SKALA 1

NR

DATA OPRAC. RYSUNKU

TOM

pazdziernik
2023

PW3 | 1




