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1.CZESC OPISOWA.

1

.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania sa;

2

Zlecenie inwestora ,

projekt architektoniczno-konstrukcyjny ,

projekty archiwalne instalacji wod.-kan. | c.0. z 1994r.
inwentaryzacja wiasna

normy i normatywy ,

dane techniczne materiatow i DTR urzadzen .

.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie , Przebudowa czesci
pomieszczen na parterze w budynku sanatoryjnym Trzygtéw”.

Adres:  72-600 Swinoujscie, ul. Powstaricow Slaskich 1, dziatka nr 52 obreb Swinoujécie 0002

Inwestorem jest : Uzdrowisko Swinoujécie S.A., 72-600 Swinoujécie, ul. Nowowiejskiego 2

Zakres projektu obejmuje wymiane i montaz nowych instalacji na poziomie parteru tj :
B instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacii

B instalacje kanalizacji sanitarnej

B instalacje c.o.

3

.OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

3

.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Stan istniejacy:
W budynku znajduje sie instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonana z rur Kltec oraz instalacja zasilajgca
hydranty p.poz. z rur stalowych ocynkowanych

Stan projektowany:

Zaproejktowano wymiane poziomoéw i podje$¢ do pionow instalacji wody zimnej uzytkowej, wody cieptej i cyrkulacii
na nowa w strefie pomieszczen objetych opracowaniem .

¢ Woda zimna dostarczana jest z miejskiej sieci wodociggowej

e woda ciepfa dostarczana jest z istniejacego w budynku wezta cieplnego

e Instalacje wody zimnej , cieptej i cyrkulacji ( piony i gtdwne rozprowadzenia poziome pod stropem) wykona¢ z
rur PEx/Alu taczonych na zigczki z pierscieniem petnym.

e prowadzenie rur w szachtach, nad stropem podwieszonym i w bruzdach $ciennych i posadzkowych

¢ |nstalacie wody zimnej, cieptej w pomieszczeniach sanitarnych wykonac z rur PEXc tgczonych na ztaczki z
pierscieniem petnym — prowadzenie rur w bruzdach $ciennych i posadzkowych

e Przybory sanitarne bedg standardowe, koloru biatego i beda wyposazone we wszystkie niezbedne akcesoria i
mocowania (wsporniki, ztacza, klamry, pochwyty dla niepetnosprawnych).

. Projektuje sie armature czerpalng typu mieszajacego chromowang z gtowicami ceramicznymi.

. Maksymalna pojemnosci rur instalacji c.w.u. Od pionu cyrkulacji do najodleglejszego punktu poboru wody
nie moze przekracza¢ 3,0dm3.Zaprojektowana instalacja spetnia ten wymaog.

. pod pionami wody zimne;j i cieptej montowac zawory grzybkowe odcinajace ze spustem

. Zaprojektowano cyrkulacje cieptej wody. Na podejsciach pod piony cyrkulacji stosowaé wielofunkcyjne
termostatyczne zawory cyrkulacyjne do termicznego rownowazenia c.w.u. — zawory dn15 z opcja otwarcia na
czas przegrzewu np. MTCV- lub inny réwnowazny). Zawér posiada¢c ma funkcje pomiaru temperatury i



zabezpieczenie przed manipulacjq. Dzieki specjalnym ztgczkom z wbudowanym zaworem kulowym moze by¢
realizowana funkcja odciecia pionu.
. jako armature odcinajaca na podejsciach do piondw stosowac zawory odcinajace grzybkowe.
. Gtowne rozprowadzenie i podejscia do piondw znajdowaé sie bedg nad stropem podwieszonym. Nalezy
zamontowa¢ drzwiczki dostepowe o wymiarach np. 25x25¢cm. Wymiar drzwiczek sprawdzi¢ na budowie z uktadem
zamontowanej armatury
. Na przewodach instalacji c.w. i cyrkulacji wykona¢ punkty state i przesuwne zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta
. Rury Pex/Alu uktadane bedg w bruzdach w posadzkach i Scianach —kompensacja naturalna.
. W miejscach rozgatezien i zmian kierunkéw rur prowadzonych w bruzdach pozostawi¢ wneki wypetnione
materiatem gabczastym (np. wetng mineralng) lub stosowac kostki styropianowe.
. Bruzdy osiatkowac i otynkowac¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci.
. Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Pomiedzy strefami pozarowymi (
okre$lonymi w architekturze) stosowaé przejécia ogniowe dla rur palnych i niepalnych. Dla $rednic do 40mm
przejscia wykona¢ jako odporne ogniowo stosujgc mase uszczelniajacg peczniejacq podczas montazu. Dla
wiekszych érednic stosowac kotnierze ochronne.Strefy pozarowe okreslono w projekcie architektury.
e Wykona¢ prébe szczelnosci instalacji oraz dezynfekcje instalacji wody.
e \Wykona¢ badania jako$ci wody pod wzgledem bakteriologicznym..
e Wykona¢ prébe szczelnosci instalacji. wg. instrukciji producenta rur.
e  Przewody wody cieptej i cyrkulacji zabezpieczy¢é termicznie zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Izolacje
wykonac z ksztattek i otulin izolacyjnych dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez COBRTI INSTAL oraz posiadajacymi
wspdiczynnik | < 0.035 W/mK.
Przyjeto grubo$ci izolacji:

e Do dw22 mm e 20cm

e Dw22-35 e 3,0cm

e Dw35-100 e Réwna dw rury
Przewody i armatura wg wiw przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z w/w
skrzyzowania przewodéw

W przypadku zastosowania otulin o innym wspdtczynniku przewodzenia nalezy skorygowa¢ grubos¢ izolacji.
Przewody wody zimnej zaizolowaé otulinami (zapobieganie roszeniu sie rur) o grubosci 0.9 cm- izolacje z
kauczuku

Armatura

BU - bateria umywalkowa- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojaca z zaworami odcinajacymi
katowymi. Materiat:mosiadz , uchwyt niklowany, element sterujacy: gtowica ceramiczna @40. Przeptyw wody min.
14l/min/ ci$nienie robocze 3atm. Gwarancja min. 5 lat naszczelno$c baterii i bezawaryjng prace regulatorow
ceramicznych. Np. produkcji KFA typ Abasha . Klasa gtosnosci | wg ISO 3822
W pomieszczeniu ogolnodostepnym — nr 008 — bateria o dziataniu czasowym .
BZ - bateria zZlewozmywakowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojgca z zaworami odcinajacymi
katowymi. Materiat:mosiadz , uchwyt niklowany, element sterujacy: gtowica ceramiczna @40. Przeptyw wody min.
14I/min/ cisnienie robocze 3atm. Klasa gtosnosci | wg ISO 3822. Gwarancja min. 5 lat naszczelno$c baterii i
bezawaryjng prace regulatoréw ceramicznych
27t — zawor czerpalny ze ztgczka do weza dn15 nikllowany
BN - bateria natryskowa z mieszaczem
ZM-zmywarka kapturowa
e Podejscie do pieca konwekcyjnego wykona¢ zgodnie z DTR poprzez zmigkczacz wody ( w dostawie z
piecem)
e Podejscie do zmywarki kapturowej wykona¢ zgodnie z DTR poprzez zmigkczacz wody ( w dostawie z
piecem)

3.2. Instalacja kanalizacyjna .

Stan istniejacy



W budynku znajduje sie instalacja kanalziacji sanitarnej . Instalacja pozostaje bez zmian. Czesc urzadzen
na poziomie przyziemia - do demontazu.

Stan projektowany
Zaprojektowano wykonanie nowych podej$¢ do projektowanych urzadzen sanitarnych
W czesci budynku objetej opracowaniem zaprojektowano nowe podejscia do kanalizacji sanitarne;.

Scieki sanitarne od przyboréw kanalizacyjnych zamontowanych w budynku odprowadzane sa do miejskiej sieci

kanalizacyjnej poprzez istniejace.

Uwaga - przed przystgpieniem do wykonywania montazu kanatow pod posadzka potwierdzi¢c przebieg

istniejacych kanatow i posadowienie istniejacych fundamentow.

e Przewody odptywowe i poziomy prowadzone pod posadzkg wykona¢ z rur kanalizacyjnych petnosciennych
kielichowych PCV klasy S( rury petnoscienne lite ) przeznaczonych do kanalizacji zewnetrzne;.

e poziomy z rur d40 i 50 prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub posadzkowych natomiast przytacza poziome z rur
d110 obudowa¢. Przewody pod stropem obudowac .

e Zastosowac spadki kanatéw podane w czesci graficznej.

e Skropliny odprowadzi¢ rura PP 32 zgrzewana- poprzez zasyfonowanie ( przewody skroplin ujete w projekcie
wentylacji )

e Podejscie do pieca konwekcyjnego wykona¢ zgodnie z DTR poprzez zmigkczacz wody ( w dostawie z
piecem)

e Podejscie do zmywarki kapturowej wykona¢ zgodnie z DTR poprzez zmigkczacz wody ( w dostawie z
piecem)

Przybory kanalizacyjne :

e umywalki ceramiczne z pdpostumentem z otworem na baterie i przelewem — np produkcji Koto typ Nova Pro
50*42cm ( min. 5 lat gwarancji) lub inne rbwnowazne

e zlewozmywak z polipropylenu i ze stali nierdzewnej 1 komorowe- na szafce ,

e wpust podtogowy z syfonem dn100.Srednica wpustu 150mm, odptyw pionowy dn75 lub 110. Kratki wpustéw ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej. Dodatkowo nalezy montowac ,suche syfony ,, - wktadki zabezpieczajace przed
zapachami i robactwem

e Podejscie do pieca konwekcyjnego wykonaé¢ zgodnie z DTR poprzez syfon
e  Podejscie do zmywarki kapturowej wykona¢ zgodnie z DTR poprzez syfon

3.3. Instalacja centralneqo ogrzewania .

Stan istniejacy:
W budynku znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania . Instaalcja wykonana w 1994 roku z rur Kitec.
Zasilanie instalacji z wezta ciepinego znajdujacego sie w budynku.

Stan projektowany:
Zaproejktowano wymiane pozioméw i podej$¢ do grzejnikbw w pomieszczeniach objetych opracowaniem .
Zaproejktowano wymiane istniejacych grzejnikéw na nowe

Budynek usytuowany jest w | strefie klimatycznej tz = -16°C. Obliczenia strat ciepta przeprowadzono wg programu
0ZC wg normy PE EN 12831.

Parametry obliczeniowe instalacj:

tz / tp =90/70 °C

Technologia instalacii:

e Zaprojektowano instalacje dwururowg z rozprowadzeniem dolnym pod stropem parteru.

e |[stniejgca instalacja nie posiada regulacji podpionowej. Podczas wymiany instalacji zaprojektowano montaz
zaworow grzejnikowych — dynamicznych dn15 tzn. zawory grzejnikowe z automatycznym ograniczeniem
przeptywu z sitownikami termicznymi elektrycznymi do grzejnikow z zasilaniem bocznym dn15 — np. produkc;i
Danfoss lub Oventrop. Docelowo w catym budynku beda zamontowane na gatazkach grzejnikowych
zawory dynamiczne




e Na zaworach grzejnikowych montowa¢ glowice termostatyczne

e . Nastawy na zaworach — zgodnie z przeptywem czynnika grzejnego .
e Na gatazkach powrotnych montowaé zawory powrotnr proste dn15

e Na podejsciach do piondw montowaé zawory odcinajgce kulowe
Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe typ K ( zasilane z boku)

e Odpowietrzenie instalacji - na zaworach automatycznych odpowietrzajacych z zaworem stopowym dn 1/2"
zamontowanych na pionach. Takze grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki .

e Instalacje c.0. ( piony i glowne przewody rozprowadzajace ) wykona¢ z rur stalowych tgczonych na wcisk np.
Produkciji Kantherm — system Steel.

e  Podejscia do grzejnikéw prowadzone w bruzdach sciennych

e  Glowne poziomy i podej$cia do pionéw znajdowacé sie bedg nad stropem podwieszonym lub w obudowach

e przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicach o 1 dymensje wiekszych — na przejsciach
stoswac potowe grubosci wymaganej izolacji termicznej

UWAGA: wielko$¢ grzejnikow przyjeto z uwzglednieniem dodatkdw na ich lokalizacje , termostat itp. W projekcie dla
potrzeb obliczen hydraulicznych przyjeto grzejniki np. produkcji VNH typ Cosmo K Zamiana grzejnikdw na innego
producenta lub inny model musi uwzgledniaé w/w dodatki . Zamiane grzejnikow przed zakupem nalezy potwierdzi¢ u
projektanta

J przewody grzewcze rozprowadzajace i piony w bruzdach lub obudowane oraz podejscia do grzejnikéw
umieszczone w posadzce zabezpieczy¢ termicznie zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”. Izolacje wykona¢ z ksztattek i
otulin izolacyjnych dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie $Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydawanego przez COBRTI INSTAL oraz posiadajacymi wspotczynnik | < 0.035
WimK.

Przyjeto grubo$ci izolacji:

Do dw22 mm 2.0cm

Dw22-35 3,0cm

Dw 35-100 Réwna dw rury

Przewody c.0. w podsadzce nad pom. ogrzewanymi 0,60cm

Przewody i armatura wg w/w przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan

skrzyzowania przewodéw
o w przypadku zastosowania otulin o innym wspotczynniku przewodzenia nalezy skorygowaé grubo$é
izolaciji.

4. Proby szczelnosci.

4 1.Instalacja wody zimnej i cieptej.

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0,9MPa, instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 20min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania szczelno$ci nalezy wykonywaé w
temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0IC. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy
dwukrotnie przeptuka¢ woda. Instalacje wody zimnej i cieptej zdezynfekowac.

Préby szczelnosci instalacji z PEx/AI. | PEx nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
Préby szczelno$ci wykonaé przy odkrytych przewodach. (nie zabetonowanych).

W rurach PEX-c podczas zalewania ich betonem nalezy utrzymywac cisnienie min. 3bary.

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiada¢ warunkom:

. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody



. Przewody poziome kanalizacji sprawdzi¢ na szczelno$C po napetnieniu ich wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny

4.3.Instalacja centralnego ogrzewania.

Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0C. Badang
instalacje nalezy napetni¢ wodq dokiadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach , a nastepnie sprawdzi¢ czy
wszystkie potaczenie przewodow i armatury sg szczelne

Instalacje c.0. nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie probne dostosowane do cisnienia roboczego.
Warto$¢ cisnienia probnego powinna by¢ wyzsza o 0,2 MPa od ci$nienia roboczego lecz wynosi¢ nie mniej niz
0.4MPa. Proby szczelno$ci wykonaé przy odkrytych przewodach. (nie zabetonowanych). Podczas badania nalezy
réwniez skontrolowa¢ zachowanie sie kompensatordw, punktdw statych i uchwytéw przesuwnych.

Préby szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

5. Uwagi dla wykonawcy i uwagi koncowe.

e Wszystkie elementy dodatkowe projektowanej instalacji t.j. podpory , uchwyty i.t.p. wykona¢ z systemowych
ocynkowanych ksztattownikéw

+ Grzejniki montowa¢ w opakowaniach kartonowych, zdja¢ je dopiero po zakonczeniu na budowie wszelkich
prac tynkarskich i malarskich

« Wyroby muszg posiada¢ atest PZH i deklaracje zgodnosci

+ Calo$¢ robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
instalacyjno-montazowych" opracowanymi przez COBRTI INSTALI oraz obowigzujacymi przepisami
B.H.P. i p.-poz.

opracowata :mgr inz. Katarzyna Dekert
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ISTNIEJACA - WODA ZIMNA

ISTNIEJACA - WODA CIEPLA

ISTNIEJACA - WODA CIEPLA CYRKULACJA
ISTNIEJACA - KANALIZACJA SANITARNA

pomieszczenia poza opracowaniem

istn. rury Kitec - do demontazu
projektowane rury PEx i PE/Alu

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

UZDROWISKO SWINOUJSCIE

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
PARTERU W BUDYNKU

SANATORYJNYM "TRZYGLOW"

Swinoujécie, ul. Powstaricow Slaskich 1

INWESTOR _ UZDROWISKO
SWINOUJSCIE S.A.

BRANZA

SANITARNA

PROJEKTOWALA | mgr inz. Katarzyna Dekert

nr upr. 69/S2/94 _

OPRACOWAL

SPRAWDZILA mgr inz. Magdalena Sukiennik

nr upr. 65/S2/90 _
TYTUL RYSUNKU
RZUT PARTERU
INSTALACJA
WODY | KANALIZACJI
SKALA 1:75
DATA OPRAC. TOM vy
| PW2 | 2
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na podejsciach pod piony - zawory odcinajace kulowe

na zasilaniu grzejnikow zawory regulacyjne -dynamiczne dn15

na powrocie z grzejnikow zawory powrtone z odcieciem dn15
Uwaga: docelowo nalezy zamontowac grzejnikowe zawory dynamiczne w catym budynku

ISTNIEJACA - C.0. - ZASILANIE
ISTNIEJACA - C.0. - POWROT

ISTNIEJACY GRZEJINIK

pomieszczenia poza opracowaniem

tzltp = 90/70°C

wymiana istniejacych odcinkéw instalacii c.o.
z rur Kitec na rury stalowe zaciskane

- np. system Kansteel

istn. @10 - wymiana na steel 15x1,0

istn. @15 - wymiana na steel 15x1,0

istn. @20 - wymiana na steel 22x1,0

istn. @25 - wymiana na steel 28x1,5

istn. @32 - wymiana na steel 35x1,5

istn. @40 - wymiana na steel 40x1,5

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT
UZDROWISKO SWINOUJSCIE

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
PARTERU W BUDYNKU

SANATORYJNYM "TRZYGLOW"

Swinoujscie, ul. Powstaricow Slaskich 1

INWESTOR UZDROWISKO
SWINOUJSCIE SA.
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWALA | mgr inz. Katarzyna Dekert
nr upr. 69/Sz/94 |
OPRACOWAL.
SPRAWDZIA mgr inz. Magdalena Sukiennik
nr upr. 65/S8z2/90 |
TYTUL RYSUNKU
RZUT PARTERU
INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
SKALA 1:75
DATA OPRAC. TOM RYSNJ\;JKU
pazdziernik 3
2023 PW2




