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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem zamdwienia w niniejszym postepowaniu sg roboty instalacyjne w zakresie
montazu instalacji klimatyzacji pomieszczen dla zadania ,,Przebudowy czesci pomieszczen

na parterze w budynku sanatoryjnym Trzygléw w Swinoujsciu.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem
2151/2003 naktadajacym obowigzek stosowania kodéw CPV do definiowania podmiotéw
zamoéwienie (towaru badz ustugi) w procesie przetargowym, przywotuje si¢ nastepujace
kody CPV (wyszczegblniono ponizej):

e 45331210-1 — Instalowanie wentylacji

* 45331220-4 — Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

* 45331230-7 — Instalowanie urzadzen chtodzacych

*  45323000-7 — Izolacja dzwigkoszczelna

e 45322000-3 — Izolacja cieplna

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnoSci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie nastepujacych robot instalacyjnych:
a. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej: 1N, 1W, 1s,
1k - (CPV-45331210-1, CPV-45323000-7, CPV-45322000-3)
b. wykonanie instalacji klimatyzacji (CPV-45331220-4; CPV-45331230-7)

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowag (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i

pomocniczych.

W ich zakres wchodzg szczegétowo:



1.3.1 Ukfad 1N

Nawiew do pomieszczenia Przygotowania positkow oraz Zmywalni przewidziano uktad
nawiewny 1N, wydajnos¢ wentylatora 500m3/h, sprez 350Pa, zasilanie 1~230V, Moc
elektryczna 121W. Nawiew realizowany przez uktad wyposazony: przepustnica $cienna
(250x250mm), przepustnica zwrotna, kaseta filtracyjna z filtrem EUS, kanatowa
nagrzewnica elektryczna o mocy 6kW z wbudowanym uktadem regulacji temperatury,
nastawnikiem 0-30°C zlokalizowanym na obudowie, wsp6tpracujaca z kanatowym
czujnikiem temperatury, kanatowy wentylator nawiewny w obudowie izolowane;j
akustycznie z silnikiem EC oraz z wbudowanym regulatorem obrotéw wentylatora, ttumik
hatasu oraz kratkami nawiewnymi z dwoma rzedami kierownic regulowanych, kartki

dodatkowo wyposazone w przepustnice regulacyjna.
1.3.2 Uklad 1W

Dla pomieszczen Przygotowania positkow oraz Zmywalni przewidziano uktad wywiewny
IW o wydajnos¢ 750m3/h 1 sprezu 500Pa, napigcie 1~230V i o mocy elektryczne 693W
Wyciag bedzie realizowany przez wentylator typu kuchennego (silnik poza strumieniem
przeptywajacego powietrza). W w/w pomieszczeniach zostang zamontowane okapy
wyciggowe przyscienne o wymiarach 1800x1000x450 dla pomieszczenia przygotowania
positkéw oraz 750x750x450 dla pomieszczenia Zmywalni. Wentylator wyciggowy
umieszczony w pomieszczeniu Przedmagazynu pod stropem pomieszczenia. Wyrzutnia

typu E o wymiarze @200 zlokalizowana na dachu budynku.
1.3.3 Uktad 1s

Dla pomieszczenia sanitarnego oraz magazyni zaprojektowano uktad 1s ktéry realizowany
bedzie przy pomocy wentylatora kanalowego umieszczonego w przestrzeni
miedzystropowej. Wydatek wywiewu 1S: 100m3/h; Sprez 150Pa. Zasilanie 1~230V
Wentylator z silnikiem EC z wbudowanym potencjometrem (0-10V) do regulacji obrotow
silnika. Nawiew do pomieszczen poprzez podciecia lub kratki kontaktowe w drzwiach

wejsciowych do pomieszczen. Praca wentylatora 24h.
1.3.4 Uklad 1k

Dla pomieszczenia Pom. Socjalnego oraz dla pokoju Pielggniarki Dyzurne;j
zaprojektowano uktad 1k ktory realizowany bedzie przy pomocy wentylatora kanalowego
umieszczonego w przestrzeni mi¢dzystropowej. Wydatek wywiewu 1k: 100m3/h; Sprez

150Pa. Zasilanie 1~230V



Wentylator z silnikiem EC z wbudowanym potencjometrem (0-10V) do regulacji obrotow
silnika. Nawiew do pomieszczen poprzez nawietrzaki umieszczone w oknach. Praca

wentylatora 24h.
1.3.4 Uklad klimatyzacji

W celu pokrycia obliczeniowego zapotrzebowania chtodu na cele klimatyzacji
dobrano agregat chtodniczy o minimalnej mocy chtodniczej 8kW oraz 2 nasciennych
jednostek klimatyzacyjnych (ilo§¢ oraz moc chtodnicza zgodnie z opracowaniem PW)

Agregat umieszczono na $cianie zewngtrznej zgodnie z opracowaniem graficznym

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogélne dotyczace materialow

Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca
uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10 Ustawy ,,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (j. z 2003r. Dz.U. nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (dz. U. nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa

potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1 Instalacja wentylacji

Instalacja
Do transportu powietrza przewidziano przewody i ksztaltki wentylacyjne prostokgtne

typu A/l wg. KB1-37.5.(9) oraz okragte typu B/l wg KB1-37.5.(10)-77 z blachy stalowe;j
ocynkowanej tagczone profilami. Potgczenia kotnierzy wykona¢ za pomocg $rub a pomiedzy
zastosowac tasme polietylenowg na catej szerokosci kotnierza. Mocowanie kanatéw do $cian
1 stropéw wg KB1.37.8.(1) 1 (2) przy pomocy podpér wykonanych z szyn montazowych o
przekrojach dobranych do obcigzen kanatéw i podwieszen. Mocowania rozmieszczone
muszg by¢ w odlegtosci nie niemniejszej niz 1250mm. W kanatach nalezy stosowa¢ otwory
rewizyjne w miejscach uzasadnionych technicznie. Kanaty prostokatne nalezy wykona¢ w

klasie szczelnosci B wg Rozporzadzenia MI (DZ.U. 0275.690) oraz wg PN-B-76001,1996.

Kanaly, kratki wentylacyjne nalezy mocowa¢ w sposob trwaly i pewny eliminujac

mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody musza by¢



podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane
przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwigkochtonng filcowa lub gumowa.
Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane lub podparte i prowadzone w taki sposéb,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wigkszg niz 1kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajagce kompensacje wydtuzen
przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych musza by¢ wykonane z
materialéw niepalnych zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu. Kanaty oraz

ksztattki nalezy zamawia¢ po 6wczesnym sprawdzeniu wymiaréw na budowie.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac: préby szczelnosci (odcinki montowane) dokonaé
jej regulacji w celu uzyskania odpowiednich wydatkéw powietrza na nawiewnikach i

wywiewnikach.

Izolacja
W celu ochrony termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej nalezy wykonac izolacjg.

Przewody prowadzone wewnatrz budynku zaizolowa¢ welng mineralng pokryta
jednostronnie folig aluminiowg wzmocniong siatkg szklang o grubosci 30mm (dla kanatéw
nawiewnych i wywiewnych) oraz warstwa kleju na catej powierzchni. Gesto$¢ nominalna
dla izolacji 40kg/m3. Wspétdczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK] dla temp 10°C —
0,0039 dla temp. 50°C — 0,050. Maksymalna temperatura stosowania <50°C Temperatura
montazu +5°C +35°C. Klasa reakcji na ogien A2-S1, dO

Wszystkie powyzej opisane izolacje kanaléw wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
prawidtowg technologia montazu podawang przez producenta (szczelno$¢, odpowiednie

mocowania, kleje).

2.2.2 Instalacja klimatyzacji

Instalacja
Instalacje wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z czg¢$cig rysunkowa.

Materiaty 1 ilos¢ zgodnie z przedmiarem robét.

Rury miedziane preizolowane w zwojach o $rednicach:
* (6,35mm; 1/47)
e (12,7mm; 1/2")

Grubosci Scianki 1mm.



Rury chtodnicze miedziane bezszwowe, zgodna z normg EN-12735-1. Materiat izolacyjny
o zamknigte] strukturze komodrkowej. Ostona izolacji z bialej folii, odpornej na dziatanie

UV zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Grubo$¢ izolacji 9mm.

2.3 Postanowienia koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami
Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz nomami, dokumentami
wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym, przepisami BHP oraz ze sztuka
budowlang. Obowigzkiem Wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia
wszystkich zastosowanych materialéw 1 urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzg¢dzia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen ktére nie
podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych
wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wilasciwymi przepisami. Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie si¢, ze
stosowane urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc.

i moga by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie.

Wykonawca realizujagcy roboty budowlane, objete przedmiotem zaméwienia Ww
niniejszym postgpowaniu, zobowigzany jest:

* posiada¢ wazny certyfikat dla przedsigbiorcow, wskazany w rozporzadzeniu
(WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 335 z 03.04.2008, str.
3), zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych
warstwe ozonowa oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z
2015 r. poz. 881);

* dysponowa¢ co najmniej jedng osobg, posiadajacg uprawnienia do sprawowania
samodzielnych  funkcji  technicznych w  budownictwie w  specjalno$ci
instalacyjnej, w  zakresie sieci, instalacji, urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych oraz gazowych, w pelnym
zakresie, bez ograniczen — kierownik budowy; w szczegdlnosci odpowiedzialng
za kierowanie i nadzorowanie nad robotami budowlanymi.

* dysponowa¢ co najmniej dwoma osobami, posiadajagcymi certyfikat dla

personelu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o



substancjach zubozajacych warstwe¢ ozonowg oraz o niektérych fluorowanych
gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., poz. 881), ktére beda wykonywaty
czynnosci w zakresie instalacji urzadzen chtodniczych lub klimatyzacyjnych;
dysponowa¢ co najmniej jedng osoba, posiadajacg certyfikat dla personelu, o
ktérym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., poz. 881), ktéra bedzie wykonywata czynnosci
w zakresie kontroli szczelnoS$ci, konserwacji 1 serwisowania urzadzen chlodniczych
lub klimatyzacyjnych;

dysponowa¢ co najmniej jedng osobg, posiadajacg certyfikat producenta
urzadzen (autoryzowany serwis), ktore zostaly zamontowane w ramach realizacji

przedmiotu zamoéwienia.

UWAGA: Wszelkie zmiany parametréw urzadzen i materialéw przyjetych w odniesieniu do

Projektu Wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta.

Elementy muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace

wymagania. Jako$s¢ montazu elementéw instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne,

etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne".

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie nast¢pujacym sprzetem:

srodki transportu do przewozu materiatow,

srodki techniczne do roztadunku materialéw i urzadzen gdy jest to wymagane przez
przepisy BHP lub przez Producenta,

drobny sprzet techniczny do montazu kanatéw, oraz jednostek zewnetrznych tj.
agregatéw chlodniczych

sprzetem do zgrzewania rur PP oraz sprzetem spawalniczym

sprzetem do wykonywania przeku¢

technicznie sprawne: wciagarki, drabiny, pomosty, rusztowania,



* odpowiednig iloscig sprawnego technicznie sprzgtu potrzebnego do zabezpieczenia
pracownikéw przy pracach na wysokosci — roboty na dachu budynku.
Rodzaje, ilo§¢ 1 parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robot
budowalnych 1 montazowych oraz instrukcja montazu dla poszczegdlnych robét lub ich
czgsci montowanych z gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajacy
przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do

jego eksploatacji.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - ,,Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. Zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.
Materialy sktadowane na otwartym placu budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi 1 szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Za wszelkie ubytki w iloSci 1 w stanie technicznym materialow czasie skladowania

odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST - ,,Wymagania ogélne".
Zakres i kolejno$¢ wykonania robét

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Wytrasowanie przebiegu kanatow z ewentualng korektg trasy,
Wykonanie pod instalacj¢ wentylacji i klimatyzacji otworéw w $cianach i stropach,
Montaz instalacji klimatyzacji (instalacja freonowa)

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

A

Zgloszenie wykonanych prac do odbioru.

5.2. Wykonanie robot



5.2.1. Montaz kanaléw wentylacyjnych

Kanaly wentylacyjne Wykonawca wykonana jako szczelne. Potaczenia kolnierzowe
uszczelnione beda uszczelkami polietylenowymi. Skrecanie potaczen Srubami i nakretkami
zakladanymi z jednej strony kotnierza. Plaszczyzny styku kotnierzy beda do siebie
rownolegte. Kanaly wentylacyjne mocowane beda na podporach lub podwieszeniach.
Kanaly wentylacyjne przechodzace przez Sciany 1 stropy obtozone podkladkami
amortyzacyjnymi z welny mineralnej lub materialu réwnowaznego uzgodnionego z

Inspektorem nadzoru.

5.2.2. Nawiewniki, wywiewniki

Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np.
elemnty konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) magacych zaktécajacy wplyw a
ksztalt 1 zasigg strumienia powietrza. Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ potaczone z
przewodem w sposéb trwaly 1 szczelny. Skrzynki rozprezne od nawiewnikow i
wywiewnikéw faczy¢ za pomocg elastycznych przewodéw izolowanych pamigtajac iz
dlugo$¢ przewodu elastycznego nie moze przekraczac¢ 1,5m.
Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac

budowlanych.

5.2.3. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane r¢cznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dZzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu
przepustnic powinny umozliwia¢ latwg zmian¢ potozenia lopat w pelnym zakresie

regulacyjnym oraz posiada¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwarcia i zamknigcia.

5.2.4. Instalacja klimatyzacji

Zaprojektowano uktad instalacji freonowej (czynnik chlodniczy R-410A).

Instalacja oparta na jednostce zewnetrznej zlokalizowanej na Sciennie zewngtrznej budynku.
Montaz urzadzenia chtodniczego (jednostki zewngtrznej - agregat skraplajacy) Scisle wg
instrukcji producenta. Montaz rurociaggdw przez spawanie lutem twardym. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ préznie, a nastgpnie napetni¢ azotem, na czas minimum 2 godziny. Na
pionowym przewodzie parowym wykona¢ syfon zgodnie z DTR producenta. Przed

podiaczeniem agregatu skontaktowaé si¢ z dostawca urzadzenia w celu uzyskania



doktadnych wytycznych montazu i podiaczenia agregatu do instalacji oraz warunkéw
eksploatacji. Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odnioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe”

5.2.5. Montaz instalacji skroplin
* Instalacja skroplin wykonana z rur PP taczonych przez zgrzewanie
* Instalacje skroplin prowadzi¢ do najblizszego odptywu kanalizacyjnego
*  Wykona¢ wpigcie przez syfon do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej
e Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe”

5.2.6. Przekazanie dokumentacji
Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
Przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:
1. dokumentacje¢ powykonawcza,
2. dokumenty otrzymane od Producentéw urzadzen,
3. zgltoszenie do odbioru wykonanych prac.
Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (proby szczelnosci, regulacja sieci, pomiar
hatasu) protokoty te przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawe do

dalszych odbioréw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST - ,,Wymagania ogélne".

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora

Nadzoru na biezgco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatdw i1 zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami
ST.
W szczegdlnosci obejmuja:

e badanie dostaw materialtéw

* Kkontrole prawidtowosci wykonania Robot

* kontrola poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,
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* oceng estetyki wykonanych rob6t

* sprawdzenie szczelnosci instalacji klimatyzacji,
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw

dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiatu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

7.2 Szczegotowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:

- szt. —dla urzadzen

- mb —dla rur instalacji freonowej

- kpl. —dla zestawow

- kg — dla materialéw masowych

W _ wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego

funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,

fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i

przepusty instalacyjne, kompensatory, polaczenia roztaczne, materialty

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czgsci Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
Poszczegdlne etapy rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbidr robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie datlo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu, W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa,

przedstawiajac je do ponownego odbioru.
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8.1. Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja
w wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego. Odbiér czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjag Projektowa i1 ST, uzycia wlasciwych materiatdw, prawidlowosci
montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy. Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinieniami w
trakcie wykonywania robét Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.2. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
* Dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym
* Protokoly wszystkich odbioréw technicznych cz¢sciowych
+ Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatéw
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
* Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;]
* Protokoly z odbioréw cz¢sciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia
usterek
* Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

« Protokotly badan szczelnosci i regulacji instalacji

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne podstawy platnosci podano w ST - ,,Wymagania ogélne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
- PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokagtnym. Wymiary
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PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania
1 badania

PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze

10.2 Inne przepisy

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2016, poz 290)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (t.].
Dz. U. z 2015r, poz. 1412)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt nr 5 /

COBIT - Instal

opracowat:

mgr inz. Piotr Nowicki
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