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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45331210-1 Instalowanie wentylacji
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instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
1 Instalacje wewnetrzne
1.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI
1] KNR 2-17 | Jednostka zewnegtrzna Multi (moc chtodnicza 8kW) kpl.
d.1.1| 0205-04 -
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-17 | Jednostka wewnetrzna nascienna Multi (moc chtodnicza | kpl.
d.1.1| 0205-04 - | min 4,0kW)
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR 7-24 | Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o | kpl.
d.1.1] 0514-07 | wydajnosci 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych | kpl.
d.1.1] 0513-07 | freonowych o wydajnosci 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR 7-24 | Napetnianie urzadz.i instal.chtodniczych o chtodzeniu kpl.
d.1.1] 0507-01 bezposrednim - czynnik chtodniczy R410A
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosé¢ | kpl.
d.1.1] 0516-07 10.0 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR 7-24 | Potaczenia lutem zigczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.1.1] 0240-01 instalacji obiegu freonu o $r. 6 mm
analogia
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
8| KNR 7-24 | Potaczenia lutem zigczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.1.1] 0240-03 | instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
9] KNR 7-24 | Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.1.1] 0240-04 instalacji obiegu freonu o $r. 12 mm
analogia
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
10| KNR 7-24 | Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.1.1| 0240-05 | instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
11|KNR INSTAL| Preizolowana rura miedziana o $rednicy (6,35mm; 1/4") i m
d.1.1f 0202-01 gr. Scianki Tmm, gr. izolacji 9mm
analogia
12 m 14,000
RAZEM 14,000
12|KNR INSTAL| Preizolowana rura miedziana o $rednicy (12,7mm; 1/2") i m
d.1.1f 0202-01 gr. Scianki Tmm, gr. izolacji 9mm
analogia
14 m 14,000
RAZEM 14,000
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instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-16 | Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 | m2
d.1.1| 0601-01 mm na izolacji rurociggow o sr. zewn. do 55 mm
analogia
0,7 m2 0,700
RAZEM 0,700
14| KNR 2-05 [ Konstrukcja systemowa stalowa, ocynk ogniowy kpl.
d.1.1] 0208-05
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
15| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na Scianachw | m
d.1.2| 0208-05 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskanych
6,4 m 6,400
RAZEM 6,400
16| KNR-W 2-15 | Syfon do skroplin z kulka szt.
d.1.2| 0218-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o $r. 50 | szt.
d.1.2] 0211-01 mm o potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| wycena Dodatkowe nakfady na potgczenia instalacji projektowanej | kpl
d.1.2| wiasna z istniejgca
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19| wycena Dodatkowe nakfady na roboty inne kpl
d.1.2| wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Instalacja wentylacji
1.3.1 Uktad - 1N
20[ KNR 2-17 | Wentylator kanatowy; Wydatek - 500m3/h; Sprez - 350 Pa; | szt.
d.1.3.| 0204-02 Moc elektryczna - 121W; Zasilanie 17/50/230V; Typ
1| analogia Silnika EC; ErP 2018
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 2-17 | Nagrzewnica elektryczna kanatowa 6kW z wbudowana szt.
d.1.3.] 0320-01 automatyka i regulacjg temperatury
1| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 KNR 2-16 | Izolacja o grub.50 mm ptytami z wetny mineralnej m2
d.1.3.| 0305-04 laminowanymi folig aluminiowag
1| analogia
2,4 m2 2,400
RAZEM 2,400
23| KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do szt.
d.1.3.[ 0154-01 1500 mm - obiekty modernizowane
1]z.0.3.3. 9902
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.1.3.] 0113-02 | $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500
25| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.3.] 0102-03 | A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
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instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4,6 m2 4,600
RAZEM 4,600
26| KNR 2-17 | Przewdd elastyczny izolowany m
d.1.3.] 0210-01
1
1 m 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty stuzby | szt.
d.1.3.] 0140-01 zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
1]z.0.3.6. 9905 | wyzszego
-2
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - | szt.
d.1.3.] 0138-02 | do przewoddéw stalowych i aluminiowych
1| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29[ KNR-W 2-15| Regulacja uktadu wentylacyjnego, pomiar skutecznosci m
d.1.3.| 0127-04
1| analogia
1 m 1,000
Obmiar dodatkowy: ilos¢ préb szczelnosci préb
2 préb 2,000
taczna dtugosc rurociggu RAZEM 1,000
ilo$¢ préb szczelnosci RAZEM 2,000
1.3.2 Uktad - 1TW
30 KNR 2-17 | Wentylator do okapéw kuchennych, silnik poza szt.
d.1.3.| 0204-02 | strumieniem przepl; Wydatek - 700m3/h; Sprez - 500 Pa;
2| analogia | Moc elektryczna - 693W; Zasilanie 17/50/230V; Typ
Silnika EC; ErP 2018
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR 2-16 | Izolacja o grub.20 mm plytami z wetny mineralnej m2
d.1.3.| 0305-04 laminowanymi folig aluminiowg
2| analogia
2,4 m2 2,400
RAZEM 2,400
32| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.1.3.| 0113-02 | $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
33| KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 | szt.
d.1.3.[ 0155-02 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2|z.0.3.6. 9904
-2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 2-17 | Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 250 mm z | szt.
d.1.3.| 0145-02 | pionowym wylotem powietrza
2|z.0.3.6. 9904
-2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR 2-17 | Przewdd elastyczny izolowany m
d.1.3.] 0210-01
2
4,5 m 4,500
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instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,500
36| KNR 2-17 | Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie | szt.
d.1.3.| 0141-05 |do 3200 mm
2| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR 2-17 | Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie | szt.
d.1.3.] 0141-06 | do 4000 mm
2| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR-W 2-15 | Regulacja uktadu wentylacyjnego, pomiar skutecznosci m
d.1.3.| 0127-04
2| analogia
1 m 1,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci préb
2 prob 2,000
taczna dtugosc rurociggu RAZEM 1,000
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 2,000
1.33 Uktad - 1s
39| KNR 2-17 | Wentylator kanatowy; Wydatek - 100m3/h; Sprez - 150 Pa; | szt.
d.1.3.| 0204-02 Moc elektryczna - 150W; Zasilanie 17/50/230V; Typ
3| analogia Silnika EC; ErP 2018
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR 2-16 | Izolacja o grub.20 mm ptytami z wetny mineralnej m2
d.1.3.] 0305-04 | laminowanymi folig aluminiowa
3| analogia
3.2 m2 3,200
RAZEM 3,200
41[KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $ér. do 200 | szt.
d.1.3.| 0155-02 | mm
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.1.3.| 0113-02 | $r. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 %
3
2,6 m2 2,600
RAZEM 2,600
43| KNR 2-17 | Przewdd elastyczny izolowany m
d.1.3.] 0210-01
3
2 m 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm - obiekty stuzby | szt.
d.1.3.[ 0140-01 zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
3|z.0.3.6. 9905 | wyzszego
-2
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45| KNR-W 2-15 | Regulacja uktadu wentylacyjnego, pomiar skutecznosci m
d.1.3.| 0127-04
3| analogia
1 m 1,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci prob
2 préb 2,000
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instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
taczna dtugos¢ rurociggu RAZEM 1,000
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 2,000
134 Uktad - 1k
46 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy; Wydatek - 100m3/h; Sprez - 150 Pa; | szt.
d.1.3.| 0204-02 Moc elektryczna - 150W; Zasilanie 17/50/230V; Typ
4| analogia Silnika EC; ErP 2018
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47| KNR 2-16 | Izolacja o grub.20 mm ptytami z wetny mineralnej m2
d.1.3.] 0305-04 | laminowanymi folig aluminiowa
4| analogia
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
48| KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 | szt.
d.1.3.| 0155-02 | mm
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.1.3.| 0113-02 | $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
4
2,6 m2 2,600
RAZEM 2,600
50 KNR 2-17 | Przewdd elastyczny izolowany m
d.1.3.] 0210-01
4
2 m 2,000
RAZEM 2,000
51| KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty stuzby | szt.
d.1.3.[ 0140-01 zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
4|z.0.3.6. 9905 | wyzszego
-2
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52| KNR-W 2-15 | Regulacja uktadu wentylacyjnego, pomiar skutecznosci m
d.1.3.| 0127-04
4| analogia
1 m 1,000
Obmiar dodatkowy: ilos¢ prob szczelnosci préb
2 préb 2,000
taczna dtugos¢ rurociggu RAZEM 1,000
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 2,000
135 Rewizje/Wyczystki
53| KNR 2-17 | Klapy rewizyjne do czyszczenia instalacji wentylac;ji szt.
d.1.3.] 0135-02 mechanicznej
5| kalk. wtasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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